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本 书 是 根据 装饰 预算 工作 任务 所 需 知识 由 浅 和 人 深 掌握 的 客观 规律 性 来 编写 的 。 全 书 共 分 为 9 章 ， 主 要 
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建筑 装饰 工程 预算 绪论 


1. 通过 对 本 章 的 学 习 ; 林 解 建筑 装饰 工程 预算 的 概念 ， 了 解 建设 项 目的 
组 成 。 

2. 熟悉 基本 建设 程序 的 流程 ， 工 程 造价 的 分 类 。 

3. 掌握 各 种 计价 方式 之 间 的 相互 关系 ,建筑 装 饰 工程 预算 学 习 的 方法 。 





1 能 够 根据 建设 项 目的 程序 ， 判 断 装 饰 工 程 项 目 在 不 同 阶段 计价 的 不 同 。 
2. 能 够 描述 两 种 计价 模式 的 工作 流程 。 

3. 能 够 判断 工程 造价 文件 所 处 的 阶段 。 

4. 能 够 制订 适合 自己 的 装饰 工程 预算 的 学 习 计 划 。 
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建筑 装饰 工程 预算 ， 是 指 在 装饰 工程 项 目 建设 过 程 中 ,根据 不 同 的 设计 阶段 及 设计 文 
件 的 具体 内 容 和 国家 或 地 区 规定 的 定额 指标 ， 以 及 各 类 取 费 标准 ， 预 先 计算 和 确定 的 每 项 
新 建 、 扩 建 、 改 建 项 目 中 的 装饰 工程 所 需 全 部 投资 额 的 活动 。 

近年 来 ， 建 筑 装 饰 项 目的 施工 工艺 、 装 饰 材料 在 飞速 地 发 展 ， 因 而 作为 一 名 从 事 装 饰 
预算 的 造价 人 员 ， 如 何 运 用 所 学 的 基本 知识 和 技能 ， 熟 练 地 进行 装饰 报价 ， 是 我 们 应 该 在 
理论 和 实践 学 习 中 不 断 进行 思考 的 。 


1.1 建筑 装饰 工程 概述 


转 引 言 





在 现实 的 生活 和 工作 当中 ， 我 们 经 常会 看 到 置身 竹 我 们 四 周 的 建筑 物 ， 有 很 多 都 进行 
了 装修 ， 光 洁 如 镜 的 石材 楼 地 面 、 色 彩 艳丽 的 墙 面 狐 饰 、 层 层 错落 的 天 棚 吊 顶 等 ,这些 项 
目 都 是 经 过 建筑 装饰 施工 而 形成 的 ， 那 么 到 底 什 么 是 装饰 装修 ， 装 饰 装修 的 内 容 有 哪些 
我 们 学 习 的 装饰 预算 的 内 容 又 由 哪些 组 成 呢 ? 


1.1.1 建筑 装饰 工程 预算 的 概念 


1.， 建筑 装饰 装修 

建筑 装饰 装修 的 含义 在 我 们 学 习 建 筑 装饰 构造 中 已 有 详细 的 解释 。 它 是 指 为 了 保护 建 
筑 物 的 主体 结构 ， 完 善 建筑 物 的 物理 性 能 : 使 用 功能 和 美化 建筑 物 ， 采 用 建筑 装饰 材料 和 
相应 的 饰物 对 建筑 物 的 内 外 表面 及 空间 进行 各 种 处 理 的 一 系列 工程 建设 的 活动 ， 它 包含 建 
筑 装 修 、 建 筑 装饰 、 建 筑 装潢 等 。 通 常情 况 下 ， 我 们 把 装饰 装修 工程 也 简称 为 装饰 工程 。 

2. 建筑 装饰 装修 的 作用 


1) 具有 装饰 性 的 作用 

建筑 装饰 装修 能 够 丰富 建筑 设计 的 效果 和 体现 建筑 艺术 的 表现 力 ， 美 化 建筑 物 。 

2) 保护 建筑 主体 的 作用 

建筑 装饰 装修 可 使 建筑 物 主体 不 受 外 界 风雨 和 有 害 物质 的 侵害 。 

3) 保证 建筑 物 的 使 用 功能 

该 作用 是 指 为 满足 某 些 建筑 物 在 灯光 、 卫 生 、 保 温 、 隔 声 等 方面 的 要 求 而 进行 的 各 种 
布置 ， 以 便 改善 便 生活 条 件 和 居住 条 件 。 

4) 强化 建筑 物 的 空间 序列 

对 公共 娱乐 空间 、 商 场 、 写 字 楼 等 建筑 物 的 内 部 进行 合理 布局 和 分 隔 ， 以 满足 使 用 过 
程 中 的 各 种 需求 。 

5) 强化 建筑 物 的 意境 和 气氛 

在 基本 的 建筑 主体 的 环境 下 ， 对 室内 外 的 不 同 界面 进行 二 次 创造 ， 从 而 达到 满足 精神 
层次 的 需求 。 
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总 而 言 之 ， 在 我 们 所 熟悉 的 公共 及 居住 空间 中 都 有 建筑 装饰 装修 的 过 程 ， 它 提升 了 我 
们 的 物质 生活 水 平 。 在 精神 上 ， 由 于 通过 装饰 材料 及 不 同色 彩 、 质 感 等 元 素 的 运用 ， 使 得 
人 们 在 心理 上 得 到 了 愉悦 。 

因此 ， 作 为 建筑 装饰 装修 企业 ， 在 进行 装饰 装修 的 过 程 中 ， 除 了 要 进行 合理 的 施工 
外 ， 还 要 在 成 本 上 进行 控制 ， 合 理 地 控制 报价 ， 作 出 适宜 的 报价 ， 使 企业 既 能 获取 一 定 的 
经 济 利益 ， 又 能 通过 装饰 装修 为 我 们 的 生活 提供 更 好 的 服务 。 

3. 装饰 工程 预算 

装饰 装修 工程 预算 ， 也 被 称 为 建筑 装饰 工程 预算 ， 是 指 在 装饰 工程 项 目 建设 过 程 
中 ， 根 据 不 同 的 设计 阶段 及 设计 文件 的 具体 内 容 和 国家 或 地 区 规定 的 定额 指标 ， 以 及 各 
类 取 费 标准 ， 预 先 计 算 和 确定 每 项 新 建 、 扩 建 、 改 建 项 目 中 的 装饰 工程 所 需 全 部 投资 额 
的 活动 。 


© 0 Oe 

由 于 在 进行 建筑 装饰 预算 的 工作 流程 中 ， 我 们 除了 会 遇 到 本 专业 的 知识 内 容 外 ， 还 可 
能 会 遇 到 与 此 相关 的 其 他 相关 专业 的 知识 ， 因 此 我 们 需要 学 习 一 些 与 此 相关 的 宏观 概念 和 
知识 点 ， 以 便 更 好 地 掌握 装饰 预算 的 学 习 方 法 : 


Ts 








1.1.2 建设 项 目的 概念 、 分 类 和 组 成 


1. 建设 项 目的 概念 

[ 程 建设 项 目 实质 上 是 固定 资产 的 投资 ， 主 要 包括 房屋 建筑 、 桥 梁 、 隧 道 、 公 路 、 铁 
路 港口 、 码 头 、 机 场 等 土木 工程 。 通 常 通过 具体 的 建设 工程 项 目 来 实现 固定 资产 的 投资 
活动 。 
工程 项 目 建设 是 由 不 同 工 程 建 设 项 目 进行 施工 来 完成 的 ， 包 括 建筑 工程 、 设 备 及 工 器 
具 购 置 、 安 装 工程 和 其 他 建设 工程 。 

(1) 建筑 工程 。 它 是 指 各 种 建筑 物 的 新 建 、 改 建 和 恢复 工程 。 例 如 ， 厂 房 、 住 宅 、 学 
校 、 医 院 、 道 路 、 桥 梁 、 码 头等 建筑 物 和 构筑 物 的 建设 。 

(2) 设备 及 工 器 具 的 购置 。 例 如 ， 生产、 动力 、 起 重 、 运 输 、 实 验 、 医 疗 等 设备 及 工 
器 具 的 购置 。 

(3) 安装 工程 。 例 如 ,设备 的 装配 和 安装 。 

(4) 其 他 建设 工程 。 它 是 指 与 上 述 工程 建设 工作 有 关 的 与 此 相 联系 的 工作 。 例 如 ， 勘 
察 设 计 、 监 理 、 土 地 购置 、 管 理 人 员 培 训 、 生 产 准 备 等 工作 。 

2. 建设 项 目的 分 类 

建设 项 目 由 于 分 类 的 依据 不 同 ， 其 类 别 也 不 同 。 

1) 按 建设 性 质 不 同 分 类 

按 建设 性 质 不 同 分 类 ， 可 划分 为 基本 建设 项 目 和 更 新 改造 项 目 两 大 类 。 

(1) 基本 建设 项 目 : 是 指 投资 建设 用 于 以 扩大 生产 能 力 ， 或 增加 工程 效益 为 目的 的 新 
建 、 改 建 、 扩 建 、 恢 复 的 工程 项 目 。 
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(2) 更 新 改造 项 目 : 是 指 建设 资金 用 于 对 企业 、 事 业 单位 原 有 设施 进行 技术 改造 或 固 
定 资产 更 新 的 工程 项 目 。 

2) 按 投资 作用 分 类 

按 投资 作用 分 类 ， 可 划分 为 生产 性 建设 项 目 和 非 生产 性 建设 项 目 两 大 类 。 

(1) 生产 性 建设 项 目 : 是 指 直接 用 于 物质 生产 ， 或 直接 为 物质 生产 服务 的 建设 项 目 。 
例如 ， 工 业 建 设 、 农 业 建 设 、 基 础 设施 建设 等 。 

(2) 非 生产 性 建设 项 目 : 是 指 用 于 满足 人 民 物 质 和 文化 、 福 利 需要 的 建设 项 目 和 非 物 
质 生产 部 门 的 建设 项 目 。 例 如 ， 办 公用 房 、 居 住 用 房 、 公 共 建 筑 等 。 

3) 按 项 目 规模 的 分 类 

工程 基本 建设 项 目 划分 为 大 、 中 、 小 型 三 类 ; 更 新 改造 项 目 划分 为 限额 以 上 和 限额 以 
下 两 类 。 

3. 建设 项 目的 组 成 

基本 建设 过 程 中 ， 建 筑 安 装 过 程 造 价 的 计算 比较 复杂 。 为 了 准确 计算 建筑 产品 价格 和 
进行 建设 工程 的 有 效 管理 ， 必 须 将 建设 项 目 按照 其 组 成 内 容 的 不 同 进行 科学 的 分 解 ， 从 大 
到 小 ， 把 一 个 建设 项 目 划分 为 单项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 和 分 项 工程 。 因 此 建设 项 目 
也 被 分 为 4 个 层次 。 

1) 建设 项 目 

建设 项 目 是 指 按照 同一 个 总 体 设计 ”在 两 个 或 两 个 以 上 工地 上 进行 建造 的 单项 工程 之 
和 。 作 为 一 个 建设 项 目 ， 一 般 应 有 独立 的 设计 任务 书 ,行政 十 有 独立 组 织 建设 的 管理 单 
位 ,经济 上 是 进行 独立 经 济 核算 的 法 人 组 织 ， 如 一 个 工厂 、 一 所 医院 、 一 所 学 校 等 。 建 设 
项 目的 价格 ,一 般 是 由 编制 设计 总 概算 或 修正 概算 来 确定 的 。 

2) 单项 工程 

单项 工程 是 指 具 有 独立 的 施工 条 件 和 设计 文件 ， 建 成 后 能 够 独立 发 挥 生产 能 力 及 发 挥 
效益 的 工程 项 目 ， 如 办 公 楼 、 教 学 楼 、 食 堂 、 宿 舍 楼 等 。 它 是 建设 项 目的 组 成 部 分 ， 其 工 
程 产品 价格 是 由 编制 单项 工程 综合 概 预算 确定 的 。 

3) 单位 工程 

单位 工程 是 具有 独立 的 设计 图 样 与 施工 条 件 ， 但 建成 后 不 能 单独 形成 生产 能 力 及 发 挥 
效益 的 工程 。 它 是 单项 工程 的 组 成 部 分 。 例 如 ， 一 栋 住 宅 楼 中 的 土建 工程 、 装 饰 装修 工 
程 、 给 排水 工程 、 电 器 照明 工程 、 设 备 安装 工程 等 ， 如 果 完 成 其 中 一 项 单位 工程 ， 是 不 能 
发 挥 使 用 效益 的 。 单 位 工程 是 编制 设计 总 概算 、 单 项 工程 综合 概 预算 的 基本 依据 。 单 位 工 
程 价格 一 般 可 通过 编制 施工 图 预算 确定 。 

4) 分 部 工程 

分 部 工程 是 单位 工程 的 组 成 部 分 。 它 是 按照 建筑 物 的 结构 部 位 或 主要 的 工种 划分 的 工 
程 分 项 ， 例 如 ， 装 饰 装修 工程 中 的 楼 地 面 工程 、 墙 柱 面 工程 、 门 窗 工程 等 。 分 部 工程 费用 
组 成 单位 工程 价格 ， 它 也 是 按 分 部 工程 发 包 时 确定 承 发 包 合同 价格 的 基本 依据 。 

5) 分 项 工程 

分 项 工程 是 分 部 工程 的 细 分 ， 是 构成 分 部 工程 的 基本 项 目 ， 又 称 工程 子 目 或 子 目 ， 它 
是 通过 较为 简单 的 施工 过 程 就 可 以 生产 出 来 并 可 用 适当 计量 单位 进行 计算 的 建筑 工程 或 安 
装 工程 。 一 般 是 按照 选用 的 施工 方法 ， 所 使 用 的 材料 、 结 构 构 件 规格 等 不 同 因素 划分 施工 


VI 4 




















































































































知 章 “十 贷 作 工 大 8 引 E NNN 
F 层 、 结 合 层 、 面 层 等 分 项 工程 。 
F 个 单项 工程 组 成 ， 一 个 单项 工程 由 若干 个 单位 
F 个 分 部 工程 组 成 ， 一 个 分 部 工程 又 可 划分 为 若干 个 分 项 


[ 程 。 如 图 1. 1 所 示 为 建设 项 目 分 解 示 意图 ， 从 图 中 可 看 出 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工 
程 、 分 部 工程 和 分 项 工程 之 间 的 内 在 联系 与 区 别 。 








分 项 。 例 如 ， 楼 地 面 工程 中 一 般 分 为 垫 层 、 防 潮 层 、 找 了 
综 上 所 述 ,一 个 建设 项 目 由 一 个 或 若 1 
工程 组 成 ， 一 个 单位 工程 又 由 车 1 
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图 1.1 建设 项 目 分 解 示意 图 


1.1.3 建设 项 目的 基本 建设 程序 








基本 建设 程序 是 指 工程 项 目 从 策划 、 评 估 、 决 策 、 设 计 、 施 工 到 竣工 验收 、 投 入 4 











E 产 
或 交付 使 用 的 整个 建设 过 程 中 ， 各 个 工作 必须 遵循 的 先后 顺序 。 基 本 建设 程序 是 工程 建设 
过 程 客观 规律 的 反映 ， 是 建设 了 








[ 程 项 目 科学 决策 和 顺序 进行 的 重要 保证 。 
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1. 项 目 建议 书 阶 段 


项 目 建议 书 是 投资 者 向 国家 提出 建设 某 一 项 目的 建议 性 文件 ， 它 使 拟 建 项 目 得 到 初步 
设想 。 其 主要 内 容 包 括 建设 项 目 提出 的 必要 性 和 依据 ， 产 品 的 方案 、 拟 建 规模 和 建设 地 点 
的 初步 设想 ， 资 源 情况 、 建 设 条 件 、 投 资 估算 和 资金 筹措 设想 ， 经 济 效果 和 社会 效应 等 。 
项 目 建议 书 是 国家 选择 建设 项 目 和 有 计划 地 进行 可 行 性 研究 的 依据 。 

2. 可 行 性 研究 阶段 

可 行 性 研究 是 指 在 项 目 建议 书 的 基础 上 ， 通 过 调查 、 研 究 、 分 析 与 项 目 有 关 的 社会 、 
技术 、 经 济 方面 的 条 件 和 情况 ， 对 各 种 方案 进行 分 析 、 比 较 、 优 化 ， 对 项 目 完成 后 的 经 济 
效益 和 社会 效益 进行 预测 、 评 价 的 一 种 投资 决策 分 析 研 究 方法 和 科学 分 析 活 动 ， 其 目的 是 
保证 实现 建设 项 目的 最 佳 经 济 和 社会 效益 。 

按 建 设 项 目的 隶属 关系 ， 根 据 国家 发 展 国民 经 济 的 长 远 规划 和 市 场 需求 ， 项 目 建 议 书 
由 国家 有 关 主 管 部 门 、 地 区 或 业主 提出 ， 经 国家 有 关 管 理 部 门 评 选 后 ， 进 行 可 行 性 研究 。 
可 行 性 研究 由 建设 单位 或 委托 单位 进行 ， 经 有 关 国 家 部 门 批准 立项 后 ， 须 向 当地 建设 行政 
主管 部 门 或 其 授权 机 构 进 行 报 建 。 

可 行 性 研究 的 内 容 随 行业 的 不 同 有 所 差别 、 但 基本 内 容 是 相同 的 。 可 行 性 研究 一 般 包 
舌 建设 项 目的 背景 和 历史 ,市 场 需求 情况 和 建设 规模 ,资源 及 主要 协作 条 件 ， 建 厂 条 件 和 
厂址 方案 ,设计 方案 及 其 比较 ， 对 环境 的 影响 和 保护 ， 项 目 实施 计划 ， 进 度 要 求 ， 财 务 和 
经 济 评价 等 。 

3, 编制 设计 任务 书 阶段 

设计 任务 书 是 确定 项 目 建设 方案 的 基本 文件 、 是 编制 设计 文件 的 主要 依据 ， 是 在 可 行 
性 研究 基础 上 进行 编制 的 。 

设计 任务 书 的 内 容 ， 随 着 建设 项 目 不 同 而 有 所 差别 。 大 中 型 工业 项 目 一 般 应 包括 以 下 
几 个 方面 。 

(1) 建设 的 目的 和 依据 。 

(2) 建设 规模 、 产 品 方案 及 生产 工艺 要 求 。 

(3) 矿产 资源 、 水 文 、 地 质 、 燃 料 、 动 力 、 供 水 、 运 输 等 协作 配套 条 件 。 

(4) 资源 综合 利用 和 “三 废 ” 治 理 的 要 求 。 

(5) 建设 地 点 和 占 地 面积 

(6) 建设 工期 和 投资 估算 。 

(7) 防空 、 抗 震 等 要 求 。 

(8) 人 员 编 制 和 劳动 力 资源 。 

(9) 经 济 效益 和 技术 水 平 。 

非 大 中 型 工业 建设 项 目 设计 任务 书 的 内 容 ， 各 地 区 可 根据 上 述 基 本 要 求 ， 结 合 各 类 建 
设 项 目的 特点 ， 加 以 补充 和 删改 。 

4. 项 目 选 址 

建设 地 点 应 根据 区 域 规划 和 设计 任务 书 的 要 求 选择 。 建 设 地 点 选择 是 落实 确定 建设 项 
目 具 体 坐 落 位 置 的 重要 工作 ， 是 建设 项 目 设计 的 前 提 。 
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建设 地 点 的 选择 主要 考虑 下 面 几 个 因素 。 

(1) 原料 、 燃 料 、 水 源 、 劳 动力 等 技术 经 济 条 件 。 

(2) 地 形 、 工 程 地 质 、 水 文 地 质 、 气 候 等 自然 条 件 。 

(3) 交通 、 动 力 、 矿 产 等 外 部 建 厂 条 件 。 

(4) 职工 生活 条 件 ,“ 三 废 ”治理 等 。 

5. 设计 文件 的 编制 

建设 项 目 设计 任务 书 和 选 址 报告 批准 后 ， 建 设 单位 应 委托 设计 单位 ， 按 设计 任务 书 的 
要 求 ， 编 制 设 计 文 件 。 设 计 文 件 是 组 织 工程 施工 的 主要 依据 。 对 于 一 般 的 大 中 型 项 目 ， 应 
增加 技术 设计 阶段 ， 即 进行 三 阶段 设计 。 

初步 设计 的 目的 是 确定 建设 项 目 在 确定 地 点 和 规定 期 限 内 进行 建设 的 可 能 性 和 合理 
性 ， 从 技术 上 和 经 济 上 对 建设 项 目 作 出 全 面 规划 和 合理 安排 ， 作 出 基本 技术 决定 和 确定 总 
的 建设 费用 ， 以 便 取 得 最 好 的 经 济 效益 。 

技术 设计 是 为 了 研究 和 决定 初步 设计 所 采用 的 工艺 过 程 、 建 筑 与 结构 形式 等 方面 的 主 
要 技术 问题 ， 补 充 完善 初步 设计 。 

施工 图 设计 是 在 批准 的 初步 设计 基础 上 制定 的 ; 比 初步 设计 具体 、 准 确 ， 其 成 果 包 括 
进行 建筑 安装 工程 、 管 道 工 程 、 钢 筋 混 凝 土 正 程 和 金属 结构 工程 ， 以 及 房屋 构造 、 构 筑 物 
等 施工 所 采用 的 图 样 ， 是 现场 施工 的 依据 。 

6. 施工 准备 

根据 批准 的 总 预算 和 建设 工期 ， 合 理 安排 建设 项 目的 分 年 度 实施 计划 。 年 度 计 划 安 排 
的 建设 内 容 ， 要 和 能 取得 的 投资 、 材 料 、 设 备 和 劳动 力 相 适 应 。 配 套 项 目 要 同时 安排 ， 相 
互 衔接 。 当 建设 项 目 列 入 年 度 计划 后 ,就 可 以 进行 施工 准备 工作 。 施 工 准备 的 内 容 很 多 
包括 办 理 征地 拆迁 ,主要 材料 及 设备 的 订货 ,建设 场地 的 “三 通 一 平 ” 等 。 

7. 项 目 实 施 阶段 

组 织 施工 是 根据 列 入 年 度 计划 确定 的 建设 任务 ,按照 施工 图 样 的 要 求 进行 的 。 

在 建设 项 目 施工 之 前 ， 建 设 单位 应 按照 有 关 规 定 办 理 开工 手续 ,取得 当地 建设 行政 主 
管 部 门 颁发 的 施工 许可 证 ， 通 过 施工 招标 选择 施工 单位 ， 进 行 招 投标 报价 ， 签 订 施 工 合 
同 ， 之 后 方 可 进行 施工 。 
8. 生产 准备 
建设 项 目 投资 的 最 终 目的 就 是 要 形成 新 的 生产 能 力 。 为 保证 项 目 建成 后 能 及 时 投产 使 
， 建 设 单位 要 根据 建设 项 目的 生产 技术 特点 ,组 织 专门 的 生产 班子 ， 抓 好 生产 准备 
工作 

































































生产 准备 工作 的 主要 内 容 有 : 招收 和 培训 生产 人 员 ; 组 织 生 产 人 员 参 加 设备 安装 、 调 
试 和 工作 验收 ; 落实 生产 所 需 原 材料 、 燃 料 、 水 、 电 等 来 源 ; 组 织 工具 、 器 具 的 订货 等 。 
9. 竣工 验收 ,交付 使 用 
建设 工程 按 设 计 文件 规定 的 内 容 和 标准 全 部 完成 ， 符 合 要 求 ， 应 及 时 组 织 办 理 竣 工 
验收 。 
竣工 验收 前 ， 施 工 单位 应 组 织 自 检 ， 整 理 技术 资料 ， 在 正式 验收 时 作为 技术 档案 移交 
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建设 单位 保存 。 建 设 单位 应 向 主管 部 门 提 出 ， 并 组 织 勘察 、 设 计 、 施 工 等 单位 进行 验收 。 

竣工 验收 是 考核 建设 成 果 、 检 验 设计 和 施工 质量 的 关键 步骤 ， 是 由 投资 成 果 转 人 生产 
或 使 用 的 标志 。 竣 工 验收 合格 后 ， 建 设 工程 才能 交付 使 用 。 

从 竣工 验收 交付 使 用 起 ， 还 有 一 个 保修 期 ， 在 这 个 时 候 内 ， 承 包 单位 要 对 工程 中 
的 质量 缺陷 承担 保修 和 赔偿 责任 。 

10. 项 目 后 评价 阶段 

项 目 交付 使 用 后 ， 建 设 方 应 对 整个 建设 项 目的 投资 和 生产 的 投入 进行 评估 和 结算 ， 作 为 
同期 的 建设 项 目的 资金 报告 进行 归档 ， 以 备 后 期 同类 项 目的 投资 作为 参考 性 造价 文件 使 用 。 

建设 项 目的 基本 建设 程序 如 图 1. 2 所 示 。 


1 现 
































图 1.2 建设 项 目的 基本 建设 程序 
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建设 项 目的 建设 程序 是 指 建设 工程 必须 遵循 的 客观 规律 -根据 建设 项 目的 复杂 程度 和 
既定 特点 ， 可 能 有 的 程序 会 在 实际 运用 中 简化 或 没有 有 具体 的 体现 ， 但 其 实施 的 过 程 是 不 能 
闫 倒 的 





1.2 装饰 工程 造价 文件 
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在 了 解 相关 的 建设 项 目的 程序 和 项 目的 组 成 后 ， 我 们 所 要 学 习 的 预算 到 底 有 哪些 文本 
形式 ? 这 些 文本 形式 的 总 的 概念 又 被 称 为 什么 ? 在 装饰 计价 过 程 中 又 有 哪些 形式 会 在 实际 
过 程 中 加 以 应 用 ? 我 们 需要 进一步 掌握 其 专业 的 术语 。 


1.2.1 工程 造价 的 含义 


1. 工程 造价 的 概念 
工程 造价 通常 指 工程 的 建造 价格 ,在 市 场 经济 条 件 下 ,广泛 的 存在 工程 造价 两 种 不 同 
的 含义 。 
第 一 种 含义 : 工程 造价 是 指 建设 一 项 工程 预期 开支 或 实际 开支 的 全 部 固定 资产 投资 费 
。 显 然 ， 这 一 含义 是 从 投资 者 一 业主 的 角度 来 定义 的 。 投 资 者 选 定 一 个 投资 项 目 ， 为 
了 获得 预期 的 效益 ， 就 要 通过 对 项 目 进行 可 行 性 研究 作 投资 决策 ， 然 后 进行 勘察 设计 招 
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标 、 工 程 施工 招标 、 设 备 采 购 招 标 ， 工 程 施工 管理 直至 竣工 验收 等 一 系列 投资 管理 活动 。 
在 整个 投资 活动 过 程 中 所 支付 的 全 部 费用 形成 固定 资产 和 无 形 资 产 ， 所 有 这 些 开支 就 构成 
了 工程 造价 。 从 这 个 意义 上 说 ， 工 程 造价 就 是 完成 一 个 工程 建设 项 目 所 需 费 用 的 总 和 。 

第 二 种 含义 : 工程 造价 是 指 工程 价格 ， 即 为 建成 一 项 工程 ， 预 计 或 在 实际 土地 市 场 、 
设备 市 场 、 技 术 劳务 市 场 和 承包 市 场 等 交易 活动 中 所 形成 的 建造 安装 工程 的 价格 和 建设 工 
程 总 价格 。 显 然 ， 工程 造价 的 第 二 种 含义 是 以 商品 经 济 和 市 场 经 济 为 前 提 的 。 它 以 工程 这 
种 特定 的 商品 形式 作为 交易 对 象 ， 通 过 招标 或 其 他 交易 方式 ， 在 进行 多 次 预 估 的 基础 上 ， 
最 终 由 市 场 形成 价格 。 在 这 里 ， 工 程 范围 和 内 涵 可 以 是 涵盖 范围 很 大 的 一 个 建设 项 目 ， 也 
可 以 是 一 个 单项 工程 ， 或 者 是 整个 建设 过 程 中 的 某 个 阶段 ， 如 土地 开发 过 程 、 建 筑 安装 工 
程 、 装 饰 安装 工程 等 ， 或 者 是 其 中 的 某 个 组 成 部 分 。 

2. 工程 造价 的 计价 特点 
工程 的 特点 ， 决 定 了 工程 造价 有 如 下 的 计价 特点 。 
1) 单 件 性 计价 
建设 的 每 个 项 目 都 有 特定 的 用 途 和 目的 ， 有 不 同 的 结构 形式 、 造 型 及 装饰 要 求 ， 建 设 
施工 时 可 采用 不 同 的 工艺 设备 、 建 筑 材 料 和 施工 方案 ， 因 此 每 个 建设 项 目 一 般 只 能 单独 设 
计 、 单 独 建造 ， 只 能 是 单 件 计价 ， 产 品 的 个 别 差异 决定 了 每 项 工程 都 必须 单独 计算 造价 。 

2) 多 次 性 计价 

项 目 建设 周期 长 、 规 模 大 、 造 价 高 ， 因 此 按 建设 程序 要 分 阶段 进行 建设 实施 ， 相 应 地 
也 要 在 不 同 阶段 计价 ， 以 保证 工程 造价 计算 的 准确 性 和 控制 的 有 效 性 。 多 次 性 计价 是 个 逐 
步 深 化 、 细 化 和 接近 实际 工程 造价 的 过 程 。 

3) 分 部 组 合计 价 

工程 造价 的 计算 式 分 部 组 合 而 成 的 这 二 特征 和 建设 项 目的 组 合 性 有 关 。 一 个 建设 项 
目 是 一 个 综合 体 。 这 个 综合 体 可 以 分 解 为 许多 内 容 。 其 造价 计算 过 程 和 计算 顺序 是 : 分 部 
分 项 工程 造价 全 单位 工程 造价 ~ 单项 工程 造价 ~ 建设 项 目 总 造价 。 建 设 项 目的 组 合 性 决定 
了 工程 造价 计价 过 程 是 一 个 逐步 组 合 的 过 程 。 


1. 2. 2 工程 造价 文件 的 分 类 


前 面 我 们 已 经 学 习 了 建设 项 目的 建设 程序 ， 在 不 同 的 建设 程序 中 会 出 现 不 同 的 计价 文 
件 来 反映 这 一 阶段 建设 项 目的 资金 投入 状况 ， 并 实施 控制 ， 因 此 我 们 需要 系统 地 了 解 这 些 
造价 文件 的 种 类 和 作用 。 工 程 计价 、 估 价 或 编制 工程 概 预算 ， 均 属于 工程 造价 的 范畴 ， 从 
广泛 意义 上 讲 是 指 通过 编制 各 类 价格 文件 对 拟 建 工 程 造 价 进行 的 预先 测算 和 确定 的 过 程 。 
建设 工程 分 阶段 进行 ， 由 初步 构想 到 设计 图 样 再 到 工程 建设 产品 ， 逐 步 落实 ， 以 建设 工程 
为 主体 、 为 对 象 的 工程 造价 ， 也 逐步 地 深化 、 细 化 直至 实现 实际 造价 。 所 以 ， 工 程 造 价 是 
个 由 一 系列 不 同 用 途 、 不 同 层次 的 各 类 价格 所 组 成 的 建设 工程 造价 体系 ， 包 括 建设 项 目 
投资 估算 、 设 计 概 算 、 施 工 图 预算 、 合 同 价 、 工 程 结算 价格 、 竣 工 决算 价格 等 。 
. 投资 估算 

投资 估算 是 指 在 项 目 建议 书 和 可 行 性 研究 阶段 及 编制 设计 任务 书 阶段 ， 由 可 行 性 研究 
主管 部 门 或 建设 单位 对 建设 项 目 投资 数额 进行 估计 的 经 济 文件 。 
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2. 设计 概算 

设计 概算 是 在 工程 初步 设计 或 扩大 初步 设计 阶段 ， 根 据 初步 设计 或 扩大 初步 设计 图 纸 
及 技术 文件 、 预 算 定额 及 有 关 取 费 标 准 等 而 编制 的 概算 造价 经 济 文 件 。 工 程 各 项 费用 的 总 
称 为 设计 总 概算 (各 单项 工程 设计 概算 、 其 他 工程 设计 概算 、 预 备 费 概算 )。 设 计 概算 一 
设计 单位 编制 。 
3. 施工 图 预算 
施工 图 预算 是 在 工程 施工 图 设计 完成 后 、 工 程 开工 前 ， 由 施工 单位 根据 施工 图 图 纸 、 
施工 方案 、 工 程 预算 定额 及 有 关 取 费 标准 而 编制 的 工程 造价 的 经 济 性 文件 。 

其 预算 造价 较 概算 造价 更 为 详尽 和 准确 ， 它 是 编制 招标 价格 和 进行 工程 结算 的 重要 
依据 。 

4. 施工 预算 

施工 预算 是 在 施工 阶段 ， 根 据 施 工 图 纸 、 施 工 方案 、 施 工 定额 而 编制 的 ， 用 以 体现 施 
工 中 所 需 消耗 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 数量 标准 ,施工 预算 一 般 是 由 施工 单位 编制 。 

5. 竣工 结算 

竣工 结算 是 指 一 个 单项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 、 分 项 工程 在 竣工 验收 阶段 ， 由 施 
工 单位 根据 合同 、 设 计 变 更 、 技 术 核 定单 、 现 场 签 证 、 隐 项 工程 记录 、 预 算 定额 、 材 料 价 
格 、 有 关 取 费 标准 等 竣工 资料 编制 经 建设 单位 或 委托 的 监理 单位 签 认 ， 作 为 结算 工程 造 
价 依据 的 经 济 文件 。 

6. 竣工 决算 

竣工 决算 是 指 建设 项 目 在 竣工 验收 合格 后 . “由 业主 或 委托 方 根据 各 局 部 工程 竣工 结算 
和 其 他 工程 费用 等 实际 开支 的 情况 ,进行 计算 和 编制 的 综合 反映 该 建设 项 目 从 筹建 到 竣工 
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投产 或 交付 使 用 全 过 程 ， 各 项 资金 使 用 情况 和 建设 成 果 的 总 结 性 经 济 文件 。 
综 上 所 述 ， 工 程 建设 造价 文件 在 不 同 的 阶段 相互 之 间 有 不 同 的 形式 和 内 容 ， 如 图 1.3 
所 示 。 
工程 建设 造价 文件 
了 

设 加 施 剖 让 
控 |_ ,| 计 图 轩 日 工 工 | | 依 | ,Ii 
制 | “| 医 [| 和 |] 吕 [ 广 | 知 广远 结扎 [天 
算 六 算 算 

控 

制 


1.3 工程 造价 文件 的 表现 形式 


在 图 1. 3 中 我 们 可 以 看 到 不 同时 期 的 造价 文件 都 对 应 控制 着 下 一 实施 程序 的 造价 。 一 
环 扣 一 环 ， 使 得 我 们 的 项 目 投资 有 序 地 投入 ， 在 此 执行 过 程 中 我 们 通常 所 说 的 “三 算 ” 是 
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指 : 设计 概算 、 施 工 图 预算 、 竣 工 结算 。 前 者 是 后 者 的 计价 依据 和 控制 范围 。 
1.2.3 建筑 装饰 工程 预算 在 装饰 工程 中 的 应 用 


由 于 装饰 产品 具有 建设 地 点 的 固定 性 、 施 工 的 流动 性 、 产 品 的 单 件 性 、 施 工 周期 长 、 
涉及 面 广 等 特点 ， 以 及 建设 地 点 不 同 ， 各 地 人 工 、 材 料 、 机 械 单价 的 不 同 及 规 费 收取 标准 
的 不 同 ， 各 个 企业 管理 水 平 不 同等 因素 ,决定 了 建筑 产品 必须 有 其 特殊 的 计价 方法 。 

目前 ， 我 国 建筑 装饰 工程 计价 的 模式 有 两 种 ， 即 定额 计价 模式 和 工程 量 清单 计价 模 
式 。 虽 然 工程 造价 计价 的 方法 有 多 种 ， 各 不 相同 ， 但 其 计价 的 基本 过 程 和 原理 都 是 相同 
的 。 从 工程 费用 计算 角度 分 析 ， 工 程 造价 计价 的 顺序 如 图 1. 4 所 示 。 






























































分 部 分 项 工程 造价 单位 工程 造价 单项 工程 造价 建设 项 目 总 造价 





图 1.4 工程 造价 计价 的 顺序 


影响 工程 造价 的 主要 因素 是 两 个 ， 即 单位 价格 和 实物 工程 数量 ， 可 以 用 下 列 计算 式 
表达 : 
工程 造价 二 > (工程 量 义 单位 价格 ) 

在 装饰 工程 项 目 中 ， 装 饰 预 算 的 表达 形式 主要 通过 两 种 计价 模式 来 展开 运用 。 

1. 定额 计价 模式 (工料 单价 法 ) 

定额 计价 方式 是 我 国 传统 的 计价 方式 ， 在 招 投标 时 ;不 论 作 为 招标 标底 ， 还 是 投标 报 
价 ， 其 招标 人 和 投标 人 都 需要 按 国家 规定 的 统一 工程 量 计算 规则 计算 工程 量 ， 然 后 按 建 设 
行政 主管 部 门 颁发 的 预算 定额 计算 人 工 费 、 材 料 费 、 机械 费 ， 再 按 有 关 费 用 标准 计 取 其 他 
费用 ， 然 后 汇总 到 于 程 造价 。 其 整个 计价 过 程 中 的 计价 依据 是 固定 的 ， 即 法 定 的 “定额 ”。 
定额 是 计划 经 济 时 代 的 产物 ， 在 特定 的 历史 条 件 下 ， 起 到 了 确定 和 衡量 工程 造价 标准 的 作 
用 ,规范 了 建筑 市 场 ， 使 专业 人 士 在 确定 工程 计价 时 有 所 依据 ， 有 所 凭借 。 但 定额 指令 性 
过 强 ， 反 映 在 具体 表现 形式 上 ， 就 是 施工 手段 消耗 部 分 统 得 过 死 ， 把 企业 的 技术 装备 、 施 
工 手段 、 管 理 水 平等 本 属于 竞争 内 容 的 活跃 因素 固定 化 了 ， 不 利于 竞争 机 制 的 发 挥 。 目 前 
定额 计价 模式 主要 采用 统一 的 消耗 量 和 市 场 的 动态 价格 来 取 定 ， 以 实物 法 的 形式 进行 费用 
记 取 。 

2. 工程 量 清单 计价 模式 (综合 单价 法 ) 

工程 量 清单 计价 方式 是 为 了 适应 目前 工程 招 投标 竞争 中 由 市 场 形成 工程 造价 的 需要 而 
出 现 的 。《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)， 以 及 《房屋 建筑 与 装饰 工 
程 工程 量 清单 计算 规范 》 (GB 50854 一 2013) 对 工程 量 清单 计量 及 计价 活动 给 出 了 相关 的 法 
律 规定 ， 通 过 多 年 的 计价 调整 ， 使 得 清单 计量 计价 更 为 科学 ， 并 得 到 广泛 应 用 。 

在 工程 量 清单 计价 方式 中 ， 招 标 人 需要 按照 国家 统一 规定 的 工程 量 计算 规则 计算 工程 
数量 ， 由 投标 人 按照 企业 自身 实力 ， 根 据 招标 人 提供 的 工程 量 ， 自 主 报价 。 由 于 工程 数量 
招标 人 提供 ， 增 大 了 招标 市 场 的 透明 度 ， 为 投标 企业 提供 了 一 个 公平 、 合 理 的 基础 和 环 
境 ， 真 正体 现 了 建设 工程 交易 的 公平 、 公 正 。 “工程 价格 由 投标 人 自主 报价 ”表示 定额 不 
在 作为 计价 的 唯一 依据 ,政府 不 再 作 任何 参与 ， 而 是 企业 根据 自身 技术 专长 、 材 料 采购 渠 
道 和 管理 水 平等 ， 制 定 适 合 企业 自己 的 报价 来 参与 市 场 竞争 。 
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1.3 建筑 装饰 工程 预算 的 学 习 方法 
图 引言 


在 掌握 了 以 上 与 预算 相关 的 宏观 概念 和 知识 后 ， 我 们 如 何 进行 预算 的 学 习 和 应 用 ? 在 
学 习 过 程 中 我 们 具体 的 学 习 内 容 和 任务 有 哪些 ? 怎样 学 习 能 起 到 事半功倍 的 效果 呢 ? 


1.3.1 建筑 装饰 工程 预算 的 研究 对 象 


质 资 料 的 生产 是 人 类 赖 以 生存 和 发 展 的 基础 ， 而 物质 生产 活动 都 需要 消耗 一 定量 的 
活 劳 动 和 物化 劳动 ， 这 是 社会 的 一 般 规律 。 建 筑 装 饰 工程 建设 是 项 重要 的 物质 生产 活 
动 ， 其 中 也 必然 要 消耗 一 定量 的 活 劳动 和 物化 劳动 。 而 反映 这 种 建筑 装饰 产品 的 实物 形态 
在 建造 工程 中 投入 与 产 出 之 间 的 数量 关系 以 及 建筑 装饰 产品 在 价值 规律 下 的 价格 构成 因 
素 ， 是 本 课程 的 研究 对 象 。 
.研究 对 象 

对 象 一 : 建筑 装饰 预算 定额 。 

建筑 装饰 预算 定额 ,研究 的 是 建筑 装饰 产品 在 建造 过 程 中 必须 消耗 的 人 工 、 材 料 、 术 
械 台 班 与 建筑 装饰 产品 之 间 的 数量 关系 。 

建筑 企业 是 社会 物质 资料 生产 的 重要 部 门 之 一 , 同 其 他 产品 生产 一 样 ， 建 筑 装饰 产品 
的 生产 ,同样 要 遵循 活 劳动 和 物化 劳动 消耗 的 一 般 规律 即 生产 建筑 装饰 产品 时 ， 必 然 要 
消耗 一 定数 量 的 人 工 < 材料 和 机 械 台 班 。 那么 ,完成 合格 的 单位 建筑 装饰 产品 究 问 
耗 多 少 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 呢 ? 这 首先 取决 于 社会 生产 力 发 展 水 平 ， 同 时 也 要 考虑 组 织 
因素 对 生产 消耗 的 影响 。 也 就 是 说 在 一 定 的 生产 力 水 平 下 ， 完 成 合格 建筑 装饰 产品 与 消耗 
(投入 ) 之 间 ， 存 在 一 定 的 数量 关系 。 

如 何 客 观 、 全 面 地 研究 这 两 者 之 间 的 关系 ， 找 出 它们 的 构成 因素 和 规律 性 ， 并 采用 利 
学 的 方法 ， 合 理 确 定 完成 单位 建筑 装饰 产品 所 需 活 劳动 与 物化 劳动 的 消耗 标准 并 用 定量 的 
形式 表现 出 来 ， 就 需要 研究 建筑 装饰 预算 定额 。 

在 建筑 装饰 产品 生产 过 程 中 ,企业 如 何 正确 地 执行 和 运用 建筑 装饰 预算 定额 这 一 标准 
消耗 额度 ， 有 效 地 控制 和 减少 各 种 消耗 ， 降 低 工程 成 本 ， 以 取得 最 好 的 经 济 效益 ， 是 研究 
建筑 装饰 预算 定额 所 需要 解决 的 主要 问题 。 

济 当 二 对 筑 装饰 预 和 即 建筑 产品 的 计划 价格 ， 它 是 以 定额 消耗 量 为 基准 ， 用 货 
币 这 种 指标 形式 ， 来 确定 完成 一 定 计量 单位 质量 合格 的 建筑 产品 所 需 的 费用 。 

建筑 产品 的 计划 价格 就 是 建筑 产品 价值 的 货币 表现 。 研 究 建 筑 产品 的 价格 组 成 因素 和 
计算 方法 就 是 预算 的 主要 内 容 。 

建筑 产品 是 商品 ， 与 其 他 商品 一 样 ， 它 具有 使 用 价值 和 价值 两 种 因素 。 

建筑 产品 的 使 用 价值 ， 主 要 表现 它 的 功能 、 质 量 和 能 满足 用 户 需要 等 方面 ， 这 是 商品 
自然 属性 的 体现 。 
建筑 产品 的 价值 包括 物化 劳动 消耗 、 活 劳动 消耗 和 新 创造 的 价值 三 部 分 ， 即 不 变 资本 
(材料 和 机 械 的 耗费 )、 可 变 资本 (人 工 工资 ) 和 剩余 价值 (利润 )。 
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二. 建筑 装饰 工程 预算 结论 RRR 
2. 本 课程 的 主要 任务 

本 课程 的 主要 任务 ， 就 是 学 好 预算 的 3 个 关键 点 。 

(1) 正确 地 应 用 定额 。 

(2) 合理 地 确定 工程 造价 。 

(3) 熟练 地 计算 工程 量 。 


1.3.2 建筑 装饰 工程 预算 与 相关 课程 的 关系 


装饰 工程 预算 与 计量 类 课程 是 工程 造价 、 建 筑 装饰 专业 开设 的 一 门 系统 性 、 专 业 性 、 
实践 性 、 政 策 性 较 强 的 专业 课 。 它 与 “建筑 制图 ” “建筑 构 造 ” “装饰 构造 “建筑 装饰 施 
工 ” 等 课程 具有 密切 的 联系 ， 通 过 介绍 工程 量 清单 计价 规范 、 预 算 定额 和 工程 造价 的 确定 
等 知识 。 正 确 选取 材料 、 施 工 工艺 ， 使 学 生 掌 握 工 程 造价 编制 方法 因此 也 需要 熟悉 “ 建 
筑 装饰 材料 "“ 装 饰 施工 技术 ”等 专业 课程 。 

本 课程 教学 内 容 设计 时 重点 在 于 介绍 定额 的 应 用 :工程 造价 的 计算 和 工程 量 计 算 的 规 
则 ， 需 要 我 们 能 够 对 工程 建设 各 阶段 工程 造价 的 确定 和 控制 有 一 定 的 驾驭 能 力 。 


1. 3.3 建筑 装饰 工程 预算 的 学 习 方 法 






































1. 融会 贯通 其 他 相关 装饰 专业 课程 

要 学 习 如 何 准确 地 进行 报价 ， 除 了 准确 地 计算 工程 量 外 ， 还 要 能 够 合理 地 列 出 装饰 的 
项 目 ， 理 解 项 目的 特征 ， 因 此 ,还 要 温习 “装饰 构造 ?全 装饰 材料 ”等 相关 课程 。 

2. 理论 与 实际 相 结 合 

在 进行 实际 的 计价 过 程 中 ， 理 论 的 计价 过 程 和 工程 量 计算 规 则 通常 与 各 个 地 区 实际 的 
计价 方法 和 规则 会 有 细小 的 区 别 ， 因 此 要 学 会 用 比较 的 方式 ， 不 同 的 报价 运用 方法 来 弱化 
局 部 的 实际 出 入 。 

3. 多 进行 总 结 

装饰 预算 不 同 于 建筑 装饰 的 其 他 专业 课 ， 其 报价 合理 性 的 技巧 学 习 大 于 准确 性 的 技能 
学 习 ， 因 此 ， 在 每 学 习 一 项 知识 点 和 技能 后 ， 要 能 够 静 下 心 来 分 析 和 总 结 自己 的 学 习 方法 
是 否 适合 掌握 此 技巧 。 如 何 有 效 地 提高 自己 的 学 习 效 率 是 至 关 重 要 的 ， 报 价 技巧 的 多 样 
性 ,需要 我 们 灵活 理解 如 何 换算 和 调整 的 方法 。 


我 国 造价 工程 师 执 业 资 格 制度 的 建立 

原 人 事 部 、 原 建设 部 颁布 的 人 发 [1996]77 号 文 《 造 价 工程 师 执行 资格 制度 暂行 规定 》 
是 建立 这 项 制度 的 标志 。 

造价 工程 师 的 执业 资格 ， 是 履行 工程 造价 管理 岗位 职责 与 业务 的 准 入 资格 。 

该 制度 规定 ， 凡 从 事 工程 建设 活动 的 建设 、 设 计 、 施 工 、 工 程 造 价 咨询 、 工 程 造 价 管 
理 等 单位 和 部 门 ， 必 须 在 计价 、 评 估 、 审 查 ( 核 )、 控 制 及 管理 等 岗位 配备 有 造价 工程 师 
执业 资格 的 专业 技术 人 员 。 
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现行 的 “建筑 装饰 ”行业 企业 模式 分 为 家 装 和 工装 两 大 类 ; 许多 计价 规范 、 计 价 模式 
及 计算 规则 等 理论 都 只 是 在 工装 企业 运用 ， 除 此 之 外 ,装饰 管理 人 员 的 岗位 设置 也 不 尽 相 
同 。 例 如 ,建筑 装饰 设计 师资 格 的 认证 (现在 仅仅 是 装饰 协会 的 认证 资格 ,而 没 得 到 国家 
行政 的 认可 ， 不 具备 法 律 效力 ); 目前 家 装 与 工装 造价 文件 的 格式 还 不 能 统一 ， 特 别 是 家 
装 工程 ， 由 于 地 区 性 的 差异 和 各 个 装饰 公司 的 具体 情况 不 一 样 ， 出 现 家 装 的 造价 文件 格式 
自 成 一 体 ， 各 不 相同 ， 没 有 代表 性 。 在 竞争 激烈 的 市 场 中 造成 报价 的 混乱 ， 不 利于 提高 公 
司 间 的 管理 水 平 。 我 们 所 要 学 习 的 是 按 国家 统一 要 求 的 造价 文件 格式 进行 编制 的 装饰 造价 
文件 ， 具 有 普遍 性 和 规范 性 。 





林 | 需 | 外 轩 


本 章 对 装饰 预算 的 含义 、 建 设 工程 项 目 、 法 饰 工程 造价 文件 作 了 较 详细 的 阐述 ， 包 括 
装饰 预算 的 作用 和 基本 要 求 ， 以 及 建设 项 目的 组 成 等 。 

建筑 装饰 工程 计价 ， 是 指 在 执行 工程 建设 程序 过 程 中 ， 根 据 不 同 的 设计 阶段 、 设 计 文 
件 的 具体 内 容 和 国家 或 地 区 规定 的 定额 指标 及 各 种 取 费 标准 ， 预 先 计算 和 确定 每 项 新 建 、 
扩建 、 改 建 和 重建 过 程 中 的 装饰 工程 所 需 全 部 投资 额 

基本 建设 就 是 形成 固定 资产 的 经 济 活动 过 程 , 是 实现 社会 主义 扩大 再 生产 的 重要 
手段 。 

建设 项 目 从 大 到 小 可 划分 为 单项 工程 单位 工程 、 分 部 工程 和 分 项 工程 。 

基本 建设 程序 是 指 一 项 建设 工程 从 设想 提出 到 决策 ， 经 过 设计 、 施 工 、 验 收 直至 投产 
或 交付 使 用 的 整个 过 程 中 ， 必 须 遵 循 先后 顺序 。 
工程 造价 可 分 为 建设 项 目 投资 估算 、 设 计 概算 、 施 工 图 预算 、 工 程 结算 、 竣 工 决算 。 
工程 造价 计价 具有 单 件 性 计价 、 多 次 性 计价 、 分 部 组 合计 价 等 特点 。 
建筑 装饰 工程 计价 的 方法 为 装饰 工程 定额 计价 法 和 工程 量 清单 计价 法 。 
建筑 装饰 预算 的 学 习 方法 和 研究 对 象 。 
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一 、 填 空 题 
1. 基本 建设 的 实质 是 的 经 济 活动 。 
2. 工程 造价 文件 的 分 类 : 。 
3. 从 大 到 小 ， 把 一 个 建设 项 目 可 划分 为 、 单 位 工程 、 和 分 项 工程 。 








4. 大 型 工程 项 目的 设计 文件 是 分 阶段 进行 的 , 一般 分 为 两 个 阶段 ， 即 
和 . 
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5. 我 国 的 基本 建设 程序 可 划分 为 项 目 建议 书 阶段 、 、 和 8 
6. 工程 造价 的 计价 种 类 有 建设 项 目 投资 估算 、 施 工 预算 、 
和 竣工 预算 价格 。 

红 是 对 应 项 目 建 议 书 阶段 和 可 行 性 研究 阶段 的 价格 。 

8. 施工 图 预算 是 在 阶段 计算 出 的 。 

9. 是 整个 建设 工程 的 最 终 实际 价格 。 
二 、 选 择 题 

1. 对 于 比较 复杂 和 缺少 设计 经 验 的 项 目 应 增加 (  )。 

A. 技术 设计 阶段 B. 施工 图 设计 阶段 

C. 初步 设计 阶段 D. 勘察 设计 

2.( “) 是 具有 独立 的 设计 图 样 和 施工 条 件 ， 但 建成 后 不 能 单独 形成 生产 能 力 与 发 
挥 效益 的 工程 。 



































A. 建设 项 目 B. 单项 工程 C. 单位 工程 D. 分 项 工程 

3. 工程 造价 的 特点 有 ( ”)。 

A. 单价 性 计价 B:- 多 次 性 计价 

C. 分 部 组 合计 价 D. 固定 性 

4. 由 业主 负责 组 织 和 编制 的 造价 文件 有 ( % 

A. 施工 图 预算 B. 竣工 结算 C. 竣工 决算 D. 设计 概算 
三 、 思 考题 


1. 简 述 生成 一 份 预算 报价 书 的 过 程 。 

2. 装饰 预算 会 与 哪些 其 他 课程 产生 联系 ? 举例 说 明 。 
四 、 实 践 训练 题 

自己 走访 身边 的 装饰 工地 ， 拟 写 一 份 该 装饰 项 目的 施工 程序 ， 并 写 出 此 项 目 出 现 了 哪 
些 造价 文件 ?各 有 哪些 特点 ? 
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1. 通过 对 本 章 的 亲本 
2. 熟悉 基础 定额 的 组 成 及 企业 定额 的 概念 
3 党 所 各 和 定额 之 问 的 相互 关系 ,以 及 定额 的 编制 原则 。 
es ys 


et 

1 能 够 理解 定额 产生 的 原因 定额 的 分 类 为 什么 会 不 同 。 
够 描述 基础 定额 中 各 消耗 量 定额 的 内 容 。 

“3. 能 够 运用 定额 的 相关 知识 来 确立 装饰 预算 的 依据 。 
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随 着 所 学 知识 的 深入 ,我 们 知道 ， 要 对 一 项 装饰 工程 进行 合理 的 报价 ， 各 装饰 公司 和 
地 区 在 进行 报价 时 ， 必 须 有 一 个 共同 的 参照 指标 ， 也 就 是 要 有 一 个 规定 的 “ 度 ” 作 为 依 
据 。 例如， 我 们 在 进行 地 面 花 岗 石 的 报价 时 ， 地 面 花 岗 石 的 用 量 平均 到 底 有 多 少 的 损耗 ， 
我 们 不 能 随意 去 测算 ， 而 必须 站 在 一 个 公平 合理 的 平台 来 竞争 ， 以 保证 报价 的 合理 性 ， 而 
这 样 一 个 合理 的 耗 量 是 有 规定 的 ， 并 且 是 通过 许多 专家 多 年 的 测定 ， 在 一 定 的 时 间 必 须要 
严格 遵守 的 。 因 此 ， 我 们 必须 要 学 习 这 样 的 知识 点 ， 为 下 一 步 报价 做 准备 。 

我 们 把 这 样 的 “ 度 ” 称 为 定额 ， 以 下 我 们 将 详细 介绍 。 


2.1 工程 定额 概念 与 分 类 


图 引言 


工程 定额 的 概念 是 什么 ， 它 在 现行 的 工程 领域 有 哪些 不 同 的 分 类 ， 作 为 一 名 预算 人 
员 ， 定额 在 我 们 的 计价 过 程 中 有 哪些 作用 ? 


2.1.1 工程 定额 的 概念 


我 们 知道 ， 由 于 生产 力 的 差异 性 在 不 同 的 行业 、 不 同 的 部 门 、 不 同 的 地 区 完成 合格 
建筑 产品 所 需要 的 资源 是 不 等 的 ， 参 昭 的 标准 也 是 不 二 样 的 ， 因 此 ， 在 计算 建筑 装饰 工程 
的 费用 时 必须 参照 一 定 的 慰 准 或 规范 ， 而 参照 的 这 个 标准 或 规范 就 是 定额 另外， 因为 定 
额 有 不 同 层次 的 分 类 这 就 需要 我 们 从 不 同 角度 去 认识 工程 建设 定额 的 分 类 并 深刻 理解 其 
内 涵 。 

1. 定额 的 概念 

所 谓 “ 定 "， 就 是 规定 ;“ 额 "， 就 是 额度 或 限度 。 从 广义 上 理解 ， 定 额 就 是 规定 的 额 
度 或 限度 ， 即 标准 或 尺度 。 

在 社会 化 生产 中 ， 为 了 完成 一 定 的 合格 产品 ， 就 必须 消耗 一 定数 量 的 人 工 、 材 料 、 机 
械 设备 及 资金 。 由 于 生产 水 平 及 生产 关系 的 不 同 ， 在 社会 生产 发 展 的 各 个 阶段 ， 生 产 这 一 
合格 产品 所 需 消耗 资源 的 数量 也 就 不 同 ， 但 是 在 一 定 的 生产 条 件 下 ， 必 须 有 一 个 合理 的 数 
额 。 这 个 数额 标准 是 指 在 一 定时 期 内 ， 根 据 当年 的 生产 水 平 及 产品 的 质量 要 求 ， 绝 大 多 数 
人 可 以 达到 的 一 个 合理 的 消费 标准 ， 这 个 标准 就 是 定额 。 综 上 所 述 ， 我 们 可 以 给 定额 下 一 
个 较为 准确 的 定义 :定额 是 指 在 合理 劳动 组 织 和 合理 地 使 用 材料 和 机 械 的 条 件 下 ， 完 成 音 
位 合格 产品 所 必需 消耗 的 资源 数量 标准 。 

2. 定额 的 特性 

1) 法 令 性 和 指导 性 

定额 由 国家 各 级 部 门 制定 、 颁 布 并 供 所 属 企业 单位 使 用 ， 在 执行 范围 内 任何 单位 与 企 
业 不 得 随意 更 改 其 内 容 与 标准 。 如 需 修改 、 调 整 和 补充 ， 必 须 经 主管 部 门 批准 ， 下 达 有 关 
相应 文件 。 定 额 统一 了 资源 的 标准 ， 国 家 可 据 此 对 工程 设计 标准 和 企业 经 营 水 平 进 行 统一 
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的 考核 和 有 效 监督 ， 所 以 定额 具有 一 定 的 法 令 性 。 

为 了 体现 我 国 社会 主义 市 场 经 济 的 特点 ， 定 额 在 一 定 范围 内 具有 一 定 程度 的 指导 性 
质 ， 定 额 的 法 令 性 保证 了 在 基本 建设 过 程 中 ， 能 实行 统一 的 建筑 安装 过 程 造 价 和 统一 的 核 
算 标准 ， 有 利于 国家 和 有 关 部 门 对 基本 建设 的 经 济 效益 和 管理 水 平 进行 统一 的 考核 和 有 效 
的 监督 。 

2) 科学 性 

定额 的 制定 来 源 于 实践 ， 又 服务 于 实践 。 它 是 在 客观 规律 基础 上 ， 遵 循 科学 的 原理 并 
充分 利用 现代 管理 科学 的 理论 、 方 法 和 实践 研究 手段 制定 出 来 的 。 定 额 的 科学 性 主要 表现 
在 以 下 几 方 面 。 

(1) 表现 在 用 科学 的 态度 制定 定额 。 制 定 定额 时 要 充分 考虑 施工 生产 技术 和 管理 方法 
条 件 ， 在 分 析 各 种 影响 工程 施工 生产 消耗 因素 的 基础 上 ， 力求 定额 水 平 制定 合理 ， 使 其 符 
合 客观 实际 。 

(2) 表现 在 定额 的 内 容 、 范 围 、 体 系 和 水 平 ， 既 要 适应 社会 生产 力 发 展 水 平 的 需要 ， 
又 要 尊重 工程 建设 中 的 施工 生产 消费 价值 等 客观 经 济 规律 = 

(3) 表现 在 制定 定额 的 基本 原理 是 同 现 代 科 学 管理 技术 紧密 结合 的 。 它 是 充分 利用 了 
现代 管理 科学 的 理论 、 方 法 和 手段 ， 通 过 严密 的 测定 、 统 计 和 分 析 整 理 而 制定 的 。 

(4) 表现 在 定额 的 制定 、 执 行 、 控 制 % 调整 等 管理 环节 ， 是 遵循 一 定 的 科学 程序 开展 
的 ,彼此 之 间 构 成 了 一 个 有 机 的 整体 。 制 定 为 执行 和 控制 提供 科学 依据 ， 而 执行 和 控制 为 
实现 定额 的 既定 目标 提供 组 织 保证 , 为 定额 的 制定 和 调整 提供 各 种 反馈 信息 。 






































3) 群众 性 
定额 的 群众 性 表现 在 定额 的 拟定 和 执行 都 有 着 广泛 的 群众 基础 ， 主 要 表现 在 以 下 儿 
方面 。 


(1) 定额 水 平 的 高 低 主 要 取决 于 建筑 安装 工人 所 创造 的 生产 力 水 平 高 低 。 反 映 在 定额 
中 的 劳动 消耗 的 数量 标准 ， 是 建筑 企业 职工 的 劳动 智慧 的 结晶 。 

(2) 定额 的 编制 是 在 建筑 企业 职工 的 直接 参与 下 进行 的 。 编 制定 额 时 ,需要 工人 参加 
定额 的 技术 测定 、 经 验 交流 ,使 定额 编制 能 够 从 实际 出 发 ， 反 映 群 众 的 要 求 和 愿望 ,便于 
工人 群众 掌握 。 

(3) 定额 的 执行 要 依靠 广大 职工 。 定 额 的 执行 ， 归 根 到 底 要 依靠 职工 的 实践 活动 ， 否 
则 再 好 的 定额 也 不 过 是 一 纸 空 文 。 

(4) 定额 是 能 够 为 群众 所 信任 和 拥护 的 。 定 额 反 映 了 广大 职工 的 愿望 ， 把 群众 的 长 远 
利益 和 当前 的 利益 正确 地 结合 起 来 ， 把 广大 职工 的 工作 效率 、 工 作 质量 和 国家 、 企 业 、 生 
产 者 的 物质 利益 结合 起 来 。 所 以 ,定额 是 能 够 为 群众 所 信任 和 拥护 的 。 

4) 相对 稳定 性 和 时 效 性 

定额 中 所 规定 的 各 种 资源 消耗 量 的 多 少 ， 是 由 一 定时 期 的 社会 生产 力 所 确定 的 。 随 着 
科学 技术 水 平和 管理 水 平 的 不 断 提高 ， 社 会 生产 力 的 水 平 也 不 然 提 高 ， 有 一 个 由 量变 到 质 
变 的 过 程 ， 因 此 定额 的 执行 也 有 一 个 相对 的 实践 过 程 。 当 生产 条 件 变化 ， 技 术 水 平 不 断 提 
高 ， 诛 有 的 定额 已 不 能 适应 生产 需要 时 ， 授 权 部 门 才 会 根据 新 的 情况 对 定额 进行 补充 和 修 
改 。 所 以 ,定额 既 不 是 固定 不 变 的 ,也 不 是 朝夕 更 改 的 .但 对 企业 定额 的 局 部 修改 或 补充 
是 会 常常 出 现 的 。 
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3. 工程 建设 定额 的 概念 
工程 建设 定额 ， 是 指 在 一 定 的 技术 条 件 下 ， 完 成 单位 合格 建筑 产品 所 必须 消耗 的 人 
工 、 材 料 、 机 械 台 班 及 资金 的 数量 标准 。 它 反映 了 一 定 社会 生产 力 水 平 条 件 下 的 产品 生产 
和 生产 消费 之 间 的 数量 关系 ， 与 一 定时 间 的 工人 操作 水 平 ， 机 械 化 程度 ， 新 材料 、 新 技术 
的 应 用 ， 企 业 生产 经 营 管理 水 平等 有 关 ， 随 着 生产 力 的 发 展 而 变化 ， 但 在 一 定时 期 内 相对 
以 下 为 水 泥 砂浆 楼 地 面 找平 层 工程 (20mm) 的 定额 子 目 A13 - 20( 摘 自 2013 版 的 《 湖 
北 省 建设 工程 消耗 量 定额 及 统一 基价 表 》， 以 100m? 作为 计算 单位 ) 。 
































定额 基价 1343. 39 元 
人 工 费 635. 36 元 
材料 费 670. 49 元 
机 械 费 37. 54 元 
普 工 275% 证 日 
其 中 人 工 消 耗 量 : 技工 5523 工 日 
高 级 技工 无 
素 水 泥浆 0. 10ms 
其 中 材料 消耗 量 : 水泥 砂浆 1 3 2. 02 ma 
水 0. 60.mi 
其 中 机 械 消耗 量 : 灰 浆 搅拌 机 200L 0. 给 人 台 班 





上 述 预 算 定 额 中 除了 工程 基本 构造 要 素 规定 了 人 工 、 材 料 、 机 械 的 消耗 量 及 一 定时 
期 的 定额 基价 价格 的 数据 外 ， 还 规定 了 工作 内 容 、 质 量 和 安全 要 求 等 。 这 些 基 础 数据 为 装 
饰 工程 后 续 准 确 的 报价 提供 了 依据 。 


2.1.2 定额 的 分 类 


在 建设 活动 中 所 使 用 的 定额 种 类 较 多 .我 国 已 形成 了 一 套 自己 的 工程 建设 定额 管理 体 
系 。 建 筑 装饰 工程 定额 ， 是 工程 建设 定额 体系 的 重要 组 成 部 分 。 就 建筑 装饰 工程 定额 而 
言 ， 不 同 的 分 类 方法 有 不 同 的 名 称 ， 一 般 按 生 产 要 素 、 用 途 性 质 、 专 业 与 编制 、 执 行 范围 
等 进行 分 类 。 

1. 按 定额 反映 的 生产 要 素 分 类 

按 生产 要 素 可 分 为 劳动 消耗 定额 、 材 料 消耗 定额 与 机 械 消耗 定额 。 

生产 要 素 包 括 劳动 者 、 劳 动手 段 和 劳动 对 象 三 部 分 ， 所 以 与 其 相对 应 的 定额 是 劳动 消 
耗 定额 、 材 料 消耗 定额 与 机 械 消耗 定额 。 按 生产 要 素 进行 分 类 是 最 基本 的 分 类 方法 ， 它 直 
接 反映 出 生产 某 种 单位 合格 产品 所 必须 具备 的 基本 因素 。 劳 动 消耗 定额 、 材 料 消耗 定额 与 
机 械 消耗 定额 是 施工 定额 、 预 算 定额 、 概 算 定额 等 多 种 定额 的 最 基本 的 组 成 部 分 。 

(1) 劳动 消耗 定额 : 又 称 人 工 定额 。 它 规定 了 在 正常 施工 条 件 下 ， 某 工种 的 某 一 等 级 
工人 为 生产 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 劳动 时 间 ; 或 在 一 定 的 劳动 时 间 中 ， 其 所 生产 合格 
产品 的 数量 。 
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(2) 材料 消耗 定额 是 指 在 节约 和 合理 使 用 材料 的 条 件 下 ， 生 产 单位 合格 产品 所 必须 
消耗 的 一 定 品种 规格 的 原材料 、 燃 料 、 半 成 品 或 构件 的 数量 。 

(3) 机 械 消 耗 定额 : 又 称 机 械 台 班 定额 ， 简 称 机 械 定额 。 它 是 指 在 正常 的 施工 条 件 
下 ， 利 用 某 机 械 生 产 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 机 械 工作 时 间 ， 或 在 单位 时 间 内 ， 机 械 完 
成 合格 产品 的 数量 。 

2. 按 用 途 性 质 分 类 

按 用 途 性 质 可 以 分 为 施工 定额 、 预 算 定额 、 概 算 定 额 和 概算 指标 

(1) 施工 定额 是 直接 用 于 基层 施工 管理 的 定额 。 它 一 般 由 劳动 定额 、 机 械 台 班 定额 
与 材料 定额 三 部 分 组 成 。 根 据 施工 定额 ， 可 以 计算 不 同 工 程 项 目的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 
需 用 量 ， 

(2) 预算 定额 ， 是 确定 一 定 计量 单位 的 分 项 工程 或 结构 工程 的 人 工 、 材 料 (包括 成 品 、 
半成品 ) 和 施工 机 械 台 班 消耗 量 及 费用 的 标准 。 
(3) 概算 定额 : 是 预算 定额 的 扩大 与 合并 ， 它 是 确定 一 定 计量 单位 扩大 分 项 工程 的 人 
工 、 材 料 和 施工 机 械 台 班 的 消耗 量 及 费用 的 标准 。: 概算 定额 是 介 于 预算 定额 与 概算 指标 之 
间 的 定额 。 

(4) 概算 指标 ， 是 以 整个 构筑 物 为 对 象 二 或 以 一 定数 量 面积 (或 长 度 ) 为 计量 单位 ， 而 
规定 人 工 、 机 械 与 材料 的 消耗 量 及 费用 的 标准 。 

(5) 估算 指标 ， 是 以 单独 的 一 个 单项 工程 或 者 完整 的 工程 项 目 为 对 象 ， 而 规定 的 单项 
工程 三 要 素 及 费用 的 综合 标准 ， 

各 种 定额 间 的 关系 比较 见 表 2 1。 

表 2- 1 各 种 定额 间 的 关系 比较 









































定额 分 类 | 施工 定 烽 | 预算 定 疾 概算 定额 概算 指标 估算 指标 
独立 的 单项 工 

对 象 [ 序 分 项 工程 扩大 的 分 项 工程 | 整个 建构 筑 物 。 | 程 或 完整 的 工 
程 项 目 

用 途 a 施 工 | 编制 施工 图 预算 Re 编制 投资 估算 

项 目 划分 | 最 细 细 较 相 粗 很 粗 

定额 水 平 ”| 平均 先进 ”| 平均 平均 平均 平均 

定额 性 质 | 生产 性 定额 计价 性 定额 











3. 按 专 业 分 类 

按照 工程 项 目的 专业 类 别 ， 工程 建设 定额 可 以 分 为 :建筑 工程 定额 、 安 装 工程 定额 、 
公路 工程 定额 、 铁 路 工程 定额 、 水 利 工程 定额 、 市 政工 程 定额 等 多 种 专业 定额 类 别 。 

4. 按 编制 单位 和 执行 范围 分 类 

(1) 全 国 统一 定额 : 是 根据 全 国 各 专业 工程 的 生产 技术 与 组 织 管理 的 一 般 情 况 而 编制 
的 定额 ， 在 全 国 范围 内 执行 。 如 1995 年 2 月 颁发 的 《全 国 统一 建筑 工程 基础 定额 (土建 工 


VWI 20 























建设 工程 定额 NANNNNNNNS 








程 )》(GJD- 101 一 1995)、2001 年 12 月 颁发 的 《全 国 统一 建筑 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 》 
(GYD 一 901 一 2002) 。 全 国 统一 定额 是 编制 地 区 消耗 量 定额 、 企 业 消耗 量 定额 及 地 区 估价 
表 的 依据 ， 是 编制 工程 概算 定额 (指标 ) 、 投 资 估算 指标 的 依据 。 

(2) 专业 部 门 (行业 ) 定 额 : 是 充分 考虑 到 由 于 各 专业 主管 部 门 的 生产 技术 特点 不 同 而 
引起 的 施工 生产 和 组 织 管理 上 的 不 同 ， 参 照 统一 的 定额 水 平 编制 的 。 专 业 部 门 定额 通常 只 
在 本 部 门 和 专业 性 质 相同 的 范围 内 执行 ， 如 铁路 建设 工程 定额 、 水 利 工程 定额 、 冶 金工 程 
定额 等 。 

(3) 地 区 定额 : 是 参照 全 国 统一 定额 或 根据 国家 有 关 统 一 规定 ， 考 虑 本 地 区 特点 而 制 
定 的 ， 在 本 地 区 使 用 。 

(4) 企业 定额 是 指 由 建筑 安装 企业 考虑 本 企业 生产 技术 和 组 织 管理 等 具体 情况 ( 即 


















































生产 力 水 平和 管理 水 平 )， 参 照 统 一 、 部 门 或 地 方 定额 水 平 制定 的 ， 只 在 本 企业 内 部 使 用 
4 定额 。 
工程 建设 定额 体系 如 图 2. 1 所 示 。 
按 生产 要 素 分 类 按 用 途 分 类 按 不 同 专业 分 类 按 使 用 范围 分 类 


| 


建筑 工程 定额 全 国 统一 定额 
劳动 消耗 定额 施工 定额 
安装 工程 定额 专业 部 门 定额 
材料 消耗 定额 闫 算 定额 
市 政工 程 定额 地 区 定额 
机 械 消耗 定额 概算 定额 
仿古 建筑 及 网 林 定 额 、 企业 定额 
概算 指标 
公路 工程 定额 


图 2.1 工程 建设 定额 体系 


2.1.3 工程 定额 的 作用 

工程 定额 作为 工程 造价 管理 的 重要 参考 之 一 ， 有 如 下 一 些 作 用 。 

1. 工程 定额 是 招 投标 活动 中 编制 招标 控制 价 、 进 行 投标 报价 的 依据 

建筑 工程 定额 是 工程 招 投标 活动 中 确定 工程 造价 的 重要 依据 。 目 前 我 国 的 两 种 计价 模 
式 并 存 ， 在 定额 计价 模式 下 ， 定 额 是 确定 标的 和 投标 报价 的 依据 ， 在 清单 计价 模式 下 ， 定 
额 又 是 确定 工程 招标 控制 价 和 投标 报价 的 依据 。 

2. 工程 定额 是 施工 企业 编制 工程 进度 计划 ， 作 为 组 织 与 管理 施工 的 重要 依据 

为 了 更 好 地 组 织 和 管理 建筑 装饰 装修 施工 生产 ， 必 须 编 制 施工 进度 计划 。 在 编制 进 
计划 中 ， 我 们 必须 测定 各 分 部 分 项 的 用 工 量 、 材 料 的 消耗 量 等 ， 而 这 些 需要 我 们 直接 或 间 
接地 以 定额 为 计算 人 、 材 、 机 的 依据 。 

3. 工程 定额 是 建筑 企业 和 工程 项 目 部 实行 经 济 责 任 制 的 重要 依据 

建筑 工程 项 目 承包 责任 制 是 实现 工程 建设 工程 管理 体制 改革 的 突破 口 。 施 工 企业 必须 
要 对 外 承揽 工程 以 实现 企业 的 经 济 效益 ， 因 此 在 此 过 程 中 ， 我 们 要 编制 投标 报价 书 ， 也 即 
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我 们 通常 所 说 的 商务 标 。 在 工程 的 实施 中 ,我 们 要 进行 成 本 控制 、 纠 偏 成 本 、 办 理 结 算 等 
工作 ， 而 这 些 都 要 用 到 定额 才能 完成 这 些 事务 。 

4. 工程 定额 是 提高 劳动 生产 率 的 重要 手段 

施工 企业 要 提高 劳动 生产 率 ， 应 贯彻 执行 各 类 定额 ， 只 有 在 与 定额 进行 对 比 的 过 程 
中 ， 我 们 才能 知道 企业 的 劳动 生产 率 是 一 个 什么 样 的 标准 ， 当 发 现 劳动 生产 率 低 于 定额 水 
平时 ， 企 业 必须 在 新 技术 、 新 工艺 、 新 材料 等 方面 进行 不 断 的 提高 ， 在 改善 组 织 关 系 、 优 
化 劳动 力 等 方面 进行 弥补 。 

5. 工程 定额 是 施工 企业 进行 总 结 先进 生产 方法 的 手段 

工程 定额 是 在 一 定 条 件 下 通过 对 施工 生产 过 程 的 观测 、 分 析 而 综合 制定 的 ， 从 而 比较 
科学 地 反映 出 生产 技术 和 劳动 组 织 的 先进 合理 程度 。 因 此 ， 可 以 利用 消耗 量 定额 的 评定 方 
法 ， 对 同一 工程 产品 在 同一 施工 条 件 下 的 不 同 生产 方式 的 过 程 进行 观测 、 分 析 和 总 结 ， 从 
而 找到 比较 先进 的 生产 方法 ;或 者 对 某 种 条 件 下 形成 的 某 种 生产 方法 ， 通 过 对 过 程 消耗 量 
状态 的 比较 来 确定 它 的 先进 性 。 


HOwm 

在 学 习 定额 过 程 中 ， 我 们 最 好 要 配套 准备 一 矢 相关 的 地 区 基础 定额 和 教材 一 起 来 辅助 
我 们 更 好 地 学 所 定额 的 内 容 ， 虽 然 各 这 区 的 定额 有 所 不 同 ， 但 其 三 要 素 的 组 成 是 不 变 的 
只 是 表格 的 编排 有 所 差异 。 因 此 不 影响 芒 们 学 习 的 方法 和 让 果 。 


Taipei 











2.2 基础 定额 


国 引言 


根据 上 一 节 的 知识 我 们 了 解 到 ,工程 建 设 定额 按 生产 要 素 可 以 分 为 劳动 消耗 定额 、 材 
料 消耗 定额 与 机 械 台 班 消耗 定额 这 三 个 基础 定额 ， 在 已 经 理解 定额 的 概念 基础 之 上 ， 我 们 
再 来 学 习 基 础 定额 (施工 定额 ) 的 内 容 。 


2. 2.1 ”劳动 消耗 定额 


劳动 消耗 定额 简称 劳动 定额 ， 也 称 人 工 定额 ， 是 指 在 正常 的 生产 条 件 下 ， 完 成 单位 合 
格 工程 建设 产品 所 需 消耗 的 劳动 力 的 数量 标准 。 

1. 劳动 定额 的 表现 形式 

劳动 定额 按 其 表现 形式 的 不 同 ， 分 为 时 间 定 额 和 产量 定额 。 

1) 时 间 定 额 

时 间 定 额 也 称 工时 定额 ， 是 指 某 种 专业 的 工人 或 个 人 ,在 合理 的 劳动 组 织 和 合理 的 施 
工 技术 条 件 下 ， 完 成 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 工作 时 间 。 它 包括 准备 时 间 与 结束 时 间 、 
基本 生产 时 间 、 辅 助 生产 时 间 、 不 可 避免 的 中 断 时 间 及 人 工 必 需 的 休息 时 间 。 其 中 准备 时 
间 与 结束 时 间 、 基 本 生产 时 间 、 辅 助 生产 时 间 又 统称 为 有 效 工 作 时 间 。 
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时 间 定 额 的 计量 单位 为 “ 工 日 /mm”“ 工 日 /mm ”“ 




















单位 产品 时 间 定 额 ( 工 日 ) 一 再 下 请 十 

或 

小 组 成 员工 日 数 之 和 
小 组 台 班 数量 





单位 产品 时 间 定 额 ( 工 日 ) 一 


2) 产量 定额 
产量 定额 是 指 某 种 专业 的 工人 到 


下 ， 单 位 时 间 内 完成 合格 产品 的 数量 。 





组 或 个 人 ， 在 合理 的 劳动 组 织 和 合理 的 施工 劳动 条 件 





日 





”“ 块 / 工 日 ”等 ， 








产量 定额 的 计量 单位 为 :“m/ 工 日 ”“m2/ 工 日 "“m/ 工 日 ”“t/ 
产量 定额 根据 时 间 定额 计算 。 用 公式 表示 如 下 : 


单位 产品 时 间 定 额 ( 工 日 ) 一 























1 
单位 产品 时 间 定 额 
或 

人 一 小 组 成 员工 日 数 总 和 
单位 产品 时 间 定额 ( 工 日 ) 一 “单位 产品 时 间 定额 


2. 时 间 定额 与 产量 定额 之 间 的 关系 
时 间 定 额 与 产量 定额 之 间 互 为 倒数 关系 ， 即 


与 产 





























1 > ND 总 
时 间 定额 了 并茂 定额 或 ”时 间 定额 关 产 量 定额 1 

《全 国 统一 建筑 安装 王 程 劳动 定额 》 中 砖 墙 砌 体 项 目 示 例 见 表 2- 2。 

堵 夸 工作 内 容 包括 : 砌 砖 墙 面 艺 术 形式 、 平 奉 及 安装 平 态 模 板 ， 梁 板 头 砌 砖 ， 梁 板 下 
塞 砖 ， 楼 梯 间 砌 砖 ,| 留 楼 梯 踏 步 斜 档 ， 留 拨 洞 ， 砌 各 种 四 进 处 ， 山 墙 泛 水 墙 ， 安放 木 砖 、 
预 埋 件 ， 安 装 60kg 以 内 的 预制 混凝土 过 梁 、 隔 板 、 垫 块 及 调整 立 好 后 的 门窗 框 等 。 

表 2-2 每 1m 砌 体 的 劳动 定额 单位 : 工 日 /mm 
序 双 面 清水 单 面 清水 
号 和 1 砖 1.5 砖 2 0.5 砖 | 0.75 砖 1 砖 1.5 砖 2 
2 砖 以 上 | | 2 砖 以 上 
塔吊 1.27 1.20 1.12 1.52 1. 48 1.23 1. 14 1.07 
综合 
es 机 吊 1.48 1.41 到 33 下 73 1.69 1. 44 1.35 1. 28 
砌 砖 0.726 0. 653 0. 568 1.00 0. 956 0. 684 0. 593 0.52 
四 塔吊 0. 44 0. 44 0.44 0.434 0.437 0.44 0.44 0.44 
运输 
五 机 帅 0.652 0.652 0.652 0.642 0.645 0.552 0.652 0.652 
让 调制 砂浆 0. 101 0. 106 0. 107 0. 085 0.089 0. 101 0. 106 0. 107 
编号 4 5 6 7 8 9 10 11 























说 明 : 四 “塔吊 ”此 处 为 动词 ， 表 示 用 塔 式 起 重 机 运输 。 


表 中 数字 为 时 间 定 额 ( 工 日 )。 例 如 : 砌 筑 双 面 清水 1 砖 墙 ， 使 用 塔吊 运输 的 综合 时 间 定 额 为 1. 27 工 日 ， 


lms 的 双 面 清水 1 砖 墙 ， 综 合 需 1. 27 工 日 的 工作 时 间 。 








即 每 砌 筑 
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3. 时 间 定额 与 产量 定额 的 特点 

时 间 定 额 以 “ 工 日 /mz”“ 工 日 /m*”“ 工 日 /m”“ 工 日 /t*“ 工 日 / 块 ” 等 单位 表示 ,不 
同 的 工作 内 容 有 相同 的 时 间 单位 ， 定 额 完成 量 可 以 相 加 ， 故 时 间 定 额 适用 于 劳动 计划 的 编 
制 和 统计 完成 的 任务 情况 。 

【 例 2.1】 现 有 120m: 一 砖 基础 工程 ， 完 成 lm 需要 0. 89 工 日 ,每 天 有 22 名 工人 施 
工 ， 需 要 多 少 天 完成 ? 

【 解 】 完成 120m 一 砖 基 础 工程 所 需 总 工 日 数 二 120X0. 89 王 106. 8( 工 日 ) 

每 天 有 22 名 工人 施工 ， 故 小 组 每 天 的 工 日 数 为 22， 则 

所 需 施 工 天 数 二 106. 8 二 22 一 5( 天 ) 

产量 定额 以 “ms/ 工 日 "“m2/ 工 日 "“m/ 工 日 "“t/ 工 日 "“ 块 / 工 日 ”等 单位 表示 ， 数 
量 直观 、 具 体 ， 容 易 为 工人 所 理解 ， 因 此 产品 定额 适用 于 向 王 人 班组 下 达 生 产 任务 。 

【 例 2.2】 某 抹 灰 班 组 有 13 名 工人 ， 抹 某 住宅 楼 混 砂 墙 面 ， 施 工 25 天 完成 任务 ， 已 
知 产量 定额 为 10. 2m"/ 工 日 。 试 计算 抹 灰 班 应 完成 的 抹 灰 面积 。 

【 解 】 13 名 工人 施工 25 天 的 总 工 日 数 =13X25 一 325( 工 日 ) 

抹 灰 面积 =10. 2X325 二 3315(m?) 

4. 劳动 定额 的 测定 

劳动 定额 的 测定 一 般 有 4 种 方法 ， 即 技术 测定 法 、 比 较 类 推 法 、 统 计 分 析 法 、 经 验 估 
计 法 。 

1) 技术 测定 法 

技术 测定 法 又 称 计 时 观察 法 ， 是 指 在 合理 的 生产 施工 技术 、 操 作 工 艺 、 合 理 的 劳动 组 
织 和 正常 的 施工 条 件 下 ， 对 施工 过 程 中 的 具体 活动 进行 观察 测量 ， 分 析 计算 制定 定额 的 方 
法 。 技 术 测定 法 有 较 高 的 准确 性 和 科学 性 :是 制定 新 定额 和 典型 定额 的 主要 方法 。 技 术 测 
定 通常 采用 的 方法 有 测 时 法 、 写 实 记录 法 、 工 作 日 记 写 实 法 及 简易 测定 法 等 。 其 中 ， 测 时 
法 和 写实 记录 法 使 用 较为 普遍 。 

2) 比较 类 推 法 

比较 类 推 法 又 称 典型 定额 法 ， 是 以 某 种 同类 型 或 相似 类 型 的 产品 或 工序 的 定额 水 平 或 
实际 消耗 的 工时 标准 为 依据 ， 经 过 比较 分 析 ， 类 推出 另 一 种 工序 产品 定额 水 平 的 方法 。 这 
种 方法 工作 量 小 ， 定 额 制定 速度 快 。 但 用 来 对 比 的 两 种 建筑 产品 必须 是 相似 或 同类 型 的 ， 
和 否则 定额 水 平 是 不 准确 的 。 

3) 统计 分 析 法 

统计 分 析 法 是 把 过 去 施工 中 积累 的 同类 工程 或 生产 同类 建筑 产品 的 工作 消耗 原始 记录 
和 统计 资料 ， 结 合 当前 生产 技术 组 织 条 件 等 变化 因素 ， 进 行 分 析 研究 、 整 理 和 修正 ， 从 而 
制定 定额 的 方法 。 其 优点 是 方法 简单 有 一 定 的 精确 度 。 但 过 去 的 统计 资料 不 可 避免 地 包 
含 某 些 不 合理 因素 ,定额 水 平 也 会 受到 不 同 程度 的 影响 。 

4) 经 验 估计 法 

经 验 估计 法 是 根据 定额 专业 测定 人 员 、 工 程 技术 人 员 和 老 工 人 在 过 去 从 事 施工 生产 、 
施工 管理 的 经 验 ， 并 参照 图 样 、 施 工 规范 等 有 关 技 术 资 料 ， 经 过 座谈 讨论 、 分 析 研 究 和 综 
合计 算 而 制定 的 定额 。 其 优点 在 于 定额 制定 简单 、 及 时 、 工 作 量 小 、 易 于 掌握 。 但 由 于 无 
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科学 技术 测定 资料 ， 精 确 度 差 ， 有 相当 的 主观 性 、 偶 然 性 ， 定 额 水 平 不 易 控 制 。 
2. 2. 2 ”材料 消耗 定额 


材料 消耗 定额 是 指 在 正常 的 施工 条 件 下 ， 合 理 的 使 用 材料 时 ， 生 产 单位 质量 合格 建筑 
产品 所 必须 消耗 的 一 定 规格 的 建筑 材料 、 燃 料 、 半 成 品 、 构 件 和 水 电 等 动力 资源 的 数量 
标准 . 

1. 材料 消耗 定额 的 内 容 

1) 主要 材料 消耗 定额 

主要 材料 消耗 定额 可 分 为 机 部 分 ， 一 部 分 是 直接 用 于 安装 工程 的 材料 ， 称 为 材料 净 用 
t， 另 一部分 是 操作 过 程 中 不 可 和 避免 的 施工 废料 和 材料 施工 操作 损耗 ， 称 为 材料 损耗 量 。 

材料 消耗 量 、 材 料 净 用 量 和 材料 损耗 量 之 间 的 关系 为， 

材料 消耗 量 一 材料 净 用 量 十 材料 报 耗 量 
材料 损耗 率 硅 料 浊 旺 福 io0% 
材料 消 相 量 一 X100% 

在 实际 工程 中 ， 为 了 简化 计算 过 程 < 材 料 损耗 率 用 材料 损耗 量 与 材料 净 用 量 的 比值 计 

算 ， 通 常 称 为 施工 损耗 率 ， 其 计算 公式 为 : 
材料 扣 相 率 一 箱 科 光 所 量 X100% 
材料 消耗 量 二 材料 净 用 时 十 材料 损耗 量 三 材料 净 用 量 X (1 十 材料 损耗 率 ) 

2) 周转 性 材料 消耗 定额 

周转 性 材料 是 指 在 施工 过 程 中 多 次 使 用 周转 的 工具 性 材料 ， 如 各 种 模板 、 肢 手 架 、 
活动 支架 、 挡 灶 板 等 。 定 额 中 ， 周 转 材料 消耗 量 指标 应 当 用 一 次 性 使 用 量 和 排 销量 两 个 指 
标 表示 。 一 次 使 用 量 是 指 周转 材料 再 不 重复 使 用 的 使 用 量 ， 供 施工 企业 组 织 施工 用 ， 捧 氏 
量 是 指 周转 性 材料 退出 使 用 ， 应 分 排 到 每 一 定 计量 单位 的 机 构 构 件 的 周转 材料 消耗 量 ， 供 
施工 企业 成 本 核算 或 预算 用 

2. 材料 消耗 定额 的 测定 

材料 消耗 定额 的 测定 ， 就 是 确定 单位 产品 的 材料 净 用 量 和 材料 损耗 量 ( 率 )。 材 料 消耗 
定 售 的 测定 可 以 分 为 直接 性 消耗 材料 消耗 定额 测定 、 周 转 性 材料 消耗 定额 测定 。 

1) 直接 性 消耗 材料 消耗 定额 的 测定 

直接 构成 工程 实体 的 材料 称 作 直接 性 消耗 材料 ， 其 材料 定额 的 测定 方法 包括 观测 法 、 
实验 法 、 统 计 法 和 计算 法 。 

GD) 观测 法 。 观 测 法 是 在 施工 现场 合理 使 用 材料 的 条 件 下 ， 观 察 测定 完成 单位 合格 产 
品 的 材料 消耗 量 ， 通 过 分 析 整 理 ， 最 后 得 出 各 施工 过 程 单位 产品 的 材料 消耗 定额。 

运用 观测 法 时 ， 首 先 要 选择 观察 对 象 。 观 察 对 象 应 符合 下 列 要 求 ， 建 筑 物 具 有 代表 
性 ， 施 工 符合 技术 规范 要 求 ， 材 料 品种 和 质量 符合 设计 要 求 。 被 测定 的 工人 在 节约 材料 和 
保证 产品 质量 方面 有 较 好 成 绩 ， 选 用 标准 的 衡量 工具 和 运输 工具 

(2) 实验 法 。 实 验 法 又 称 实验 室 实 验 法 ， 是 指 在 材料 实验 室内 进行 试验 和 测定 有 关 消 
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耗 量 的 数据 。 例 如 : 通过 试验 研究 水 泥 砂浆 的 材料 强度 和 各 组 成 材料 消耗 的 比例 关系 。 但 
实验 法 不 能 取得 在 施工 现场 的 实际 情况 下 各 种 客观 因素 对 材料 消耗 量 的 影响 的 资料 。 

(3) 统计 法 。 统 计 法 又 称 统计 分 析 法 ， 是 以 现场 长 期 积累 的 分 部 分 项 工程 拨付 材料 数 
量 、 完 成 产品 数量 、 完 成 工作 后 的 材料 剩余 数量 等 的 统计 资料 为 基础 ， 经 过 分 析 计算 ， 得 
出 单位 产品 的 材料 消耗 量 。 

(4) 计算 法 。 计 算法 又 称 理论 计算 法 ， 是 根据 施工 图 样 和 建筑 结构 特性 ， 用 理论 推导 
的 公式 计算 材料 消耗 的 一 种 方法 。 计 算 只 能 算出 单位 产品 的 材料 净 用 量 ， 而 材料 损耗 量 仍 
要 在 现场 通过 实测 取得 ， 或 者 通过 损耗 率 算得 。 此 法 适用 于 计算 块 状 、 面 状 、 条 状 和 体积 
配合 比 砂浆 等 材料 。 

每 1m’ 砌 体 标准 砖 净 用 量 理论 计算 公式 为 : 


标准 砖 净 用 量 ( 块 ) 
式 中 ” 砖 长 、 砖 厚 





砌 体 厚 度 砖 数 义 2 一 
砌 体 厚度 X( 砖 长 十 灰 缝 厚 )X( 砖 厚 十 灰 缝 厚 ) 
一 般 标 准 尺 寸 长 X 宽 X 厚 二 0.24m X 0.115m X 0.053m 
一 0.0014628ms 
砌 体 厚度 一 一 0. 5 砖 墙 0. 115m，1 砖 墙 0. 24m，1. 5 砖 墙 0. 365my 
砌 体 厚度 砖 数 一 一 0. 5 砖 厚 为 0. 5，1 和 花 厚 为 1，1. 5 砖 厚 为 1.5; 
灰 缝 砖 一 一 0.01m。 
每 1mi' 砖 砌 砂浆 净 用 量 理 论 计算 公式 为 : 
砂浆 净 用 量 (mi ) 二 1 一 净 用 砖 的 体积 

2) 周转 性 材料 消耗 定额 的 测定 

除了 构成 产品 实体 的 直接 性 消耗 材料 外 ,在 建筑 下 程 定额 中 还 有 另 一 类 周转 性 材料 。 
它 在 施工 过 程 中 不 是 一 次 性 消耗 的 材料 ， 而 是 可 多 次 周转 使 用 ， 经 过 修理 、 补 充 而 逐渐 消 
耗 尽 的 材料 ， 如 模板 、 脚手架 等 。 

制定 周转 性 材料 的 消耗 定额 ， 应 当 按照 多 次 使 用 、 分 次 捧 销 的 方法 计算 。 为 了 便于 备 
料 ， 有 时 还 要 列 出 一 次 使 用 量 。 因 此 ， 周 转 性 材料 消耗 定额 应 该 用 一 次 使 用 量 和 摊 销 量 两 
个 指标 来 表示 。 

一 次 使 用 量 是 指 为 完成 单位 合格 产品 每 次 生产 时 所 需 的 材料 数量 。 它 根据 施工 图 样 和 
各 分 部 分 项 工程 施工 工艺 和 施工 方法 计算 。 

挫 销 量 是 指使 用 一 次 应 分 摊 在 单位 产品 中 的 消耗 量 。 它 根据 一 次 使 用 量 、 周 转 次 数 、 
补 损 率 等 因素 来 确定 。 

周转 次 数 是 指 从 第 一 次 使 用 起 可 以 重复 使 用 的 次 数 ， 周 转 次 数 的 确定 要 经 过 现场 调 
查 、 观 测 及 统计 分 析 ， 取 平均 先进 水 平 。 

周转 回收 量 是 指 周转 材料 在 周转 使 用 后 除去 损耗 部 分 的 剩余 数量 。 

补 损 率 是 指 在 使 用 一 次 后 ， 由 于 损坏 而 需 补充 的 数量 ， 用 一 次 使 用 量 的 损耗 百分数 表 
示 ， 其 数值 应 由 下 一 次 使 用 前 需 补充 数量 多 少 而 定 。 

(1) 现 浇 构 件 周 转 性 材料 各 类 用 量 的 计算 如 下 : 

周转 使 用 量 一 次 使 用 基 十 一 次 使 用 量 X (周转 次 数 一 1) X 损 耗 率 
周转 次 数 
,mw [1 十 (周转 次 数 一 1) XX 损耗 率 

一 一 次 使 用 县 x[ 一 全 生生 相关 最 | 





















































VY 26 





周转 使 用 系数 (&1) [次 数 一 x 损 相 罕 ] 


周转 使 用 量 一 一 次 使 用 量 Xk 
一 次 使 用 量 一 (一次 使 用 量 X 损 耗 率 ) 
周转 次 数 
_ iv [1 一 损耗 率 
一 一 次 使 用 县 X | 且 叶 次 | 
周转 材料 排 销量 一 周转 使 用 量 一 周转 回收 量 
一 次 千 (1 一 损耗 率 ) 关 回收 折价 率 
一 一 次 使 用 量 X [4 一 大计 交 数 X 河村 要 守 ) 
人 (1 一 损耗 率 ) 久 回收 折价 率 
捧 销 量 系数 (人 :) 一 | 人 | 
周转 材料 捧 销 量 = 一 次 使 用 量 久 如 
(2) 预制 构件 模板 用 量 计算 如 下 。 
一 次 使 用 量 


项 制 构件 模板 排 销量 二 -周转 材料 





























周转 回收 量 

















2. 2.3 机 械 台 班 消耗 定额 


机 械 台 班 消耗 定额 ,简称 机 械 台 班 定额 、 机 械 定 额 , 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ， 合 理 的 
劳动 组 织 和 合理 使 用 机 械 条 件 下 ， 完 成 单位 合格 产品 所 必需 的 一 定 产品 、 规 格 的 施工 机 械 
台 班 的 数量 标准 。 

一 台 班机 械 工作 ,8bh 为 一 个 台 班 。 

机 械 台 班 定额 有 两 种 表现 形式 ， 即 机 械 时 间 定 额 和 机 械 产量 定额 。 机 械 时 间 定 额 与 机 
械 产量 定额 在 数值 上 互 为 倒数 。 

1， 机 械 时 间 定 额 

机 械 时 间 定 额 是 指 在 正常 的 收购 条 件 下 ， 某 种 机 械 生产 合格 单位 产品 所 必需 消耗 的 台 
班 数量 。 可 按 下 式 计 算 : 








机 械 台 班 时 间 定 祝 一 玉成 羡 更 二 下 二 


2. 机 械 产 量 定额 
机 械 产量 定额 是 指 某 种 机 械 在 合理 的 施工 组 织 和 正常 施工 的 条 件 下 ， 单 位 时 间 内 完成 
合格 产品 的 数量 。 可 按 下 式 计算 ， 

四 Pug 
机 械 台 班 产量 定额 一 机 柜 否 班 果 间 定 笑 
机 械 台 班 定额 的 表现 形式 与 劳动 定额 的 表现 形式 基本 一 样 ， 只 是 一 个 指 机 械 ， 一 个 指 
人 工 ; 一 个 以 “ 台 班 ”为 计量 单位 一 个 以 “ 工 日 ”为 计量 单位 。 
【 例 2.3】 一 台 61 塔 式 起 重 机 吊装 某 种 混凝土 构件 ， 配 合 机 械 作业 的 小 组 成 员 为 : 司 
机 1 人 ， 起 重 和 安装 工人 7 人 ， 电 焊工 人 2 人 。 已 知 机 械 台 班 产量 为 40 块 ， 试 求 吊装 每 
一 构件 的 机 械 时 间 定额 和 人 工时 间 定额 。 
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【 解 】 机 械 台 王 时 间 定 额 一 而 入 五 再 天 硬 十 巴 一 40 一 0.025( 台 班 / 块 ) 


小 组 成 员工 日 数 总 和 
机 械 台 班 产量 定额 











人 工时 间 定 额 (1 十 7 十 2)/40==0. 25( 工 日 / 块 ) 


或 人 工时 间 定 额 一 小 组 成 员工 日 数 总 和 机械 台 班 时 间 定 额 
一 (1 十 7 十 2)X0. 025 一 0. 25( 工 日 / 块 ) 
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在 学 习 了 基础 定额 的 三 要 素 后 ， 我 们 对 定额 中 的 人 工 、 材 料 、 机 械 的 消耗 水 平 有 了 一 
个 初步 的 了 解 ， 但 是 在 现实 的 项 目 竞 争 意识 形态 下 ,每 个 企业 对 人 、 材 、 机 的 消耗 水 平 的 
要 求 会 有 所 不 同 ， 管 理 先进 和 技术 管理 水 平一 般 的 企业 对 他 们 自 海 的 消耗 标准 是 不 一 样 
的 ， 因 此 我 们 需要 了 解 一 下 企业 在 施工 过 程 中 的 定额 是 一 个 怎样 的 可 








2.3 企业 定额 


图 
ED 
mk 





随 着 建设 市 场 的 发 展 ， 工 程 招标 活动 的 进一步 规范 和 深入 ， 尤 其 是 工程 量 清单 计价 方 
式 的 施行 ,使 企业 定额 的 作用 越 来 越 明 显 。 这 就 要 求 每 仿 施 工 企业 及 时 调整 思路 ， 制 定 适 
合 本 企业 发 展 的 定额 ， 不 断 提高 企业 竞争 力 ， 促 进 装饰 报价 的 合理 性 发 展 。 


2. 3.1 企业 定额 的 概念 


所 谓 企业 定额 ” 是 指 建筑 安装 企业 根据 本 企业 的 技术 水 平和 管理 水 平 ， 编 制 的 完成 单 
位 合格 产品 所 必需 的 人 工 、 材 料 和 施工 机 械 台 班 的 消耗 量 ， 以 及 其 他 生产 经 营 要 素 消 耗 的 
数量 标准 。 

企业 定额 反映 企业 的 施工 生产 与 生产 消费 之 间 的 数量 关系 ， 是 施工 企业 生产 力 水 平 的 
体现 ， 每 个 企业 均 应 拥有 反映 自己 企业 能 力 的 企业 定额 。 企 业 的 技术 和 管理 水 平 不 同 ， 企 
业 定 额 的 定额 水 平 也 就 不 同 。 因 此 ,企业 定 额 是 施工 企业 进行 施工 管理 和 投标 报价 的 基础 
和 依据 ， 从 一 定 意义 上 讲 ， 企 业 定 额 是 企业 的 商业 秘密 ， 是 企业 参与 市 场 竞 争 的 核心 竞争 
能 力 的 具体 表现 。 

目前 大 部 分 施工 企业 是 以 国家 或 行业 制定 的 预算 定额 作为 进行 施工 管理 、 工 料 分 科 和 
计算 施工 成 本 的 依据 。 随 着 市 场 化 改革 的 不 断 深入 和 发 展 ,， 施工 企业 可 以 预算 定额 和 基础 
定额 为 参照 ， 逐 步 建立 起 反映 企业 自身 施工 管理 水 平和 技术 装备 程度 的 企业 定额 。 

1. 企业 定额 的 特点 


企业 定额 必须 具备 以 下 特点 。 

(1) 其 各 项 平均 消耗 要 比 社会 平均 水 平 低 , 体现 其 先进 性 。 
(2) 可 以 体现 本 企业 在 某 些 方面 的 技术 优势 。 

(3) 可 以 体现 本 企业 局 部 或 全 面 管 理 方面 的 优势 。 
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(4) 所 有 匹配 的 单价 都 是 动态 的 ， 具 有 市 场 性 。 

(5) 与 施工 方案 能 全 面 接轨 。 

2. 企业 定额 的 作用 

企业 定额 是 建筑 安装 企业 内 部 管理 的 定额 ， 也 可 称 为 施工 定额 。 企 业 定额 是 建筑 装饰 
企业 管理 工作 的 基础 ， 也 是 工程 建设 定额 体系 中 的 基础 内 容 。 

企业 定额 在 企业 管理 工作 中 的 作用 主要 表现 在 以 下 几 个 方面 。 

1) 企业 定额 是 企业 计划 管理 的 依据 

企业 定额 在 企业 计划 管理 方面 的 作用 ， 表 现在 它 既 是 施工 组 织 设计 的 依据 ， 也 是 企业 
编制 施工 计划 的 依据 。 

施工 组 织 设 计 是 指导 拟 建 工程 进行 施工 准备 和 施工 生产 的 技术 经 济 文件 ， 其 基本 任务 
是 根据 招标 投标 文件 及 合同 协议 的 规定 ， 确 定 出 经 济 合理 的 施工 方案 ， 在 人 力 和 物力 、 时 
间 和 空间 、 技 术 和 组 织 上 对 拟 建 工 程 作出 最 佳 的 安排 。 施 工作 业 计 划 是 根据 企业 的 施工 计 
划 、 拟 建 工 程 的 施工 组 织 设计 和 现场 实际 情况 编制 的 这 些 计划 的 编制 必须 依据 企业 定 
额 。 施 工 组 织 设计 包括 三 部 分 内 容 : 资源 需 用 量 、 使 用 这 些 资源 的 最 佳 时 间 安 排 和 平面 规 
划 。 施 工 中 实物 工作 量 和 资源 需要 量 的 计划 均 要 以 企业 定额 的 分 项 和 计量 单位 为 依据 。 施 
工作 业 计划 是 施工 单位 计划 管理 的 中 心 环节 ,编制 时 也 要 用 企业 定额 进行 劳动 力 、 施 工 机 
械 和 运输 力量 的 平衡 ， 材 料 、 构 件 等 分 期 需要 量 和 供应 时 间 的 计算 ， 实 物 工程 量 的 计算 和 
安排 施工 形象 进度 。 

2) 企业 定额 是 组 织 和 指挥 施工 生产 的 有 效 工具 

企业 组 织 和 指挥 施工 班组 进行 施工 ， 是 按照 作业 计划 通过 下 达 施 工 任务 单 和 限额 领 料 
单 来 实现 的 。 施 工 任务 单 ， 既 是 下 达 施 工 任务 的 技术 文件 ， 也 是 班组 经 济 核算 的 原始 凭 
证 。 它 列 出 了 应 完成 的 施工 任务 ， 也 记录 着 班组 实际 完成 任务 的 情况 ， 并 且 与 班组 工人 的 
工资 核算 密切 相关 。 施 工 任务 单 上 的 工程 计算 单位 、 产 量 定额 和 计价 单位 ， 均 需 取 自 企业 
定额 中 的 劳动 定额 ， 工 资 结 算 也 要 根据 劳动 定额 的 完成 情况 计算 。 

限额 领 料 单 是 施工 队 随 任务 单 同 时 签发 的 领证 材料 的 凭证 。 这 一 凭证 是 根据 施工 任务 
和 企业 定额 中 的 材料 定额 填写 的 。 其 中 领 料 的 数量 是 班组 为 完成 规定 的 工程 任务 消耗 材料 
的 最 高 限额 。 这 一 限额 也 是 评价 班组 完成 任务 情况 的 一 项 重要 指标 。 

3) 企业 定额 是 计算 工人 劳动 报酬 的 根据 

企业 定额 是 衡量 工人 劳动 数量 和 质量 ， 提 供 成 果 评 价 和 效益 评价 的 标准 。 所 以 ， 企 业 
定额 应 是 计算 工人 工资 的 基础 依据 ， 这 样 才能 做 到 完成 定额 好 ， 工 资 报酬 多 ， 达 不 到 定 
额 ， 工 资 报酬 就 会 减少 ， 真 正体 现 了 多 劳 多 得 的 分 配 原则 。 这 对 于 打破 企业 内 部 分 配方 面 
的 大 锅 饭 是 很 有 现实 意义 的 。 

4) 企业 定额 是 激励 工人 的 条 件 

激励 在 实现 企业 管理 目标 中 占有 重要 位 置 ， 所 谓 激励 ， 就 是 采取 某 些 措施 激发 和 鼓励 
员工 在 工作 中 的 积极 性 和 创造 性 。 行 为 科学 研究 表明 ， 如 果 职 工 受 到 充分 的 激励 ， 其 能 力 
可 发 挥 80% 一 90%， 如 果 缺 少 激励 ， 仅 仅 能 够 发 挥 出 20% 一 30% 的 能 力 ， 但 激励 只 有 
在 满足 人 们 某 种 需要 的 情形 下 才能 被 发 挥 。 
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5) 企业 定额 有 利于 推广 先进 技术 

企业 定额 水 平 中 包含 着 某 些 已 成 熟 的 先进 的 施工 技术 和 经 验 ， 工 人 要 达到 和 超过 定 
额 ， 就 必须 掌握 和 运用 这 些 先 进 技术 ， 如 果 工 人 想 要 大 幅度 超过 定额 ， 他 就 必须 进行 创造 
性 的 劳动 。 因 此 ， 企 业 定额 可 以 在 以 下 三 方面 促进 工人 使 用 先进 技术 : 第 一 ， 在 自己 的 工 
作 中 ,注意 改进 工具 和 改进 技术 操作 方法 ， 注意 原材料 的 节约 ， 避 免 原 材料 和 能 源 的 浪 
费 ; 第 二 ， 企 业 定额 中 往往 明确 要 求 采用 某 些 较 先 进 的 施工 工具 和 施工 方法 ， 所 以 贯彻 企 
业 定 额 也 意味 着 推广 先进 技术 ;第 三 ， 企 业 为 了 推广 企业 定额 ， 往 往 组 织 技术 培训 ， 以 帮 
助 工 人 达到 和 超过 定额 。 技 术 培 训 和 技术 表演 等 方式 也 都 可 以 大 大 普及 先进 技术 和 先进 操 
作 方 法 。 

6) 企业 定额 是 编制 施工 预算 ， 加 强 企业 成 本 管理 的 基础 

施工 预算 是 施工 单位 用 以 确定 单位 工程 人 工 、 机 械 、 材 料 等 需要 量 的 计划 文件 。 施 工 
预算 以 企业 定额 为 编制 基础 ， 既 要 反映 设计 图 样 的 要 求 ， 也 要 考虑 在 现 有 条 件 下 可 能 采取 
的 节约 人 工 、 材 料 和 降低 成 本 的 各 项 具体 措施 。 这 就 能 够 有 效 地 控制 施工 中 的 人 力 、 物 力 
消耗 、 节 约 成 本 开支 。 
施工 中 人 工 、 机 械 和 材料 的 费用 ， 是 构成 工程 成 本 中 直接 费用 的 主要 内 容 ， 对 间接 费 
的 开支 也 有 着 很 大 影响 。 严 格 执行 企业 定额 不 仅 可 以 起 到 控制 成 本 、 降 低 费 用 开支 的 作 
目 ， 同 时 也 为 企业 加 强 班组 核算 和 增加 绚 利 创造 了 良好 的 条 件 。 

7) 企业 定额 是 施工 企业 进行 工程 投标 -编制 工程 投标 报价 的 基础 和 主要 依据 
企业 定额 反映 本 企业 施工 生产 的 技术 水 平和 管理 水 平 二 在 确定 工程 投标 报价 时 ， 首 先 
要 依据 企业 定额 计算 出 施工 企业 拟 完成 投标 工程 需要 发 生 的 计划 成 本 。 在 掌握 工程 成 本 的 
基础 上 ， 再 根据 所 处 的 环境 和 条 件 ， 确 定 在 该 工程 上 拟 获得 的 利润 、 预 算 的 工程 风险 费用 
和 其 他 应 考虑 的 因素 。 从 而 确定 投标 报价 。 因 此 ， 企 业 定额 是 企业 编制 计算 投标 报价 的 
基础 。 

企业 定额 在 建筑 安装 企业 管理 的 各 个 环节 都 是 不 可 缺少 的 ， 企 业 定 额 管理 是 企业 的 基 
础 性 工作 ， 具 有 不 容 忽视 的 作用 。 

企业 定额 在 工程 建设 定额 体系 中 的 基础 作用 ， 是 由 企业 定额 作为 生产 定额 的 基本 性 质 
决定 的 ， 企 业 定额 和 生产 结合 最 紧密 ， 它 直接 反映 生产 水 平和 管理 水 平 ， 而 其 他 各 类 定额 
则 是 在 较 高 的 层次 上 、 较 大 的 跨度 上 反映 社会 生产 力 水 平 。 

企业 定额 作为 工程 建设 定额 体系 中 的 基础 ， 主 要 表现 在 企业 定额 水 平 是 确定 、 预 算 定 
额 和 指标 消耗 水 平 的 基础 。 

以 企业 定额 水 平 作为 预算 定额 水 平 的 计算 基础 ， 可 以 免除 测定 定额 的 大 量 繁 杂工 作 ， 
缩短 工作 周期 ， 使 预算 定额 与 实际 的 生产 和 经 营 管理 水 平 相 适应 ， 并 能 保证 施工 中 的 人 
力 、 物 力 消耗 得 到 合理 的 补偿 。 


2. 3.2 企业 定额 的 编制 原则 


企业 定额 能 否 在 施工 管理 中 促进 企业 生产 力 的 提高 ， 主 要 取决 于 定额 本 身 的 编制 质 
量 。 衡 量 定额 质量 的 主要 标志 有 两 个 : 一 是 定额 水 平 ; 二 是 定额 的 内 容 和 形式 。 因 此 ， 在 
编制 企业 定额 的 过 程 中 应 该 贯彻 以 下 原则 。 

1. 平均 先进 水 平原 则 

定额 水 平 是 指 规定 消耗 在 单位 建筑 安装 产品 上 的 劳动 力 、 材 料 、 机 械 台 班 数 量 的 多 
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少 。 单位 产品 的 劳动 消耗 量 与 生产 力 水 平成 反比 。 

企业 定额 的 水 平 应 是 平均 先进 水 平 ， 因 为 具有 平均 先进 水 平 的 定额 能 促进 企业 生产 力 
水 平 的 提高 。 

所 谓 平均 先进 水 平 ， 是 指 在 正常 的 施工 条 件 下 多 数 班组 或 生产 者 经 过 努力 才能 达到 的 
水 平 。 一 般 来 说 ， 该 水 平 应 低 于 先进 水 平 而 高 于 平均 水 平 。 

在 编制 企业 定额 中 贯彻 平均 先进 水 平原 则 ， 可 以 从 以 下 几 个 方面 来 考虑 。 

(1) 确定 定额 水 平时 ， 要 考虑 已 经 成 熟 并 得 到 推广 使 用 的 先进 经 验 。 对 于 那些 尚 不 成 
熟 或 尚未 推广 的 先进 技术 ， 暂 不 作为 确定 水 平 的 依据 。 

(2) 对 于 编制 定额 的 原始 资料 ， 要 加 以 整理 分 析 ， 剔 除 个 别 的 、 偶 然 的 不 合理 数据 。 

(3) 要 选择 正常 的 施工 条 件 和 合理 的 操作 方法 ， 作 为 确定 定额 的 依据 。 

(4) 要 从 实际 出 发 ， 全 面 考 虑 影响 定额 水 平 的 有 利 因素 和 不 利 因素 。 

(5) 要 注意 企业 定额 项 目 之 间 水 平 的 综合 平衡 ,避免 有 “ 肥 * 有 “ 唐 ”"， 造 成 定额 执 
行 中 的 困难 。 

定额 的 水 平 具 有 一 定 的 时 间 性 。 某 一 时 间 是 平均 先进 水 平 ， 但 在 执行 的 过 程 中 ， 经 过 
工人 努力 后 ， 大 多 数 人 都 超过 了 定额 。 那 么 ， 这 时 的 定额 水 平 就 不 具有 平均 先进 水 平 了 。 
所 以 ， 要 在 适当 的 时 候 重 新 修订 定额 ， 以 保持 定额 的 平均 先进 水 平 。 

2. 简明 适用 原则 

简明 适用 就 企业 定额 的 内 容 和 形式 而 言 ， 要 方便 于 定额 的 贯彻 和 执行 。 制 定 企 业 定额 
的 目的 就 在 于 适用 于 企业 内 部 管理 > 具有 可 操作 性 。 

定额 的 简明 性 和 适用 性 ， 是 既 有 联系 又 有 区 别 的 两 个 方面 ， 编 制 企业 定额 时 应 全 面 加 
以 贯彻 。 当 两 者 发 生 了 矛盾 时 ， 定 额 的 简明 性 应 服从 适应 性 的 要 求 。 

贯彻 定额 的 简明 性 和 适应 性 原则 ， 关 键 是 做 到 定额 项 目 设置 完全 ， 项 目 划分 粗细 适当 ， 
还 应 正确 选择 产品 材料 的 计量 单位 ， 适 当 利用 系数 ， 并 辅 以 必要 的 说 明和 附注 。 总 之 ， 贯 彻 
简明 适用 性 原则 ， 要 努力 使 企业 定额 项 目 达到 齐全 、 粗 细 恰 当 、 步 距 合理 的 效果 。 

3. 以 专家 为 主编 制定 额 的 原则 

编制 企业 定额 要 以 专家 为 主 ， 这 是 实践 经 验 的 总 结 。 企 业 定 额 的 编制 要 求 有 一 支 经 
验 丰富 、 技 术 与 管理 知识 全 面 、 有 一 定 政策 水 平 的 稳定 的 专家 队伍 ， 同 时 也 要 注意 必须 走 
群众 路 线 ， 尤 其 是 在 现场 测试 和 组 织 新 定额 试点 时 ， 这 一 点 非常 重要 。 

4. 独立 自主 的 原则 

企业 独立 自主 地 制定 定额 ， 主 要 是 自主 确定 定额 水 平 ， 自 主 划分 定额 项 目 ， 自 主 地 根 
据 需 要 增加 新 的 定额 项 目 。 但 是 ,企业 定额 毕 竞 是 一 定时 期 企业 生产 力 水 平 的 反映 ， 它 不 
可 能 也 不 应 该 制 断 历史 ， 因 此 它 也 是 对 原 有 国家 、 部 门 和 地 区 性 施工 定额 的 继承 和 发 展 。 

5. 时 效 性 原则 

企业 定额 是 一 定时 期 内 技术 发 展 和 管理 水 平 的 反映 ， 所 以 在 一 段 时 期 内 表现 出 稳定 的 
状态 。 这 种 稳定 性 又 是 相对 的 ， 它 还 有 显著 的 时 效 性 。 如 果 当 企业 定额 不 再 适应 市 场 竞争 
和 成 本 监控 的 需要 时 ， 就 应 该 重新 编制 和 修订 ， 否 则 就 会 挫伤 群众 的 积极 性 ， 甚 至 产生 负 
效应 。 
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6. 保密 原则 


企业 定额 的 指标 体系 及 标准 要 严格 保密 。 建 筑 市 场 强手 林立 ， 竞 争 激烈 。 企 业 现 行 的 
定额 水 平 ， 工 程 项 目 在 投标 中 如 被 竞争 对 手 获取 ， 会 使 本 企业 陷入 十 分 被 动 的 境地 ， 给 企 
业 带 来 不 可 估量 的 损失 。 所 以 ,企业 要 有 自我 保护 意识 和 相应 的 加 密 措 施 。 


2. 3. 3 企业 定额 的 编制 方法 


编制 企业 定额 最 关键 的 工作 是 确定 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 消耗 量 ， 在 此 基础 上 才能 
准确 地 计算 分 项 单价 或 综合 单价 。 

人 工 消耗 定额 的 确定 ， 首 先是 根据 企业 环境 ， 拟 定 正常 的 施工 作业 条 件 ， 分 别 计 算 测 
定 基本 用 工 和 其 他 用 工 的 工 日 数 ， 进 而 拟定 施工 作业 的 定额 时 间 。 

材料 消耗 量 是 通过 企业 历史 数据 的 统计 分 析 、 理 论 计 算 、 实 践 坛 验 、 实 地 考察 等 方法 
计算 确定 的 ， 包 括 周转 材料 的 净 用 量 和 损耗 率 ， 进 而 拟定 材料 消耗 的 定额 指标 。 

机 械 台 班 消耗 量 的 确定 ， 同 样 需要 按照 企业 的 环境 ' 拟定 机 械 工作 的 正常 施工 条 件 ， 
确定 机 械 工作 效率 和 利用 系数 ， 据 此 拟定 施工 机 械 作业 的 定额 台 班 与 机 械 作业 相关 的 工作 
小 组 的 定额 时 间 。 


OCS 

在 学 习 基 础 定额 和 企业 定额 的 过 程 中 ， 我 们 可 以 在 课 后 了 解 一 下 定额 的 形成 和 发 展 的 
历史 。 

定额 的 发 展 经 历 了 几 个 重要 的 阶段 ， 定 额 产生 的 萌芽 阶段 ， 是 在 人 类 社会 的 发 展 初 
期 ， 在 这 个 时 期 由 于 分 散 和 单独 的 生产 状态 ， 公 类 不 需要 定额 ， 而 是 赁 个 人 的 经 验 来 指挥 
和 监督 生产 要 素 的 消耗 。 

19 世纪 末期 20 世纪 初 ， 随 着 科学 管理 理论 的 产生 和 发 展 ， 定 额 与 定额 管理 才 由 自觉 
的 管理 状态 走向 了 科学 制定 与 科学 管理 的 阶段 。 美 国 工程 师 泰勒 (1856 一 1915 年 ) 进行 了 
企业 管理 的 研究 ， 在 此 思路 下 ， 经 过 不 断 的 科学 实验 和 细密 的 制定 ， 制 定 出 了 最 初 的 工时 
定额 以 此 来 衡量 工人 工作 的 好 坏 及 先进 水 平 。 

20 世纪 70 年 代 出 现 了 系统 管理 理论 ， 把 管理 科学 和 行为 科学 有 机 地 结合 起 来 ， 使 得 
定额 的 制定 和 应 用 走 入 了 一 个 新 的 阶段 。 我 国 的 定额 管理 的 施行 和 发 展 就 是 在 70 年 代 后 
期 参考 欧洲 和 美 、 日 等 国家 的 先进 的 定额 管理 体系 ,结合 国情 而 编制 的 。 

随 着 工程 计价 改革 的 推行 和 市 场 竞争 的 加 剧 ， 我 国 的 定额 模式 也 发 生 着 变化 ， 由 最 初 
的 量 价 合 一 到 现在 的 量 价 分 离 ， 以 及 企业 的 自主 定额 的 推行 ， 我 国 的 定额 将 越 来 越 科学 有 
序 地 发 展 。 
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所 谓 “ 定 ”"， 就 是 规定 ;“ 额 ”， 就 是 额度 或 限度 。 从 广义 上 理解 ， 定 额 就 是 规定 的 额 
度 或 限度 ， 即 标准 或 尺度 。 定 额 具 有 法 令 性 和 指导 性 、 科 学 性 、 群 众 性 、 相 对 稳定 性 和 时 
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效 性 等 特性 。 

建筑 装饰 工程 定额 ， 是 指 在 一 定 的 施工 技术 与 建筑 艺术 综合 创作 条 件 下 ， 为 完成 该 项 
工程 质量 合格 的 产品 ， 消 耗 在 单位 基本 构造 要 素 上 的 人 工 、 机 械 和 材料 的 数量 标准 与 费 
额度 。 这 里 所 说 的 基本 构造 要 素 ， 就 是 通常 所 说 的 分 项 装饰 工程 或 结构 构件 。 

工程 定额 一 般 按 生产 要 素 、 用 途 、 性 质 与 编制 范围 进行 分 类 。 

按 生 产 要 素 可 以 分 为 劳动 定额 、 材 料 定额 与 机 械 台 班 消耗 定额 。 

按 用 途 性 质 可 以 分 为 施工 定额 、 预 算 定额 、 概 算 定额 、 概 算 指标 。 

按 编制 单位 和 执行 范围 分 类 ， 分 为 全 国 统一 定额 、 专 业 部 门 定额 、 地 区 定额 、 企 业 
定额 。 

基础 定额 包括 劳动 定额 、 材 料 消耗 定额 、 机 械 台 班 定额 ， 它 是 编制 建筑 安装 工程 其 他 
定额 的 基础 。 

劳动 定额 和 机 械 台 班 定额 按 其 表现 形式 的 不 同 ， 分 为 时 间 定额 和 产量 定额 。 材 料 消耗 
定额 是 指 在 正常 的 施工 条 件 和 合理 使 用 材料 条 件 下 ， 生 产 单位 质量 合格 的 建筑 产品 所 必须 
消耗 的 一 定 规格 的 建筑 材料 、 燃 料 、 半 成 品 、 构 件 和 水 电 等 动力 资源 的 数量 标准 。 

所 谓 企业 定额 ， 是 指 建筑 安装 企业 根据 本 企业 的 技术 水 平和 管理 水 平 ， 编 制 完成 单位 
合格 产品 所 必需 的 人 工 、 材 料 和 施工 机 械 台 班 的 消耗 量 ， 以 及 其 他 生产 经 营 要 素 消耗 的 数 
量 标准 。 企 业 定额 是 建筑 安装 企业 内 部 管理 的 定额 ， 也 可 称 为 施工 定额 。 

企业 定额 反映 企业 的 施工 生产 与 生产 消费 之 间 的 数量 关系 ， 是 施工 企业 生产 力 水 平 的 
体现 ， 每 个 企业 均 应 拥有 反映 自己 企业 能 力 的 企业 定额 总 企业 的 技术 和 管理 水 平 不 同 ， 企 
业 定 额 的 定额 水 平 也 就 不 同 。 因 此 ， 企 业 定额 是 施工 企业 进行 施工 管理 和 投标 报价 的 基础 
和 依据 ， 从 一 定 意义 上 讲 ， 企 业 定额 是 企业 的 商业 秘密 ， 是 企业 参与 市 场 竞争 的 核心 竞争 
能 力 的 具体 表现 。 
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一 、 填 空 题 

1. 定额 就 是 规定 的 额度 或 限度 ， 即 5 

2. 定额 是 指 在 的 条 件 下 ， 完 成 的 数量 标准 。 

3 建筑 工程 定额 按 生产 要 素 可 分 为 y 和 5 

4. 劳动 定额 又 称 。 它 规定 了 在 正常 施工 条 件 下 ， 某 工种 的 某 一 等 级 工人 为 
生产 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 ; 或 在 一 定 的 时 间 中 ， 5 

5. 机 械 消耗 定额 又 称 ， 简 称 ， 是 指 在 单位 时 间 内 ， 机 械 完 成 合格 产 
品 的 数量 。 

6. 劳动 定额 按 其 表现 形式 的 不 同 ,分 为 和 

7. 时 间 定额 与 产量 定额 之 间 互 为 . 

8. 材料 消耗 定额 的 测定 可 以 分 为 和 

9. 企业 定额 的 水 平 应 是 6 

10. 平均 先进 水 平 是 指 低 于 ， 而 高 于 
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11. 定额 的 简明 性 和 适用 性 ， 是 既 有 联系 ， 又 有 区 别 ， 当 两 者 发 生 矛 盾 时 ,定额 的 


二 、 选 择 题 
1. 定额 具有 的 性 质 有 (  ”)。 
A. 群众 性 
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麻 
立 


科学 性 
建筑 装饰 定额 按 编制 单位 和 执行 范 
全 国 统一 定额 
市 政 定额 








建筑 工程 定额 按 

市 政 定额 

劳动 定额 的 测定 方法 有 (  ”)。 
技术 测定 法 

理论 法 

企业 定额 的 编制 原则 有 ( ”)。 

平均 先进 原则 











上 时效 性 原则 

















的 要 求 。 





B. 定额 的 法 令 性 和 指导 性 
D. 定额 的 相对 稳定 性 和 实效 性 











围 分 为 ( ) 





途 性 质 可 以 分 为 ( 


以 专家 为 主 的 编制 定额 的 原则 


B. 地 区 定额 
D. 企业 定额 


B. 概算 定额 
D. 投资 估算 指标 


B. 经 验 估算 法 
DD 劳动 分 析 法 


B. 保密 原则 
D. 独立 自主 的 原则 
F. 简明 适用 原则 


1. 按照 用 途 分 类 的 定额 * 其 适用 的 范围 和 它们 之 间 的 关系 是 什么 ? 
2. 现行 的 补充 定额 属于 哪 类 定额 ? 
四 、 实 践 训练 题 
自己 查阅 相关 资料 和 上 网 搜寻 我 国定 额 的 发 展 经 历 和 特点 。 走 访 身边 的 企业 ， 考 察 它 
们 的 定额 水 平 如 何 。 
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建筑 装饰 工程 定额 


1. 通过 对 本 章 的 学 习 、 本 解 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 的 作用 。 
2. 熟悉 装饰 工程 定额 消耗 量 指标 的 确定 ,- 害 额 基价 指标 的 确定 。 
3. 掌握 装饰 工程 消耗 量 定额 的 应 用 ， 地 区 单位 估价 表 的 应 用 。 


1. 能 够 合理 运用 装饰 工程 消耗 量 定额 。 

2. -能够 识 读 地 区 单位 估价 表 ， 理 解 其 组 成 。 

3. 能 够 应 用 地 区 单位 估价 表 计 算 装 饰 工程 分 部 分 项 的 人 工 费 、 材 料 费 、 
施工 机 械 使 用 费 ， 为 后 续 进 行 装饰 单位 工程 报价 做 铺垫 。 
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在 第 2 章 中 ,我 们 学 习 了 相关 定额 的 分 类 和 组 成 ,定额 由 于 分 类 的 不 同 ， 所 运用 的 领 
域 也 会 发 生 不 同 ， 在 这 里 ， 我 们 有 针对 性 地 选取 我 们 所 需要 学 习 的 装饰 装修 工程 消耗 量 定 
额 中 的 相关 知识 : 定额 消耗 量 指标 、 定 额 基价 指标 及 装饰 工程 定额 在 一 定 地 区 的 具体 表现 
(地 区 单位 估价 表 ) 来 具体 学 习 ， 并 加 以 运用 。 

我 们 知道 ， 对 一 个 装饰 分 项 工程 进行 准确 而 合理 的 报价 ， 不 仅 要 知道 发 生 在 分 项 工程 
中 所 要 消耗 的 人 工 、 材 料 、 机 械 的 合理 消耗 量 ， 而 且 还 要 知道 其 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 
的 组 成 内 容 及 影响 因素 ， 这 样 才能 为 合理 而 准确 的 报价 做 铺垫 ， 前 者 就 是 定额 消耗 量 指 
标 ， 后 者 就 是 定额 基价 指标 。 因 此 ， 作 为 装饰 预算 人 员 ， 我 们 要 掌握 其 知识 ， 运 用 其 
技巧 。 


3.1 概 述 





我 们 学 习 装 饰 装修 工程 定额 ， 目 的 是 能 够 合理 地 进行 装饰 报价 ， 那 么 装饰 工程 定额 是 
如 何 编制 的 ， 其 作用 又 有 哪些 ? 编制 要 遵循 哪些 原则 ? 本 节 将 主要 讲解 这 些 内 容 。 


3.1.1 ”装饰 工程 消耗 量 定额 的 概念 及 表格 形式 


1. 装饰 工程 消耗 量 定额 的 概念 

装饰 工程 消耗 量 定额 是 指 在 正常 的 施工 条 件 和 装饰 技术 的 综合 运用 下 ， 为 了 完成 一 定 
计量 单位 的 质量 合格 产品 所 需 消 耗 的 装饰 装修 工程 基本 构造 要 素 上 的 人 人工、 材料 和 机 械 的 
数量 标准 。 

建筑 装饰 产品 品种 多 样 ， 在 一 定 的 生产 周期 下 ， 生 产 中 要 消耗 大 量 的 人 力 、 财 力 和 物 
力 ， 因 此 要 正确 确定 建筑 装饰 工程 的 造价 ， 首 先 要 确定 其 生产 要 素 的 用 量 ， 目 前 大 多 数 建 
筑 装饰 企业 都 是 根据 装饰 消耗 量 定额 来 确定 各 种 资源 的 消耗 量 。 
建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 同时 也 是 编制 施工 图 预算 、 确 定 工 程 造价 的 主要 依据 ， 是 编 
制 装饰 装修 工程 概算 定额 、 估 算 指 标的 基础 ， 是 编制 企业 定额 、 投 标 报价 的 参考 。 

2. 装饰 工程 消耗 量 定额 的 表格 形式 

装饰 工程 消耗 量 定额 是 完成 规定 计量 单位 的 分 项 工程 计价 的 消耗 量 标准 ， 是 在 正常 的 
施工 条 件 下 多 数 施工 企业 具备 的 机 械 装备 标准 、 合 理 的 施工 工艺 、 劳 动 组 织 及 工期 条 件 下 
的 社会 平均 消耗 水 平 。 

为 适应 招 投标 竞争 和 市 场 价格 的 动态 调整 ， 建 筑 装饰 工程 消耗 量 定额 实行 工程 实体 消 
耗 和 施工 措施 消耗 的 分 离 ， 以 及 消耗 量 与 劳务 、 材 料 、 施 工 机械 台 班 价格 的 分 离 ， 以 逐步 
实现 工程 个 别 成 本 报价 ， 通 过 市 场 竞争 形成 工程 造价 的 动态 调整 。 

例如 , 《全国 统一 建筑 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 》(GYD 一 901 一 2002) 楼 地 面 工程 中 天 
然 石材 的 铺 贴 分 部 分 项 工程 的 定额 子 目的 表 头 说 明和 表格 形式 见 表 3 一 1。 
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表 3- 1 大 理 石 楼 地 面部 分 定额 子 目 内 容 
















































































工作 内 容 : 清理 基层 、 试 排 弹 线 、 锯 板 修 边 、 铺 贴 饰 面 、 清 理 镜面 。 单位 : m* 
定额 编号 1-001 1-002 1-003 1-004 
大 理 石 楼 地 面 
项 目 周 长 3200mm 以 内 | 周 长 3200mm 以 外 
单 色 多 色 单 色 多 色 
名 称 单位 代码 数量 
A 综合 人 工 工 日 000001 0. 02490 | 0. 2600 0. 2590 0. 2680 
白水 泥 kg AA0050 | 0.1031 | 0.1031 | 0.1031 0. 1031 
大 理 石板 500mm X 500mm 
(综合 ) mm AG0202 1.0200 | 1 人 208、| 1.0200 1.0200 
大 理 石板 1000mm Xx 
1000iin( 寻 从 mm AG0205 1. 0200 1.0200 
大 理 石板 拼花 成 品 m AG3381 
石料 切割 锯 片 片 AN5900 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 
棉纱 头 kg AQIT80 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 0. 0100 
水 m 入 V0280 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 
锯 木 履 i AV0470 0.0060™| 0.0060 | 0.0060 0. 0060 
水 泥 砂浆 1 : 3 mm AX0684 0%0303 0. 0303 0. 0303 0. 0303 
素 水 泥 砂浆 m AX0720 0%0010 0.0010 0.0010 0.0010 
灰 浆 搅拌 机 (200L) 台 班 了 NM0200 0. 0052 0. 0052 0. 0052 0. 0052 
可 石料 切割 枕 台 班 | TM0610 | 0.01680 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 
在 表 3- 1 中 , 我们 可 以 查 出 不 同 工 艺 下 的 大 理 石 地 面 铺 贴 中 所 需要 的 人 工 的 平均 消 





耗 量 ， 不 同 材 料 的 消耗 量 和 机 械 台 班 的 消耗 量 。 

一 般 来 说 ， 消 耗 量 定额 项 目 表 都 包括 以 下 内 容 。 

1) 表 头 

项 目 表格 的 上 部 为 表 头 ， 一 般 包括 分 项 的 内 容 描述 ， 主 要 作用 是 说 明 该 节 的 工作 
内 容 























2) 消耗 量 指标 栏 
(1) 表 的 右上 方 为 分 部 分 项 名 称 栏 ， 其 内 容 包 括 分 项 名 称 、 定 额 编号 、 具 体 做 法 要 求 
等 ， 右 上 角 为 分 项 的 计量 单位 。 现 行 的 《全 国 统一 建筑 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 》 中 ， 其 
分 部 分 项 的 标注 形式 为 “ 数 符 型 ”编号 法 ; 横 线 前 面 的 数字 表示 的 是 分 部 ( 章 ) 的 顺序 号 ， 
横 线 后 面 的 数字 表示 分 项 或 子 目 的 顺序 号 。 

(2) 表 的 左下 方 为 工料 机 名 称 栏 ， 包 括 工料 机 的 名 称 和 代号 、 规 格 及 质量 要 求 。 

(3) 表 的 右 下 方 为 分 部 分 项 的 工料 机 的 消耗 量 指标 栏 ， 表 明了 所 要 消耗 的 数量 指标 。 

(4) 表 的 底部 为 附注 栏 ， 它 是 该 分 项 消耗 量 的 定额 补充 ， 但 不 是 所 有 的 分 项 都 有 附 
注 栏 。 
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3.1.2 ”装饰 工程 消耗 量 定额 的 作用 


装饰 工程 消耗 量 定额 有 如 下 作用 。 

(1) 建筑 装饰 工程 消耗 量 定 额 是 完成 规定 计量 单位 分 项 工程 的 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 
台 班 的 消耗 量 标准 ， 是 施工 企业 编制 施工 组 织 设计 、 制 订 施 工作 业 计划 的 依据 。 

(2) 建筑 工程 消耗 量 定额 是 全 国 建筑 装饰 工程 预算 工程 量 计算 规则 、 项 目 划 分 、 计 量 
单位 的 依据 。 

(3) 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 是 编制 地 区 消耗 量 定额 、 企 业 消耗 量 定额 及 地 区 估价 表 
的 依据 ， 是 编制 建筑 装饰 工程 概算 定额 (指标 )、 投 资 估算 指标 的 依据 。 

(4) 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 是 编制 建筑 装饰 工程 单位 估价 表 、 招 标 工程 标底 、 施 工 
图 预算 ， 以 及 确定 工程 造价 的 依据 。 

(5) 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 是 编制 企业 定额 和 投标 报价 的 参考 。 


3.1.3 ”装饰 工程 消耗 量 定额 的 编制 依据 


编制 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 ， 主 要 依据 下 列 文 件 和 资料 。 

(1) 国家 有 关 现行 产品 标准 、 设 计 规 范 、 施 下 及 验收 规范 。 

(2) 国家 现行 技术 操作 规程 、 质 量 评定 标准 和 安全 操作 规程 。 

(3) 标准 图 集 、 通 用 图 集 及 有 关 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 的 标准 图 集 和 做 法 。 
(4) 有 代表 性 的 工程 设计 、 施 王 资 料 和 其 他 资料 。 

(5) 有 关 科 学 实验 资料 :技术 测定 资料 和 可 靠 的 统计 资料 等 。 
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装饰 工程 消耗 量 定额 在 编制 过 程 中 主要 依据 的 是 国家 和 某 地 区 的 相关 文件 和 资料 ， 具 
有 普遍 性 和 代表 性 5 


Tin 














3.1.4 ”装饰 工程 消耗 量 定额 的 编制 原则 


1. 社会 平均 水 平原 则 

社会 平均 水 平 是 指 编制 消耗 量 定额 时 应 遵循 价值 规律 的 要 求 ， 即 按 生产 该 产品 的 社会 
必要 劳动 量 来 确定 其 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消 耗 量 。 这 就 是 说 ， 在 正常 的 施工 条 件 下 ， 以 
平均 的 劳动 强度 、 平 均 的 技术 熟练 程度 、 平 均 的 技术 装备 条 件 ， 完 成 单位 合格 建筑 产品 所 
需 的 劳动 消耗 量 来 确定 消耗 量 定额 的 水 平 。 这 种 以 社会 必要 劳动 量 来 确定 定额 水 平 的 原 
则 ， 就 称 为 平均 水 平原 则 。 

2. 简明 实用 原则 

简明 实用 原则 是 指 项 目 划分 合理 、 齐 全 ， 步 距 大 小 适当 ， 便 于 使 用 。 简 明 适 用 原则 主 
要 体现 在 以 下 几 个 方面 。 

(1) 满足 各 方 的 需要 。 例 如 ， 满 足 编制 施工 图 预算 、 编 制 投标 报 价 、 工 程 成 本 核算 、 
编制 各 种 计划 等 的 需要 ， 不 但 要 注意 项 目 齐 全 ， 而 且 还 要 注意 补充 新 结构 、 新 工艺 项 目 。 

(2) 确定 消耗 量 定额 的 编制 时 ， 要 考虑 简化 工程 量 的 计算 。 例 如 ， 大 理 石 楼 地 面 定额 
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的 计量 单位 采用 “m' ”要 比 用 “ 块 ”更 简便 。 

(3) 消耗 量 定额 中 的 各 种 说 明 要 简明 扼要 ， 通俗 易 懂 . 

3. 坚持 “以 专 为 主 ， 专 群 结合 ”的 原则 

定额 的 编制 具有 很 强 的 技术 性 、 法 规 性 和 实践 性 ,不 但 要 有 专门 的 机 构 和 专业 的 人 员 
把 握 方针 政策 ， 经 常 性 地 积累 资料 ， 还 要 专 群 结合 ， 及 时 了 解 定额 在 执行 过 程 中 的 情况 和 
存在 的 问题 ， 以 便 及 时 将 新 工艺 、 新 技术 、 新 材料 反映 到 定额 中 。 


O08 

我 们 在 上 一 章 学 到 的 企业 定额 的 编制 原则 为 平均 先进 水 平 ， 而 这 里 我 们 所 学 习 的 装饰 
消耗 量 定额 的 编制 原则 为 社会 平均 水 平 ， 前 者 代表 了 企业 在 施工 过 程 中 的 竞争 地 位 ， 后 者 
则 是 衡量 菜 地 区 在 一 定时 期 内 的 社会 平均 生产 力 水 平 ， 是 预算 定额 的 依据 。 








3.2 装饰 工程 定额 消耗 量 指标 的 确定 


图 引言 





一 份 装饰 报价 的 组 成 ， 含 有 装饰 工程 消耗 量 的 知识 点 5 那么 装饰 工程 消耗 量 中 各 项 指 
标 是 如 何 确定 的 呢 ， 其 组 成 入 有 哪些 呢 ? 

再 次 观察 表 3- 1， 可 以 发 现 建 筑 装饰 工程 消 艳 量 完 额 要 从 “人 工 ”“ 材 料 ” 和 “机 械 ” 
三 方面 ， 来 确定 完成 单位 建筑 产品 的 人 力 、 物 办 等 消耗 。 那 么 建筑 装饰 工程 消耗 量 指标 指 
的 是 什么 ? 该 如 何 确定 这 些 消耗 量 指标 呢 ? 


3. 2.1 人工 消耗 量 指标 的 确定 


所 谓 建筑 装饰 工程 消耗 量 指标 是 指 完成 定额 规定 计量 单位 的 分 项 工程 所 需 的 人 工 、 材 
料 和 机 械 台 班 的 消耗 数量 ， 具 体 包 括 人 工 消耗 量 指标 、 材 料 消耗 量 指标 和 机 械 台 班 消耗 量 
指标 。 这 些 指标 是 计算 和 确定 定额 各 项 目 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 费 的 基本 依据 。 

1. 人 工 消耗 量 指标 的 组 成 

建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 中 的 人 工 消耗 量 指标 是 指 完成 一 定 计量 单位 分 项 工程 所 有 用 
工 的 数量 ,包括 基本 用 工 和 其 他 用 工 两 部 分 。 
1) 基本 用 工 
基本 用 工 是 指 完成 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 各 种 技术 工种 用 工 。 例 如 ， 装 饰 抹 灰 分 
项 中 的 抹 灰 工 、 调 制 砂浆 工 等 用 工 均 属于 基本 用 工 。 基 本 用 工 以 技术 工种 相应 劳动 定额 的 
工时 定额 计算 ， 按 不 同 工 种 列 出 定额 工 日 。 

2) 其 他 用 工 

其 他 用 工 是 指 辅助 基本 用 工 完 成 生产 任务 所 需 消 耗 的 人 工 ， 是 劳动 定额 内 没有 包括 而 
在 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 内 又 必须 考虑 的 工时 消耗 ， 包 括 辅 助 用 工 、 超 运 距 用 工 和 人 
幅度 差 。 
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(1) 辅助 用 工 ， 是 指 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 中 基本 工 以 外 的 材料 加 工 等 所 用 的 工时 
消耗 ， 如 抹 灰 工程 中 筛 砂 、 淋 灰 膏 等 用 工 量 。 

(2) 超 运 距 用 工 ， 是 指 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 中 规定 的 材料 、 半 成 品 的 运输 距离 超 
过 劳动 定额 或 施工 定额 所 规定 的 运输 距离 而 需 增 加 的 工时 消耗 。 

(3) 人 工 幅 度 差 ， 是 指 劳动 定额 中 没有 包括 而 在 消耗 量 定额 中 又 必须 考虑 的 工时 消耗 。 

在 正常 施工 条 件 下 ， 不 可 避免 的 且 无 法 计量 的 各 种 零星 工序 的 工时 消耗 量 。 其 具体 内 
容 包括 : 工序 交叉 、 搭 接 停歇 的 时 间 消 耗 ; 机 械 临 时 维修 、 小 修 、 移 动 不 可 避免 的 时 间 损 
失 ; 工程 质量 检验 影响 产生 的 时 间 消 耗 ; 施工 用 水 电 管线 移动 影响 产生 的 时 间 消 耗 ， 工程 
完 作 面 转移 造成 的 时 间 损 失 ; 施工 中 不 可 避免 的 少量 用 工 等 。 

2. 人 工 消 耗 量 指标 的 计算 

1) 基本 用 工 

以 技术 工种 相应 劳动 定额 的 工时 定额 计算 ， 按 不 同 工 种 列 出 定额 工 日 。 基 本 用 工 消耗 
量 计算 公式 可 表示 为 : 

基本 用 工 消耗 量 = > ) (综合 取 定 工程 量 X 时 间 定额 ) 
2) 其 他 用 工 
(1) 辅助 用 工 消 耗 量 计算 公式 可 表示 为 ; 
辅助 用 工 消耗 量 一 > (材料 加 工 数 量 x 相应 时 间 定 额 ) 
(2) 超 运 距 用 工 消耗 量 计算 公式 可 表示 为 : 
超 运 距 用工 消 耗 量 二 >) ( 超 运 距 运 输 材 料 数量 x 相应 时 间 定 额 ) 
(3) 人 工 幅 度 差 计算 公式 可 表示 为 : 
人 工 幅 度 差 寺 (基本 用 工 十 辅助 用 于 十 超 运 距 用 工 ) X 人 工 幅 度 差 系数 

式 中 人工 幅度 差 系 数 一 一 一 般 建筑 装饰 工程 为 10%， 设 备 安装 工程 为 12%。 

综 上 所 述 ， 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 各 分 项 工程 的 人 工 消耗 量 指标 等 于 该 分 项 工程 的 
基本 用 工 量 与 其 他 用 工 量 之 和 ， 即 : 

某 分 项 工程 人 工 消耗 量 指标 一 相 应 分 项 工程 基本 用 工 量 十 相应 分 项 工程 其 他 用 工 量 

其 中 ， 其 他 用 工 量 = 辅助 用 工 量 十 超 运 距 用 工 量 十 人 工 幅 度 差 用 工 量 

【 例 3. 1】 在 预算 定额 人 工 消耗 量 计 算 时 ， 已 知 完成 单位 合格 产品 的 基本 为 22 
日 ， 超 运 距 用 工 为 4 工 日 ， 辅 助 用工 2 工 日 ， 人 工 幅 度 差 系数 为 12%， 则 预算 定额 的 人 工 
消耗 量 为 ( DE 



































































































































A. 3.36 B. 25. 36 区 28 D318 
【 解 】 D 
计算 过 程 为 : (22 十 4 十 2) X (12% 十 1)==31. 36( 工 日 ) 

OD CD 


在 实际 装饰 工程 项 目 中 ,我 们 把 实际 的 人 工 等 级 分 为 普 工 、 技 工 、 高 级 技工 。 这 样 的 
称呼 和 我 们 上 面 所 学 习 的 基本 用 工 、 其 他 用 工 是 不 同 的 。 前 者 是 区 分 工 价 的 等 级 ， 后 者 是 
一 项 装饰 工艺 中 为 完成 施工 过 程 花费 的 主要 用 工 量 和 其 他 用 工 量 。 
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3.2.2 ”材料 消耗 量 指标 的 确定 

装饰 工程 不 同 于 土建 、 安 装 工程 ， 由 于 装饰 材料 的 不 断 发 展 ， 材 料 的 品种 多 样 。 在 装 
饰 工程 中 有 如 下 种 类 。 

1. 材料 的 种 类 

材料 的 种 类 按照 不 同 的 标准 有 多 种 分 类 方法 ， 这 里 按照 用 途 将 其 分 为 以 下 4 种 。 

(1) 主要 材料 : 指 直接 构成 工程 实体 的 材料 ,包括 成 品 及 半成品 材料 ， 如 水 泥 、 钢 
筋 、 面 砖 等 。 

(2) 辅助 材料 : 指 构成 工程 实体 除 主 要 材料 以 外 的 其 他 材料 ， 如 垫 木 、 钉子、 铅 











(3) 周转 性 材料 ， 指 不 构成 工程 实体 且 多 次 周转 使 用 的 挫 销 性 材料 ， 如 脚手架 、 模 





(4) 其 他 材料 : 指 用 量 较 少 ， 难 以 计量 的 零星 用 料 ， 如 棉纱 、 编 号 用 的 油漆 等 。 
2. 材料 消耗 量 指标 的 计算 
消耗 量 定额 中 的 材料 消耗 量 指标 由 材料 净 用 量 和 材料 损耗 量 组 成 。 材 料 净 用 量 是 指 实 
际 耗 用 在 工程 实体 上 的 材料 用 量 ; 材料 损耗 量 是 指 材料 在 施工 现场 所 发 生 的 运输 损耗 、 施 
工 操作 损耗 以 及 有 关 施 工 现场 材料 堆放 损耗 的 总 和 。 其 关系 式 如 下 : 
材料 损耗 率 二 《材料 损耗 量 / 材 料 净 用 量 ) X100% 
材料 损耗 量 三 材料 净 用 量 X 材 料 损耗 率 
材料 消耗 量 指标 一 材料 净 用 量 十 材料 损耗 量 
或 材料 消耗 量 指标 三 材料 净 用 量 X (1 十 材料 损耗 率 ) 
对 于 周转 性 材料 消耗 量 指标 的 确定 ,由 于 周转 性 材料 在 施工 中 不 是 一 次 消耗 完 ， 而 是 
随 着 使 用 次 数 的 增多 逐步 消耗 的 ， 所 以 它 的 消耗 量 指标 在 定额 中 用 挫 销 量 表示 。 如 模板 的 
耗 用 量 是 根据 取 定 图 样 计算 出 所 需 模板 材料 使 用 量 之 后 ， 再 按照 多 次 周转 使 用 而 逐步 分 捧 
到 每 次 使 用 的 消耗 之 中 ， 即 模板 摊 销 量 。 


3. 材料 的 消耗 量 指标 计算 示例 


【 例 3.2】 地 面 贴 陶瓷 地 砖 200mm 关 200mm， 水 泥 砂浆 1 : 3 打 底 ， 素 水 泥浆 做 结合 
层 ， 地 砖 ( 周 长 800mm 以 内 ) 的 材料 损耗 率 为 2%， 试 确定 每 平方 米 地 面 陶瓷 地 砖 的 消耗 
量 指标 ( 设 定 净 用 量 为 lm ) 。 

【 解 】 材料 消耗 量 指标 二 材料 净 用量 十 材料 损耗 量 

三 材料 净 用 量 X (1 十 材料 损耗 率 ) 
=1X(1+2%) 
=1.02(m’) 

经 计算 ， 每 平方 米 地 面 陶 次 地砖 的 消耗 量 指标 是 1. 02m’ 。 

【 例 3.3】 某 彩 色 地 面砖 规格 为 200mmX200mmX5mm， 灰 颖 为 mm， 结合 层 为 20 
厚 1:2 水泥 砂浆 , 试 计算 100m 地 面 中 面砖 和 砂浆 的 消耗 量 ( 面 砖 和 砂浆 损耗 率 均 
为 I.5%7。 

【 解 】 面砖 的 净 用 量 : 100/(0. 2 十 0. 001) X (0. 2 十 0. 001) 王 2475( 块 ) 
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面砖 的 消耗 量 : 2475/(1 一 1. 5%) 二 2512( 块 ) 

灰 缝 砂浆 的 净 用 量 : (100 一 2475X0.2X0.2)X0.005 一 0.005(ms) 
结合 层 砂 浆 的 净 用 量 : 100X0.02 一 2Cm?) 

砂浆 的 消耗 量 : (0. 005 十 2)/(1 一 1. 5%) 二 2. 035(mi) 











3. 2. 3 ”机械 台 班 消耗 量 指标 的 确定 


消耗 量 定额 中 的 机 械 台 班 消耗 量 指标 ， 是 指 完成 规定 计量 单位 的 合格 产品 所 需 的 施工 





机 械 台 班 的 计量 标准 ， 是 以 台 班 为 单位 计算 的 ， 每 台 班 为 8 个 工作 小 时 。 








定额 的 机 械 化 水 平 以 多 数 施工 企业 已 采用 和 推广 的 先进 方法 为 标准 。 
机 械 台 班 消耗 量 指标 以 统一 劳动 定额 中 机 械 施工 项 目的 台 班 产量 为 基础 进行 计算 ， 考 














虑 在 合理 施工 组 织 条 件 下 机 械 的 停歇 时 间 、 机 械 幅度 差 等 因素 。 


机 械 幅度 差 是 指 全 国 统一 劳动 定额 规定 范围 内 没有 包括 而 实际 中 又 必须 增加 的 机 械 台 


班 量 。 机 械 幅 度 差 通常 包括 以 下 几 项 内 容 。 


(1) 正常 施工 组 织 条 件 下 不 可 各 免 的 机 械 空转 时 间 及 合理 停滞 时 间 。 
(2) 临时 水 电线 路 移动 检修 而 发 生 的 运转 中 断 时 间 : 
(3) 气候 变化 或 机 械 本 身 故 障 影响 工时 利用 的 时 间 。 
(4) 施工 中 机 械 转 移 及 配套 机 械 相互 影响 损失 的 时 间 。 
(5) 检查 工程 质量 影响 机 械 操作 的 时 间 - 
(6) 工程 开工 质量 影响 机 械 操 作 的 时 间 。 
(7) 不 同 品牌 机 械 的 功效 差 
(8) 配合 机 械 施 工 的 工人 ,在 工人 幅度 差 范围 以 内 的 工作 间歇 影响 的 机 械 操作 时 间 。 
,7 ,分 项 工程 定额 子 目 计量 单位 ， 
机 械 台 班 消耗 量 指标 一 劳动 定 阁 规定 的 宙 械 台 班 产量 浆 (1 二 机 械 幅 度 差 ) 
在 计算 机 械 台 班 消耗 量 指标 时 ， 机 械 幅度 差 通常 以 系数 表示 。 大 型 机 械 的 机 械 幅 度 差 











系数 为 : 石 ( 土 ) 方 机 械 1. 25， 吊 装机 械 1. 3， 打 桩 机 械 1. 33; 其 他 专用 机 械 ， 如 打 夯 、 钢 
筋 加 木工 、 木 工 、 水 磨 石 等 机 械 ， 机 械 幅度 差 系数 为 1. 1。 


垂直 运输 的 塔 式 起 重 机 、 卷 扬 机 以 及 混凝土 搅拌 机 、 砂 浆 搅 拌 机 等 ， 是 按 工 人 小 组 配 








备 使 用 的 ， 应 以 小 组 产量 计算 机 械 台 班 产 量 ， 不 另 增加 机 械 幅 度 差 。 


OY CY HET 


需要 指出 ， 实 际 工程 现场 运 距 超 过 预算 定额 取 定 运 距 时 ， 可 另行 计算 在 现场 二 次 搬运 


费 中 ,这 属于 措施 费 的 范 畸 ， 我 们 将 在 后 续 的 费用 组 成 中 讲 到 。 


Mm nm 


VI 12 





的 有 效 运 距 





此 处 的 超 运 距 用工 只 能 涵 





3.3 装饰 工程 消耗 量 定额 的 应 用 


Es 
中 


学 习 了 装饰 工程 消耗 量 定额 指标 的 内 容 ， 我 们 最 主要 的 目的 是 学 会 如 何 运 用 。 在 实际 
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的 装饰 工程 中 ， 分 项 工程 消耗 量 不 可 能 和 定额 中 的 每 个 分 项 内 容 所 包含 的 量 一 模 一 样 ， 这 
就 需要 我 们 在 熟练 掌握 基础 知识 后 ， 知 道 如 何 进 行 定额 的 应 用 以 正确 选取 消耗 量 。 

在 定额 的 应 用 过 程 中 ,通常 会 遇 到 以 下 几 种 情况 : 定额 的 直接 套用 、 换 算 和 补充 。 本 
节 以 《全 国 统一 建筑 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 》(GYD 一 901 一 2002) 为 例 ， 阐 述 建筑 装饰 
工程 消耗 量 定额 的 应 用 方法 。 


3. 3.1 直接 使 用 


当 分 项 工程 设计 要 求 的 工作 内 容 、 技 术 特 征 、 施 工 方法 、 材 料 规格 等 与 拟 套 的 定额 分 
项 工程 规定 的 工作 内 容 、 技 术 特征 、 施 工 方法 、 材 料 规格 完全 相符 时 ， 则 可 直接 套用 
定额 。 

【 例 3. 4】 某 酒店 大 厅 地 面 面 积 为 300m* ,施工 图 设计 要 求 用 1: 3 水 泥 砂浆 铺 贴 大 理 
石板 (500mm X 500mm， 多 色 )， 试 计算 该 分 项 工程 消耗 的 人 工 : 材料 、 施 工 机 械 台 班 
数量 。 

【 解 】 (1) 根据 题 意 查找 相应 的 定额 项 目 ， 确 定 定额 编号 、 项 目 名 称 、 计 量 单位 ， 
知 可 直接 套用 定额 项 目的 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 侣 班 消耗 量 。 

根据 定额 1 一 002， 查 得 定额 消耗 量 ( 对 应 “大 理 石 楼 地 面 周 长 3200mm 以 内 ， 多 色 ” 
的 情况 见 表 3- 1)。 

(2) 根据 定额 1 一 002 确定 的 消耗 量 及 工程 量 ， 计 算 该 分 项 工程 消耗 的 人 工 、 材 料 、 
施工 机 械 台 班 数量 ,计算 见 表 3 2。 

人 工 消耗 数量 二 工程 量 X 消 耗 量 定 额 的 人 工 消耗 量 
材料 消耗 数量 三 工程 量 X 消 耗 量 定额 的 材料 消耗 量 
机 械 台 班 消耗 数量 一 工程 量 区 消耗 量 定额 的 机 械 台 班 消耗 量 
表 3-2 300mm 大 理 石 楼 地 面 (500mmx 500mm， 多 色 ) 消 耗 量 计算 表 




























































































工料 机 名 称 单位 工程 量 ， 定额 消耗 量 O 消耗 数量 9=@x@ 
综合 工 日 工 日 0. 2600 工 日 /m? 0.2600X300=78 
白水 泥 kg 0. 1030kg/m2 0. 1030X 300==30.9 
大 理 石板 m’ 1. 0200m’ /mi’ 1.0200X 300=306 
石料 切割 锯 片 片 0. 0035 片 /mm 0. 0035X300 王 1.05 
棉纱 头 kg 0. 0100kgy/mz 0. 0100X300 一 3 
水 ms 300m? 0.0260msymz 0.0260X300 一 7.8 
锯 木 居 m’ 0. 0060m’ /m? 0.0060X300=1.8 
1 : 3 水泥 砂浆 mi’ 0.0303m’ /m’ 0. 0303X300 一 9. 09 
素 水 泥浆 m’ 0. 0010m /m? 0. 0010X 300=0. 3 
200L 灰 浆 搅拌 机 台 班 0. 0052 台 班 /mz 0. 0052 汉 300 一 1. 56 
石料 切割 机 台 班 0. 0168 台 班 /m? 0.0168X 300=5. 04 
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3.3.2 换算 


当 建 筑 装饰 施工 图 的 设计 要 求 与 消耗 量 定额 的 工程 内 容 、 材 料 规格 、 施 工 方法 等 条 件 
不 一 致 时 ， 则 不 能 直接 套用 消耗 量 定额 ， 而 要 根据 消耗 量 定额 文字 说 明 部 分 的 有 关 规 定 进 
行 换算 后 再 套用 定额 。 消 耗 量 定额 的 换算 主要 有 砂浆 换算 、 块 料 用 量 换 算 、 系 数 换算 和 其 

1. 砂浆 换算 

《全 国 统一 建筑 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 》(GYD 一 901 一 2002) 中 有 如 下 规定 。 

(1) 定额 注 明 的 砂浆 种 类 、 配 合 比 、 饰 面 材料 及 型 号 规格 与 设计 不 同时 ， 可 按 设计 规 
定 调 整 ， 但 人 工 、 机 械 消耗 量 不 变 。 

(2) 抹 灰 砂浆 厚度， 如 设计 与 定额 不 同时 ， 除 定额 有 注 明 厚 度 的 项 目 可 以 换算 外 ， 
他 一 律 不 做 调整 。 

1) 砂浆 换算 原因 

当 设 计 要 求 的 抹 灰 砂浆 配合 比 或 抹 灰 厚度 与 定额 的 配合 比 或 抹 灰 厚度 不 同时 ， 就 要 进 
行 抹 灰 砂浆 换算 。 

2) 砂浆 换算 形式 

(1) 第 一 种 形式 : 当 抹 灰 厚度 不 变 ;只 有 配合 比 变化 时 ， 人 工 、 机 械 台 班 用 量 不 变 ， 
只 调整 砂浆 中 原材料 的 用 量 。 

(2) 第 二 种 形式 : 当 抹 灰 厚度 发 生变 化 且 定 额 允 许 换算 时 ， 砂 桨 用 量 发 生变 化 ， 人 
工 、 材 料 、 机 械 台 班 均 要 调整 。 

3) 换算 公式 

(1) 第 一 种 形式 ;人工 、 机 械 台 班 、 其 他 材料 不 变 

换 入 砂浆 用 量 三 换 出 砂浆 用 量 
换 人 砂浆 原材料 用 量 == 换 人 砂浆 配合 比 用 量 X 换 出 的 定额 砂浆 用 量 
(2) 第 二 种 形式 : 人工 、 材 料 、 机 械 台 班 用 量 均 要 调整 。 
KK 二 换 入 砂浆 总 厚度 /定额 砂浆 总 厚度 
换算 后 人 工 用 量 二 KX 定额 工 日 数 
换算 后 机 械 台 班 用 量 二 K X 定 额 台 班 数 
换算 后 砂浆 用 量 二 ( 换 入 砂浆 厚度 /定额 砂浆 总 厚度 ) XX 定额 砂浆 用 量 
换 入 砂浆 原材料 用 量 二 换 入 砂浆 配合 比 用 量 X 换 算 后 砂浆 用 量 

【 例 3.5】 已 知 水 刷 石 消耗 量 定额 及 水 泥 白石 子 砂浆 配合 比 ， 分 别 见 表 3- 3 和 表 3- 4， 
试 确定 1 : 3 水 泥 砂 浆 打 底 ，1 : 2 水 泥 白石 子 浆 混凝土 墙 面 水 刷 石 的 定额 消耗 量 。 

【 解 】 根据 已 知 条 件 ， 本 例 符合 第 一 种 换算 条 件 。 

查 表 3- 3 知 ， 换 算 定额 编号 : 2 一 005。 
2 一 005 知 ， 人工、 机 械 台 班 、 其 他 材料 不 变 ， 只 调整 水 泥 白 石子 浆 的 用 量 。 
: 2 水 泥 白石 子 浆 用 量 == 水 泥 白石 子 浆 1 : 1. 5 用 量 =0. 0116m’/m? 

查 表 3-4 知 1:2 水 泥 白 石子 浆 配 合 比 ， 换 算 后 1 : 2 水 泥 白 石子 浆 原材料 用 量 计算 
如 下 : 
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表 3-3 水 刷 石 定额 子 目 内 容 
工作 内 容 : 1. 清理 、 修 补 、 润 湿 墙 面 、 堵 墙 眼 、 调 运 砂浆 、 清 扫 落 地 灰 。 
2. 分 层 抹 灰 、 刷 浆 、 找 平 、 起 线 拍 平 、 压 实 、 刷 面 (包括 门窗 侧 壁 抹 灰 )。 







































































单位 : m: 
定额 编号 2-005 2-006 2-007 2-008 
水 刷白 石子 
加 站 Tm 毛 石 而 柱 面 | 零星 项 目 
jo 20mm+ 10mm| 
名 称 单位 | 代码 数 ” 量 
人 工 | 综合 人 工 工 日 | 000001 | 0.3669 0. 3818 0. 4899 0. 9051 
水 ms |AVo280| 0.0283 0.03 0. 0283 0. 0283 
， | 水 泥 砂 浆 1 : 3 ms |AXo684| 0.0139 0 0232 0.0133 0. 0283 
is 水 泥 白 石子 浆 1: 1.5 ms | AX0770| 0.0116 0.0116 0.0112 0.0112 
107 胶 素 水 泥浆 ms |AXo841| , 0001 0.001 0.001 0.001 
机 械 | 灰 浆 搅拌 机 200L 台 班 |TM0200 上 下 0. 0042 0. 0058 0. 0041 0.0041 
表 3-4 水 泥 白 石子 浆 配合 比 单位 :mm 
材料 项 目 单位 水 泥 自 石子 浆 
下 二 1 1:2 4 | 1:3 
水 泥 32.5 是 1. 099 0. 915 0. 686 0.550 | 0. 458 
白石 子 (中 八 厘 》 | kg 1072. 000 1189. 000 1376. 000 1459. 000 | 1459. 000 
水 mm 0. 300 0. 300 0. 300 0. 300 0. 300 




















32. 5MPa 水 泥 : (686X0.0116)kg/m’ 二 7. 96 kg/m? 

白石 子 ，(1376X0. 0116)kg/m2 一 15. 96 kg/m? 

水 : (0.3X0.0116)msy/m2? 一 0. 003 ms/mz 

【 例 3.6】 1 : 3 水 泥 砂浆 底 15mm 厚 ，1 : 2 水 泥 白 石子 浆 12mm 厚 混 凝 土 墙 面 水 刷 

















石 ， 水 泥 砂 浆 配 合 比 见 表 3- 5。 如 果 定 额 允许 换算 ， 试 确定 水 泥 砂浆 底 和 水 泥 白 石子 浆 混 
凝 土 墙 面 水 刷 石 的 定额 消耗 量 。 
































表 3-5 抹 灰 水 泥 砂浆 配合 比 单位 : my 
水 泥 砂 浆 
材料 项 目 单位 
1:1 1:1.5 132 1:2.5 Tay 
水 泥 32.5 本 0.758 0.627 0. 550 0. 485 0. 404 
中 砂 、 粗 砂 m 0. 640 0.793 0. 930 1.020 1.020 
水 mm 0. 300 0. 300 0. 300 0. 300 0. 300 
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【 解 】 分 析 题 意 符合 第 二 种 换算 条 件 。 
换算 编号 : 2 一 005， 见 表 3 一 3。 

KK 二 换 人 砂浆 总 厚度 /定额 砂浆 总 厚度 二 (15 十 12)/(12 十 10) 二 1. 227 
换算 后 人 工 用 量 =1. 227X0. 3669 工 日 /ms 
换算 后 台 班 用 量 =1. 227X0. 0042 台 班 /ms 

B 表 3- 5 查 得 1: 3 水 泥 砂 浆 配 合 比 ， 换 算 后 1 : 3 水 泥 砂 浆 原 材料 用 量 计 算 如 下 : 
32. 5MPa 水 泥 ，[404X0.0139X(15/12)]kg/mz 一 7.02 kg/m’ 
中 粗 砂 ， [1.020X0.0139X(15/12)]ms/m2: 一 0.018 m’/m? 
水 : [0.3X0.0139X(15/12)]msy/m2 一 0.005 msy/ms 

表 3-4 查 得 1: 2 水泥 白石 子 浆 配 合 比 ， 换 算 后 1 : 2 水 泥 白 石子 浆 原材料 用 量 计 
算 如 下 : 
32. 5MPa 水 泥 : [686X0.0116X(12/10)]kg/m? 一 9. 55 kg/wm 
石子 ，[1376X0.0116X(12/10)]ms/mz 一 19. 15 ma7mis 

水 : [0.3X0.0116 久 (12/10)]my/mm 一 0.004 m’ /nn 


2. 块 料 用 量 换算 
当 设计 图 样 规 定 的 块 料 规格 品种 与 定额 给 定 的 块 料 规格 品种 不 同时 ， 就 要 进行 块 料 用 
量 换算 。 每 平方 米面 砖 消耗 量 (也 科 芭 二 灰 颖 壳 ) (所 料 宽 H+ 灰 缝 宽 )X (1 十 损耗 率 ) 。 


【 例 3.7】 某 工程 设计 要 求 ， 外 墙 面 水 泥 砂浆 贴 100mm X 100mm 无 釉 面 砖 ， 灰 颖 
5mm， 面 砖 损耗 率 3. 5%， 试 计算 每 平方 米 外 墙 贴 面砖 的 消耗 量 (面砖 定额 见 表 3- 6) 。 













































































表 3-6 面砖 部 分 定额 子 目 内 容 
工作 内 容 : 1. 清理 修补 基层 表面 、 打 底 抹 灰 、 砂 浆 我 平 < 






































2. 选 料 、 抹 结合 层 砂浆 、 贴 面砖 、 擦 缝 》 清洁 表面 。 单位 : m? 
定额 编号 2- 124 2-125 2- 126 
95mmx 95mm 面砖 (水 泥 砂浆 粘贴 ) 

项 目 面砖 灰 缝 宽度 /mm 

5 10 以 内 20 以 内 
名 称 单位 代码 数量 

人 工 | 综合 人 工 工 日 000001 0.6165 0. 6151 0. 6124 
墙 面砖 95mmX95mm m AH0679 0. 9260 0. 8729 0.7646 
石料 切割 锯 片 片 AN5900 0. 0075 0. 0075 0. 0075 
材 棉纱 头 kg AQ1180 0.0100 0.0100 0.0100 
水 mi’ AV0280 0. 0073 0. 0073 0. 0073 
料 水 泥 砂浆 1 : 1 m AX0680 0.0015 0. 0022 0.0041 
水 泥 砂浆 1:2 mm AX0682 0. 0051 0. 0051 0. 0051 
水 泥 砂 浆 1 : 3 mm AX0684 0. 0168 0. 0168 0.0168 
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定额 编号 z= 机 2=15 2- 126 
95mmx 95mm 面砖 (水 泥 砂 浆 粘贴 ) 
项 目 面砖 灰 缝 宽度 /mm 
5 10 以 内 20 以 内 
_| 灰 浆 搅拌 机 200L 台 班 | TM0200 0. 0038 0. 0040 0. 0024 
石料 切割 机 台 班 “| TM0640 0.0116 0.0116 0.0116 

















【 解 】 查 定额 知 ， 可 根据 定额 2 一 124( 表 3- 6) 换 算 ， 
每 平方 米 的 100mmX100mm 面砖 总 消耗 量 
一 [1/(0. 1 十 0. 005)X1/(0. 1 十 0.005) XX(1 守 5%)] 块 /mz 
一 [1/0.011025X1. 035] 块 /ms 
一 93. 87 块 /m: 
折合 面积 ==(93. 87X0.1X0. 1)m2/n2 二 09387mz2y/m2 
其 他 材料 不 变 ， 均 同 原 定额 ， 即 同 2 - 124。 
3. 系数 换算 
系数 换算 是 指 按 各 地 定额 规定 ， 使 用 某 些 定额 时 ， 定 额 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 乘 以 
一 定 的 系数 来 确定 新 的 消耗 标准 ,在 装饰 楼 地 面 、 墙 柱 面 天棚 面 及 门窗 工程 和 油漆 类 工 
程 中 尤为 多 见 。 各 种 举例 如 下 。 
(1) 楼 梯 找平 层 的 数量 标准 按照 水 平 投影 面积 乘 以 系数 1. 365， 台 阶 找平 层 乘 以 系 
数 1.48。 
(2) 楼 梯 踢 脚 线 按 相 应 定额 乘 以 系数 1:-15。 
(3) 圆 弧 形 … 锯 齿 形 等 不 规则 墙 面 抹 灰 、 镶 贴 块 料 按 相 应 项 目 人 工 乘 以 系数 1.15， 材 
料 乘 以 系数 1. 05 。 
(4) 轻 钢 龙骨 、 铝 合金 龙骨 定额 中 为 双 层 结构 ， 如 为 单 层 结构 时 ， 人 工 乘 以 系 
数 0, 85。 
(5) 定额 中 的 单 层 木门 刷 油 是 按 双 面 刷 油 考虑 的 ， 如 采用 单 面 刷 油 ， 其 定额 含量 乘 以 
0. 49 系数 计算 。 
【 例 3. 8】 装配 式 T 形 铝 合 金 顶棚 龙骨 ( 单 层 、 不 上 人 )， 面 层 规格 450mmX450mm， 
平面 , 试 计算 其 定额 ( 铝 合金 龙骨 定额 见 表 3- 7) 。 
【 解 】 定额 规定 轻 钢 龙骨 、 铝 合金 龙骨 定额 中 为 双 层 结构 ， 如 为 单 层 结构 时 ， 人 工 乘 
以 系数 0. 85， 根 据 定额 3 一 041( 表 3- 7) 换 算 。 
换算 后 ;人工 =0. 15 工 日 /m? X0. 85 一 0. 1275 工 日 /ms 
材料 、 机 械 用 量 不 变 。 
4. 其 他 换算 
其 他 换算 是 指 不 属于 上 述 几 种 换算 情况 的 换算 。 
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表 3-7 铝 合金 龙骨 部 分 定额 子 目 内 容 
工作 内 容 : 1. 定位 、 弹 线 、 射 钉 、 膨 胀 螺 栓 及 吊 筋 安装 。 
2. 选 料 、 下 料 组 装 。 
3. 安装 龙骨 及 吊 配 附件 、 临 时 固定 支持 
4. 预 留 空洞 、 安 封 边 龙骨 。 
5. 调整 、 校 正 。 单位 :me 
定额 编号 3- 039 3-040 3-041 |3-041 
装配 式 T 形 铝 合金 天 棚 龙骨 (不 上 人 型 ) 
二 面 层 规格 
300mmx 300mm 450mm x 450mm 
平面 跌 级 平面 | 跌 级 
名 称 单位 代码 数量 
人 工 | 综合 人 工 工 日 | 000001 | 0.1700 0. 1800 0. 1500 |0. 1700 
帅 筋 kg AF0370%|)_0. 2370 0. 2950 0.3160 |0.3560 
馈 合 总 
ee m: ,|2AFNI10 | 1.0150 三 a 
合作 邮 不 上 J 
ee mm NAF | 一 1.0150 3 = 
1 人 人 仿生 不 
en ee m: | AF1120 | 1.0150 | 一 
人 信人 本 三 
人 人 m | AFDNZI | 、 一 — |1.0150 
材 膨胀 螺栓 套 众 M0671 | 1. 300 1. 300 1.300 | 1.300 
高 强 螺栓 kg | AM3601 | 0.0107 0. 0098 0.0150 |0.0096 
料 | 螺母 个 | AM7672 | 3.0400 3. 3200 3.0400 |3. 3200 
射 钉 个 | AN0545 | 1.5200 1. 4800 1.5200 |1.4800 
垫圈 个 | AN1664 | 1.5200 1. 6600 1. 5200 |1. 6600 
合金 钢 钻头 村 AN3223 | 0.0065 0. 0065 0.0065 |0.0065 
铁 件 kg | AN5390 一 0. 0541 一 0.0541 
预 埋 铁 件 kg | AN5391 | 0.0004 0. 0004 0. 0004 |0.0004 
锯 材 m CB0070 a 0. 0004 二 0. 0004 
角钢 kg | DA1201 Ea 1. 2200 = 1. 2200 
机 械 | 电 锤 520W 台 班 | TM0370 | 0.0163 0.0163 0.0163 |0.0163 


























(1) 隔 墙 (间隔 )、 隔 断 ( 护 壁 )、 幕 墙 等 定额 中 龙骨 间距 、 规 格 如 与 设计 不 同时 ， 定 额 

















量 允许 调整 。 


(2) 铝 合金 地 弹 门 制作 型 材 ( 框 料 ) 按 101. 6mm X44. 5mm、 厚 1. 5mm 方 管制 成 ， 如 
实际 采用 的 型 材 断 面 及 厚度 与 定额 取 定 规 格 不 符 者 ， 可 按 图 示 尺 寸 乘 以 线 密度 加 6% 的 施 
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工 损耗 计算 型 村 本 
【 例 3. 9】 
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某 工 程 隔 墙 采用 60mmX 30mm X 1. 5mm 的 铝 合金 龙骨 ， 单 向 ,间距 


450mm， 试 计算 铝 合金 龙骨 的 定额 用 量 ( 铝 合金 龙骨 定额 见 表 3 - 8)。 
表 3-8 铝 合金 龙骨 部 分 定额 子 目 内 容 













































































工作 内 容 : 定位 、 弹 线 、 安 装 龙骨 。 单位 mm 
定额 编号 2= 1 2-183 2- 184 
轻 钢 龙骨 | 铝 合金 龙骨 | 型 钢 龙 骨 
项 目 中 距 /mm 
i 单 向 500 ”| 单 向 1500 
名 称 单位 代码 数 量 
人 工 | 综合 人 工 工 日 000001 | 0#0874 0. 1009 0.1173 
石 宵 粉 kg AC0760 
5 i 0. 63mm A 68 
经 钢 龙 骨 : 
a 让 AF0390 | 1.9946 
ee m |AFo400 2. 4822 
石膏 龙骨 75mmX 50mm m AF0660 
膨胀 螺栓 M16 套 |AM6020| 2.2676 5. 9523 2.7211 
材 | 锦 钉 在 AN0453| 9. 4000 
， | 铁 钉 ( 圆 钉 ) kg AN0580 
上 合金 钢 钻头 个 AN3223| 0.0622 0. 1276 0. 0622 
电焊 条 kg AN3223 0. 0016 
槽 钢 kg Ao211 一 一 一 
角钢 kg DA0311 一 一 4. 2644 
乙 燃 气 mm DA1201 这 = 0.0016 
氧气 mm’ JB0010 一 = 0. 0048 
791 黏 结 剂 kg JB0050 一 一 一 
792 香 结 剂 kg JB0740 一 一 一 
电 锤 520W 台 班 |TMo0370| 0.0311 0.0638 0.0311 
机 械 | 交流 电焊 机 30kVA 台 班 “|TM0400 == 0.0140 
电动 切割 机 台 班 |TM0670| 0.0200 0. 0300 0.0175 























【 解 】 选用 定额 2 一 183( 表 3- 8)， 通 过 分 析 发 现 铝 合金 龙骨 的 断面 不 变 ， 只 需 调 整 


























于 间距 变化 的 定额 用 量 , 采 














比例 法 可 以 计算 出 需 用 量 。 
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建筑 装 念 工程 预 利 NAN 
必 5eeseeee es 医生 到 网 再 


换算 后 铝 合 金龙 骨 用 量 一 2. 4822X500/450m/m? 二 2. 758m/m? 
3. 3.3 补充 运用 


当 分 项 工程 的 设计 内 容 与 定额 项 目 规定 的 条 件 完全 不 相同 时 ,或 者 由 于 设计 采用 新 结 
构 、 新 材料 、 新 工艺 ， 在 消耗 量 定额 中 没有 同类 项 目 时 ， 可 编制 补充 定额 。 

编制 补充 定额 通常 有 两 种 方法 。 

(1) 按照 本 章 介 绍 的 编制 方法 计算 项 目的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 消耗 量 标准 。 

(2) 补充 项 目的 人 工 、 机 械 台 班 消耗 量 ， 以 同类 型 工序 、 同 类 型 产品 定额 水 平 消耗 量 
标准 为 依据 ， 套 用 相应 的 定额 项 目 ， 材料 按 施工 图 进行 计算 或 实际 测定 。 

补充 项 目的 定额 编号 一 般 为 “ 章 号 一 补 X”“X” 为 序号 。 
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以 上 我 们 主要 学 习 的 是 定额 中 消耗 量 的 运用 方法 ， 而 定 话 站 除了 消耗 量 指标 外 ， 还 有 
定额 基价 指标 ， 当 消耗 量 和 基价 指标 同时 运用 时 ， 我 们 区 之 为 定额 的 综合 运用 ， 这 在 后 面 
的 第 3.5 节 将 重点 学 习 。 
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3.4 定额 基价 指标 的 确定 
图 引言 


在 学 会 了 消耗 量 的 应 用 后 ， 我 们 能 够 正确 地 确定 定额 中 的 消耗 量 指标 ,但 是 在 进行 报 
价 时 ， 建 筑 装饰 工程 造价 的 高 低 与 否 ， 不 私 取 决 于 建筑 装饰 工程 人 人工、 材料 和 机 械 台 班 消 
耗 量 的 大 小 , 洞 时 还 取决 于 各 地 区 建筑 装饰 行业 人 工 单价 、 材 料 单价 和 机 械 台 班 单价 ， 因 
此 我 们 还 需要 对 阁 消 耗 量 进行 价格 的 取 定 : 每 单位 数量 的 价格 到 底 取 多 少 ， 其 价格 的 组 成 
有 哪些 ? 其 动态 的 调整 遵循 什么 样 的 规律 ? 如何 正确 取 定 人 工 单价 、 材 料 单价 和 机 械 台 班 
单价 的 内 容 ， 从 而 正确 确定 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 台 班 费 ， 是 正确 计算 建筑 装饰 工程 造价 
的 基础 。 

在 这 里 ， 我 们 按照 建 标 [2013]44 号 文中 费用 组 成 的 相关 内 容 来 学 习 。 
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建 标 [2013]44 号 文 是 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 、 财 政 部 关于 印发 《建筑 安 
装 工程 费用 项 目 组 成 》 的 一 份 通知 文件 ， 简 称 为 44 号 文 。 

《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》 自 2013 年 7 月 1 日 起 施行 ， 原 建设 部 、 财 政 部 《关于 
印发 〈 建 筑 安 装 工程 费用 项 目 组 成 》 的 通知 》( 建 标 L[2003]206 号 ) 同 时 废止 。 
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3.4.1 人 工 费 的 确定 


人 工 费 是 根据 施工 中 的 人 工 工 日 耗 用 量 和 人 工 单价 确定 的 。 人 工 工 日 耗 用 量 一 般 可 按 
消耗 量 定额 规定 计算 ; 前 面 的 知识 点 我 们 已 经 具体 学 习 过 ， 在 这 里 我 们 不 另行 展开 讲解 。 
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1. 人 工 单价 的 概念 

人 工 单价 是 指 一 个 建筑 安装 生产 工人 一 个 工作 日 在 预算 中 应 计 和 人 的 全 部 人 工 费 用 ， 它 
基本 上 反映 了 建筑 生产 工人 的 工资 水 平和 一 个 工人 在 一 个 工作 日 可 以 得 到 的 报酬 。 

其 概念 是 指 按 工资 总 额 构成 规定 ， 支 付 给 从 事 建筑 安装 工程 施工 的 生产 工人 和 附属 生 
产 单位 工人 的 各 项 费用 。 
按照 我 国 的 劳动 法 规定 ， 一 个 工作 日 的 工作 时 间 为 8h， 一 名 工人 一 天 工作 的 时 间 为 
8h， 简称“ 一 工 日 ”。 
按照 国家 相关 规定 ， 生 产 工人 岗位 工资 标准 设 8 个 岗位 ， 技 能 工资 分 初级 工 、 中 级 
工 、 高 级 工 、 技 师 和 高 级 技师 五 类 工资 标准 共 26 档 。 建 筑 业 全 年 每 月 平均 工作 天 数 为 : 
(年 日 历 天 数 365 天 一 星期 日 104 天 一 法 定 节日 11 天 ) 二 12 月 二 20, 83 天 。 
2. 人 工 单价 的 组 成 以 及 确定 的 依据 和 方法 
按照 现行 规定 ， 生 产 工 人 的 人 工 工 日 单价 组 成 见 表 3 9 

表 3-9 人 工 工 日 单价 的 组 成 












































是 指 按 计时 下 资 标 准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计 件 单价 支 人 
计时 工资 和 计件 工 次 是 指 按 计 时 玉 资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计件 单价 支付 





给 个 人 的 劳动 报酬 
区 是 指 对 超额 劳动 和 增收 节 支 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 。 如 节约 奖 、 
入 劳动 竞赛 奖 等 





是 指 为 了 补偿 职工 特殊 或 额外 的 劳动 消耗 和 因 其 他 特殊 原因 支 
付 给 个 人 的 津贴 * 以 及 为 了 保证 职工 工资 水 平 不 受 物 价 影响 支付 


由 
人 工 工 日 | 潮 同 种 贴 。。 | 给 个 人 的 物 俐 补贴 ;如 流动 施工 津贴 、 特 殊 地 区 施工 津贴、 高 温 
单价 ( 案 ) 作 业 临 时 津贴、 高 空当 贴 等 





是 指 按 规定 支付 的 在 法 定 节假日 工作 的 加 班 工资 和 在 法 定 日 工 














加 班 加 点 工资 | 作 时 间 外 延 时 工作 的 加 点 工 次 
是 指 根据 国家 法 律 、 法 规 和 政策 规定 ， 因 病 、 工 伤 、 产 假 、 计 
四 划 生育 假 、 婚 均 假 事假、 探亲 假 、 定 期 休假 、 停 工学 习 、 执 行 
特殊 情况 下 支付 的 工资 | 国家 或 社会 义务 等 原因 按 计时 工资 标准 或 计时 工资 标准 的 一 定 比 
例 支付 的 工资 
其 具体 包括 如 下 内 容 。 


(1) 计时 工资 或 计件 工资 : 是 指 按 计时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计 件 单价 
支付 给 个 人 的 劳动 报酬 。 

(2) 奖金 : 是 指 对 超额 劳动 和 增收 节 支 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 ， 如 节约 奖 、 劳 动 竞赛 
奖 等 。 

(3) 津贴 补贴 : 是 指 为 了 补偿 职工 特殊 或 额外 的 劳动 消耗 和 因 其 他 特殊 原因 支付 给 个 
人 的 津贴 ， 以 及 为 了 保证 职工 工资 水 平 不 受 物 价 影响 支付 给 个 人 的 物价 补贴 ， 如 流动 施工 
津贴 、 特 殊 地 区 施工 津贴 、 高 温 ( 寒 ) 作 业 临 时 津贴 、 高 空 津贴 等 。 
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(4) 加 班 加 点 工资 : 是 指 按 规定 支付 的 在 法 定 节假日 工作 的 加 班 工资 和 在 法 定 日 工作 
时 间 外 延 时 工作 的 加 点 工资 。 
(5) 特殊 情况 下 支付 的 工资 : 是 指 根据 国家 法 律 、 法 规 和 政策 规定 ， 因 病 、 工 伤 、 产 
假 、 计 划 生 育 假 、 婚 丧 假 、 事 假 、 探 亲 假 、 定 期 休假 、 停 工学 习 、 执 行 国家 或 社会 义务 等 
原因 按 计时 工资 标准 或 计时 工资 标准 的 一 定 比 例 支付 的 工资 。 

3. 影响 人 工 单价 的 因素 


影响 建筑 生产 工人 人 工 单 价 的 因素 很 多 ， 归 纳 起 来 有 以 下 几 方 面 。 

1) 社会 平均 工资 水 平 

建筑 生产 工人 人 工 单价 必然 和 社会 平均 工资 水 平 趋 于 相同 。 社 会 平均 工资 水 平 取决 于 
经 济 发 展 水 平 ， 由 于 我 国 改革 开放 以 来 经 济 增长 迅速 ， 社 会 平均 工资 也 有 大 幅度 增长 ， 因 
此 人 工 单价 也 有 大 幅度 提高 。 
2) 生活 消费 指数 
生活 消费 指数 的 提高 会 导致 人 工 单价 的 提高 ， 以 减少 生活 水 平 的 下 降 或 维持 原来 的 生 
活水 平 。 生 活 消费 指数 的 变动 ， 主 要 取决 于 生活 消费 品 价 格 的 变动 。 

3) 人 工 单价 的 组 成 变化 

4) 劳动 力 市 场 供需 变化 

劳动 力 市 场 如 果 需 求 大 于 供给 人 王 单价 就 会 提高 ， 反 之 ， 如 果 供 给 大 于 需求 ， 市 场 癌 
争 激励 ， 人 工 单价 就 会 下 降 。 

5) 政府 推行 的 法 律 、 法 规 : 政策 

这 些 因素 也 会 影响 人 工 单价 的 变动 。 

4. 消耗 量 定额 人 工 费 的 计算 

消耗 量 定额 基价 中 的 人 工 费 按 如 下 公式 计算 : 

消耗 量 定额 基价 人 工 费 =- >) (消耗 量 定额 工 日 数 X 人 工 单价 )/100m 

【 例 3. 10】 铺 贴 大 理 石 楼 地 面 500mmX500mm， 在 某 地 区 预算 定额 中 ， 完 成 这 一 分 
项 工程 100m 需要 消耗 人 工 33 工 日 ， 其 中 普 工 20 工 日 ,技工 13 工 日 , 该 地 区 普 工 人 工 
工 日 单价 为 60 元 / 工 日 ， 技 工人 工 工 日 单价 为 92 元 / 工 日 ， 试 确定 该 定额 基价 人 工 费 。 

【 解 】 基价 人 工 费 = (20 工 日 X60 元 / 工 日 十 13 工 日 X92 元 / 工 日 )/100m? 一 2396 
元 /100m? 
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在 不 同 的 地 区 由 于 人 工 费 的 取 定 不 一 样 ， 因 此 在 计算 时 需要 先 查 阅 该 地 区 的 人 工 工 价 
的 相关 规定 ， 除 此 之 外 ， 在 确定 人 工 工 日 单价 过 程 中 ， 还 要 确定 不 同 的 人 工 等 级 的 工 价 ， 
很 多 地 区 已 经 不 再 是 综合 工 日 ， 而 细 分 成 了 普 工 、 技 工 、 高 级 技工 等 。 

在 特定 的 装饰 工程 项 目 中 ， 我 们 还 需要 考虑 工期 的 长 短 、 工 程 的 复杂 程度 、 季 节 性 交 
替 对 农民 工 用 工 的 影响 以 及 劳动 力 市 场 的 供求 关系 的 变化 对 人 工 单价 的 影响 ， 因 此 还 需 学 
会 价格 的 动态 调整 。 
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3.4.2 材料 费 的 确定 


在 建筑 装饰 工程 项 目 中 ， 材 料 费 约 占 总 造价 的 60% 一 70%， 是 装饰 工程 总 造价 的 重要 
组 成 部 分 ， 因 此 合理 确定 材料 价格 ， 正 确 计算 材料 费 ， 有 利于 合理 确定 和 有 效 控制 装饰 工 
程 造价 。 

1. 材料 单价 (材料 预算 价格 ) 的 概念 和 组 成 

材料 的 预算 价格 是 指 材料 (包括 构件 、 成 品 及 半成品 等 ) 从 其 货源 地 (或 交 货 地 点 ) 到 达 
施工 工地 仓库 或 者 工地 指定 堆放 场地 后 的 出 库 价 格 。 我 们 通常 把 每 单位 的 材料 预算 价格 称 
为 材料 单价 ， 如 图 3. 1 所 示 。 














斗 运输 区 损耗 
货源 地 材料 运输 -地 仓库 施工 操作 损耗 。- 
| 材料 单价 的 组 成 | 材料 的 消耗 量 组 成 





图 3. 1 材料 单价 的 构成 


其 包含 的 内 容 有 施工 过 程 中 耗费 的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配件 、 零 件 、 半 成 品 或 成 
、 工 程 设 备 的 费用 。 
材料 单价 一 般 由 以 下 费用 构成 。 
(1) 材料 原价 (或 供应 价格 ) : 即 材料 的 进 价 ， 是 指 材料 的 出 厂价 格 或 销售 部 门 制定 的 
批发 价 及 进口 材料 抵 岸 价 ， 一 般 包 括 供销 部 门 手续 费 和 包装 费 在 内 。 
(2) 材料 运 杂 费 : 是 指 材料 来 源 地 (或 交 货 地 ) 运 至 于 地 仓库 (或 存放 地 点 ) 所 发 生 的 全 
部 费用 ， 主 要 包括 车 ( 船 ) 运 输 费 、 调 车 费 ( 驱 船 费 )， 装卸 费 及 附加 工作 费 等 。 
(3) 运输 损耗 费 ; 是 指 材料 在 装卸 、 运 输 过 程 中 发 生 的 不 可 避免 的 合理 损耗 。 
(4) 采购 保管 费 : 是 指 材料 部 门 为 组 织 采 购 、 供 应 和 保管 材料 、 工 程 设备 的 过 程 中 所 
需要 的 各 项 费用 ， 包 括 采购 费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 、 仓 储 损耗 等 。 
2， 材 料 单价 的 确定 方法 
1) 材料 原 定 价格 的 确定 
在 确定 原 定价 格 时 ， 同 一 种 材料 因 产 地 或 供应 单位 的 不 同 有 几 种 原价 时 ， 应 根据 不 同 
来 源 地 的 供应 数量 及 相应 单价 计算 出 加 权 平 均 原价 。 
【 例 3. 11〗 某 工地 所 需 的 墙 面砖 由 三 个 材料 供应 商 供 货 ， 其 数量 和 原价 见 表 3 - 10， 
试 求 该 面砖 的 加 权 平 均 原价 。 
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表 3-10 某 工 地 面砖 供 货 表 











供应 商 墙 面砖 数量 /m? 供 货 单价 /( 元 /m?) 
甲 250 35. 00 
加 300 34.50 
再 400 36. 00 











35. 0X250 十 34. 5X300 十 36X400 
250 十 300 十 400 








【 解 】 墙 面砖 加 权 平均 原价 元 /mY 二 35. 26 元 /me 
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2) 材料 运 杂费 的 确定 

材料 运 杂 费 应 按 国 家 有 关 部 门 和 地 方 政府 交 通 运输 部 门 的 规定 计算 ， 同 一 品种 的 材料 
有 若干 个 来 源 地 时 ， 可 根据 材料 来 源 地 、 运 输 方式 、 运 输 里 程 和 国家 或 地 方 规定 的 运 价 标 
准 ， 按 加 权 平 均 的 计算 方法 。 
【 例 3. 12】 例 3. 11 中 的 墙 面砖 由 三 个 供应 地 点 供 货 ， 根 据 表 3- 11 所 提供 的 资料 计 

















算 墙 面砖 运 杂 费 。 
表 3-11 三 个 供应 点 供 货 表 
供应 商 墙 面砖 数量 /mm 运输 单价 /( 元 /mi ) 装卸 费 /( 元 /mm ) 
甲 250 了 5 ly 
Ws 300 1.6 1.05 
再 400 1.8 je 














【 解 】 (1) 计算 加 权 平 均 运 输 费 : 
,np 1. 5X250+1:6X800+1. 8X400_.，， 
加 权 平 均 运输 费 250 F300 F400 元 /mi 
一 1. 66 元 /mw 
(2) 计算 加 权 平均 卸装 费 : 
USMKUS250 十 1.05X30Q1X400. ，， 
加 权 平均 运输 费 DD 元 /mm 


一 1. 06 元 /m? 

















(3) 计算 运 杂 费 : 
墙 面砖 运 杂 费 一 (1. 66 干 1. 06) 元 /m2 一 2.72 元 /m? 
3) 材料 运输 损耗 费 的 确定 
材料 运输 损耗 费 可 以 计 入 材料 运输 费 ， 也 可 以 单独 计算 。 材 料 运输 费 损 耗 率 按照 国家 
有 关 部 门 和 地 方 交 通 运输 部 门 的 规定 计算 。 
材料 运输 损耗 费 三 (加 权 平均 原价 十 加 权 平 均 运 杂费 ) XX 材料 运输 费 损 耗 率 
【 例 3. 13】 例 3.11 的 墙 面砖 由 三 个 供应 地 点 供 货 ， 根据 表 3 - 12 的 资料 计算 墙 面 夸 

















表 3- 12 墙 面砖 运输 损耗 费 计算 
供 货 地 点 墙 面砖 数量 /m? 运输 损耗 率 /% 
甲 250 1.5 
艺 300 1.5 
再 400 1.5 











【 解 】 堵 面 砖 运输 损耗 费 一 [(35. 26 十 2. 72) X1.5%] 元 /m? 二 0. 57 元 /ms 

4) 采购 保管 费 的 确定 

于 建筑 材料 的 种 类 、 规 格 繁多 ,采购 保管 费 不 可 能 按照 每 种 材料 在 采购 保管 过 程 中 
所 发 生 的 实际 费用 计算 ,只 能 规定 几 种 费 率 ， 通常 取 2% 左 右 。 计 算 公式 为 : 
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采购 保管 费 一 (材料 原价 十 运 杂 费 十 运输 损耗 费 )X 采 购 保管 费 率 
【 例 3. 14】 例 3. 11 中 墙 面砖 的 采购 保管 费 率 为 2%， 试 根据 前 面 计算 结果 计算 墙 面 
砖 的 采购 保管 费 。 
【 解 】 墙 面砖 采购 保管 费 ==[(35. 26 十 2. 72 十 0. 57) X2%] 元 /m2 一 0.77 元 /ms 
5) 材料 单价 汇总 
综合 以 上 几 项 费用 即 为 材料 单价 ， 计 算 公 式 为 : 
材料 单价 二 [( 材 料 原价 十 运 杂 费 ) X (1 十 材料 运输 损耗 率 )]X (1 十 采购 保管 费 率 ) 
【 例 3.15】 根据 以 下 资料 ， 计 算 白 石子 的 材料 单价 。 
白石 子 系 地 方 材料 ， 经 货源 调查 后 确定 甲 厂 可 供 货 20%， 原价 为 82. 20 元 /t; 乙 厂 可 
供 货 25%， 原 价 为 81.4 元 /t; 丙 厂 可 供 货 30%， 原价 为 83. 60 元 /t; 其 余 由 丁 厂 供 货 ， 
原价 为 80.8 元 /t。 甲 、 丙 两 地 为 水 路 运输 ， 运费 0.4 元 /(t ， km?D)， 装 印 费 2.9 元 /t， 驱 
船 费 1.3 元 /t， 甲 厂 运 距 为 50km， 丙 厂 运 距 为 66km。 乙 、 丁 两 地 为 汽车 运输 ， 运 距 分 别 
为 58km 和 60km， 运 费 为 0.5 元 /(t。km)， 调 车 费 1.5 元 t， 装 卸 费 2. 4 元 /t， 途 中 捐 
耗 3%。 采 购 保管 费 率 为 2.5%， 检 验 试验 费 为 12 元 全 ( 注 :- 原价 中 已 包含 包装 费 ， 地 方 材 
料 直接 从 厂家 采购 ， 不 计 供 销 部 门 手续 费 ) 。 
【 解 】 (1) 加 权 平 均 原价 计算 。 
加 权 平 均 原价 三 82. 20 元 /tXX20% 守 81, 和 4 元 /tX25% 十 83. 60 元 /tX30%+1 
80.8 元 /tX25% 寺 82.07 元 /t 
(2) 加 权 平 均 运 杂费 计算 。 
@ 加 权 平 均 运 距 二 50kmi%20% 十 58kmX25% 十 66kmX30% 十 60kmX25% 二 59. 3km。 
@ 加 权 平 均 调 车 ( 驭 船 ) 费 1. 3 元 /tX (20% 溃 30 弦 ) 十 1.5 元 /tX (25% 十 25%) 一 
1.4 元 /t。 
@ 加 权 平 均 装 御 费 一 2. 9 元 /tX (20% 填 30%) 十 2.4 元 /tX(25% 十 25% ) 一 2. 65 元 /t。 
@ 加 权 平 均 运 输 费 二 [0.4 元 /(t， km)X(20% 十 30%) 十 0.5 元 /(t ，km)X(25% 十 
25% ) ]X59. 3km 一 26. 69 元 /t。 
综合 以 上 费用 ， 加 权 平 均 运 杂费 二 1.4 元 /t 十 2. 65 元 /t 十 26. 69 元 /t 一 30. 74 元 /t。 
(3) 检验 试验 费 12 元 /t 不计 入 材料 费 中 。 
(4) 白石 子平 均 单价 计算 。 
白石 子平 均 单价 一 (82. 07 元 /t 十 30.74 元 /t)X (1 十 2.75%)X(1 十 2. 5) 二 118. 81 元 /t 
3， 影响 材料 单价 的 因素 
(1) 市 场 供需 变化 。 
(2) 材料 生产 成 本 的 变动 直接 影响 材料 预算 价格 的 波动 。 
(3) 流通 环节 的 多 少 和 材料 供应 体制 也 会 影响 材料 预算 价格 。 
(4) 运输 距离 和 运输 方法 的 改变 会 影响 材料 运输 费用 ， 从 而 也 会 影响 材料 预算 价格 。 
(5) 国际 市 场 行情 会 对 进口 材料 价格 产生 影响 。 
4. 消耗 量 定额 材料 费 的 计算 
消耗 量 定额 基价 中 的 材料 费 按 以 下 公式 计算 : 
消耗 量 定额 基价 中 的 材料 费 = >) (消耗 量 定额 材料 用 量 X 材料 单价 )/100m? 
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【 例 3. 16】 铺 贴 大 理 石 楼 地 面 500mmX500mm， 在 某 地 区 预算 定额 中 ， 完 成 一 分 项 
工程 100m: 消耗 大 理 石 101. 5m*、1 : 4 水 泥 砂 浆 3.05m’、 素 水 泥浆 0.3 m’?、 白 水 泥 
10kg、 石 料 切 割 饮片 0. 35 片 、 水 3.0 m* ,零星 材料 43. 0 个 单位 。 该 地 区 各 材料 单价 如 
下 : 大 理 石 130.00 元 /m*、1 : 4 水 泥 砂 浆 194. 06 元 /m*、 素 水 泥浆 421.78 元 / mm、 白水 
泥 0.42 元 /kg、 石 料 切割 锯 片 12 元 / 片 、 水 4. 05 元 / ma ,零星 材料 每 单位 单价 为 1.0 元 ， 
试 确定 该 定额 基价 材料 费 。 

【 解 】 基价 材料 费 = (101.5X130.00 十 3.05X194.06 十 0.3X421.78 十 10X0.42 十 
0.35X12 十 3. 0X4.05 十 43X1) 元 /100m? 二 13976. 96 元 /100m? 


OL CL TE 

定额 中 材料 的 单价 确定 后 ， 通 常 把 它 称 之 为 定额 材料 的 取 定 价 ， 也 可 以 称 之 为 材料 的 
基价 。 在 实行 定额 工料 单价 法 时 ， 材 料 取 定价 需要 进行 动态 调整 以 取代 基价 ， 清 单 计价 则 
用 市 场 价 进行 材料 费 的 计算 























3. 4.3 ”机械 台 班 费 的 确定 


施工 机 械 台 班 费 是 根据 施工 中 耗 用 的 机 械 台 班 数量 和 机 械 台 班 单价 确定 的 。 施 工 机械 
台 班 数量 按 预算 定额 计算 ， 机 械 台 班 单 价 是 指 一 台 施工 机 械 在 正常 运转 情况 下 一 个 台 班 所 
应 支付 和 分 捧 的 全 部 费用 ， 每 台 班 按 .8h 工作 制 计算 。 

1. 机 械 台 班 单价 的 组 成 及 确定 方法 

施工 机 械 台 班 单价 由 7 项 费用 组 成 ， 即 折旧 费 、 大 修理 费 、 经 常 修理 费 、 安 拆 费 及 场 
外 运输 费 、 人 工 费 燃料 动力 费 、 其 他 费用 等 。 折 旧 费 、 大 修理 费 、 经 常 修理 费 、 安 拆 费 
及 场 外 运输 费 为 不 变 费 用 ， 人 工 费 、 燃 料 动力 费 、 其 他 费用 为 可 变 费 用 。 

1) 折旧 费 

折旧 费 是 指 施工 机 械 在 规定 使 用 期 限 内 ， 陆 续 收 回 其 原 值 及 购置 资金 的 时 间 价值 。 台 


班 折旧 费 计 算 公式 为 
A 名 起 和 价 格 (1 区 人 当 时间 价 值 到 

其 中 ， 机 械 预 算 价格 计算 如 下 ， 

国产 机 械 的 预算 价格 二 机 械 诛 值 十 供销 部 门 手续 费 和 一 次 杂 运费 十 车 辆 购置 税 
进口 机 械 预 算 价格 一 到 岸 价格 十 银行 财务 费 十 外 贸 部 门 手续 费 十 关税 十 增值 税 十 消费 税 
残 值 率 是 指 施工 机 械 报废 时 回收 其 参与 价值 占 机 械 原 值 的 百分比 ， 一 般 情况 下 运输 机 
械 费 为 2%; 掘进 机 械 为 5%; 其 他 机 械 ， 中 小 型 机 械 为 4%， 大 型 、 特 大 型 机 械 为 3%。 
时 间 价值 系数 指 购置 施工 机 械 的 资金 在 施工 生产 过 程 中 随时 间 推移 产生 的 单位 增值 ， 
计算 公式 为 ， 









































时 间 价值 系数 一 1+ 扯 昌 年 恨 十 :X 年 折 现 率 


年 折 现 率 按 编制 期 银行 年 贷款 利率 确定 ; 折旧 年 限 指 施工 机 械 逐 年 计 提 固定 资产 折旧 
的 期 限 。 
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所 需 的 费用 。 


内 容 


台 班 经 常 修 理 费 


式 中 


一 施 了 


价 ， 
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耐用 总 台 班 是 指 施工 机 械 从 开始 投入 使 用 至 报废 前 使 用 的 总 台 班 数 。 


2) 大 修理 费 





耐用 总 台 班 二 折旧 年 限 基 年 工作 台 班 一 大 修 间隔 台 班 六 大修 周期 
大 修 周 期 一 寿命 周期 大 修理 次 数 十 1 





大 修理 费 是 指 施工 机 械 按 规 定 的 大 修 间隔 台 班 进行 必要 的 大 修 ， 已 恢复 其 正常 的 功能 





台 班 大 修理 费 计算 公式 为 ， 
一 次 大 修理 费 X 寿 命 周期 内 大 修理 次 数 
站 全 耐用 总 侣 下 





) 经 常 修理 费 
经 常 修理 费 是 指 施工 机 械 除 大 修理 以 外 的 各 级 保养 以 及 临时 故障 排除 所 需 的 费用 。 其 





当 台 班 


K 








包括 为 保障 机 械 正常 常 运转 所 需 替 换 设 备 与 随机 配备 工具 附 具 的 摊 销 和 维护 费用 ， 机 械 
运转 及 日 常 保 养 所 需 润滑 探 拭 材 料 费 及 机 械 停滞 期 间 的 维护 和 保养 费用 等 。 











> (各 级 保养 一 次 费用 X 寿命 期 各 级 保养 总 次 数 ) 十 临时 故障 排除 费 
耐用 总 人 台 班 
蔡 换 设备 和 工具 附 具 台 班 摊 销 费 十 例 保 辅料 费 








人 S 式 中 的 各 项 数值 难以 确定 时 ， 可 按 下 面 公式 计算 : 


班 经 常 修理 费 一 台 班 大 修理 费 X 开 
台 班 经 常 修理 费 系数 、 可 根据 《全 国 统一 施工 机 械 台 班 费用 编制 规则 》 
(2001) 附 录 A 查 取 # 


4) 安 拆 费 及 场 外 运输 费 

安 拆 费 是 指 施工 机 械 ( 大 型 机 械 除外 ) 在 现场 进行 安装 与 拆 印 所 需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 
和 试 运转 费用 ， 以 及 机 械 辅 助 设施 的 折旧 、 搭 设 % 拆除 等 费用 。 

场 外 运输 费 是 指 施工 机 械 整体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 或 由 一 施工 地 点 运 至 另 





[地 点 的 运输 x 装卸 、 辅 助 材料 及 架 线 等 费用 。 

安 拆 费 及 场 外 运输 费 根据 施工 机 械 不 同 分 为 计 入 台 班 单价 、 单 独 计算 和 不 计算 
三 种 。 
工地 间 移 动 较为 频繁 的 小 型 机 械 及 部 分 中 型 机 械 ， 安 拆 费 及 场 外 运输 费 应 计 入 台 班 单 


计算 公式 为 : 
台 班 安 拆 费 及 场 外 运费 一 一 年 工作 各 证 
移动 有 一 定 难度 的 特大 型 、 大 型 (包括 少数 中 型 ) 机 械 ， 其 安 拆 费 及 场 外 运输 费 除 应 单 


次 安 拆 费 及 场 外 运费 X 年 平均 安 拆 次 数 








独 计算 。 单 独 计算 的 安 拆 费 及 场 外 运输 费 除 应 计算 安 拆 费 、 场 外 运输 费 外 ， 还 应 计算 辅助 
设施 (包括 基础 、 底 座 、 固 定 锚 桩 、 行 走 轨道 枕 木 等 ) 的 折旧 、 搭 设 和 拆除 等 费用 























不 需 安装 、 拆 印 且 自身 又 能 开行 的 机 械 和 固定 在 车 间 不 需 安 装 、 拆 印 及 运输 的 机 械 ， 


其 安 拆 费 及 场 外 运输 费 不 计算 。 


5) 人 工 费 


类 3 








[ 费 是 指 机 上 司机 、 司 炉 和 其 他 操作 人 员 的 工作 日 人 工 费 及 在 施工 机 械 规定 的 年 工 
E 台 班 以 外 的 人 工 费 。 台 班 人 工 费 计算 公式 为 : 


台 班 人 工 费 








人 工 消耗 量 X (十 年 制度 工作 日 X 年 工作 台 班 )X 人 工 单价 
年 工作 台 班 








NS 





2 建筑 装 人 工程 预 币 NAN 
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6) 燃料 动力 费 
燃料 动力 费 是 指 施 机 械 在 运转 作业 中 所 耗费 的 固体 燃料 (煤炭 、 木 材 )、 液 体 燃 料 ( 汽 
油 、 柴 油 ) 及 水 电 等 费用 。 台 班 燃料 动力 费 计 算 公式 为 : 
台 班 燃料 动力 费 一 台 班 燃 料 动力 消耗 量 关 燃料 动力 单价 

















7) 税 费 
税 费 是 指 施工 机 械 按 照 国 家 规定 应 缴纳 的 车 船 使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 。 其 计算 公 
式 为 ， 















































年 车 船 使 用 税 十 年 保险 费 十 年 检 费 
年 工作 台 班 











税 费 





2. 消耗 定额 中 机 械 台 班 费 的 计算 
消耗 定额 基价 中 的 机 械 台 班 费 = 》) (定额 机 械 台 班 用量 XX 机械 台 班 单价 ) 
【 例 3. 17】 铺 贴 大 理 石 楼 地 面 500mmX500mm， 在 某 地 区 预算 定额 中 ， 完 成 这 一 分 
项 工程 ，100m 消耗 灰 浆 搅拌 机 (200L)0. 51 台 班 、 石 料 切割 机 1. 4 台 班 ， 该 地 区 灰 浆 搅 
拌 机 (200L) 单 价 为 61. 82 元 / 台 班 、 石 料 切割 机 单价 为 20. 59 元 / 台 班 ， 试 确定 该 定额 基价 
机 械 费 。 
【 解 】 基价 机 械 费 一 (0. 51X61. 82 十 14 久 20.59) 元 /100m? 二 60. 35 元 /100m? 


OL [CL TET 
施工 机 械 台 班 预算 价格 由 第 一 类 费用 和 第 二 类 费用 组 成 5 第 一 类 费用 是 指 不 因 施 工地 


点 和 条 件 的 变化 而 改变 的 费用 ， 故 也 称 不 变 费 用 ; 冶 二 类 费用 是 指 随 着 施工 地 点 和 条 件 的 
不 同 而 发 生 较 大 变化 的 费用 ” 也 称 可 变 费 用 








3.5 装饰 工程 地 区 单位 估价 表 
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掌握 了 装饰 工程 定额 的 消耗 量 指标 的 确定 、 定 额 基 价 指 标的 确定 后 ,我 们 很 容易 就 可 以 
得 到 定额 的 基价 ， 这 为 我 们 下 一 步 学 习 计 价 打下 了 基础 。 但 是 在 计价 过 程 中 ， 由 于 各 地 区 在 
多 年 的 计价 体系 形成 过 程 中 有 其 对 应 的 表格 形式 来 描述 定额 消耗 量 和 基价 ， 因 此 我 们 还 要 熟 
悉 此 表格 形式 ， 进 而 能 够 熟练 地 运用 相应 技能 ， 以 此 为 依据 来 编制 装饰 施工 图 预算 。 

在 这 里 我 们 有 针对 性 地 选取 2013 版 《湖北 省 房屋 建筑 与 装饰 工程 消耗 量 定额 及 基价 
表 》 为 例 来 具体 讲解 。 学 会 方法 和 技巧 后 ， 各 地 区 的 定额 表现 形式 的 识 读 就 能 够 举 一 
傈 二 


3.5.1 ”地 区 单位 估价 表 的 概念 


在 定额 计价 模式 下 ,分 项 工程 计价 主要 依据 地 区 单位 估价 表 。 地 区 单位 估价 表 是 现行 
装饰 工程 预算 定额 在 某 个 城市 或 地 区 的 具体 表现 形式 ， 也 是 该 地 区 编制 装饰 施工 图 预算 最 
直接 的 基础 资料 ， 类 似 于 一 本 字典 ， 既 要 方便 造价 人 员 快 速 查找 ， 又 能 全 面 涵盖 装饰 分 项 
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的 工作 内 容 所 对 应 的 消耗 量 和 基价 。 

1. 地 区 单位 估价 表 的 含义 

地 区 单位 估价 表 ， 是 指 以 建筑 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 中 所 规定 的 人 工 、 材 料 和 施 
机 械 台 班 消耗 量 指标 为 依据 ， 以 表格 形式 表现 的 消耗 在 一 定 计 量 单位 的 分 项 工程 或 结构 构 
件 上 的 工 、 料 、 机 的 数量 标准 ， 以 及 以 货币 形式 表示 的 费用 额度 。 

由 于 单位 估价 表 是 根据 国家 或 地 区 现行 定额 ， 结 合 各 地 区 工资 标准 、 材 料 预算 价格 、 
机 械 台 班 预算 价格 编制 的 ， 故 称 为 地 区 单位 估价 表 。 

地 区 单位 估价 表 具 有 地 区 性 和 时 间 性 ， 编 制 完 成 后 经 当地 主管 部 门 审核 、 批 准 即 成 为 
工程 计价 的 依据 ， 在 规定 的 地 区 范围 内 执行 ， 并 且 不 得 任意 修改 。 地 区 单位 估价 表 是 地 区 
编制 施工 图 预算 的 基础 资料 。 

2. 地 区 单位 估价 表 的 作用 

1) 可 确定 分 部 分 项 工程 单价 

定额 计价 模式 下 工程 计价 ， 主 要 是 指 确定 分 部 分 项 工程 单价 ， 其 次 是 确定 单位 工程 单 
价 。 分 部 分 项 工程 单价 是 计算 工程 总 造价 的 基础 ”因此 确定 分 部 分 项 工程 单价 是 编制 装饰 
装修 工程 施工 图 预算 的 关键 。 而 单位 工程 单价 实际 上 是 单方 造价 ， 当 总 造价 计算 完成 后 就 
能 确定 ， i 先 要 确定 分 部 分 项 工程 单价 。 

2) 可 进行 工料 分 析 

也 区 单位 估价 表 中 含有 人 \; 料 、 机 的 定额 消耗 量 ， 可 作为 具体 分 项 工程 计算 人 、 料 、 
机 耗 用 量 的 依据 。 

3) 可 进行 价格 的 动态 调整 

定额 模式 下 需要 计算 工 、 料 、 机 的 消耗 量 和 不 同时 期 的 市 场 价 的 乘积 ， 以 此 得 到 分 部 
分 项 工程 费 中 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 。 在 投标 报价 中 还 要 进行 适时 的 动态 管 
理 ， 因 此 需要 以 定额 中 的 基价 作为 计算 的 基础 资料 。 

4) 是 清单 计价 中 综合 单价 的 组 价 依据 

目前 ， 由 于 企业 定额 尚未 真正 形成 ， 其 企业 定额 的 编制 成 本 较 高 ， 在 清单 计价 体系 中 
计算 分 部 分 项 工程 的 单价 ( 即 综合 单价 ) 主 要 还 是 参考 地 区 单位 估价 表 中 人 、 材 、 机 的 消耗 
量 ， 具 体 可 以 详 见 第 7 章 。 

5) 是 编制 招标 控制 价 的 依据 及 投标 报价 的 参考 

根据 地 区 单位 估价 表 计算 出 的 工程 造价 是 商务 标 必 不 可 少 的 基础 资料 ， 在 招 投标 活动 
中 占据 重要 的 地 位 。 

地 区 单位 估价 表 既 含有 消耗 量 指标 ， 又 含有 费用 指标 ， 熟 练 使 用 并 确定 分 项 工程 单 
价 ， 对 计算 分 部 分 项 工程 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 起 着 至 关 重 要 的 作用 。 


国 》 小 # 滞 


了 解 了 地 区 单位 估价 表 的 概念 和 作用 ， 我 们 通过 前 几 节 的 知识 点 可 以 清晰 知道 ， 单 位 
估价 表 中 有 定额 的 消耗 量 指标 、 定 额 的 基价 指标 ， 它 是 量 和 费 合 在 一 起 的 一 份 表格 形式 ， 
由 于 各 地 区 在 定额 形成 体系 的 过 程 中 ,表格 形式 是 不 一 样 的 ， 因 此 我 们 需要 对 其 进行 准确 
的 识 读 。 
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3.5.2 ”地 区 单位 估价 表 的 组 成 及 识 读 


. 地 区 单位 估价 表 的 组 成 

单位 估价 表 由 于 地 区 差异 性 ， 各 省 名 称 也 不 尽 相同 ， 如 四 川 省 建筑 装饰 工程 的 单位 估 
价 表 名 称 是 《四 川 省 建筑 装饰 工程 计价 定额 )、 福 建 省 的 是 《福建 省 装饰 装修 工程 消耗 量 
定额 》、 湖 北 省 的 是 《湖北 省 建筑 工程 消耗 量 定额 及 统一 基价 表 》( 装 饰 、 装 修 ) 等 。 

于 地 区 单位 估价 表 含 有 定额 的 全 部 内 容 ， 因 此 很 多 省 将 单位 估价 表 习 惯性 地 称 为 定 
额 ， 具 体 表现 形式 以 湖北 省 2013 年 12 月 颁发 的 定额 为 例 ， 见 表 3- 13。 

表 3-13 可 知 ， 地 区 单位 估计 表 是 由 表 头 、 表 身 和 附注 组 成 。 

) 表 头 在 项 目 表 的 上 部 ， 包括 分 节 名 称 、 工 作 内 容 说 明 、 分 部 分 项 工程 定额 计量 






































单位 。 

(2) 表 身 是 以 表格 的 形式 表示 的 ， 表 中 包含 定额 编号 :分 项 名 称 ， 分 项 做 法 要 求 ， 基 
价 ， 基 价 组 成 内 容 ， 人 、 材 、 机 名 称 、 单 位 、 定 额 单 价 及 消耗 量 指标 。 

表 3-13 中 “Al4-173” 是 定额 编号 。 

表 3-13 项 目 一 栏 中 “水 泥 砂浆 粘贴 周 长 在 2000mm 内 的 面砖 ”是 指 该 分 部 分 项 工程 
的 名 称 ， 是 根据 图 纸 内 容 确定 的 。 

数据 “9371. 46” 是 指定 额 单位 为 IJ00m2 、 用 水 泥 砂浆 粘贴 周 长 为 2000mm 以 内 的 面 
砖 分 项 工程 的 基价 为 9371. 46 元 , ` 换 而 言 之 ， 是 指 用 水 泥 砂 浆 粘贴 周 长 为 2000mm 以 内 的 
面砖 分 项 工程 的 单价 为 9371..46; 元 /100m? 。 

为 了 便于 查找 、 核 对 和 审查 定额 项 目 ， 定 额 编制 时 对 每 一 分 项 工程 进行 了 编号 。 在 编 
制 建 筑 装饰 工程 施工 图 预算 时 ， 必 须 正确 填写 定 突 编 号， 以 便 检查 定额 选 套 是 否 准确 、 合 
理 。 定 额 编号 的 方法 通常 有 以 下 两 种 。 

@ “三 符号 ”编号 法 。“ 三 符号 ”编号 法 ， 是 以 预算 定额 中 的 分 部 工程 序号 、 分 项 工 
程序 号 (或 页 码 入 分 项 工程 的 子 项 目 序号 三 个 号 码 进行 定额 编号 的 . “三 符号 ”编号 法 如 
图 3.2 所 示 。 





分 部 分 项 (或 页 码 ) 子 项 目 
图 3.2 “三 符号 ”编号 法 


例如 : 某 省 的 建筑 工程 预算 定额 中 裁 口 五 块 料 以 上 木门 框 制 安装 项 目 ， 定 额 编号 为 
7-1-2， 其 中 “7” 表 示 木 结构 工程 在 第 七 分 部 ;:“1” 表 示 木 门窗 分 项 目 ， 分 项 目 号 为 1; 
“2” 表 示 单 裁 口 五 块 料 以 上 木门 框 制作 安装 子 目 ， 其 顺序 号 为 2。 

加 “二 符号 ”编号 法 。“ 二 符号 ”编号 法 ， 是 在 “三 符号 ”编号 法 的 基础 上 ， 去 掉 一 
个 分 项 工程 序号 ,采用 定额 中 分 部 工程 序号 和 子 项 目 序号 两 个 号 码 进行 定额 编号 。“ 二 符 
号 ”编号 法 如 图 3.3 所 示 。 

水 泥 砂 浆 粘贴 面砖 分 项 工程 定额 编号 为 Al4- 173( 表 3- 13), “Al4” 表 示 湖 北 省 建 
筑 工程 单位 估价 表 中 的 第 14 章 ( 其 中 ,“A” 表 示 建 筑 与 装饰 工程 ); “173” 表 示 粘 贴 面 夸 
周 长 规 格 为 2000mm 内 的 子 项 目 ， 其 顺序 号 为 133 号 ， 中 间 用 “-” 连 接 。 

(3) 附注 在 表 身 的 下 方 ， 是 分 项 内 容 的 补充 。 
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分 部 (章节 ) 


图 3.3 


表 3- 13 在 表 身 下 “ 注 ” 的 内 容 。 


表 3- 13 墙 面 水 泥 砂 浆 贴 面砖 
工作 内 容 : 1. 清理 修补 基层 表面 、 刷 素 水 泥浆 一 遍 。 


子 项 目 


“二 符号 ”编号 法 








































































































2. 选 料 、 抹 结合 层 砂浆 ( 刷 黏 结 剂 )、 贴 面砖 、 擦 颖 、 清 洁 表面 。 单位 ，100m: 
定额 编号 A14- 173 Al4- 174 | A14- 175 
面砖 周 长 在 mm 以 内 
项 目 (水 泥 砂浆 粘贴 ) 
2000 2400 3200 
基价 /元 9371. 46 13661.70 | 22014.66 
人 工 费 /元 2658. 24 2788.48 | 2925.44 
材料 费 /元 6701. 88 10861.08 | 19077.08 
机 械 费 /元 12.14 12. 14 12. 14 
名 称 单位 单价 /元 数量 
人 | 普 工 工 日 60. 00 10.770 11. 300 11. 850 
[ | 技工 工 日 92.00 21. 870 22. 940 24. 070 
全 瓷 墙 面砖 450mmX450mm Im 60200 104. 000 一 Fs 
全 次 墙 面砖 500mmX 500mm m 100. 00 — 104. 00 一 
全 瓷 墙 面 夸 800mmX 800mm m’ 179. 00 一 Es 104. 000 
水 泥 砂 浆 1 : 1 ma 431. 840 0.51 0.51 0.51 
材 | 水 泥浆 mm 692. 87 0. 100 0. 100 0. 100 
料 白水 泥 kg 0.62 10. 300 10. 300 10. 300 
石料 切割 饮片 150 1.000 1.000 1.000 
水 mm 3.15 0. 900 0. 900 0. 900 
电 度 0.97 .530 .530 6.530 
棉纱 头 kg 6. 00 1. 000 1. 000 1. 000 
机 械 | 灰 浆 搅拌 机 200L 台 班 110. 40 0. 110 0. 110 0. 110 
2. 基价 的 含义 
基价 ， 是 指 分 部 分 项 工程 定额 单位 的 预算 价值 ， 实 际 上 就 是 分 项 工程 的 单价 ， 它 是 
人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 使 用 费 组 成 ， 是 由 消耗 量 定 额 的 人 工 工 日 消耗 量 、 材 料 消耗 量 、 机 











械 台 班 的 消耗 量 分 别 乘 以 相应 的 人 了 


[ 工 日 单价 、 材 料 预 算 价格 、 机 械 台 班 预算 价格 后 汇总 
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而 成 的 ， 即 
分 项 工程 定额 基价 一 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 费 
人 工 费 = 半分 项 工程 定额 人 工 工 日 数 X 人 工 单价 } 

















材料 费 二 3) | 分 项 工程 定额 材料 用 量 x 相应 的 材料 预算 价格 } 
机 械 费 一 > | 各 台 班 用 量 x 台 班 预算 价格 } 

以 表 3 - 13 为 例 进行 说 明 ， 具 体 如 下 。 

(1) 表 3-13 中 Al4-173， 面砖 周 长 在 2000mm 以 内 的 水 泥 砂浆 粘贴 工艺 的 墙 面砖 
的 定额 单位 “人 工 费 一 2658. 24 元 ”的 计算 过 程 为 : 

2658. 24 元 (人 工 费 ) 一 60. 00( 普 工 工 日 数 ) X10.770( 普 工人 工 单价 ) 十 92. 00( 技 工 工 
日 数 ) X21. 870( 技 工人 工 单价 ) 

(2)“ 材 料 费 二 6701. 08 元 ”的 计算 过 程 为 : 

6701. 08( 材 料 费 ) 王 104. 000( 全 瓷 墙 面砖 消耗 量 ) -X60.00( 全 瓷 墙 面砖 单价 ) 十 0. 510 
(1: 1 水泥 砂浆 消耗 量 ) X431. 84(1 : 1 水 泥 砂 浆 单价 ) 十 0.100( 水 泥浆 消耗 量 ) X 692. 87 
(水 泥浆 单价 ) 十 10.300 X 0.62 十 1.000 X 150%00 十 0.900 X 3.15 十 6.53X0.97 十 
1. 000X 6. 00 

(3)“ 机 械 费 二 12. 14 元 ”的 计算 过 程 为 : 

12. 14( 机 械 费 ) 王 0. 110( 灰 浆 搅拌 机 200L 台 班 数 ) X110. 40( 灰 浆 搅拌 机 200L 单价 ) 

3. 单位 估价 表 的 识 读 

在 进行 识 读 学 习 中 心 我 们 具体 以 湖北 省 单位 估价 表 (2013 ) 为 例 来 展开 。 

湖北 省 规定 的 定额 中 消耗 量 和 价格 的 确定 如 下 : 

1) 人 工 工 日 

(1) 本 定额 中 的 人 工 工 日 按 普 工 、 技 工 、 高 级 技工 分 为 3 个 技术 等 级 ， 内 容 包括 基本 
用 工 、 辅 助 用 工 、 超 运 距 用 工 、 人 工 幅 度 差 。 

(2) 本 定额 中 的 人 工 工 日 的 单价 取 定 为 : 普 工 ，60. 00 元 / 工 日 ;技工 ，92. 00 元 / 工 
日 ; 高 级 技工 ，138. 00 元 / 工 日 。 

2) 材料 消耗 量 
) 本 定额 中 材料 消耗 量 包括 直接 消耗 在 工作 内 容 的 主要 材料 、 辅 助 材料 和 零星 材料 
等 。 凡 能 计量 的 主要 材料 、 成 品 、 半 成 品 均 按 品 种 规格 逐一 列 出 数量 ， 并 计 入 了 相应 损 
耗 ， 其 内 容 包 括 : 从 工地 仓库 、 现 场 集中 堆放 地 点 或 加 工地 点 至 操作 或 安装 地 点 的 施工 现 
场 堆 放 损耗 、 运 输 损 耗 、 施 工 操作 损耗 。 
(2) 本 定额 列 出 的 材料 (包括 半成品 ) 价 格 是 从 材料 来 源 地 (或 交 货 地 ) 至 工地 仓库 (或 
存放 地 ) 后 的 出 库 价 格 , 包括 材料 供应 价 (或 原价 )、 运 杂费 、 采 购 保管 费 、 检 验 试 验 费 等 。 

(3) 定额 中 不 便 计量 、 用 量 少 、 价 值 小 的 材料 打包 合并 为 零星 材料 费 ， 以 “元 ”表示 。 

3) 施工 机 械 台 班 

(1) 本 定额 中 的 机 械 类 型 、 规 格 采用 湖北 省 常用 机 械 类 型 ， 按 正常 合理 的 机 械 配 备 综 
合 取 定 。 

(2) 机 械 台 班 包括 机 械 幅 度 差 。 

(3) 机 械 台 班 单价 按 《 湖 北 省 施工 机 械 台 班 价格 》(2013) 计 算 。 
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国文 小节 话 


我 们 通过 对 某 一 具体 的 地 区 单位 估价 表 进 行 了 识 读 和 分 析 ， 在 不 同 地 区 虽然 表格 会 有 
一 些 差异 ， 但 是 其 组 成 的 内 容 是 不 会 变化 的 。 因 此 只 要 学 会 了 识 读 的 方法 ， 在 各 地 区 我 们 
都 会 很 容易 “上 手 ”。 


3. 5.3 地 区 单位 估价 表 的 应 用 


地 区 单位 估价 表 的 应 用 是 在 定额 的 使 用 过 程 中 被 称 为 “ 套 定额 ”的 过 程 。 实 际 上 就 是 
应 用 地 区 单位 估价 表 计 算 基 价 ， 根 据 图 纸 所 列 分 项 工程 的 名 称 、 定 额 的 章节 说 明 来 确定 分 
项 工程 的 基价 ， 这 是 单位 估价 表 最 直接 的 使 用 方式 。 

通常 定额 的 套用 有 三 种 方式 : 直接 套用 、 换 算 和 补充 。 

1. 套用 定额 时 应 注意 的 问题 

(1) 查阅 定额 前 ， 应 首先 认真 阅读 定额 总 说 明 、 分 项 工程 说 明和 有 关 附 注 内 容 ， 熟 悉 
掌握 定额 的 适用 范围 、 定 额 已 经 考虑 或 未 考虑 的 因素 及 有 关 规 定 。 这 也 是 我 们 通常 所 说 
的 “ 磨 刀 不 误 砍 柴 工 "， 以 提高 报价 的 效率 。 
(2) 要 明确 定额 中 的 用 语 和 符号 的 含义 “XX 六 以 内 ”和 “XX 以 外 ”是 有 明显 区 别 
的 ,“XX 以 内 ”是 含有 其 本 身 的 。 
(3) 要 了 解 和 记忆 常用 分 项 工程 定额 所 包括 的 工作 内 容 ， 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 台 班 
消耗 数量 和 计量 单位 ， 以 及 有 关 辅 助 的 规定 ， 做 到 正确 套用 定额 项 目 。 例 如 湖北 省 单位 估 
价 表 (2013) 的 符号 规定 中 ,从 表 示 建 筑 及 装饰 工程 ,A13 表 示 楼 地 面 工 程 ，A14 表示 墙 柱 
面 工 程 ，A15 表示 幕墙 于 程 ，Al6 表示 天 棚 工 程 ，Al7 表 示 门 窗 工 程 等 。 

(4) 要 明确 定额 换算 的 范围 ， 正 确 应 用 定额 附录 资料 ， 熟 练 进行 定额 项 目的 换算 和 
调整 。 

2. 套用 定额 的 方法 

1) 直接 套用 

当 分 项 工程 设计 要 求 的 工程 内 容 、 技 术 特征 、 施 工 方法 、 材 料 规格 等 与 拟 套 的 定额 分 
项 工程 规定 的 工作 内 容 、 技 术 特 征 、 施 工 方法 、 材 料 规格 等 完全 相符 时 ， 可 直接 套用 定 
额 。 这 种 情况 是 编制 施工 图 预算 最 常见 的 。 直 接 套用 定额 的 方法 和 步 又 如 下 。 

(1) 根据 施工 图 纸 设计 的 工程 项 目 内 容 ， 从 定额 目录 中 查 出 该 工程 项 目 所 在 定额 中 的 
页 数 及 其 部 位 ， 选 定 相应 的 定额 项 目 预定 编号 。 

(2) 判断 施工 图 纸 设计 的 工程 项 目 内 容 于 定额 规定 的 内 容 ， 是 否 相 一 致 。 当 完全 一 臻 
时 ， 可 直接 套用 定额 基价 。 在 套用 定额 基价 前 ， 必 须 注意 核实 分 项 工程 的 名 称 、 规 格 、 计 
量 单位 与 定额 规定 的 名 称 、 规 格 、 计 量 单位 是 否 一 致 。 

(3) 将 定额 编号 和 定额 基价 ， 其 中 包括 人 工 费 、 材 料 费 和 施工 机 械 使 用 费 分 别 填 入 工 
程 预 算 表 内 。 

【 例 3. 18】 见 表 3- 14 的 定额 项 目 表 ， 试 确定 某 装饰 工程 铺设 陶瓷 地 砖 踢 脚 线 的 基价 
及 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 。 

【 解 】 以 《 某 省 建筑 工程 消耗 量 定额 及 统一 基价 表 》 中 的 装饰 装修 工程 为 例 ， 见 
表 3-14。 

(1) 从 定额 目录 中 ， 查 出 此 材料 踢 脚 线 的 定额 编号 为 Al13 - 111。 
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元 /100m?。 























4275.73 元 ， 机 械 费 24. 29 元 。 
表 3- 14 地面 踢 脚 线 安装 定额 子 目 表 
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(2) 通过 判断 可 知 ， 跑 脚 线 分 项 工程 内 容 符合 定额 规定 的 施工 内 容 ， 即 可 直接 套用 定 
额 项 目 。 
(3) 从 表 3 - 14 中 查 得 铺设 地 砖 踢 脚 线 的 定额 基价 为 : Al3 - 111 一 7785.78 


其 中 ， 每 100 mm 的 地 砖 踢 脚 线 铺设 完成 ， 需 要 消耗 人 工 费 3485.76 元 ， 材 料 费 






























































工作 内 容 : 清理 基层 、 试 排 弹 线 、 饮 板 修 边 、 铺 贴 饰 面 、 擦 缝 、 清 洁净 面 。 单位 ，100nmm 
定额 编号 A13- 108 A13- 109 A13- 110 A13-111 
陶 资 地 砖 
项 目 楼 梯 台阶 “| 零星 项 目 。| 踢 脚 线 
水 泥 砂浆 

基价 /元 11363. 98 10806. 26 11701. 68 7785.78 

人 工 费 /元 4845. 52 3762. 40 6832.72 3485. 76 

其 中 材料 费 /元 6465.347 6986. 45 4829. 22 4275. 73 

机 械 费 /元 52»99 57. 41 39, 74 24, 29 

名 称 单位 “| 单价 /元 数量 

普 工 工 日 60300 19. 640 15:250 27. 690 14. 120 

A 技工 工 H 92. 00 39. 860 30. 950 56. 210 28. 680 
陶瓷 地 夸 nF 37.49 144. 700. 156. 900 106. 000 102. 000 

水 泥 砂浆 1,: 4 mm 250. 13 22760 2. 990 2.020 1.210 

水 泥浆 mi 692. 87 0. 140 0. 150 0. 110 0. 100 

材 | 白水 泥 kg 0.62 14. 100 15. 500 11. 000 14. 000 

石料 切割 饮片 片 150. 000 1. 430 1. 400 1.600 0. 320 

料 | 水 mm 3.15 3. 600 3. 900 2. 900 3. 000 

电 度 0.97 7.400 8.270 3. 310 5. 480 

棉纱 头 kg 6 1.4. 00 1. 500 2.000 1.000 

锯 木 悄 m’ 3.93 0. 800 0. 900 0. 670 0. 600 

机 械 人 台 班 “| 110. 40 0. 480 0. 520 0. 360 0. 220 


























2) 定额 换算 的 计算 
当 施 工 图 纸 设计 要 求 与 拟 套 的 定额 项 目的 工程 内 容 、 材 料 规 格 、 施 工 工艺 等 不 完全 相 


符 时 ， 则 不 能 直接 套用 定额 。 


这 时 ， 应 根据 定额 规定 进行 换算 。 如 果 定 额 规定 允许 换算 ， 则 应 按 定额 规定 的 换算 方 
法 换算 ; 如 果 定 额 规定 不 允许 换算 . 则 该 定额 项 目 不 能 进行 调整 换算 。 经 过 换算 后 的 定额 
项 目的 定额 编号 应 在 原 定额 编号 的 右 下 角 注 明 一 个 “ 换 ” 字 ,以 示 区 别 ， 如 Al2 121 。 


[MMJM 和 NM 如 





定额 换算 的 基本 思路 是 根据 设计 图 纸 所 示 装 饰 分 项 工程 的 实际 内 容 ， 选 定 某 一 相近 
定额 子 目 ， 按 定额 规定 换 入 应 增加 的 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 费 ， 减 去 应 扣除 的 人 工 费 、 材 
料 费 和 机 械 费 。 
下 面 介绍 几 种 常用 的 换算 方法 。 

(1) 系数 换算 法 。 

系数 换算 法 是 根据 定额 规定 的 系数 ， 对 定额 项 目 中 的 人 工 、 材 料 、 机 械 或 工程 量 等 进 
行 调整 的 一 种 方法 ， 其 换算 步骤 如 下 。 

@ 根据 施工 图 纸 设计 的 工程 项 目 内 容 ， 查找 每 一 分 部 工程 说 明 、 工 程 量 计算 规 则 ， 
判断 是 否 需要 增 减 系数 ， 调 整定 额 项 目 或 工程 量 。 

@ 计算 换算 后 的 定额 基价 ， 一般 可 按 下 式 进 行 计算 : 

换算 后 定额 基价 一 换算 前 定额 基价 士 [定额 人 工 费 ( 或 机 械 费 )X 相应 调整 系数 ] 

@ 写 出 换算 后 定额 编号 ， 右 下 角 写 明 “ 换 ” 字 。 

@ 如 果 是 工程 量 进行 调整 直接 乘 以 系数 即 可 。 

【 例 3. 19】 试 确定 圆 形 柱 外 镶 贴 马赛 克 ( 砂 浆 粘 贴 王 艺 ) 的 定额 基价 。 

【 解 】 见 表 3- 15， 查 询 相关 定额 子 目 ， 选 取 最 合适 定额 编号 。 








































































































表 3- 15， 陶 资 锦 夸 
工作 内 容 : 1, 清理 修补 基层 表面 、 刷 素 水 泥浆 一 饥 : 

2. 选 料 、 抹 结合 层 砂浆 、 贴 陶瓷 锦 砖 ;- 擦 颖 、 清 洁 表面 。 单位 ，100m 
定额 编号 A14- 149 A14- 150 A14- 151 

二 陶瓷 锦 砖 (水 泥 砂浆 粘贴 ) 
墙 面 方 柱 ( 梁 ) 面 零星 项 目 
基价 /元 6291. 94 6774. 84 7416. 29 
人 工 费 /元 4857. 12 5339. 96 5927. 12 
- 材料 费 /元 1429. 30 1429. 36 1482. 55 
机 械 费 /元 5.62 662 6.62 

名 称 单位 | 单价 /元 数量 

人 | 普 工 工 日 60. 00 19. 680 21. 640 24. 020 
工 | 技工 工 日 92. 00 39. 960 43. 930 48. 760 
陶瓷 锦 夸 In 11.35 101. 500 101. 500 104. 000 
水 泥 砂浆 1:1 mm 431. 84 0.310 0.310 0. 340 
材 | 白水 泥 kg 0. 62 25. 800 25. 800 28. 900 
水 泥浆 mm 692. 87 0. 100 0. 100 0. 110 
料 | 8ol 胶 kg 2.60 19. 100 19.210 20. 100 
水 mm 闫 15 0.780 0.710 0.720 
棉纱 头 kg 6. 00 1. 000 1. 000 1. 110 
机 械 | 灰 浆 搅 拌 机 200L 台 班 | 110.40 0.050 0. 050 0. 060 
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Q@ 套用 相近 定额 ， 查 装饰 装修 定额 。 
Al4- 150， 柱 面 砂浆 粘贴 陶瓷 锦 砖 ， 基 价 一 6774. 84 元 /100m? 。 
人 工 消耗 量 : [21. 64( 普 工 ) 十 43. 93( 技 工 )] 工 日 /100m? 
@ 定额 换算 (根据 定额 相关 规定 )。 


人 工 应 乘 系数 1. 15, 材料 乘 以 系数 1. 05。 
Al4- 150 内 ， 基 价 一 [ (21. 64X1.15X60 十 43.93X1.15X92) 十 1429. 36( 材 料 费 ) X 


1.05 十 机 械 费 ] 一 7716. 302 元 /100m? 


换算 。 




















公式 表示 如 下 : 





(2) 装饰 用 砂浆 配合 比 的 换算 。 
此 种 换算 一 般 适 用 了 


F 装 饰 用 砂浆 设计 厚度 与 定额 相同 ， 而 配合 比 与 定额 不 同时 的 


换算 后 的 定额 基价 一 换算 前 定额 基价 十 (应 换 和 砂浆 的 单价 一 应 换 出 砂浆 的 单价 ) x 


基价 。 


应 换算 砂浆 的 定额 用 量 
【 例 3. 20】 某 工 程 外 墙 砖 面 的 底层 和 面 层 抹 灰 设计 均 为 1 : 1 : 4 混合 砂浆 。 试 确定 其 


【 解 】 Q@ 套用 相近 定额 ， 查 装饰 装修 定额 、 见 表 3- 16。 


查 得 A14 - 32， 混合 砂浆 外 墙 砖 面 [LC15 才 5)mm] ， 基 价 王 1759. 05 元 /100m’ ; 面 层 材 
料 : 1 : 0.5: 3 水 泥 石 灰 砂浆 ， 用 量 寺 0: 58 m’/100 m?; 底层 材料 :1 : 1 : 6 水 泥 石 灰 砂 


浆 ， 用 量 =1.73 ms/100m2 。 



































表 3-16 混合 砂浆 墙 面 抹 灰 
工作 内 容 : 1. 清理 、 修 补 、 润 湿 基 层 表面 、 堵 墙 眼 、 调 运 砂浆 等 。 
2. 分 层 抹 灰 找平 、 刷 浆 、 酒 水 湿润 半音 面 压 光 。 单位 ，100m: 
定额 编号 A14- 32 Al14-33 A14-34 A14-35 
墙 面 、 墙 裙 
混合 砂浆 /mm 
项 目 
15+5 
砖 墙 混凝土 墙 轻 质 墙 钢板 网 墙 
基价 /元 1759. 05 2188. 13 1842. 82 2045. 09 
人 工 费 /元 1144. 12 1489. 40 1144. 12 1346. 36 
a 材料 费 /元 571. 87 654. 57 654. 54 654. 57 
机 械 费 /元 43. 06 44. 16 44. 16 44. 16 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
人 | 普 工 工 日 60. 00 4. 640 6. 040 4. 640 5. 450 
工 | 技工 工 日 92. 00 9. 410 12. 250 9. 410 11. 080 
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定额 编号 A14- 32 A14-33 Al14-34 Al14-35 
墙 面 、 墙 裙 
混合 砂浆 /mm 
项 目 
15+5 
砖 墙 混凝土 墙 轻 质 墙 钢板 网 墙 
水 泥 石 
灰 砂浆 mm 304. 59 0.580 0.580 0. 580 0. 580 
1:0.5:3 
材 | 水 泥 石 
灰 砂 浆 mm 227. 19 1.730 1.730 1 况 30 1. 730 
料 | 1:156 
水 泥浆 m 692. 87 一 0.110 0. 110 0. 110 
801 胶 kg 2.60 一 2.480 2. 480 2. 480 
水 nm 3.15 0. 690 03700 0. 690 0. 700 
机 灰 浆 搅 
械 拌 机 台 班 | 110.40 0.300 0. 400 0. 400 0. 400 
200L 


























该 换算 。 查 定额 可 知 : 


@ 定额 换算 。 因 项 目 设计 要 求 与 定额 子 目 A14=32 底 层 和 面 层 砂浆 配合 比 均 不 同 ， 应 


1 : 0.5 : 3 混合 砂浆 3 单价 二 304. 59 元 /mi 
1: 1 :6 混合 砂浆 7 浊 价 二 227. 19 元 /mi 
1 : 1 :4 混合 砂浆 ,单价 二 271. 35 元 /mm 


Al4 32 和 ， 基 价 二 1759. 05 十 [271. 35X (1.73 十 0. 58) 一 (304. 59X0. 58 十 227. 19X1.73)] 


二 1816. 17( 元 /100m’) 








(3) 装饰 用 砂浆 厚度 不 同 的 换算 。 当 施工 图 设计 的 装饰 用 砂浆 的 配合 比 与 定额 相同 ， 
但 厚度 不 同时 ， 这 时 候 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 量 均 发 生 了 变化 ， 因 此 ， 不 仅 要 调 
整 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 定额 消耗 量 ， 还 要 调整 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 费 和 
定额 基价 。 
其 换算 方法 为 : 根据 定额 中 规定 的 每 增 减 Imm 厚度 的 费用 及 工 、 料 、 机 的 定额 用 量 
进行 换算 。 


【 例 3. 2 
































1】 某 装饰 工程 ， 砖 砌 内 墙 抹 水 泥 砂浆 ， 设 计 要 求 为 : 底层 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 


厚 12mm， 面 层 1: 2.5 水 泥 砂浆 厚 4mm， 试 求 此 子 目 定额 基价 。 


【 解 】 














可 以 看 到 : 
在 表 3-17 中 , Al4-21 对 应 的 水 泥 砂 浆 砖 墙 面 一 般 抹 灰 ,基价 二 2011. 40 元 /100m 
层 材料 :1 : 2 水 泥 砂浆 ， 厚 度 为 5mm， 用 量 = 0. 58ms/100mz 


@D 套 用 相近 定额 见 表 3-17 。 








底层 材料 : 1 : 3 水 泥 砂浆 ， 厚 度 为 1 5mm， 用量 =1.73m’/m? 
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表 3- 17 水 泥 砂浆 
工作 内 容 : 1. 清理 、 修 补 、 润 湿 基 层 表 面 、 堵 墙 眼 、 调 和 运 砂浆 、 清 扫 落 地 灰 等 。 
2. 分 层 抹 灰 找平 、 刷 浆 、 洒 水 湿润 、 音 面 压 光 。 单位 ，100m 
定额 编号 A14-21 A14- 22 A14-23 A14-24 
墙 面 、 墙 说 
水 泥 砂浆 /mm 
项 目 
15+5 
砖 墙 混凝土 墙 轻 质 墙 钢板 网 墙 
基价 /元 2011. 40 2193.08 2011.73 2248. 28 
人 工 费 /元 1237. 76 1335. 68 1203. 60 1390, 88 
2 材料 费 / 元 730. 58 813. 24 763.97 813. 24 
机 械 费 /元 43. 06 44. 16 44. 16 44. 16 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
人 | 普 工 工 日 | 60.00 5. 020 5,410 4. 880 5. 640 
工 | 技工 工 日 | 92.00 10. 180 10. 990 9. 900 11. 440 
水 泥浆 1:2 | ms | 370.86 0s580 0. 580 0. 580 0. 580 
水 泥 砂浆 1:3| ms | 296.69 1-730 1.730 一 1.730 
水 泥 石 
材 | 灰 砂浆 ms 268.23 加 x 1.730 = 
1:0.5:4 
料 
水 泥浆 im* | 692.87 一 0. 110 0.110 0.110 
801 胶 kg 2.60 一 2. 480 2. 480 2. 480 
水 ms 3.15 0.700 0.700 0. 690 0.700 
奖 搅 
机 | 区 浆 搅 拌 机 台 班 110. 40 0. 390 0. 400 0. 400 0. 400 
械 | 200L 























@ 抹 灰 层 厚度 调整 的 定额 子 目 。 因 项 目 设计 要 求 与 定额 子 目 Al4 - 21 底层 和 面 层 砂 
浆 配 合 比 及 抹 灰 层 厚 度 均 不 相同 ， 因 此 ， 都 需要 换算 : 见 表 3- 18。 

Al4- 58 对 应 的 1 : 3 水 泥 砂 浆 抹 灰 层 厚度 每 增 减 Imm， 基 价 一 68. 64 元 /100m? 
@ 定额 换 算 一 一 查 定额 取 定 价 。 
1 :2 水 泥 砂浆 ， 单 价 王 370. 86 元 /mi 
1 : 2. 5 水泥 砂 浆 ， 单 价 三 334. 04 元 /mm 
1 : 3 水 泥 砂浆 ， 单 价 一 296. 69 元 /ms 
基价 换算 的 思路 是 : 先 将 砂浆 配合 比 进行 换算 ， 再 换算 抹 灰 层 厚 度 。 
基价 三 抹 灰 层 砂 浆 配 合 比 换算 十 抹 灰 层 厚度 调整 

一 2011. 40 十 [0. 58X (334. 04 一 370. 86) 十 1. 73X (334. 04 一 296. 69)] 一 

[68. 64 十 (0. 12X (334.04—296. 69)]X4 
一 1982. 01( 元 /100m2 ) 
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表 3- 18 一 般 抹 灰 砂浆 厚度 调整 




































































工作 内 容 : 调运 砂浆 单位 ，100m? 
定额 编号 A14-57 Al14-58 A14- 59 
二 抹 灰 层 每 增 减 Imm 
石灰 砂浆 1: 2.5 | ”水 泥 砂浆 1:3 ”| 混合 砂浆 1:1:6 
基价 /元 48. 87 68. 64 71. 90 
人 工 费 /元 28. 36 30. 80 42. 40 
e 材料 费 / 元 18. 30 35. 63 27. 29 
机 械 费 /元 Si 2.21 和 2 
名 称 单位 | 单价 /元 数量 
人 | 普 工 无 下 60. 00 0. 120 07130 0. 170 
工 | 技工 LH 92. 00 0. 230 0 250 0. 350 
石灰 砂浆 1:25| m 166. 05 0.110 一 = 
材 | 水 泥 砂浆 1: 3 mm 296. 69 一 0. 120 一 
料 SR ms | 227.19 ~ 一 0.120 
水 m 2..15 0.010 0.010 0.010 
pb a 台 班 | *110, 40 0.020 0.020 0.020 
(4) 材料 用 量 换算 法 。 当 施工 图 纸 设计 的 工程 项 目的 主 材 用 量 与 定额 规定 的 主 材 消耗 
量 不 同 而 引起 定额 基价 的 变化 时 ， 必 须 进 行 材料 用 量 换算 。 其 换算 的 方法 步骤 如 下 。 
[ 程 量 计算 规则 ， 判 断 是 否 需要 











@ 根据 施工 图 纸 设计 的 工程 项 目 内 容 ， 查找 说 明 及 了 























@ 计算 工程 项 目 主 材 的 实际 用 量 和 定额 单位 实际 消耗 量 ， 一 般 可 
单位 主 材 实际 消耗 量 三 主 材 实际 用 量 /工程 项 目 工 


[ 按 下 式 进 行 计算 : 


程 量 X 工 程 项 目 定额 计量 单位 











@ 计算 换算 后 的 定额 基价 ， 一般 可 按 下 式 进行 计算 : 
换算 后 的 定额 基价 三 换算 前 定额 基价 十 (单位 主 材 实际 消耗 量 一 单位 主 材 定额 消耗 量 ) 
相应 主 材 单价 


【 例 3.22】 某 新 建 教学 楼 安装 不 锈 钢管 扶 卫 





FF ( 直 形 ) ， 其 工程 量 为 342. 56m， 根 据 设 


计 图 纸 计 算 的 不 锈 钢管 ($60) 的 实际 用 量 为 369. 97m( 包 括 各 种 损耗 )， 试 确定 其 换算 后 的 


定额 基价 。 


【 解 】 以 《 某 省 建筑 工程 消耗 量 定额 及 统一 基价 表 》 装 饰 装修 分 册 为 例 ， 见 表 3- 19， 
98， 通 过 材料 用 量 进 行 换算 。 





查 出 不 锈 钢 管 扶手 ( 直 形 ) 定 额 项 目 编号 为 A19 - 
9- 198 一 8272.73 元 /100m， 其 





@ 查 出 定额 子 目 : A 








量 王 93. 900m/100m， 单 价 为 66. 06 元 /m。 
@ 计算 不 锈 钢管 ($60) 定 额 单位 的 实际 消耗 量 : 不 锈 钢管 定额 单位 实际 消耗 量 一 
369. 97/342. 56X 100=108. 002(m/100m)。 





E 材 不 锈 钢管 (860) 的 定额 消耗 
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图 计算 换算 后 定额 基价 : A19 - 198 加 一 8272. 73 十 (108. 002 一 93. 900) X 66. 06 一 


9204. 18( 元 /100my) 。 













































































表 3- 19 扶手 
工作 内 容 : 制作 、 安 装 。 单位 ，100m 
定额 编号 A19- 198 A19- 199 
不 锈 钢 扶手 
项 目 直 形 
$60 $75 
基价 /元 8272.73 8350. 33 
人 工 费 /元 1114. 58 1168. 40 
是 材料 费 /元 6883.79 6883. 79 
机 械 费 /元 274. 36 298. 14 
名 称 单位 单价 /元 数量 
人 | 技工 工 日 92. 00 6. 970 7. 300 
工 | 高 级 技工 工 晶 138:00 3.430 3. 600 
直行 不 锈 钢 扶手 $60 m 66;06 93. 900 一 
材 直行 不 锈 钢 扶 手 $75 m 66. 06 二 93. 900 
不 锈 钢 焊丝 kg 50. 00 2:000 2. 000 
料 | 凶 棒 kg 562. 76 1.000 1. 000 
氧气 mm 9.90 2. 000 2. 000 
管子 切断 机 60mm 台 班 17:5% 1. 600 一 
管子 切断 机 150mm 台 班 32. 40 一 1. 600 
交流 弧 焊 机 30kVA 台 班 189. 46 1. 300 1. 300 
3) 编制 补充 定额 项 目 
当 分 项 工程 的 设计 内 容 与 定额 项 目 规定 的 条 件 完全 不 相同 时 ， 或 者 由 于 设计 采用 新 结 


构 、 新 材料 、 新 工艺 在 地 区 消耗 量 定额 中 没有 同类 项 目 ， 可 编制 补充 定额 。 


编制 补充 定额 项 目 通常 有 以 下 两 种 。 


(1) 按照 本 节 介绍 的 编制 方法 计算 项 目的 人 了 

















[、 材 料 和 机 械 台 班 消耗 量 指标 ， 然 后 分 


别 乘 以 地 区 市 场 人 工 工资 单价 、 材 料 预 算 价格 、 施 工 机 械 使 用 费 ， 然 后 汇总 得 补充 项 目的 





预算 基价 。 


(2) 补充 项 目的 人 工 、 机 械 台 班 消耗 量 ， 以 同类 型 工序 、 同 类 型 产品 定额 水 平 消耗 量 
标准 为 依据 ， 套 用 相近 的 定额 项 目 ， 材 料 消耗 量 按 施工 图 进行 计算 或 实际 测定 。 





补充 项 目的 定额 编号 一 般 为 “ 章 号 一 节 号 一 补 XX” “XX” 为 序号 。 
某 装饰 工程 为 钢化 镀膜 玻璃 幕墙 ， 见 实际 装饰 施工 图 可 以 分 析 ， 试 计算 其 


【 例 3.23】 
基价 。 





【 解 】 由 于 该 工程 无 定额 可 查询 ， 其 分 项 工程 单价 
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需 经 过 分 析 得 到 。 

















参考 2013 版 《湖北 省 建筑 工程 消耗 量 定额 及 统一 基价 表 》 装 饰 装修 分 册 ， 并 考虑 人 、 
材 、 机 市 场 情况 进行 分 析 ， 具 体 见 表 3- 20。 
表 3-20 分 项 工程 单价 分 析 表 



























































序号 人 、 材 、 机 及 费用 名 称 数量 单位 单价 /元 总 价 / 元 
1 人 工 费 1 mm 90. 00 90. 00 
2 材料 费 877.77 
将 铝 型 材 140 型 18 kg 30. 00 540. 00 
2.2 “| 钢化 镀膜 玻璃 smm 厚 1.15 mm 120. 00 138. 00 
2.3 硅 酮 结构 胶 2 支 38. 00 76. 00 
2.4 硅 酮 耐候 胶 1.8 支 25:00 45. 00 
时 软件 kg 5.09 15. 27 
2.6 双 面 胶 条 1 m2 10. 00 10. 00 
2.7 “| 脱 胀 螺栓 3 个 2.50 7.50 
2.8 防火 隔 层 | an 30. 00 30.00 
信人 辅 材 1 Im? 16. 00 16. 00 
3 机 械 费 1 m 15.00 15. 00 
4 小 计 (1) 十 (2) 十 (3) mm 982.77 
5 利润 (4) xX2% 19. 66 
6 不 含 税 工程 造价 (9 千 (5) 1002. 43 元 / m? 
7 税金 (6) 关 356914% 37. 00 
8 含 税 卡 种 造 价 (6) 十 (7) 1039. 43 元 /mm 
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在 进行 装饰 报价 过 程 中 ， 对 定额 (单位 估价 表 ) 的 应 用 是 最 为 重要 的 技能 。 一 份 适宜 的 
报价 是 由 若干 项 合适 的 分 部 分 项 工程 的 定额 通过 “ 套 项 、 换 项 ”来 完成 的 ， 因 此 我 们 对 定 
额 的 工作 内 容 必 须 非常 熟悉 ， 对 经 常 使 用 的 定额 项 目 编号 要 能 记 住 ， 对 其 消耗 量 的 水 平 要 
有 一 定 的 认识 ， 这样 在 报价 时 才能 做 到 心里 有 底 。 


Ma 
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地 区 单位 估价 表 和 预算 消耗 量 定额 的 区 别 和 联系 如 下 。 

地 区 单位 估价 表 和 预算 消耗 量 定额 的 区 别 是 : 预算 消耗 量 定额 是 人 、 材 、 机 消耗 量 
的 标准 (简称 三 量 ); 地 区 单位 估价 表 是 人 、 材 、 机 费用 的 标准 (简称 三 价 )， 并 含有 
二 

它们 的 联系 是 : 预算 消耗 量 定额 是 编制 地 区 单位 估价 表 的 基础 。 

通常 情况 下 ， 各 省 份 为 了 简化 预算 人 员 查 翻 消 耗 量 和 基价 表 的 工作 量 ， 将 两 种 表格 组 
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合 在 一 起 ， 就 形成 了 消耗 量 和 基价 表 的 合 二 为 一 。 
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本 章 对 装饰 装饰 装修 定额 中 相关 的 一 些 内 容 进 行 了 学 习 ， 包 括 定额 消耗 量 指标 、 定 额 
基价 指标 、 定 额 的 使 用 、 单 位 估价 表 的 应 用 都 进行 了 详细 的 阐述 和 运用 。 

本 章 具 体内 容 包括 如 下 。 

人 工 消耗 量 指标 的 概念 : 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 中 的 人 工 消耗 量 指标 是 指 完成 一 定 
计量 单位 分 项 工程 所 有 用 工 的 数量 ， 包 括 基本 用 工 和 其 他 用 工 两 部 分 。 

材料 消耗 量 指标 的 内 容 : 消耗 量 定额 中 的 材料 消耗 量 指标 由 材料 净 用 量 和 材料 损耗 量 
组 成 。 材 料 净 用 量 是 指 实际 耗 用 在 工程 实体 上 的 材料 用 量 ; 材料 损耗 量 是 指 材料 在 施工 现 
场所 发 生 的 运输 损耗 、 施 工 操作 损耗 ， 以 及 有 关 施 工 现场 材料 堆放 损耗 的 总 和 。 

定额 中 人 工 基价 的 概念 ， 人工 单价 是 指 一 个 建筑 安装 生产 工人 一 个 工作 日 在 预算 中 应 
计 入 的 全 部 人 工 费 ， 它 基本 上 反映 了 建筑 生产 工人 的 工资 水 平和 一 个 工人 在 一 个 工作 日 可 
以 得 到 的 报酬 。 
材料 单价 的 定义 和 组 成 : 材料 的 预算 价格 是 指 材料 (包括 构件 、 成 品 及 半成品 等 ) 从 其 
货源 地 (或 交 货 地 点 ) 到 达 施工 工地 仓库 或 者 工地 指定 堆放 场地 后 的 出 库 价 格 。 
机 械 台 班 费 的 组 成 : 施工 机 械 台 班 单价 由 7 项 费用 组 成 ， 即 折旧 费 、 大 修理 费 、 经 党 
修理 费 、 安 拆 费 及 场 外 运输 费 、 人 工 费 、 燃 料 动力 费 、 其 他 费用 等 。 折 旧 费 、 大 修理 费 、 
经 常 修理 费 、 安 拆 费 及 场 外 运输 费 为 不 变 费 用 , 闪 工 费 、 燃 料 动力 费 、 其 他 费用 为 可 变 
费用 。 
地 区 单位 估价 表 的 应 用 : 地 区 单位 估价 表 的 应 用 也 是 定额 的 使 用 过 程 ， 也 被 称 为 “ 套 
定额 ”的 过 程 。 实 际 上 就 是 应 用 地 区 单位 估价 表 计 算 基 价 ， 根据 图 纸 所 列 分 项 工程 的 名 
称 、 定 额 的 章节 说 明 来 确定 分 项 工程 的 基价 ， 这 是 单位 估价 表 最 直接 的 使 用 方式 。 
地 区 单位 估价 表 的 应 用 方法 : 直接 套用 、 换 算 、 补 充 应 用 。 
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一 、 填 空 题 

1. 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 是 指 在 正常 的 施工 技术 与 组 织 条 件 下 ， 完 成 规定 计量 单 
位 的 合格 产品 所 需 的 、 的 标准 。 

2. 为 适应 招 投标 竞争 和 市 场 价格 的 动态 调整 ， 建 筑 装 饰 工程 消耗 量 定额 实行 工程 实 
体 消 耗 和 分 离 以 及 与 劳务 、 材 料 、 施 工 机 械 台 班 价格 的 分 离 。 

3. 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 编制 应 坚持 社会 平均 水 平原 则 和 


























4 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 中 的 人 工 消耗 量 指标 包括 和 两 部 分 。 
[MMM 和 了 2 
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5. 其 他 用 工 是 基本 辅助 用 工 完 成 生产 任务 所 需 消耗 的 人 工 , 包括 ” 、 超 运 距 
用 工 和 

6. 消耗 量 定额 中 的 材料 消耗 量 指标 由 和 组 成 ， 材 料 消耗 量 指标 等 于 
材料 净 用 量 乘 以  。 

7. 消耗 量 定额 中 的 机 械 台 班 消耗 量 指标 ， 是 以 为 单位 计算 的 ， 每 台 班 为 
_ 个 工作 小 时 。 

8. 生产 工人 的 人 工 工 日 单价 由 、 加 班 加 点 工资 、 

9. 消耗 量 定额 基价 人 工 费 等 于 定额 工 日 系数 乘 以 

0. 材料 价格 是 指 材料 (包括 构件 、 成 品 及 半成品 等 ) 从 其 来 源 地 (或 交 货 地 点 ) 到 达 事 
故 工 地 仓库 后 的 出 库 价 格 。 材 料 单 价 一 般 由 、 运 输 损耗 费 、 

1. 施工 机 械 台 班 单价 由 7 项 费用 组 成 ， 即 、 经 常 修理 费 、 

燃料 动力 费 、 其 他 费用 等 。 

2. 在 定额 的 应 用 过 程 中 ， 通 常会 遇 到 三 种 情况 。 

3. 消耗 量 定额 的 换算 主要 有 g S 和 其 他 换算 几 种 类 型 。 
二 、 选 择 题 

. 某 工程 用 32. 5# 硅 酸 盐水 泥 ， 由 于 工期 紧张 ， 拟 从 甲 、 乙 、 丙 三 地 进货 ， 甲 地 水 
泥 出 厂价 330 元 /t， 运 输 费 30 元 /t。 进货 100t; 乙 地 水 泥 出 厂价 340 元 /t， 运 输 费 25 元 /t， 





进货 150t; 丙 地 水 泥 出 厂价 320 元 /运输 费 35 元 /t,* 进 货 250t。 已 知 采购 及 保管 费 率 
为 2%， 运 输 损耗 费 平 均 5 元 /t, 水 泥 检 验 试验 费 2 元 /tw 试 确定 该 批 水 泥 每 吨 的 预算 价 
格 为 ( ) 元 /t。 

A. 366.28 B. 369.28 G&G 317328 D. 366 

2. 某 工 地 水 泥 从 两 个 地 方 采购 ， 其 采购 量 及 有 关 费 用 见 表 3- 21， 则 该 工地 水 泥 的 基 
价 为 ( ) 元 /te 
表 3-21 某 工地 水 泥 采 购 量 




















采购 处 采购 量 供应 价格 运 杂 费 运输 损耗 率 采购 及 保管 费 费 率 
来 源 一 300t 240 元 /t | 20 元 /t 0.5% | 
3% 
来 源 二 200t 250 元/t | 15 元 /t 0.4% | 
A. 244.0 B. 262.0 CG 2711 D; 271.6 


3. 根据 建 标 L2013]44 号 文件 的 规定 ， 已 知 某 材料 供应 价格 为 50000 元 ， 运 杂费 5000 


元 ,采购 保管 费 率 1. 5% ， 运 输 损 耗 率 2%， 则 该 材料 的 基价 为 (  ) 万 元 。 
A. 5.085 B 5.177 C. 5.618 D. 5.694 
4. 下 列 不 是 材料 单价 组 成 的 是 (。”)。 
A. 材料 原价 B. 材料 一 般 检 验 试验 费 
C. 材料 运 杂 费 D. 材料 采购 人 员 的 工资 
5. 定额 的 基价 是 由 ( ) 组 成 的 。 
A. 人 工 费 B. 人 工 幅度 差 C. 材料 费 
D. 机 械 费 E. 构件 增值 税 
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6. 建筑 业 全 年 每 月 平均 工作 天 数 为 (””) 天 . 
A. 20. 33 B. 20. 92 C. 20.53 D. 20. 83 
7. Al13-17 表 示 (  )。 
A. 定额 编号 B. “13” 表 示 第 13 分 项 
C. “17” 表 示 第 17 分 项 D. “A” 表 示 装 饰 工程 
E. “A13” 表 示 地 面 工程 
8. 定额 套用 的 方式 有 (  ”)。 
A. 直接 套用 B. 估计 C. 换算 
D. 补充 E. 分 析 
9. 5 个 工人 工作 了 4h 为 ( ) 工 日 。 
A. 4 B. 2 区 二 
D. 2.5 E. 0.5 
三 、 思 考题 


1. 已 知 某 种 灰 麻 石 出 厂价 为 70 元 /m: ， 已 知 工 地 需要 量 为 120m? ， 运 到 工地 总 计 为 3 
车 ，200 元 /车 的 运费 ， 搬 运费 共用 500 元 ， 途 中 损耗 率 为 2% ， 采 保费 率 为 2. 5%， 放 射 
性 试验 费 为 1200 元 ， 试 求 材料 的 现行 单位 到 定价 

2. 墙 面 贴 瓷砖 152mmX152mm, .水泥 砂浆 1 : 3 打 底 ， 水 泥 砂浆 1 : 1 音 面 ， 素 水 泥 
浆 做 结合 层 ， 载 面 瓷 砖 的 损耗 率 为 3.5%、 试 确定 每 平方 米 次 砖 的 消耗 量 指标 ( 设 定 净 用 量 
为 1m’)。 

3. 什么 是 地 区 单位 估价 表 ? 它 由 哪些 内 容 组 成 

4. 地 区 单位 估价 表 如 何 使 用 ? 

5. 根据 本 地 定额 、 查 找 计算 与 下 列 装饰 装修 工程 名 称 相对 应 的 定额 编 号 及 基价 。 

(1) 木 芯 板 门窗 套 ( 无 骨架 ) 外 贴 柚 木板 < 

(2) 花 岗 石 楼 地 面 拼花 。 

(3) 铝 质 防 静 电 活动 地 板 。 

(4) 墙 面 布艺 软 包 。 

(5) 墙 面 乳胶 漆 2 遍 。 

6. 某 工程 砖 墙 面 采用 水 刷白 石子 ,设计 要 求 4mm 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 打 底 ，12 厚 
1 : 1.5 水 泥 白石 子 浆 面 层 ， 其 他 做 法 与 定额 相同 根据 本 地 区 单位 估价 表 计 算 该 项 目的 
定额 基价 。 

7. 某 工程 圆 弧 形 砖 墙 面 贴 面砖 工程 量 为 150m* 。 根据 本 地 区 定额 计算 该 分 项 工程 的 人 
工 、 主 材 需 用 量 。 
四 、 实 践 训练 题 

为 了 更 熟练 地 运用 定额 ， 必 须 对 定额 的 相关 子 目 非常 熟悉 ， 这样 才能 在 报价 过 程 中 提 

实践 学 习 : 分 组 完成 每 个 分 部 的 定额 子 目的 查询 ， 前 一 个 同学 上 人 台 随 意 报 出 分 项 名 称 
和 做 法 ， 后 一 个 同学 在 一 分 钟 内 找到 定额 编号 。 依 此 类 推 完成 定额 的 查找 。 
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菜 建筑 装饰 工程 项 目 已 经 进入 招标 阶段 ， 相 应 的 施工 图 已 经 完成 ,发包 方 也 已 经 提供 
招标 相关 文件 和 要 求 ， 对 于 承接 该 工程 的 施工 单位 是 否 需要 进行 装饰 施工 图 预算 ? 施工 图 
预算 需 选 用 什么 样 的 形式 ? 如 何 编制 ? 
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图 引言 


在 进行 装饰 施工 图 预算 的 编制 过 程 中 ， 我 们 需要 进行 哪些 准备 ? 在 编制 过 程 中 一 般 应 
该 遵循 哪些 规范 ?其 预算 编制 的 作用 有 哪些 ? 本 节 将 就 以 上 概念 进行 相应 的 说 明 ， 使 得 我 
们 了 解 其 程序 ， 后 续 在 第 5 章 和 第 7 章 将 进行 具体 的 计量 计价 的 细 化 讲解 。 


4.1.1 装饰 施工 图 预算 的 概念 及 作用 


1. 建筑 装饰 施工 图 预算 的 概念 

建筑 装饰 施工 图 预算 是 依据 施工 图 纸 、 预 算 定额 、 取 费 标准 等 基础 资料 ， 按 照 一 定 的 计 
价 程序 ， 编 制 出 来 的 确定 建筑 装饰 装修 工程 建设 总 造价 的 文件 ， 它 是 设计 文件 的 组 成 部 分 。 

在 定额 计价 模式 下 ， 施 工 图 预算 即 单位 工程 预算 , 是 在 施工 图 设计 完成 后 ， 工 程 开工 
前 ， 根 据 已 批准 的 施工 图 纸 ， 在 施工 方案 或 施工 组 织 设计 已 确定 的 前 提 下 ， 按 照 国 家 或 省 
市 颁发 的 现行 预算 定额 、 费 用 标准 、 材 料 市 场 价格 等 有 关 规 定 ， 逐 项 进行 工程 量 计 算 ， 套 
用 相应 定额 ， 进 行 王 料 分 析 ， 计 算 人 工 费 : 材料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 、 管 理 费 、 规 费 、 利 
润 、 税 金 等 费用 、 从 而 确定 的 单位 工程 造价 的 技术 经 济 文件 。 

2. 装饰 施工 图 预算 的 作用 


1) 编制 施工 计划 的 依据 

装饰 施工 图 预算 是 施工 单位 编制 施工 计划 的 依据 。 施 工 图 预算 是 建筑 装饰 企业 正确 编 
制 施工 计划 ， 进 行 施工 准备 、 组 织 材料 进 场 的 依据 。 施 工 图 预算 所 确定 的 人 工 工 日 、 材 料 
和 施工 机 械 台 班 等 消耗 量 ， 可 作为 施工 企业 编制 施工 组 织 计 划 和 劳动 力 计 划 、 材 料 需 用 量 
计划 的 依据 。 

2) 建设 单位 拨付 工程 价款 的 依据 

装饰 施工 图 预算 是 建设 单位 拨付 工程 价款 的 参考 。 

3) 确定 招标 控制 价 、 投 标 报价 的 依据 

装饰 施工 图 预算 是 建设 单位 确定 招标 控制 价 的 依据 ， 是 施工 单位 投标 报价 的 参考 ， 也 
是 确定 建筑 装饰 工程 合同 造价 、 工 程 结算 和 工程 决算 的 依据 。 

4) 投资 控制 、 加 强 经 济 核算 和 施工 管理 的 依据 

装饰 施工 图 预算 是 相关 部 门 控制 投资 、 加 强 经 济 核算 和 施工 管理 的 依据 。 

5) 进行 两 算 对 比 的 依据 

两 算 对 比 是 指 施工 图 预算 与 施工 预算 的 对 比 。 通 过 两 算 对 比分 析 ， 可 以 找 出 工程 节约 
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或 超支 的 原因 ， 防止 人 、 材 、 机 消耗 量 及 费用 的 超支 。 预 防 发 生 工程 亏损 。 
4.1.2 装饰 施工 图 预算 的 编制 依据 





1. 施工 图 纸 

施工 图 纸 是 指 经 过 会 审 的 施工 图 ， 包 括 所 附 的 文字 说 明 、 有 关 的 通用 图 集 和 标准 图 集 
及 施工 图 纸 会 审 记录 。 它 们 规定 了 工程 的 具体 内 容 、 技 术 特征 、 建 筑 结构 尺寸 及 装修 做 法 
等 。 因 而 它 是 编制 施工 图 预算 的 重要 依据 之 一 。 

2. 现行 预算 定额 或 地 区 单位 估价 表 

现行 的 预算 定额 是 编制 预算 的 基础 资料 。 编 制 工程 预算 ， 从 分 部 分 项 工程 项 目的 划分 
到 工程 量 的 计算 ， 都 必须 以 预算 定额 为 依据 。 

地 区 单位 估价 表 是 根据 现行 预算 定额 、 地 区 工人 工资 标准 、 施 玉 机 械 台 班 使 用 定额 和 
材料 预算 价格 等 进行 编制 的 。 它 是 预算 定额 在 该 地 区 的 具体 表现 ， 也 是 该 地 区 编制 工程 预 
算 的 基础 资料 。 

3. 经 过 批准 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 

施工 组 织 设计 或 施工 方案 是 建筑 施工 中 的 重要 文件 ， 它 对 工程 施工 方法 、 材 料 、 构 件 
的 加 工 和 堆放 地 点 都 有 明确 规定 。 这 些 资 料 直接 影响 工程 量 的 计算 和 预算 单价 的 套用 。 

4. 地 区 取 费 标准 (或 间接 费 定额 ) 和 有 关 动 态 调价 文件 

按 当 地 规定 的 费 率 及 有 关 文 件 进行 计算 。 

5. 工程 的 施工 合同 (或 协议 书 )、 招 标 文件 

工程 施工 合同 或 协议 书 是 双方 必须 遵守 和 履行 的 书面 文字 承诺 。 合 同 中 有 关 预 算 的 协 
议 条 款 ， 也 是 编制 施工 图 预算 的 依据 。 

6. 最 新 市 场 材料 价格 

最 新 市 场 材料 价格 是 进行 价格 动态 调整 的 重要 依据 。 

7. 预算 工作 手册 

预算 工作 手册 是 将 常用 的 数据 、 计 算 公式 和 系数 等 资料 汇编 成 手册 以 便 查 用 ， 可 以 加 
快 工程 量 计算 速度 。 

8. 有 关 部 门 批准 的 拟 建 工程 概算 文件 



































4.1.3 ”装饰 施工 图 预算 的 编制 原则 
施工 图 预算 是 施工 企业 与 建设 单位 结算 工程 价款 等 经 济 活动 的 主要 依据 ， 是 一 项 工程 
量 大 ,政策 性 、 技 术 性 和 时 效 性 强 的 工作 。 编 制 时 必须 遵循 以 下 原则 。 
1. 合法 性 原则 
必须 认真 贯彻 执行 国家 现行 的 法 律 、 法 规 文件 及 地 区 的 各 种 相关 规定 。 
2. 市 场 性 原则 
定额 有 一 定 的 滞后 性 ， 在 施工 图 预算 过 程 中 .必须 密切 关注 人 、 材 、 机 等 要 素 市 场 信 
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息 ， 与 市 场 紧密 结合 。 

3. 真实 性 原则 

必须 认真 负责 、 实 事 求 是 地 计算 工程 造价 ， 做 到 不 高 估 多 算 、 重 算 ， 又 不 漏 算 、 少 
算 ， 必须 深 入 调查 和 掌握 施工 现场 的 条 件 ， 做 到 工程 量 计算 符合 现场 实际 ， 正 确 大 























定额 。 
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图 引言 


我 们 了 解 了 在 什么 情况 下 需要 进行 施工 图 预算 ,但 是 施工 图 预算 只 有 一 种 形式 吗 ? 如 
果 有 多 种 形式 ， 这 些 形式 的 编制 方法 有 哪些 异同 呢 ? 


4.2.1 定额 计价 模式 下 施工 图 预算 的 表现 形式 


定额 计价 模式 下 施工 图 预算 的 编制 过 程 中 ,其 表现 形式 有 工料 单价 法 。 

分 部 分 项 工程 量 的 单价 为 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 之 和 。 其 计价 过 程 通过 计 
算 分 部 分 项 的 工程 量 ， 再 套用 地 区 相应 定额 来 计算 ， 管 理 费 、 规 费 、 利 润 、 税 金 等 按照 有 
关 费 用 定额 的 规定 另行 计算 。 

其 基本 思路 是 : 首先 根据 所 用 预算 定额 的 规定 ，: 按 施工 赂 计算 出 各 实体 与 各 非 实体 分 
项 工程 的 工程 量 ( 即 分 部 分 项 工程 费 、 可 量化 的 技术 措施 费 ) ， 乘 以 相应 定额 基价 ， 汇 总 相 
加 ， 得 到 分 部 分 项 工程 费 和 单价 措施 费 ， 再 根据 各 地 规定 的 计价 方法 ， 计 算出 其 余 的 措施 
费 (总 价 措施 费 ) 、 管 理 费 、 规 费 、 利 润 及 税金 等 费用 ,最 后 汇总 即 得 到 单位 工程 施工 图 预 
算 造 价 。 

其 中 ， 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 的 计算 公式 为 ， 

分 部 分 项 工程 费 = > (分 部 分 项 工程 量 x 预算 定额 基价 ) 

其 中 : 为 了 方便 调整 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 ， 以 适应 建筑 市 场 价格 波动 的 情况 ， 
通常 采用 动态 调整 的 形式 对 其 相应 价格 进行 调整 。 

其 基本 过 程 是 : 首先 根据 施工 图 纸 分 别 计算 出 分 项 工程 量 ， 然 后 套用 相应 预算 人 工 、 
材料 、 机 械 台 班 的 定额 用 量 ， 再 分 别 乘 以 工程 所 在 地 当时 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 实际 
单价 ， 求 出 单位 工程 的 人 工 费 、 材 料 费 和 施工 机 具 使 用 费 ， 并 汇总 求 和 ， 进而 求 得 总 的 分 
部 分 项 工程 费 ， 然 后 再 按 规定 的 费用 定额 计 取 其 他 各 项 费用 ， 汇总 后 就 可 得 出 单位 工程 施 
图 预算 造价 。 

分 部 分 项 工程 费 =[ > (工程 量 X 人 工 预算 定额 用 量 X 当时 当地 工 日 单价 ) 十 >) ( 工 
程 量 Xx 材料 预算 定额 用 量 Xx 当时 当地 材料 预算 单价 ) 十 
六 (工程 量 X 施工 机 械 台 班 预算 定额 用 量 X 当时 当地 机 械 台 班 单价 ) ] 
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4.2.2 清单 计价 模式 下 施工 图 预算 的 表现 形式 
清单 计价 模式 下 施工 图 预算 的 编制 ， 其 表现 形式 有 综合 单价 法 。 
[MMJM 和 了 
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中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 、 财 政 部 关于 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 
标 [2013]44 号 文 ) 中 明确 规定 了 按照 造价 的 形成 划分 的 费用 项 目 组 成 的 内 容 ， 分 别 为 : 分 
部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 、 税 金 。 因 此 ， 其 具体 表现 形式 有 综合 单 
价 法 。 








分 部 分 项 工程 综合 单价 为 不 完全 费用 单价 ， 是 指 与 某 一 计价 定额 分 项 工程 相对 应 的 综 
合 单价 ， 它 等 于 该 分 项 工程 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 之 和 ， 再 加 上 管理 费 、 利 
润 并 考虑 一 定 的 风险 因素 ， 而 得 到 的 单价 。 

其 基本 思路 是 : 一 个 清单 项 目 是 一 个 工程 实体 ， 而 这 个 工程 实体 可 能 按照 清单 计价 规 
范 的 规定 是 几 个 定额 子 目的 和 ， 因此 在 清单 计价 过 程 中 需要 将 计算 出 来 的 定额 子 目 工程 量 
乘 以 定额 消耗 量 ， 再 乘 以 当时 当地 市 场 的 人 工 工 日 单价 、 材 料 单价 及 机 械 台 班 单价 ， 再 加 
上 一 定 的 管理 费 和 利润 ， 并 考虑 风险 因素 ， 然 后 进行 汇总 ， 得 到 这 个 工程 实体 所 对 应 的 综 
合 总 价 ， 最 后 除 以 该 清单 项 目的 工程 量 ， 计 算出 该 清单 项 目的 综合 单价 。 其 实 仍然 是 一 种 
单价 法 ， 只 不 过 表现 形式 不 同 而 已 。 

计算 公式 为 : 














_ RO >》 清单 项 目 所 含 分 项 工程 量 X 分 项 工程 综合 单价 
分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 清单 硕 目 工程 二 

一 般 定额 计价 模式 下 施工 图 预算 编制 常用 工料 单价 法 ， 清 单 计价 模式 下 施工 图 预算 编 
制 常 用 综合 单价 法 。 


00 Oe 


建设 项 目的 施工 图 预算 从 以 前 的 以 定额 计价 方式 为 主 ， 已 经 逐步 转变 为 了 以 工程 量 清 
计价 为 二 的 尖 浊 全， La 人 0 
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4.3 装饰 施工 图 预算 的 编制 步 双 
图 引言 
我 们 选 好 施工 图 预算 的 形式 ， 接 下 来 该 怎么 进行 施工 图 预算 的 编制 呢 ? 


4. 3.1 工料 单价 法 编制 施工 图 预算 步骤 
用 工料 单价 法 编制 施工 图 预算 流程 如 图 4. 1 所 示 。 
用 工料 单价 法 编制 施工 图 预算 详细 步骤 如 下 。 
1. 收集 、 熟 各 编制 施工 图 预算 的 有 关 资 料 
1) 收集 基础 资料 ， 做 好 准备 
主要 收集 编制 施工 图 预算 的 编制 依据 ,包括 施工 图 纸 、 有 关 的 通用 标准 图 集 、 图 纸 会 
审 记 录 、 设 计 变 更 通知 、 施 工 组 织 设计 、 预 算 定额 、 取 费 标准 及 市 场 材料 价格 等 资料 。 
2) 熟悉 施工 图 等 基础 资料 
编制 施工 图 预算 前 ， 应 熟悉 并 检查 施工 图 纸 是 否 齐全 、 尺 二 是 否 清楚 ， 了 解 设计 意 
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图 ， 掌 握 工 程 全 貌 











目 、 工 程 内 容 及 工程 量 计算 规则 等 。 








项 工程 的 基价 。 这 对 于 正确 计算 工程 造价 ， 


4.1 工料 单价 法 计算 步骤 


3) 了 解 施工 组 织 设计 和 施工 现场 情况 
编制 施工 图 预算 前 ， 应 了 解 施工 组 织 设 计 中 影响 开 程 造价 的 有 关内 容 。 例 如 ， 各 分 部 
分 项 工程 的 施工 方法 ,土方 工程 中 余 土 外 运 使 用 的 工具 、 运 距 ， 施工 平 面 图 对 建筑 材料 、 
构件 等 堆放 点 到 施工 操作 地 点 的 距离 等 ， 以 便 能 正确 计算 工程 量 和 正确 套用 或 确定 某 些 分 
重要 意义 。 


提高 施工 图 预算 质量 ， 有 着 


2. 确定 和 排列 工程 预算 项 目 ( 简 称 列 项 ) 
在 熟悉 完 图 纸 后 ， 即 可 对 照 预算 定额 综合 基价 进行 列 项 五 作 。 凡 是 施工 图 纸 中 涉及 的 





工程 项 目 ， 均 应 按 各 地 区 定额 项 目的 划分 顺序 、 综 合 基 价 的 编排 顺序 及 工程 的 施工 顺序 主 


另外 ， 针 对 要 编制 预算 的 工程 内 容 收集 有 关 资 料 ， 包 括 熟悉 并 掌握 预算 定额 的 使 用 范 





项 列 出 ， 同 时 还 应 照顾 到 一 些 图 纸 设计 与 定额 综合 基价 子 目 不 符 的 项 目 。 这 些 项 目 应 按 定 
额 综合 基价 说 明 及 计算 规则 进行 必要 的 换算 
总 之 ， 正 确 列 项 是 正确 计算 分 项 工程 量 的 前 提 。 


3. 计算 工程 量 





工程 量 计算 应 严格 按照 图 纸 尺寸 和 现行 定额 规定 的 工程 量 计算 规则 ， 遵 循 一 定 的 顺序 


逐 项 计算 分 项 子 目 的 工程 量 。 计 算 各 分 部 分 项 工程 量 前 ， 最 好 先 列 项 。 也 就 是 按照 分 部 工 
程 中 各 分 项 子 目 的 顺序 ， 先 列 出 单位 工程 中 所 有 分 项 子 目 的 名 称 ， 然 后 再 逐个 计算 其 工程 
量 。 这 样 ， 可 以 避免 工程 量 计算 中 ,出现 盲目 、 零 乱 的 状况 ， 使 工程 量 计 算 工 作 有 条 不 率 


地 进行 ， 也 可 以 避免 漏 项 和 重 项 。 





有 关 工 程 量 计算 方法 和 规则 ， 参 见 本 书 有 关 章节 。 

4. 套用 预算 定额 、 进 行 价格 的 动态 调整 

各 分 项 工程 量 计 算 完毕 ， 并 经 复核 无 误 后 ， 按 预算 定额 手册 规定 的 
逐 项 汇总 ， 然 后 将 汇总 后 的 工程 量 填 人 工程 预算 表 内 ， 并 把 计算 项 目的 





量 单位 、 预 算 定额 基价 ， 以 及 其 中 的 人 了 





分 部 分 项 工程 顺序 
相应 定额 编号 、 计 











[ 费 、 材 料 费 、 机 械 台 班 使 





表 内 。 








费 填 人 了 





[ 程 预算 





如 果 施工 图 中 某 分 项 工程 所 使 用 的 材料 品种 、 规 格 或 配合 比 等 ， 与 定额 相应 子 目 的 规 
定 不 同 ， 而 定额 又 允许 换算 时 ， 则 在 套用 定额 单价 时 需 进 行 换算 才能 确定 换算 后 的 基价 。 
对 于 定额 中 缺 项 的 子 目 ， 需 按 规定 编制 补充 定额 。 
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5. 计算 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 

计算 各 分 项 工程 费 并 汇总 。 

6. 计算 措施 费 

对 于 可 量化 的 单价 措施 费 (通常 为 技术 措施 费 ) 运 用 上 述 方法 ， 对 于 不 可 量化 的 总 价 措 
施 费 (组 织 措施 费 ) 则 用 相关 费用 定额 进行 费 率 计算 。 

7. 计 取 各 项 费用 

按 取 费 标准 计算 管理 费 、 规 费 、 利 润 、 税 金 等 费用 ， 求 和 得 出 工程 预算 价值 ， 并 填 人 
预算 费用 汇总 表 中 。 同 时 计算 技术 经 济 指标 ， 即 单方 造价 。 

8. 编制 说 明 、 填 写 封面 、 装 订 成 册 

编制 说 明 一 般 包 括 以 下 几 项 内 容 。 

(1) 编制 预算 时 所 采用 的 施工 图 名 称 、 工 程 编号 、 标 准 图 集 及 设计 变更 情况 ， 招 投标 
相关 文件 和 发 包 方 书面 文件 等 。 
(2) 采用 的 预算 定额 及 名 称 。 
(3) 各 地 区 费用 定额 或 地 区 发 布 的 动态 调价 文件 等 资料 。 
(4) 其 他 有 关 说 明 。 通 常 是 指 在 施工 图 预算 中 无 法 表示 ， 需 要 用 文字 补充 说 明 的 。 例 
如 ， 分 项 工程 定额 中 需要 的 材料 无 货 … 用 甚 他 材料 代替 ， 其 价格 待 结算 时 另行 调整 ， 就 需 
用 文字 补充 说 明 。 
施工 图 预算 封面 通常 需 填 写 的 内 容 有 : 工程 编号 及 名 称 、 建 筑 结构 形式 、 建 筑 面 积 、 
导数 、 工 程 造价 、 技 术 经 济 指标 、 编 制 单位 及 日 期 等 。 
最 后 ， 把 封面 、 编 制 说 明 、 预 算 费 用 汇总 表 、 材 料 汇总 表 、 工 程 预算 分 析 表 ， 按 以 上 
顺序 编排 并 装订 成 册 * 编制 人 员 签 字 盖 章 ， 请 有 关 单 位 审阅 、 签 字 并 加 盖 单 位 公章 后 ， 施 
工 图 预算 编制 工作 便 完成 了 。 


CO CT EET 


在 套用 相应 预算 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 定额 用 量 时 ,一 般 而 言 , 定额 中 对 人 工 、 材 
料 、 施 工 机 械 的 定额 用 量 在 建材 产品 、 标 准 、 设 计 、 施 工 技 术 及 其 相关 规范 和 工艺 水 平等 
没有 大 的 突破 性 变化 之 前 ， 是 相对 稳定 不 变 的。 但 从 企业 的 长 远 角度 来 看 ， 特 别 是 从 承包 
商 角度 来 看 ， 定 额 消耗 量 是 衡量 企业 管理 水 平 高 低 的 一 个 杠杆 ， 因 此 企业 自身 的 定额 水 平 
应 不 断 提高 。 

运用 定额 计价 ， 是 用 当时 当地 的 各 类 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 实际 预算 单价 分 别 乘 以 
相应 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 消耗 量 ， 并 汇总 得 出 单位 工程 的 人 工 费 、 材 料 费 和 施工 机 
械 使 用 费 。 人 工 单 价 、 材 料 预算 单价 和 机 械 台 班 单价 可 在 由 工程 造价 主管 部 门 定 期 发 布 的 
价格 、 造 价 信息 中 获取 ， 也 可 根据 企业 自己 的 情况 自行 确定 。 
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4. 3. 2 ”综合 单价 法 编制 施工 图 预算 步骤 


综合 单价 法 计价 步骤 如 图 4. 2 所 示 。 
综合 单价 法 编制 施工 图 预算 的 步骤 如 下 。 
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图 4. 2 综合 单价 法 计价 步骤 


(1) 熟悉 图 纸 和 招标 文件 。 

(2) 了 解 施工 现场 的 有 关 情 况 。 

(3) 划分 项 目 、 确 定 分 部 分 项 清单 项 目 名 称 编码 (主体 项 目 )。 

(4) 确定 分 部 分 项 清单 项 目 拟 综合 的 工程 内 容 。 

(5) 计算 分 部 分 项 清单 实体 项 目 工程 量 。 

(6) 计算 综合 单价 并 编制 相应 费用 清单 (分 部 分 项 工程 量 费用 清单 、 措 施 项 目 费 用 清 
单 、 其 他 项 目 费用 清单 )。 

(7) 计算 规 费 及 税金 。 

(8) 汇总 各 项 费用 计算 工程 造价 。 

(9) 复核 、 编 写 总 说 明 : 

(10) 装订 ( 见 清 单 规范 中 标准 格式 )。 


OL CY ET 


建设 项 目的 施工 图 预算 步骤 在 实际 应 用 过 程 中 ， 特 别 是 熟练 运用 后 我 们 可 以 简化 其 中 
步骤 ,如果 能 运用 预算 软件 进行 ， 将 会 起 到 事半功倍 效 果 。 
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44 工料 分 析 
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在 了 解 了 施工 图 计算 的 相关 概念 、 程 序 和 工程 造价 计价 程序 后 ， 我 们 可 以 通过 此 造价 
文件 进行 招 投标 ， 中 标 后 在 施工 过 程 中 可 以 为 企业 获得 利润 。 但 在 实际 施工 过 程 中 我 们 还 
需要 对 施工 过 程 中 的 各 个 分 部 分 项 工程 进行 资源 的 配备 ， 因 此 需要 我 们 能 够 提供 给 项 目 部 
具体 的 用 工 数量 、 各 类 不 同 材料 的 用 材 数量 和 机 械 台 班 的 用 量 ， 所 以 我 们 还 需要 对 每 个 分 
部 分 项 工程 进行 工料 分 析 。 


1. 工料 分 析 的 概念 
工料 分 析 就 是 按 各 个 分 部 分 项 工程 项 目 ， 根 据 定额 中 的 定额 人 工 消耗 量 和 材料 消耗 量 
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分 别 乘 以 各 个 分 部 分 项 工程 中 对 应 的 不 同人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 实际 工程 量 ， 求 出 各 个 
分 部 分 项 工程 的 各 工种 用 工 的 数量 和 各 种 材料 及 机 械 台 班 的 数量 ， 然 后 按 不 同 工 种 、 材 料 
品种 和 规格 分 别 汇总 合计 ， 从 而 反映 出 单位 工程 中 全 部 分 项 工程 的 人 工 和 各 种 材料 ， 以 及 
不 同 机 械 台 班 的 计划 预算 用 量 ， 以 满足 各 项 生产 和 管理 工作 的 需要 。 

2. 工料 分 析 的 作用 

施工 图 预算 工料 分 析 是 建筑 企业 管理 中 必 不 可 少 的 技术 资料 ， 主 要 作为 企业 内 部 
使 用 。 

(1) 在 施工 管理 中 为 单位 工程 的 分 部 分 项 工程 项 目 提供 人 工 、 材 料 的 预算 用 量 。 

(2) 生产 计划 部 门 根据 它 编制 施工 计划 ， 安 排 生 产 ， 统 计 完成 工作 量 。 

(3) 劳资 部 门 依据 它 组 织 、 调 配 劳动 力 ， 编 制 工资 计划 。 

(4) 材料 部 门 要 根据 它 编制 材料 供应 计划 ， 储 备 材 料 ， 安 排 加 玉 订 货 。 

(5) 财务 部 门 要 依据 它 进 行 财务 成 本 核算 进行 经 济 分 析 

3. 工料 分 析 的 方法 

工料 分 析 一 般 采 用 表格 形式 ( 表 4-1) 进 行 ,“ 王 料 分 析 表 的 填写 常 与 施工 图 预算 书 的 填 
写 同时 进行 ， 这 样 以 减少 翻阅 定额 的 次 数 。- 即 在 套 定额 单价 时 ， 同 时 查 出 各 项 目 单位 定额 
用 工 用 料 量 ， 用 工程 量 分 别 与 其 定额 用 量 相 乘 ， 即 可 得 到 每 一 分 项 的 用 工 量 和 用 料 量 ， 并 





















































填 人 表格 相应 的 栏 内 ， 最 后 逐 项 分 别 加 以 汇总 。 
表 4-1 工料 分 析 表 
材料 名 称 
定额 | 分 项 工程 |- 人 工 数 
序号 | 各 | 工程 单位 | 呈 
名 称 单 量 | 合 量 | 漳 量 “| 合 量 | 单 量 | 合 量 | 单 量 | 合 量 |…… 












































注 : 表 中 单 量 为 定额 消耗 量 , 合 量 为 实际 工程 与 单 量 的 乘积 。 

为 了 统计 和 汇总 单位 工程 所 需 的 主要 材料 用 量 和 用 工 量 ， 一 般 需要 填写 单位 工程 主要 
工料 机 汇总 表 。 装 饰 材料 汇总 表 一 般 按 钢 材 、 水 泥 、 砂 石 、 地 面砖 、 墙 面砖 、 大 理 石 、 花 
岗 岩 、 乳 胶 漆 等 材料 ， 按 不 同 的 规格 及 消耗 量 一 一 列 出 。 其 数据 主要 来 源 于 工料 分 析 表 、 
钢筋 计算 表 等 。 在 进行 材料 分 析 时 ， 应 注意 经 过 标号 换算 的 分 项 工程 ， 应 用 换算 后 的 混 凝 
土 或 砂浆 标号 的 配合 比 进行 计算 。 这 在 第 3 章 定额 换算 中 我 们 已 经 学 习 过 。 
【 例 4. 1】 以 2013 年 湖北 省 装饰 定额 为 例 ， 某 工程 500mmX 500 mm 大 理 石 楼 地 面 ， 
工程 量 为 2160m: 。 地 面 做 法 : 20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 底层 ， 素 水 泥浆 结合 层 一 道 。 
100mm 厚 现 浇 C10 混凝土 热情 。 计 算 该 楼 地 面 工程 的 人 工 、 大 理 石 、 水 泥 、 砂 、 石 等 的 
定额 用 量 。 

【 解 】 列 项 并 分 析 。 

(1) 500mmX500 mm 大 理 石 楼 地 面 ， 周 长 2000mm， 套用 Al3-64 子 目 。 
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工程 量 : 2160m: 一 21. 60(100m2) 
查找 ; 

普 工 定额 指标 : 8. 22 工 日 /100m? 
技工 定额 指标 : 16. 68 工 日 /100m? 
查找 : 

500mmX500mm 大 理 石 定额 指标 : 
1 : 3 水 泥 砂 浆 定额 指标 : 

素 水 泥浆 定额 指标 : 
白水 泥 定 额 指标 : 

石料 切割 锯 片 定额 指标 : 

水 定额 指标 : 

电 定额 指标 : 

棉纱 头 定额 指标 : 

锯 木 必定 额 指标 : 

计算 出 : 








开奖 作 工程 对 算 NNNRNNN 
必 5eeseeee es 医生 到 网 再 


102. 00m’ /100m? 
3. 03m’ /100m’ 
0. 10m’ /100m’ 
10. 3kg/100m’ 

0. 35 片 /100m? 
2.6 ms/100m2 
7.31 度 /100m: 
lkg/100m’ 

0. 60 mi’ /100m: 


普 工 用 量 ，8. 22X21. 60==177. 55( 工 日 ) 
技工 用 量 : 16. 68X21. 60 王 360. 29( 工 日 ) 


计算 出 : 


500mmX500 mm 大 理 石 用 量 : 102. 


1 : 3 水泥 砂浆 用 量 : 3.03X21. 60 一 65. 45(may 


素 水 泥浆 用 量 : 0. 10X21. 60 一 2. 16 


(mm) 


白水 泥 : 10. 3 汉 询 . 60 一 222. 48(m’) 


石料 切割 锯 片 : 0: 35X21. 60 一 7. 56 
水 : 2.6 X21. 60 一 56.16Cms) 

电 : 7.31X21. 60 王 157. 90( 度 ) 
棉纱 头 ，1kgX21. 60 一 21. 6(kg) 
锯 木 悄 : 0. 60X21. 60 王 12.96Cms) 


1 : 3 水泥 砂浆 配合 比 为 : 水 泥 : 中 ( 粗 ) 砂 : 水 ==404 : 1. 020 : 0. 300 


素 水 泥浆 配合 比 为 : 水 泥 : 水 二 150 
计算 出 : 

水 泥 用 量 ==65. 45X404 十 2. 16X150 
中 ( 粗 ) 砂 用 量 =65. 45X1. 18 一 77.2 
水 用 量 ==65. 45X0. 28 十 2. 16X0. 62 
(2) 100mm 厚 C10 混凝土 垫 层 ， 套 
工程 量 :; 2160X0.1=216(m’) 一 2 
查找 ; 

普 工 定额 指标 : 5. 15 工 日 /10ms 
技工 定额 指标 : 4. 21 工 日 /10mz 
现 浇 混凝土 C10. 碎 石 ， 定 额 指标 : 




















( 片 》 


2 : 0. 62 


2 二 29686. 12(kg) 
3(m’) 

一 19. 67(m’) 

用 Al3-17 子 目 。 
1.6(10m’) 





10. 10(m’/10 m’) 


00X21. 60=2203,20(m’) 


计算 出 : 


现 浇 混凝土 C10， 碎 石 ， 定 额 用 量 : 10. 10X21. 6 二 218. 16 mi 

普 工 定额 用 量 : 5. 15X21. 6 一 111. 24( 工 日 ) 

技工 定额 用 量 : 4. 21X21. 6 一 90. 936( 工 日 ) 

查 附录 : 现 浇 混 凝 土 C10， 碎 石 配合 比 为 : 

水 泥 : 中 ( 粗 ) 砂 : 石子 (最 大 粒 径 40) : 水 二 255 : 0.57 : 0.87 :0.18 











计算 出 : 


水 泥 用 量 ==218. 16X255 二 55605. 30(kg) 











石子 (最 大 粒 径 40) 用 量 一 218. 














中 ( 粗 ) 砂 用 量 王 218. 16X0. 57 王 124. 35(mi’) 


16X0. 87 王 189. 80(m:’) 


水 用 量 ==218. 16X0. 18 王 39. 27(m’) 


(3) 工料 汇总 。 





普 工 定额 用 量 : 177. 55 十 111. 24 二 288. 79( 工 日 ) 
技工 定额 用 量 : 360. 29 十 90. 936 二 351. 226( 工 日 》 
500mmX500 mm 大 理 石 定额 用 量 : 2203. 205ni2 





水 泥 定 额 用 量 : 

中 ( 粗 ) 砂 定额 用 量 : 

水 定额 用 量 : 

石子 (最 大 粒 径 40) 定 额 用 量 : 


29686. 12Kg 十 55605. 30kg 一 85. 3 t 
201°58 m’ 
115.10 m” 
189. 80 my 


最 后 再 汇总 填 人 工料 机 汇总 表 4-2 中。 


工料 机 名 称 


表 4-2 工料 机 汇总 表 


单位 数量 规格 、 种 类 





普 SK 





技工 





大 理 石 





水 泥 





中 ( 粗 ) 砂 
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本 章 对 装饰 施工 图 预算 的 概念 、 作 用 、 依 据 原则 ， 表 现形 式 及 步骤 做 了 较 详细 的 闸 


述 ， 包 括 工料 分 析 等 。 本 章 具体 包 


舌 如 下 内 容 。 


建筑 装饰 装修 施工 图 预算 是 依据 施工 图 纸 、 预 算 定额 、 取 费 标准 等 基础 资料 编制 出 来 








的 、 确 定 建筑 装饰 装修 工程 建设 费 























的 文件 ， 它 是 设计 文件 的 组 成 部 分 。 
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“e000.。°。°。°。。 国 EW 
预算 的 编制 依据 : 施工 


[图 


施 了 















































人 工程 枯 算 NN 


图 纸 、 现 行 预 算 定额 或 地 区 单位 估价 表 、 


























经 过 批准 的 施 
工 组 织 设计 或 施工 方案 、 地 区 取 费 标准 (或 间接 费 定额 ) 和 有 关 动 态 调价 文件 、 工 程 的 施工 








合同 (或 协议 书 )、 招 标 文件 、 最 新 市 场 材料 价格 、 预 算 工 作 手册 、 有 关 部 门 批准 的 拟 建 工 
程 概算 文件 。 
施工 图 预算 的 编制 原则 : 合法 性 原则 、 市 场 性 原则 、 真 实 性 原则 。 
施工 图 预算 的 表现 形式 : 工料 单价 法 、 综 合 单价 法 。 
施工 图 预算 的 编制 步骤 : 工料 单价 法 的 编制 步 又、 综合 单价 法 的 编制 步骤 。 
工料 分 析 的 应 
[| 贺 | | 图 | | 3 
一 、 填 空 题 
1. 建筑 装饰 装修 施工 图 预算 是 ， 它 是 设计 文件 的 组 成 部 分 。 
2. 施工 图 预算 的 编制 依据 : 和 
3, 施工 图 预算 的 表现 形式 有 : 和 
4. 工料 单价 法 的 编制 步 又 : 
二 、 选 择 题 
1. 工料 单价 法 是 运用 ( Ce 
A. 单位 估价 表 B; 消耗 量 定额 7 综合 单价 D. 直接 工程 费 
2 Pe a pe js 
A. 单位 估价 法 B. 工料 单价 法 C: 综合 单价 D. 实物 法 
3. 施工 图 预算 需要 收集 ( ) 等 资料 : 
A. 施工 图 纸 B. 有 关 的 通用 标准 图 集 
C. 图 纸 会 审 记录 D. 施工 组 织 设计 
综合 单价 法 是 运用 ( ) 来 计算 工程 造价 的 方法 。 
A \、 单位 估价 表 B. 消耗 量 定额 
C. 不 完全 费用 单价 D. 直接 费 
三 、 思 考题 
1. 简 述 编制 施工 图 预算 的 过 程 。 
2. 在 什么 情况 下 需要 进行 施工 图 预算 ? 为 什么 我 们 不 是 做 概算 或 估算 ? 
四 、 实 践 训练 题 
找 一 份 已 经 做 过 施工 图 预算 的 图 纸 ， 对 照 预 算 项 目 和 数量 ， 选 取 10 个 子 目 进行 工料 
分 析 。 
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第 5 章 
OU® 
定额 模式 下 的 装饰 工程 计量 计价 


1. 通过 对 本 章 的 学 习 , 本 解 建筑 面积 的 概念 ， 熟 悉 建 筑 面 积 的 组 成 。 
2. 掌握 装饰 工程 分 部 分 项 定额 的 计算 规则 建筑 面积 的 计算 规则 。 
3. 掌握 技术 措施 项 目 定额 的 计算 规则 。 

4. 掌握 定额 计价 的 方法 。 





1 能 够 根据 给 定 的 建筑 面积 相关 图 样 ， 准 确 计算 出 建筑 面积 。 
2. 能 够 运用 计算 规则 计算 装饰 施工 图 各 部 位 的 定额 工程 量 。 
3. 能 够 计算 出 技术 措施 项 目的 定额 工程 量 。 

4. 能 够 运用 工程 量 计算 出 定额 基价 。 





2 建筑 装 人 工程 预 提 NAN 
"3300600600.。。 。EDN 


ETE 

在 学 习 了 装饰 预算 相关 的 宏观 概念 及 装饰 定额 的 理论 知识 后 ， 我 们 将 要 进入 装饰 预算 
的 另 一 个 研究 对 象 一 一 预算 (价格 ) 知 识 的 学 习 。 

我 们 知道 ， 定 额 使 我 们 能 够 系统 地 分 析出 每 单位 数量 的 人 工 消耗 量 、 材 料 消耗 量 、 机 
械 消耗 量 ， 基 价 又 可 以 使 我 们 知道 每 单位 数量 的 分 项 工程 的 单位 价格 。 

而 要 能 够 准确 地 对 外 报 出 一 份 装饰 项 目的 价格 ,我 们 还 需要 知道 装饰 项 目 各 分 项 工程 
的 工程 量 。 由 分 项 的 工程 量 再 去 乘 以 相应 的 单位 价格 ， 最 后 汇总 才能 得 到 装饰 总 价 。 因 
此 ， 如 何 计算 出 工程 量 ? 它 有 哪些 计算 规则 需要 去 遵循 ? 这 就 是 我 们 学 习 的 重点 。 


5.1 装饰 工程 量 概述 


图 引言 


在 实际 的 装饰 施工 图 纸 形成 后 ， 在 进行 报价 之 前 ,我 们 的 第 一 反应 应 该 是 ， 要 计算 出 
各 不 同 施工 面 的 具体 面积 : 比如 地 面 的 地 板 需要 匈 少 平方 米 ? 路 脚 线 需要 多 少 平方 米 ? 墙 
面 有 多 少 平方 米 的 瓷砖 铺 贴 ” 天 棚 有 多 少 平 亦 米 的 乳胶 漆 涂 刷 ?》 有 多 少 石 部 板 吊 顶 ? 这 些 
项 目的 量 如 何 得 来 ? 这 就 需要 我 们 也 解 工程 量 的 概念 以 及 应 用 。 而 整个 项 目的 单方 造价 又 
是 多 少 ? 则 需要 我 们 掌握 建筑 面积 的 计算 规则 。 


5.1.1 装饰 工程 量 定义 


在 编制 施工 图 预算 时 ， 我 们 的 基础 工作 是 计算 工程 量 ， 它 是 施工 图 预算 的 重要 组 成 部 
分 。 准 确 地 计算 工程 量 对 正确 确定 工程 造价 有 直接 影响 ， 并 对 建设 单位 、 施 工 企业 、 管 理 
部 门 的 管理 工作 有 重要 的 现实 意义 。 

工程 量 是 把 设计 图 样 的 内 容 按 一 定 的 顺序 划分 ， 并 按 统一 的 计算 规则 进行 计算 ， 以 物 
理 计 量 单位 或 自然 计量 单位 表示 的 各 种 具体 工程 或 结构 构件 的 数量 。 

物理 计量 单位 以 物体 的 某 种 物理 属性 为 计量 单位 ， 一 般 是 指 以 公制 度量 表示 的 长 度 、 
面积 、 体 积 等 的 单位 ， 如 建筑 面积 以 “m*” 为 计量 单位 管道 工 程 、 装 饰 线 等 工程 量 以 
“m” 为 计量 单位 。 

自然 计量 单位 以 施工 对 象 本 身 自然 属性 为 计量 单位 ， 一 般 以 个 、 台 、 套 等 为 计量 单 
位 ， 如 门窗 、 五 金工 程 以 个 ( 套 ) 为 计量 单位 。 

工程 量 是 编制 施工 图 预算 的 原始 数据 ， 也 是 作业 计划 、 资 源 供应 计划 、 建 筑 统计 、 经 
济 核算 的 依据 ， 正 确 地 计算 工程 量 对 正确 确定 工程 造价 和 建设 单位 、 施 工 企业 、 管 理 部 门 
加 强 管理 工作 有 重要 的 现实 意义 。 


5.1.2 ”装饰 工程 量 计算 的 依据 
在 计算 工程 量 之 前 ， 我 们 需要 准备 相关 的 资料 和 依据 ， 具 体 如 下 。 
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. 施工 图 样 、 设 计 说 明和 图 样 会 审 记录 
施工 图 样 上 所 反映 的 工程 的 构造 、 材 料 做 法 、 材 料 品种 和 各 部 位 尺寸 等 设计 要 求 ， 是 
工程 计价 的 重要 依据 ， 也 是 计算 工程 量 的 基础 材料 。 
图 样 会 审 记录 是 设计 人 员 进 行 设 计 意 图 技术 交流 的 文件 。 一 般 由 业主 组 织 设计 单位 和 
承包 商 ， 对 于 设计 单位 提供 的 施工 图 样 ， 进 行 认真 细致 的 审查 ， 并 做 出 会 审 记录 ， 作 为 设 
计 文件 的 一 部 分 在 施工 时 一 并 执行 。 图 样 会 审 记录 也 是 工程 量 计算 的 重要 依据 。 
2. 现行 定额 中 的 工程 量 计算 规则 
工程 量 计 算 规 则 规定 了 工程 量 计量 单位 和 计算 方法 ， 是 计算 工程 量 的 主要 依据 。 

3. 经 审定 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 

施工 图 样 为 施工 的 依据 ， 但 是 这 个 工程 采用 什么 方法 、 选 择 哪些 宙 械 进行 施工 ， 则 由 施 
工 组 织 设计 或 施工 方案 确定 。 计 算 工 程 量 时 ， 还 必须 参照 施工 组 织 设计 或 施工 方案 进行 。 

4. 工程 施工 合同 、 招 标 文 件 等 其 他 有 关 技 术 经 济 文件 







































































5.1. 3 ”装饰 工程 量 计算 的 方法 和 步骤 


1. 工程 量 的 计算 方法 

工程 量 的 计算 方法 ， 就 是 指 开 程 量 的 计算 顺序 。 一 个 单位 工程 的 工程 项 目 ( 指 分 项 工 
程 ) 少 则 几 十 项 ， 多 则 上 百 项 ,为 了 节约 时 间 加 快 计算 进度 ， 避 免 漏 算 和 重复 计算 ， 同 时 
为 了 方便 审核 ， 必 须 按 垃 定 的 顺序 依次 进行 。 工 程 量 计算 时 ， 常 用 以 下 的 计算 顺序 。 

1) 单位 计算 顺序 

(1) 按 施 于 顺序 计算 法 。 即 按 工 程 的 施 于 先后 顺序 来 计算 工程 量 。 计 算 时 先 地 下 、 后 
地 上 ; 先 底层 ,后 上 层 。 如 一 般 的 民用 建筑 工程 可 按照 土石 方 、 基 础 、 主 体 、 楼 面 、 屋 
面 、 门 窗 安装 、 内 外 墙 抹 灰 、 油 漆 等 顺序 进行 计算 。 

(2) 按 定额 项 目 分 部 顺序 计算 法 。 即 按 《全国 统 一 建筑 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 》 
(GYD 一 901 一 2002) 中 的 顺序 分 别 计算 每 个 分 项 的 工程 量 。 这 种 方法 尤其 适用 于 初学 人 员 
计算 工程 量 。 

2) 分 项 工程 计算 顺序 

为 了 防止 漏 算 和 重复 计算 ， 对 于 同一 分 项 内 容 ， 一 般 有 以 下 几 种 计算 方法 。 

(1) 按照 顺 时 针 方向 计算 法 。 即 从 施工 平面 图 的 左上 角 开 始 ， 自 左 至 右 ， 然 后 再 由 上 
而 下 ， 最 后 回 到 左上 角 为 止 ， 按 顺 时 针 方 向 逐步 计算 。 例 如 计算 外 墙 、 外 墙 基础 等 分 项 ， 
可 以 按照 此 种 方法 进行 计算 。 

(2) 按 先 横 后 竖 、 先 上 后 下 、 先 左 后 右 顺序 计算 法 。 即 从 施工 平面 图 左上 角 开 始 按照 
先 横 后 竖 、 先 上 后 下 、 先 左 后 右 的 顺序 进行 工程 量 计算 。 例 如 楼 地 面 工程 、 天 棚 工程 等 分 
项 ， 可 以 按照 此 种 方法 进行 计算 。 

(3) 按 图 样 编号 顺序 计算 法 。 即 按照 施工 图 样 上 所 标注 的 构件 编号 顺序 进行 工程 量 计 
算 。 例 如 门窗 、 屋 架 等 分 项 工程 ， 可 以 按照 此 种 方法 进行 计算 。 

实际 计算 时 ， 几 种 方法 经 常 结合 起 来 使 用 。 
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2. 工程 量 的 计算 步骤 

1) 列 出 分 项 工程 项 目 名称 

根据 拟 建 工程 施工 图 样 ， 按 照 一 定 的 计算 顺序 ， 列 出 分 项 工程 名 称 。 

2) 列 出 工程 量 计算 式 

分 项 工程 名 称 列 出 后 ， 按 规定 的 计算 规则 列 出 计算 式 。 

3) 工程 量 计算 式 

计算 式 列 出 后 ， 应 对 取 定 数据 进行 一 次 复核 ， 核 定 无 误 后 ， 对 工程 量 进 行 计算 。 

4) 调整 计量 单位 

工程 量 计算 通常 以 “m、m*、m ”等 为 计量 单位 ， 而 定额 中 往往 以 “10m、100m”、 
100m ”等 为 计量 单位 ， 因 此 应 对 工程 量 单位 进行 调整 ， 使 其 与 定额 单位 一 致 。 

3, 计算 工程 量 的 技巧 一 统筹 法 

统筹 法 是 一 种 科学 的 计划 和 管理 方法 ， 它 是 在 吸收 和 总 结 运筹 学 的 基础 上 ， 经 过 广泛 
的 调查 研究 ,在 20 世纪 50 年 代 中 期 由 著名 数学 家 华罗庚 首创 和 命名 的 。 

统筹 法 计算 工程 量 不 是 按 施工 顺序 及 定额 项 目 分 部 顺序 计算 工程 量 ， 而 是 根据 工程 量 
自身 各 分 项 工程 量 计算 之 间 固 有 的 规律 和 相互 之 间 的 依赖 关系 ， 运 用 统筹 法 原理 来 合理 安 
排 工程 量 的 计算 顺序 ， 以 达到 节约 时 间 * 简化 计算 、 提 高 工效 的 目的 。 统 筹 法 计算 工程 量 
时 ， 其 基本 要 点 : 统筹 程序 、 合 理 安排 利用 基数 、 连 续 计算 ， 一 次 计算 、 多 次 应 用 ， 联 
系 实际 、 灵 活 机 动 。 

1) 统筹 程序 、 合 理 安 排 
工程 量 计 算 程 序 安排 得 是 否 合 理 ， 关 系 到 进度 的 快慢 。 运 用 统筹 法 原理 ， 根 据 分 项 工 
程 量 计 算 规 律 ， 先 主 后 次 、 统 筹 安排 。 例 如 : 室内 地 面 工程 中 的 室内 回填 土 、 地 面 垫 层 、 
地 面 面 层 ， 如 果 按 施工 顺序 计算 工程 量 ， 其 计算 顺序 可 按 下 列 计算 程 序 进行 。 

室内 回填 十 地 面 垫 层 ””。、 地 面 面 层 

OD 玉 x 寅 Xx 育 人 Xx 宽 x 高 长 x 宽 

从 室内 地 面 工程 量 计算 程序 示意 中 可 以 看 出 ， 按 施工 顺序 计算 工程 量 时 ,重复 计算 了 
三 次 “长 X 宽 ”"， 而 利用 统筹 法 计算 工程 量 ， 可 按 如 下 方式 计算 程序 进行 。 

地 面 面 层 室内 回填 十 地 面 垫 层 
-长 x 宽 ” @ Ox 襄 ”人 0Ox 厚 "@ 

从 室内 地 面 工程 量 统筹 法 计算 程序 中 可 以 看 出 ， 按 统筹 法 计算 工程 量 时 ， 只 需 计 算 一 
次 “长 X 宽 "， 就 可 以 把 其 他 工程 量 连带 算出 一 部 分 ， 以 达到 减少 重复 计算 和 简化 计算 、 
提高 工程 量 计算 速度 的 目的 。 

2) 利用 基数 、 连 续 计算 

所 谓 的 基数 ， 即 “三 线 一 面 ”( 外 墙 中心 线 、 外 墙 外 边线 、 内 墙 净 长 线 和 底层 建筑 面 
积 )， 它 是 计算 许多 分 项 工程 量 的 基础 。 

利用 外 墙 中 心 线 可 以 计算 外 墙 控 地 槽 、 外 墙 基础 垫 层 、 外 墙 基础 、 外 墙 墙 身 等 分 项 
工程 。 

利用 外 墙 外 边线 可 以 计算 勤 脚 、 外 墙 抹 灰 、 散 水 等 分 项 工程 。 

利用 内 墙 净 长 线 可 以 计算 内 墙 挖 地 模 、 内 墙 基础 垫 层 、 内 墙 基 础 、 内 墙 墙 身 、 内 墙 抹 
灰 等 分 项 工程 。 
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利用 底层 建筑 面积 可 以 计算 平整 场地 、 地 面 垫 层 、 地 面 面 层 、 天 棚 等 分 项 工程 。 

根据 工程 量 计算 规则 ,把 “三 线 一 面 ”数据 先 计算 好 作为 基础 数据 ， 然 后 利用 这 些 基 
础 数据 计算 与 它们 有 关 的 分 项 工程 量 ， 使 前 面 项 目的 计算 结果 能 运用 于 后 面 的 计算 中 ， 以 
减少 重复 计算 。 
3) 一 次 计算 、 多 次 运用 
把 各 种 定型 门窗 、 钢 筋 混 凝 土 预制 构件 等 分 项 工程 以 及 常用 的 工程 系数 ， 预 先 一 次 计 
4 工程 量 ， 编 和 手册， 在 后 续 工 程 量 计算 时 ， 可 以 反复 使 用 。 

4) 联系 实际 、 灵 活 机 动 

统筹 法 计算 工程 量 是 一 种 简捷 的 计算 方法 ， 但 在 实际 工程 中 ， 对 于 一 些 较为 复杂 的 项 
目 ， 应 结合 工程 实际 ， 灵 活 运用 。 如 某 建筑 物 每 层 楼 地 面 面 积 均 相 同 ， 其 中 地 面 构造 中 除 
了 一 层 大 厅 为 大 理 石 外 ， 其 余 均 为 水 泥 砂 浆 地 面 ， 可 以 先 按 每 层 均 为 水 泥 砂 浆 地 面 计算 各 
楼 层 工 程 量 ， 然 后 再 减 去 大 厅 的 大 理 石 工程 量 。 


5.2 建筑 面积 的 计算 规则 












































国 引言 


在 现行 的 装饰 预算 报价 汇总 中 ,我 们 经 常 可 以 看 到 这 样 一 项 经 济 技术 指标 ， 单方 造 
价 。 而 这 里 所 说 的 单方 造价 的 “单方 ”> 就 是 我 们 经 常 提 及 的 以 建筑 面积 为 基数 计算 的 ， 因 
此 我 们 要 学 会 计算 建筑 面积 的 工程 量 。 

建筑 面积 是 工程 计量 与 计价 的 一 项 重要 要 技术 绍 济 指标 ， 也 是 计算 某 些 分 项 工程 量 的 
基础 数据 。 正 确 地 计算 建筑 面积 不 仅 有 利于 计算 相关 分 项 的 工程 量 ， 控 制 建设 规模 和 进行 
技术 经 济 分 析 *、 同 是 对 于 设计 、 施 工 管理 车 方面 都 有 重要 的 意义 。 现 行 建筑 面积 计算 的 主 
要 依据 是 《建筑 王 程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2013)。 

我 国 的 《建筑 面积 计算 规则 》 最 初 是 在 20 世纪 70 年 代 制 定 的 ， 之 后 根据 需要 进行 了 
多 次 修订 。1982 年 原 国家 经 济 贸易 委员 会 基本 建设 办 公 室 (82) 经 基 设 字 58 号 印发 了 《 建 
筑 面积 计算 规则 》， 对 20 世纪 70 年 代 制 订 的 《建筑 面积 计算 规则 》 进 行 了 修订 。1995 年 
原 建设 部 发 布 《全 国 统一 建筑 工程 预算 工程 量 计 算 规则 》( 土 建 工 程 GJDG2Z 一 101 一 
1995)， 其 中 含 “建筑 面积 计算 规则 ”， 是 对 1982 年 的 《建筑 面积 计算 规则 》 进 行 的 修订 。 
2005 年 建设 部 以 国家 标准 发 布 了 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2005)。 

此 次 2013 年 的 修订 是 在 总 结 《 建 筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2005) 实 
施 情况 的 基础 上 进行 的 ， 鉴 于 建筑 发 展 中 出 现 的 新 结构 、 新 材料 、 新 技术 、 新 的 施工 方 
法 ， 为 了 解决 建筑 技术 的 发 展 产生 的 面积 计算 问题 ， 本 着 不 重 算 、 不 漏 算 的 原则 ， 对 建筑 
面积 的 计算 范围 和 计算 方法 进行 了 统一 修改 和 完善 。 





5.2.1 建筑 面积 的 概念 


建筑 面积 是 指 建筑 物 各 层面 积 的 总 和 ， 它 包括 使 用 面积 、 辅 助 面积 和 结构 面积 。 
(1) 使 用 面积 : 指 建筑 物 各 层 平面 中 直接 供 生 产 、 生 活 使 用 的 净 面 积 的 总 和 ， 如 教学 
楼 中 各 层 教 室 面积 的 总 和 。 
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(2) 辅助 面积 : 指 建筑 物 各 层 平面 中 ， 为 辅助 生产 或 生活 活动 所 占 的 净 面 积 的 总 和 ， 
如 教学 楼 中 的 楼 梯 、 厕 所 等 面积 的 总 和 ， 使 用 面积 与 辅助 面积 的 总 和 为 有 效 面积 。 
(3) 结构 面积 : 指 建筑 物 各 层 平面 中 的 墙 、 柱 等 结构 所 占 的 面积 的 总 和 。 
建筑 面积 是 一 项 重要 的 技术 经 济 指标 。 年 度 竣 工 建筑 面积 的 多 少 ， 是 衡量 和 评价 建筑 
承包 商 的 重要 指标 。 在 国民 经 济 一 定时 期 内 ， 完 成 建设 工程 建筑 面积 的 多 少 ， 也 标志 着 人 
民生 活 居住 条 件 的 改善 程度 。 有 了 建筑 面积 ， 才 能 够 计算 出 另 一 个 重要 的 技术 经 济 指 
标 一 一 单方 造价 (元 /m: )。 建 筑 面积 和 单方 造价 又 是 计划 部 门 、 规 划 部 门 和 上 级 主管 部 门 
进行 立项 、 审 批 、 控 制 的 重要 依据 。 
另外 ， 在 编制 工程 建设 概 预算 时 ， 建 筑 面积 也 是 计算 某 些 分 项 工程 量 的 基础 数据 ， 
利用 建筑 面积 数据 可 以 减少 概 预算 编制 过 程 中 的 计算 工程 量 。 如 场地 平整 、 地 面 抹 灰 、 
地 面 垫 层 、 室 内 回填 土 、 天 棚 抹 灰 等 项 的 工程 量 计算 ， 均 可 利用 建筑 面积 这 个 基数 来 
计算 。 
现行 的 建筑 面积 计算 依据 是 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 (GB/T 50353 一 2013) 。 


5.2.2 建筑 面积 的 计算 规则 


《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 2013) 由 总 则 、 术 语 、 计 算 建筑 面积 的 
规则 的 规定 ， 三 部 分 内 容 组 成 。 其 中 在 计算 建筑 面积 的 规定 中 详细 解释 了 现行 的 建筑 面积 
计算 方法 。 

为 了 准确 计算 建筑 物 的 建筑 面积 > 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》(GB/T 50353 一 
2013) 对 相关 术语 作 了 明确 规定 

首先 我 们 来 了 解 一 下 与 建筑 面积 计算 规则 中 丰美 的 专业 术语 。 

1. 术语 

1) 建筑 面积 

建筑 物 ( 包 括 墙 体 ) 所 形成 的 楼 地 面 面 积 

2) 结构 层 高 

结构 层 高 是 指 上 下 两 层 楼 面 或 楼 面 与 地 面 之 间 的 垂直 距离 。 一 般 来 说 ， 也 指 室内 地 面 
高 程 至 屋面 板 板 面 结构 高 程 之 间 的 垂直 距离 。 具 体 划分 如 下 。 

(1) 建筑 物 最 底层 的 层 高 。 有 基础 底板 的 ， 按 基础 底板 上 表面 结构 至 上 层 楼 面 的 结构 
高 程 之 间 的 垂直 距离 确定 。 没 有 基础 底板 的 ， 按 室外 设计 地 面 高 程 至 上 楼 层面 结构 高 
程 之 间 的 垂直 距离 确定 。 

(2) 最 上 一 层 的 层 高 。 按 楼 面 结构 高 程 至 屋面 板 板 面 结构 高 程 之 间 垂 直 距 离 确定 ; 遇 有 
以 屋面 板 找 坡 的 屋面 ， 层 高 指 楼 面 结构 高 程 至 屋面 板 最 低 处 面板 结构 高 程 之 间 的 垂直 上 距离。 

3) 结构 净 高 

结构 净 高 是 指 楼 面 或 地 面 至 上 层 楼 板 底 或 吊顶 底面 之 间 的 垂直 距离 。 首 层 净 高 是 指 室 
外 设计 地 坪 上 楼 层 板 底 或 吊顶 底面 之 间 的 垂直 距离 。 

4) 自然 层 

自然 层 是 指 按 楼 板 、 地 板结 构 分 层 的 楼 层 。 

围 护 结构 

合 建筑 空间 的 墙 体 、 门 、 窗 。 
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6) 建筑 空间 
以 建筑 界面 限定 的 、 供 人 们 生活 和 活动 的 场所 。 





























7) 结构 净 高 

楼 面 或 地 面 结构 层 上 表面 至 上 部 结构 层 下 表面 之 间 的 垂直 距离 。 
8) 围 护 设施 

为 保障 安全 而 设置 的 栏杆 、 栏 板 等 围 挡 。 

9) 地 下 室 

室内 地 平面 低 于 室外 地 平面 的 高 度 超过 室内 净 高 的 1/2 的 房间 。 
0) 半 地 下 室 

室内 地 平面 低 于 室外 地 平面 的 高 度 超过 室内 净 高 的 1/3， 且 不 超过 1/2 的 房间 。 
1) 架空 层 

仅 有 结构 支撑 而 无 外 围 护 结构 的 开 敞 空间 层 。 

2) 走廊 

建筑 物 中 的 水 平 交通 空间 。 


3) 架空 走廊 
专门 设置 在 建筑 物 的 二 层 或 二 层 以 上 ,作为 不 同 建筑 物 之 间 水 平 交通 的 空间 。 
4) 结构 层 
整体 结构 体系 中 承重 的 楼 板 层 。 
5) 落地 橱窗 
突出 外 墙 面 且 根基 落地 的 橱窗 。 
6) 凸 窗 ( 球 窗 ) 
凸 出 建筑 物 外 墙 面 的 窗户 。 
7) 榴 亡 
建筑 物 挑 榴 下 的 水 平 交通 空间 。 
8) 挑 廊 
出 建筑 物 外 墙 的 水 平 交通 空间 。 
9) 门 斗 
建筑 物 入 口 处 两 道门 之 间 的 空间 。 
20) 雨 篷 
建筑 出 入 口上 方 为 谈 挡 雨水 而 设置 的 部 件 。 
21) 门廊 
建筑 物 入口 前 有 顶棚 的 半 围 合 空间 。 
22) 楼 梯 
由 连续 行走 的 梯级 、 休 息 平台 和 维护 安全 的 栏杆 (或 栏 板 )、 扶 手 及 相应 的 支 托 结构 组 
成 的 作为 楼 层 之 间 垂 直 交 通 使 用 的 建筑 部 件 。 
23) 阳台 
附设 于 建筑 物 外 墙 ， 设 有 栏杆 或 栏 板 ， 可 供 人 活动 的 室外 空间 。 
24) 主体 结构 
接受 、 承 担 和 传递 建设 工程 所 有 上 部 荷载 ， 维 持 上 部 结构 整体 性 、 稳 定性 和 安全 性 的 
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和 2) | 

联系 的 构造 。 

25) 变形 缝 

防止 建筑 物 在 某 些 因 素 作用 下 引起 开裂 甚至 破坏 而 预 留 的 构造 缝 。 








26) 骑楼 

建筑 底层 沿街 面 后 退 且 留 出 公共 人 行 空 间 的 建筑 物 。 
27) 过 街 楼 

跨越 道路 上 空 并 与 两 边 建 筑 相连 接 的 建筑 物 。 

28) 建筑 物 通道 

为 穿 过 建筑 物 而 设置 的 空间 。 

29) 露台 

设置 在 屋面 、 首 层 地 面 或 雨 笑 上 的 供 人 室外 活动 的 有 围 护 设施 的 平台 。 
30) 勒 脚 

在 房屋 外 墙 接近 地 面部 位 设置 的 饰 面 保护 构造 。 
31) 台阶 


联系 室内 外 地 坪 或 同 楼 层 不 同 标高 而 设置 的 阶梯 形 踏步 。 

2. 建筑 面积 的 计算 规则 

以 下 我 们 用 具体 实例 来 讲解 。 

(1) 单 层 建 筑 物 的 建筑 面积 ,应 按 其 外 墙 勒 脚 以 上 结构 外 围 水 平面 积 计算 ， 并 应 符合 
规定 
@ 单 层 建筑 物 结构 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 :高度 不 足 2, 20m 者 应 计算 





1/2 面积 。 如 图 5. 1 所 示 ; 单 层 建筑 物 结构 层 高 在 2: 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ， 则 其 建 








筑 面积 应 为 1 5mX5m 二 75m? 。 
15000 18.000 
1 
三 
3 
1 
0.300 
1 一 1 剖面 图 


5. 1 单 层 建筑 物 示意 图 
@ 利用 坡 屋 项 内 空间 时 ,结构 净 高 超过 2. 10m 的 部 位 应 计算 全 面积 净 高 在 








1. 20 一 2. 10m 的 部 位 应 计算 1/2 面积 ; 净 高 不 足 1. 20m 的 部 位 不 应 计算 面积 ， 如 图 5. 2 
所 示 。 
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1200<h<2100 的 范围 内 





h>2100 的 范围 内 





1200<h<2100 的 范围 内 





1-1 冲 面 图 
图 5.2 坡 屋顶 示意 图 


了/ 计算 规则 解读 

勒 脚 是 指 建筑 物 的 外 墙 与 室外 地 面 或 散 水 接触 部 位 墙 体 的 加 厚 部 分 。“ 外 墙 勒 脚 以 上 
结构 外 围 水 平面 积 ” 主 要 强调 建筑 面积 计算 应 计算 墙 体 结构 的 面积 ， 按 建筑 水 平 图 结构 外 
轮廓 尺寸 计算 ， 而 不 应 包括 墙 体 构造 所 增加 的 抹 灰 厚度 吕 料 料 厚 度 等 。 

(2) 单 层 建筑 物 内 设 有 局 部 楼 层 者 ， 局 部 楼 层 的 三 层 及 以 上 楼 层 ， 有 围 护 结构 的 按 其 
外 围 水 平面 积 计算 ， 无 时 护 结构 的 应 按 其 结构 底板 术 平 面积 计算 。 结 构 层 高 在 2 20m 及 
以 上 者 计算 全 面积 ; 结构 层 高 不 足 2. 20m 着 应 计算 1/2 面积 。 

说 明 : 如 图 5. 3 所 示 建 筑 物 ， 当 结构 层 高 在 2. 20m 以 上 时 ， 其 建筑 面积 为 AB 十 ab。 
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图 5.3 单 层 建筑 物 有 局 部 楼 层 示意 图 


(3) 多 层 建筑 物 首 层 应 按 外 墙 勒 脚 以 上 结构 外 围 水 平面 积 计 算 ; 二 层 及 以 上 楼 层 应 按 
其 外 墙 结构 外 围 水 平面 积 计 算 。 结 构 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 结构 层 高 不 
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足 2. 20m 者 应 计算 1/2 面积 。 如 图 5.4 所 示 的 多 层 建筑 物 各 层 平面 图 ， 其 建筑 面积 为 
(18 十 0. 24)mX (12 十 0. 24)mX7( 层 ) 一 1562. 80m?。 
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1--1 剖 面 图 
5. 4 多 层 建筑 物 示意 图 
(4) 对 于 场馆 看 台 下 的 建筑 空间 ， 结 构 净 高 在 2.10m 及 以 上 的 部 位 应 计算 全 面积 ; 
结构 净 高 在 1. 20m 及 以 上 至 2. 10m 以 下 的 部 位 应 计算 1/2 面积 ; 结构 净 高 在 1. 20m 以 下 
的 部 位 不 应 计算 建筑 面积 。 室 内 单独 设置 的 有 围 护 设施 的 悬 挑 看 台 ， 应 按 看 台 结构 底板 水 
平 投影 面积 计算 建筑 面积 。 有 项 盖 无 围 护 结构 的 场馆 看 台 应 按 其 项 盖 水 平 投影 面积 的 1/2 
计算 面积 ， 如 图 5. 5 所 示 。 


























图 5.5 场馆 看 台 示 意图 


VI % 


了 计算 规则 解读 


场馆 看 台 下 的 建筑 空间 因 其 上 部 结构 多 为 斜 板 ， 所 以 采用 净 高 的 尺寸 划 定 建筑 面积 的 
计算 范围 和 对 应 规则 。 室 内 单独 设置 的 有 围 护 设施 的 悬 挑 看 台 ， 因 其 看 台 上 部 设 有 顶 盖 且 
可 供 人 使 用 ， 所 以 按 看 台 板 的 结构 底板 水 平 投影 计算 建筑 面积 。“ 有 项 盖 无 围 护 结构 的 场 
馆 看 台 ” 所 称 的 “场馆 ”为 专业 术语 ， 指 各 种 “ 场 ” 类 建筑 ， 如 体育 场 、 足 球场 、 网 球 
场 、 带 看 台 的 风雨 操场 等 。 

(5) 地 下 室 、 半 地 下 室 (车 间 、 商 店 、 车 站 、 车 库 、 仓 库 等 )， 包 括 相应 的 有 永久 性 项 
盖 的 出 入口 ， 应 按 其 外 墙 上 口 ( 不 包括 采光 井 、 外 墙 防潮 层 及 其 保护 墙 ) 外 边线 所 围 水 平面 
限 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2. 20m 者 计算 1/2 面积 ， 如 
图 5.6 所 示 。 














地 上 部 分 





采光 并 
防潮 层 
保护 砌 体 





5.6 地下室 示意 图 


了 /计算 规则 解读 


如 图 5.6 所 示 的 地 下 室 示 意图 中 ， 计 算 建筑 面积 时 ， 不 应 包括 由 于 构造 需要 所 增加 的 
面积 ， 如 采光 井 、 立 面 防潮 层 、 保 护 墙 等 厚度 所 增加 的 面积 。 

(6) 建筑 物 架 空 怀 、 坡 地 的 建筑 物 吊 脚 架 空 慑 ,设计 加 以 利用 并 有 围 护 结构 的 ， 层 高 
在 2. 20m 及 以 上 的 部 分 应 计算 全 面积 层 高 不 足 2. 20m 的 部 分 应 计算 1/2 面积 。 

说 明 : 架空 层 即 建筑 物 深 基 础 或 坡地 建筑 吊 脚 架 空 部 位 不 回填 土石 方形 成 的 建筑 空 
间 ， 如 图 5. 7 和 图 5. 8 所 示 。 
(7) 建筑 物 的 门厅 、 大 厅 按 一 层 计算 建筑 面积 。 门 厅 、 大 厅 内 设 有 回廊 时 ， 应 按 其 结 
构 地 板 水 平面 积 计算 。 层 高 在 2. 20m 及 以 上 者 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2. 20m 者 应 计算 
/2 面积 。 

说 明 : 回廊 即 在 建筑 物 门厅 、 大 厅 内 设置 在 二 层 或 二 层 以 上 的 回 形 走廊 ， 如 图 5. 9 和 

5. 10 所 示 。 
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图 5.7 架空 层 示意 图 (1) 图 58 ”架空 层 示意 图 (2) 





+12.000 
i 


+8.000 | | 
en 区 
MI +4.000 
| > e 
[| 下 
+0:000 出 
下 


5.9 门厅 示意 图 图 5.10 回廊 示意 图 





























(8) 建筑 物 间 有 围 护 结构 的 架空 走廊 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计算 
2. 20m 及 以 上 者 计算 全 面积 ， 层 高 不 足 2. 20m 者 应 计算 1/2 面积 。 有 永久 性 顶 盖 无 
结构 的 应 按 其 结构 底板 水 平面 积 的 1/2 计算 。 

说 明 : 架空 走廊 即 建筑 物 与 建筑 物 之 间 ， 在 二 层 及 二 层 以 上 专门 为 水 平 交通 设置 的 走 
廊 ， 如 图 5. 11(a) 所 示 为 无 维护 结构 的 架空 走廊 ， 因 为 栏杆 是 维护 设施 而 非 维护 结构 。 锥 
图 5. 11(b) 所 示 为 有 维护 结构 的 架空 走廊 。 

(9) 立体 书库 、 立 体 仓库 、 立 体 车 库 ， 有 围 护 结构 的 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 
计算 建筑 面积 ; 无 围 护 结构 、 有 围 护 设施 的 ， 应 按 其 结构 底板 水 平 投影 面积 计算 建筑 面 
职 。 无 结构 层 的 应 按 一 层 计算 ， 有 结构 层 的 应 按 其 结构 层面 积分 别 计算 。 结 构 层 高 在 
2. 20m 及 以 上 的 ， 应 计算 全 面积 ; 结构 层 高 在 2. 20m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 面积 ， 办 
到 5. 12 所 示 。 

(10) 有 围 护 结构 的 舞台 灯光 控制 室 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 计 算 。 层 高 在 
2. 20m 及 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2. 20m 者 应 计算 1/2 面积 ， 如 图 5. 13 所 示 。 
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(a) 无 维护 结构 的 架空 走廊 
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(b) 有 维护 结构 的 架空 走廊 
图 5s11。 两 种 不 同 架空 走廊 示意 图 
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1-1 剖 面 图 
图 5. 12 立体 书库 示意 图 
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1~1 剖 而 图 





平面 图 
5. 13 ”舞台 灯光 控制 室 示意 图 


(11) 建筑 物 外 有 围 护 结构 的 落地 橱窗 、 门 斗 、 挑 万、 走廊 、 检 廊 ， 应 按 其 围 护 结构 
外 围 水 平面 积 计 算 。 层 高 在 2. 20m 以 上 者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2. 20 者 应 计算 1/2 面 
积 。 有 永久 性 项 盖 无 乃 护 结构 的 应 按 其 结构 地 板 水 平面 积 的 1/2 计算 。 

说 明 : 落地 橱窗 即 突出 墙 面 根基 落地 的 橱窗 一 门 斗 即 在 建筑 物 出 入 口 设 置 的 起 分 割 、 
挡 风 、 御 寒 等 作用 的 建筑 过 渡 空间 (图 5. 142; > 挑 廊 即 挑 出 建筑 物 外 墙 的 水 平 交通 空间 ， 走 
廊 即 建筑 物 的 水 平 交通 空间 ;， 榴 廊 即 设置 在 建筑 物 底层 出 榆 下 的 水 平 空 间 ， 如 图 5. 15 
所 示 。 











5. 14 ” 门 斗 示意 图 


走廊 


La 








图 5.15 挑 廊 、 走 廊 、 榴 廊 示 意图 


(12) 有 永久 性 顶 盖 无 围 护 结构 的 场馆 看 台 应 按 其 顶 盖 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 ， 如 
图 5. 16 所 示 。 
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图 5. 16 有 永久 性 顶 盖 无 围 护 结构 的 场馆 看 台 


3 计算 视 则 解读 


场馆 实质 上 指 “ 场 ”( 足 球场 、 网 球场 等 ) 看 台 上 有 永久 性 顶 盖 的 部 分 。 而 “ 馆 指 有 
永久 性 顶 盖 、 有 围 护 结构 的 建筑 ， 应 按 单 层 或 多 层 建 筑 相 关 规 定 计算 面积 。 

(13) 建筑 物 项 部 有 围 护 结构 的 楼 梯 间 、 水 箱 间 、- 电 梯 机 房 等 ， 层 高 在 2.20m 及 以 上 
者 应 计算 全 面积 ; 层 高 不 足 2. 20m 者 应 计算 了 2 面积 ， 如 图 5. 17 所 示 。 


电梯 机 房 水 箱 则 








5. 17 电梯 机 房 、 水 箱 间 示意 图 


(14) 设 有 围 护 结构 不 垂直 于 水 平面 而 超出 底板 外 沿 的 建筑 物 ， 应 按 其 底板 面 的 外 围 
水 平面 积 计算 。 结 构 净 高 在 2. 10m 及 以 上 的 部 位 ， 应 计算 全 面积 ， 结构 净 高 在 1. 20m 及 
以 上 至 2. 10m 以 下 的 部 位 ， 应 计算 1/2 面积 ; 结构 净 高 在 1. 20m 以 下 的 部 位 ， 不 应 计算 
建筑 面积 ， 如 图 5. 18 所 示 。 


人 /计算 规则 解读 


《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 ) (GB/T 50353 一 2005) 条 文中 仅 对 围 护 结构 向 外 倾斜 的 
情况 进行 了 规定 ， 修 订 后 2013 版 条 文 对 于 向 内 、 向 外 倾斜 均 适 用 。 在 划分 高 度 上 ， 本 条 
使 用 的 是 “结构 净 高 "， 与 其 他 正常 平 楼 层 按 层 高 划分 不 同 ,但 与 斜 屋面 的 划分 原则 相 一 
致 。 由 于 目前 很 多 建筑 设计 追求 新 、 奇 、 特 ,造型 越 来 越 复 杂 ， 很 多 时 候 根本 无 法 明确 区 
分 什么 是 围 护 结构 、 什 么 是 屋顶 ， 因 此 对 于 斜 围 护 结构 与 斜 屋顶 采用 相同 的 计算 规则 ， 即 
只 要 外 过 倾斜 ， 就 按 结构 净 高 划 段 ， 分 别 计算 建筑 面积 。 
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向 外 倾斜 的 部 分 




















图 5. 18 不 垂直 于 水 平面 而 超出 底板 外 沿 的 建筑 物 
1 一 计算 1/2 建筑 面积 部 位 ; 2 一 不 计算 建筑 面积 部 位 


(15) 建筑 物 的 室内 楼 梯 、 电 梯 井 、 提 物 井 、 管 道 井 、 通 风 排 气 竖井 、 烟 道 ， 应 并 入 
建筑 物 的 自然 层 计 算 建 筑 面 积 ， 如 图 5. 19 所 示 。 有 项 盖 的 采光 井 应 按 一 层 计算 面积 ， 且 
结构 净 高 在 2. 10m 及 以 上 的 ， 应 计算 全 面积 ; 结构 净 高 在 2. 10m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 
面积 。 

(16) 门廊 应 按 其 顶板 的 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 建筑 面积 。 有 柱 雨 篷 应 按 其 结构 板 
水 平 投影 面积 的 1/2 计算 建筑 面积 ; 无 柱 雨 篷 的 结构 外 边线 至 外 墙 结构 外 边线 的 宽度 在 
2. 10m 及 以 上 的 ， 应 按 雨 篷 结构 板 的 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 建筑 面积 。 

说 明 : 雨 篷 即 设置 在 建筑 物 进出 口上 部 的 遮 雨 、 遮 阳 篷 。 如 图 5. 20 所 示 为 雨 篷 建筑 
面积 为 4mX2. 5mX1/2 二 5m’ 。 

(17) 有 永久 性 顶 盖 的 室外 楼 梯 ， 应 并 入 所 依附 建筑 物 自然 屋 ， 应 按 其 建筑 物 自然 层 
的 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 。 
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5.20 雨 篷 示意 图 


了 /计算 规则 解读 

室外 楼 梯 中 最 士 涯 楼梯 无 永久 性 顶 盖 或 为 不 能 完全 渤 蔓 屡 梯 的 而 答 ， 最 上 层 楼 梯 不 计 
算 ， 最 上 层 楼 梯 可 祝 为 下 层 顶 盖 ， 下 层 计 算 < 

(18) 在 主体 结构 内 的 阳台 ， 应 按 其 结构 外 围 水 平面 积 计算 全 面积 ;在 主体 结构 外 的 
昌 台 ， 应 按 其 结构 底板 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 面积 。 窗 台 与 室内 楼 地 面 高 差 在 0. 45m 
以 下 且 结 构 净 高 在 2 10m 及 以 上 的 凸 ( 飘 ) 窗 ， 应 按 其 围 护 结构 外 围 水 平面 积 的 1/2 计算 
面积 。 

说 明 ， 阳 人 台 即 供 使 用 者 进行 活动 和 防晒 衣服 的 建筑 空间 ， 如 图 5. 21 所 示 。 
流 计算 规则 解读 

建筑 物 的 阳台 ， 要 区 分 凸 阳台 、 挑 阳台 、 四 阳台 ， 根 据 其 封闭 与 否 ， 阳 台 建 筑 面积 计 
算 会 不 一 样 。 

(19) 有 永久 性 项 盖 无 维护 结构 的 车 棚 、 货 棚 、 站 台 、 加 油 站 、 收 费 站 等 ， 应 按 
盖 水 平 投影 面积 的 1/2 计算 ， 如 图 5. 22 所 示 。 
了 计算 规则 解读 

车 棚 、 货 棚 、 站 台 、 加 油 站 收费 站 等 的 面积 计算 ， 近 年 来 由 于 建筑 技术 的 不 断 发 展 
出 现 了 许多 新 型 结构 ， 如 异形 柱 、 正 V 形 柱 、 倒 V 形 柱 等 ， 在 面积 计算 中 出 现 很 多 争议 ， 
为 此 ， 我 们 不 以 柱 来 计算 面积 ， 而 以 柱 顶 盖 的 水 平 投影 面积 计算 。 
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凸 阳台 
图 .5:21 阳台 示意 图 
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1-1 章 而 图 
图 5.22 无 围 护 结构 的 站 台 示 意图 


(20) 高 低 联 跨 的 建筑 物 ， 应 以 高 跨 结 构 外 边线 为 界 分 别 计算 建筑 面积 ， 其 高 低 跨 内 
部 连通 时 ， 其 变形 缝 应 计算 在 低 跨 面积 内 。 其 边界 划分 方法 如 图 5. 23 所 示 。 

(21) 以 幕墙 作为 维护 结构 的 建筑 物 ， 应 按 幕墙 外 边线 计算 建筑 面积 ， 如 图 5. 24 
所 示 。 

说 明 : 此 处 所 说 幕墙 即 维护 性 幕墙 ， 即 直接 作为 外 墙 起 维护 作用 的 幕墙 。 除 此 以 外 的 
起 装饰 作用 的 幕墙 ， 不 计算 建筑 面积 。 

(22) 建筑 物 的 外 墙 外 保温 层 ， 应 按 其 保温 材料 的 水 平 截面 面积 计算 ， 并 计 人 自然 层 
建筑 面积 。 

(23) 建筑 物 内 的 变形 缝 ， 应 按 其 自然 层 合 并 在 建筑 物 面积 内 计算 。 
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平面 图 1-1 剖 面 图 
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(b) 三 跨 结构 


图 5.23 高 低 连 跨 单 层 建筑 物 边 界 划 分 示意 图 
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图 5. 24 以 幕墙 作为 维护 结构 的 建筑 物 





(24) 对 于 建筑 物 内 的 设备 层 、 管 道 层 、 避 难 层 等 有 结构 层 的 楼 层 ， 结构 层 高 在 
2.20m 及 以 上 的 ， 应 计算 全 面积 ; 结构 层 高 在 2. 20m 以 下 的 ， 应 计算 1/2 面积 ， 如 
5. 25 所 示 。 

/计算 规则 解读 

设备 层 、 管 道 层 虽 然 其 具体 功能 与 普通 楼 层 不 同 ， 但 在 结构 上 及 施工 消耗 上 并 无 本 质 
区 别 ， 且 《建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 》 定 义 自然 层 为 “ 按 楼 地 面 结 构 分 层 的 楼 层 "， 因 
此 设备 、 管 道 楼 层 归 为 自然 层 ， 其 计算 规则 与 普通 楼 层 相同 。 在 吊顶 空间 内 设置 管道 的 ， 
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图 5.25 建筑 物 内 的 设备 管道 夹层 
则 吊顶 空间 部 分 不 能 被 视 为 设备 层 、 管 道 层 。 




















3. 不 应 该 计算 建筑 面积 的 项 目 

(1) 与 建筑 物 内 不 相连 通 的 建筑 部 件 。 

(2) 建筑 物 骑楼 、 过 街 楼 底层 的 开放 公共 空间 和 建筑 物 通道 通道 (骑楼 、 过 街 楼 ) ， 如 
图 5. 26 所 示 。 








图 5.26 建筑 物 通道 示意 图 


(3) 建筑 物 内 分 隔 的 单 层 房 间 ， 舞 台 及 后 台 悬 挂 幕布 、 布 景 的 天 桥 、 挑 台 等 。 

(4) 屋顶 水 箱 、 花 架 、 凉 棚 、 露 台 、 露 天 游泳 池 。 

(5) 建筑 物 内 的 操作 平台 、 上 料 平台 、 安 装 箱 和 把 体 的 平台 ， 如 图 5. 27 所 示 。 

(6) 勤 脚 、 附 墙 柱 、 埃 、 台 阶 、 墙 面 抹 灰 、 装 饰 面 、 镶 贴 块 料 面 层 、 装 饰 性 幕墙 ， 主 
体 结构 外 的 空调 室外 机 搁 板 ( 箱 )、 构 件 、 配 件 ， 挑 出 宽度 在 2. 10m 以 下 的 无 柱 雨 篷 和 顶 
瘟 高 度 达 到 或 超过 两 个 楼 层 的 无 柱 雨 篷 ， 如 图 5. 28 所 示 。 
(7) 无 永久 性 顶 盖 的 架空 走廊 、 室 外 楼 梯 和 用 于 检修 、 消 防 等 的 室外 钢 楼 梯 、 疏 梯 ， 
如 图 5. 29 所 示 。 
(8) 窗台 与 室内 地 面 高 差 在 0. 45m 以 下 且 结 构 净 高 在 2. 10m 以 下 的 凸 ( 标 ) 窗 ,窗台 
与 室内 地 面 高 差 在 0.45m 及 以 上 的 凸 ( 标 ) 窗 。 
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m= 定额 核 式 下 的 装饰 工程 计量 计价 RRA 

村 到 

i 一 

室内 操作 平台 ee 

i 一 一 

台阶 4 
图 5.27 建筑 物 的 内 外 操作 平台 图 5.28 建筑 物 的 台阶 、 柱 、 才 构 造 

检修 梯 


图 5.29 用 于 检修 、 消 防 等 的 室外 钢 楼 梯 


(9) 自动 扶梯 自动 人 行道 ， 以 及 无 围 护 结构 的 观光 电梯 。 

(10) 独立 烟 笑 、 烟 道 、 地 沟 、 油 (水 ) 镶 、 气 柜 、 水 塔 、 储 油 ( 水 ) 池 、 储 仓 、 栈 桥 、 
地 下 人 防 通道 ”地 铁 隧道 。 

【 例 5.1】 如 图 5. 30 所 示 为 某 建筑 标准 层 平面 图 ， 已 知 墙 厚 240m， 层 高 3. 0m， 阳 台 
为 挑 阳台 ， 求 该 建筑 物 标准 层 建筑 面积 。 
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5. 30 ” 某 建筑 标准 层 平面 图 
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【 解 】 S, 一 (3. 6 十 3. 6 十 3. 6 十 0. 12X2)mX(4. 5 十 1. 8 十 0. 12X2)m 一 72. 2(m’) 
S: 一 (1.5.0.12 十 2.1 十 0.12)mX(3. 6 十 0.12X2)1. 5m 一 13. 82(m’) 

阳台 面积 =1. 5X (3. 6 十 3. 6) X0. 5 一 5. 4(m?) 

则 ， 总 面积 二 72. 2 十 13. 82 十 5. 4 一 91. 42(m2) 


5.2.3 建筑 面积 的 实际 应 用 





1. 计算 范围 的 界定 

1) 计算 全 面积 的 范围 

计算 全 面积 的 范围 ， 应 该 是 人 们 生产 、 生 活 中 经 常 活动 和 保证 人 们 能 够 正常 活动 的 建 
筑 空间 。 

(1) 人 们 经 常 活动 的 建筑 高 层 或 层 高 、 净 高 。 

(2) 有 挡 风 遮 雨 的 围 护 结构 。 

(3) 有 保证 人 们 正常 活动 的 永久 项 盖 。 

2) 折算 面积 的 范围 

设计 加 以 利用 ,但 层 高 或 净 高 不 能 完全 满足 大 们 正常 活动 的 建筑 空间 ; 或 不 能 完全 起 
挡 风 谈 雨 作用 的 无 围 护 结构 但 有 永久 性 顶 盖 的 建筑 空间 ,计算 一 半 的 建筑 面积 。 

3) 不 计算 建筑 面积 的 范围 

(1) 人 们 不 经 常 活动 或 不 能 够 提供 人 们 正常 活动 的 建筑 空间 ， 如 净 高 过 低 ， 或 无 永久 
性 顶 盖 的 建筑 物 部 分 ,或 设备 部 分 (如 上 人 扶梯 、 深 道 等 )。 

(2) 公共 道路 的 组 成 部 分 (过 街 楼 的 过 道 等 ) 。 

(3) 突出 在 建筑 物 外 的 装饰 性 的 构 配 件 等 。 

2. 计算 建筑 面积 的 技巧 

应 该 计算 建筑 面积 的 (设计 加 以 利用 ?范围 。 

(1) 分 界线 2. lm 净 高 ， 见 表 5- 1。 


表 5-1 建筑 面积 计算 总 结 表 (1) 















































净 高 大 于 2. 1m 全 面积 
适用 于 : 坡 屋 项、 看 台 、 雨 篷 净 高 1. 2 一 2. 1m 1/2 面积 
净 高 小 于 或 等 于 1. 2m 不 计 面 积 











(2) 分 界线 2. 2m 层 高 ， 见 表 5 -2。 
表 5-2 建筑 面积 计算 总 结 表 (2) 











层 高 大 于 2. 2m 全 面积 
适用 于 除 (1) 之 外 的 建筑 物 层 高 等 于 2. 2m 全 面积 
层 高 小 于 2. 2m 1/2 面积 

















(3) 其 他 特殊 项 目 ， 见 表 5- 3。 
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表 5-3 建筑 面积 计算 总 结 表 (3) 











高 度 满足 (1 (2) 中 全 面积 层 高 
有 项 盖 无 围 护 的 (包括 室外 楼 梯 ) | 高 度 满足 (1 和 (2) 中 全 面积 层 高 | 全 部 算 1/2 面积 
要 求 的 
前 者 1/2 职 ， 全 
阳台 挑 阳台 和 四 阳台 的 区 别 人 
面积 
际 窗 0. 45m 和 净 高 2. lm 的 界定 了 人 全 
区 分 
高 低 跨 高 处 多 算 就 高 不 就 低 








5.3 装饰 工程 分 部 分 项 工程 计量 计价 


国 
上 
hail 


系统 地 对 相应 的 计算 统筹 方法 进行 演练 和 运 几 局 , 在 这 一 节 ， 我 们 开始 进入 到 装饰 分 
项 工程 的 计量 和 计价 的 实际 操作 阶段 。 这 一 阶段 学 习 的 深入 程度 直接 决定 预算 能 力 和 效率 
的 高 低 ， 因 此 在 掌握 格式 化 的 计算 规则 后 % 如 何 灵活 运用 定额 进行 套 项 、 换 项 ， 其 第 一 步 
如 何 列 项 的 能 力 尤为 关键 。 在 学 习 本 节 过 程 中 ， 能 领会 “ 死 规则 ， 活 列 项 ”的 技能 ， 如 何 
真正 做 到 “死去 活 来 "， 就 需要 我 们 用 心 掌握 和 吃透 每 个 姑 识 点 ， 再 去 “ 活 ” 运 用 。 

在 进行 装饰 分 部 分 项 的 计量 过 程 中 ,我 们 首先 要 能 够 看 懂 图 样 ， 了 解 其 装饰 构造 节点 
详 图 ， 掌 握 装 饰 材料 的 种 类 和 基本 价格 等 基本 知识 ， 这 也 是 我 们 在 第 1 章 所 说 的 预算 要 与 
相关 联 的 装饰 其 他 专业 课 融 会 贯通 的 学 习 方 法 ,这 样 才 能 事半功倍。 

因此 按照 此 思路 ， 我 们 对 应 每 一 分 部 分 项 都 采用 循序 渐进 和 预算 工作 中 的 流程 来 进行 
知识 和 技能 的 穿插 。 

第 一 步 :， 了 解 装饰 每 一 分 部 分 项 的 构造 特点 和 标准 做 法 ， 温 故而 知 新 ， 目 的 是 提高 列 


第 二 步 : 进行 列 项 的 技巧 训练 ， 目 的 是 提高 熟练 程度 。 

三 步 : 根据 所 列 项 目 进行 计算 规则 的 演练 ， 计 算出 预算 工程 量 。 
第 四 步 : 根据 前 面 章节 已 经 学 习 的 “ 套 定额 过 程 ”， 计 算 基 价 ， 完 成 换算 等 过 程 。 
第 五 步 : 完成 一 套 完整 的 单位 工程 定额 计价 模式 下 的 工程 费用 ， 实 现 知识 到 技能 


全 








在 这 里 我 们 采用 的 是 《全 国 统一 建筑 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 》(GYD 一 901 一 2002) 
(以 下 简称 《全 统 定额 )) ,来 对 装饰 工程 的 各 分 项 工程 的 计算 进行 全 面 讲 解 。 列 项 则 选 
《湖北 省 房屋 建筑 与 装饰 工程 消耗 量 定额 及 基价 表 》(2013) 来 实践 。 


5. 3.1 ”楼 地 面 工程 计量 
了 计算 规则 解读 
在 计算 规则 的 学 习 过 程 中 ， 我 们 不 同 的 地 区 会 对 其 地 区 定额 的 计算 规则 进行 不 同 于 
IONNNNNS 























建筑 装 伤 工程 预 和 AAA 
eeeee ee 医生 到 网 表 


《全 统 定额 ) (GYD--901- -2002) 的 细微 的 更 改 ， 我 们 在 不 同 的 地 区 从 事 预 算 工作 时 ， 要 先 
认真 地 细 读 该 地 区 的 定额 计算 规则 ， 根 据 该 地 区 装饰 报价 的 规范 来 操作 ， 其 计算 方法 和 分 
项 内 容 会 和 全 统 有 一 定 的 差异 。 

例如 在 楼 地 面 计算 规则 中 ， 有 些 分 项 的 《全 统 定额 》 和 《湖北 省 装饰 装修 工程 量 消 
耗 定额 及 统一 基价 表 》(2008) 的 计算 规则 就 略 有 不 同 ， 我 们 在 学 习 完 《全 统 定额 》 计 算 规 
则 后 ， 可 以 对 比 它们 的 不 同 之 处 。 学 会 在 掌握 计算 方法 后 ， 适 应 地 区 的 变化 

1. 楼 地 面 构造 知识 的 了 解 

1) 通常 楼 地 面 做 法 

楼 地 面 是 建筑 物 楼 面 和 地 面 的 总 称 。 楼 面 和 地 面 是 建筑 物 中 使 用 最 频繁 的 部 位 ， 因 此 
也 是 室内 装饰 工程 中 的 重要 部 位 。 

楼 地 面 构造 按 所 在 部 位 可 分 为 楼 面 和 地 面 两 种 ， 地 面 构造 二 般 为 面 层 、 垫 层 和 基层 
( 素 土 夯实 ) ;楼 面 构造 一 般 为 面 层 、 填 充 层 和 楼 板 。 根 据 使 用 或 构造 要 求 可 增设 结合 层 、 
隔离 层 、 填 充 层 、 找 平 层 等 其 他 构造 层次 ， 如 图 5. 31 所 示 。 
_ 面 层 _ 
找平 层 
者 





























基层 ( 素 土 夯实 ) 
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图 5. 31 楼 地 面 构造 层次 图 


2) 楼 地 面具 体 的 构造 作用 
(1) 基层 :地 面 构造 最 底层 一 般 指 基层 、 夯 实 土 基 。 
(2) 垫 层 ， 指 承受 地 面 荷载 并 均匀 传递 给 基层 的 结构 层 ， 如 灰 土 垫 层 、 混 凝 土 垫 层 、 
三 合 土 垫 层 等 。 
(3) 填充 层 : 指 在 建筑 楼 地 面 起 一 定 功能 作用 的 如 隔 声 、 保 温 、 找 坡 或 敷设 暗 管 、 线 
槽 等 作用 的 构造 层 ， 通 常 材 料 有 炉渣 、 粉 煤 灰 、 水 泥 膨胀 珍珠 岩 等 填充 层 。 
(4) 隔离 层 : 指 起 防水 、 防 潮 作用 的 构造 层 ， 如 油 秸 卷 材 、 防 水 涂料 等 隔离 层 。 
(5) 找平 层 : 指 在 垫 层 、 楼 板 或 填充 材料 上 起 找平 、 找 坡 或 加 强 作 用 的 构造 层 ， 如 水 
泥 砂 浆 、 细 石 混凝土 找平 层 等 。 
(6) 结合 层 : 指 在 面 层 和 下 层 之 间 起 结合 作用 的 中 间 层 ， 以 加 强 面 层 与 下 层 之 间 的 黏 
结 度 ， 如 水 泥 砂浆 、 冷 底子 油 等 结合 层 。 
(7) 面 层 : 指 直 接 承 受 各 种 外 力 以 及 荷载 作用 的 表面 层 ， 如 水 泥 砂 浆 、 细 石 混 凝 土 整 
体面 层 或 者 石材 、 地 砖 、 地 板 等 块 料 面 层 。 
(8) 其 他 : 除 此 以 外 ， 楼 地 面 还 有 各 种 辅助 工艺 和 材料 构造 而 成 。 
@ 楼 地 面 点 绥 : 是 一 种 简单 的 楼 地 面 块 料 拼 铺 方式 ， 可 以 在 块 料 的 四 角 或 者 间隔 块 
料 之 间 进 行 镶 贴 的 一 种 形式 。 
加 块 料 粘贴 : 在 楼 地 面 面 层 及 附属 物 的 表面 采用 干粉 型 黏 结 剂 或 万 能 胶 粘 贴 的 一 种 
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形式 。 

@ 零星 项 目 : 指 面积 不 大 区 域 或 少量 分 散 的 楼 地 面 装饰 、 台 阶 的 牵 边 、 小 便 池 、 蹲 
、 池 槽 ， 以 及 面积 在 1m? 以 内 且 定额 未 列 的 项 目 。 

图 压 线条 : 指 地 毯 、 橡 胶 板 、 橡 胶卷 材 铺设 的 压 线条 ， 如 铝 合 金 、 不 锈 钢 等 线条 。 
@ 说 条 材料 ， 指 用 于 水 磨 石 的 分 隔 、 图 案 等 的 符 条 ， 如 玻璃 内 条 、 铝 合金 脱 条 等 。 
@ 防护 材料 : 指 耐 酸 、 耐 碱 、 耐 老化 、 防 火 、 防 油 渗 等 材料 。 
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表 5-4 楼 地 面 构造 
楼 地 面 构造 作用 
- 对 结构 层 起 着 保护 作用 使 其 免 受 损坏 ， 同 时 ， 也 起 装饰 
饰 面 层 站 
人 有 亿 面 慑 与 下 一 展 连接 的 让 间 展 、 有 时 可 以 作为 而 层 的 缠 信 
结合 层 i 
找平 层 整 平 、 技 坡 或 加 强 作用 的 构造 层 
管线 烧 设 层 骨 来 数 设 水 平 设备 暗 管线 的 构造 层 
附加 层 人 
(也 叫 功能 层 ) 隔 声 层 为 隔绝 撞击 声 而 设 的 构造 层 
防水 ( 潮 ) 雇 用 来 防止 水 渗透 的 构造 层 
保温 隔 热 层 改善 热 工作 性 能 的 构造 层 
卫 热 层 传 布地 面 荷载 至 基 土 或 传 布 楼 面 荷载 至 结构 上 的 结构 层 
基 十 或 楼 面板 。 “| 承受 谷 载 的 士 层 或 楼 板 层 
2. 楼 地 面 定额 项 目的 划分 及 列 项 
在 进行 定额 项 目 列 项 中 ， 我 们 采用 《湖北 省 房屋 建筑 与 装饰 工程 消耗 量 定额 及 基价 
表 》(2013) 来 进行 讲解 





1) 楼 地 面 定额 项 目的 划分 

楼 地 面 分 部 工程 的 定额 项 目 ， 共 设置 热 层 、 找 平 层 、 整 体面 层 、 块 料 面 层 、 塑 料 橡胶 
面 层 、 地 毯 及 附件 、 木 地 板 、 其 他 面 层 ， 共 8 节 184 个 定额 子 目 ， 具 体 见 表 5- 5。 

项 目 列 项 的 合理 与 否 直接 决定 下 一 步 对 应 的 工程 量 计算 步 骤 的 正确 与 否 ， 因 此 除了 熟 
读 定额 的 分 项 和 子 目 之 外 ， 还 要 熟悉 对 应 的 子 目的 计量 单位 。 


表 5-5 楼 地 面 定额 项 目的 划分 















































序号 分 项 名 称 子 目 数量 | 计量 单位 实际 列举 名 称 

一 “| 执导 19 mi | 商品 混凝土 执导 

二 找平 层 10 m2 20mm 厚 水 泥 砂 浆 找 平 
四 a | 水 泥 夏 效 整体 面 层 收 光 
| | 现 淡水 麻石 地 面 
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序号 分 项 名 称 子 目 数 量 | 计量 单位 实际 例 举 名 称 

四 | 块 料 面 层 
(一 ) | 石材 

| 石村 项 目 划分 (不 组 分 花 岗 石 与 大 理 | 。 | 和 网 石 台阶 面 、 黑 多 

石 ) 砂 大 理 石 楼 梯 

2 | 石材 养护 液 7 me | 啡 网 纹 背 面 涂 剧 防护 液 
(二 ) | 次 料 

1 | 陶瓷 锦 态 项 目 划分 6 mm | 卫生 间 陶 次 马赛 克 

2 | 陶瓷 地 砖 项 目 划分 15 i a ot 
3 | 预制 水 麻石 项 目 划分 6 你 

| 2 2m, 人 行道 花 砖 地 面 
5 | 玻璃 地 砖 项 目 划分 7 m | KTV 地面 局 部 铺设 

6 | 块 料 而 酸 洗 打量 项 目 划分 2 加 

- ee 。 | 旺 厅 地 面 铺设 、 健 身 房 橡 
五 | 塑料 橡胶 地 面 项 目 划分 6 全 | ia 

. 。 | 地 面 羊毛 地 传 安装 、 会 议 
六 | 地 稚 及 附件 项 目 旭 分 12 | 

E | 地 板 项 目 划 分 

1 | 地 商 地 台 洒 龙骨 项 目 划分 9 mi | 主席 台 龙 全 安装 

2 | 毛 地 板 6 mi | 基层 毛 地 板 铺设 

3 | 木 地板、 复合 地 板 7 mi | 紫檀 木 实木 地 板 

4 | 旧 林 地 板 上 机 械 麻 光 1 

八 ”| 其 他 面 层 

1 | 防 欧 电 活动 地 板 1 mm | 监控 室 静 电 地 板 

2 | 金属 复合 地 板 5 mi | 影剧院 不 锈 钢 复合 地 板 

3 | 弹性 安全 地 砖 、PVC 真 石 地 板 2 mi | 健身 房 地 面 铺设 

合计 184 m 

















2) 楼 地 面 定 额 项 目的 列 项 
【 例 5. 2】 如 图 5. 32 所 示 为 某 区 域 楼 地 面 构造 图 ， 试 列 出 需要 计算 工程 量 的 楼 地 面 


项 目 


(1) 600mX 600m 黄 玻 化 砖 斜 拼 ( 单 位 m? ) 。 
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【 解 】 根据 已 有 定额 以 及 装饰 材料 的 不 同 进行 列 项 的 划分 ,需要 列 出 如 下 项 目 。 


600x600 米 黄 玻 化 砖 斜 拼 。 “600x600 英国 棕 花岗岩 ”200mm 轩 金砂 镶 边 









































200mm 轩 金砂 镶 边 


























































































































C-2 Cl Cl Cl C2 
图 5.32 某 区 域 楼 地 面 构造 图 


(2) 600mX600m 英国 棕 花 岗 石 面 ( 单 位 m*)。 
(3) 200mm 黑金 砂 镶 边 ( 波 打 线 ) (单位 mi: 


(4) 2400mX50m 黑金 砂 点 级 (单位 m?)。 
SO 


在 楼 地 面 列 项 过 程 中 ， 应 先 对 该 地 区 的 定额 有 一 定 的 认识 后 ， 再 进行 合理 的 列 项 ， 否 
则 在 进行 计算 时 ， 又 会 回头 更 正 错误 的 项 目 和 对 应 的 计量 单位 ， 使 预算 工作 的 效率 降低 ， 
因此 每 一 环节 都 要 处 理 好 

预算 的 每 一 步骤 都 不 是 独立 的 ， 不 要 使 误差 累计 ， 这 就 是 我 们 在 预算 中 所 说 的 关联 
性 。 因 此 要 特别 引起 注意 ， 做 到 “不 漏 项 不错 项 、 不 重 项 ”。 


3. 楼 地 面 计 算 规则 及 应 用 

1) 地 面 热 层 

计算 规则 : 地面 垫 层 按 室内 主 墙 间 净空 面积 乘 以 设计 厚度 以 mm 计算 。 应 扣除 凸 出 地 
面 的 构筑 物 、 设 备 基础 、 室 内 铁道 、 地 沟 等 所 占 的 体积 .不 扣除 面积 在 0. 3m 以 内 的 柱 、 
吉 、 间 壁 墙 、 附 墙 烟 向 及 孔洞 所 占 的 体积 。 

计算 公式 : 地 面 垫 层 工程 量 = ( 主 墙 间 净 空 面积 一 凸 出 地 面 的 构筑 物 、 设 备 基础 、 室 
内 管道 、 地 沟 等 所 占 面 积 ) 尖 设计 厚度 一 0. 3m 以 上 孔洞 所 占 体积 。 


了 计算 规则 解读 
主 墙 是 指 砖 墙 、 砌 块 墙 厚度 在 180mm 以 上 ( 含 180mm) 或 超过 100mm 以 上 ( 含 


100mm) 的 钢筋 混凝土 剪 力 墙 。 其 他 非 承重 的 间 壁 墙 都 视 为 非 主 墙 。 
间 壁 墙 是 指 墙 厚 在 120mm 以 内 ( 含 120mm) 的 起 分 隔 作用 的 非 承重 墙 。 


【 例 5. 3】 某 装 饰 材 样板 间 地 面 垫 层 为 C20 混凝土 ，150mm 厚 ， 根 据 ( 图 5. 33) 尺 寸 ， 
计算 垫 层 工程 量 。 
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【 解 】 室内 净 面 积 : Sa# 一 (4 一 0. 24)X (5 一 0. 24) 一 17. 90(m2) 
设备 基础 所 占 面 积 : 
Sg 一 0.5X1. 5 十 0.75X(1. 25 一 0.5) 王 1. 31(m2?) 
C20 混凝土 垫 层 体积 : 
V=(17. 89 一 1. 31) X0. 15=2. 49(ms) 
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图 5. 33 某 装饰 材 样板 间 地 面 示 意图 


2) 整体 面 层 、 找 平 层 

(1) 楼 地 面 。 

计算 规则 ， 整 体面 层 、 找 平 层 均 按 主 墙 间 净 空 面积 以 mY 计算 。 应 扣除 凸 出 地 面 构筑 
物 、 设 备 基 础 、 室 内 管道 地 沟 等 所 占 面积 ， 不 扣除 间 壁 坪 和 面积 在 0.3m 以 内 的 柱 、 
霹 、 间 壁 墙 、 附 墙 烟 向 及 和 赣 洞 所 占 面积 .但 门洞 、 空 间 、 暧 气 包 模 、 壁 够 的 开口 部 分 亦 不 








增加 。 
解析 ， 由 计算 规则 可 知 ， 整 体面 层 、 找 平 层 工程 量 即 是 垫 层面 积 ， 也 就 是 主 墙 间 净 空 
面积 。 





计算 公式 ; 室内 地 面 面 积 工 程 量 = 建筑 面积 一 主 增 结 构 面积 二 各 层 外 墙 的 外 围 面积 之 
和 一 2) (Lw XX 厚 ) 一》) (LX 厚 )。 
【 例 5.4】 某 仓库 平面 如 图 5. 34 所 示 ， 地 面 面 层 为 铜 嵌 条 现 浇 水 磨 石 地面 ， 试 计算 地 
面 工程 量 。 
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图 5.34 某 仓 库 平面 示意 图 
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【 解 】 Q@ 水 磨 石 地 面 面 层 工程 量 ， 

S=[(1. 965—0. 24) 十 (3. 95 一 0. 24) 十 (2. 02 一 0. 24) ] X(2.97 一 0. 24) 一 19. 70(m?) 

@ 肉 铜 条 工程 量 按 设计 图 示 嵌 条 长 度 计 算 ， 单 位 为 m。 

沿 长 度 方向 条 长 : [(1. 965 一 0. 3) 十 (3. 95 一 0. 3) 十 (2. 02 一 0. 3)] X 7 一 49. 24(m) 

沿 宽度 方向 条 长 : (2. 97 一 0. 3) X13=34.71(m) 

嵌 条 工程 量 小 计 ，49. 24 十 34. 71 一 83. 95Cm) 

(2) 楼 梯 面 。 
计算 规则 : 楼梯 面积 (包括 踏步 、 休 息 平台 ,以 及 小 于 500mm 宽 的 楼 梯 井 ) 按 水 平 投 
影 面积 计算 。 楼 梯 与 楼 地 面相 连 时 ， 算 至 梯 口 梁 内 侧 边沿 ; 无 梯 口 梁 者 ， 算 至 最 上 一 层 中 
步 边沿 加 300mm。 算 找平 层 时 ， 需 要 乘 以 系数 1. 365。 
计算 公式 : 楼 梯 水 平 投影 面积 二 a XbX 楼 梯 层 数 一 小 于 0. 5 宽 梯 井 。 

(3) 台阶 面 。 
计算 规则 : 台阶 面 按照 设计 图 示 尺 寸 以 台阶 (包括 踏步 及 最 上 一 层 踏步 边沿 加 
300mm) 水 平 投影 面积 计算 。 算 找平 层 时 ， 需 要 乘 以 系数 1.48。 
(4) 防滑 条 。 
计算 规则 : 防滑 条 如 无 设计 要 求 时 ， 按 楼 梯 人 台阶 踏步 两 端 距离 减 300mm 以 延长 米 
计算 。 
(5) 踢 脚 线 。 
计算 规则 : 水 泥 砂浆 、 水 磨 石 踢 脚 线 按照 长 度 乘 以 高 度 以 面积 计算 ， 洞 口 、 空 疾 长 度 
不 予 扣除 ， 洞 口 、 空 间 、 翅 、 附 墙 烟 向 等 侧 壁 亦 不 增加 。 

3) 楼 地 面 块 料 装饰 面 层 

(1) 楼 地 面 块 料 。 

计算 规则 : 楼 地 面 块 料 装 饰 面 层 按 饰 面 的 实 铺 面积 计算 ， 不 扣除 0. lm 以 内 的 柱 、 
吉 、 附 墙 烟 向 及 孔洞 所 占 面积 。 拼 花 部 分 按 实 贴 面积 计算 。 

计算 公式 : 块 料 面 层 工程 量 == 实 铺面 积 二 主 墙 间 净空 面积 十 门洞 开口 部 分 面积 。 

【 例 5. 5】 某 学 校 实 训 样 板 间 铺 贴 600mmX600mm 黄色 大 理 石板 ， 其 中 有 一 块 拼花 
图 5. 35 所 示 ， 试 计算 其 工程 量 。 

【 解 】 样板 间 地 面 拼花 应 按 灸 贴图 案 的 矩形 面积 计算 。 

3X1.5=4.5(m’) 
计算 图 案 之 外 的 块 料 装饰 面积 应 按 “ 算 多 少 扣 多 少 ”的 原则 ， 将 石材 拼花 的 工程 量 
扣除 。 
[(3. 0 十 4. 5)] X (4. 1 十 0. 12 十 3. 45 十 0. 12 十 1. 83 十 0. 12 十 2. 7)] 一 3. 64X0. 12X2 一 
(0.12 十 3. 45 十 0. 12 十 1. 83 十 0. 12) X0.12 一 (0.12 十 3.05 十 0. 12 十 1.48 十 0.12 十 2.7) X 
0. 12 一 2. 34X0. 12X3 一 4.5 一 1.28X0.12 一 85. 34(m2) 
注 : 门洞 口 面积 包含 在 减 去 的 墙 所 占 的 面积 中 。 
(2) 楼 梯 面 块 料 。 
计算 规则 : 与 前 面 的 整体 面 层 的 计算 规则 相同 。 


3 计算 规则 解读 
楼 梯 与 走道 、 屡 梯 与 平台 和 连接 时 的 分 界线 ， 有 走道 墙 的 以 培 边 线 分 办 ;无 走道 墙 有 梯 
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黑金 砂 轿 边线 装饰 
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图 5.35 菜 学 校 实 训 样 板 间 地 面 图 
的 ， 以 梯 口 梁 为 界 ， 将 梯 口 梁 算 到 楼 梯 面积 内 ， 无 走道 墙 又 无 梯 口 梁 的 ， 以 最 上 一 层 
路 步 棱 向 外 300mm 计算 楼 梯 面 积 。 
【 例 5. 6】 如 图 5. 36 所 示 ， 求 某 建筑 大 理 石 楼 梯 面 层 工程 量 。 


【 解 】 按 水 平 投影 面积 计算 。 
楼 梯 净 长 =(1. 5 一 0. 12 十 12X0.3 十 0.12) 二 5.10(m)， 楼梯 净 宽 = (4 一 0.12X2)== 


3.76(m) 
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楼 梯 井 二 3. 6X0. 6 二 2. 16(m?)， 楼梯 层 数 二 4 一 1 二 3( 层 ) 
大 理 石 楼 梯 面 层 工程 量 二 (5. 10X3.76 一 2. 16)X3==51.05(m?) 
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图 5. 36 “大 理 石 楼 梯 示 意图 


OK CL 
楼 梯 井 宽大 于 500mm 应 扫除 ,本 楼 梯 井 宽 600mm, i 辣 扣 除 楼 梯 井 面积 。 
计算 时 ， 常 先 计 算 单 层 的 楼 梯 面 层 工 程 量 ， 然 后 乘 以 楼 层 数 减 1 即 (n 一 1)。 当 楼 顶 为 
止 人 大 而 时 aie ed 此 时 应 按 半 民 稳 秆 丘 出 技 工程 生来 以 要 导数 计算。 
(3) 台阶 面 层 块 料 。 
计算 规则 : 台阶 面 层 (包括 踏步 及 最 上 一 层 踏步 沿 300mm) 按 水 平 投影 面积 计算 。 
计算 公式 : 台阶 面 层 工程 量 ==( 人 台阶 水 平 投影 长 十 300mm) XX 台 阶 宽 。 


CO JC EE 


准 坊 抽奖 衬 本 大 守业 时 外 清 名 院 熙 岁 汪 加 寺 分 的 面积 考 害 了 了 50 以上 的 消 提 系 委 新 并 
te 

【 例 5.7】 某 学 院 图 书馆 入 口 台 阶 如 图 5. 37 所 示 ， 花 岗 石 贴 面试 计算 其 台阶 工 
程 量 。 

【 解 】 台阶 花 岗 石 面 层 工程 量 ==(4 十 0. 3X2)X(0.3X2 十 0.3) 十 (3.0 一 0.3)X(0.3X 
2 十 0.3) 一 4. 6X0.9 二 2.7X0.9=6.57(m’) 

平台 部 分 工程 量 =(4 一 0.3)X(3 一 0.3) 一 9. 99(m?) 

(4) 踢 脚 线 块 料 面 层 。 

计算 规则 : 踢 脚 线 按 实 贴 长 度 乘 以 高 度 以 平方 米 计 算 ， 成 品 踢 脚 线 按 实 贴 延 长 米 计 
算 。 楼 梯 踢 脚 线 按 相 应 定额 乘 以 1. 15 的 系数 。 

计算 公式 : 楼 地 面 踢 脚 线 工 程 量 一 实 贴 长 头 踢 脚板 高 ; 楼 地 面 踢 脚 线 工 程 量 (成 品 ) 一 
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图 5.37 某 学 院 图 书馆 入 口 台阶 示意 图 
实 贴 延长 米 ; 楼 梯 踢 脚 线 工程 量 = 实 贴 长 X 踢 脚板 高 X1.15; 楼 梯 踢 脚 线 工 程 量 (成 品 ) 二 
实 贴 长 X1. 15。 
【 例 5.8】 某 房屋 平面 如 图 5. 38 所 示 ， 室 内 水 泥 砂浆 粘贴 200mm 高 大 理 石 踢 脚板 ， 
计算 楼 地 面 踢脚板 工程 量 。 
【 解 】 踢脚板 工程 量 =[(8.00 一 0.24 丰 6.00 一 0.24)X2 十 (4.00 一 0.24 十 3.00 
0.24) X2—1. 50 一 0.80X2 十 0. 24X4] X0. 20=7. 59(m’) 
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5. 38 某 房屋 平面 示意 图 


【 例 5. 9】 如 图 5. 39 所 示 ， 某 六 层 房屋 楼 梯 设 计 图 ， 楼 梯 水 泥 砂 浆 贴 花岗岩 面 屋 ， 计 
算 工 程 量 。 楼 梯 端 部 的 三 角形 堵 头 不 考虑 ， 靠 墙 一边 做 踢 脚 线 。 踢 脚 线 高 度 为 150mm， 
踢脚板 高 度 为 110mm， 踏 步 板 宽度 为 270mm， 每 一 楼 梯 段 为 8 步 ， 踏 步 大 样 如 图 5. 40 所 
示 。 计 算 踢脚板 和 踢 脚 线 的 工程 量 。 

【 解 】 @ 踢脚板 ( 踢 面 ) 面 积 一 (2. 4 一 0. 24 一 0.2)X0. 16X8X(6 一 1) 一 12.54(m2 ) 。 

@ 计算 侧面 踢 脚 线 面积 。 

每 一 梯 段 斜 长 二 V2. 06: 十 (0. 16X8 十 0. 0065) 一 2. 43(m) 
每 个 踏步 段 面积 ==1/2X0. 27X0.16 二 0. 0216(m’) 
每 层 跑 脚 线 面 积 二 踢 脚 线 长 X 踢 脚 线 高 一 端 部 三 角形 面积 
[ 2.43X2 十 (2. 4 一 0. 24) 十 1. 6X2] X0.15 一 0.0216X8X2 
一 1.19(m2) 
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图 5. 39 某 六 层 房屋 楼 梯 平 立 面 图 
踢 脚 线 
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图 5 40、 某 六 层 房 屋 楼 梯 剂 面 图 
楼 梯 跑 脚 线 工 程 量 =1. 19X (6 一 17X1.15=6. 84(m’) 


(5) 点 级 块 料 。 
计算 规则 ， 点 级 按 个 计算 , 计算 主体 铺 贴 地 面 面 积 时 ， 不 扣除 点 级 所 占 面 积 。 
计算 公式 ， 点 级 工程 量 二 个 数 。 


【 例 5. 10】 某 房间 地 面 如 图 


5. 41 所 示 ， 计 算 黑 金砂 花岗岩 点 组 工程 量 。 


120x120x15 黑 金砂 花岗岩 点 级 _ 
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5. 41 黑金 砂 石材 点 缀 图 


【 解 】 黑金 砂 花岗岩 点 组 工程 量 一 6 个 。 
计算 规则 解读 
点 组 是 指 镶 贴 面积 小 于 0. 015m 的 石材 。 虽 然 点 缓 占 了 铺 贴 地 面 面 积 ， 但 地 面 装饰 面 
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积 并 未 发 生 实 质 性 的 变化 ， 故 不 必 扣 除 点 缀 所 占 面 积 。 


(6) 零星 项 目 块 料 。 

计算 规则 : 零星 项 目 按 实 铺面 积 计算 。 

【 例 5.11】 由 如 图 5. 42 所 示 ， 计 算 台 阶 水 平 投影 、 牵 边 面积 和 侧面 面积 。 牵 边 和 侧 
面 装饰 按 展开 面积 计算 ， 套 用 零星 项 目 。 

【 解 】 台阶 水 平 投影 面积 S, 王 1.3X(1.7 十 0.3) 王 2.6(m2) 


零星 项 目 S, 一 牵 边 面积 一 侧面 面积 [ozs+ 10)X 
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0.3X0.3X2++0. 3X0. 28X2 十 1. 10X0:3X4 
二 Vv (1.70 一 0.3)* 十 (1. 10 一 0. 28)* X0,3X2 
=4.61(m’) 
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5. 42 台阶 牵 边 图 


了 计算 规则 解读 

零星 项 目 面 层 适用 于 楼 梯 侧面 、 台 阶 的 牵 边 、 小 便 池 、 蹲 台 、 池 槽 ， 以 及 面积 在 lm 以 内 
且 定 额 未 列 项 目的 工程 。 

(7) 石材 底面 刷 养护 液 。 

计算 规则 : 按 底面 面积 加 4 个 侧面 面积 ， 以 mr 计算 。 

计算 公式 : 石材 底面 刷 养护 液 面 积 = 石材 长 X 石 材 宽 十 (石材 长 十 石材 宽 )X2X 石 材 厚度 。 

【 例 5. 12】 某 广场 地 面 铺 装 样 图 如 图 5. 43 所 示 ， 计 算 图 中 102 块 天 然 黑 色 和 灰色 花 岗 石 底 
面 刷 养 护 液 工程 量 。 

【 解 】 天 然 花 岗 石 底面 刷 养护 液 工程 量 == [0.3X0.3 十 (0.3 十 0.3)X2X0.03 ] X102= 
12.85Cm2) 

4) 楼 地 面 块 料 其 他 装饰 面 层 

对 于 地 面 橡 塑 面 层 、 木 地 板 、 地 毯 、 复 合 地 板 等 其 他 不 同 材 质 的 装饰 面 层 ， 其 计算 规则 参 
照 上 述 的 块 料 面 层 计算 ， 这 里 不 一 一 列举 。 

在 以 上 的 楼 地 面 计算 规则 掌握 以 后 ， 我 们 也 可 以 通过 某 一 具体 的 装饰 施工 地 面 图 来 完成 列 
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黑 岗 岩 镶 边 
国 | 面 色 花 岗 岩 镶 边 
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注 : 方 格 尺 寸 为 300mmx300mm 









































图 5.43 某 广场 地 面 铺 装 样 图 


项 到 计算 工程 量 的 过 程 ， 最 后 通过 我 们 前 面 所 学 的 套 定额 找 出 定额 基价 ， 来 完成 定额 基价 的 计 
算 过 程 。 我 们 也 可 以 通过 一 套 实际 的 例 图 来 “ 边 学 边 做 ”( 以 湖北 省 2013 年 单位 估价 表 为 例 来 
具体 讲解 定额 基价 的 生成 过 程 )。 


5. 3. 2” 墙 柱 面 工程 计量 


和 计算 规则 解读 


墙 柱 面 装饰 工程 是 在 墙 柱 面 的 主体 结构 上 进行 表层 装饰 的 工程 ， 分 为 内 墙 面 装饰 工程 和 外 
墙 面 装 饰 工程 。 

由 于 工艺 和 材料 的 不 同 ， 主 要 分 为 内 外 墙 抹 灰 墙 性 面 镶 贴 、 挂 贴 、 干 挂 、 油 漆 、 喷 漆 
喷 塑 、 被 糊 等 内 容 。 其 中 油漆 涂料、 被 糊 在 后 面 章节 进行 归纳 ,不 列 入 墙 柱 面 工程 。 但 在 后 
续 章节 计算 中 ， 若 有 些 子 目的 计算 规则 与 墙 桂 面相 同时 ， 我 们 可 以 参照 墙 柱 面 的 工程 量 ， 这 样 
可 以 提高 计算 的 效率 。 其 前 提 是 我 们 必须 要 牢 牢 记 住 和 区 分 计算 规则 的 异同 。 
值得 注意 的 是 ， 在 《湖北 省 房屋 建筑 与 装饰 工程 消耗 量 定额 及 基价 表 》(2013) 的 分 
类 中 ， 幕 墙 作为 单独 的 一 章 进行 了 项 目的 划分 ;而 有 些 省 份 的 基价 表 可 能 合并 在 墙 柱 面 
章节 进行 了 讲解 ， 这 并 不 影响 我 们 对 计量 规则 的 学 习 。 例 如 我 国 的 清单 计价 规范 就 是 合 
并 在 墙 柱 面 中 的 。 


. 墙 柱 面 构造 知识 的 了 解 
通常 墙 柱 面 做 法 如 下 。 
) 装饰 抹 灰 
装饰 抹 灰 是 能 给 建筑 物 以 装饰 效果 的 抹 灰 ， 主 要 包括 拉 条 灰 、 甩 毛 灰 、 斩 假 石 、 水 刷 
石 、 水 磨 石 、 干 粘 石 、 喷 涂 、 弹 涂 、 喷 砂 、 滚 涂 等 抹 灰 施工 。 
2) 灸 贴 块 料 面 层 
根据 材质 将 饰 面 材料 加 工 成 一 定 尺 寸 比 例 的 板 、 块 ， 通 过 黏 结 、 灸 贴 或 干 挂 等 安装 方 
法 将 饰 面 块 材 或 板材 安装 于 墙 体 表 面 形成 饰 面 层 。 
(1) 挂 贴 石材 : 是 指 将 石材 先 用 铁 件 挂 在 墙 柱 基 面 上 ， 然 后 用 水 泥 砂浆 粘贴 而 成 。 挂 
贴 石材 的 基层 面 ， 分 为 砖 墙 面 、 砖 柱 面 、 混 凝 土 柱 面 、 零 星 项 目 等 。 
(2) 粘贴 石材 : 是 指 用 水 泥 砂 浆 或 干粉 型 胶粘剂 作为 粘贴 材料 ， 均 匀 涂 抹 于 大 理 石材 
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板 背面 ， 再 将 大 理 石 平整 地 灸 贴 到 墙 、 柱 、 零 星 项 目 等 面 层 上 ， 待 牢固 时 再 勾 缝 清理 表面 


而 成 。 
(3) 干 挂 石材 : 是 指 在 基层 墙 面 上 埋 进 膨胀 螺栓 ， 再 连接 铝 合金 骨架 网 ， 将 钻 孔 的 石 
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不 锈 钢 连 接 件 与 其 接 牢 ， 最 后 再 清 面 理 缝 或 勾 缝 即 可 。 它 是 一 种 骨架 构造 形式 ， 是 
只 挂 不 贴 的 石材 饰 面 。 
挂 贴 与 干 挂 的 最 大 区 别 是 石板 背后 有 和 否 水 泥 砂浆 粘贴 材料 ， 这 在 设计 图 纸 上 有 很 明确 


(4) 大 理 石 、 花 岗 岩 包 圆柱 饰 面 : 是 指 在 圆柱 或 方 柱 的 基础 上 ， 用 大 理 石 、 花 岗 岩 的 





弧 形 石材 ， 作 为 饰 面 材料 ， 包 成 圆 形 柱 面 。 大 理 石 、 花 岗 岩 包 圆柱 饰 面 的 工程 量 ， 按 外 包 
面积 计算 。 


3) 墙 柱 面 装饰 





墙 柱 面 装 饰 是 指 距 离 墙 柱 基层 面 ， 间 隔 一 定 架 空 距 离 或 者 重新 设置 龙骨 基层 ， 所 进行 


饰 面 装饰 的 项 目 。 这 种 装饰 主要 是 为 保持 墙 柱 面 原 有 的 基本 特征 ， 重 新 生成 的 一 个 新 的 界 


面 


板 基 





便于 以 后 进行 再 次 修改 或 重新 装饰 提供 方便 。 该 项 目 所 包含 内 容 分 为 龙骨 基层 、 胶 合 
层 、 填 充 基层 、 面 层 、 隔 断 、 柱 龙骨 基层 及 饰 面 等 。 
2, 墙 柱 面 定额 项 目的 划分 及 列 项 
1) 墙 柱 面 定额 项 目的 划分 

党 柱 面 分 部 工程 的 定额 项 目 , 是 从 结构 部 位 、 装 饰 材料 和 施工 工艺 等 方面 进行 划分 


的 ， 共 分 为 一 般 抹 灰 、 装 饰 抹 灰 、 镶 贴 块 料 面 层 、 墙 柱 面 装饰 4 节 290 个 子 目 。 
项 目 列 项 的 合理 与 否 直接 决定 下 一 步 对 应 的 工程 量 计算 步 又 的 正确 与 否 ， 因 此 除了 熟 
读 定额 的 分 项 和 子 目 之 外 ， 还 要 熟悉 对 应 的 子 目 的 计量 单位 ， 具 体 见 表 5- 6。 


表 5-6 墙 柱 面 定额 项 目的 划分 






































序号 分 项 名 称 子 目 数量 计量 单位 实际 列举 名 称 
一 “| 一 般 抹 灰 
1 石灰 砂浆 20 m 砖 墙 面 石灰 砂浆 
2 水 泥 砂浆 11 mm 混凝土 墙 面 水 泥 砂浆 
3 “| 混合 砂浆 11 m 混凝土 墙 面 混合 砂浆 
4 “| 其 他 砂浆 14 am 砖 墙 面 石英 砂浆 
5 一 般 抹 灰 砂浆 厚度 调整 9 mm 调 增 2mm 厚 
6 砖 石 墙 面 匀 缝 、 假 饰 面 砖 2 i 砖 墙 勾 凹 槽 
7 “| 墙 面 分 格 嵌 条 及 其 他 13 m’ 
二 “| 装饰 抹 灰 
1 水 刷 石 12 mm 外 墙 水 刷 石 
2 干 粘 石 10 m’ 外 墙 勒 脚面 干 粘 石 
3 | 斩 假 石 4 m 内 墙 形象 墙 斩 假 石 
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序号 分 项 名 称 子 目 数量 计量 单位 实际 列举 名 称 
4 水 磨 石 4 m 水 磨 石 玻璃 分 隔 
5 拉 灰 条 、 甩 毛 条 4 mm 舞厅 墙 面 拉毛 处 理 
6 分 格 汽 缝 2 mm 墙 面 乳胶 漆 分 隔 
7 装饰 抹 灰 砂浆 厚度 调整 m2 
三 “| 镶 贴 块 料 面 层 
(一 ) | 石材 
1 大 理 石 、 花 岗 岩 18 m 金 线 米黄 挂 贴 墙 面 
2 钢 骨 架 上 干 挂 石材 5 mm 于 挂 灰 麻 石 
3 石材 包 圆 柱 2 mm 啡 网 纹 圆柱 饰 面 
4 石材 零星 项 目 4 mF 墙 面 石材 腰 线 
(二 ) | 块 料 
1 陶瓷 锦 砖 12 mm 马赛 克 墙 面 
2 面砖 36 m2 800mmX800mm 玻 化 砖 墙 面 
四 墙 、 柱 面 装 饰 
1 墙 龙骨 20 Ti 300mmX300mm 木 龙 骨 基 层 
2 墙 基层 6 mm 木 芯 板 基层 或 隔音 棉 填充 
3 柱 龙骨 及 基层 mm 柱 面 钢 龙骨 
4 柱 、 墙 饰 面 层 37 m’ 胡桃 木 饰 内 墙 面 
5 隔断 、 隔 墙 24 mm 卫生 间 成 品 木 隔断 
合计 290 
2) 墙 柱 面 定额 项 目的 列 项 
【 例 5.13】 如 图 5. 44 所 示 为 某 四 层 贵宾 接待 室 A 立 面 图 试 列 出 此 墙 面 的 项 目 


名 称 。 


【 解 】 根据 全 统 定额 的 划分 需要 列 出 如 下 墙 面 项 目 。 
(1) 墙 面 布艺 软 包 ( 单 位 m’)。 
(2) 布艺 软 包 基层 (单位 m?)。 


(3) 象牙 
(4) 象牙 


PA9%8 


白 铝 塑 板 饰 面 (单位 m? ) 。 
白 铝 塑 板 基 层 ( 单 位 m?)。 











由 于 立 面 图 上 没有 显示 基层 的 剖面 图 ， 因 此 在 列 出 所 有 项 目 后 ， 还 要 查阅 相应 的 剖面 


图 纸 ， 把 相应 


的 项 目 进行 细 化 和 完善 ， 





后 再 进行 工程 量 的 计算 。 
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成 品 门 木质 象牙 白 铝 
布艺 软 包 ”象牙 白 铝 塑 板 饰 面 紫檀 木门 套 。_( 甲 供 ) 墙纸 饰 面 踢 脚 线 ”布艺 软 包 _ 塑 板 饰 而 
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比例 1:40 
图 5.44 某 四 层 贵宾 接待 室 A 立 面 图 


3. 墙 柱 面 计算 规则 及 应 用 

1) 一 般 抹 灰 计算 规则 

(1) 内 墙 抹 灰 。 

计算 规则 ， 内 墙 抹 灰 面积 按 设计 图 示 以 面积 计算 。 应 扣除 墙 裤 、 门 窗 洞口 、 空 图 及 单 
个 0.3m': 以 外 的 空洞 面积 ， 不 扣除 踢 脚 线 、 挂 镜 线 和 雯 与 构件 交接 处 的 面积 ， 门 窗 洞 口 条 
孔洞 的 侧 壁 及 顶 面 不 增加 面积 ” 附 墙 柱 、 梁 、 霹 、 烟 秽 侧 壁 并 人 相应 的 墙 面 面 积 肉 ， 刀 
图 5. 45 所 示 。 





所 羡 


SA 





门洞 侧 壁 未 侧面 





图 5.45 门窗 洞口 侧 壁 及 抹 灰 示意 图 


Q@ 内 墙 面 抹 灰 的 长 度 ， 以 主 墙 间 的 图 示 净 尺寸 计算 ,其 高 度 确定 如 下 。 

a. 无 墙 裙 的， 其 高 度 按 室内 地 面 或 楼 面 至 天 棚 底 面 之 间 的 距离 计算 。 

b. 有 墙 禄 的， 其 高 度 按 墙 裙 顶 至 天 棚 地 面 之 间 的 距离 计算 。 

c. 顶板 天 棚 的 内 墙 面 抹 灰 ， 其 高 度 按 室内 地 面 或 楼 面 至 天 棚 底 面 另 加 100mm 计算 。 

@ 内 墙 裙 抹 灰 面 按 内 墙 净 长 乘 以 高 度 计算 。 

(2) 外 墙 抹 灰 。 

计算 规则 : 外 墙 抹 灰 面积 按 外 墙 面 的 垂直 投影 面积 计算 。 应 扣除 门窗 洞口 、 外 墙 裤 和 
单个 0.3m? 以 外 的 孔洞 面积 ,门窗 洞口 和 孔洞 的 侧 壁 及 顶 面 不 增加 面积 。 附 墙 柱 、 梁 、 
霹 、 烟 向 侧 壁 并 入 外 墙 面 抹 灰 面积 内 。 栏 板 、 栏 杆 、 扶 手 、 压 顶 、 窗 人 台 线 、 门 窗 套 、 挑 
榴 、 遮 阳 板 、 凸 出 墙 外 的 腰 线 等 ， 另 按 相 应 规定 计算 。 
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@ 外 墙 裙 抹 灰 面积 按 其 长 度 乘 以 高 度 计 算 。 

@ 飘 窗 凸 出 外 墙 面 ( 指 飘 窗 侧 板 ) 增 加 的 抹 灰 并 入 外 墙 工 程 量 内 。 

@@ 窗台 线 、 门 窗 套 、 挑 榴 、 遮 阳 板 、 腰 线 等 展开 宽度 在 300mm 以 内 者 ， 按 装饰 线 以 
延长 米 计算 ; 如 展开 宽度 超过 300mm 以 外 时 ， 按 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 ， 套 零星 抹 灰 
定额 项 目 。 

@ 栏 板 、 栏 杆 (包括 立柱 、 扶 手 或 压顶 等 ) 抹 灰 按 中 心 线 的 立 面 垂直 投影 面积 乘 以 系 
数 2. 20 计算 ， 套 用 零星 项 目 ， 外 侧 与 内 侧 抹 灰 砂浆 不 同时 ， 各 按 系数 1. 10 计算 。 

@ 墙 面色 缝 按 墙 面 垂直 投影 面积 计算 ， 不 扣除 门窗 洞口 、 门 窗 套 、 腰 线 等 零星 抹 灰 
所 占 的 面积 ， 附 墙 柱 和 门窗 洞口 侧面 的 勾 缝 面积 亦 不 增加 。 独 立柱 、 房 上 烟 向 勾 缝 ， 按 图 
示 尺 寸 以 面积 计算 。 

@ 计算 公式 : 外 墙 抹 灰 工程 量 == 外 墙 外 边线 长 度 XX 外 墙 高 度 一 门窗 洞口 及 0.3m? 以 上 
的 孔洞 等 面积 十 规则 规定 的 过 、 梁 、 柱 的 侧面 等 抹 灰 面 积 。 

2) 装饰 抹 灰 计算 规则 

(1) 外 墙 面 装 饰 抹 灰 面积 。 

计算 规则 : 按 垂直 投影 面积 计算 ， 扣 除 门窗 洞口 和 0. 3m 以 上 的 孔洞 所 占 面 积 ， 门 窗 
洞口 及 孔洞 侧 壁 面积 亦 不 增加 。 附 墙 柱 侧面 抹 灰 面积 并 入 外 墙 抹 灰 面 积 工程 量 内 。 

计算 公式 ， 外 墙 抹 灰 工 程 量 == 外 墙 外 边线 长 度 X 外 墙 高 度 一 门窗 洞口 及 0.3m? 以 上 的 
孔洞 等 面积 十 过 、 梁 、 柱 的 侧面 抹 灰 面 积 。 

外 墙 高 : @ 有 挑 榴 天 沟 ， 由 室外 地 坪 算 至 挑 榴 下 皮 ; 名 无 挑 榴 天 沟 ， 由 室外 地 坪 算 至 
压顶 板 下 皮 ; 轩 坡 顶层 面 带 榴 口 天 棚 者 ， 由 室外 地 坪 算 至 桥 口 天 棚 下 皮 。 

【 例 5. 14】 某 砖 混 结 构 工 程 如 图 5. 46 所 示 ， 外 墙 面 抹 水 泥 砂浆 ， 底 层 为 1 : 3 水 泥 砂 
浆 打 底 14mm 厚 , 面 层 为 1 : 2 水 泥 砂 浆 抹 面 Gmnr 厚 ， 外 墙 裙 水 刷 石 ，1 : 3 水 泥 砂浆 打 
底 12mm 厚 ， 刷 素 水 泥浆 2 遍 ，1 : 2. 5 水泥 白 石子 10mm 厚 ， 挑 榴 水 刷白 石子 ，M 尺寸 
为 1000mmX2500iIhnm，C 尺寸 为 1200mmX1500mm， 计算 外 墙 面 抹 灰 和 外 墙 说 及 挑 榴 装 
饰 抹 灰 工 程 量 。 












































导 


4500 






+0.900 








士 0.000 

















5. 46” 某 砖 混 结构 工程 图 


【 解 】 外 墙 面 抹 灰 工程 量 一 外 墙 垂直 投影 面积 一 门窗 洞口 及 0. 3mY 以 上 孔洞 所 占 面 积 十 
增 才 侧 壁面 积 
外 墙 裙 抹 灰 工程 量 一世 关外 墙 裙 高 度 一 门窗 洞口 以 及 0. 3m 以 上 和 孔洞 所 占 面积 十 
墙 过 侧 壁 面积 
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@ 外 墙 面 水 泥 砂 浆 工 程 量 = (6.0 十 4.5)X2X(3.6 一 0.10 一 0.90) 一 1.00X(2.50 一 
0.90) X2—1.20X1. 50X5=42. 4(m’)。 

@ 外 墙 说 水 刷白 石子 工程 量 == [(6.0 十 4. 5)X2 一 1.00 ] X0.09 二 18(m’)。 

@ 挑 榴 水 刷 石 工程 量 王 [(6. 0 十 4. 5) X2 十 0.8X8] X(0.1 十 0.4) 一 13.7Cm2) 。 

(2) 内 墙 装饰 抹 灰 面积 。 

计算 规则 ， 应 扣除 门窗 洞口 和 空 圈 所 占 面 积 ,不 扣除 踢脚板 、 挂 镜 线 、0. 3m 以 内 的 
孔洞 和 墙 与 构件 交接 处 的 面积 ,洞口 侧 壁 和 项 面 亦 不 增加 。 墙 燥 、 附 墙 烟 向 侧 壁 的 抹 灰 面 
积 与 内 墙 抹 灰 工程 量 合 并 计算 。 

内 墙 面 抹 灰 的 长 度 ， 以 主 墙 间 的 图 示 净 长 尺寸 计算 ,其 高 度 确定 如 下 。 

@ 无 墙 裙 的 ， 其 高 度 按 室内 地 面 或 楼 面 至 天 棚 地 面 之 间 的 距离 计算 。 

@ 有 墙 说 的 ， 其 高 度 按 墙 裙 项 至 天 棚 顶 面 之 间 的 距离 计算 。 

@ 帅 顶 天 棚 的 内 墙 面 抹 灰 ， 其 高 度 按 室内 地 面 或 楼 面 至 天 棚 底 面 男 加 100mm 
计算 。 

计算 公式 : 内 墙 抹 灰 面 积 三 内 墙 净 长 X 内 墙 高 度 一 门窗 洞口 及 0.3mY 以 上 孔洞 所 占 面 
积 十 墙 志 侧 壁面 积 。 

内 南 裙 抹 灰 面积 三 内 墙 净 长 关内 墙 裙 高 度 一 门窗 洞口 及 0. 3m 以 上 孔洞 所 占 面积 十 墙 
埃 侧 壁面 积 。 

【 例 5.15】 如 图 5. 47 和 图 5. 48 所 示 , 求 内 墙 抹 混合 砂浆 工程 量 ( 做 法 ， 内 墙 做 1 : 
1 : 6 混合 砂浆 ，6 二 15，1 : 1 : 4' 混 合 砂浆 抹 灰 ,6 二 5)。 
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图 5. 47 ”建筑 平面 图 
【 解 】 内 墙 抹 混合 砂浆 工程 量 计算 如 下 : 
(6—0. 12X2 十 0. 25X2 十 4 一 0. 12X2)X2X(3.0 十 0.1) 一 1.5X1.8X3 一 0.9X2 十 (3 一 
0.12X2 十 4 一 0. 12X2)X2X(3.0+0.1)—1.5X1.8X2—0. 9X2X1=85. 45(m2) 
(3) 柱 面 装 饰 抹 灰 面积 。 
计算 规则 : 柱 抹 灰 按 结构 断面 周 长 乘 高 计算 。 一 般 抹 灰 和 装饰 抹 灰 计算 规则 相同 。 
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5. 48 建筑 立 面 图 


计算 公式 : 柱 面 抹 灰 工程 量 = 柱 结构 断面 周 长 X 柱 高 
【 例 5.16】 某 工程 中 有 一 混凝土 独立 柱 16 根 ， 构 造 如 图 5. 49 所 示 ， 设 计 要 求 该 柱 面 
抹 石灰 砂浆 ， 求 柱 面 抹 灰 的 工程 量 。 
【 解 】 柱 面 抹 灰 工程 量 王 结构 断面 周 长 尖 柱 高 尖 根 数 王 0.4X4X3.0X16 一 76.8Cm? ) 
柱 帽 抹 灰 工程 量 按 展 开 面 积 计算 ， 即 
1/2X(0.4 十 0.5)XV[E(0.Ss0F4)7/2 十 0.157 X4X16 一 4.55(m2) 
柱 面 抹 灰 的 工程 量 合计 : 76..8 寺 本 .55 一 81. 35(m?) 
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图 5. 49 ” 柱 构造 示意 图 


(4) 女儿 墙 (包括 泛 水 、 挑 砖 )、 阳 台 栏 板 (不 扣除 花 格 所 占 孔 面 积 ) 内 侧 抹 灰 面 积 。 
计算 规则 : 女儿 墙 (包括 泛 水 、 挑 砖 )、 阳 台 栏 板 (不 扣除 花 格 所 占 孔 面积 ) 内 侧 抹 灰 按 
垂直 投影 面积 乘 以 系数 1. 10. 带 压 顶 者 乘 以 系数 1. 30 按 墙 面 定额 执行 。 


P90%8 
本 条 规则 针对 的 是 女儿 墙 内 侧 和 阳台 栏 板 内 侧 抹 灰 ， 女儿 墙 外 侧 抹 灰 并 入 外 墙 计算 。 
栏杆 (包括 立柱 、 扶 手 或 压顶 等 ) 抹 灰 按 立 面 垂直 投影 面积 乘 以 系数 2.2， 以 m 计算 。 
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女儿 墙 内 侧 抹 灰 二 CX 互 X1. 10( 不 带 压 顶 者 ) 
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女儿 墙 内 侧 抹 灰 二 CX 互 X1. 30( 带 压顶 者 ) 
式 中 C 一 一 女儿 墙 内 墙 周 长 ; 
晶 一 一 女儿 墙 墙 高 。 
阳台 栏 板 内 侧 抹 灰 一 c XhX1. 10( 不 带 压 顶 者 ) 
阳台 栏 板 内 侧 抹 灰 三 c XhX1. 30( 带 压顶 者 ) 
阳台 栏 板 内 侧 周 长 ; 
阳台 栏 板 高 。 
【 例 5. 17】 某 建筑 屋面 女儿 墙 如 图 5. 50 所 示 ， 墙 厚 240mm， 女 儿 墙 及 压顶 抹 水 泥 砂 
混 凝 十 压 硕 。 奖 ， 女 儿 墙 墙 高 560mm， 防 水 层 为 60mm， 压 顶 厚 60mm， 已 知 
外 墙 长 6lm， 试 计算 女儿 墙 的 抹 灰 工程 量 。 
【 解 】 女儿 墙 抹 灰 工程 量 =(61 一 0. 烈 多 4) X(0. 56 一 0.06 一 
0.06)X1.3( 系 数 ) 二 34. 34(m2?) 
(5) 零星 项 目 装饰 抹 灰 。 
计算 规则 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 。 零 星 项 目 装饰 
图 5.50 女儿 墙 示 意图 抹 灰 工程 量 = 设 计 图 示 斥 寸 展 开 面积 装饰 抹 灰 玻璃 分 阳 和 髓 缝 
按 装 饰 抹 灰 面 积 计算 。 
例如 : 挑 桥 、 天 沟 、 腰 线 、 窗 台 线 门窗 套 、 夺 项、 拱手、 遮阳 板 、 雨 笑 周 边 等 ， 都 
可 套 零星 项 目 。 
计算 公式 ， 装饰 抹 灰 零星 项 目 握 按 构 件 结构 尺寸 计算 的 展开 面积 ; 灸 贴 块 料 零 星 项 
目 三 按 构件 饰 面 尺寸 (成 活 尺寸 ) 计 算 的 展开 面积 。 
【 例 5. 18】 如 图 5.51 所 示 为 某 建筑 物 立 面 图 ， 求 腰 线 抹 水 泥 砂浆 工程 量 。 
【 解 】 本 腰 线 展开 宽度 二 60mm 二 300mmw 故 按 延 长 米 计算 其 工程 量 。 
腰 线 水 泥 砂 浆 抹 灰 于 程 量 ==(9 十 0. 24 趟 0.06X2 十 4 十 0. 24 十 0.06X2)X2 一 27.44(m) 
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图 5.51 某 建筑 物 立 面 图 


3) 墙 面 灸 贴 块 料 面 层 计算 规则 
计算 规则 : 坪 面 久 贴 块 料 面 层 ， 按 实 贴 面积 计算 。 
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了 计算 规则 解读 


墙 面 镶 贴 块 料 面 层 均 以 实 贴 面积 计算 ,也 就 是 说 只 要 是 贴 块 料 面 层 的 部 位 ， 都 要 计算 
出 其 展开 面积 ， 并 计 入 墙 面 工程 量 内 ， 镶 贴 块 料 面 层 的 门窗 洞口 侧 壁 、 附 墙 柱 、 梁 等 侧 壁 
边 应 计算 出 其 相应 的 面积 ， 并 计 入 墙 面 工程 量 内 。 

计算 公式 : 

外 墙 块 料 面 层 工程 量 二 LyX 外 墙 高 度 一 门洞 口 及 0.3nm* 以 上 孔洞 所 占 面积 十 
附 墙 柱 拱 侧面 实 贴 面积 十 门窗 洞口 侧面 实 贴 面积 
外 墙 裙 块 料 面 层 工程 量 = 工 外 关外 墙 裙 高 度 一 门洞 口 及 0. 3m: 以 上 孔洞 所 占 面积 十 
附 墙 柱 抬 侧面 实 贴 面 积 十 门窗 洞口 侧面 实 贴 面 积 

内 墙 块 料 面 层 面积 三 内 墙 净 长 X 内 墙 高 度 一 门洞 口 及 0. 3m* 以 上 孔洞 所 占 面 积 十 
附 墙 柱 霹 侧 面 实 贴 面 积 十 门窗 洞 百 侧 面 实 贴 面积 
内 墙 裙 块 料 面 层 面积 二 内 墙 净 长 X 内 墙 说 高度 一 门洞 日 及 0. 3m 以 上 孔洞 所 占 面积 十 
附 墙 柱 烘 侧面 实 贴 面积 十 门窗 洞口 侧面 实 贴 面积 

【 例 5.19】 如 图 5. 52 所 示 ， 求 镶 贴 大 理 石 面 层 及 釉 面砖 面 层 工程 量 。 

【 解 】 灸 贴 大 理 右 姑 王 1200mm 一 1500mm， 故 按 墙 裙 计算 工程 量 ， 超 过 1500mm 釉 
面砖 部 分 按 南面 计算 ， 挑 榴 展 开 宽 度 超过 300mm 以 上 时 ， 按 图 示 尺 寸 计算 展开 面积 计算 ， 
套 零 星 抹 灰 项 目 。 
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5. 52 ” 某 建 筑 物 立 面 示意 图 


面 层 工程 量 一 (9 十 0. 24 十 4 十 0. 24) X2X1. 2 一 1.0X(1. 2 一 0.15X2) 一 
1.5X0, 15—2. 1X0;15 
=30. 91(m’) 
外 墙 镶 贴 釉 面砖 面 层 工程 量 一 (9 十 0. 24 十 4 十 0. 24) X2X(2.7 一 0.06) 一 1.0X 
[2. 0 一 (1. 2 一 0.15X2) 一 0. 06 雨 篷 ] 一 1. 5X1. 8X5 
一 56. 63(m’) 
挑 檐 工程 量 一 (9 十 0. 24 十 0. 6X2 十 4 十 0. 24 十 0. 6X2)X2X (0. 3 十 0.05) 
=11.12(m’) 
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和 计算 规则 解读 


按 踢脚板 计算 。 


从 工程 庆 算 NN 
“3ee0e。e.。.。。 。ED 


另 需要 注意 的 是 墙 面 镶 贴 块 料 高 度 在 300mm 以 内 的 计算 规则 的 定额 套用 规定 如 下 。 


墙 面 镶 贴 块 料 、 饰 面 高 度 在 300mm 以 内 者 ， 按 踢脚板 定额 执行 。 


墙 裙 高 度 以 1500mm 以 内 为 准 ， 超 过 1500mm 时 按 墙 面 计算 ， 低 于 300mm 以 内 时 ， 


4) 墙 面 饰 面 基层 及 面 层 计算 规则 


(1) 载 饰 面 。 

计算 规则 : 南面 饰 面 面 积 按 实际 饰 面 尺寸 乘 以 高 度 计算 ， 扣 除 门窗 洞口 及 0. 3m 以 上 
孔洞 所 占 面积 ， 另 附 墙 柱 埃 侧 面 实 贴 面 积 以 及 门窗 洞口 侧面 实 贴 面 积 ， 寺 
量 中 。 


pp 





计算 公式 : 墙 面 饰 面 面 层 工程 量 一 饰 面 宽 关 净 高 一 门洞 口 及 0. 3m 以 上 孔洞 所 占 面积 十 


附 墙 柱 霹 侧 面 实 贴 面 积 十 门窗 洞口 侧面 实 贴 面积 。 


的 玻璃 木 隔断 ， 木 压条 骨 花 玻璃 ， 门 洞口 尺寸 为 900mmX 2000mm， 安 装 艺术 | 


【 例 5. 20】 


在 (图 5. 44) 中 ， 求 象牙 白 铝 塑 板 面 层 于 程 量 。 





【 解 】 0. 255X (2. 35X2 十 2. 94) 十 0. 255X (35 又 2 十 2. 93) 一 3. 89(m2?) 


(2) 隔断 。 


f 入 墙 面 工程 




















计算 规则 :隔断 按 墙 的 净 长 乘 净 高 计算 ,扣除 门窗 洞口 及 0.3m? 以 上 的 孔洞 所 占 面 积 。 
计算 公式 ， 隔断 工程 量 二 净 长 X 兆 高 一 门窗 洞口 及 0:3m? 以 上 的 孔洞 所 占 面积 。 
【 例 5.21】 如 图 5. 53 所 未 ,龙骨 截面 为 40mmX35mm， 间 距 为 500mm X 1000mm 
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5.53 ”隔断 示意 图 











【 解 】 木 间 壁 、 隔 断 工程 量 一 图 示 长 度 义 高 度 一 门窗 面积 一 (6.00 一 0.24)X3.0 
0.9X2=15. 48(m’) 
【 例 5.22】 如 图 5. 54 所 示 ， 试 计算 卫生 间 木 隔断 工程 量 ( 门 与 隔断 的 材质 相同 ) 。 








1000 1000 1000 


图 5.54 卫生 间 木 隔断 示意 图 

【 解 】 浴 厕 门 的 材质 与 隔断 相同 时 ， 门 的 面积 并 和 人 隔断 面积 内 。 
卫生 间 木 隔断 的 工程 量 =1. 2X1.5-%*3 二 5. 4(m’) 

门扇 面积 =1X1. 5X3 二 4, 5(m’) 

总 工程 量 =4.5 丰 5. 4 二 9. 9(m?) 








(3) 全 玻 隔断 。 
计算 规则 : 全 玻 隔 断 的 不 锈 钢 边 框 玉 程 量 按 边 框 展开 面积 计算 ， 全 玻 隔 断 也 按照 展开 

















面积 计算 。 
【 例 5.23】 如 图 5. 55 所 示 不 锈 钢 钢 化 玻璃 ， 计 算 其 工程 量 。 
【 解 】 
不 锈 钢 边 框 工程 量 =0. 25X[(4. 0 十 0.25 关 2? 十 2. 25]X2 十 0. 2X (4. 0 十 2. 25) X2 
=6.275(m’) 
钢化 玻璃 隔断 工程 量 ==4X2. 25 二 9(m’) 
总 a 
250 250 
4000. 小 


图 5. 55 “不锈钢 钢化 玻璃 示意 图 


(4) 全 玻 隔断 、 全 玻 幕墙 有 加 强 肋 。 

计算 规则 : 全 玻 隔断 、 全 玻 幕墙 如 有 加 强 胁 者 ， 工 程 量 按 其 展开 面积 计算 ， 玻 璃 幕 
墙 、 铝 板 幕墙 以 框 外 围 面 积 计算 。 这 在 后 续 幕 墙 中 会 细 分 讲解 。 

5) 柱 面 工程 量 计算 规则 

(1) 柱 一 般 抹 灰 和 装饰 抹 灰 按 结 构 断 面 周 长 乘 以 高 度 计算 。 
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(2) 柱 灸 贴 块 料 按 外 围 灸 贴 面积 计算 。 
(3) 柱 饰 面 面积 按 外 围 饰 面 面积 计算 。 
计算 规则 : 柱 饰 面 面 积 按 外 围 饰 面 尺寸 乘 以 高 度 计算 。 


了 计算 坑 则 解读 


柱 饰 面 是 指 金 属 或 木质 材料 为 骨架 或 框架 ， 在 其 表面 用 装饰 面板 所 形成 的 柱 面 和 墙 
面 。 它 与 以 砖 墙 柱 和 混凝土 墙 柱 为 基层 进行 的 表面 装饰 有 所 区 别 。 饰 面 层 工程 量 按 柱 外 转 
饰 面 尺 寸 乘 以 柱 高 以 m* 计 算 ， 即 是 按 柱 面 上 所 安装 或 铺 钉 的 饰 面 层 的 面积 计算 。 

计算 公式 : 柱 饰 面 面积 = 二 柱 装饰 外 围 周 长 X 装 饰 高 度 十 柱 帽 、 柱 墩 展 开 面 积 。 

【 例 5.24】 某 建筑 物 钢筋 混凝土 柱 的 构造 如 图 5. 56 所 示 ， 柱 面 装 饰 板 面 层 ， 试 计算 
工程 量 。 

【 解 】 所 求 工 程 量 一 柱 身 工程 量 十 柱 帽 工程 量 

柱 身 工程 量 =0. 64X4X3.75 二 9. 6(m’?) 
柱 帽 工 程 量 =(0. 64 十 0. 74)X[V(0.052 十 0MN157) 二 2]X4=0. 5(m’?) 

方 柱 装饰 板 面 层 工程 量 一 9. 6 十 0. 5 二 10. 1 (mm 让 

6) 挂 贴 大 理 石 ， 花 岗 岩 零星 项 目 计算 规则 

(1) 柱 帽 、 柱 墩 项 目 。 

计算 规则 : 挂 贴 大 理 石 ， 花 岗 岩 中 其 他 零星 项 目的 花岗岩 、 大 理 石 是 按 成 品 考虑 的 ， 
花岗岩 、 大 理 石柱 墩 、 柱 帽 按 最 大 外 径 周 长 计算 。 

计算 公式 : 圆柱 腰 线 、 阴阳 角 线 、 柱 墩 、 柱 幅 专 图 示 尺 寸 。 
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图 5.56 某 建筑 物 钢筋 混凝土 柱 的 构造 示意 图 


【 例 5. 25】 某 办 公 楼 一 门厅 内 的 2 根 方 柱 详细 如 图 5. 57 所 示 ， 试 计算 其 工程 量 。 
【 解 】 Q@ 方 柱 米黄 大 理 石 工程 量 。 
(0.4+0.015X2) X4X(4.2—0.2X2—0. 3) X2=12. 04(m’) 
@ 方 柱 咖 网 纹 花岗岩 工程 量 。 
(0.4+0.015X2)X4X0.2X2X2=1. 38(m’) 
@ 大 理 石柱 墩 、 柱 帽 米 黄 大 理 石 工程 量 。 
(0.4+0.015X2)X4X2=3. 44(m) 
并 把 大 理 石柱 墩 、 柱 帽 项 目 分 别 套用 不 同 定额 。 








VI 132 

















区 
1 1 

§ 

可 
米黄 大 理 石 到 

啡 网 纹 花 岗 岩 

| —sT 

加 

eT 

引 国 

L| sl 

= 

3 

3 

er 

1-1 剂 面 图 是 
= 


图 5.57 某 办 公 楼 一 门厅 内 方 柱 立 面 图 


(2) 其 他 项 目的 柱 帽 、 柱 墩 工 程 量 : 

计算 规则 除 定额 已 列 有 柱 帽 、 柱 墩 的 项 目 外 ， 其 他 项 目的 柱 帽 、 柱 墩 工程 量 按 设计 
图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 ， 并 大 相应 柱 面积 内 ， 每 个 柱 帽 或 柱 墩 另 增 人 工 : 抹 灰 0. 25 工 
日 ， 块 料 0. 38 工 日 ， 饰 面 0.5 江 日 。 

其 他 项 目的 柱 帽 、 桂 墩 工 程 量 的 计算 公式 : 

独立 柱 装饰 ( 柱 抹 灰 、 镶 贴 块 料 ) 工 程 量 = 柱 结构 断面 周 长 义 柱 高 
独立 柱 装 饰 ( 板 层 、 镜 面 不 锈 钢 等 十 程 量 == 柱 面 装饰 材料 面 周 长 X 柱 高 

7) 装饰 抹 灰 分 格 、 概 缝 计算 规则 

计算 规则 : 装饰 抹 灰 分 格 、 嵌 缝 按 装饰 抹 灰 面 面 积 计算 。 

计算 公式 : 装饰 抹 灰 分 格 、 桩 缝 工程 量 = 墙 长 X 墙 高 。 

【 例 5.26】 如 图 5. 58 所 示 ， 计算 某 建 筑 物 外 墙 装饰 嵌 缝 工程 量 。 

【 解 】 外 墙 装饰 嵌 颖 工程 量 =24X18 二 432(m?) 
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图 5. 58 某 建筑 物 外 墙 装饰 嵌 缝 示意 图 


IN 





建筑 装 伤 工程 预 外 NAN 


“Ee 。。 。。。。 。 国 ER 


5. 3.3 幕墙 工程 计量 


了 计算 规则 解读 


随 着 现代 装饰 项 目 不 断 的 工业 集成 化 和 细 化 的 要 求 ， 幕 墙 的 种 类 也 不 断 增 多 ， 工 艺 也 
日 趋 复杂 ， 因 此 在 定额 计算 规则 中 把 原 有 墙 柱 面 中 的 幕墙 分 项 工程 分 离 出 来 ， 单 独 作为 一 
节 进 行 工程 量 计算 的 讲解 。 由 于 幕墙 工程 计算 规则 相对 简单 ， 在 这 里 我 们 只 针对 典型 的 实 
例 进行 计算 。 

1. 幕墙 构造 知识 的 了 解 

幕墙 一 般 是 指 对 外 墙 墙 面 ， 做 成 大 面积 挂 幕 式 的 装饰 项 目 。 它 分 为 结构 性 幕墙 和 装饰 
性 幕墙 两 类 。 它 是 由 基层 框架 与 面 层 板材 通过 骨架 连接 和 填充 嵌 负 组 成 的 外 维护 结构 。 幕 
墙 按 材料 分 为 块 材 幕墙 、 玻 璃 幕墙 、 金 属 幕墙 、 全 玻璃 幕墙 等 - 

幕墙 是 以 装饰 板材 为 基准 面 ， 内 部 框架 体系 为 支撑 ,通过 一 定 的 连接 件 和 紧 固件 结合 
而 成 的 建筑 物 外 墙 的 一 种 新 的 形式 。 一 般 由 支撑 结构 体系 和 面 层 板 组 成 ， 可 以 相对 主体 结 
构 有 一 定 的 位 移 能 力 ， 不 分 担 主体 结构 所 受 的 作用 ， 它 主要 属于 外 墙 装修 的 一 种 构造 形 
式 ， 在 内 墙 装饰 中 应 用 也 较为 广泛 。 其 具体 有 如 下 特点 。 

(1) 它 是 由 面板 和 支承 结构 体系 组 成 的 完整 的 结构 系统 。 

(2) 它 在 自身 平面 内 可 以 承受 较 大 的 变形 或 者 相对 于 主体 结构 可 以 有 足够 的 位 移 
能 力 。 

(3) 它 是 不 分 担 主体 结构 所 受 的 荷载 和 作用 的 外 骨 护 结构 。 

幕墙 通常 由 面板 (玻璃 、 铝 板 、 石 材 、 陶 瓷 板 等 ) 和 后 面 的 支承 结构 ( 铝 横梁 立柱 、 钢 
结构 、 玻 璃 肋 、 驱 爪 组 件 、 张 拉杆 件 等 ) 组 成 ; 这 个 外 墙 系统 支承 在 主体 结构 上 ， 通 常 包 
封 主体 结构 。 由 于 面板 之 间 有 宽 缝 ， 面 板 与 横梁 立柱 的 连接 有 活动 能 力 ， 所 以 幕墙 在 平面 
内 ， 可 以 承受 17100 的 较 大 变形 。 幕 墙 如 果 采 用 螺栓 、 摇 臂 、 弹 答 机 构 与 主体 结构 连接 ， 
则 可 以 在 两 者 之 间 产 生 大 的 相对 位 移 ， 甚 至 当主 体 结构 侧 移 达 到 1/60 时 ， 幕 墙 也 不 会 被 
破坏 。 

2. 幕墙 定额 项 目的 划分 及 列 项 

1) 幕墙 定额 项 目的 划分 

幕墙 工程 的 定额 项 目 共 分 为 点 支撑 玻璃 幕墙 、 全 玻璃 幕墙 、 金 属 板 幕 墙 、 框 支撑 玻璃 
幕墙 、 幕 墙 附属 项 目 、 其 他 共 6 节 40 个 定额 子 目 。 具 体 定额 子 目 见 表 5- 7。 

表 5-7 幕墙 工程 定额 项 目的 划分 



























































序号 分 项 名 称 子 目 数量 计量 单位 实际 列举 名 称 
12mm 厚 钢 化 点 式 玻 
点 支承 玻璃 幕墙 13 m 璃 幕墙 

二 “| 全 玻璃 幕墙 2 mm 全 玻 镀膜 玻璃 幕墙 

三 “| 金属 板 幕墙 9 mm 白色 铝板 幕墙 

四 “| 框 支撑 玻璃 幕墙 4 mm 明 框 铝 合金 玻璃 幕墙 
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一 定额 模式 下 的 装 伟 工 程 计量 计 作 SNNSNNS 

续 表 

序号 分 项 名 称 子 目 数量 计量 单位 实际 列举 名 称 

五 “| 幕墙 附属 项 目 有 幕墙 防火 隔断 

六 “| 其 他 5 另 计 幕墙 防 雷 压条 

合计 40 
2) 幕墙 项 目的 列 项 
由 于 幕墙 一 般 工 程 量 计 算 面 积 大 ， 一 个 幕墙 项 目 中 由 于 面 材 的 不 同 ， 往 往 项 目 比 较 单 














一 ， 如 图 5. 59 所 示 。 因 此 学 习 重 点 应 放 在 幕墙 的 计算 规则 的 解读 上 。 
根据 《全 统 定额 》 的 划分 ， 需 要 列 出 如 下 项 目 。 铝 合金 玻璃 幕墙 (单位 m?)。 
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图 5.59 铝 合 金 玻璃 幕墙 立 面 简 图 








3. 幕墙 项 目的 计算 规则 及 应 用 

(1) 点 支承 玻璃 幕墙 按 设计 图 示 尺 寸 以 四 周 框 外 围 展开 面积 计算 ， 如 图 5. 60 所 示 。 
肋 玻 结构 点 式 幕 墙 玻璃 肋 工程 量 不 另 计算 ， 作 为 材料 项 进行 含量 调整 。 点 支承 玻璃 幕墙 索 
结构 辅助 钢 术 架 制作 安装 ， 按 质量 计算 。 
(2) 全 玻璃 幕墙 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 。 带 肋 全 玻璃 幕墙 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 展 
开 面积 计算 ， 玻 璃 肋 按 玻璃 边缘 尺寸 以 展开 面积 计算 并 入 幕墙 工程 量 内 ， 如 图 5. 61 所 示 。 

(3) 金属 板 幕墙 按 设 计 图 示 尺 二 以 外 围 面积 计算 。 止 或 凸 出 的 板材 折 边 不 另 计算 ， 计 
入 金属 板材 料 单价 中 。 

(4) 框 支承 玻璃 幕墙 按 设计 图 示 尺 寸 以 框 外 围 展 开 面积 计算 。 与 幕墙 同 种 材质 的 窗 所 
占 面 积 不 扣除 。 

计算 公式 : 玻璃 幕墙 、 铝 板 幕墙 工程 量 == 框 外 围 长 X 框 外 围 高 。 

【 例 5.27】 茶 银行 营业 大 楼 设计 为 铝 合金 玻璃 幕墙 ， 幕墙 上 带 铝 合金 窗 。 如 图 5. 59 
所 示 为 该 幕墙 立 面 简 图 。 试 计算 工程 量 。 

【 解 】 幕墙 工程 量 为 一 28.5X12. 3 一 350. 55(m2) 

(5) 幕墙 防火 隔断 按 设计 图 示 尺 寸 以 展开 面积 计算 。 

(6) 幕墙 防 雷 系统 、 金 属 成 品 装饰 压条 均 按 延长 米 计 算 。 

(7) 幕墙 雨 篷 按 设计 图 示 尺寸 以 外 围 展开 面积 计算 。 有 组 织 排水 的 排水 沟 槽 按 水 平 投 
影 面积 计算 ,并 入 雨 篷 工程 量 内 
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直径 100mm 钢 管 白色 喷漆 


10mm 钢 化 玻璃 


透明 结构 胶 


直径 40mm 钢 管 白 色 喷 漆 
直径 100mm 钢 管 白色 喷漆 
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立 面 图 





图 5-60、 点 支承 玻璃 幕墙 立 面 简 图 


面 玻璃 和 肋 玻 璃 都 由 上 部 结构 悬 插 面 玻璃 由 上 部 结构 织 趣 持 和 的 人 i 区 于 
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肋 为 玻璃 金属 立 村 




















图 5.61 助 玻璃 示意 图 
5.3.4 天棚 面 工程 计量 


/计算 规则 解读 


天 棚 装 饰 工程 是 在 楼 板 、 屋 架 下 弦 或 屋面 板 的 下 面 进 行 的 装饰 工程 。 
根据 天 棚 面 成 型 后 的 高 度 差 的 原则 ， 天 桶 面 可 以 具体 分 为 平面 、 跌 级 、 艺 术 造 型 等 天 
棚 ; 根据 材料 和 工艺 取 定 的 不 同 ， 又 可 以 分 为 其 他 天 棚 ( 例 如 软 织物 装 饰 天 棚 ， 膜 结构 天 
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棚 等 ) 除 此 之 外 ， 还 有 隶属 于 天 棚 面 的 其 他 项 目 ( 如 阴 角 线 、 天 棚 回 风口 、 灯 槽 等 )， 因 此 
我 们 需要 先 学 习 天 棚 构 造 的 类 型 ， 再 来 具体 学 习 计算 规则 。 


1. 天 棚 面 构造 知识 的 了 解 


通常 天 棚 面 构造 层次 分 类 如 下 。 

1) 平面 、 跌 级 天 棚 

(1) 平面 天 棚 ， 是 指 天棚 面 在 一 个 平面 上 ， 即 同一 标高 ， 通 常 也 称 为 一 级 天 棚 。 

(2) 跌 级 天 棚 ， 是 指 其 面 层 不 在 同一 标高 ， 高 差 在 200mm 以 上 400mm 以 下 ， 且 满 
足以 下 条 件 者 为 跌 级 天 棚 。 

@ 木 龙 骨 、 轻 钢 龙 骨 错 台 投 影 面 积 大 于 18% 或 弧 形 、 折 形 投 影 面积 大 于 12%。 

@ 铝 合 金龙 骨 错 台 投 影 面积 大 于 13% 或 弧 形 、 折 形 投影 面积 大 于 10%。 

根据 施工 图 纸 的 要 求 ， 有 止 进去 的 ， 有 凸 出 来 的 。 因 此 需要 根据 节点 图 具体 
计算 。 
平面 、 跌 级 天 棚 根 据 其 构造 内 容 分 为 天 棚 龙 骨 、 和 天棚 基层 、 天 栅 面 层 、 天 棚 灯 槽 等 ， 
如 图 5. 62 所 示 。 



































”一 次 格 栅 吊顶 面 层 小 格 机 


图 5.62 平面 、 跌 级 天 棚 示意 图 
天 棚 龙 骨 根 据 其 材质 不 同 分 为 木 龙骨 (对 前 圆 木 楞 、 方 木 楞 ) 、 轻 钢 龙 骨 、 铝 合金 龙骨 
等 ， 如 图 5. 63 和 图 5. 64 所 示 。 
2) 艺术 造型 天 棚 项 目 
艺术 造型 天 棚 ， 是 指 将 天 棚 面 层 做 成 曲折 形 、 多 面体 等 形式 的 天 棚 ， 在 套用 定额 时 ， 
其 高 差 在 400mm 以 上 或 超过 三 级 的 ， 按 照 艺 术 造型 天 棚 执行 ， 如 图 5. 65 所 示 。 
它 同 平面 跌 级 天 棚 一 样 ， 根 据 其 构造 也 分 为 轻 钢 龙 骨 、 方 木 龙 骨 、 基 层 、 面 层 等 





























轻 钢 龙骨 根据 其 结构 形式 分 为 藻 井 天 棚 、 吊 挂 式 天 棚 、 阶 梯形 天 棚 、 锯 齿 形 天 
棚 等 。 

藻 井 天棚 是 指 在 现代 装饰 中 ,将 天 棚 做 成 不 同 层次 的 、 并 带 有 立体 感 的 组 合体 
天 棚 。 
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i 
中 站 秋 站 龙骨 (可 控 ) 内 


图 5. 63 U 形 轻 钢 龙 骨 基 层 构 造 示 意图 











5. 65 ”艺术 造型 天 棚 示 意图 


VI 138 


3) 其 他 天 棚 (龙骨 和 面 层 ) 项 目 

其 他 天 棚 是 指 未 包括 在 平面 、 跌 级 天 棚 和 艺术 造型 天 棚 之 内 ， 具 有 一 定 特性 的 天 棚 ， 
它 包 括 烤漆 龙骨 天 棚 、 铝 合金 格 顶 天 棚 、 玻 璃 采光 天 棚 、 木 格 栅 天 棚 、 网 架 及 其 他 天 棚 
等 ， 如 图 5. 66 所 示 。 





图 5. 66 玻璃 采光 天 棚 、 网 架 天 机 示意 图 


4) 其 他 项 目 

其 他 项 目 是 指 包 括 天 棚 设置 保温 吸 声 层 、 送 ( 回 ) 风 口 安装 、 嵌 缝 等 。 

2. 天 棚 面 定额 项 目的 划分 及 列 项 

1) 天 棚 面 定额 项 目的 划分 

天 棚 工 程 的 定额 项 目 共 分 为 抹 火 面 层 、 平 面 ( 跌 级 ) 天 桶 艺术 造型 天 棚 、 其 他 天 棚 和 
其 他 项 目 共 5 节 288 个 定额 子 目 。 

天 栅 面 对 应 的 子 目的 具体 分 布 和 计量 单位 具体 见 表 5- 8。 
表 5-8 天 桶 面 定额 项 目的 划分 









































序号 分 项 名 称 子 目 数量 | 计量 单位 实际 列举 名 称 
一 “| 抹 灰 面 层 18 mm 楼 梯 底面 抹 灰 
二 “| 平面 ( 跌 级 ) 天 棚 
1 天 棚 木 龙骨 20 m2 30mmX40mm 木 龙骨 不 上 人 型 
ly 天 棚 75 系列 300mm X 300mm 轻 
2 轻 钢 龙骨 16 mm 铀 龙骨 
3 铅 合金 龙骨 35 本 关机 0 要 列 600mmX 600mm 铝 
合金 龙骨 
4 天 棚 基层 3 mm 木 芯 板 基层 
5 天 棚 面 层 62 m 天 棚 石膏 板 面 
6 天 棚 灯 覃 6 m 天 棚 木 质 灯 模 
三 ”| 艺术 造型 天 棚 
天 棚 U 形 50 系列 600mm XxX 
1 轻 钢 龙骨 11 mi 600mm 轻 钢 龙 骨 
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续 表 
序号 分 项 名 称 子 目 数量 | 计量 单位 实际 列举 名 称 
3 天 棚 基层 22 m 天 棚 九 厘 板 基层 
4 天 棚 面 层 33 mi 天 棚 铝 塑 板 面 层 
四 他 天 棚 
1 铝 合 金 格 栅 天棚 10 mi 办 公 室 天 棚 铝 合金 格 栅 
2 采光 天 棚 20 m 酒店 中 庭 12mm 钢化 玻璃 天 棚 
木 格 栅 天 棚 7 mm 舞厅 天 棚 木 格 栅 吊 项 
4 其 他 天 棚 5 mm 展览 馆 钢 结构 网 架 天 棚 
五 “| 其 他 
1 送 ( 回 ) 风 口 安装 2 从 天 棚 铝 合金 回 风口 安装 
2 检修 道 及 检修 孔 4 企 天 棚 挖 简 灯 孔 
3 天 棚 石 膏 板 缝 贴 绷带 1 m 
4 天 棚 石膏 线条 及 压 花 11 m 
合计 288 














2) 天 棚 面 定额 项 目的 列 项 

【 例 5.28】 如 图 .5. 67 所 示 为 某 接待 室 剖 面 图 , 试 列 出 此 天 棚 面 的 项 目 名 称 。 
【 解 】 根据 全 统 定额 的 列 项 原则 ， 由 图 可 以 列 出 如 下 天 棚 面 项 目 。 

(1) 天 棚 轻 钢 龙 骨 ( 单 位 m? ) 。 

(2) 九 厘 板 基层 (单位 m? ) 。 

(3) 石膏 板 面 层 (单位 m2 ) 。 

(4) 18 厘米 木 芯 板 灯 模 (单位 m) 。 

一 右 育 板 刷白 色 乳胶 漆 







































































3 一 18 厘 米 木 芯 板 一 8 入 一 9 昌 米 类 极 
可 和 
E 
J 
750 | 1000 + 
剖面 图 2 





图 5.67 某 接待 室 天 棚 吊 项 剖面 图 
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由 于 在 此 节 中 我 们 具体 学 习 的 是 天 棚 面 的 计算 规则 ， 因 此 在 列 项 中 图 纸 上 的 油漆 没有 
放 入 列 项 的 子 目 中 ,但 在 预算 的 计算 规则 学 习 完 后 通常 我 们 根据 统筹 的 方法 ， 可 以 在 相 
应 图 中 直接 把 隶属 于 三 大 块 面 的 油漆 、 涂 饰 、 被 糊 等 项 目 直 接 列 出 ， 这 样 可 以 在 后 续 章 节 
避免 重复 计算 工程 量 ， 以 提高 工作 效 








3. 天 棚 面 计算 规则 及 应 用 

1) 天 棚 抹 灰 工 程 量 计算 规则 

天 棚 抹 灰 工 程 量 应 按 以 下 规定 计算 。 

(1) 天 棚 抹 灰 面 积 按 设计 图 示 尺 十 以 水 平 投影 面积 计算 。 不 扣除 间 壁 墙 、 埃 、 柱 、 附 
墙 烟 秽 、 检 查 口 和 管道 所 占 的 面积 ， 带 粱 天 棚 ， 梁 两 侧 抹 灰 面积 ， 并 人 天 顶 面 积 内 。 

(2) 密 肋 梁 和 井 字 梁 天 棚 抹 灰 面积 ， 按 展开 面积 计算 。 

(3) 天 丁 抹 灰 如 带 有 装饰 线 时 ， 区 别 三 道 线 以 内 或 五 道 线 以 内 按 延 长 米 计算 , 线 角 的 
道 数 以 一 个 突出 的 棱角 为 一 道 线 。 

(4) 檐 口 天 棚 的 抹 灰 面积 ， 并 和 人 相同 的 天 棚 抹 灰 工程 量 内 计算 。 

(5) 天 棚 中 的 折线 、 灯 槽 线 、 圆 弧 形 线 ; 拱 形 线 等 艺术 形式 的 抹 灰 ， 按 展开 面积 
计算 。 

(6) 楼 梯 底 面 抹 灰 ， 按 楼 梯 水 平 投影 面积 ( 槽 井 宽 超过 :200mm 以 上 者 ， 应 扣除 超过 部 
分 的 投影 面积 ) 乘 以 系数 1. 30 计算 。 板 式 楼 梯 底 面 的 抹 灰 工程 量 计算 规则 : 按 水 平 投影 面 
积 乘 以 系数 1. 30 计算 ， 梁 式 楼 梯 底 面 按 展 开 面积 计算 。 

计算 公式 : 板式 楼 梯 底 面 的 装饰 工程 量 寺 水平 投 影 面积 X1.30; 梁 式 楼 梯 底 面 装 饰 工 
程 量 三 展开 面积 。 

(7) 阳台 底面 抹 灰 按 水 平 投影 面积 计算 ， 并 和 人 相应 天 棚 抹 灰 面积 内 。 阳 台 如 带 悬 臂 梁 
者 ， 其 工程 量 乘 以 系数 1. 30。 

(8) 雨 笑 底面 或 项 面 抹 灰分 别 按 水 平 投影 面积 计算 ， 并 入 相应 天 棚 抹 灰 面 积 内 。 雨 篷 
顶 面 带 反 沿 或 反 染 者 ， 其 工程 量 乘 以 系数 1.20; 底面 带 悬 臂 梁 者 ， 其 工程 量 乘 以 系 
数 1. 20。 

【 例 5. 29】 某 板式 楼 梯 如 图 5. 68 所 示 ， 其 底面 抹 1 : 2. 5 水 泥 砂 浆 ， 计 算 该 楼 梯 底 面 
抹 灰 工程 量 。 

























































































图 5. 68 某 板式 楼 梯 平 面 图 
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【 解 】 楼 梯 底 面 抹 灰 工程 量 一 3. 88X (2. 4 一 0. 24) X1. 30 二 10. 90(m?) 
【 例 5.30】 如 图 5. 69 所 示 ， 求 阳台 底 抹 灰 工 程 量 。 
【 解 】 阳台 底 抹 灰 工 程 量 王 (3. 0 十 0. 12X2) X1.2X1. 3( 系 数 ) 一 5.05Cm2) 
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1=1 剂 而 图 
图 5.69 某 阳 台 底 平面 示意 图 


【 例 5.31】 如 图 5. 70 所 示 ， 求 雨 篷 抹 灰 工程 量 (做 法 * 项 面 做 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 ， 底 
面 抹 石 灰 砂浆 ) 。 









2-2 剖 而 图 
图 5.70 雨 篷 示意 图 


【 解 】 雨 篷 项 面 抹 水 泥 砂 浆 工程 量 二 2. 0X0.8X1.2=1. 92(m?) 
雨 篷 底面 抹 石灰 砂浆 工程 量 ==2. 0X0. 8 二 1. 6(m’) 


了/ 计算 规则 解读 


“楼 梯 底 面 的 装饰 工程 量 ”包括 楼 梯 段 底面 装饰 和 平台 底面 装饰 两 部 分 。 

“板式 楼 梯 底 面 装饰 ”是 斜面 ， 为 简化 计算 ， 其 工程 量 按 水 平 投影 面积 乘 以 系数 1. 30 
计算 。 

“ 梁 式 楼 梯 底 面 "， 其 结构 比较 复杂 ,定额 规定 按 展开 面积 计算 。 

阳台 底面 抹 灰 按 水 平 投影 面积 以 m? 计算 ， 并 入 相应 天 棚 抹 灰 面积 内 ， 阳 台 如 带 悬 避 
粱 者 ， 其 工程 量 乘 以 系数 1. 3。 

雨 和 底面 或 顶 面 抹 灰 按 水 平 投影 面积 以 m? 计 算 ， 并 入 相应 天 棚 抹 灰 面 积 内 。 

雨 翁 顶 面 带 反 沿 或 反 粱 者、 底面 带 悬 臂 梁 者 ， 其 工程 量 均 乘 以 系数 1.2。 雨 短 外 边线 
套用 相应 装饰 或 零星 子 目 顶 。 

2) 天 棚 平 面 、 跌 级 、 艺 术 造 型 天 棚 计 算 规 则 

(1) 各 类 吊顶 天 棚 龙 骨 。 


MMMJM 和 过 








计算 规则 : 各 种 吊顶 天 棚 龙 骨 按 主 墙 间 净 空 面 积 计算 ， 不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 洞 、 附 墙 
烟 秃 、 柱 、 霹 和 管道 所 占 面 积 。 
计算 公式 : 吊顶 天 棚 龙 骨 工 程 量 三 主 墙 间 的 净 长 度 X 主 墙 间 的 净 宽 度 。 


人 计算 规则 解读 


“ 主 墙 *， 指 砖 墙 ， 砌 体 墙 厚 180mm 以 上 (包括 180mm 本 身 ) 或 超过 100mm 以 上 ( 包 
括 100mm 本 身 ) 的 钢筋 混凝土 剪 力 墙 。 

“ 非 主 墙 ": 指 其 他 非 承重 的 间 壁 墙 。 

“ 净 面 积 "， 是 指 天 棚 面 扣除 主 墙 所 占 的 面积 。 由 天 棚 定 额 的 制定 中 可 以 看 出 ， 天 棚 龙 
骨 定 额 均 是 按 天 棚 净 投影 面积 计算 的 ， 故 计算 天 棚 龙 骨 工程 量 也 按 天 棚 净 投影 面积 计算 。 

间 壁 墙 ， 指 内 墙 起 隔 开房 间 的 内 隔 墙 ， 常 见 尺寸 为 120nim 帘 : 

操 : 指 墙 体 上 向 外 凸 出 的 部 分 

柱 ; 指 建筑 物 中 直立 的 起 支撑 作用 的 构件 ， 常 由 木村 石材、 型 钢 或 钢筋 混凝土 等 材 
料 组 成 。 

附 墙 烟 向 : 指 依 挟 而 设 的 将 室内 的 烟 气 排出 室外 得 通道 。 

检查 口 : 指 用 砖 或 预制 混凝土 井 简 砌 成 的 井 ， 设置 在 沟 道 断面 、 方 向 坡度 的 变更 处 或 
沟 道 相交 处 ， 或 通 长 的 直线 管道 上 ,, 供 检修 人 员 检 查 通 道 的 状况 ， 也 可 以 称 检查 井 。 

管道 口 ， 指 建筑 物 中 为 节省 室 间 及 施工 方便 、 美 观 的 需要 将 许多 管道 集中 安装 在 某 一 
部 分 的 空间 管道 。 

天 棚 面 层 在 同一 标高 者 为 平面 天 棚 ， 不 在 同一 标高 者 为 跌 级 天 栅 ， 但 是 龙骨 工程 量 计 
算 规则 是 相同 的 ， 此 和 按 主 墙 间 净 投影 面积 计算 、 单 价 上 有 所 区 别 。 

天 棚 中 的 折线 跌落、 高 低 吊顶 档 等 面积 不 展开 计算 。 

【 例 5. 32】] ~ 如 图 5. 71 所 示 为 一 级 顶棚 吊顶 方 木 楞 直接 搁置 在 砖 墙 上 。 计 算 此 方 木 楞 
的 工程 量 。 

【 解 】 方 木 楞 的 工程 量 =5. 16X3.76 二 19. 40(m2) 
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5.71 一 级 项 棚 吊顶 方 木 楞 示 意图 





(2) 天 棚 基层 。 
计算 规则 : 天 棚 基 层 按 展开 面积 计算 。 
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天 棚 基层 一 主 墙 间 的 净 长 度 X 主 墙 间 的 净 宽 度 十 止 凸 面 展开 面积 一 0. 3m* 以 上 的 孔 
洞 、 独 立柱 、 灯 槽 及 与 天 棚 相 连 的 窗帘 盒 所 占 的 面积 。 

计算 公式 : 天 棚 基层 一 室内 净 面 积 十 凹凸 面 展 开 面积 一 0. 3m* 以 上 的 孔洞 、 独 立柱 、 
灯 档 及 与 天 棚 相 连 的 窗帘 伪 所 占 而 积 。 
/计算 规则 解读 

预算 中 的 “天 棚 基 层 ” 是 指 安 装 在 主 次 龙骨 面 上 作为 面 层 底 衬 的 胶合 板 或 石膏 板 。 


以 “展开 面积 ”计算 是 指 把 天 棚 凹 凸 面 等 展开 后 的 全 部 面积 合并 计算 。 
天 棚 基 层 计 算 中 需要 扣除 和 不 需要 扣除 的 部 分 同 天 棚 面 层 。 


【 例 5.33】 如 图 5. 72 所 示 为 某 单 位 活动 中 心 的 吊顶 平面 布置 图 ， 计 算 吊 顶 天 棚 龙骨 
和 基层 胶合 板 的 工程 量 。 
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烤漆 金属 板 条 锅 塑 板 
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1-1 草 面 图 
(b) 
烤漆 金属 板 条 48 吊 筋 50 系 列 龙骨 铝 塑 板 




















5.72 某 单位 活动 中 心 的 吊顶 平面 布置 图 
【 解 】 轻 钢 龙骨 工程 量 一 (1. 2 十 5. 26 十 1. 2) X (0. 9 十 3. 9 十 0. 9) 一 8. 14X6. 18 一 43. 66 


(m’) 
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基层 胶合 板 5mm， 工 程 量 计算 如 下 : 
[43. 66 十 0. 2X (5. 26 十 3. 90) X2]=47. 33(m’) 

(3) 天 栅 装 饰 面 层 。 

计算 规则 : 按 主 墙 间 实 钉 ( 胶 ) 面 积 以 m? 计算 ,不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 口 、 附 墙 烟 
埃 和 管道 所 占 面积 ， 但 应 扣除 0. 3m? 以 上 的 孔洞 、 独 立柱 、 灯 槽 及 与 天 栅 相连 的 窗帘 全 所 
占 的 面积 

计算 公式 天棚 装饰 面 层 三 主 墙 间 的 净 长 度 X 主 墙 间 的 净 宽 度 十 各 展开 面积 一 0. 3m? 
以 上 的 孔洞 、 独 立柱 、 灯 村 及 与 天 棚 相 连 的 窗帘 盒 所 占 的 面积 。 


了 计算 规则 解读 


“天 棚 装 饰 面 层 按 主 墙 间 实 钉 ( 胶 ) 面 积 以 m? 计算 ”是 指 以 天 棚 主 墙 间 实 钉 ( 胶 ) 的 各 展 
开 面 的 面积 计算 。 

“不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 洞 、 附 墙 烟 向 、 始 和 管道 所 占 面积 必 是 指 为 了 简化 计算 ， 无 论 
面 层 做 与 间 辟 墙 之 外 还 是 间 壁 墙 之 上 ， 在 定额 中 已 经 包括 了 这 部 分 的 消耗 ， 因 此 计算 时 不 
需 扣 除 。“ 检 查 洞 、 附 墙 烟 向 、 埃 和 管道 ”所 占 面积 很 小 , 在 0.03m? 以 内 ,定额 中 也 已 考 
虑 其 工料 消耗 ， 计 算 时 不 必 扣 除 ， 也 不 必 另 算 。 

“应 扣除 0. 3m? 以 上 的 孔洞 、 独 立柱、' 灶 档 * 及 与 天 棚 相 连 的 窗帘 盒 所 占 面积 ”是 指 
这 部 分 面积 较 大 ， 计 算 天 棚 面 层 工 程 量 时 应 予以 扣除 。 需 要 注意 的 是 : 如 果 窗 帘 盒 做 与 面 
层 之 上 ， 其 所 占 面积 不 能 扣除 。 天 帆 中 的 灯 槽 可 按 “其 他 工程 ”中 的 灯 槽 子 目 计 算 ， 但 人 饰 
面 面 戎 按 展 开 面积 合并 在 天 棚 面 的 饰 面 工程 量 中 计算 。 天 糊 中 的 折线 、 跌 落 等 圆 缴 形 、 拱 
形 、 艺 术 形式 天 棚 的 饰 面 y 均 按 展开 面积 计算 。 


【 例 5. 34】 如 图 5.72 所 示 ， 试 计算 吊顶 面 层 工程 量 。 

【 解 】 @ 吊 顶 面 层 焰 漆 金 属 板 条 玉 程 量 =[1.2X5.7X2 十 1.2X5.26X2 十 0.2x 
(5. 26 十 3. 9) 兴 9 三 29. 97(m2 ) 。 

@@ 吊顶 面 野 铝 塑 板 工程 量 =3. 9X5. 26 一 20.51(m2) 。 

(4) 定额 中 规定 龙骨 、 基 层 、 面 层 合并 列 项 的 子 目 。 

计算 规则 : 工程 量 计算 规则 同 第 (1) 条 。 不 扣除 间 壁 墙 、 检 查 口 、 附 墙 烟 内 、 柱 、 埃 
和 管道 所 占 面积 

计算 公式 : 龙骨 、 基 层面 层 合并 项 目的 工程 量 三 天 棚 净 面积 三 主 墙 间 的 净 长 度 X 主 墙 
间 的 净 宽 度 。 

【 例 5.35】 某 接待 室 天 棚 为 铝 合金 龙骨 钉 塑 板 吊 项， 如 图 5. 73 所 示 ， 计 算 其 工程 量 。 

【 解 】 龙骨 、 基 层 、 面 层 合并 项 目 按 主 墙 间 净 空 面 积 计 算 。 

钙 塑 板 吊顶 工程 量 $= 二 (3. 2 十 0. 3 十 0. 3) X (5.1 十 0. 3 十 0.3) 一 21. 66(m2) 

(5) 灯光 槽 工程 量 , 灯 孔 工程 量 。 

灯光 槽 工程 量 计算 规则 : 按 延 长 米 计算 。 

灯 孔 工程 量 计算 规则 : 按 设计 图 示 数 量 计算 。 

计算 公式 : 灯光 槽 二 灯光 楼 图 示 长 度 。 


人 计算 规则 解读 
计算 一 般 直 线形 天 棚 工 程 量 时 已 将 这 部 分 面积 扣除 ， 因 此 灯光 楼 制作 安装 需要 计算 工 
15 NNR 



































人 儿 工程 庆 算 NN 
“S3000。0.。.。。 。EW 





一 一 一 一 

































































































00 


图 5.73 某 接待 室 铝 合金 龙骨 钙 塑 板 吊顶 示意 图 


程 量 ， 定 额 规定 按 延 长 米 计算 。 
艺术 造型 天 棚 项 目 中 包括 了 灯光 构 的 制作 安装 ， 因 此 不 需 另 算 。 


【 例 5.36】 如 图 5. 74 所 示 ， 计 算 灯 光 槽 和 灯 孔 工程 量 。 


4 3090 60084 


600 








图 5.74 灯光 槽 示意 图 
【 解 】 灯光 槽 工程 量 ，3. 09X2 十 4. 44 一 10. 62(m2) 
灯 和 孔 工 程 量 : 12 个 
3) 采光 天 棚 计算 规则 
(1) 成 品 采光 天 棚 工 程 量 按 成 品 组 合 后 的 外 围 投 影 面积 计算 ， 其 余 采 光 天 棚 工程 量 均 


VI 146 








按 展开 面积 计算 。 


(2) 采光 天 棚 的 水 槽 按 水 平 投影 面积 计算 ， 并 人 采光 天 棚 工 程 量 。 
(3) 采光 廊 架 天 棚 安 装 按 天 棚 展 开 面积 计算 。 

【 例 5. 37】 如 图 5. 75 所 示 ， 计 算 采 光 天 棚 工程 量 。 

【 解 】 3. 00X6. 60 一 19.8Cm2) 
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Sy 和 一 图 5.75 有 小 交 检 图 
~、 4 
4) 其 他 计算 规则 着 色 
(1) 网 架 投影 面积 计算 。 | 
网 架 工 程 量 计算 规则 ， 按 水 平 投影 面积 计算 。 
规则 说 明 : 网 架 结构 构件 繁多 ， 按 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 铁 空 部 分 工程 量 。 
计算 公式 : 网 架 工 程 量 = 水 平 投影 面积 。 
【 例 5. 38】 某 玻璃 屋面 网 架 结 构 内 墙 净 长 度 为 9. emX9. 6m， 计 算 钢 网 架 工程 量 。 
【 解 】 钢 网 架 工程 量 一 9.6X9. 6 一 92. 16(m2) 
(2) 送 ( 回 ) 风 口 按 设 计 图 示 数 量 计 算 。 
(3) 天 棚 石膏 板 颖 嵌 缝 、 贴 绷带 按 延 长 米 计算 。 
嵌 颖 工程 量 计算 规则 : 嵌 缝 按 延 长 米 计算 。 
规则 说 明 : 由 于 石膏 板 在 拼凑 时 存在 缝隙 ， 为 了 达到 质量 要 求 ， 使 吊顶 面 层 平整 且 不 
易 裂 颖 ， 处 理 方法 是 在 缝隙 上 沿 长 度 方向 贴 绷带 ， 故 按 米 计算 。 
计算 公式 : 嵌 缝 工程 量 = 实 贴 长 度 。 
(4) 石膏 装饰 石膏 装饰 角 线 、 平 线 工程 量 以 延长 米 计算 ; 石膏 灯 座 花饰 工程 量 以 实 
际 面积 按 个 计算 ; 石膏 装饰 配 花 ,平面 外 形 不 规则 的 按 外 围 矩 形 面积 以 个 计算 。 
(5) 保温 层 量 。 
计算 规则 : 保温 层 吸 声 层 工 程 按 实 铺 面积 计算 。 
规则 说 明 :“ 实 铺面 积 ” 是 指 吊 顶 保温 层 或 吸 声 层 实 际 铺设 的 面积 ， 这 里 指 水 平 投影 
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面积 。 
计算 公式 : 保温 层 吸 声 层 工程 量 一 水 平 投影 面积 。 
【 例 5. 39】 如 图 5. 76 所 示 为 冷库 天 棚 室内 保温 层 示意 图 ， 计算 天 棚 室内 保温 层 工 








〖 解 】 (5. 0 一 0. 24)X(4.0 一 0.24) 十 (4.0 一 0. 24) X (4. 0 一 0. 24) 一 32.04(m2) 
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图 5 76 冷库 天 攀 室 内 保温 展示 意图 


5.3.5 门窗 工程 计量 AN 
x Xx \\ 


了 /计算 规则 解读 > 


装饰 门窗 与 原 有 的 建筑 工程 类 门窗 有 着 一定 的 区 草 ! 耸 由 于 材料 的 种 类 和 功能 性 要 求 
的 不 同 ， 具 有 造型 多 样 \ 唱 种 全 多 、 成 品 化 施工 较 常 见 、 安 装 较 快 、 造 价 相对 较 高 等 
因此 门窗 的 计算 规则 相对 三 大 块 面 而 言 》 雍 较 简单 


1. 门窗 构造 知识 的 了 解 

由 于 门窗 现 多 为 成 品 安装 ， 施 工 方 多 承包 给 专门 的 门窗 三 进 行 制作 安装 ， 因 此 这 里 就 
不 另行 介绍 工厂 化 施工 的 内 容 ， 只 是 温习 一 下 门 的 开启 方式 和 有 亮 无 亮 的 类 型 ， 以 利于 定 
额 的 准确 列 项 ， 如 图 5.77 所 示 。 

型 这 里 ， 我 们 具体 掌握 现场 进行 施工 的 木门 窗 套 ， 以 及 窗帘 盒 、 窗 台 板 等 构造 特点 。 

1) 门窗 套 

门窗 套 是 为 了 保护 门窗 洞口 四 周 侧 壁 而 进行 的 一 种 装饰 构造 ， 在 侧 壁 通过 运用 龙骨 或 
基层 板 进行 固定 ， 面 饰 装饰 板 的 一 种 造型 方式 。 

2) 窗帘 盒 

窗帘 盒 根 据 吊顶 的 需要 ， 分 为 明 式 和 暗 式 两 种 。 明 式 是 外 露 于 吊顶 下 方 ， 用 胶合 板 制 
作成 型 的 。 暗 式 窗帘 盒 则 是 隐藏 于 天 棚 吊 项 内 的 一 种 造型 方式 。 

3) 窗台 板 

根据 设计 方式 的 不 同 ， 窗 台 板 有 多 种 材料 的 构造 方式 ， 可 以 通过 门窗 套 的 形式 制作 ， 
当 和 窗 套 的 材料 不 同时 ， 可 以 采用 人 造 石 或 天 然 石 材 进 行 湿 贴 或 干 贴 。 
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(a) 平 开门 (b) 弹簧 门 

















(d) 折合 门 (e) 转 门 








(9 折 释 上 翻 门 (8@) 升降 门 外 卷帘门 
图 5.77 门 的 类 型 


2. 门窗 工程 定额 项 目的 划分 及 列 项 

1) 门窗 工程 定额 项 目的 划分 

装饰 定额 中 的 门窗 工程 子 目 主 要 从 两 个 方面 划分 : 一 是 按 门窗 的 材料 ， 如 铝 合 金门 
窗 、 卷 闸门 、 彩 板 组 角钢 门窗 、 防 次 装饰 门窗 等 ， 二 是 门窗 的 配件 ， 如 门窗 套 、 门 窗 贴 
脸 、 门 窗 简 子 板 、 窗 帘 盒 、 窗 台 板 等 共 分 为 15 节 264 个 定额 个 子 目 。 具 体 见 表 5 -9。 
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表 5-9 门窗 工程 定额 项 目的 划分 


































































































序号 分 项 名 称 子 目 数量 计量 单位 “| 实际 列举 名 称 
普通 木门 安装 14 mz 略 
二 普通 木 窗 安 装 15 m’ 
三 | 实木 装饰 门 安装 3 nt 
四 | 名 合金 门窗 安装 、 无 框 玻璃 门 安装 、 卷 间 
门 安装 
1 | 铅 合金 门窗 m’ 
2 | 不 锈 钢 门窗 安装 2 m? 
3 | 隔 热 断 桥 铝 塑 复合 门窗 安装 4 1 得 
4 无 框 玻璃 门 安装 3 J ~ m’ 
5 | 卷 疝 门 安装 A m? 
五 。 | 彩 板 组 角钢 门窗 安装 、 量 负 门 窗 、 塑 料 站 从 入 
窗 安装 

1 | 彩 板 组 角钢 门窗 安装 mm 
2 | 闻 钢 门窗 安装 mm 
3 | 塑料 门 从 安装 ，VA》 mi 
次 防盗 装 侯 门窗 安装 、 防 次 机 制作 安装 

1 | 防盗 装饰 门窗 安装 m’ 
2 | 防盗 机 制作 安装 vc 王 
E | 防火 问 窗 、 防 火 卷帘门 安装 I 8 me 
八 特种 门 

1 木板 大 门 4 m’ 
2 钢 木 大 门 6 m? 
3 全 钢板 大 门 站 m2 
4 特种 门 20 m 
5 | 围墙 铁丝 门 2 mn 
九 | 其 他 门 安装 4 i 
十 “| 包 门 框 ( 扇 )、 门 窗 套 

1 “| 包 门 框 9 m 
2 包 门 扇 、 门 饰 面 19 mi 
3 门窗 套 4 m? 
二 门窗 贴 脸 、 简 子 板 6 i 
十 二 | 窗帘 盒 、 窗 帘 杆 18 m 
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续 表 
序号 | 和 多 | 子 目 数量 | 计量 单位 | 实际 列举 名 称 
十 三 | 窗台 板 2 瑞 
十 四 | 五 金 安装 
1 豪华 拉手 4 副 
2 | 门 镇 安装 2 套 
3 特殊 五 金 13 套 
4 | 闭 门 器 2 套 
十 五 | 其 他 
1 | 机 窗 制 作 安装 2 om 
2 | 门窗 洞口 安装 玻璃 3 LAK Sm 
3 | 玻 现 归 板 RV WY 去 
4 玻璃 加 工 A \ mm 
5 | 铝 合 金 电 脚板 ME 二 
附 表 一 “| 普通 木门 窗 五 金 配件 表 (A KT 2 
附录 二 | 厂 库房 大 门 、 特 种 站 五 人 配件 家 19 
合计 “> 26%O> 


2) 门窗 工程 定额 项 目的 列 项 x 

【 例 5.40】 如 图 5.78 所 示 ， 某 豪华 装饰 木门 立 面 图 。 试 列 出 此 门窗 工程 的 项 目 名称 。 
【 解 】 根据 全 统 定额 的 划分 ， 需 要 列 出 如 下 项 目 。 

(1) 豪华 装饰 木门 安装 (单位 m?)。 

(2) 木门 油漆 (在 油漆 章节 记 取 ) (单位 nr )( 若 为 成 品 ， 则 油漆 项 目 省 略 ) 。 

(3) 木门 套 制作 (单位 m' )。 

(4) 门 锁 (单位 / 套 ) 。 

(5) 门 吸 ( 单 位 / 套 ) 。 

3. 门窗 工程 计算 规则 及 应 用 


1) 木门 窗 计算 规则 

普通 木门 、 普 通 木 窗 、 实 木 装 饰 门 安装 工程 量 按 设 计 图 示 门 窗 洞 口 尺 寸 以 面积 
计算 。 

实木 门框 、 门 扇 制 作 安装 计算 规则 : 实木 门框 制作 安装 以 延长 米 计 算 。 实 木门 扇 制 作 
安装 及 装饰 门扇 制作 按 扁 外 围 洞口 面积 计算 。 装 饰 门扇 及 成 品 门扇 安装 按 遍 计算 。 


3 计算 坑 则 解读 


(1) 框 扁 制 作 、 安 装 分 开 计算 。 
(2)“ 按 扁 外 围 面积 计算 ”是 指 按 门 扁 图 示 尺 寸 计算 ， 框 尺寸 除外 。 
(3) 装饰 门 扁 及 成 品 门扇 安装 按 “ 扁 ”计算 是 指 计量 单位 。 
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紫檀 木门 套 











紫檀 木 饰 面板 
面 饰 硝 基 清漆 












































图 5.781 豪华 门 示意 图 

计算 公式 : 实木 | ] 杠 制作 安装 3X 各 一 门框 实际 图 示 旋 半 长 度 ， 门扇 制作 安装 工程 量 一 
图 示 高 度 X 设 计 宽 度 X 个 数 二 装饰 门扇 及 成 品 门扇 工程 量 二 门扇 个 数 。 

【 例 5.41】 如 图 5.79' 所 示 ， 某 星 纪 守 馆 包 房 站 为 实木 门 记 及 门 相 ， 试 根据 计算 规则 ， 
分 别 计算 其 门框 与 了 门扇 的 工程 量 。 
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图 5.79 包 房 实木 门 立 面 图 


【 解 】 根据 计算 规则 ， 计 算 如 下 : 
实木 门框 制作 安装 工程 量 一 2.03X2 十 (0. 97 一 0.065X2) 一 4.9Cm) 
门扇 制作 安装 工程 量 王 1. 965X (0. 97 一 0. 065X2) 王 1.65Cm2) 
2) 金属 及 其 他 门窗 计算 规则 
(1) 铝 合金 门窗 、 不 锈 钢 门窗 、 隔 热 断 桥 门 窗 、 彩 板 组 角钢 门窗 、 塑 钢 门窗 、 塑 料 门 
窗 、 防 盗 装 饰 门窗 、 防 火 门窗 安装 均 按 设计 图 示 门 窗 洞口 尺寸 以 面积 计算 。 
铝 合金 门窗 、 彩 板 组 角 门 窗 、 塑 钢 门窗 计算 规则 : 铝 合金 门窗 、 彩 板 组 角 门 窗 、 塑 钢 
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门窗 安装 均 按 洞口 面积 以 m? 计算 。 纱 扇 制 作 安装 按 扇 外 面积 计算 。 
计算 公式 : 门窗 工程 量 二 门窗 洞口 图 示 长 度 X 门窗 洞口 图 示 宽 度 X 个 数 。 


/计算 规则 解读 
(1)“ 按 洞口 面积 计算 ”是 指 按 设计 洞口 的 面积 ， 即 结构 尺寸 。 
(2)“ 纱 扁 制 作 安装 扁 外 围 面积 ”是 指 按 eh 


【 例 5.42】 如 图 5. 80 所 示 ， 计算 居室 的 门窗 工程 量 。 
【 解 】 根据 计算 规则 ， 计 算 如 下 : 
窗户 工程 量 =1.5X1.4X2=4. 2(m2) 




















(2) 卷 闸门 、 防火 卷帘门 。 \ 

计算 规则 : 撤 肖 多 向 口 认 增加 eg 桨 亿 门 实际 宏 以 面积 计算 ， 卷 闸门 电动 
装置 以 套 计算 、 小 门 安装 以 个 计算 。 安装 高 度 算 至 滚 简 顶 点 为 准 。 带 卷 简单 的 按 展开 面积 
增加 。 电 动 装置 安装 以 套 计算 ， 小 门 安装 以 个 计算 ， 小 门面 积 不 扣除 。 


了 /计算 规则 解读 


(1) 卷 闭 门 的 卷 简 或 卷 简 童 一般 均 安 装 在 洞口 上 方 ， 安 装 的 实际 面积 要 比 洞 口 面 积 
大 ， 因 此 工程 量 应 另行 计算 。 

(2) 在 安装 卷 闭 门 是 ， 卷 闸门 的 宽度 可 以 按 门 的 实际 宽度 来 取 定 ， 但 高 度 必 须 比 门 的 
实际 高 度 要 高 ， 根 据 试验 测定 一 般 卷 闸门 的 高 度 要 比 门 的 高 度 高 出 600mm， 有 卷 简单 时 ， 
卷 简 章 工 程 量 还 应 展开 计算 合并 于 卷 闸门 中 。 

(3) 电动 装置 安装 需 按 “ 套 ” 另 行 计算 。 

(4) 卷 六 门 上 安装 的 小 门 需 另 外 以 “个 ”计算 工程 量 ， 计 算 卷 闸门 工程 量 时 不 需 扣 除 
小 门 所 占 面 积 ， 定 额 中 已 综合 考虑 了 其 工料 消耗 。 

计算 公式 : 放生 全 

【 例 5. 43】 如 图 5. 81 所 示 ， 某 公司 仓库 门 为 卷 闸门 ， 经 安装 时 测量 ， 卷 简单 展开 面 
积 为 3m'  ， 试 根据 计算 规则 ， 计 算 其 工程 量 。 

【 解 】 根据 计算 规则 ， 计 算 如 下 : 

卷 闸 门 工 程 量 王 5.1X (0. 6 十 2. 8) 十 3 一 20. 34(m?) 











IN 





人 工 程 枯 算 NN 


“S350e0。0。。。 。 加 ED 






























































2800 















































5100 





5.81 仓库 卷 闸门 立 面 图 


(3) 无 框 玻璃 门 。 
计算 规则 ， etme 
(4) 彩 板 组 角钢 门窗 。 
计算 规则 : 条 月 站 人 内 人 之 长 和、 |— 
(5) 金属 防 资 机 (网) 制作 安装 。 
防盗 门 、 防 盗 窗 、 不 锈 负 机 并 程控 人 台 、 属 户 润 口 尺寸 以 面积 计算 。 
在 实际 计算 图 纸 工程 量 超过 洞口 20% 时 ~ 可 以 调整 ， 按 外 围 面 积 计算 。 
计算 规则 ， 防 盗 门 、 防 盗 窗 、 不 锈 钢 格 敌 门 按 框 外 围 面积 以 m? 计算 。 
规则 说 明 ， “ 控 框 外围 面积 以 平方 米 计算 ” 是 指 防震 芒 查 夫 、 不 锈 钢 格 栅 门 按 门 
框 设 计 图 示 外 围 尺 寸 计算。 a 
计算 公式 : 防盗 门 、 万 次 窗 、 不 多 格 机 站 工程 和 门窗 图 示 长 度 X 门 窗 图 示 宽 度 X 
个 数 。 WY 
(6) 成 品 天 和 人 而 炎 才 市 
防火 门 相 包 箱 工 程 量 按 展开 面积 计算 
计算 规则 : 成 品 防火 门 以 框 外 围 面积 计算 ， 防 火 卷帘门 从 地 (楼 ) 面 算 至 端 板 顶 点 乘 以 
设计 宽度 
了 /计算 规则 解读 
“ 以 框 外 围 面 积 计算 ”是 指 成 品 防火 门 工程 以 设计 门框 外 围 图 示 尺 寸 计算 。 
计算 公式 : 成 品 防火 门 工程 量 一 门窗 图 示 长 度 关 门窗 图 示 宽 度 X 个 数 ; 防火 卷帘门 工 
程 量 = 图 示 高 度 X 设 计 宽 度 X 个 数 。 
【 例 5. 44】 如 图 5. 82 所 示 ， 计 算 其 防火 门 工程 量 。 
【 解 】 防火 门 工程 量 =2. 1X1.5=3. 15(m?) 
(7) 电子 感应 门 及 旋转 门 。 
计算 规则 : 电子 感应 门 及 转 门 按 定 额 尺 寸 以 楼 计算 。 
计算 公式 : 电子 感应 门 及 转 门 工程 量 = 楼 数 。 
(8) 不 锈 钢 电 动 伸缩 门 。 
计算 规则 : 不锈钢 电动 伸缩 门 以 楼 计算 。 
计算 公式 : 不 锈 钢 电 动 伸缩 门 工 程 量 = 楼 数 。 
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双开 走道 防火 门 


门扇 


2100 


门 套 





5. 82 ”双开 道 防火 门 立 面 图 


3) 厂 库 房 大 门 安装 和 特种 门 计算 规则 
三 库 房 大 门 安装 和 竺 种 门 制作 安装 工程 量 按 设 计 图 示 门洞 和 民 守 忆 面积 计算 。 百 页 钢 
门 的 安装 工程 量 按 图 示 尺 寸 以 重量 计算 ， 不 扣除 孔 眼 、 切 肢 切片 、 切 角 的 重量 。 

4) 门窗 附属 计算 规则 AN 

(1) 包 门 框 及 门窗 套 。 

包 门 框 及 门窗 套 按 展开 面积 计算 。 包 / 本人 人 面 相生 和 直 投 和 
计算 。 

@ 木门 遍 包皮 制 师 声 面 层 和 装饰 极 包 凡 志 面 层 工程 量 。 

计算 规则 : 木门 扇 皮 制 隔 声 面 层 和 装饰 板 隔 声 面 层 、 - 按 单 面 面 积 计算 。 

规则 说 明 : ee ] 遍 皮 制 隔 志 面 层 和 装饰 板 隔 声 面 层 虽然 双 面 都 有 ， 在 定额 消耗 量 中 已 
综合 考虑 了 ， 只 需 计算 单 面 面 积 。 

计算 公式 : A 
设计 宽度 。 、 

【 例 5.45】 (ns 5. 83 所 示 ， 凌 i 层 为 隔 声 饰 面板 ， 试 根据 规则 ， 
计算 其 隔 声 面 层 江 程 量 。 
































图 5.83 隔 声 门 立 面 图 


【 解 】 根据 计算 规则 ， 隔 声 面 层 工程 量 ==2. 1X1. 6 一 3.36(m2) 
@ 装饰 材料 包 门 窗 套 工程 量 。 
计算 规则 : 不锈钢 板 包 门 框 、 门 窗 套 、 花 岗 岩 门 套 、 门 套 简 子 板 按 展开 面积 计算 。 


IN 





建筑 装 伤 工程 预 外 AAAN 
eeeee ee 医 儿 到 网 表 


/计算 规则 解读 


(1)“ 不 锈 钢板 包 门 框 、 门 窗 套 ” 指 的 是 将 门框 的 木材 表面 ， 用 不 锈 钢 片 保护 起 来 ， 


增加 门 的 美观 ， 还 可 免 受 火种 直接 烧烤 。 


(2) 注意 不 锈 钢 等 装饰 材料 包 门 窗 框 ， 是 按 展开 面积 计算 ， 即 实 包 面积 。 

计算 公式 : 门窗 套 工程 量 一 门窗 套 展开 面积 。 

(2) 门窗 贴 脸 。 

计算 规则 : 门窗 贴 脸 按 延 长 米 计算 。 

【 例 5. 46】 如 图 5. 84 所 示 为 某 办 公 楼 房间 门 贴 脸 及 门 套图 ， 试 根据 计算 规则 ， 分 别 


计算 其 工程 量 。 


YA 
KN 8o0 80 


42 厚 实木 门扇 ( 红 胡 桃 面 板 ) 
上 形 10 厚 黑 胡 桃木 线条 





> 






8x10 红 胡桃 来 贴 蛤 














A ANy 
~ A-A 齐 而 图 。 个 El 


图 5.84 ” 某 办 公 楼 房间 门 贴 脸 及 门 套 


【 解 】 根据 计算 规则 ， 工 程 量 计算 如 下 : 
门 贴 脸 工 程 量 =[(2. 03 十 0.08)X2 十 0.8] X2=10. 4(m) 
门 套 工程 量 =0. 24X(2. 03X2 十 0. 8)=1.17(m?) 
(3) 简 子 板 、 窗 台 板 。 
计算 规则 : 简 子 板 、 窗 台 板 按 实 铺面 积 计算 。 
计算 公式 : 窗台 板 工程 量 二 窗台 板 实 铺面 积 。 
【 例 5.47】 如 图 5. 85 所 示 ，, 某 博物 馆 展厅 窗台 板 为 英国 棕 花岗岩 ,窗台 长 3m， 试 根 





据 计算 规则 ,计算 其 窗台 板 的 工程 量 。 
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【 解 】 窗台 板 工程 量 =0. 19X3=0. 57(m?) 
(4) 窗帘 盒 、 窗 帘 轨 、 窗 帘 杆 均 按 延长 米 计算 。 
(5) 豪华 拉手 安装 按 付 计算 。 

(6) 门 锁 安装 按 把 计算 。 

(7) 闭 门 器 按 套 计算 。 

5) 其 他 零星 计算 规则 

(1) 包 橱 窗 框 按 橱窗 洞口 面积 计算 。 





图 5.85 we 


(2) 门 、 窗 洞口 安装 玻璃 按 洞口 面积 计算 。 
名 四- 

(4) 百 璃 加 工 ， 划 圆 孔 、 夯 线 按 面积 计算 ， 钻 孔 按 个 计算 。 
(5) 名 合金 吏 肝 板 安装 按 实 铺面 积 计算 。 x 


5.3.6 泡 、 认 科 、 补 让 量 WL 
入 






1. 油漆 、 涂 料 x ry 目 的 划分 及 列 痪 、 


1 滑 洲 、 涂 村 实 和 定额 硕 目的 旭 分“ 

装饰 定额 中 的 油漆、 涂料 、 衬 枯 工 程 的 子 目 主要 从 三 个 方面 划分 ， 一 是 按 所 涂 刷 部 位 
的 不 同 列 项 ， 二 是 按 涂 刷 的 亿 数 列 项 ， 三 是 按 油漆 、 涂 料 的 不 同 材质 列 项 。 依 次 分 为 木材 
面 油漆 、 金 属 面 油漆 、 抹 灰 面 油漆 、 涂 料 被 相 共 4 节 386 个 定额 子 目 。 对 应 子 目的 计量 音 
位 ， 具 体 见 表 5- 10。 





表 5-10 油漆 、 涂 料 、 衬 糊 定额 项 目的 划分 














序号 分 项 名 称 子 目 数量 计量 单位 实际 列举 名 称 
一 “| 木材 面 油漆 项 目 233 m 可 根据 施工 工艺 及 构造 部 位 列 项 
可 根据 装饰 构造 、 施 工 工艺 和 材 
eR ; 
二 | 金属 面 油漆 项 目 36 mi 料 种 类 划分 
可 根据 装饰 构造 、 施 工 工艺 和 材 
= 油漆 项 ?2 
三 “| 抹 灰 面 油漆 项 目 31 mi 料 种 类 划分 
四 “| 涂料 、 衬 糊 项 目 可 根据 施工 工艺 和 材料 种 类 划分 




















1 喷 塑 8 m 
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续 表 
序号 分 项 名 称 子 目 数量 计量 单位 实际 列举 名 称 
2 喷 ( 刷 ?涂料 56 mm 
3 禄 糊 22 m 
合计 386 

















2) 油漆 、 涂 料 、 裕 糊 定额 项 目的 列 项 
【 例 5.48】 如 图 5. 86 所 示 ， 试 列 出 油污、 涂料 、 禄 糊 的 项 目 名 称 。 
墙 面 银 色 乳 胺 洒 

墙纸 





1585 

















图 5.86 油漆 、 涂 料 、 寝 糊 


【 解 】 根据 装饰 定额 列 项 如 下 : 

O@ 墙 面 贴 墙纸 。 

@ 墙 面 银色 乳胶 漆 。 

@ 踢 脚 线 九 厘 板 上 刷 清漆 。 

2 油漆、 涂料 、 补 糊 定 额 项 目 计算 规则 及 应 用 

楼 地 面 、 天 棚 、 墙 、 柱 、 梁 面 的 喷 ( 刷 ?涂料 、 抹 灰 面 油漆 及 禄 糊 工程 ， 均 按 本 节 相 应 
附 表 的 计算 规则 计算 。 

木材 面 、 金 属 面 油 漆 的 工程 量 分 别 乘 以 相应 系数 ， 也 按照 相应 附 表 的 规定 计算 。 

1) 抹 灰 面 油漆 、 涂 料 、 社 糊 工程 量 

计算 规则 如 下 : 楼 地 面 、 天 棚 、 墙 、 柱 、 梁 面 的 ( 刷 ) 涂 料 、 抹 灰 面 油漆 及 寝 糊 工程 ， 
均 按 附 表 相应 的 计算 规则 计算 ， 见 表 5 - 11。 
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表 5-11 抹 灰 面 油漆 、 涂料、 衬 糊 









































项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 

混凝土 楼 梯 底 (板式 ) 1.15 水 平 投影 面积 
混凝土 楼 梯 底 ( 梁 式 ) 1. 00 展开 面积 
混凝土 花 格 窗 、 栏 杆 花饰 1. 82 单 面 外 围 面 积 
楼 地 面 、 天 棚 、 墙 、 柱 、 梁 面 1. 00 展开 面积 
/计算 规则 解读 
Ea 

(1) re 混凝土 梁 式 楼 梯 底 油漆 、 涂 料 、 被 糊 工程 量 计算 与 天 棚 底 面 
装饰 工程 量 计算 规则 一 


(2) ee 栏杆 花饰 不 扣除 空 花 部 分 ， 接 单 位 人 包 亩 各 计算 工程 量 ， 由 于 空 
花 部 分 也 要 刷 涂料 等 ， 为 简化 计算 ， 故 按 单 面 面 积 乘 以 条 元 \11 82 计算 。 








(3) 楼 地 面 、 天 出 、 浪 、 柱 、 菜 面 所 有 部 信 履 直 凶 儿 实 际 交 工 面 和 计算 ， 

计算 公式 : 

(1) 混凝土 板式 楼 梯 底 、 混 庆 圭 录 式 楼 匀 油漆 、 涂料 、 被 ”下 FRR 
糊 工 程 量 计算 公式 同 天 棚 底 面 装饰 。 全 [ 

(2) 混凝土 花 格 窗 、 栏杆 花饰 工程 量 一 花 格 窗 、 栏 杆 花 饰 单 “| 攻 | 
面 外 围 面积 X1. 82。 | XT 8 

(3) 楼 地 面 、 天 由 、 墙 、 往 、 当面 工 程 量 一 展 放 和. 了 | 区 | 

【 例 5.49】 如 图 5. 87 所 示 ， 某 咖啡 厅 一 楼 楼 梯 间 窗户 为 混 | 
凝 土 花 格 窗 ， 试 根据 计算 规则 ， 计 算 其 涂料 王 程 量 。 

【 解 】 根据 计算 规则 ,计算 如 下 一天 一 

混凝土 花 格 宿 工程 量 一 1.5X2. 1X1.82 一 5.733(m2) 图 5.87 混凝土 花 格 窗 

2) 木材 面 的 油漆 工程 量 

计算 规则 ， 木 材 面 油漆 的 工程 量 分 别 按 表 5 - 12 一 表 5 - 16 相应 的 计算 规则 计算 。 





表 5- 12 执行 木门 定额 工程 量 系 数 表 




















项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
单 层 木门 1.00 
双 层 (一 玻 一 纱 ) 木 门 1.36 
双 层 ( 单 裁 口 ) 木 门 2.00 按 单 面 洞口 面积 计算 
单 层 全 玻 木门 0.83 
木 百 叶 门 1.25 











IN 
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表 5-13 执行 木 窗 定额 工程 量 系 数 表 


























项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
单 层 玻璃 窗 1.00 
双 层 (一 玻 一 纱 ) 木 窗 1.36 
双 层 框 肩 ( 单 裁 口 ) 木 窗 2.00 
双 层 框 三 层 (两 玻 一 纱 ) 木 窗 2.60 按 单 面 洞口 面积 计算 
单 层 组 合 窗 0.83 
双 层 组 合 窗 和 
木 百叶 门 1.50 





AN 
\ 


| 
表 5- 14 执行 木 扶手 定额 工程 量 系数 表 “ 













































































项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
木 扶手 (不 带 托 板 ) ”和 个 To 
木 扶 手 ( 带 托 板 ) | \ SN 广 2.00 
窗帘 盒 7 2.04 ee 
封 个 板 、 顺 水 板 1 和 
挂 衣 板 、 黑 板 框 、 单 独 林 线条 100mm 以 .03 
挂 衣 板 、 黑 板 框 、 单 独 木 线条 1 以 内 ,VN Vs 
”天 5- 15 执行 其 他 木材 面 定额 工程 量 系数 表 
“项 目 名 称 RE 汗 ” 和 歼 工程 量 计算 方法 
木板 、 纤 维 板 ” 胶 合 牧 天 机 1.00 
木 护 墙 、 木 墙 衬 1.00 
窗台 板 、 简 子 板 、 盖 板 、 门 窗 套 、 踢 脚 线 1.00 
清水 板 条 天 棚 、 构 口 i 长 X 宽 
木 方 格 吊顶 天 棚 1.20 
吸音 板 墙 面 、 天 栅 面 0.87 
暖气 童 1.28 
木 间 壁 、 木 隔断 1.90 
玻璃 间 壁 露 明 墙 盘 1.65 单 面 外 围 面积 
木 棚 栏 、 木 栏杆 ( 带 扶手 ) 1.82 
衣柜 、 壁 柜 1.00 按 实 刷 展 开 面积 
零星 木 装修 1.10 展开 面积 
梁 柱 饰 面 1.00 展开 面积 
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表 5-16 执行 木 地 板 定额 工程 量 系数 表 

















项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
木 地 板 、 踢 脚 线 1.00 长 宽 
木 楼 梯 ( 不 包括 底面 ) 2.30 水 平 投影 面积 
入 计算 规则 解读 


木材 面 构件 类 型 很 多 ， 定 额 中 无 法 一 一 列 出 ， 只 选取 几 种 典型 构件 作为 计算 基础 ， 分 
别 执行 单 层 木门 定额 、 单 层 木 窗 定 额 、 木 扶手 定额 和 其 他 木材 面 定额 ， 规 定 其 余 构 件 经 过 
与 典型 构件 的 制作 消耗 比较 后 乘 以 合适 的 系数 获取 工程 量 。 

比如 ， 图 纸 上 设计 了 双 层 (一 玻 一 纱 ) 木 门 需 做 油漆 ， 而 定额 中 只 列 出 了 单 层 木门 项 
目 ， 并 且 已 知 单 导 林 门 工程 量 等 于 木门 间 面 油 吕 面积 ( 即 生 表 上 所 给 定 的 长 和 商 的 有 
积 )， 因 此 可 以 根据 定额 规定 ， 双 层 木 门 执行 单 层 木 门 定额 人 上 暴 油 漆 工 程 量 按 单 层 木门 的 


工程 量 乘 以 系数 1. 36 计算 即 可 ， 见 表 5 一 12。 p 人 二 
计算 公式 : 村 i 的 开 程 村 归 表 5-12- 沁 6 的 相应 的 工程 量 计 算 方法 乘 以 表 
内 的 系数 。 


【 例 5.50】 如 图 5. 88 所 示 ， 某 体现 场 新 闻 发 布 会 议 室 双开 门 节点 图 ,门洞 尺 
二 为 宽 1 2mX 商 2 1m， 增 厚 AR 试 根据 计算 规则 ， ‘7 门 贴 脸 、 门 扇 、 
门 线条 的 油漆 工程 量 。 








42 序 实 不 站 局 ( 红 胡 机 面板 ) x = 





8x10 红 胡桃 木 贴 脸 
图 5. 88 会议 室 双开 门 节点 图 


【 解 】 根据 计算 规则 ,计算 如 下 。 
门扇 油漆 工程 量 =1. 2X2. 1=2. 52(m2) 
门 套 油漆 工程 量 =0. 24X (1. 2 十 2. 1X2)=1. 30(m?) 
贴 脸 油漆 工程 量 =(1. 2 十 2. 1X2)X2X0. 35( 系 数 )==3. 78(m) 
胡桃 木 油 漆 工 程 量 = [(1.2 十 2. 1X2) 十 2. 1X2] X0.35( 系 数 )==3. 36(m) 
3) 金属 构件 油漆 的 工程 量 
计算 规则 : 金属 构件 油漆 的 工程 量 按 构件 质量 计算 。 


3 计算 规则 解读 
装饰 装修 工程 中 金属 构件 油漆 的 工程 量 ， 是 按 设计 图 示 构 件 的 长 度 与 其 质量 的 乘积 ， 
得 到 构件 重量 或 工程 项 目的 各 种 面积 等 来 计算 的 。 
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很 多 省 市 根据 建筑 工程 定额 的 制定 原则 ， 确 定 了 金属 构件 油漆 相应 的 计算 方法 和 工程 


量 系数 表 ， 见 表 5-17 一 表 5- 19。 


表 5-17 单 层 钢 门窗 工程 量 系数 表 






















































































项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
单 层 钢 门 窗 1.00 
双 层 (一 玻 一 纱 ) 钢 门窗 1.48 
钢 百 页 钢 门 2.74 
平 截 百 面 钢 站 过 2 本 全 
满 钢 门 或 包 铁皮 门 1.63 
钢 折 全 门 2.30 
射线 防护 门 06 人 
厂 库房 平 开 、 推 拉 门 1.70\ 框 ( 扇 ) 外 围 面积 
铁丝 网 大 门 Ki 
间 辟 \ gs 长 Xx 袖 
平板 屋面 ? 0.74 
瓦 华 板 层面 0.89 2 
排水 、 伸 缩 缝 盖 板 TY 0.78> 展开 面积 
吸 气 界 4 MIN68 水 平 投影 面积 
”  “” 表 5- 18 其 他 金属 面 工程 量 系数 表 

、、 ”项 目 名 称 2 系数 工程 量 计算 方法 
钢 屋 架 、 天 窗 架 个 挡 风 架 、 屋 架 梁 、 支 撑 、 标 条 1.00 
墙 架 (空腹 式 ) 1.48 
墙 架 ( 隔 板式 ) 0.82 
钢 柱 、 吊 车 粱 、 花 式 粱 、 柱 、 空 花 构 件 0.63 
操作 台 、 走 台 、 制 动 染 、 钢 梁 车 挡 0.71 
侗 刀 栏 门 、 栏杆 、 丛 杨 Ln 人 
钢 仆 梯 1.18 
轻型 屋 架 1.42 
踏步 式 钢 扶梯 1.05 
零星 铁 件 1.32 











计算 公式 : 金属 面 油漆 的 工程 量 按照 表 5-17 一 表 5- 19 所 示 的 相应 的 工程 量 计算 方 


法 乘 以 表 中 的 系数 。 
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表 5-19 平板 屋面 涂 刷 磷 化 、 锌 黄 底 漆 工 程 量 系 数 表 


定额 模式 下 的 装饰 工程 计量 计价 ”NN 


NNNNNS 


























项 目 名 称 系数 工程 量 计算 方法 
平板 屋面 1.0 
斜 长 X 宽 
瓦 垄 板 屋面 1.20 
排水 、 促 缩 颖 盖 板 1.05 展开 面积 
吸 气 单 2.20 水 平 投影 面积 
包 镀 锌 铁皮 门 2.20 洞口 面积 
【 例 5.51】 如 图 5. 89 所 示 ， 某 高 校 学 生 宿 舍 楼 一 楼 装 有 防盗 高 窗 扇 ， 四 周 外 框 及 两 
横 档 为 30X30X2.5 角钢 ，30 角钢 1. 18kg/m， 钢筋 为 0. 395kg/m。 


中 间 为 $8 钢筋 ,$8 
试 根据 计算 规则 ， 计 算 其 油漆 工程 量 。 KN 
【 解 】 根据 计算 规则 ， 窗 机 油漆 工程 量 计算 如 下 。 

(1) 30 角钢 长 度 =2. 1X2 十 1.2X4==9(m) 
$8 钢筋 长 度 =2. 1X17=35.7(m) 下 
(2) 质量 =1. 18X9 十 0.395X35.7 一 24. 720kg) 
(3) 查 表 5 - 18， 窗 栅 油漆 工程 最 二 狼 YZX 1.71 一 
42. 27(kg) =0. 042t 
4) 定额 中 的 隔 墙 、 护 壁 、 柱 、 出 太太 及 本 地 外 
木 龙骨 带 毛 地 板 ， 刷 防火 涂料 的 工程 量 \ X 
(1) 隔 墙 、 护 壁 木 龙骨 。 一 ww 
按 其 面 层 正 立 面 投影 面积 计算 人 


《x 























计算 规则 : 
【 例 5. 52】 如 图 5 90 所 示 ， 某 小 区 业主 装修 雅 居 ， 在 室内 增加 
计算 规则 ， 计算 其 丧 而 乳胶 深 工 程 基 。 PP 
2000 
轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 
-一 一 一 一 
图 5.90 隔 墙 大 样 图 
【 解 】 根据 计算 规则 ,计算 如 下 。 
乳胶 漆 工 程 量 =2X2.8X2==11. 2(m?) 
(2) 柱 木 龙 骨 油 漆 涂 料 。 





计算 规则 : 按 其 面 层 外 








围 面 积 计算 。 








图 5.89 防盗 窗 窗 树立 面 图 





了 一 堵 隔 墙 ， 试 根据 


IN 
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【 例 5. 53】 如 图 5. 91 所 示 ， 计算 某 法 院 装 饰 柱 面 木 龙骨 防火 涂料 工程 量 。 


2000 





图 5.91 装饰 柱 木 龙骨 大 样 图 


【 解 】 根据 计算 规则 ， 计 算 如 下 : YA 

柱 木 龙骨 工程 量 一 0. 45X4X3=5, 4(m’)« > 
(3) 天 棚 木 龙骨 油漆 涂料 。 CS 
计算 规则 : 按 其 水 平 投影 面积 计算 。 2、 


【 例 5.54】 如 图 5.92 所 示 , 某 工程 装饰 吊顶 ' 试 根据 计算 规则 ， 计 算 其 天 棚 


骨 工 程 量 。 





qj 


La KN 
| 一 六 对 























































































































图 5. 92 天 棚 面 龙骨 大 样 图 


【 解 】 根据 计算 规则 ， 计 算 如 下 : 


天 棚 木 龙骨 工程 量 =3X3 一 9Cm2) 


(4) 木 地 板 中 木 龙 骨 及 木 龙骨 带 毛 地 板 。 

计算 规则 : 按 面积 计算 。 

【 例 5.55】 如 图 5. 93 所 示 ， 某 院 长 休息 室 铺 贴 竹 木 地 板 ， 试 根据 计算 规则 ， 计 算 铺 
贴 竹 木 地 板 所 需 喷 刷 防 火 涂料 工程 量 。 

【 解 】 根据 计算 规则 ， 计 算 如 下 : 





防火 涂料 工程 量 =4. 5X3 王 13.5(mz2) 


5) 隔 墙 、 护 壁 、 柱 、 天 棚 面 层 及 木 地 板 刷 防火 涂料 
计算 规则 : 隔 墙 、 护 壁 、 柱 、 天 棚 面 层 及 木 地 板 剧 防 火 涂 料 的 计算 ， 执 行 其 他 木材 面 
刷 防 火 涂料 相应 子 目 。 本 条 计算 规则 的 工程 量 计 算 同 楼 地 面 、 墙 柱 面 、 天 棚 面 计算 规则 ， 
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木 龙 














































































































4500 
目 
4 
图 5. 93 ”地板 木 龙骨 大 样 图 K 
NAN 


执行 其 他 木材 面 刷 防火 涂料 相应 子 目 ， 见 表 5 - 15。 
6) 木 楼 梯 刷 油漆 的 工程 量 , 
计算 规则 ， 木 楼 梯 ( 不 包括 底面 ) 刷 油漆 按 术 平 投影 面积 乘 以 系数 2. 3， 执 行 林 地 板 相 

应 子 目 ， 见 表 5 -16。 SN 

了/ 计算 规则 解读 KY 
(1) 木 楼 梯 刷 油漆 的 工程 量 不 包括 楼 梯 底 面 ， 楼 梯 底 玉江 程 量 按 展 开 面积 计算 。 

(2) 木 楼 梯 刷 油漆 的 工程 量 包 疾 楼 梯 路 面 、 梯 面 \ 傈 总 平台 、 楼 梯 侧 面 等 ， 为 简化 计 

算 ， 定 额 规定 其 工程 量 的 计算 按 性 梯 水 平 投影 面积 乘 以 系数 2. 3 计算 。 
计算 公式 ， 木 楼 梯 刷 油漆 的 工程 量 二 水 平 投 影 面积 X2.3， 木 楼 梯 底 面 刷 油漆 的 工程 

量 一 楼 梯 底 部 工程 量 按 展 开 面积 。 

木 楼 梯 大 样 图 如 图 5. 94 所 示 。 
| 



















上 








图 5. 94 木 楼 梯 大 样 图 


5. 3. 7 ”其 他 工程 计量 


了 计算 规则 解读 


其 他 工程 是 指 与 建筑 装饰 工程 相关 的 招牌 、 美 术 字 、 装 饰 条 、 天 棚 线 条 、 栏 杆 扶手 等 
室内 零星 装饰 和 营业 装饰 性 的 柜 类 等 工程 。 
由 于 其 他 工程 的 种 类 繁多 ， 式 样 各 异 ， 因 此 其 计算 规则 没有 很 明显 的 规律 特征 ， 一 般 


IN 





< 建筑 装 念 工程 预 利 NAN 
-eseeee es 医生 到 网 再 


计量 单位 根据 计算 的 简便 性 作为 参考 ， 例 如 线条 、 扶 手 为 米 ， 柜 面 用 平方 米 ， 复 杂 的 柜 体 


和 五 金 等 以 物理 计量 单位 计算 等 。 


1. 其 他 工程 项 目的 划分 


其 他 工程 的 定额 项 目 ， 主 要 包括 招牌 灯箱 基层 、 灯 箱 面 层 、 美 术 字 安 装 、 压 条 装饰 线 




















条 、 暖 气 畦 、 镜 面 玻璃 、 货 架 柜 类 、 和 壁画、 国画、 浮雕、 栏杆 、 栏 板 、 扶 手 ， 其 他 共 8 节 
284 个 定额 子 目 。 具 体 见 表 5- 20。 
表 5-20 其 他 工程 定额 项 目的 划分 

序号 分 项 名 称 子 目 数量 计量 单位 | 实际 列举 名 称 

= 货架 、 柜 台 25 i 略 

二 “| 家 具 10 /< 挡 实 际 定 

三 | 招牌 、 灯箱 zw.A KR 

四 | 美术 字 从 

五 | 压条、 装饰 线条 S SS 











金属 装饰 条 





2 木质 装饰 线条 








WN 12 cd 
ro 
3 | 石材 装饰 线 条 下 人 >、 1 = 











| 其 人 里 线条 “ eX 
六 | 壁面 、 国 琴 浮雕 > 学 





E | 术 j 汪 栏 板 、 欣 手 





















































1 | 栏杆 、 栏 板 24 
2 扶手 22 
3 弯 头 10 
4 靠 墙 扶手 5 
八 其 他 
1 罗马 柱 安装 14 
2 夹板 镁 刻 4 
: 暖气 单 制作 安装 7 
4 镜面 玻璃 7 
5 窗帘 制作 安装 4 
6 零星 项 目 14 
合计 284 
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2. 其 他 工程 计算 规则 及 应 用 


1) 其 他 工程 主要 分 类 

(1) 货架 、 柜 台 。 

@ 柜台 、 展 台 、 酒 吧台 、 酒 吧 吊 柜 、 吧 台 背 柜 按 延 长 米 计算 。 

@ 货架 、 附 墙 木 壁 柜 、 附 墙 矮 柜 、 厨 房 矮 柜 均 按 正 立 面 的 高 (包括 脚 的 高 度 在 内 ) 乘 
以 宽 以 面积 计算 。 

@ 收银 台 、 试 衣 间 以 个 计算 。 

(2) 家 具 。 

家 具 是 指 独立 的 衣柜 、 书 柜 、 酒 柜 等 ， 不 分 柜子 的 类 型 ， 按 不 同 部 位 以 展开 面积 
计算 。 XA 

(3) 招牌 、 灯 箱 。 < 

@ 平面 招牌 基层 按 正 立 面 面 积 计算 ， 复 杂 形 的 凹凸 造型 部 分 亦 不 增 减 。 

@ 沿 雨 篷 、 柳 口 或 阳台 走向 的 立 式 招牌 基层 ,, 按 展开 面积 计算 。 

@ 箱 体 招牌 和 竖 式 标 箱 的 基层 ， 按 外 轩 体 积 计算 . 突出 箱 外 的 灯饰 、 店 徽 及 其 他 艺 























术 装 满 等 ， 均 另行 计算 。 了 
@ 灯箱 的 面 民 按 展开 面积 计算 。 NA 
广告 和 钢 肯 可 以 呈 计 算 MS e 
vai ,RR 





美术 字 安 装 

(5) 压条 、 ee - ,EE 

压条 、 装 饰 条 均 按 延 长 米 计算 。 E> 

(6) 壁画 : 国 面 > 平面 雕塑。 ~ 

按 图 示 尺 寸 无 边框 分 界 时 ， 以 能 包容 该 图 案 的 最 小 矩形 或 多 边 形 的 面积 计算 。 有 边 
框 分 界 时 ， 按 边框 间 面 积 计算 。 

(7) 栏杆 、 栏 板 、 扶 手 。 

@@ 栏杆 、 栏 板 、 扶 手 均 按 其 中 心 线 长 度 以 延长 米 计算 , 计算 扶手 时 不 扣除 弯 头 所 占 
长 度 。 

@ 弯 头 按 个 计算 。 

(8) 其 他 。 

@ 暖气 四 (包括 脚 的 高 度 在 内 ) 按 边框 外 围 尺寸 垂直 投影 面积 计算 。 

@ 镜面 玻璃 安装 以 正 立 面 面 积 计算 。 

@ 塑料 镜 箱 、 毛 巾 环 、 肥 皂 盒 、 金 属 帘子 杆 、 浴 缸 拉 手 、 毛 巾 杆 安装 以 只 或 副 计算 。 

@ 大 理 石 洗 汶 台 以 台面 投影 面积 计算 (不 扣除 孔洞 面积 ) 。 

加 不 锈 钢 旗杆 以 延长 米 计 算 。 

@ 窗帘 布 制作 与 安装 工程 量 以 垂直 投影 面积 计算 。 

2) 具体 计算 规则 解析 

(1) 货架 、 橱 柜 类 工程 量 。 

计算 规则 : 货架 、 柜 橱 类 均 以 正 立 面 的 高 (包括 脚 的 高 度 在 内 ) 乘 以 宽 ， 以 平方 米 


























NSS 


IANANNN 





建筑 装 念 工程 预 负 AAANNANNAN 
“3ee0e。e.。。。 。EDD 


计算 。 
计算 公式 : 货架 、 柜 橱 工程 量 一 柜 长 义 柜 宽 。 
【 例 5. 56】 如 图 5. 95 所 示 ， 某 家 居 体 验 馆 内 一 处 鞋 柜 样 品 ， 试 根据 计算 规则 计算 鞋 
柜 工 程 量 。 








1880 


1 十 20 | 十 20 0 


























80 300 


图 5.95” 鞋 柜 样 式 图 
【 解 】 根据 计算 规则 ， 土 柜 制 作 工 程 量 三 1. 88X2. 61 一 4. 91(m?) 
(2) 家 具 。 Ey > 
计算 规则 : 由 于 装饰 中 家 具 千 变 万 化 ， 因此 、 二 般 基层 制作 可 以 套用 延长 米 ， 面 层 
饰 面 可 以 套用 展开 面积 < 根据 不 同 的 装饰 施工 节点 图 及 定额 消耗 量 ， 有 具体 分 析 不 同 对 
待 。 例 如 收银 台 、 试 衣 间 等 工程 量 可 以 以 个 计算 ; 其 他 以 延长 米 为 单位 计算 ， 面 层 展开 








计算 。 “VP 
了/ 计算 规则 解读 


(1) 规则 中 “收银 台 ”“ 试 衣 间 ” 按 定额 规定 为 木 制 。 
(2) 规则 中 “其 他 ”是 指 展台 、 酒 吧台 及 酒店 大 堂 收 银 台 等 。 
(3) 货架 、 挂 类 面板 拼花 及 人 饰 面板 上 贴 其 他 材料 的 花饰 、 造 型 艺术 品 另 算 。 


【 例 5.57】 如 图 5. 96 所 示 为 某 酒 店 大 堂 收银 台 上 视图 、 剂 面 图 及 立 面 图 ， 试 计算 收 
银 台 制作 工程 量 ( 面 层 暂 不 算 )。 

【 解 】 根据 计算 规则 ， 收 银 台 工程 量 =1. 45 十 4. 5 二 5. 95(m) 

基层 和 面 层 则 可 以 展开 计算 。 

(3) 招牌 、 灯 箱 工 程 量 。 

@ 平面 招牌 基层 计算 规则 : 按 正 立 面 面 积 计算 ， 复 杂 形 的 凹凸 造型 部 分 亦 不 增 减 ， 
如 图 5. 97 所 示 。 

【 例 5. 58〗 如 图 5. 98 所 示 ， 某 学 校 新 建 一 处 公告 栏 ， 试 根据 计算 规则 ， 计 算 其 平面 
招牌 的 工程 量 。 

【 解 】 根据 计算 规则 ， 计 算 如 下 : 
平面 招牌 基层 工程 量 =AXB 
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140 厚 50 丝 银色 铝 塑 板 






大 花 绿 大 理 石 台面 有 机 玻璃 片 镜 休 固定 ”灯光 档 底 耐 聚 品 玻璃 侧 而 4 厚 50 丝 黄色 铅 塑 板 














+ 1450 + 








射 灯 





(b) 大 堂 收银 台 上 视图 NX ek 
图 5.96 ”大 堂 收银 台 正 视图 | 


不 锈 钢 包 边 白色 阳 交 析 | K | 








之] 本 少 忆 2 方 \| 立 / 
立 德 尚 能 第 学 全 新 |. 















、\ 立 式 招牌 








b 








图 5.98 立 式 招牌 示意 图 





加 沿 雨 篷 、 榴 口 或 阳台 走向 的 立 式 招牌 基层 计算 规则 ， 按 平面 招牌 复杂 形 执 行 时 ， 


应 按 展开 面积 计算 。 
【 例 5. 59】 如 图 5. 99 所 示 ， 光 和 谷 西班牙 风情 街 D 座 一 处 广告 牌 ， 试 根据 计算 规则 ， 


计算 其 工程 量 。 





IN 





人 工 程 枯 算 NN 


“350e0。0。°。°。 °°。 加 ED 


【 解 】 根据 计算 规则 ， 计 算 如 下 : 
立 式 招牌 工程 量 ==(2a 十 6)Xh(h 为 阳台 高 度 ) 






$63mm 不 锈 钢管 内 套 铁 管 
RN 


混凝土 基层 600mmx, 
600mm , 深 600mm, 





NA ‘> 
图 5.99 箱 体 招牌 计算 示意 图 


@ 箱 体 招牌 和 竖 式 标 箱 的 基层 计 算 规则 * 按 外 围 体 积 计 算 ， 凸 出 箱 外 的 灯饰 、 店 徽 
及 其 他 艺术 装潢 等 均 另行 计算 。 “、》、 

【 例 5.60】 如 图 5. 99 2 六 外 的 一 妈 各 总 光 试 根据 计算 规则 ， 计 算 其 
箱 体 工程 量 。 a 


【 解 】 根据 计 | 算 规 区 计算 如 下 ， 人 
箱 体 招牌 工程 量 一 QXDXA 
@ 灯箱 的 面 层 层 计 入 规则 按 展开 面积 以 平方 米 计算 。 
【 例 5. 61] 站 如 图 5. 99 所 示 ， 计算 其 箱 体面 层 工程 量 。 
【 解 】 箱 体面 层 工 程 量 =(aXb 二 bXh 二 aXh)X2 
@ 广告 牌 钢 骨 架 计算 规则 ; 以 吨 计算 。 
【 例 5.62】 如 图 5. 100 所 示 , 已 知 钢管 相对 密度 为 7. 85g/cmx?， 试 计算 以 下 各 工 











@ 计算 顶棚 黑色 阳光 板 工程 量 。 
@ 计算 顶棚 850 不 锈 钢 圆 管 工程 量 和 38X 25 不 锈 钢 扁 管 工程 量 。 
@ 计算 广告 牌 乳白 色 阳光 板 工程 量 。 
四 ws gl114，0 一 1. 2 的 不 锈 钢 磨砂 管 工 程 量 。 
加 计算 广告 牌 $114 立柱 内 %98，6 一 4. 0 钢 套 管 工程 量 。 
【 解 】 人 
@ 钢管 相对 密度 为 7. 85g/cms 一 7850(kg/ms) 
$50 不 锈 钢管 工程 量 ==4. 5X2X3. 14X0.05X0. 0012X7850 一 13. 31(kg) 
38X25 不 锈 钢 扁 管 工程 量 =(4.5X2 十 1. 3X7)X (0. 038 十 0. 025) 
X2( 方 管 周 长 )X0. 0012( 厚 ) X7850 
=21. 48(kg) 
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@ 乳白 色 阳 光板 工程 量 =1.5X3. 48X2==10. 44(m?) 

@ 立柱 8114, 8 二 1.2 的 不 锈 钢 磨 砂 管 工程 量 ==2.6X2X3.14X0.114X0.0012X 
7850=17. 53(kg) 

@ $98，6 二 4.0 钢 套 管 工 程 量 =2.3X2 根 X3.14X0.098X0.004X7850=44. 45(kg) 
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混 凝 二 基层 Gobmmx 
、_600mm 深 600mm 














图 5. 100 车 站 广告 牌 计算 示意 图 


人 计算 规则 解读 


(1) 平面 招牌 是 指 安装 在 门 前 的 墙 面 上 的 招牌 ; 箱 体 招 牌 、 竖 式 标 箱 是 指 六 面体 固定 
在 墙 面 上 的 招牌 ; 沿 雨 翁 、 檐 口 、 阳 台 走 向 的 立 式 标牌 ， 按 平面 标牌 复杂 项 目 执行 ， 计 算 
工程 量 时 应 将 招牌 的 各 个 面 展开 。 
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(2) 定额 项 目 是 按 一 般 招牌 和 和 佐 形 招牌 、 复 杂 招 牌 和 异形 招牌 编制 的 ， 一 般 招牌 和 和 佐 
形 招牌 是 指正 立 面 平整 无 凹面 的 招牌 ， 复 杂 招 牌 和 异形 招牌 是 指正 立 面 有 凸凹 的 造型 ， 计 
算 工 程 量 时 应 分 开 。 

(3) 招牌 的 灯饰 需 另 算 。 

计算 公式 : 

平面 招牌 基层 工程 量 一 正 立 面 面 积 。 

沿 雨 篷 、 构 口 或 阳台 走向 的 立 式 招 牌 基层 二 (a 十 25) Xh。 

如 图 5. 101 所 示 ， 箱 体 招牌 和 竖 式 标 箱 的 基层 二 a XbXh。 

如 图 5. 101 所 示 ， 灯 箱 的 面积 = (a Xb 十 bXh 十 a Xh)X2。 















r “长 
4963 不锈钢 管内 套 铁 管 
ww 
WN > 
ty 


DA 600mm , 深 600mm/ 生 一 AAA 
> 图 5. 101 箱 体 招牌 和 坚 式 标 箱 示意 图 
> 


(4) 美术 字 安 装 工程 量 。 
计算 规则 : 美术 字 安 装 按 字 的 最 大 外 围 矩 形 面积 ， 以 个 计算 。 


全 计算 规则 解读 


(1) 字体 的 笔画 长 短 不 同 ， 字 体 样 式 较 多 ， 为 方便 计算 ， 美 术 字 按 字形 的 最 大 覆盖 尺 
寸 计算， 如 图 5. 102 所 示 。 

(2) 美术 字 均 以 成 品 安装 固定 为 准 。 

计算 公式 : 美术 字 安 装 工程 量 一 字 的 个 数 。 

【 例 5.63】 如 图 5. 102 所 示 ， 计 算 墙 面 招牌 上 美术 字 的 工程 量 。 

【 解 】 根据 计算 规则 ， 计 算 如 下 : 

墙 面 招牌 上 美术 字 工 程 量 =4 个 (AXB) 

(5) 压条 、 装 饰 线条 工程 量 。 

计算 规则 ， 压 条、 装饰 线条 均 按 延长 米 计算 。 

计算 公式 : 压条、 装饰 线 条 工程 量 = 图 示 长 度 。 

【 例 5.64】 如 图 5. 103 所 示 , 计算 墙 襄 上 英国 棕 木 线条 工程 量 。 
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(a) 美术 字 最 大 外 围 尺 寸 示意 图 (b) 美术 字 个 数 示意 图 
图 5. 102 美术 字 最 大 外 围 尺寸 及 个 数 示意 图 
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图 5. 103 某 服务 台 背 景 立 面 图 

【 解 】 根据 计算 规则 ，80 关 36 英国 棕 木 线条 工程 量 一 2. 21Cm) 

(6) 栏杆 、 栏 板 、 扶 手工 程 量 。 

@ 栏杆 、 栏 板 、 扶 手 。 

计算 规则 : 栏杆 、 栏 板 、 扶 手 均 按 其 中 心 线 长 度 以 延长 米 计算 ， 计 算 扶手 时 不 扣除 弯 
头 所 占 长 度 。 

计算 公式 : 楼 梯 栏 杆 、 栏 板 、 扶 手工 程 量 一 [每 层 水 平 投影 长 度 X( 层 数 一 1) 十 顶层 水 
平 投影 ] 关 斜 长 系数 。 

【 例 5. 65】 计算 (图 5. 104) 中 楼 梯 的 铁 花 杆 及 硬木 扶手 工程 量 。 

【 解 】 楼 梯 中 步 作 攻 系数 二 
铁 花 栏 杆 工 程 量 == [2. 1 十 (2.1 十 0. 6) 十 0. 3X9 十 0. 3X10 十 0. 3X10] 

X1. 118 十 0. 6 十 (1. 2 十 0. 06) 十 0. 06X4 一 15.093 十 0. 6 十 1. 26 十 0. 24 
一 17. 19(m) 
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硬木 扶手 工程 量 =17. 19(Cm)( 同 栏杆 长 ) 
加 半 头 ; 
计算 规则 : 楼 梯 栏 杆 弯 头 按 个 计算 ， 一 个 拐弯 计算 两 个 弯 头 ， 项 层 加 一 个 弯 头 。 
分 析 : 一 层 楼 梯 3 个 弯 头 (3 二 4X1 一 1); 二 层 楼 梯 7 个 弯 头 (7 二 4X2 一 1); 三 层 楼 梯 
11 个 弯 头 (11=4X3 一 1) 。 则 楼 梯 弯 头 的 计算 公式 为 ; 
楼 梯 弯 头 二 4Xn 一 1 








式 中 nn 一 一 楼 梯 层 数 。 


【 例 5.66】 计算 例 5. 65 图 5. 104 中 楼 梯 弯 头 的 工程 量 。 
【 解 】 硬木 弯 头 工程 量 : 1X5 一 5( 个 ) 
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楼 梯 间 平面 图 
图 5.104 ”楼梯 示 意图 


(7) 其 他 工程 量 。 
加 暖气 单 工程 量 。 


计算 规则 : 暖气 单 ( 包 括 脚 的 高 度 在 内 ) 按 边框 外 围 尺寸 垂直 投影 面积 计算 。 
VI IT4 

















了 计算 视 则 解读 


暖气 单 有 挂 板式 、 平 墙 式 、 明 式 、 半 瑟 半 外 式 。 挂 板式 是 指 约 挂 在 咀 气 片上 ; 平 墙 式 
是 指 目 入 培 内 的 咀 气 单 ， 明 式 是 指 呈 出 雯 面 的 暖气 单 ; 半 凸 半 包 式 是 指 一 部 分 在 扶 内 、 一 
部 分 在 墙 面 外 的 暖气 单 。 无 论 哪 种 形式 ， 都 是 以 暖气 单 边框 外 围 图 示 尺 寸 垂直 投影 面积 
计算 。 

计算 公式 ,暖气 单 工程 量 一 <Xb(w 、/ 表示 暖气 单 的 图 示 长 宽 尽 寸 )。 

【 例 5 67】 如 图 5. 105 所 示 为 某 酒店 豪华 包 房 内 墙 面 装饰 计算 咀 气 单 工程 量 。 
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【 解 】 根据 计算 规则 ， 计 算 如 下 : 
暖气 四 工程 量 一 0.78X0. 84 一 0. 66Cm2) 
@ 镜面 玻璃 安装 、 僵 洗 室 木 镜 箱 工程 量 。 
计算 规则 : 镜面 玻璃 安装 、 铀 洗 室 木 镜 箱 以 正 立 面 面 积 计算 。 
计算 公式 : 镜面 玻璃 安装 、 但 洗 室 木 镜 箱 工程 量 一 镜面 长 镜 面 宽 。 
【 例 5. 68〗 如 图 5. 106 所 示 ， 某 餐厅 卫生 间 立 面 图 ， 试 根据 计算 规则 ， 计 算 其 银 镜 工 
程 量 。 
【 解 】 根据 计算 规则 ,计算 如 下 : 
银 镜 玻 璃 安装 工程 量 =0. 8X1. 8 二 1. 44(m’) 
@ 塑料 镜 箱 、 毛 巾 环 、 肥 皂 盒 、 金 属 帘子 杆 、 浴 红 拉 手 、 毛 巾 杆 安 装 ， 不锈钢 旗 杆 ， 
大 理 石 锰 洗 台 工 程 量 。 
计算 规则 : 塑料 镜 简 、 毛 巾 环 、 肥 皂 盒 、 金 属 帘子 杜 、 浴 氏 拉 手 、 毛 巾 杆 安 装 以 只 或 
副 计算 。 不 锈 钢 旗 杆 以 延长 米 计算 。 大 理 石 鳃 洗 台 以 台面 投影 面积 计算 (不 扣除 孔洞 
面积 )。 
【 例 5.69】 如 图 5. 107 所 示 为 某 总 统 套房 卫生 间 平 面 图 ， 试 根据 计算 规则 ， 计 算 其 锡 
洗 台 工程 量 。 
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图 5. 106 卫生 间 墙 面 银 镜 正 立 面 图 











区 站 


NO 图 5. 107… 卫生 间 平面 图 
【 解 】 根据 计算 规则 ， 大 理 石 损 洗 台 工 程 量 二 0. 55X1=0. 55(m?) 


5.3.8 拆除 工程 计量 


全 计算 规则 解读 


拆除 工程 是 指 一 般 工 业 与 民用 建筑 装饰 装修 工程 的 修缮 、 改 建 工程 。 

需要 注意 的 是 ， 对 于 工业 与 民用 建筑 的 主体 及 部 分 结构 的 拆除 ， 不 能 按照 此 规则 计量 
和 计价 ， 需 执行 建筑 工程 爆破 类 的 计算 规则 。 

1. 拆除 工程 项 目的 划分 


拆除 工程 的 定额 项 目 ， 主 要 包括 楼 地 面 铲除 天棚、 墙 面 、 门 窗 等 铲除 ， 封 洞 、 弟 槽 
共 3 节 54 个 定额 子 目 。 具 体 见 表 5- 21。 


2. 计算 规则 解读 
(1) 铲除 饰 面 面 层 以 实际 铲除 面积 计算 。 
(2) 天 棚 的 铲除 按照 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 室内 柱子 所 占 的 面积 。 
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表 5-21 拆除 工程 定额 项 目的 划分 

















序号 分 项 名 称 子 目 数量 计量 单位 实际 列举 名 称 
一 “| 楼 地 面 等 铲除 24 mr 地 面砖 铲除 
二 ”| 天棚、 墙 面 、 门 窗 等 铲除 27 me 或 男 定 ”| 天 棚 吊 顶 拆除 
三 “| 封 洞 、 溺 模 3 另 定 

合计 54 

















(3) 地 面 面 层 的 拆除 按 面积 计算 ， 踢 脚板 的 拆除 并 入 地 面 面 积 内 。 

(4) 木 楼 梯 的 拆除 按 水 平 投影 面积 计算 。 

【 例 5.70】 如 图 5. 108 所 示 为 某 格 栅 天 棚 吊 顶 图 ， 试 根据 计算 规则 ， 计 算 其 吊顶 拆除 
工程 量 。 

【 解 】 根据 计算 规则 ， 吊 顶 拆 除 工 程 量 =5. 70X3.40 二 19:38Cm2) 
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图 5.108 某 格 栅 吊 项 示意 图 


5.4 装饰 工程 施工 技术 措施 项 目 计量 计价 








分 部 分 项 工程 计量 学 习 完 成 后 ， 还 有 一 部 分 不 属于 分 部 分 项 工程 的 内 容 ， 但 又 可 以 通 
过 具体 图 纸 上 的 数据 ， 用 相应 计算 规则 来 计算 的 部 分 ， 例 如 在 铺 贴 外 墙 砖 时 ， 需 要 计算 脚 
手 架 的 工程 量 、 垂 直 运 输 的 工程 量 等 ， 我 们 通常 称 之 为 施工 技术 措施 项 目 ， 这 在 第 6 章 中 
还 会 学 习 到 。 在 此 我 们 同样 需要 掌握 其 计算 规则 的 应 用 。 
/计算 规则 解读 

装饰 定额 中 技术 措施 项 目 主要 包括 装饰 装修 脚手架 工程 、 垂 直 运输 工程 及 成 品 保护 工 
程 三 部 分 。 
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其 中 装饰 脚手架 工程 包括 4 个 分 项 10 个 定额 子 目 ， 垂 直 运 输 工程 包括 2 个 分 项 19 个 
定额 子 目 ， 成 品 保护 工程 包括 9 个 定额 子 目 。 

1. 装饰 装修 脚手架 工程 量 计算 规则 及 应 用 

1) 满堂 脚手架 工程 量 

(1) 计算 规则 : 满堂 脚手架 ， 按 实际 搭设 的 水 平 投影 面积 计算 ， 不 扣除 附 墙 柱 、 才 所 占 
面积 ， 其 基本 层 高 以 3.6m 以 上 至 5. 2m 为 准 。 凡 超过 3. 6m 且 在 5. 2m 以 内 的 天 棚 抹 灰 及 装 
饰 装修 ， 应 计算 满堂 脚手架 基本 层 ， 层 高 超过 5. 2m 时 ， 每 超过 1. 2m 计算 一 个 增加 层 ， 增 
加 层 的 层 数 =( 层 高 一 5. 2m)/1. 2m， 按 四 舍 五 人 取 整 数 。 室 内 凡 计 算 了 满堂 脚手架 者 ， 其 内 
墙 面粉 饰 不 再 计算 粉饰 架 ， 只 按 每 100m? 增 面 生 直 投影 面积 增加 改 架 工 1. 28 工 日 。 


了 /计算 规则 解读 ,从 


(1) 室内 天 棚 装 饰 面 距 设计 室内 地 坪 在 3. 6m 以 上 时 区 部 计算 消 堂 脚手架 。 

(2) 满堂 脚手架 的 计算 高 度 : 底层 以 设计 室外 地 二 第 至 天 棚 底 为 准 ， 楼 层 以 楼 面 至 天 
棚 底 为 准 ( 即 净 高 )， 射 屋面 以 平均 高 度 计算 。 吊顶 天 机 的 木 楞 施工 高 度 超过 3. 6m， 而 天 
棚 面 层 的 高 度 未 超过 3. 6m 时 ， 应 接 楞 木 施工 高 度 计算 室内 净 高 。 

(3) 满堂 脚手架 按 室内 净 面 积 计算 黄 寅 度 为 3. 6 一 5.2m 时 需 计 算 基 本 层 。 超 过 
5. 2m 时 ， 每 增加 1. 2m 按 增加 一 一 层 计算 人 汪 足 0. 6m 会 去 不 计 。 

(4) 计算 室内 净 面积 时 ， 不 扣除 糙 、 井 所 占 面积 。 已 计算 满堂 脚手架 后 ， 室 内 堵 面 装 
饰 不 再 计算 墙 面 装饰 脚手架 次 接 每 100m 拉面 和 让 投 时 面积 增加 改 架 工 1 28 工 日 ”在 
单价 中 处 理 。 er 

(2) 计算 公式 篆 堂 脚手架 工程 量 二 mk 

【 例 5.711、 如 图 5. 109 所 示 为 某 包 房 平 面 图 ， 该 包 房 天 棚 做 吊顶 ， 室 内 净 高 4. 2m， 
试 根据 计算 规则 :计算 其 满堂 半 手 架 工程 量 - 
































图 5. 109 包 房 平面 图 


【 解 】 根据 计算 规则 ,计算 如 下 : 

满堂 脚手架 工程 量 =3. 4X5.7 二 19. 38(m?) 

【 例 5.72】 图 5. 109 若是 一 共享 空间 ， 其 吊顶 净 高 为 9.2m， 试 计算 其 满堂 脚 手 
【 解 】 根据 计算 规则 ,计算 如 下 : 


出 








染 。 
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满堂 脚手架 基本 层 工程 量 =3.4X5. 7 一 19. 38(m?) 

增加 层 计算 如 下 : 

(9. 2 一 5. 2) 二 1. 2 一 3( 增 加 层 ) 余 0. 4m， 则 按照 3 个 增加 层 计算 ，0. 4m 舍 去 不 计 。 

2) 装饰 装修 外 脚手架 

(1) 计算 规则 : 装饰 装修 外 脚手架 按 外 墙 的 外 边线 乘 以 墙 高 以 面积 计算 ， 不 扣除 门窗 
洞口 的 面积 。 同 一 建筑 物 各 面 墙 的 高 度 不 同 ， 且 不 在 同一 定额 步 距 内 时 ， 应 分 别 计 算 工 程 
量 。 定 额 中 所 指 的 榴 口 高 度 5 一 45m 以 内 ， 是 指 建筑 物 自 设计 室外 地 坪 面 至 外 墙 顶点 或 构 
筑 物 顶 面 的 高 度 。 


/计算 规则 解读 


(1) 外 墙 装饰 不 能 利用 主体 脚手架 施工 时 ， 可 计算 外 墙 装饰 脚 

en nn a 
不 扣除 门窗 洞口 的 面积 。 

(3) 在 《全 统 定额 》 的 计算 规则 中 , “同一 本 且 不 在 同一 定 
额 步 距 内 ”工程 量 应 分 别 计算 。 其 中 “ 步 距 ” 指 间 类 一 组 定额 之 间 的 间距 ， 见 表 5 - 22。 
该 组 定额 分 为 四 个 步 距 ， 枯 高 10m、20m、 30 tom 以 内 。 

例如 ， 某 建筑 物 的 一 面 外 墙 高 度 为 Sm， 另 一 面 为 10m， 还 有 一 面 墙 高 度 为 15m 
据 表 5 - 22 定额 步 距 的 划分 ， 计 算 这 福 国 外 政 装 饰 脚手架 时 ， en 




































































以 内 ”和 “20m 以 内 ” 下 不 同和 和 而 人 和 行 讲 条 | 二 部 分 为 “8m” 高 外 墙 脚 手 
架 ， 另 一 部 分 为 “12m” 和 ls” 高 脚手架 。 和 二 
“一 表 5- 22 装饰 半 个 脚手架 
We -| 7-001 | 7-002 | 7-003 |7-004 
> 项 P 装饰 装修 外 脚手架 ( 检 高 在 m 以 内 
名 称 单位 代码 10 20 30 40 
人 工 | 综合 人 工 工 日 000001 0.0463 0.0613 0.0895 |0.1021 
铁 件 kg AN5390 0.0065 0.0058 0.0696 |0.0707 
安全 网 m AQ0870 0.0145 0.0132 0.0172 |0.0264 
回转 扣 件 kg AS0160 0.0027 0.0051 0.0078 |0.0120 
对 接 扣 件 kg AS0171 0.0160 0.0307 0.0470 |0.0733 
材 | 直角 扣 件 kg AS0180 0.0527 0. 1014 0.1553 |0. 2416 
脚手架 底座 kg AS0280 0.0015 0.0015 0.0015 |0.0015 
脚手架 板 m CCO0210 0.0115 0.0181 0. 0249 |0.0359 
焊接 钢管 kg EA0O131 0. 1045 0. 1890 0.2826 |0.4331 
防 锈 漆 kg HA0471 0.0113 0.0217 0.0324 |0.0495 
4 % AW0022 9.0500 6. 3100 4.2300 |3.7700 
机 械 | 载重 汽车 6t 台 班 TM0101 0. 0004 0.0005 0.0006 |0.0011 
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(2) 计算 公式 : 外 墙 装饰 脚手架 工程 量 一 外 墙 装饰 面 长 度 关 装饰 面 高 度 。 


【 例 5. 73】 如 图 5. 110 所 示 为 某 酒店 外 墙 面 装饰 ， 试 根据 计算 规则 ， 计 算 其 脚手架 工 





英国 棕 石材 造型 。 英国 棕 石 材 线条 











英国 棕 石 材 
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图 5.110、 hm 


【 解 】 根据 计算 规则 ， 计算 如 下 人 x 
外 堵 面 脚手架 工程 量 一 3.2X3.86 天 说 , 350m2) 
3) 利用 主体 外 脚手架 改变 其 步 高 作 外 堵 面 装饰 如 及 独立 柱 的 工程 量 
(1) 计算 规则 3 利用 主体 外 脚手架 改变 其 划 高 作 外 堵 面 装饰 架 时 ， 按 每 100m2 外 墙 面 
重 直 投影 面积 增加 改 架 工 1.28 工 日 ; 独立 柱 按 每 柱 周 长 增 加 3.6m 乘 柱 高 套用 装饰 装 


修脚 外 脚手架 相应 高 度 的 定额 。 
了 /计算 规则 解读 


(1)“ 利 用 主体 外 脚手架 改变 其 步 高 作 外 墙 面 装饰 架 时 ”， 装 饰 部 分 的 外 墙 脚手架 工程 
量 不 再 另 算 , “每 100m? 外 墙 面 垂直 投影 面积 增加 改 架 工 1.28 工 日 ”。 

(2)“ 独 立柱 按 每 个 柱 周 长 增加 3.6m” 是 指 柱 的 图 示 结 构 外 图 尺寸 每 边 增 加 
“0.9m”。 


(2) 计算 公式 : 利用 主体 外 脚手架 改变 其 步 高 作 外 墙 面 装饰 架 工 程 量 二 外 墙 装饰 脚 寻 
架 工 程 量 ， 独 立柱 脚手架 的 工程 量 =( 柱 周 长 十 3.6)X 柱 高 。 

【 例 5. 74】 如 图 5. 111 所 示 3m 高 独立 柱 柱 面 贴花 岗 岩 ， 计 算 其 脚手架 工程 量 。 

【 解 】 脚手架 工程 量 一 (1.0X4 十 3.6)X3 一 22. 8Cm2) 

4) 内 墙 面粉 饰 脚手架 

(1) 计算 规则 : 内 墙 面粉 饰 脚手架 均 按 内 墙 面 垂 直 投 影 面 积 计算 ， 不 扣除 门窗 洞口 
的 面积 ， 如 果 计 算 了 满堂 脚手架 ， 内 墙 面粉 饰 脚 手 架 不 需 另行 计算 。 

(2) 计算 公式 : 内 墙 装饰 脚手架 工程 量 二 内 墙 净 长 度 X 设 计 净 高 。 

【 例 5.75】 如 图 5. 112 所 示 为 某 办 公 楼 一 楼 墙 面 图 ， 其 石材 装饰 墙 面 净 长 为 32m。 试 
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5. 111 独立 柱 脚手架 示意 图 











根据 计算 规则 ， 计 算 其 内 墙 装饰 脚手架 工程 量 。 ,个 
蝇 < 加 
加 人 N 
| | 
国 & NS 30 厚 多 灿 大 2 | 
X 汉 | 国 1 厚 不 锈 钢 片 “X 一 








=- 一 
昼 20 厚 金 花 米黄 大 理 石 


























图 5. 112 办公 楼 外 立 面 装饰 图 


【 解 】 根据 计算 规则 ， 计 算 如 下 : 
内 墙 装饰 脚手架 工程 量 一 32X3. 65 二 116. 8(m’) 

5) 安全 过 道 脚手架 的 工程 量 

(1) 计算 规则 :安全 过 道 按 实 际 搭设 的 水 平 投影 面积 ( 架 宽 X 架 长 ) 计 算 。 
了 计算 规则 解读 

安全 过 道 脚手架 是 沿 水 平方 向 在 一 定 高 度 搭 设 的 脚手架 ， 上 面 满 铺 脚 手 板 ， 下 面 可 为 
人 行 通道 、 车 辆 通道 等 通道 。 搭 设 水 平 防护 架 的 目的 主要 为 防止 建筑 物 上 材料 落下 伤 人 ， 
多 为 临街 一 面 或 建筑 物 的 一 些 主要 通道 搭设 的 ， 按 水 平 投影 面积 计算 。 

(2) 计算 公式 : 安全 通道 脚手架 的 工程 量 = 脚 手板 的 长 X 脚 手板 的 宽 。 
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【 例 5. 76】 如 图 5. 113 所 示 为 某 临街 建筑 物 ， 为 安全 施工 沿街 面 措 设 了 一 排水 平 防护 
架 ， 脚 手板 长 度 为 10m， 宽 度 为 3m， 试 计算 该 水 平 防护 架 的 工程 量 。 
【 解 】 根据 计算 规定 ， 水 平 防护 架 的 工程 量 的 计算 式 为 : 3X10 一 30Cm) 
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图 5.113/ 水 和 防护 加 示意 四 


6) 封闭 式 安全 色 工 程 是 。 
GD) 计算 规则 : 后 式 安信 实际 和 人 的 和 pu 和 实际 用 封闭 材料 与 定 
额 不 符 时 ， 不 作 调整 。 人 4 
X AR 
3 计算 规则 解读 ”一 AS 


(1) 建筑 物 生前 封闭 又 称 做 架子 翅 篆 民 和 的 训导 筑 物 施工 中 ， 为 防止 建筑 材料 
及 其 物品 坠落 伤 及 行人 或 妨碍 交通 ， 而 采 到 价 席 来 进行 外 架 全 封闭 。 

(2) 封闭 面 的 垂直 投影 面积 是 指 垂直 于 封闭 面 的 光线 照射 封闭 面 ， 在 封闭 面 背光 方向 
留 下 的 阴影 部 分 面积 为 封闭 面 垂直 投影 面积 。 

(3)“ 实 际 用 封闭 材料 与 定额 不 符 时 ， 不 作 调 整 ” 是 指 封闭 式 安全 多 单价 上 不 作 调整 。 

(2) 计算 公式 : 封闭 式 安全 和 爷 工 程 量 = 封 闭 面 的 投影 长 度 X 重 直 投 影 高 度 。 

7) 和 斜 挑 式 安全 箔 工程 量 

(1) 计算 规则 : 斜 挑 式 安全 和 钨 按 实 际 搭设 的 (长 X 宽 ) 和 斜面 面积 计算 。 


了 计算 规则 解读 
斜 挑 式 安全 他 是 指 从 建筑 物 内 部 挑 人 出 的 一 种 脚手架 ， 称 为 挑 及 手 架 ， 常 用 于 外 壤 面 
的 局 部 装修 ， 如 屡 线 、 花 饰 等 装修 。 挑 肝 手 架 由 挑 梁 ( 或 挑 架 ) 和 多 立 杆 式 外 脚手架 组 成 。 


(2) 计算 公式 : 挑 出 式 安全 网 工程 量 = 挑 出 总 长 度 X 挑 出 的 水 平 投影 宽度 
8) 满 挂 安全 网 的 工程 量 
(1) 计算 规则 : 满 挂 安全 网 按 实际 满 挂 的 垂直 投影 面积 计算 。 
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人 计算 视 则 解读 


安全 网 是 建筑 工人 在 高 空 进行 建筑 施工 、 设 备 安装 时 ， 在 其 下 或 其 上 设置 的 防止 操作 
人 员 受 伤 或 材料 掉 落 伤 人 的 棕 绳 网 或 尼龙 网 。 


(2) 计算 公式 : 满 挂 安全 网 的 工程 量 一 实 挂 长 度 关 实 挂 高 度 。 
2. 垂直 运输 工程 量 计算 规则 及 应 用 
1) 垂直 运输 子 目 界定 


全 计算 规则 解读 


(1) 建筑 物 委 直 运输 以 建筑 物 的 榴 高 及 层 数 两 个 指标 划分 2 凡 榴 高 达到 上 一 
人 全。 ， 以 层 数 为 准 。 

(2) te ee 水 标高 。 无 组 织 排水 的 滴水 
标高 为 屋面 板 顶 ， 有 组 织 排水 的 滴水 标高 为 天 沟 板 底 % ~、 

Rt 层 )。 地 下 室 和 屋顶 有 围 护 结构 
的 楼 梯 间 、 电 梯 间 、 水 箱 间 、 塔 楼 、 望 台 竺 洲 划 建筑 面积 ， 不 计算 高 度 、 层 数 。 

(3) 建筑 物 垂直 运输 1 一 6 层 ( 榴 高 人 2 RE、 7 一 8 层 ( 榴 高 20~28m) 按 卷扬机 施 
工 。9 层 及 其 以 上 ( 榴 高 28m 以 上 ?时 和 

(4) 7 一 8 层 ( 梅 高 20~28m) 的 商 兰 建筑 垂直 运输 及 居 窟 增加 惕 子 目 只 包含 本 层 ， 不 
包含 1~-6 层 ( 榴 高 20m 以 内 这 1 当 套用 了 7~8 层 ( 科 闹 90>28m) 商 层 建 筑 委 直 运输 及 起 商 
增加 费 子 目 时 ， 余 下 地 面 以 上 的 建筑 面积 还 应 套用 "5 层 以 内 ( 梅 高 20m 以 内 ) 建 筑 物 垂 直 
运输 子 目 。 2 和 | E> 

超 高 增加 费 是 莉 6 肢 以 上 ( 杖 高 20m 人 以 站? 人 工 工 日 、 机 械 等 的 增加 费 。 

(5) 9 层 及 凑 座 上 ( 梅 高 28m 以 上 ) 的 高 层 建筑 垂直 运输 及 超 高 增加 费 子 目 是 指 除 包 
含 本 层 及 以 上 外 ,还 包含 7~8 层 ( 检 高 20~28m) 和 1~6 层 ( 梅 高 20m 以 内 )。 当 套用 
了 9 层 及 以 上 ( 榴 高 28m 以 上 ) 高 层 建筑 垂直 运输 及 超 高 增加 费 子 目 时 ， 余 下 地 面 以 上 
的 建筑 面积 不 再 套用 7~8 层 ( 榴 高 20~28m) 和 6 层 以 内 ( 榴 高 20m 以 内 ) 的 建筑 物 垂 直 
运输 子 目 。 

(6) 建筑 物 地 下 室 ( 含 半 地 下 室 ) 、 高 层 范 围 外 的 1~6 层 且 榴 高 20m 以 内 裙 房 面积 
(不 区 分 是 否 垂直 分 割 )， 应 套用 6 层 以 内 ( 构 高 20m 以 内 ) 建 筑 物 垂直 运输 子 目 。 


2) 高 层 建筑 牌 直 运输 及 超 高 增加 费 计算 
人 计算 规则 解读 


1. 一 般 规则 

榴 高 20m 以 内 的 建筑 物 垂直 运输 、 高 层 建 筑 垂直 运输 及 超 高 增加 费 工程 量 按 建筑 面 
积 计算 。 

2. 檐 高 20m 以 内 建筑 物 垂直 运输 

当 建筑 物 层 数 在 6 层 以 下 且 榴 高 在 20m 以 内 时 ， 按 6 层 以 下 的 建筑 面积 之 和 计算 工程 
量 , 包括 地 下 室 和 屋顶 楼 梯 间 等 建筑 面积 。 
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3. 高 层 建筑 垂直 运输 及 超 高 增加 费 

(1) 建筑 物 在 6 层 以 上 或 榴 高 在 20m 以 上 者 ， 均 可 计 取 垂直 运输 及 超 高 增加 费 。 榴 
高 在 20m 以 上 时 ， 以 建筑 物 檐 高 与 20m 之 差 ， 除 以 3. 3m( 余 数 不 计 ) 为 超 高 折算 层 层 数 
[ 除 本 条 (5) 、(6) 款 外 ]， 乘 以 按 本 条 第 3 款 计算 的 折算 层面 积 ， 计 算 工程 量 。 

(2) 当 上 层 建筑 面积 小 于 下 层 建筑 面积 的 50%% 时 ， 应 垂直 分 割 为 两 部 分 计算 。 层 数 
(或 榴 高 ) 高 的 范围 与 层 数 (或 榴 高 ) 低 的 范围 分 别 按 本 条 第 (1) 款 规则 计算 。 

(3) 当 上 层 建筑 面积 大 于 等 于 下 层 建筑 面积 的 50% 时 ， 则 按 本 条 第 (1) 款 规定 计算 超 
高 折算 层 层 数 ， 建 筑 物 楼 面 高 度 20m 及 以 上 实际 层 数 面积 的 算术 平均 值 为 折算 层面 积 ， 
乘 以 超 高 层 层 数 ， 计 算 工程 量 。 

(4) 当 建 筑 物 构 高 在 20m 以 下 ， 而 层 数 在 6 层 以 上 时 ， 以 6 层 以 上 建筑 面积 套用 7 一 
8 层 子 目 ， 剩 余 6 层 以 下 (不 含 第 6 层 ) 的 建筑 面积 套用 榴 高 20mi 居 内 子 目 。 

(5) 当 建筑 物 杖 高 超过 20m， 但 未 达到 23. 3m 时 ， 则 无 论 活 除 层 数 为 多 少 ， 均 以 最 
高 一 层 建筑 面积 ( 含 屋面 楼 梯 间 、 机 房 等 ) 套 用 7~8 层 孙 训 | 简 余 6 层 以 下 (不 含 第 6 层 ) 
的 建筑 面积 套用 榴 高 20m 以 内 子 目 。 丰 

(6) 当 建 筑 物 榴 高 在 28m 以 上 ， 但 未 超过 28a 开衫 商 在 28m 以 下 但 导数 在 导 
以 上 时 ， 按 3 个 超 高 折算 层 和 本 条 第 (3) 款 计算 的 撞 算 层面 积 相 乘 计算 工程 量 ， 套 用 9~12 
层 子 目 ， 余 下 建筑 面积 不 计 。 NSL 


3) 垂直 运输 工程 量 计算 及 注释 、、 
rr 具体 如 下 。 
(1) 单 层 建 筑 物 。、。 


单 层 建筑 物 垂直 运输 台 班 一 > pi XX 工 程 量 X 按 榴 口 高 度 选 
定 的 定额 台 班 消耗 量 > 书 / 纪 














(2) 多 层 P 

多 层 建筑 物 垂直 运输 台 班 = 》) 装饰 装修 项 目的 定额 用 工 量 x 工程 量 x 按 榴 口 高 度 和 
重 直 运输 高 度 选 定 的 定额 台 班 消耗 量 。 

(3) 计算 规则 。 


装饰 装修 楼 层 ( 包 括 楼 层 所 有 装饰 装修 工程 量 ) 区 别 不 同 垂直 运输 高 度 ( 单 层 建筑 物 系 
榴 口 高 度 ) 按 定额 工 日 分 别 计算 。 

地 下 层 超过 二 层 或 层 高 超过 3. 6m 时 ， 计 取 垂 直 运输 费 ， 其 工程 量 按 地 下 层 全 面积 计算 。 

(4) 规则 说 明 。 

OO 垂直 运输 高 度 : 设计 室外 地 坪 以 上 部 分 是 指 室外 地 坪 至 相应 楼 面 的 高 度 ; 设计 室 
外 地 坪 以 下 的 部 分 是 指 室外 地 坪 至 相应 地 (楼 ) 面 的 高 度 。 

@ 榴 口 高 度 3. 6m 以 内 的 单 层 建筑 物 ， 不 计算 垂直 运输 机 械 费 。 

@ 带 一 层 地 下 室 的 建筑 物 ， 若 地 下 室 垂 直 运输 高 度 小 于 或 等 于 3.6m 时 ， 则 地 下 室 不 
计算 垂直 运输 高 度 .“ 地 下 层 超过 二 层 或 层 高 超过 3. 6m 时 ”需要 计算 垂直 运输 费 。 

@ 垂直 运输 是 按 20m(6 层 ) 以 内 编制 的 ， 超 过 时 应 计 取 超 高 增加 费 。 

4) 超 高 增加 费 计算 及 注释 

(1) 计算 规则 。 
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装饰 装修 楼 面 (包括 楼 层 所 有 装饰 装修 工程 量 ) 区 别 不 同 的 垂直 运输 高 度 ( 单 层 建筑 物 
系 榴 口 高 度 ) 以 人 工 费 和 机 械 费 之 和 按 元 计算 。 

(2) 规则 说 明 。 

“建筑 物 超 高 ”是 指 建 筑 物 的 设计 榴 口 高 度 超过 定额 规定 的 极限 高 度 ( 即 榴 高 20m 
以 上 )， 并 且 棍 口 高 度 在 20m 以 上 的 单 层 或 多 层 建筑 物 均 可 计算 超 高 增加 费 。 

@ 榴 高 是 指 设计 室外 地 坪 至 榴 口 的 高 度 。 凸 出 主体 建筑 屋顶 的 电梯 间 、 水 箱 等 不 计 
入 棍 高 之 内 。 

@ 同一 建筑 物 有 不 同 檐 高 时 ， 按 不 同 高 度 的 建筑 面积 ， 分 别 按 相 应 项 目 计算 。 

@ 超 高 增加 费 是 以 人 工 降 效 和 机 械 降 效 之 和 来 计算 的 。 其 费用 包括 工人 上 下 班 降低 
功效 、 上 楼 工作 前 休息 及 自然 休息 增加 的 时 间 ， 从 而 增加 的 人 工 费 ;: 由 于 人 工 降 效 引起 的 
机 械 降 效 。 

(3) 计算 公式 : 超 高 增加 费 三 (人 工 费 十 机 械 费 )X 人工 < 机 县委 效 系 数 。 


《SN 


3. 装饰 装修 成 品 保护 工程 量 计 算 规则 及 应 用 人 习 

(1) 项 目 成 品 保护 ， 具 体 包 括 楼 地 面 、 楼 梯 、 台 阶 、 独 立柱 、 内 墙 面 等 保护 。 其 材料 
包括 麻袋 、 胶 合板 、 彩 条 纤维 布 、 其 他 材料 烛 ( 仿 笛 料 和 等， 

(2) 项 目 成 品 保护 如 发 生 时 ， 其 工时 让 规则 同 相应 各 章节 子 目 的 计算 规则 ， 这 里 
不 一 一 介绍 。 



































NSN) 
8 BT 


Ne KT 
学 习 了 装 帮 上 入 所 有 分 部 分 项 的 计量 基肥 施工 技术 措施 项 目的 计算 规则 后 ， 我 们 就 
可 以 通过 第 3 章 沁 学 的 定额 套用 知识 ， 进行 所 对 应 的 分 项 内 容 的 查询 ， 通过 查找 到 的 定额 
基价 和 消耗 量 ， 运 用 不 同 的 计价 方法 乘 以 计算 出 的 工程 量 ， 就 可 以 得 到 工程 的 总 价 了 。 因 
此 我 们 在 掌握 了 相应 的 计量 和 计价 知识 后 ， 如 何 得 到 一 份 适宜 的 报价 ， 就 是 我 们 本 书 学 完 
后 需要 重点 训练 的 内 容 。 
本 节 通 过 一 套 某 视频 会 议 室 的 装饰 施工 图 ， 采 用 定额 计价 方法 ， 展 示 了 装饰 预算 报价 
过 程 中 定额 计量 计价 所 需要 完成 的 成 果 。 在 具体 实施 时 ， 我 们 可 以 自己 找 出 一 份 完整 的 装 
饰 施工 图 进行 练习 ， 做 到 “ 边 学 边 做 ， 边 做 边 调 "。 这 里 我 们 运用 的 是 湖北 省 2013 年 消耗 
量 定额 和 单位 估价 表 来 演练 计算 规则 ， 进 而 完成 计价 。 
全 大 ,施工 图 和 设计 说 明 见 本 书 光盘 。 


以 下 是 其 相应 的 表格 模板 ( 表 5- 23 一 表 5 一 27)， 供 读者 进行 演练 实 操 ， 不 同 地 
表格 会 有 所 不 同 ， 但 其 组 成 内 容 基 本 保持 不 变 。 其 表格 生成 步骤 如 下 。 

(1) 根据 图 纸 计算 工程 量 ( 列 出 分 项 名 称 )。 

(2) 根据 项 目 名 称 套用 定额 (注意 单位 的 统一 和 换算 技巧 )。 

(3) 计算 出 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 。 

(4) 计算 工料 机 ， 并 汇总 。 

(5) 根据 本 省 费用 定额 ,填写 取 费 表 , 计算 总 价 。 
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并 
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表 5-23 装饰 工程 预算 书 















































工程 名 称 x xX 视 频 会 议 室 
业主 XX 公司 
套用 定额 x x 省 建筑 装饰 工程 消耗 量 定额 (2013) 
总 造价 金额 Xx 万 XX 任 XX 佰 XX 拾 XX 元 XX 角 XX 分 
人 工 费 /元 材料 费 /元 
机 械 费 /元 综合 管理 费 / 元 
业主 供 货 费 /元 总 造价 /元 
编制 人 
审核 人 2 
编制 单位 ( 盖 章 ) SA “ 
审核 单位 ( 盖 章 )， A 
(6) 填写 编制 说 明 ( 图 5.114) 、 封 面 ， 校 核 、 完 成 装订 。 
一 一 
编制 说 明 
eT 一 建筑 工程 基础 定额 湖北 省 统一 基价 表 )》 定 额 取 
定价 。 > > 
2. 费用 定额 依据 : J x xxx 二 E 额 》 以 及 


有 关 文 件 。 X 
3 补充 计算 资料 ;全 久光 省 统一 NN 解释 说 明 、XX X X 市 有 关 文 件 。 
4. 其 他 计价 依据 XX 闵 XX 市 其 他 费用 (税金 :安全 监督 费 、 意 外 伤害 绵 等 ) 调 整 文件 。 
5. 施工 图 纸 依据 5 X XX 设计 的 XX x 会 议 室 施 工 图 。 
6. 工程 计算 说明， 按照 施工 图 以 及 现场 变更 单 、 答 证、 补充 资料 和 现场 实际 测量 计算 工程 数量 。 
7. 取 费 类 别 : 按照 X XX 工程 记 取 。 
8. 材料 价差 说 明 : 按照 《武汉 地 区 建筑 材料 市 场 预算 价 X XX 年 XX 月 信息 价 或 实际 购买 价 》 
为 计算 依据 。 
9. 零星 维修 、 改 造 等 按照 市 场合 理 估价 计算 。 
图 5. 114 编制 说 明 
表 5-24 取 费 计算 表 


RS[ 名 称 | 计算 式 | 人 元 














1 | 定额 基价 人 





L1 | 其 中 人 工 费 








L2 材料 费 





L3 机 械 费 





2 | 施工 技术 措施 费 (S1+S2+S3) 





Sl | 其中， 人 工 费 














MMMJM 和 和 









































































































































续 表 
代号 名 称 计 算式 金额 /元 
S2 材料 费 
S3 机 械 费 
3 | 施工 组 织 措施 费 (Z1 十 Z2) 
Z1 中 : 安全 文明 施工 费 (LI 十 L3 十 SI 十 S3) X 费 率 
2Z2 : 其 他 组 织 措施 费 (L1+L3 十 S1 十 S3) 久 费 率 
4 | 企业 管理 费 
5 | 规 费 
6 利 光 - 2 KS 
7 | 不 含 税 造价 合计 (1 十 2 十 3 十 4 十 5 十 6》 人 
8 | 营业 税 (1 十 2 十 3 十 4 十 5 坏人 X 费 率 
9 | 独立 费 据 实 计算 .AN 
10 | 业主 供 货 费 据 实 计算 
11 | 工程 总 造价 | QF3F4+5+6+7+8 二 9 十 10) 
、\N 
、 表 5- 25 直接 费 计算 表 
序号 | 定额 编号 单位 | 工程 量 | 基价 | 工 单价 材料 单价 | 机 械 单价 | 合 价 
1 医 a 
2 关 
3 > 院 - 
4 小 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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续 表 
序号 | 定额 编号 名 称 ”| 单位 | 工程 量 | 基价 | 人 工 单价 | 材料 单价 | 机 械 单价 | 合 价 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 A 
备注 ， 此 表 可 以 根据 项 目 内 容 的 多 少 增加 行 数 和 页 码 SN As 


S 


表 5-26 工料 机 汇总 表 
序号 | 属性 | 。 名称 ”| 单位 | 工程 量 供应 价 | 预算 单价 | 金额 | 备注 





| 六 工 小 漠 工 








2 | 人 工 | 技工 





3 | 人 工 | 高 级 技工 
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续 表 
序号 | 属性 名 称 单位 | 工程 量 | ”定额 价 供应 价 | 预算 单价 | 金额 备注 
22 | 机 械 
23 | 机 械 

表 5-27 工程 量 计 算式 
工程 名 称 : X X 视 频 会 议 室 
定额 编号 工程 部 位 计算 式 数量 | 单位 
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本 章 主 要 讲述 的 是 装饰 装修 工程 量 计算 的 内 容 ， 包 括 工程 量 计算 的 方法 、 建 筑 面积 的 
计算 规则 、 定 额 模 式 下 的 分 部 分 项 工程 量 、 技 术 措 施 项 目的 计算 规则 、 计 价 实例 的 演示 


等 。 其 中 重点 包括 如 下 内 容 。 





建筑 面积 的 组 成 、 建 筑 面积 在 计算 中 哪些 应 该 计算 全 面积 ， 哪 些 应 该 计算 一 半 的 面 





职 ， 哪 些 应 该 不 计算 面积 的 界定 

















楼 地 面 计算 规则 ， 墙 柱 面 计算 规则 ， 幕墙 计算 规则 ， 天 棚 面 计算 规则 ， 门 窗 计算 规 
则 ， 油 漆 、 涂 料 、 裕 糊 计 算 规则 ， 其 他 工程 计算 规则 ， i 


算 实例 的 讲解 。 Pe 
在 计量 中 应 该 注意 的 事项 及 计量 计价 的 综合 运用 等 


,六 


| 


\ 
NN 














一 、 填 空 是 . 
1. 依据 全 统 定额 ， 全面 R 这 通 ，。。 来 计算 让、 
2. 依据 全 统 定额 ， 台阶 面积 应 按照 来 计算 。 
3 依据 全 统 定额 ， 裕 梯 喝 肢 线 应 按 昭 - 来 计算 , 系数 是 
4 墙 柱 面 抹 灰 的 计算 规则 是 NN 
5. 女 儿 墙 内 侧 抹 疾 的 计算 规则 中 系数 是 ， 带 压顶 的 系数 是 
6， 天 棚 的 光 财 按照。 来 计算 , 灯光 档 按 照 。 ”来 计算 。 
er 来 计算 。 
8. 窗帘 盒 若 执行 木 拱手 项 目 ， 其 系数 应 该 乘 以 
tN 来 计算 。 
10. 是 计算 超 高 增加 费 的 范围。 

二 、 选 择 题 


1. 关于 计算 建筑 面积 中 ， 单 层 建筑 物 高 度 在 2 20m 及 以 上 者 应 
足 2. 20m 者 应 计算 (  ) 面 积 。 
A. 1/3 B. 1/2 C 1/4 


计算 全 面积 ; 高 度 不 





D. 全 部 


2. 某 别墅 群 内 一 处 地 下 室 ， 由 于 构造 所 需 , 建造 了 下 列 项 目 措施 ， 在 就 算 建筑 面积 





时 ,应 被 列 入 的 项 目 是 (  )。 
A. 采光 井 B. 立 面 防潮 层 C. 剪 力 墙 


3. 关于 计算 建筑 物 建 筑 面 积 时 ， 下 列 不 应 计算 的 项 目 有 (  )。 


A. 建筑 物 通道 (骑楼 、 过 街 楼 ) 
B. 建筑 物 内 的 设备 管道 夹层 
C. 勤 脚 
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D. 构造 柱 
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D. 建筑 物 内 楼 梯 

计算 回廊 建筑 面积 时 ， 当 回廊 层 高 为 ( ) 时 ， 应 计算 全 面积 。 
小 于 等 于 2. 2m B. 小 于 2.2m 
大 于 等 于 2. 2m D, 大 于 22m 

外 墙 面 抹 灰 工程 量 计算 ，( D's 

底面 带 悬臂 梁 者 ， 其 工程 量 乘 以 系数 1. 40 

外 墙 面 高 度 均 由 室外 地 坪 算 起 ， 平 屋顶 有 挑 檐 算 至 挑 檐 底面 
雨 篷 顶 面 带 反 沿 或 反 梁 者 ， 其 工程 量 乘 以 系数 1. 30 

阳台 如 带 悬 臂 梁 者 ， 其 工程 量 应 再 乘 以 系数 1. 50 

墙 体 块 料 面 层 工程 量 计算 ，( 。”)。 

高 度 500mm 以 下 按 踢 脚板 计算 WA 
.高度 1800mm 以 上 按 墙 面 计算 rk 
. 高度 低 于 300mm 时 ， 按 踢脚板 计算 人 

， 墙 裙 高 度 1500mm 至 500mm 按 墙 裙 计算 个 \ 

楼 地 面 装饰 面积 , 均 按 (。”)。 NA 

证 范围 水 平面 积 计算 gn 
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实 铺面 积 计算 BR 
天 机 中 各 种 吊 项 龙骨 工程 量 按 C7 
建筑 面积 计算 i YY B. 主 墙 间 的 净空 面积 一 半 计 算 
. 主 墙 间 的 净空 面积 计算 _D; 主 墙 间 的 净空 面积 2 倍 计算 
装饰 工程 量 计 算 中 ， 天 棚 吊 项 应 EN 
. 墙 操 的 面积 二 | ANYB. 暗 窗帘 盒 的 面积 
简 灯 孔 的 面积 下 D, 300mmX300mm 换气扇 的 面积 
10. 各 类 站 _ 窗 制作 、 安 装 的 工程 量 均 按 ( 。 )。 
A. 洞口 面积 计算 B. 框 外 围 面 积 计算 
C. 扇 外 围 面积 计算 D. 洞口 面积 除 以 1. 03 计算 
思考 题 


1. 总 结 一 下 墙 柱 面 抹 灰 和 天 棚 面 抹 灰 的 计算 规则 的 异同 。 

2. 在 脚手架 的 装饰 项 目 计算 中 ， 哪 些 是 容易 被 忽视 计算 的 ? 哪些 是 容易 重复 计算 ? 
实践 训练 题 

自己 选择 一 套装 修 完成 的 装饰 施工 图 ， 试 计算 工程 量 和 进行 定额 计价 ， 计 算出 直 
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建筑 净 饰 工程 计 费 


1. 通过 对 本 章 的 学 习 ; 要 掌握 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 的 内 容 ， 熟 悉 
建筑 装饰 工程 的 两 种 计 费 模式 ， 以 及 它们 各 自 的 特点 和 区 别 。 

2. 掌握 定额 计价 的 计 费 程序 及 计算 方法 。 

3. 掌握 清单 计价 的 计 费 程序 及 计算 六 法 : 


1 能 热 练 识 读 并 填写 定额 体系 下 其 程序 中 的 各 种 表格 。 


2. 能 熟练 识 读 并 填写 清单 体系 下 清单 计价 的 各 种 表格 。 
3. 能 够 根据 费用 组 成 的 不 同 划 分 准确 确定 工程 造价 。 
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EE 

为 了 适应 工程 计价 改革 的 需要 ， 我国 对 建设 工程 计价 进行 了 相关 法 律 层面 的 规 
定 。 依 据 国家 相关 法 律 、 法 规 ， 住 房 和 城乡 建设 部 、 财 政 部 于 2013 年 7 月 颁布 了 建 
标 [2013]44 号 文 (以 下 简称 44 号 文 ) ， 以 此 文件 赫 代 了 原 有 的 建 标 [2003]206 号 文 ， 
44 号 文 对 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》 的 内 容 进 行 了 重新 规定 ， 原 建设 部 [2003] 
206 号 文 停止 使 用 。 本 章 将 围绕 44 号 文中 的 相关 内 容 有 具体 闵 明 装饰 装修 工程 的 费用 
组 成 及 其 计算 方法 。 


6.1 建筑 安装 工程 必用 项 目 组 克 


为 适应 深化 工程 计价 改革 的 需要 ， 根 据 国家 有 关 法 律 、 法 现下 相关 政策 ， 在 总 结 原 建 
设 部 、 财 政 部 《关于 印发 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 和 的 通知 》( 建 标 [2003]206 号 ) 执 
行情 况 的 基础 上 ， 住 房 和 城乡 建设 部 、 财政 部 修订 完成 了 《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》 
(以 下 简称 《费用 组 成 )),《 费 用 组 成 》 调整 的 主要 内 容 如 下 。 

(1) 建筑 安装 工程 费用 项 目 按 费 用 构成 要 素 组 成 划分 为 人 工 费 、 材料 费 、 施 工 机 具 使 
用 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 < 见 6. 1 节 》。 

(2) 为 指导 工程 造价 专 ; 业 人 员 计算 建筑 安装 工程 造价 ， 将 建筑 安装 工程 费用 按 工程 造价 
形成 顺序 划分 为 分 部 分 项 工程 费 、 措施 巴 目 费 、 其 他 项 目 费 : | 规 费 和 税金 ( 见 6. 1. 2 节 ) 。 

(3) 按照 国家 统计 局 《 美 手 工资 总 额 组 成 的 规定 》; 合理 调整 了 人 工 费 构成 及 内 容 。 

(4) 为 指导 各 部 门 各 地 区 按照 本 通知 开展 费用 标准 测算 等 工作 ， 对 原 《 关 于 印发 
《建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》 的 通知 》 中 建筑 安装 工程 费用 参考 计算 方法 、 公式 和 计价 
程序 等 进行 子 相 应 的 修改 完 E 善 ， 统 一 制订 子 《建筑 安装 工程 费用 参考 计算 方法 》 和 《建筑 
安装 工程 计价 程序 )。 

(5)《 费 用 组 成 》 自 2013 年 7 月 1 日 起 施行 ， 原 建设 部 、 财 政 部 《关于 印发 〈 建 筑 安 
装 工 程 费 用 项 目 组 成 》 的 通知 》( 建 标 [2003]206 号 ) 同 时 废止 。 


6.1.1 按 费 用 构成 要 素 划分 建筑 安装 工程 费用 内 容 


建筑 安装 工程 费 按照 费用 构成 要 素 划 ， 可 分 为 人 工 费 、 材 料 费 ( 包 含 工程 设备 ， 下 
同 ) 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 。 其 中 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 
具 使 用 费 、 企 业 管 理 费 和 利润 包含 在 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 中 
(图 6.1) 。 

, 人工 费 

人 工 费 是 指 按 工资 总 额 构成 规定 ， 支 付 给 从 事 建筑 安装 工程 施工 的 生产 工人 和 附属 4 
产 单位 工人 的 各 项 费用 。 
(1) 计时 工资 或 计件 工资 : 是 指 按 计时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计件 单价 
支付 给 个 人 的 劳动 报酬 。 

(2) 奖金 : 是 指 对 超额 劳动 和 增收 节 支 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 ， 如 节约 奖 、 劳 动 竞赛 
奖 等 。 
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建筑 装 伤 工程 预 外 AAA 


1. 计 时 工资 或 计件 工资 
2. 奖 金 

3. 津 贴 、 补 贴 

4. 加 班 加 点 工资 

5. 特 殊 情 况 下 支付 的 工资 
1. 材 料 原价 


2. 运 杂费 @ 折 旧 费 
3 汉 输 拓 烛 @ 大 修理 费 
4 采购 及 保管 人 经常 修理 费 

人 @@ 安 拆 费 及 场 外 运费 
1 施工 机 械 使 用 费 一 | @ 实 近 窜 

@ 燃 料 动力 并 

@ 税 费 


oe 
管理 人 员工 次 
人 
3 差 旅 交 区 全 人 
4 固定 资 汉 使 用 党 
5. 工 具 用 具 使 用 费 
6. 劳动 保险 和 职工 福利 费 
7 劳动 保护 费 
检验 试验 费 
9. 工 会 经 费 
10. 职 工 教育 经 费 一 
11. 财 产 保险 费 一 
12. 财 务 费 二 
13 税 金 人 ” 
型 其 他 










一 
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加 养老 保险 费 
回 失业 保险 费 
@ 医 疗 保险 费 
图 生育 保险 费 
图 工伤 保险 费 


1. 社 会 保险 费 
2. 住 房 公 积 金 


3. 工 程 排污 费 
1. 营 业 税 

2. 城 市 维护 建设 税 
3. 教 育 费 附加 
4. 地 方 教育 附加 





图 6.1 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ( 按 费 用 构成 要 素 划分 ) 


建 
筑 
装 
亚 
程 
费 
om 一 | 
(3) 洲 


人 的 津贴 ， 
津贴 、 特 殊 地 区 施 
(4) 加 班 加 点 
时 间 外 延 时 工作 的 加 点 工资 。 
(5) 特殊 
假 、 计 划 生 育 
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腿 、 婚 均 假 、 








以 及 为 了 保证 职工 工资 水 了 


二 贴补 贴 : 是 指 为 了 补偿 职工 特殊 或 额外 的 劳动 消耗 和 因 其 他 特殊 原因 支付 给 个 


不 受 物价 影响 支付 给 个 人 的 物价 补贴 ， 如 流动 施工 





青 况 下 支付 的 工资 ， 是 指 根据 国家 法 律 、 法 规 和 政策 规定 ， 因 
事假 、 探 亲 假 、 定 期 休假 、 停 工学 习 、 执 行 国家 或 社会 义务 等 


-津贴 、 高 温 ( 寒 ) 作 业 临时 津贴 、 高 空 津贴 等 。 
工资 ， 是 指 按 规定 支付 的 在 法 定 节假日 工作 的 加 班 工资 和 


在 法 定 日 工作 





病 、 工 伤 、 产 
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原因 按 计 时 工资 标准 或 计时 工资 标准 的 一 定 比例 支付 的 工资 。 

2. 材料 费 

材料 费 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配件 、 零 件 、 半 成 品 或 成 品 、 工 
程 设备 的 费用 。 其 内 容 包括 以 下 几 方面 。 

(1) 材料 原价 ; 是 指 材 料 、 工 程 设备 的 出 厂价 格 或 商家 供应 价格 。 

(2) 运 杂 费 ， 是 指 材料 、 工 程 设备 自 来 源 地 运 至 工地 仓库 或 指定 堆放 地 点 所 发 生 的 全 
部 费用 。 
(3) 运输 损耗 费 ， 是 指 材料 在 运输 装卸 过 程 中 不 可 避免 的 损耗 。 

(4) 采购 及 保管 费 : 是 指 为 组 织 采购 、 供 应 和 保管 材料 、 工 程 设 备 的 过 程 中 所 需要 的 
各 项 费用 ， 包 括 采购 费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 、 仓 储 损耗 。 - 

工程 设备 是 指 构成 或 计划 构成 永久 工程 一 部 分 的 机 电 设备 。 金属 结构 设备 、 仪器 装置 
及 其 他 类 似 的 设备 和 装置 。 CK 

3. 施工 机 具 使 用 党 SS 

施工 机 具 使 用 费 是 指 施工 作业 所 发 生 的 施工 机 械 、 仪 器 仪表 使 用 费 或 其 租赁 费 。 

(1) 施工 机 械 使 用 费 ， 以 施工 机 械 台 班 耗 用 量 乘 以 施工 机 械 台 班 单价 表示 ， 施 工 机 械 

台 班 单价 应 由 下 列 7 项 费用 组 成 。 A 

Q@ 折旧 费 : 措施 工 机 械 在 规定 的 重用 年 限 内 ， 陆续 收回 其 原 值 的 费用 。 

@ 大 修理 费 : 指 施工 机 械 按 规 定 的 大 修理 间隔 台 ; 班 进行 必要 的 大 修理 ， 以 恢复 其 正 
常 功 能 所 需 的 费用 。 

@ 经 常 修理 费 : 指 放 和 工 机 机 除 大 修理 以 外 的 次 级 保养 和 临时 放 障 排除 所 需 的 费用 ， 
包括 为 保障 机 械 正常 运转 所 需 蔡 换 设备 与 随机 配备 工具 附 具 的 捧 销 和 维护 费用 ， 机 械 运转 
中 日 常 保养 所 需 润滑 与 氛 拭 的 材料 费用 及 和 机械 停滞 期 间 的 维护 和 保养 费用 等 

@ 安 拆 费 及 场 外 运费 ， 安 拆 费 指 施工 可算 (大 型 机 械 除 外 ) 在 现场 进行 安 装 与 拆 印 所 
需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 和 试 运转 费用 ， 以 及 机 械 辅助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 费用 ; 场 
外 运费 指 施工 机 械 整 体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 或 由 一 施工 地 点 运 至 另 一 施工 地 点 
的 运输 、 装 卸 、 输 助 材料 及 架 线 等 费用 。 

@ 人 工 费 : 指 机 上 司机 (司炉 ) 和 其 他 操作 人 员 的 人 工 费 。 

@@ 燃料 动力 费 : 指 施工 机 械 在 运转 作业 中 所 消耗 的 各 种 燃料 及 水 、 电 等 。 

@ 税 费 : 指 施工 机 械 按照 国家 规定 应 缴纳 的 车 船 使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 。 

(2) 仪器 仪表 使 用 费 ， 是 指 工程 施工 所 需 使 用 的 仪器 仪表 的 挫 销 及 维修 费用 。 

4. 企业 管理 费 

企业 管理 费 是 指 建筑 安装 企业 组 织 施工 生产 和 经 营 管理 所 需 的 费用 。 其 内 容 包括 : 

(1) 管理 人 员工 资 : 是 指 按 规定 支付 给 管理 人 员 的 计时 工资 、 奖 金 、 津 贴补 贴 、 加 班 
加 点 工资 及 特殊 情况 下 支付 的 工资 等。 

(2) 办 公费 : 是 指 企业 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 办 公 软 
件 、 现 场 监 控 、 会 议 、 水 电 、 烧 水 和 集体 取暖 降温 (包括 现场 临时 宿舍 取暖 降温 ) 等 费 

(3) 差 旅 交通 费 : 是 指 职工 - 因 公 出 差 、 调 动工 作 的 差旅费 、 住 勤 补助 费 ， 市 内 交通 费 
和 误 餐 补助 费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， 职 工 退休 、 退 职 一 次 性 路 费 ， 工 伤 人 员 就 
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医 路 费 ， 工 地 转移 费 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 等 费用 。 

(4) 固定 资产 使 用 费 : 是 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 房 
屋 、 设 备 、 仪 器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 。 

(5) 工具 用 具 使 用 费 : 是 指 企业 施工 生产 和 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 工具 、 器 
具 、 家 具 、 交 通 工 具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购置 、 维 修 和 摊 销 费 。 

(6) 劳动 保险 和 职工 福利 费 : 是 指 由 企业 支付 的 职工 退职 金 、 按 规定 支付 给 离休 干部 
的 经 费 ， 集 体 福利 费 、 夏 季 防 暑 降 温 、 冬 季 取 暖 补贴 、 上 下 班 交通 补贴 等 。 

(7) 劳动 保护 费 : 是 企业 按 规定 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 支出 ， 如 工作 服 、 手 套 、 防 暑 
降温 饮料 以 及 在 有 碍 身体 健康 的 环境 中 施工 的 保健 费用 等 。 

(8) 检验 试验 费 : 是 指 施工 企业 按照 有 关 标 准 规定 ， 对 建筑 以 及 材料 、 构 件 和 建筑 安 
装 物 进行 一 般 鉴 定 、 检 查 所 发 生 的 费用 ， 包 括 自 设 实验 室 进行 试验 所 耗 用 的 材料 等 费用 ， 
不 包括 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 ， 对 构件 做 破坏 性 试验 及 其 他 特殊 要 求 检 验 试验 的 费用 和 
建设 单位 委托 检测 机 构 进行 检测 的 费用 ， 对 此 类 检测 发 生 的 费用 ， 由 建设 单位 在 工程 建设 
其 他 费用 中 列 支 。 但 对 施工 企业 提供 的 具有 合格 证 明 的 材料 进行 检测 不 合格 的 ， 该 检测 发 





















































用 由 施工 企业 支付 。 
(9) 工会 经 费 : 是 企业 按 《工会 站 站 定 的 全 部 职工 次 起 略 此 合计 所 的 工会 
经 费 。 


(10) 职工 教育 经 费 : % 接 职 二 二 六 总 额 的 规定 比例 计 提 ， 企业 为 职工 进行 专业 技 
术 和 职业 技能 培训 ， 去 业 技术 人 员 继 纺 教育、 职工 职业 技能 鉴定 ， 职业 资格 认定 以 及 根据 
需要 对 R 工 进行 各 类 文化 教理 所 发 生 的 费用 。 

(11) 财产 保险 费 : 是 指 施工 管理 用 财产 、 车 畏 等 的 保险 费用 。 

(12) 财务 费 : -是 指 企业 为 施工 生产 筹集 资金 或 提供 预付 于 坎 担保 、 履 约 担保 、 职 工 工 
资 支付 担保 等 所 / 和 的 各 种 费用 。 pe 

(13) 税金 是 指 企业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 等 。 

(14) 其 他 : 包括 技术 转让 费 、 技 术 开发 费 、 投 标 费 、 业 务 招待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 
公证 费 、 法 律 顾 问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 、 保 险 费 等 。 

5. 利润 
润 是 指 施工 企业 完成 所 承包 工程 获得 的 艇 利 。 

6. 规 费 

规 费 是 指 按 国家 法 律 、 法 规 规定 ， 由 省 级 政府 和 省 级 有 关 权 力 部 门 规定 必须 缴纳 或 计 
取 的 费用 ,包括 以 下 内 容 。 

(1) 社会 保险 费 

中 养老 保险 费 ， 是 指 企 业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 

@ 失业 保险 费 ， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 

@ 医疗 保险 费 ， 是 指 企 业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 

@ 生育 保险 费 ， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 生育 保险 费 。 

回 工伤 保险 费 : 是 指 企 业 按 照 规 定 标准 为 职工 缴纳 的 工伤 保险 费 。 

(2) 住房 公积金 : 是 指 企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 
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(3) 工程 排污 费 : 是 指 按 规定 缴纳 的 施工 现场 工程 排污 费 。 
其 他 应 列 而 未 列 入 的 规 费 ， 按 实际 发 生计 取 。 
7. 税金 


税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 
育 费 附加 和 地 方 教育 附加 。 


6.1. 2 按 造价 形成 划分 建筑 安装 工程 费用 内 容 


建筑 安装 工程 费 按照 工程 造价 形成 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 
费 、 税 金 组 成 ， 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 包含 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 
具 使 用 费 、 企 业 管 理 费 和 利润 (图 6. 2)。 

1. 分 部 分 项 工程 费 


分 部 分 项 工程 费 是 指 各 专业 工程 的 分 部 分 项 工程 应 ee 

(1) 专业 工程 :是 指 按 现行 国家 计量 规范 划分 的 房屋 建筑 与 装饰 工程 、 仿 古 建筑 工 
程 、 通 用 安装 工程 、 市 政工 程 、 园林 绿化 工程 、 人 TI 工程， 构筑 物 工 程 、 城 市 轨道 交通 工 
程 、 爆 破 工程 等 各 类 工程 。 

(2) 分 部 分 项 工程 : 是 指 按 现行 国家 证 是 规范 对 各 专业 工程 划分 的 项 目 ， 如 房屋 建筑 
与 装饰 工程 划分 的 土石 方 工程 、 AS 5 桩 基 工 程 、 砌 筑 工程 、 钢 筋 及 钢筋 混凝土 工 
程 等 。 1, > 

2. 措施 项 目 党 Kl 4 

措施 项 目 费 是 指 为 守 让 建设 工程 施工 ， 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 的 技术 、 生 
活 、 安 全 、 环 境 保护 等 方面 的 费用 ， 具体 包括 以 下 内 容 

(1) 安全 文明 施主 费 。 > 

@ 环境 保护 费 ， 是 指 施工 现场 为 达到 环保 部 门 要 求 所 需要 的 各 项 费用 。 

@ 文明 施工 费 : 是 指 施工 现场 文明 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

@ 安全 施工 费 : 是 指 施工 现场 安全 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

印 临时 设施 费 : 是 指 施工 企业 为 进行 建设 工程 施工 所 必须 搭设 的 生活 和 生产 用 的 临 
时 建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 临时 设施 费用 ,包括 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 、 清 理 费 或 摊 
销 费 等 。 

(2) 夜间 施工 增加 费 : 是 指 因 夜间 施工 所 发 生 的 夜班 补助 费 、 夜 间 施 工 降 效 、 夜 间 施 












































(3) 二 次 搬运 费 ， 是 指 因 施工 场地 条 件 限 制 而 发 生 的 材料 、 构 配件 、 半 成 品 等 一 次 运 
输 不 能 到 达 堆 放 地 点 ， 必 须 进 行 二 次 或 多 次 搬运 所 发 生 的 费用 。 

(4) 冬 雨季 施工 增加 费 : 是 指 在 冬季 或 雨季 施工 需 增加 的 临时 设施 、 防 滑 、 排 除 雨 
雪 ， 人 工 及 施工 机 械 效率 降低 等 费用 。 

(5) 已 完工 程 及 设备 保护 费 : 是 指 竣 工 验 收 前 ， 对 已 完工 程 及 设备 采取 的 必要 保护 措 
施 所 发 生 的 费 

(6) 工程 定位 复 测 费 ， 是 指 工程 施工 过 程 中 进行 全 部 施工 测量 放 线 和 复 测 工作 的 
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1 房屋 建筑 与 装饰 工程 
@ 十 石 方 工程 
一 分 部 分 项 工程 @ 桩 基 工 程 


2. 仿 古 建筑 工程 

3. 通 用 安装 工程 
4. 市 政工 程 

5. 园 林 绿 化 工程 

6. 矿 山 工程 

7. 构 筑 物 工程 

8. 城 市 轨道 交通 工程 
9. 爆 破 工程 YA 


1. 人 工 费 






2. 材 料 费 


wk A 


全 文明 施工 费 ， 








1 
2 认同 [增加 发- \， 3. 施 工 机 具 使 用 费 
3. 二 次 搬运 费 和 
了 4.。 冬 十 季 施 工 二 加 
Sl 己基 程 及 设备 保护 费 
装 > 站 殊 地 区 施工 增加 费 
i 总 .大 型 机 要 进出 场 及 灾 折 人 
益 | 9 脚 手 染 工程 六 ~” 
费 < 人 4 2 
1. 暂 列 人 金额 六 
pi 有 六 2 
\D 3. 总 承包 服务 费 
bed @D 养 老 保险 费 
回 失业 保险 费 
[ 1. 社 会 保险 费 。 一 一 一 | @ 医 疗 保险 费 
一 规 费 2. 住 房 公积金 @ 生 育 保险 费 
3. 工 程 排污 费 回 工伤 保险 费 
1. 营 业 税 
和 人 2. 城 市 维护 建设 税 
3. 教 育 费 附加 
4. 地 方 教育 附加 


图 6.2 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ( 按 造价 形成 划分 ) 


(7) 特殊 地 区 施工 增加 费 ， 是 指 工程 在 沙漠 或 其 边缘 地 区 、 高 海拔 、 高 寒 、 原 始 森 林 
等 特殊 地 区 施工 增加 的 费用 。 

(8) 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 ， 是 指 机 械 整 体 或 分 体 自 停放 场地 运 至 施工 现场 或 
由 一 个 施工 地 点 运 至 另 一 个 施工 地 点 ， 所 发 生 的 机 械 进 出 场 运输 及 转移 费用 及 机 械 在 施工 
现场 进行 安装 和 拆 印 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 试 运转 费 和 安装 所 需 的 辅助 设施 的 
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(9) 脚手架 工程 费 : 是 指 施工 需要 的 各 种 脚手架 措 、 拆 、 运 输 费 用 以 及 脚手架 购置 费 
的 挫 销 (或 租赁 ) 费 
措施 项 目 及 其 包含 的 内 容 详 见 各 类 专业 工程 的 现行 国家 或 行业 计量 规范 。 
3. 其 他 项 目 费 
) 暂 列 金额 : 是 指 建设 单位 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 工程 合同 价款 中 的 一 笔 款 
于 施工 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 设 备 、 服 务 的 采购 ， 施 
工 中 可 能 发 生 的 工程 变更 、 合 同 约定 调整 因素 出 现时 的 工程 价款 调整 以 及 发 生 的 索赔 、 现 






































(2) 计 日 工 : 是 指 在 施工 过 程 中 ， 施工 企业 完成 建设 单位 提出 (的 施工 图 纸 以 外 的 零 明 
项 目 或 工作 所 需 的 费用 。 

(3) 总 承包 服务 费 : 是 指 总 承包 人 为 配合 、 协调 建设 单位 进行 的 专业 工程 发 包 ， 对 建 
设 单位 自行 采购 的 材料 、 工 程 设备 等 进行 保管 ， 以 及 施 下 现场 管理 、 竣工 资料 汇总 整理 等 
服务 所 需 的 费用 。 内 


6.1,3 建筑 安装 工程 费用 参考 计算 方法 














1. 各 费用 构成 要 素 参考 计算 方法 VS 


1) 人 工 费 RS Rd 
(1) 公式 1。 A ' 


闪 工 费 三 忆 ( 工 日 消耗 量 冯 日 工资 单价 ) 
中 二 生产 工人 下 的 月 工资 GH 时 、 计 价 ) 十 平均 月 (奖金 十 染 由 补贴 + 特殊 情况 下 支付 的 工资 ) 
年 平均 每 月 法 定 工作 日 
和 公民 让 人 现 汪 用 于 施工 企业 投标 报信 时 自主 确定 人 工 旨 ， 也 是 工程 造价 管理 机 构 
人 
(27 公式 2 











人 工 费 = >) (工程 工 日 消耗 量 X 日 工资 单价 ) 

日 工资 单价 是 指 施工 企业 平均 技术 熟练 程度 的 生产 工人 在 每 工作 日 (国家 法 定 工作 时 
间 内 ) 按 规定 从 事 施工 作业 应 得 的 日 工资 总 额 。 
工程 造价 管理 机 构 确定 日 工资 单价 应 通过 市 场 调查 ,根据 工程 项 目的 技术 要 求 ， 参 考 
实物 工程 量 人 工 单价 综合 分 析 确 定 ， 最 低 日 工资 单价 不 得 低 于 工程 所 在 地 人 力 资源 和 社会 
保障 部 门 所 发 布 的 最 低 工资 标准 的 ， 普 工 1.3 倍 、 一 般 技工 2 倍 、 高 级 技工 3 倍 。 
工程 计价 定额 不 可 只 列 一 个 综合 工 日 单价 ， 应 根据 工程 项 目 技术 要 求 和 工种 差别 适当 
划分 多 种 日 人 工 单价 ， 确 保 各 分 部 工程 人 工 费 的 合理 构成 。 

注 : 公式 2 适用 于 工程 造价 管理 机 构 编制 计价 定额 时 确定 定额 人 工 费 ， 是 施工 企业 投 
标 报价 的 参考 依据 。 

2) 材料 费 

(1) 材料 费 。 



































材料 费 二 >) (材料 消耗 量 X 材料 单价 ) 
IN 





人 儿 工 程 枯 算 NN 
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材料 单价 二 { (材料 原价 十 运 杂 费 ) X 口 十 运输 损耗 率 (%)]) X[1 十 采购 保管 费 率 (%)] 
(2) 工程 设备 费 。 
工程 设备 费 = >) (工程 设备 量 X 工程 设备 单价 ) 
工程 设备 单价 二 (设备 原价 十 运 杂费 ) X [1 十 采购 保管 费 率 (%)] 
3) 施工 机 具 使 用 费 
(1) 施工 机 械 使 用 费 。 
施工 机 械 使 用 费 二 >) (施工 机 械 台 班 消耗 量 x 机 械 台 班 单价 ) 
机 械 台 班 单价 二 台 班 折旧 费 十 台 班 大 修 费 十 台 班 经 常 修理 费 十 台 班 安 拆 费 及 场 外 运费 
十 台 班 人 工 费 十 台 班 燃料 动力 费 十 台 班 车 船 税 费 
注 ; 工程 半价 管理 机 构 在 确定 计价 定额 中 的 施工 机 械 使 用 六 只 、 应 根据 《建筑 施工 机 
械 台 班 费 用 计算 规则 》 结 合 市 场 调查 编制 施工 机 械 台 班 单价 施工 企业 可 以 参考 工程 造价 
管理 机 构 发 布 的 台 班 单价 ， 自主 确定 施工 机 械 使 用 费 的 报价 ;如 租 赁 施工 机 械 ， 公 N 式 为 
施工 机 械 使 用 费 = >) (兴工 机 杨 台 玉 消 相 量 x 机 坊间 和 全 单价 )。 
(2) 仪器 仪表 使 用 费 。 NN 
仪器 仪表 使 用 费 一 工程 人 用 的 仅 名 代表 失 条 可 维修 



















































































4) 企业 管理 费 费 率 人 
(1) 以 分 剖 TY 分 项 工程 费 为 计算 基础 
、 生产 工人 年 平均 管理 费 2 ep 
企业 管理 费 费 率 (%) HR TNR RN 
(%) 
reg 
让 人生 平均 信和 
业 入 更 锦 冲 (一 看 而 天 产 < 大 个 单 人 二 每 一 砷 了 本 本 用) 100% 
(3) 以 人 工 费 为 计算 基础 。 
:二 费 费 谈 (0 生产 工人 年 平均 管理 费 0 
企业 管理 费 费 率 (%) 在 效能 个 天 歼 又 人工 单价 X100% 
注 : 上 述 公 式 适 用 于 施工 企业 投标 报价 时 自主 确定 管理 费 ， 是 工程 造价 管理 机 构 编制 
计价 定额 确定 企业 管理 费 的 参考 依据 。 


工程 造价 管理 机 构 在 确定 计价 定额 中 企业 管理 费时 ， 应 以 定额 人 工 费 或 (定额 人 工 费 十 
定额 机 械 费 ) 作 为 计算 基数 ， 其 费 率 根据 历年 工程 造价 积累 的 资料 ， 辅 以 调查 数据 确定 
列 入 分 部 分 项 工程 和 措施 项 目 中 。 

5) 利润 

(1) 施工 企业 根据 企业 自身 需求 并 结合 建筑 市 场 实 际 自主 确定 ， 列 入 报价 中 。 

(2) 工程 造价 管理 机 构 在 确定 计价 定额 中 利润 时 ， 应 以 定额 人 工 费 或 (定额 人 工 费 十 
定额 机 械 费 ) 作 为 计算 基数 ， 其 费 率 根据 历年 工程 造价 积累 的 资料 ， 并 结合 建筑 市 场 实际 
确定 ， 以 单位 (单项 ) 工 程 测算 ,利润 在 税 前 建筑 安装 工程 费 的 比重 可 按 不 低 于 5% 且 不 高 
于 7% 的 费 率 计算 。 利 润 应 列 入 分 部 分 项 工程 和 措施 项 目 中 。 

6) 规 费 

(1) 社会 保险 费 和 住房 公积金 。 
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社会 保险 费 和 住房 公积金 应 以 定额 人 工 费 为 计算 基础 ， 根 据 工 程 所 在 地 省 、 自 治 区 、 
直辖 市 或 行业 建设 主管 部 门 规定 费 率 计 算 。 

社会 保险 费 和 住房 公积金 = > , (工程 定额 人 工 费 X 社会 保险 费 和 住房 公积金 费 率 ) 

式 中 : 社会 保险 费 和 住房 公积金 费 率 可 以 每 万 元 发 承包 价 的 生产 工人 人 工 费 和 管理 人 
员工 资 含量 与 工程 所 在 地 规定 的 缴纳 标准 综合 分 析 取 定 。 





























(2) 工程 排污 费 。 
工程 排污 费 等 其 他 应 列 而 未 列 和 人 的 规 费 应 按 工程 所 在 地 环境 保护 等 部 门 规定 的 标准 缴 
纳 ， 按 实 计 取 列 入 。 
7) 税金 
税金 计算 公式 : 
税金 = 税 前 造价 X 综 合 税率 (%) 人 
综合 税率 计算 公式 ， AK. 
(1) 纳税 地 点 在 市 区 的 企业 。 AN NT 
从 三 
综合 税率 (%) 一 一 3% 一 (3RX7R7E(3RX3H) 一 (3HX2H) 1! 
(2) 纳税 地 点 在 县 城 、 镇 的 企业 。 ，>1 下， 
A 号 
综合 税 率 (%) 一] 一 3 36X55 EYE G8X277 1 
(3) 纳税 地 点 不 在 市 区 、 县 城镇 的 企业 。 > 





1 





合 税率 (6) 二 并 3 RI kn (3R XLR) 
(4) 实行 营业 税 改 增值 税 的 ， 按 纳税 地 点 现行 税率 计算 。 
2 建安 并 工程 计价 参考 公开 ~- 
1) 分 部 分 项 工程 旨 
分 部 分 项 工程 费 = > ) (分 部 分 项 工程 量 X 综合 单价 ) 
式 中 ， 综合 单价 包括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管理 费 和 利润 以 及 一 定 
范围 的 风险 费用 (下 同 ) 。 
2) 措施 项 目 费 
(1) 国家 计量 规范 规定 应 子 计 量 的 措施 项 目 ， 其 计算 公式 为 ， 
措施 项 目 费 = > ) (措施 项 目 工程 量 X 综合 单价 ) 
(2) 国家 计量 规范 规定 不 宜 计量 的 措施 项 目 计算 方法 如 下 。 
GD 安全 文明 施工 费 。 
安全 文明 施工 费 = 计算 基数 X 安 全 文明 施工 费 费 率 (%) 
计算 基数 应 为 定额 基价 (定额 分 部 分 项 工程 费 十 定额 中 可 以 计量 的 措施 项 目 费 )、 定 额 
人 工 费 或 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 )， 其 费 率 由 工程 造价 管理 机 构 根据 各 专业 工程 的 特点 
综合 确定 。 
@ 夜间 施工 增加 费 。 
夜间 施工 增加 费 = 计算 基数 xX 夜间 施工 增加 费 费 率 (%) 
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@ 二 次 搬运 费 。 
二 次 搬运 费 一 计算 基数 X 二 次 搬运 费 费 率 (%) 
@ 冬 雨 季 施 工 增加 费 。 
冬 雨 季 施 工 增加 费 一 计算 基数 X 冬 雨季 施工 增加 费 费 率 (%%) 
@@ 已 完工 程 及 设备 保护 费 。 
已 完工 程 及 设备 保护 费 一 计算 基数 X 已 完工 程 及 设备 保护 费 费 率 (%) 
上 述 四 一 @ 项 措施 项 目的 计 费 基数 应 为 定额 人 工 费 或 (定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 )， 其 
费 率 由 工程 造价 管理 机 构 根 据 各 专业 工程 特点 和 调查 资料 综合 分 析 后 确定 。 
3) 其 他 项 目 费 
(1) 暂 列 金额 由 建设 单位 根据 工程 特点 ， 按 有 关 计 价 规定 估算 ， 施 工 过 程 中 由 建设 单 
位 掌握 使 用 、 扣 除 合同 价款 调整 后 如 有 余额 ， 归 建设 单位 。 ”二 
(2) 计 日 工 由 建设 单位 和 施工 企业 按 施工 过 程 中 的 签证 计价 > 
(3) 总 承包 服务 费 由 建设 单位 在 招标 控制 价 中 根据 总 包 服 务 范 围 和 有 关 计 价 规定 编 
制 ， 施工 企业 投标 时 自主 报价 ， 施工 过 程 中 按 签约 合同 价 执行。 











4) 规 费 和 税金 SN、 
建设 单位 和 施工 企业 均 应 按照 省 、 自治 区 直辖 市 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 标准 计算 





规 费 和 税金 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 CK 
3. 相关 问题 的 说 明 AN 三 


Ga 各 专业 工程 计价 定 人 的 人 和 有 其 计价 程序 均 接 本 通知 实施 。 

(2) 各 专业 工程 计价 定额 的 使 用 周期 原则 上 为 5 年。 

(3) 工程 造价 管理 栅 构 在 定额 使 用 周期 内 改 应 及 时 发 布 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 价格 信 
息 , 实 行 工程 造价 动态 管理 ， 如 过 国家 法 律 ， 法 规 ” 规 章 或 相关 政策 变化 以 及 建筑 市 场 物 
价 波动 较 大 时 应 适时 调整 定额 人 工 费 、 定额 机 械 费 以 及 定额 基价 或 规 费 费 率 ， 使 建筑 安 
装 工程 费 能 反映 建筑 市 场 实际 。 

(4) 建设 单位 在 编制 招标 控制 价 时 ， 应 按照 各 专业 工程 的 计量 规范 和 计价 定额 以 及 工 
程 造价 信息 编制 。 

(5) 施工 企业 在 使 用 计价 定额 时 除 不 可 竞争 费用 外 ， 其 余 仅 作 参 考 ， 由 施工 企业 投标 
时 自主 报价 。 








6.2 定额 计价 模式 下 的 计 费 程序 


国 引 言 

了 解 了 以 上 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 的 内 容 后 ， 我 们 需要 对 其 每 项 内 容 进行 相关 费 
率 的 计算 ， 以 此 来 得 出 总 造价 ， 因 此 在 本 节 我 们 需要 学 习 不 同 模 式 下 的 计 费 程序 。 
6.2.1 概述 


定额 计价 模式 下 装饰 工程 总 造价 的 内 容 是 以 6. 1. 1 节 中 按照 费用 构成 要 素来 划分 的 。 
因此 通过 第 5 章 已 经 掌握 的 内 容 ， 在 计算 出 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 后 ， 其 他 相 
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关内 容 要 具体 分 别 计算 。 


0.2. 


2 ”定额 计价 模式 下 的 计算 方法 


1. 一 般 性 说 明 
(1) 定额 计价 是 以 某 地 区 单位 估价 表 中 的 人 工 费 、 











使 
使 








企业 管理 费 、 利 润 、 规 费 、 税 金 。 


页 、 
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材料 费 ( 含 未 计价 材料 )、 施 工 机 具 





费 为 基础 ， 依 据 本 定额 计算 出 工程 所 需 的 全 部 费用 ， 包 括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 


(2) 材料 的 市 场 价格 是 指 承 发 包 方 双方 认定 的 价格 ， 也 可 以 是 当地 建设 工程 造价 管理 








机 构 


发 布 的 市 场 信息 价 。 


(3) 人 工 发 布 价 、 材 料 市 场 价格 、 机 械 台 班 价格 进入 定额 基价 。 





(4) 施工 过 程 中 发 生 的 索 赠与 现场 签证 等 费用 ， 承 发 包 方 在 双方 办 理 竣工 结算 时 按照 

































































以 实物 量 形式 和 费用 形式 分 别 计算 。 实物 量 形 式 发 生 的 索赔 与 人 证 ， 按照 基价 表 金 额 ， 计 
算 总 价 措 施 费 ， 企 业 管理 费 、 规 费 、 利 润 、 税 金 。 .< 
以 费用 形式 表示 的 索赔 与 签证 ， 列 人 不 含 税 工程 造价 ， 另 有 说 明 的 除外 。 
(5) 由 发 包 人 提供 的 材料 (俗称 甲 供 材 )， 按 当 期 价格 进入 定额 i 基价 ， 按 计价 程序 记 取 各 
项 费用 以 及 税金 ， 支付 工程 款 时 扣除 费用 为 六 (发 包 人 提供 的 材料 数量 X 当期 信息 价 ) 。 
2. 计算 程序 厂 
定额 计价 计算 程序 表 ， 见 表 这 C2 > 
家 6-1 村 从 计算 和 
序号 ” 费用 项 目 计算 方法 
1 分 部 分 项 工程 则 < ” L141 2H1.3 
1.1 A 人 工 费 | 六 (人 工 费 ) 
1.2 “| 其 中 材料 费 > (材料 费 ) 
i 施工 机 具 使 用 费 > (施工 机 具 使 用 费 ) 
2 措施 项 目 费 SS 
2.1 单价 措施 项 目 费 人 
ll 人 工 费 > (人 工 费 ) 
2.1.2 | 其 中 材料 费 (材料 费 ) 
2.1.8 施工 机 具 使 用 费 (施工 机 具 使 用 费 ) 
2.2 总 价 措施 项 目 费 0 和 对 
名 加 1 安全 文明 施工 费 (1.1 十 1. 3 十 2. 1. 1 十 2. 1.3)X 费 率 
其 
2.2.2 其 他 总 价 措施 项 目 费 。 | .1+41. 3 二 2.1.1 寺 2.1.3)X 费 率 
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续 表 

序号 费用 项 目 计算 方法 

3 总 包 服务 费 项 目 价 值 X 费 率 

4 企业 管理 费 (1.1 十 1. 3 十 2. 1. 1 十 2. 1. 3)X 费 率 

5 利润 《1.1 十 1. 3 十 2. 1. 1 十 2. 1. 3)X 费 率 

6 规 费 (1.1 十 1. 3 十 2. 1.1 十 2. 1.3)X 费 率 

7 索赔 与 现场 签证 据 实 

8 不 含 税 工程 造价 1+2 十 3 十 4 十 5 十 6 十 7 

9 | 税金 8Xx 费 于》 

10 | 含 税 工程 造价 8m 

Ce 


6.3 清单 计价 模式 下 的 计 费 程序 


6.3.1 概述 SS: 


清单 计价 模式 下 装饰 工程 加 造价 的 内 容 是 以 6. 1:2 节 证 接 归 造价 形成 来 划分 的 ， 因 此 
相关 内 容 的 记 取 要 具体 分 别 计算 ， Xe 

需要 说 明 的 是 ， 在 后 续 第 7 章 我 们 会 具体 学 习 清单 模式 下 具体 的 装饰 工程 分 项 的 计量 
计价 的 过 程 。 在 这 里 我 们 只 是 针对 已 经 计算 好 的 清单 量 和 相关 费用 组 成 的 内 容 来 学 习 ， 以 
此 来 和 定额 评价 进行 对 比 ， 学 习 如 何 根据 清单 计算 程序 计算 出 总 价 。 

后 续 在 第 7 章 我 们 还 会 用 具体 实例 来 实践。 
6. 3.2 清单 计价 模式 下 的 计算 方法 

1. 一 般 性 说 明 

(1) 清单 计价 模式 下 的 费用 组 成 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 
费 、 税 金 组 成 ， 其 中 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 中 包含 人 工 发、 材料 费 、 
施工 机 具 使 用 费 、 企 业 管理 费 和 利润 以 及 有 限 的 风险 费用 ， 俗 称 综合 单价 。 

(2) 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 通 过 消耗 量 定额 和 市 场 信息 价 算出 ， 企 业 管理 
费 和 利润 以 及 有 限 的 风险 费用 通过 相关 基数 乘 以 费 率 形式 计算 得 出 。 

G3) 单价 措施 项 目 费 和 总 价 措施 项 目 费 的 计算 中 ， 单 价 措施 项 目 费 与 分 部 分 项 工程 
费 计算 方法 一 样 ， 总 价 措施 项 目 费 以 人 工 费 或 人 工 费 和 机 械 费 之 和 乘 以 相关 费 率 计算 
得 出 。 

2. 计算 程序 
由 于 在 招 投 标 过 程 中 承 发 包 方 都 会 进行 费用 组 成 的 计价 因此， 其 表格 有 表 6- 2 
表 6-4 儿 种 。 
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开奖 信 工 程 计 费 “BRN 
表 6 -2 建设 单位 工程 招标 控制 价 计价 程序 
工程 名 称 ; 标 段 ; 
序号 内 容 计算 方法 金额 /元 
1 “| 分 部 分 项 工程 旨 按 计价 规定 计算 
| 
1.2 
:3 
1.4 
1.5 
AAA 
Kk S 
2 | 措施 项 目 费 按 计 价 规定 计算 
2.1 | 其中， 安全 文明 施工 壮 规定 标准 计算 
3 “| 其 他 项 目 费 ”入 一 
3.1 | 其 中 ， 暂 列 金额 | 按 计价 规定 信 算 
3.2 | 其 中 必 瞧 业 开 程 暂 估价 7 | 按 计价 规定 估算 
3.3 | 其 中 # 计 日 工 按 计 价 规定 估算 
3.4 | 其 中 : 总 承包 服务 费 按 计 价 规定 估算 
4 | 规 费 按 规定 标准 计算 
. a 和 讽 符 当 | 05 二 本 
招标 控制 价 合计 一 1 十 2 十 3 十 4 十 5 
表 6-3 施工 企业 工程 投标 报价 计价 程序 
工程 名 称 : 标 段 : 
序号 内 容 计算 方法 金额/ 元 
1 | 分 部 分 项 工程 旨 自主 报价 
| 
1:2 
1.3 
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续 表 
序号 内 容 计算 方法 金额 /元 
1.4 
Y AN 
二- 
2 | 措施 项 目 费 自主 报价 、<\ 
2. 1 | 其 中 ， 安 全 文明 施工 费 按 规定 标准 计算 
3 “| 其 他 项 目 费 
3. 1 | 其 中 ， 暂 列 金额 | 用 策 奈 文件 报 全 多 守 计 列 
3. 2 | 其 中 ， 专业 工程 暂 估价 | 役 扣 奈 文 作 拓 供 爹 喘 讲 
3.3 | 其 中 : 计 日 工 Rr 自主 报价 % > 
3.4 | 其中 ， 总 承包 服务 费 < 自主 报价 人 | 
4 | 规 费 -所 按 遇 定 标 扒 计 算 
RE athe 有 二 
投标 报价 合计 二 1 斗 2 十 3 十 4 十 5 
表 6-4 竣工 结算 计价 程序 
工程 名 称 ， 标 自 ， 
序号 汇总 内 容 计算 方法 金额 /元 
1 | 分 部 分 项 工程 费 按 合同 约定 计算 
.1 
1.2 
Wi 
1.4 
1.5 
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续 表 

序号 汇总 内 容 计算 方法 金额 /元 
2 | 措施 项 目 按 合同 约定 计算 

2.1 | 其 中 : 安全 文明 施工 费 按 规定 标准 计算 

3 | 其 他 项 目 

3.1 | 其 中 : 专业 工程 结算 价 按 合同 约定 计算 

3.2 | 其 中 : 计 日 工 按 计 日 工 签证 计算 

3.3 | 其 中 : 总 承包 服务 费 按 合同 约定 计算 YA 

3.4 | 索赔 与 现场 签证 按 发 承包 双方 确认 数额 计算 

4 | 规 费 按 规定 标准 计算 

URAL A 工程 设备 金 refed 类 关税 齐 

竣工 结算 总 价 合计 一 1 十 2 十 3 十 4 十 5 r 长、 


SN 一 


四 


本 章 对 装 Rh OE PN 包括 
费用 构成 、 计算 方法 、 “计价 程序 等 。 重 点 在 定额 计价 模式 下 的 费用 组 成 和 计算 方法 ; 清单 
计价 模式 下 的 费 肌 组 成 及 计算 方法 。 

值得 具体 说 明 的 是 两 者 的 区 别 。 

1. 定额 计价 

(1) 定额 计价 是 以 某 地 区 单位 估价 表 中 计价 表 中 的 人 工 费 、 材 料 费 ( 含 未 计价 材料 )、 
施工 机 具 使 用 费 为 基础 ， 依 据 本 定额 计算 出 工程 所 需 的 全 部 费用 ， 包括 人 工 费 、 材 料 费 、 
施工 机 具 使 用 费 、 企 业 管 理 费 、 利 泣 、 规 费 、 税 金 。 

(2) 材料 的 市 场 价格 是 指 承 发 包 方 双方 认定 的 价格 ， 也 可 以 是 当地 建设 工程 造价 管理 
机 构 发 布 的 市 场 信息 价 。 

(3) 人 工 发 布 价 、 材 料 市 场 价 格 、 机 械 台 班 价格 进入 定额 基价 。 

2. 清单 计价 

(1) 清单 计价 模式 下 的 费用 组 成 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 
费 、 税 金 组 成 ， 其 中 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 中 包含 人 工 费 、 材 料 费 、 
施工 机 具 使 用 费 、 企 业 管理 费 和 利润 以 及 有 限 的 风险 费用 。 

(2) 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 通过 消耗 量 定额 和 市 场 信息 价 算出 ， 企 业 管 理 
费 和 利润 以 及 有 限 的 风险 费用 通过 相关 基数 乘 以 费 率 形式 计算 得 出 。 
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(3) 单价 措施 费 和 总 价 措施 费 的 计算 中 ， 单 价 措施 费 与 分 部 分 项 工程 费 计算 一 样 ， 总 
价 措施 费 以 人 工 费 或 人 工 费 和 机 械 费 之 和 乘 以 相关 费 率 计算 得 出 。 











[图 | 加 [| 
一 、 填 空 题 
1. 日 工资 单价 内 容 包括 : 
2. 材料 运 杂费 是 指 材料 自 来 源 地 运 至 ”所 发 生 的 全 部 费用 。 
3. 工具 用 具 使 用 费 是 指 管理 使 用 的 的 生产 工具 、 器 具 、 家 具 、 交 通 工具 和 检 
验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 费 。 A 
ep 来 划分 的 ， 其 壬 程 册 容 包含 预算 定额 中 的 多 








Eh 所 以 综合 单价 反映 的 是 “综合 实体 ” 所 包含 的 工程 内 容 的 单价 。 

5. 征 《 册 必 建 贷 与 歧 伤 工 程 生计 江东 (GB $0854= 2013) 中 ， 各 附录 中 包含 项 目 
编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单 位 、 工程 时 计算 般 则 及 工程 内 容 ， 其 中 
_ 再 人 统一 的 内 容 ， 要 求 招标 人 在 编制 清单 时 








必 须 执行 。 

6 条 金宝 沿 示 确定 或 下 可 宙 玖 因素 引起 的 人 并 调整 而 设立 由 招标 人 根据 
工程 特点 ， 按 相关 规定 估算 确定 民有 般 可 以 分 部 分 项 工程 量 清 单 费 的 作为 参考 。 
投标 人 在 报价 中 多 应 拉 二 爹 信 坟 写 ， 不 得 变动 
二 、 选 择 是 二 

as 工地 现场 材料 采购 人 员 的 工资 

应 计 入 ( NY、 > 

A. 人 工 号 、 B. 材料 费 C. 现场 经 费 D. 企业 管理 费 

2 根据 我 国 现行 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 的 规定 ， 直 接 从 事 建筑 安装 工程 施工 的 
生产 工人 的 劳动 保护 费 应 计 入 ( 。。)。 






































A, 人 工 费 B. 规 费 C. 企业 管理 费 D. 现场 管理 费 
3. 施工 机 械 台 班 单价 包括 ( 。”)。 

A. 折旧 费 及 修理 费 B. 安 拆 运输 费 

C. 机 上 人 员工 资 D. 燃料 动力 费 及 各 种 税 费 

4. 在 清单 费用 组 成 中 ,以 下 ( ) 属 于 其 他 项 目 费 。 

A. 暂 估价 B. 暂 列 金 额 八神 再 开 D. 准备 金 
5. 装饰 工程 清单 计价 中 利润 的 计价 基数 可 以 为 (  )。 

A. 人 工 费 十 材料 费 B. 直接 工程 费 

C. 直接 费 D. 人 工 费 

6. 下 面 ( ， ) 不 属于 清单 计价 法 中 的 “五 个 统一 ”。 

A. 项 目 编码 B. 项 目 名 称 C. 项 目 描述 D. 计量 单位 
7. 清单 项 目 名 称 原则 上 由 ( ”“) 命 名 。 

A. 主管 部 门 的 规定 B. 工程 实体 
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C. 工程 发 包 方 D. 工程 承包 方 

8. 招标 控制 价 通常 由 ( ”“”) 编 制 。 

A. 投标 方 B. 招标 方 C. 政府 部 门 D. 工程 建设 惯例 
9. 清单 “计价 规范 中 ”贯穿 的 原则 是 (。”)。 

A. 政府 宏观 调控 ,企业 自主 报价 ， 市场 竞争 形成 价格 

BE. 

C. 

D. 








经 济 调节 , 市 场 监管 
社会 管理 ， 公 共 服 务 
量 价 合 一 ， 规 定 取 费 
10. 在 措施 清单 的 编写 中 ， 有 (  )。 





A. 二 次 搬运 费 B. 单价 措施 费 

C. 总 价 措施 费 D. 安全 文明 施工 

1. 装饰 工程 清单 计价 中 规 费 的 计价 基数 为 (。)。 ,> 

A 人工 费 十 机 械 费 B. 直接 工程 费 、 

C. 直接 费 D. 直接 费 二 间接 费 十 利润 
思考 题 SN-、 





1. 定额 体系 下 的 费用 组 成 有 哪些 ? >， ， 
2 清单 体系 下 的 费用 包含 哪些 内 容 4. 它 与 定额 计价 的 区 别 在 哪里 ? 
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人 下 的 装饰 工程 计量 计价 


1. 通过 对 本 章 的 学 习 : 要 了 解 建筑 装饰 工 程 清单 的 概念、 坦 义 ， 以 及 清 
单 计价 的 作用 和 特点 。 

2 热 悉 工程 量 涛 单 计价 主要 内 容 的 分 类 . 

3. 掌握 开 程 量 清单 的 编制 ， 工 程 量 清单 计价 的 方法 。 


能 熟练 识 读 并 填写 工程 量 清单 及 计价 的 各 种 表格 。 
”2. 能 够 根据 施工 图 编制 工程 量 清单 。 
3 能够 根据 工程 量 清单 ， 运用 工程 量 清单 计价 方法 ， 准 确 确定 工程 造价 。 
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大 性 属 属 


工程 量 清单 招标 报价 方式 ， 是 国际 上 通行 的 招标 投标 方式 ， 已 有 百年 以 上 历史 。 应 我 
国 工 程 造价 管理 改革 的 迫切 需求 ， 原 建设 部 于 2003 年 2 月 以 119 号 令 公 布 颁布 了 《建设 
工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2003)， 并 于 2003 年 7 月 开始 实施 。2008 年 7 月 ， 
住房 和 城乡 建设 部 又 以 63 号 令 公 告发 布 了 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500 一 
2008)， 自 2008 年 12 月 起 实施 。2013 年 7 月， 在 原 有 的 2008 年 清单 计价 规范 基础 上 ， 重 
新 进行 了 修订 ， 发布 了 《建设 工程 工程 量 清 单 计价 规范 ) (GB 50500 一 2013)， 并 通过 《 房 
屋 建 筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 ) (GB 50584 一 2013) 的 国家 新 标准 进行 清单 编制 指导 
体现 了 我 国政 府 深化 工程 造价 改革 ， 推 进 工程 量 清单 招 投标 方式 的 决心 ， 同 时 ， 对 健全 和 
完善 工程 量 清单 计价 与 工程 招 投标 制度 ， 强化 工程 造价 管理 体制 ， -不断 提高 工程 建设 总 体 
效益 必 将 起 到 巨大 的 推动 作用 。 py 入 


<% 
wk SN 


[| 装饰 工程 工程 量 清 章 计量 计价 概述 





图 引言 





在 工程 进行 承揽 阶段 ， 我 们 都 会 宪 报 标 环 节 接 急 到 。 “工程 量 清单 "， 发 包 方 通过 “ 工 
程 量 清单 ”可 以 使 承包 方 在 一 个 公开、、 公 正 的 平台 进行 清音 对 目的 报价 ， 最 终 形成 投标 报 
价 。 同时 发 包 方 还 会 根据 “ “工程 量 清单 ”编制 一 份 招标 控制 价 ， 以 控制 建设 投资 。 那 么 什 
么 是 “工程 量 清单 ?7 。 “工程 是 清 ”又 和 要 加 全 人 多 二 的 失范 和 夫 格 进行 报 价 哆 ?这 特 是 
我 们 本 章 学 习 的 内 容 
ee .A “一 纸 之 功 ”， 但 是 
我 们 必须 认识 到 交涉 及 人 们 对 建设 体制 1 建设 制度 、 法 规 的 理解 ， 对 清单 的 编制 原则 、 
清单 的 审定 ， 对 清单 报价 的 熟知 ， 对 评 标 方式 与 结果 、 合 同 管理 过程 、 农 赔 与 结算 的 执行 
等 诸多 环节 。 因 此 ， 无 论 是 编制 工程 量 清单 ， 还 是 准确 地 对 其 报价 ， 都 是 工程 造价 人 员 必 
须 学 会 的 技能 。 


7.1.1 工程 量 清单 计价 的 含义 与 意义 


1. 工程 量 清单 计价 的 含义 

随 着 建设 工程 市 场 的 快速 发 展 , 项 目 法 人 制 、 招 投标 制 、 合 同 管理 制 的 逐步 推行 ， 以 
及 加 入 WTO 后 与 国际 建设 市 场 接轨 的 需求 ， 工程 量 清单 计价 办 法 已 得 到 各 级 造价 管理 部 
门 、 建 设 单位 、 施 工 单位 的 广泛 赞同 与 认可 ， 建 设 主管 部 门 按照 市 场 形成 价格 ,企业 自主 
报价 的 市 场 管理 模式 ,颁布 并 修订 了 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 
(以 下 简称 《计价 规范 》) 。 

根据 《计价 规范 》 的 规定 ,工程 量 清单 是 载 明 建设 工程 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 
目 、 其 他 项 目的 名 称 和 相应 数量 以 及 规 费 、 税 金 项 目 等 内 容 的 明细 清单 。 

这 些 明 细 清 单 不 仅 标注 有 项 目 名 称 、 计 量 单位 与 工程 数量 ， 还 包含 了 项 目 编码 、 项 目 
特征 描述 ; 不 仅 能 反映 工程 量 的 多 少 ， 还 能 通过 项 目 特征 来 描述 工程 任务 的 相关 特性 与 要 
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求 ， 加 深 承 包 商 对 发 包 的 各 分 项 工程 特征 、 计 量 单位 与 数量 的 理解 ， 显 然 ， 工 程 量 清单 是 
发 包 与 承包 工程 任务 、 进 行 工程 交易 活动 的 基础 性 数据 信息 文件 ， 是 发 包 和 承包 双方 招 投 
标 活动 中 传递 与 沟通 工程 信息 的 重要 工具 ， 也 是 形成 工程 量 清单 报价 与 计价 方式 的 决定 性 
因素 。 简 而 言 之 ,工程 量 清单 是 具有 特定 内 涵 的 描述 工程 量 与 数据 信息 特性 的 表单 。 

工程 量 清单 计价 ， 是 指 投 标 人 完成 由 招标 人 提供 的 工程 量 清单 所 需 的 全 部 费用 ， 包 含 
分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 和 规 费 、 税 金 。 其 中 分 部 分 项 工程 费 是 完成 该 
分 部 分 项 工程 实体 的 费用 ， 以 综合 单价 的 形式 来 计算 ， 它 不 仅 包含 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 
机 具 使 用 费 ， 还 包含 了 企业 管理 费 、 利 润 以 及 一 定 范围 内 的 有 限 的 风险 费用 。 

2. 工程 量 清单 计价 的 意义 

1) 实行 工程 量 清单 计价 是 工程 造价 管理 体制 全 面 深化 改革 的 需要 

改革 开放 以 来 ， 我 国 工程 建设 成 就 巨大 ， 但 是 资源 浪费 也 极为 严重 ， 重 复 建设 和 “三 
超 ” 现 象 仍 较为 严重 。 其 根本 问题 在 于 政府 (包括 制度 、 法 律 、 法 规 )、 建 设 行业 (包括 业 
主 、 监 理 、 咨 询 、 工 程 承包 商 和 银行 、 保 险 、 材料 与 设备 配套 供应 与 租赁 行业 等 ) 与 市 声 
之 间 没 有 形成 良性 工程 造价 管理 与 控制 的 有 效 市 场 运 行 机 制 。 为 了 改变 工程 建设 中 存在 的 
种 种 问题 ， 推 行 工 程 量 清单 计价 是 充分 发 挥 市 场 价值 与 竞争 机 制 的 作用 ， 形 成 和 完善 工程 
造价 政府 宏观 调控 ， 市 场 竞争 决定 价格 ,将 正 程 造 价 管理 纳入 法 治 的 轨道 ， 是 规范 建设 市 
场 经 济 秩序 的 一 项 治本 之 策 。 随 着 《 计 估 规范》 的 实施 ， 几 将 会 给 我 国 建设 市 场 和 工程 寻 
设 与 行业 的 发 展 带 来 更 大 的 活力 。“。、 

2) 工程 量 清音 计价 能 有 效 地 规范 建设 市 场 ， 适应 应 社会 主义 市 场 经 济 发 展 

真正 实现 建设 市 场 的 良性 发 展 ， 除 了 法 律 、 法 规 和 行政 监管 以 外 ， 还 必须 充分 发 挥 
“竞争 ”与 “价格 ”机 制 的 作用 ,利用 “看 不 见 的 手 ” 来 有 效 地 分 配 社会 资源 ， 合 理 进行 
利益 分 配 ， 使 发 承包 双方 各 得 其 所 才 是 根本 之 策 。 坚持 工程 造价 管理 制度 和 体制 改革 ， 扒 
广 工程 量 清单 计价 ， 有 利于 充分 发 挥 政府 社会 公众 、 业 主 、 承 包 商 之 间 的 协调 作用 ， 创 
造 政府 宏观 调控 、 企 业 自 主 定价 的 市 场 环境 ， 在 政府 引导 下 完善 法 律 法 规 ， 健 全 和 规范 
市 场 。 
3) 实行 工程 量 清单 计价 是 建设 企业 健康 发 展 的 需要 
工程 量 清单 是 招标 文件 的 重要 组 成 部 分 ， 招 标 单位 (或 工程 造价 咨询 单位 ) 必 须 编制 出 
确 的 工程 量 清单 ， 并 要 承担 相应 的 风险 ， 从 而 提高 招标 单位 的 社会 责任 感 和 工程 管理 水 
- 程 量 清单 具有 公开 性 特征 ， 对 如 免 工 程 招标 中 弄虚作假 、 暗 箱 操 作 等 起 着 节制 的 作 
。 报 价 单位 必须 对 单位 工程 成 本 、 利 润 进行 认真 分 析 和 研究 ， 精 心 编制 和 优化 施工 方 
案 ， 根 据 企业 定额 合理 确定 人 工 、 材 料 、 机 械 、 智 力 和 方法 等 要 素 的 投入 与 配置 ， 优 化 名 
合 项 目 部 成 员 和 施工 技术 措施 等 因素 ， 最 后 决策 投标 报价 。 促 使 企业 不 断 创新 ， 提 高 企业 
整体 素质 ， 在 激烈 的 市 场 竞争 中 立 于 不 败 之 地 。 
此 外 ,建设 市 场 计价 行为 和 市 场 秩序 的 规范 ， 将 有 利于 控制 建设 项 目 投资 ， 合 理 利 
资源 ， 提 高 工程 质量 ， 加 快 工程 建设 周期 ， 从 根本 上 提高 建设 业 整 体 即 设计 、 咨 询 、 监 
理 、 承 包 等 企业 的 整体 素质 和 企业 间 的 协调 能 力 ， 改 善 协作 条 件 。 
) 实行 工程 量 清单 计价 有 利于 我 国 工程 造价 管理 政府 职能 的 转变 
按照 政府 部 门 真正 履行 “经 济 调节 、 市 场 监管 、 社 会 管理 和 公共 服务 ”的 职能 要 求 ， 
政府 职能 转变 是 我 国 全 面 改革 工程 造价 管理 制度 和 体制 ， 全 面 推行 工程 量 清单 计价 最 根本 
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的 原动力 。 所 谓 工程 造价 管理 的 革命 ， 首 先是 政府 工程 造价 管理 职能 的 革命 。 由 过 去 行政 
直接 干预 转向 依法 监管 ， 强 化 政府 对 工程 造价 管理 的 宏观 调控 ， 政 府 必须 改革 相应 的 管理 
体制 ， 加 强 廉政 建设 ， 加 大 执法 力度 ， 做 到 依 德行 政 ， 依 法 行政 。 

5) 实行 工程 量 清单 计价 是 融入 全 球 大 市 场 的 需要 

随 着 我 国 改革 开放 的 进一步 加 快 ， 中 国 经 济 日 益 融 入 全 球 市 场 。 国 外 的 企业 以 及 投 次 
的 项 目 也 会 越 来 越 多 地 进入 中 国 国内 市 场 ， 我 国企 业 走出 国门 在 海外 投资 和 经 营 的 项 目 也 
在 增加 。 为 了 适应 这 种 对 外 开放 建设 市 场 和 与 国际 市 场 接轨 的 形势 要 求 ， 推 行 工程 量 清单 
计价 方式 ,将 更 有 利于 尽快 与 国际 通行 的 计价 方法 相 适应 ， 为 建设 市 场 主体 创造 与 国际 惯 
例 接轨 的 市 场 竞争 条 件 和 环境 。 

我 国 建筑 企业 对 工程 量 清单 计价 信息 和 经 验 的 不 断 积累 和 更 新 ， 为 我 们 进一步 开拓 国 
际 工程 承包 市 场 ， 创 造 具有 中 国 特色 的 工程 总 承包 品牌 ， 增 强 在 国际 工程 承包 市 场 中 的 竞 
争 力 ， 推 动 我 国 工程 承包 的 全 面 进步 与 发 展 创造 了 有 利 条 件 人 “< 


7.1.2 工程 量 清单 计价 的 主要 内 容 与 作用 













































































-eT 

1. 工程 量 清单 计价 的 主要 内 容 NS 

《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 共 分 16 章 ， 分 为 总 则 、 术 语 、 一 
般 规定 、 工 程 量 清单 编制 、 招 标 控制 价 … 投 标 报价 、 合 同 价款 约定 、 工 程 计量 、 合 同 价款 
调整 、 合 同 价款 期 中 支付 、 竣 工 结算 与 支付 、 合 同 解除 的 价款 结算 与 支付 、 合 同 价款 争议 
的 解决 、 工 程 造价 鉴定 、 工 程 计价 资料 与 档案 、 工 程 计价 表格 。2013 规范 与 原 2008 规范 
相 比 ， 对 建设 全 过 程 有 关 的 造价 管理 进行 了 具体 的 修订 和 增 减 。 

2013 版 《计价 规范 》， 在 政府 宏观 调控 方面 ;一 是 规定 了 全 部 使 用 国有 资金 或 国有 资 
金 投资 控股 为 主 的 大 中 型 建设 项 目 必须 严格 执行 《计价 规范 》， 为 建立 全 国 统一 建设 市 场 
和 规范 计价 行为 提供 了 依据 。 二 是 《计价 规范 》 里 没有 人 工 、 材 料 、 机 械 的 消耗 量 ， 必 然 
促进 企业 提高 企业 管理 水 平 ， 引导 企业 编制 企业 消耗 量 定额 ,适应 市 场 需求 。 在 企业 自主 
报价 ， 市 场 竞争 形成 价格 方面 ， 由 于 《计价 规范 》 不 规定 人 工 、 材 料 、 机 械 的 消耗 量 ， 为 
企业 报价 提供 了 自主 的 空间 ,投标 企业 可 以 结合 自身 的 生产 效率 、 消 耗 水 平 、 管 理 能 力 
按照 《计价 规范 》 规 定 的 原则 、 方 法 投标 报价 。 工 程 造价 的 最 终 确定 ， 由 承 发 包 双方 在 市 
场 竞争 中 按照 价值 规律 ， 通 过 合同 确定 。 

2.《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 ) (GB 50500 一 2013) 相 关内 容 的 解读 


1) 总 则 部 分 

(1) 为 规范 建设 工程 造价 计价 行为 ， 统 一 建设 工程 计价 文件 的 编制 原则 和 计价 方法 ， 
根据 《中 华人 民 共 和 国 建筑 法 》《 中 华人 民 共 和 国 合同 法 》《 中 华人 民 共 和 国 招标 投标 法 》 
等 法 律 法 规 ， 制 定 本 规范 。 

(2) 本 规范 适用 于 建设 工程 发 承包 及 实施 阶段 的 计价 活动 。 

(3) 建设 工程 发 承包 及 实施 阶段 的 工程 造价 应 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 
项 目 费 、 规 费 和 税金 组 成 。 

(4) 招标 工程 量 清单 、 招 标 控制 价 、 投 标 报价 、 工 程 计量 、 合 
结算 与 支付 以 及 工程 造价 鉴定 等 工程 造价 文件 的 编制 与 核对 ， 应 由 



































同 价款 调整 、 合 同 价款 
具有 专业 资格 的 工程 造 
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价 人 员 和 承担。 
(5) 承担 工程 造价 文件 的 编制 与 核对 的 工程 造价 人 员 及 其 所 在 单位 ， 应 对 工程 造价 文 
件 的 质量 负责 。 














(6) 建设 工程 发 承包 及 实施 阶段 的 计价 活动 应 遵循 客观 、 、 公 平 的 原则 。 

0 a 
有 关 标 准 的 规定 。 

2) 术语 部 分 


(1) 工程 量 清单 。 

载 明 建设 工程 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目的 名 称 和 相应 数量 以 及 规 费 、 
税金 项 目 等 内 容 的 明细 清单 。 

(2) 招标 工程 量 清单 。 YA 

招标 人 依据 国家 标准 、 招 标 文件 、 设计 文件 以 及 施工 现场 实际 情况 编制 的 ， 随 招 标 文 
件 发 布 供 投标 报价 的 工程 量 清单 ， 包 括 其 说 明和 表格 。 os 

(3) 已 标价 工程 量 清单 。 泵 六 

和 
已 确认 的 工程 量 清单 ， 包括 其 说 明和 表格 。 R 

(4) 分 部 分 项 工程 。 N 

分 部 工程 是 单项 或 单位 工程 的 组 成 分 是 按 结构 部 位 、 路 段 长 度 及 施工 特点 或 施工 
任务 将 单项 或 单位 工程 划分 为 若干 分 部 的 工程 ; 分 项 工程 是 分 部 工程 的 组 成 部 分 ， 是 按 不 
同 施工 方法 、 材 料 、 区 生生 村 分 部 工 各 人生 直下 个 办 天 东 册 上， 

(5) 措施 项 目 。 和 

为 完成 工程 项 目 施工 ， 到 和 于 该 和 了 兴工 过 程 中 的 技术 ， 生活 、 安 全 、 环 
境 保护 等 方面 的 项 目 > 人 

(6) 项 目 编码 - 

分 部 分 项 工程 和 措施 项 目 清 单 名 称 的 阿拉 伯 数 字 标识 。 

(7) 项 目 特征 。 

构成 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 目 自身 价值 的 本 质 特征 。 

(8) 综合 单价 。 

完成 一 个 规定 清单 项 目 所 需 的 人 工 费 、 材 料 和 工程 设备 费 、 施 工 机 具 使 用 费 和 企业 管 
































理 费 、 利 润 以 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 。 

(9) 风险 费用 。 

隐 含 于 已 标价 工程 量 清单 综合 单价 中 ,用 于 化 解 发 承包 双方 在 工程 合同 中 约定 内 容 和 
范围 内 的 市 场 价格 波动 风险 的 费用 。 

(10) 工程 成 本 。 

承包 人 为 实施 合同 工程 并 达到 质量 标准 ， 在 确保 安全 施工 的 前 提 下 ， 必 须 消 耗 或 使 











的 人 工 、 材 料 、 工 程 设备 、 施 工 机 械 台 班 及 其 管理 等 方面 发 生 的 费用 和 按 规定 缴纳 的 规 费 
和 税金 。 
(11) 单价 合同 。 
发 承包 双方 约定 以 工程 量 清单 及 其 综合 单价 进行 合同 价款 计算 、 调 整 和 确认 的 建设 工 
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第 7 章 “、 清单 术 式 下 的 装饰 工程 计量 计价 NAN 


程 施工 合同 。 
(12) 总 价 合同 。 
发 承包 双方 约定 以 施工 图 及 其 预算 和 有 关 条 件 进 行 合同 价款 计算 、 调 整 和 确认 的 建设 


工程 施工 合同 。 
(13) 成 本 加 酬金 合同 。 





承包 双方 约定 以 施工 工程 成 本 再 加 合同 约定 酬金 进行 合同 价款 计算 、 调 整 和 确认 的 建 


设 工 程 施 工 


合同 。 


(14) 工程 造价 信息 。 


工程 造 
台 班 的 价格 


价 管理 机 构 根 据 调 查 和 测算 发 布 的 建设 工程 人 工 、 材 料 、 工 程 设 备 、 施 工 机 械 
信息 ， 以 及 各 类 工程 的 造价 指数 、 指 标 。 


(15) 工程 造价 指数 。 


反映 一 定 


时 期 的 工程 造价 相对 于 某 一 固定 时 期 的 工程 造价 变化 程度 的 比值 或 比率 。 包 


括 按 单位 或 单项 工程 划分 的 造价 指数 ， 按 工程 造价 构成 要 素 划 分 的 人 工 、 材 料 、 机 械 等 价 


格 指数 。 


(16) 工程 变更 。 


合同 工 
工作 的 增 、 
变 ; 招标 工 


, 下 
程 实施 过 程 中 由 发 包 人 提 ! 4 或 由 衣 包 大 扩 | 由 经 发 包 人 批准 的 合同 工 程 任何 一 

减 、 取 消 或 施工 工艺 、 顺 序 、 时 间 的 改变 ; 设计 图 纸 的 修改 ;施工 条 件 人 
程 量 清 单 的 错 、 漏 从 而 引起 合 辣 条 件 的 改变 或 工程 量 的 增 减 变化 。 





(17) 工程 量 偏差 。 Lr “SY Ns 
承包 人 按照 合同 工 程 的 图 纸 ( 合 名 未 发 包 人 批准 由 床 包 人 提供 的 图 纸 ) 实 施 ， 按照 现行 国 


家 计量 规范 


的 招标 工程 量 清单 项 目 列 出 的 工程 量 之 间 出 现 的 量 差 。 
(18) 暂 列 金额 ，* 





5 规定 的 工程 量 计算 规则 计算 得 到 的 完成 合同 工程 项 目 应 巴 计量 的 工程 量 与 相应 


招标 人 在 于 家 清单 中 斩 定 并 包括 在 全 向 价款 中 的 _ 笔 款项 。 用 于 工程 合同 签订 时 尚 
确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 设备 、 服 务 的 采购 ,施工 中 可 能 发 生 的 工程 变更 、 


合同 约定 调 


(19) 暂 估价 。 





整 因素 出 现时 的 合同 价款 调整 以 及 发 生 的 索赔 、 现 场 签证 确认 等 的 费用 。 





招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 必然 发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 材料 、 工 程 设 


备 的 单价 以 


及 专业 工程 的 金额 。 


(20) 计 日 工 。 


在 施工 
同 中 约定 的 





过 程 中 ， 承 包 人 完成 发 包 人 提出 的 工程 合同 范围 以 外 的 零星 项 目 或 工作 ， 按 合 
单价 计价 的 一 种 方式 。 








(21) 总 承包 服务 费 。 
总 承包 人 为 配合 协调 发 包 人 进行 的 专业 工程 发 包 ， 对 发 包 人 自行 采购 的 材料 、 工 程 设 


备 等 进行 保管 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 服务 所 需 的 费用 。 
(22) 安全 文明 施工 费 。 


在 合同 





履行 过 程 中 ,承包 人 按照 国家 法 律 、 法 规 、 标 准 等 规定 ,为 保证 安全 施工 、 文 


明 施工 ,保护 现场 内 外 环境 和 搭 拆 临时 设施 等 所 采用 的 措施 而 发 生 的 费用 。 
(23) 索赔 。 





SBR 
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在 工程 合同 履行 过 程 中 ,合同 当事人 一 方 因 非 己方 的 原因 而 遭受 损失 ， 按 合同 约定 
法 律 法 规 规定 承担 责任 ， 从 而 向 对 方 提 出 补偿 的 要 求 。 

(24) 现场 签证 。 

发 包 人 现场 代表 (或 其 授权 的 监理 人 、 工 程 造 价 咨询 人 ) 与 承包 人 现场 代表 就 施工 过 程 
中 涉及 的 责任 事件 所 做 的 签 认证 明 。 

(25) 提前 竣工 ( 赶 工 ) 费 。 

承包 人 应 发 包 人 的 要 求 而 采取 加 快 工 程 进度 措施 ， 使 合同 工程 工期 缩短 ， 由 此 产生 的 
应 由 发 包 人 支付 的 费用 。 

(26) 误 期 赔偿 费 。 

承包 人 未 按照 合同 工程 的 计划 进度 复 施工 ， 导 致 实际 工期 超过 合同 工期 (包括 经 发 包 
人 批准 的 延长 工期 )， 承 包 人 应 向 发 包 人 赔偿 损失 的 费用 。 从 



































(27) 不 可 抗力 。 

发 承包 双方 在 工程 合同 签订 时 不 能 预见 的 ， 对 其 发 生前 启 打 不 能 泛 和 并 且 不 能 克服 
的 自然 灾害 和 社会 性 突 发 事件 。 , 站 二 

(28) 工程 设备 。 NS 

指 构成 或 计划 构成 永久 工程 一 部 分 的 设备 、 金属 结构 设备 、 仪 器 装置 及 其 他 类 似 
的 设备 和 装置 。 


(29) 缺陷 责任 期 。 

稍 和 和 人 寻 已 交合 用 的 人 间 让 认 下 合 辣 约 定 的 和 作 的 区 

(30) 质量 保证 金 。 

用 承包 双方 在 工程 谷 疝 中 约定 ， 从 应 付 合 同 价 守 征 大 狼 ， 用 以 保证 承包 人 在 缺陷 责任 
期 内 履行 缺陷 修复 义务 的 金额。 新 

(31) 费用 v KK~ 

承包 人 六 懂行 窜 同 所 发 生 或 将 要 发 生 的 所 有 合理 开支 ， 包括 管理 费 和 应 分 挫 的 其 他 费 
用 ,但 不 包括 利润 。 

(32) 利润 。 

承包 人 完成 合同 工程 获得 的 盘 利 。 

(33) 企业 定额 。 

施工 企业 根据 本 企业 的 施工 技术 、 机 械 装备 和 管理 水 平 而 编制 的 人 工 、 材 料 和 施工 机 
械 台 班 等 消耗 标准 。 

(34) 规 费 。 

根据 国家 法 律 、 法 规 规定 ， 由 省 级 政府 或 省 级 有 关 权 力 部 门 规定 施工 企业 必须 缴纳 








的 ， 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 的 费用 。 

(35) 税金 。 

国家 税法 规定 的 应 计 和 人 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 育 费 附加 
和 地 方 教育 附加 。 

(36) 发 包 人 。 

具有 工程 发 包 主 体 资格 和 支付 工程 价款 能 力 的 当事人 以 及 取得 该 当事人 资格 的 合法 继 





承 人 ， 本 规范 有 时 又 称 招标 人 。 
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(37) 承包 人 。 

被 发 包 人 接受 的 具有 工程 施工 承包 主体 资格 的 当事人 以 及 取得 该 当事人 资格 的 合法 继 
承 人 ， 本 规范 有 时 又 称 投标 人 。 

(38) 工程 造价 咨询 人 。 

取得 工程 造价 咨询 资质 等 级 证 书 ， 接 受 委 托 从 事 建 设 工程 造价 咨询 活动 的 当事人 以 及 
取得 该 当事人 资格 的 合法 继承 人 。 

(39) 造价 工程 师 。 

取得 造价 工程 师 注册 证 书 ， 在 一 个 单位 注册 、 从 事 建 设 工程 造价 活动 的 专业 人 员 。 
(40) 造价 员 。 
取得 全 国 建设 工程 造价 员 资格 证 书 ， 在 一 个 单位 注册 、 从 事 建 设 工程 造价 活动 的 专业 
人 员 。 YA 
1) 单价 项 目 。 Ge 
工程 量 清单 中 以 单价 计价 的 项 目 ， 即 根据 合同 工程 图 纸 兴 没 计 变 更 ) 和 相关 工程 现行 
国家 计量 规范 规定 的 工程 生计 算 规则 进行 计量， 与 已 标价 王 各 量 清单 相应 综合 单价 进行 价 
款 计算 的 项 目 。 SN- 

2) 总 价 项 目 。 X» 
工程 量 清 单 中 以 总 价 计价 的 项 目 ， 即 此 奖项 目 在 相关 工程 现行 国家 计量 规范 中 无 工程 
量 计算 规则 ， 以 总 价 (或 计算 基础 和 军 ) 计 算 的 项 目 。 

(43) 工程 计量 。 YA XGA 
发 承包 双方 根 据 合同 约定 。 刘 亲 包 人 完 成 合同 下 各 的 数量 进行 的 计算 和 确认 。 
(44) 工程 结 Ns 
发 承包 双方 根据 合同 约定 ， 对 合同 工程 在 实 邦和 、 终止 时 、 已 完工 后 进行 的 合同 价款 
计算 、 调 整 和 确认 。 包括 期 中 结算 、 终止 结算 、 竣工 结算 。 
(45) 招标 控制 价 。 
招标 人 根据 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 有 关 计 价 依据 和 办 法 ， 以 及 拟定 的 
招标 文件 和 招标 工程 量 清单 ， 结 合 工 程 具体 情况 编制 的 招标 工程 的 最 高 投标 限 价 。 
(46) 投标 价 。 
投标 人 投标 时 响应 招标 文件 要 求 所 报 出 的 对 已 标价 工程 量 清单 汇总 后 标明 的 总 价 。 
(47) 签约 合同 价 ( 合 同 价款 ) 。 
发 承包 双方 在 工程 合同 中 约定 的 工程 造价 ， 即 包括 了 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 
其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 的 合同 总 金额 。 
(48) 预付 款 。 
在 开工 前 ， 发 包 人 按照 合同 约定 ， 预 先 支付 给 承包 人 用 于 购买 合同 工程 施工 所 需 的 材 
料 、 工 程 设备 ， 以 及 组 织 施工 机 械 和 人 员 进 场 等 的 款项 
(49) 进度 款 。 
在 合同 工程 施工 过 程 中 ， 发 包 人 按照 合同 约定 对 付款 周期 内 承包 人 完成 的 合同 价款 给 
予 支付 的 款项 ， 也 是 合同 价款 期 中 结算 支付 。 

(50) 合同 价款 调整 。 

在 合同 价款 调整 因素 出 现 后 ， 发 承包 双方 根据 合同 约定 ， 对 合同 价款 进行 变动 的 提 
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出 、 计 算 和 确认 。 

(51) 竣工 结算 价 。 

发 承包 双方 依据 国家 有 关 法 律 、 法 规 和 标准 规定 ， 按 照 合同 约定 确定 的 ， 包 括 在 履行 
合同 过 程 中 按 合同 约定 进行 的 合同 价款 调整 ， 是 承包 人 按 合同 约定 完成 了 全 部 承包 工作 
后 ， 发 包 人 应 付 给 承包 人 的 合同 总 金额 。 

(52) 工程 造价 鉴定 。 

工程 造价 咨询 人 接受 人 民法 院 、 仲 裁 机 关 委托 ， 对 施工 合同 纠纷 案件 中 的 工程 造价 争 
议 , 运用 专门 知识 进行 鉴别 、 判 断 和 评定 ， 并 提供 鉴定 意见 的 活动 ， 也 称 为 工程 造价 司法 
鉴定 。 

3) 一 般 性 规定 计价 方式 部 分 

(1) 使 用 国有 资金 投资 的 建设 工程 发 承包 ， 必 须 采 用 工程 量 清单 计价 。 

(2) 非 国有 资金 投资 的 建设 工程 ， 宜 采用 工程 量 清单 计价 。 < ， 

(3) 不 采用 工程 量 清单 计价 的 建设 工程 ， 应 执行 本 规范 除 工程 量 清单 等 专门 性 规定 外 
的 其 他 规定 。 , 六 二 

(4) 工程 量 清单 应 采用 综合 单价 计价 。 Ga _ 

(5) 措施 项 目 中 的 安全 文明 施工 痪 必须 按 国家 或 省 级 、 行业 建设 主管 部 门 的 规定 计 
算 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 

(6) 规 费 和 税金 必须 按 国 家 或 省 级 、 人 % 门 的 规定 计算 ， 不 得 作为 这 争 性 
































费用 。 


2. 工程 旺 清 单 计价 的 作用 x 

工程 量 清单 是 工程 全 清单 计价 的 有 效 工具 六 是 国际 工程 承包 招标 投标 中 的 流行 方式 ， 
ae 是 招标 人 与 投标 人 建立 和 实现 “要 

， 与 “承诺 站 需求 的 信息 载体 ， 由 于 形式 简单 统一 ， 也 为 网 上 招标 提供 了 有 效 工具 。 同 
DO 也 为 投标 者 提供 了 一 个 公开 、 公 平 、 公 正 竞争 的 环境 。 由 于 工程 量 
清单 是 统一 由 招标 人 计算 和 发 布 的 ， 特 别 是 由 专业 水 平 高 的 咨询 人 员 即 第 三 者 编制 工程 量 
清单 ， 一 是 立场 公正 ， 二 是 可 以 避免 由 于 项 目 分 项 不 一 致 、 漏 项 、 多 项 、 工 程 量 计 算 不 准 
确 等 人 为 因素 的 影响 ， 同 时 方便 了 投标 者 将 主要 人 力 和 精力 集中 于 报价 决策 上 ， 提 高 了 投 
标 工作 的 效率 和 中 标的 可 能 性 。 此 外 ， 工 程 量 清单 是 工程 合同 的 重要 文件 之 一 ， 因 而 又 是 
招标 标底 、 投 标 报价 、 询 价 、 评 标 、 工 程 进度 款 支付 的 依据 。 与 合同 结合 ， 工 程 量 清单 又 
是 施工 过 程 中 的 进度 款 支 付 ( 即 施工 过 程 中 的 工程 结算 ) 、 索 赔 、 滩 工 结算 、 竣 工 决算 的 重 
要 依据 。 总 之 ， 它 对 从 招标 投标 开始 的 全 过 程 工程 造价 管理 起 着 重要 的 作用 。 作 为 承包 商 
应 有 充分 准备 ， 以 不 断 降低 工程 成 本 ， 创 造 低 价 中 标的 潜力 和 优势。 


7.1. 3 工程 量 清单 计价 表格 的 规定 


《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 中 对 清单 计价 表格 作 了 严格 的 规 
定 ， 以 此 来 规范 造价 文件 的 编制 过 程 。 
我 们 在 学 习 过 程 中 ， 不 妨 配备 一 本 规范 和 教材 共同 学 习 。 
《计价 规范 》 规 定 ， 工程 计价 表 宜 采用 统一 格式 。 
各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 建设 行政 主管 部 门 和 行业 建设 主管 部 门 可 根据 本 地 区 、 本 行业 
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的 实际 情况 ， 在 《计价 规范 》 附 录 B 至 附录 L 计价 表格 的 基础 上 补充 完善 。 

工程 计价 表格 的 设置 应 满足 工程 计价 的 需要 ,方便 使 用 。 

1. 工程 量 清单 编制 应 符合 的 规定 

(1) 工程 量 清单 编制 使 用 的 表格 包括 : 封 -1、 雇 -1、 表 -01、 表 - 08、 表 -11、 表 - 12 

(不 含 表 -12 - 6 一 表 - 12 - 8) 、 表 - 13、 表 - 20、 表 - 21 或 表 - 22 。 

(2) 靡 页 应 按 规定 的 内 容 填写 、 签 字 、 盖 章 ， 由 造价 员 编制 的 工程 量 清单 应 有 负责 审 
核 的 造价 工程 师 签字 、 盖 章 。 受 委托 编制 的 工程 量 清单 ， 应 有 造价 工程 师 签 字 、 盖 章 以 及 
工程 造价 咨询 人 盖 章 。 

(3) 总 说 明 应 按 下 列 内 容 填写 。 

@ 工程 概况 ， 建设 规模 、 工 程 特征 、 计 划 工 期 、 施 工 现场 实际 情况 、 自 然 地 理 条 件 、 
环境 保护 要 求 等 。 se 
@ 工程 招标 和 专业 工程 发 包 范围 。 人 SA、 

@ 工程 量 清单 编制 依据 。 的 

@ 工程 质量 、 材 料 、 施 工 等 的 特殊 要 求 。 

@@ 其 他 需要 说 明 的 问题 。 \NS 六 

2， 招 标 控制 价 、 投 标 报价 、 访 工 结 Se 

(1) 使 用 表格 。 厂 

0 扣 标 失信 合用 的 表 村 和 车 2、 雇 -2、 表 2 01、 表 - 02、 表 - 03、 表 - 04、 
表 - 08、 表 - 09、 表 -11、 表 = 12( 不 全 表 - 12 - 6 一 表 ; 0 ;8)、 表 - 13、 表 - 20、 表 - 21 或 
表 - 22。 

@ 投标 报价 使 用 的 发生 包括 ， 封 - 3、 有 SS ‘837 表 - 01、 表 - 02、 表 - 03、 表 - 04、 
表 - 08、 表 -09、 / 表 当 寺 、 表 -12( 不 含 表 - J 6 一 表 - 12-8)、 表 -13、 表 -16、 招 标 文 件 提 
供 的 表 - 20、 表 >21 或 表 - 22。 

@ 竣工 结算 使 用 的 表格 包括 : 封 ~-4、 雇 -4、 表 - 01、 表 - 05、 表 - 06、 表 - 07、 
表 - 08、 表 -09、 表 - 10、 表 - 11、 表 - 12、 表 - 13、 表 - 14、 表 - 15、 表 - 16、 表 - 17、 
表 - 18、 表 - 19、 表 - 20、 表 - 21 或 表 - 22。 

(2) 雇 页 应 按 规定 的 内 容 填 写 、 签 字 、 盖 章 ， 除 承包 人 自行 编制 的 投标 报价 和 竣工 结 
算 外 ， 受 委托 编制 的 招标 控制 价 、 投 标 报价 、 竣 工 结算 ， 由 造价 员 编 制 的 应 有 负责 审核 的 
造价 工程 师 签字 、 盖 章 以 及 工 造价 咨询 人 盖 章 。 

(3) 总 说 明 应 按 下 列 内 容 填写 

@ 工程 概况 : 建设 规模 、 工程 特征 、 计划 工期 、 合 同 工 期 、 实 际 工 期 、 施 工 现场 及 
变化 情况 、 施 工 织 设计 的 特点 、 自 然 地 理 条 件 、 环 境 保护 要 求 等 。 

@ 编制 依据 等 。 

3. 工程 造价 鉴定 应 符合 的 规定 

(1) 工程 造价 鉴定 使 用 的 表格 包括 : 封 -5、 靡 -5、 表 -01、 表 -05 一 表 -20、 表 -21 或 
表 - 22。 

(2) 雇 页 应 按 规定 内 容 填写 、 签 字 、 羡 章 ， 应 有 承担 鉴定 和 负责 审核 的 注册 造价 工程 
师 签字 、 羡 执业 专用 章 。 
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(3) 说 明 应 按 《计价 规范 》 第 14. 3. 5 条 第 1 款 至 第 6 款 的 规定 填写 。 
4. 投标 人 应 按 招标 文件 的 要 求 ， 附 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 
在 整个 建设 项 目的 造价 文件 编制 中 ， 现 附 如 下 表格 以 供 学 习 ( 表 7-1 一 表 7- 7)。 


表 7-1 建设 项 目 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 




















工程 名 称 : 第 页 共 
其 中 
序号 单项 工程 名 称 金额 /元 “| 安全 文明 
暂 估价 /元 施工 费 /元 
‘ 
«KK 
NANN 
\R 
,和 RH 
AAA 
和 NA 
a A 
A ‘4 YN 和 
ANN 厂 
wy 欠 
INS wT 
PP WA 
NX r 
克 和 
i 9 f 
\N 
> 
合 计 








注 : 本 表 适 用 于 建设 项 目 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 - 
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表 7 -2 单项 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
其 中 
序号 单位 工程 名 称 金额 /元 一 | 安全 文明 
暂 估价 /元 | 洁 工 牧 / 元 | 起 费 /元 








全 
全 


计 























注 : 本 表 适 用 于 单项 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 。 暂 估价 包括 分 部 分 项 工程 中 的 暂 估价 和 专业 工程 暂 估价 。 





表 7-3 单位 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估价 /元 
1 分 部 分 项 工程 
| 
1 
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续 表 

序号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估价 /元 
1 3 

1.4 

45 

2 措施 项 目 》 

2.1 安全 文明 施工 费 \ 

3 “| 其 他 项 目 

3.1 暂 列 金额 

3.2 专业 工程 暂 估价 \ ; 

3.3 计 日 工 r “长 

3.4 总 承包 服务 费 SS 

3.5 索赔 与 签证 No 

4 规 费 WY 

5 税金 SA 





注 : 本 表 适用 于 


工程 名 称 : 


序号 





招标 控制 价 合 计 三 1 十 2 十 3 十 4 十 5 。 、 
癸 和 [种 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 如 无 单位 工程 划分 ， 单 项 工程 也 使 用 本 表 汇 总 。 














、、》 表 7-4 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
标 段 ， 第 页 共 页 
本 金额 /元 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 描述 | Wf。 | 工程 量 | 综合 ~ 其 让 
单价 至 暂 估价 
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注 : @ 如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 项 目 、 编 号 等 
@ 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 人 表 内 “ 暂 估 单价 ” 栏 及 “和 暂 估 合 价 ” 栏 - 


续 表 
计生 金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 描述 | 单位 | 工程 量 | 综合 本 其 中 : 
单价 暂 估 价 
7 惧 
本 页 小 计 AQ 
合 计 , 六 二 
-只 SS 
注 根据 住房 和 城乡 建设 部 、 财 政 部 发 布 的 规定 ， 为 计 取 规 痪 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 “人 工 响 " 。 
表 7-5 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 
工程 名 称 : 、 人 和 标 段 : 第 页 共 页 
项 目 编码 项 目 名 称 、 小 计量 单位 
”清音 综合 单价 组 成 明细 ~ 
定额 | 于 KK 元。 wr 人 合 价 /元 
定额 定额 | 去 2 sx 
和 项 目 数量 管理 费 小 管理 费 
编号 单位 r| ”人工 
名 称 | 学 位 x| 人 工 费 | 材料 费 Wa 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 和 和 油 
入 > 2 
人 工 单价 小 计 
元 / 工 日 未 计价 材料 响 
清单 项 目 综合 单价 
蜀 信 蜀 信 
要 材料 k、 、 型 号 位 /元 | 合 价 /元 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 弄 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 | 站 从 /元 | 信 价 /元 
材 
料 
费 
明 
细 
其 他 材料 费 一 一 
材料 费 小 计 一 和 
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恪 -5 es。 se。 。。。。。 医 噬 到 现 天 
表 7-6 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
| 项 目 计算 调整 调整 后 
序号 编码 项 目 名 称 基础 费 率 /% | 金额 /元 费 率 /% | 金额 /元 备注 
安全 文明 施工 费 
夜间 施工 增加 费 
二 次 搬运 费 
冬 雨季 施工 增加 费 
已 完工 程 及 设备 保护 
各 专业 工程 的 措施 项 目 
合 计 全 二 
注 :计算 基础 上 安全 文明 施工 烛 可 为 “定额 基价 或 定额 太志 路 或 人 工 间 十 机 械 费 "， 其 他 项 目 可 为 “人工 和 或 


人 工 费 十 机 械 费 ”。 

































































@ 按照 施工 方案 计算 的 措施 费 ， 若 无 计算 基础 和 站 局 着， 也 可 只 填 金 额 数值 ， 但 应 在 备注 栏 说 明 施工 方案 出 
处 和 计算 方法 。 We 
7 其他 项 目 清单 与 计价 汇总 天 
[ 程 名 称 : A 标 段 。 ， ,XX 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 | -计量 昔 位 金额 /元 备注 
1 | 折 列 金额 了 》_ We WY 
2 | 暂 估 枕 、 记 I 
2.1 “| 材料 暂 估价 
2.2 专业 工程 暂 估价 
3 计 日 工 
4 | 总 承包 服务 费 
5 | 索赔 与 现场 签证 
合 计 








注 : 材料 暂 估 单价 进入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 ， 


只 是 注 明 。 


计价 规范 中 还 有 其 他 相关 表格 ， 我 们 在 课 后 可 以 进一步 熟悉 ， 在 这 里 不 一 一 列 出 。 
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7.1. 4 工程 量 清单 编制 
园 引 言 


前 面 已 经 学 习 了 相关 的 工程 量 清单 计价 规范 和 相应 的 表格 ,知道 先 要 有 工程 量 清单 的 
编制 ， 然 后 才能 进入 清单 计价 程序 。 

工程 量 清单 的 编制 ， 是 招标 方 (业主 ) 进 行 招标 之 前 的 一 项 重要 的 准备 工作 ， 是 招标 文 
件 中 不 可 缺少 的 十 分 重要 的 招标 文件 之 一 ， 是 工程 造价 合同 管理 与 系统 控制 的 一 个 重要 依 
据 。 实 行 工程 量 清单 招标 是 推行 工程 量 清单 计价 模式 的 前 提 。 

“工程 量 清单 ”虽然 是 招标 文件 中 的 文件 内 容 ， 但 也 是 从 事 预 算 岗位 的 专业 造价 人 员 
编制 的 ， 因 此 如 何 进行 工程 量 清单 的 编制 ， 是 工程 造价 人 员 必 须 学 会 的 技能 。 

本 节 将 从 介绍 工程 量 清单 编制 的 一 般 概念 开始 ， 使 读者 邓 工 程 便 清单 编制 方法 有 较 全 
面 的 认识 和 理解 ， 进 而 掌握 工程 量 清单 编制 的 方法 。 目 前 我 国 布 了 最 新 的 工程 量 清单 六 








制 的 规范 一 一 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 闷 -(GB 50854 一 2013)( 以 下 简称 《 计 
算 规范 ))， 后 续 章节 我 们 会 具体 学 习 。 SN、 
SS 
1. 工程 量 清单 编制 的 原则 ,> 


CD 符合 国家 (3 价 规范 》 的 原则 项 目 分 项 类 别 、 分 项 名 称 、 清 单 分 项 编码 、 计 量 
单位 分 项 项 目 特征 、 工 作 内 容 等 都 必须 符合 《计价 规范 六 的 规定 和 要 求 。 

(2) 符合 工程 量 实物 分 项 与 描述 准确 的 原则 。 工 程 量 清单 是 对 招标 人 和 投标 人 都 有 很 
强 约束 力 的 重要 文件 ， 专 业 性 强 ， 内 容 复杂 ， 对 编制 人 的 业务 技术 水 平和 能 力 要 求 高 ， 能 
否 编制 出 完整 、 严 谨 、 准确 的 工程 量 清单 ， 是 招标 成 败 的 关键 。 工 程 量 清 单 是 传达 招标 人 
要 来， 全 于 抽 人 内 和 守成 标 工程 人 工程 任务 标定 ， 全 而 
喘 投标 报价 要 求 的 直接 依据 。 因 此 ， 招 标 信 向 投标 人 所 提供 的 清单 ， 必 须 与 设计 的 施工 图 
纸 相符 合 ， 能 充分 体现 设计 意图 ， 充 分 反映 施工 现场 的 现实 施工 条 件 ， 为 投标 人 能 够 合理 
报价 创造 有 利 条 件 ， 贯 彻 互 利 互惠 的 原则 。 

(3) 工作 认真 审慎 的 原则 。 应 当 认真 学 习 《 计 价 规范 )、 相 关 政 策 法 规 、 工 程 量 计算 
规则 、 施 工 图 纸 、 工 程 地 质 与 水 文 资料 和 相关 的 技术 资料 等 ， 热 悉 施 工 现场 情况 ， 注 重 现 
场 施工 条 件 分 析 。 对 初 定 的 工程 量 清单 的 各 个 分 项 ， 按 有 关 的 规定 进行 认真 核对 、 审 核 ， 
避免 错漏 项 、 少 算 或 多 算 工程 数量 等 现象 发 生 ， 对 措施 项 目 与 其 他 措施 工程 量 项 目 清单 也 
应 当 认 真 反复 核实 ， 最 大 限度 地 减少 人 为 因素 所 造成 的 错误 。 重要 的 问题 在 于 不 留 缺 口 ， 
防止 日 后 追加 工程 投资 ， 增 加 工程 造价 。 

2. 工程 量 清单 编制 的 依据 

01) 本 规范 (《 计 价 规范 )) 和 相关 工程 的 国家 计量 规范 

(2) 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 办 法 。 

(3) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 

(4) 与 建设 工程 有 关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资料 。 

(5) 拟定 的 招标 文件 。 

(6) 施工 现场 情况 、 地 勘 水 文 资料 、 工 程 特点 及 常规 施工 方案 。 
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(7) 其 他 相关 资料 。 

3. 工程 量 清单 的 组 成 

工程 量 清单 由 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清单 、 其 他 项 目 清单 、 规 费 项 目 清单 、 
税金 项 目 清单 做 成 。 

工程 量 清单 编制 程序 与 步骤 如 图 7. 1 所 示 。 

















人 编制 分 部 分 项 工程 
量 清单 





图 7. 1 工程 量 清单 编制 入 序 与 步骤 示意 图 


. 分 部 分 项 工程 量 清单 的 编制 / 玉 “ 

在 表 7-4 中 ， 我 们 需要 填写 分 部 分 项 的 项 目 编码 ， 戎 进项 目 特征 ， 写 出 项 目 名 称 
计算 出 清单 量 。 因 此 我 们 需要 学 各 类 相关 内 容 的 编制 

1) 工程 量 清单 项 目 编码 

工程 量 清单 的 项 目 编码 ,。 计时 分 部 分 项 了 忆 各 呈请 单 的 编码 由 于 建筑 产品 的 
多 样 性 ， 构 成 建筑 物 的 构件 与 材料 消耗 品种 多 、 类 型 复杂 ， 因 此 施工 技术 、 施 工 工艺 、 施 
工 现场 及 施 下 条 件 也 是 复 多 变 的 ， 使 得 于 各 诺 工 对 象 的 分 部 分 项 实 实体 产品 的 类 别 也 会 存 
在 较 大 差别 。 

此 外 ， 信 息 技术 已 在 工程 造价 软件 中 得 到 广泛 运用 ， 若 无 统一 的 编码 则 无 法 让 公众 接 
受 、 识 别 并 得 到 信息 技术 的 支持 。 没 有 清单 分 项 的 科学 编码 ， 招 标 响应 、 企 业 定额 的 制定 
就 缺乏 统一 的 依据 。《 计 算 规 范 》 以 上 述 因素 为 前 提 ， 对 分 部 分 项 工程 量 清单 编码 做 了 严 
格 科学 的 规定 ， snd 

《计算 规范 》 规定 :“ 分 部 分 项 工程 量 清单 的 项 目 编码 应 采用 十 二 位 阿拉 伯 数 字 表示 。 
ee te 
招标 工程 项 目 编码 不 得 有 重 码 ， 一 个 项 目 编码 由 五 级 组 成 。” 
在 《计算 规范 ) 中 对 清单 项 目 编码 规定 了 表示 方式 ,十 二 位 阿拉 伯 数 字 及 其 设置 规定 
如 下 。 
各 位 数字 的 含义 是 : 一 、 二 位 为 专业 工程 代码 (01 一 房屋 建筑 与 装饰 工程 ，02 一 仿古 
建筑 工程 ，03 一 通用 安装 工程 ; 04 一 市 政工 程 ; 05 一 园林 绿化 工程 ; 06 一 矿山 工程 ，07 一 
构筑 物 工程 ，08 一 城市 轨道 交通 工程 ;09 一 爆破 工程 。 以 后 进入 国标 的 专业 工程 代码 以 此 
类 推 )， 三 、 四 位 为 附录 分 类 顺序 码 ; 五 、 六 位 为 分 部 工程 顺序 码 ; 七 、 八 、 九 位 为 分 项 
工程 项 目 名 称 顺序 码 (十 至 十 二 位 为 清单 项 目 名 称 顺序 码 。 十 至 十 二 位 根据 拟 建 工 程 的 工 
程 量 清单 项 目 名 称 设置 ， 从 001 开始 顺序 设置 )。 
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当 同 一 标 段 (或 合同 段 ) 的 一 份 工程 量 清单 中 含有 多 个 单位 工程 且 工 程 量 清单 是 以 单位 
工程 为 编制 对 象 时 ， 在 编制 工程 量 清单 时 应 特别 注意 对 项 目 编码 十 至 十 二 位 的 设置 不 得 有 
重 码 的 规定 。 

如 图 7. 2 所 示 为 清单 项 目 编码 示意 图 。 


01 01 04 001 XXX 


第 五 级 为 清单 项 目 名 称 顺 序 码 
由 工程 量 清单 编制 人 编制 ) 
第 四 级 为 分 项 工程 项 目 名 称 顺 序 码 , 001 表 石材 
第 三 级 为 分 部 工程 顺序 码 , 04 表 示 墙 面 雏 贴 块 料 
第 二 级 为 专业 工程 顺序 码 , 02 表 和 未 示 面 工程 
N 


Kk 




















第 一 级 为 附录 分 类 码 | LF 附 亲 B( 装 饰 工 各 ) 
图 7.2 清单 项 目 编码 示意 图 _ 


上 述 四 级 代码 即 前 九 位 编码 ， 是 《计算 规范 关中 根据 工程 分 项 在 附录 A、 B、C、D、 
下 、F… 中 分 别 明确 规定 的 编码 ， 供 编制 清单 时 查询 不 得 做 任何 调整 。 
ey 

与 实际 工程 对 象 结合 ， 同时 还 应 满足 后 续 编制 综 合 单价 的 要 求 。 

2) 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 儿 称 、 项 目 特征 、 工 程 内 容 、 

GD) 项 目 名 称 。《 计 算 规范 规定 : “项 目 名 称 应 按 附 录 中 规定 的 项 目 名 称 ， 并 结 全 所 
建 工程 实际 确定 .” ”六 -XX 

项 目 名 称 原则 王 以 形成 工程 实体 而 命名 - 未 得 变动 . 例如 拼花 石材 楼 地 面 ， 编 码 为 
011102001， 在 清单 需 目 设置 时 ， 项 目 名 称 仍 为 石材 楼 地 面 ， 而 不 应 编 为 拼花 石材 楼 地 面 ， 
拼花 可 在 项 目 特征 中 予以 描述 。 

由 于 工程 建设 的 复杂 性 ， 技 术 发 展 日 新 月 异 ， 新 材料 、 新 技术 、 新 设备 、 新 工艺 不 断 
消 现 ， 工 程 分 项 可 能 超出 规范 规定 范围 ， 如 出 现 规范 中 未 包括 的 项 目 ， 编 制 人 可 以 按 相 应 
原则 进行 补充 ， 并 报 当地 工程 造价 管理 部 门 备 案 。 补 充 项 目 应 填写 在 工程 量 清单 相应 分 部 
分 项 工程 项 目 之 后 ， 补 充 项 目的 编码 由 附录 的 顺序 码 与 B 和 三 位 阿拉 伯 数 字 组 成 ， 并 应 
从 XBo01 起 顺序 编制 ， 同 一 招标 工程 的 项 目 不 得 有 重 码 。 工 程 量 清单 中 需 附 有 项 目 名 称 、 
项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 、 工 程 内 容 。 

(2) 项 目 特征 。《 计 算 规 范 》 规定 :“ 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 特征 应 按 附录 中 规定 的 
项 目 特征 ， 结 合 拟 建 工 程 实际 予以 描述 .” 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 特征 是 确定 其 综合 
价 的 重要 依据 ， 同 一 个 项 目 名 称 ， 由 于 材料 品种 、 型 号 、 规 格 、 材 料 特性 不 同 ， 直 接 导致 
综合 单价 差别 甚大 ， 同样， 项 目 特征 的 描述 也 是 对 承包 商 确定 综合 单价 、 采 用 施工 材料 和 
施工 方法 及 其 相应 辅助 措施 工作 的 指引 ， 并 与 施工 质量 、 消 耗 、 效 率 有 着 密切 关系 。 但 
是 ， 有 些 在 《计算 规范 ) 规定 中 未 涉及 的 其 他 独 有 特征 ， 由 清单 编制 人 视 项 目 具体 情况 确 
定 ， 以 准确 描述 清单 项 目 为 准 。 还 有 的 项 目 特征 用 文字 往往 难以 确定 和 全 面 地 描述 清楚 ， 
为 达到 规范 、 简 洁 、 准 确 、 全 面 描述 项 目 特征 的 要 求 ， 可 采用 详 见 X X 标 准 图 集 或 施工 图 
纸 XX 图 进行 补充 。 
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(3) 工程 内 容 。 由 于 清单 项 目 是 按 实 体 设置 的 ， 而 每 个 实体 又 由 多 个 工程 子 目 组 成 ， 
《计算 规范 》 对 各 清单 项 目 可 能 发 生 的 组 合 项 目 均 作 了 提示 ， 并 列 在 “工程 内 容 ” 一 栏 中 ， 
供 清单 编制 人 根据 具体 工程 进行 特征 描述 时 参考 。 对 附录 中 没有 列 出 的 工程 内 容 ， 项 目 特 
征 中 可 以 补充 ， 绝 不 可 以 《计算 规范 》 中 没有 为 理由 不 予 描述 ， 描 述 不 清 容易 引起 投标 人 
报价 (综合 单价 ) 内 容 不 一 致 ， 给 评 标 和 工程 管理 带 来 麻烦 。 
3) 分 部 分 项 工程 量 清单 的 计量 单位 与 有 效 位 数 
工程 量 是 指 以 物理 计量 单位 或 自然 计量 单位 所 表示 的 各 分 项 工程 或 结构 构件 的 具体 数 
量 。 所 谓 物理 计量 单位 是 以 物体 本 身 的 某 种 物理 属性 为 计量 单位 。《 计 算 规范 》 规定 : “分 
部 分 项 工程 量 清单 的 计量 单位 应 按 附录 中 规定 的 计量 单位 确定 .” 当 《计算 规范 》 中 计量 
单位 有 两 个 或 两 个 以 上 时 ， 应 根据 所 编 工程 量 清单 项 目的 竺 征 要 东 ， 选择 最 适宜 表现 该 项 
目 特征 并 方便 计量 的 单位 。 

计量 单位 应 采用 基本 单位 ， 如 m、m 、m 、t、kg、 1X 

《计价 规范 》 还 对 工程 量 的 有 效 位 数 作 如 下 规定 。 SN 

(1) 以 t 为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 三 位 ， 第 四 位 四 舍 五 人 。 

(2) 以 四、m 、m 、kg 为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 二 位 ， 第 三 位 四 舍 五 人 。 

(3) 以 个 、 项 等 为 单位 ， 应 取 整 数 。 2 从- 

工程 量 清单 中 所 列 的 工程 量 应 按照 附录 中 的 计算 规则 来 计算 。 

SM ON 交 

1) 措施 项 目 清单 的 含义 ” 

措施 项 目 清单 是 指 “为 完成 项 目 施工 ， 发 生 秆 该 工 程 施工 准备 和 施工 过 程 中 的 技术 、 
生活 、 安 全 、 环境 保护 等 方面 的 非 工 程 实体 项 目的 列 项 明细 。 

2) 措施 项 目的 设置 依据 

(1) 拟 建 玉 程 的 施工 组 织 设计 。 

(2) 拟 建 工程 的 施工 技术 方案 。 

(3) 拟 建 工 程 相 关 的 施工 技术 规范 与 验收 方案 。 

(4) 招标 文件 。 

(5) 设计 文件 。 

3) 措施 项 目的 设置 

措施 项 目 应 根据 拟 建 工程 的 具体 情况 列 项 ,项 目 清单 以 “项 ”为 计量 单位 的 ， 也 称 为 
总 价 措施 项 目 ， 如 表 7- 6 所 示 ， 总 价 措施 项 目 清单 若 出 现 规范 未 列 的 项 目 ， 可 根据 实际 
情况 补充 。 

措施 项 目 中 可 以 计算 工程 量 的 项 目 清单 也 称 为 单价 措施 项 目 ， 宜 采用 分 部 分 项 工程 
量 清单 的 方式 编制 ， 列 出 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 ， 遵 循 工程 量 计算 规 
则 计算 工程 量 。 

综 上 所 述 ， 编 制 措施 项 目 清单 应 注意 以 下 几 点 。 

a) 要求 编 者 名 悉 施工 组 织 设计 、 施 工 技术 方案 ， 理 解 施工 规范 、 验 收 规 孝 ， 旧 具备 
丰富 的 实践 经 验 ， 熟 悉 和 掌握 《计算 规范 》 对 措施 项 目的 划分 规定 和 要 求 。 

(2) 编制 措施 项 目 清单 应 与 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 考虑 ， 与 分 部 分 项 工程 量 紧 
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密 相连 的 措施 项 目 可 同步 进行 编制 。 
(3) 编制 措施 项 目 清单 应 与 拟定 的 重 难点 分 部 分 项 施工 方案 结合 ， 以 保证 所 拟 措施 项 
目 划分 和 描述 的 可 行 性 。 


6. 其 他 项 目 清单 的 编制 


《计价 规范 》 规定 : 其 他 项 目 清单 应 根据 工程 具体 情况 ， 参 照 下 列 内 容 列 项 ， 暂 列 金 
额 、 暂 估价 、 计 日 工 、 总 承包 服务 费 等 ， 见 表 7 -7。 

(1) 暂 列 金额 是 指 招标 人 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 合同 价款 中 的 一 笔 款项 。 用 于 
施工 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 设 备 、 服 务 的 采购 ， 施 工 中 可 能 发 生 
的 工程 变更 、 合 同 约定 调整 因素 出 现时 的 工程 价款 调整 以 及 发 生 的 索赔 、 现 场 签证 确认 等 
抽 汪 且 ， 相 和 全 是 名 村 在 有 辣 导 才 南 ， 让 半 丰 下 同和 和 人 而 二 由 诡 名 1 二 
掌握 使 用 的 一 笔 款项 。 

(2 条 信 从 是 痢 招标 人 在 工程 清音 中 扩 代 的 用 于 支 从 站 发 生 但 全 时 不能 古谷 
的 材料 的 单价 以 及 专业 工程 的 金额 。 

(3) 计 日 工 是 指 在 施工 过 程 中 ， 完成 发 包 人 提出 交 施工 图 纸 以 外 的 堆 星 项 目 或 工作 ， 
按 合同 中 约定 的 综合 单价 计价 ， 十 村上 或 人 采取 的 一 和 计价 方式 

(4) 总 承包 服务 费 

总 承包 人 为 配合 协调 发 包 人 进行 区 下 入 分 包 对 甲 方 自行 采购 的 设备 和 材料 等 进行 管 
理 、 服 务 以 及 施工 现场 管理 、 所 工资 料 汇总 整理 等 服务 所 震 的 费用 。 

总 承包 服务 费 的 计 取 应 遵循 以 下 规定 。 7 
@ 总 承包 单位 有 能 为 承担 的 分 部 分 项 工程 ， 由 建设 单位 分 包 给 其 他 施工 单位 的 ， 总 
承包 单位 应 向 建设 单位 收取 此 项 费用 。 下、 

@@ 总 承包 单位 未 向 分 包 单位 提供 服务 的 * 或 由 总 承包 单位 分 包 给 其 他 施工 单位 的 ， 
不 应 收取 此 项 费用 ” 
7. 规 费 项 目 清单 的 编制 


《计价 规范 》 规 定 : 规 费 是 根据 国家 法 律 、 法 规 的 规定 ， 由 省 级 政府 和 省 级 有 关 权 力 
部 门 规定 必须 缴纳 的 ， 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 的 费用 。 规 费 为 不 可 竞争 性 费用 。 

规 费 清单 按 下 列 内 容 列 项 。 

(1) 工程 排污 费 。 

(2) 社会 保障 费 : 包括 养老 保险 费 、 失 业 保 险 费 、 医 疗 保险 费 、 生 育 保险 费 、 工 伤 保 
险 费 。 

(3) 住房 公积金 。 

若 出 现 《计价 规范 》 未 列 项 目 ， 应 根据 省 级 政府 和 省 级 有 关 权力 部 门 规定 列 项 。 

8. 税金 项 目 清 单 的 编制 

《计价 规范 》 规定: 税金 项 目 清 单 按 下 列 内 容 列 项 。 

(1) 营业 税 。 

(2) 城市 维护 建设 税 。 

(3) 教育 费 附加 。 
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(4) 地 方 教育 费 附 加 。 
车 出 现 《 计 价 规范 》 未 列 项 目 ， 应 根据 税务 部 门 规定 列 项 。 


7.2 装饰 工程 工程 量 清单 项 目 计算 规则 


图 引言 


7.1 节 我 们 学 习 了 相关 规范 中 对 清单 计量 和 计价 的 相关 内 容 ， 明 确 了 在 清单 计价 过 程 
中 ， 首 先是 有 工程 量 清单 ， 才 有 报价 。 因 此 我 们 在 进行 清单 计价 过 程 中 ， 需 要 计算 “工程 
量 "， 而 算 “ 工 程 量 "， 需 要 列 出 项 目 名 称 ， 描 述 出 项 目 特征 ， 进 而 根据 《计算 规范 》 的 计 
算 规则 计算 出 工程 量 。 2 

行业 内 有 “五 统一 ”的 说 法 ， 即 统一 的 项 目 编码 、 统 二 的 项 团 特征 、 统 一 的 项 目 名 
称 、 统 一 的 计算 规则 、 统 一 的 计量 单位 。 而 清单 工程 量 的 计算 况 则 是 “五 个 统一 ”中 最 为 
关键 的 一 个 ， 直 接 影 响 工程 生计 算 结 果 的 准确 性 ， 同 革 志 是 指导 扫 标 人 或 招标 代理 人 编 旬 
清单 的 科学 依据 ， 因 此 读者 必须 全 面 理解 清单 编制 原理 并 结合 工程 实际 特点 ， 才 能 准确 
计算 出 清单 工程 量 ， 进 而 完成 计价 。 -XN 

在 进行 工程 量 计算 之 前 ， 清 单 编制 大 震 要 依据 《计算 规范 》 的 要 求 进行 项 目 编码 的 设 
置 ， 列 出 项 目 编码 ， 描 述 出 项 目 特征 ,计算 出 工程 量 。 

根据 规范 规定 ， 项 目 编码 由 级 ,也 位 阿拉 伯 数 字 组 成 } 前 9 位 为 全 国 统一 编码 ， 应 
按 《 计 算 规范 》 中 的 相应 编码 来 设置 不 得 变动 ; 后 3 位 是 清单 项 目 名 称 编码 ， 由 清单 纺 
a mole 

* 


了 | 03 001| |xxx| 时 





































Ao 
Sy 
J 
一 一 > 第 五 级 为 具体 工程 清单 项 目 编码 
(由 工程 量 清单 编制 人 编制 ) 
-一 > 第 四 级 为 附录 清单 项 目 编码 ， 例 如 001 
表 志 目 一 般 抹 灰 


顺序 码 ， 例 如 03 表 示 零 星 项 目 抹 灰 














第 二 级 为 章 顺 序 码 ， 例 如 12 表 示 墙 柱 面 
第 一 级 为 附录 分 类 码 ， 例 如 01 表 示 建 筑 装饰 工程 
图 7.3 清单 项 目 编码 举例 


7.2.1 楼 地 面 工 程 


楼 地 面 工程 一 般 由 下 列 构造 层次 组 成 。 

(1) 基层 。 地 面 基层 为 夯实 地 基 ， 楼 面 基 层 为 楼 板 。 进 行 装饰 施工 时 ， 一 般 需 先 对 基 
层 进 行 清理 。 

(2) 垫 层 。 承 受 并 传递 荷载 。 按 材料 分 ， 常见 的 有 混凝土 垫 层 、 砂 石 垫 层 、 碎 石 垫 
层 、 三 合 土 垫 层 。 

(3) 找平 层 。 在 楼 板 或 热 屋 、 填 充 层 上 起 找平 、 找 坡 和 加 强 作用 的 构造 层 。 常 见 的 有 
水 泥 砂浆 找平 层 、 细 石 混凝土 找平 层 、 沥 青 砂 桨 找平 层 、 沥 青 混凝土 找平 层 。 
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(4) 隔离 屋 。 起 防水 、 防 潮 作 用 的 构造 层 , 一 般 有 卷 材 、 防 水 砂浆 、 沥 青 砂浆 和 防水 

涂料 等 隔离 层 。 

(5) 填充 层 。 在 建筑 楼 地 面 起 隔 声 、 保 温 、 找 坡 、 数 暗 管线 等 作用 的 构造 层 。 可 以 采 
轻 质 的 松散 材料 、 块 体 材料 或 整体 材料 进行 填充 。 

(6) 面 层 。 直 接 承 受 各 种 荷载 作用 的 表面 层 ， 分 为 整体 面 层 和 块 料 面 层 。 

1. 清单 设置 规则 

楼 地 面 工程 清单 包含 8 个 分 部 43 个 分 项 ， 项 目 设置 明细 见 表 7-8。 

表 7-8 楼 地 面 清单 设置 明细 






























































序号 清单 名 称 分 项 数量 
ol 整体 面 层 及 找平 层 人 6 
02 块 料 面 层 A 3 
03 橡 髓 面 导 AL 4 
ol 其 他 材料 面 层 。 、 4 
05 踢 脚 线 AAA 7 
06 楼 梯 面 必 SS- 9 
07 台阶 装饰 、》 xyXI \ 6 
08 | 过 时 对 Wi 顶 目 KG 区 ! 
合计 _ -六 SR 43 
pp 





有 关 项 目 特征 描述 的 具体 含义 。 “> 

(1) 防护 材料 主要 是 指 石材 等 背面 、 侧 面 为 防 酸 、 防 碱 涂 刷 的 处 理 剂 ; 木材 做 防火 、 
防 油 的 防火 涂料 ， 防 腐 剂 。 

(2) 几 条 材料 是 用 于 水 麻石 分 隔 、 作 图 案 的 嵌 条 ， 主 要 材料 有 玻璃 条 ， 铜 条 、 不 狂 


钢 条 。 
(3) 防滑 条 是 指 楼 梯 、 台 阶 踏步 的 防滑 设施 ， 如 水 泥 防 滑 条 、 玻 璃 防滑 条 、 铜 质 防 


(4) 地 毯 楼 梯 面 的 固定 配件 是 指 踏步 阴 角 的 压 秸 杆 ， 常 见 的 材料 有 铝 合金 压 秸 杆 、 铜 
质 压 秸 杆 。 

(5) 压 线条 主要 起 固定 和 分 隔 的 作用 ， 主 要 有 塑料 压条 、 铜 条 、 铅 合金 条 。 

2. 清单 列 项 指导 及 计算 规则 解读 

1) 整体 面 层 及 找平 层 (编码 : 011101) 

清单 项 目 中 ， 整 体面 层 包含 6 个 分 项 ,分 别 是 水 泥 砂 浆 楼 地 面 (011101001)、 现 浇 水 
麻石 楼 地 面 (011101002) 、 细 石 混 凝 土楼 地 面 (011101003)、 葵 苦 土楼 地 面 (011101004)、 
自流 坪 楼 地 面 (011101005) 、 平 面 砂浆 找平 层 (011101006)， 其 项 目 设置 要 求 见 表 7- 9。 
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表 7-9 整体 面 层 及 找平 层 (011101) 


























计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 Rn 0 工程 内 容 
le 砂浆 配 人 
011101001 ee 2. 素 水 泥 砂浆 遍 数 2 
3. 面 层 厚度 、 砂 浆 配合 比 人 
4. 面 层 做 法 要 求 Ws 
1. 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 
合 比 1. 基层 清理 
2. 面 层 厚度 、 水 泥 石 子 交 | 2. 抹 找 平 层 
配合 比 1 信 “| 3. 面 层 铺设 
011101002 | 3. 般 条 材料 种 类 、 规 格 CC 1K >》 | 4 贿 恕 条 安装 
4. 石子 种 类 、 规 格 、 颜 色 A SN 5 磨 光 、 酸 洗 
5. 颜料 种 类 、 颜 色 , 代 二 打 蜡 
6. 图 案 要 求 CQ 按 设 计 图 示 尺寸 以 | 6 材料 运输 
7. 磨 光 、 酸 洗 、 打 旺 要 由 SN | 面积 计算 。 扣 除 凸 
T ;| 出 地 面 构筑 物 、 设 上 we 
SN < ee 室内 地 | 六 思 
011101003 | 细 石 混 凝 | 合 比 A | 2 打 扣 下 必 
”| 土楼 地 面 | 2 面 层 厚度 、 注 肖 上 强 度 El > -| 3. 面 层 铺设 
RA ni 除 间 壁 墙 | 4， 材 料 运输 
es oa 全 wm 入 1. 基层 清理 
I 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 人” 修 二 、 附 墙 烟 轿 及 孔 | ， 扩 找 平 导 
萎 昔 # 开本 合 比 交 洞 所 占 面积 。 门 | 一 一 
011101004 ”Sr 2. 面 层 厚度 pa 洞 、 空 间 、 上 暖气 包 | 3. 面 层 铺设 
AS 六 这 4. 打量 
NM | 3. 打 蜡 要 求 模 、 壁 金 的 开口 部 Ds 
. 分 不 增加 面积 。 | 材料 运输 
1. 基层 处 理 
2. 抹 找平 层 
1. 找 砂浆 配合 机 
和 吵 浆 配 合 比 和 
011101005 自演 二 楼 | 名 办 二 闽 科 料 下 关 > 1 
“| 地 面 3. 中 层 漆 材 料 种 类 和 蚀 自 流 坪 面 洒 
4 面 漆 材 料 种 类 、 厚 度 0 
. 面 层 : 
9 国友 村 机 利 类 7. 拌和 自流 坪 效 料 
8. 铺面 层 
1. 基层 清理 
011101006 人 效 | 找平 层 厚度 、 砂 浆 本 合 比 2. 抹 找 平 层 
3. 材料 运输 




















注 : @ 水 泥 砂浆 面 层 处 理 是 拉毛 还 是 提 浆 压 光 应 在 面 层 做 法 要 求 中 描述 。 
加 平面 砂浆 找平 层 只 适用 于 仅 做 找平 层 的 平面 抹 灰 。 
加 间 壁 墙 指 墙 厚 二 120mm 的 墙 。 

四 楼 地 面 混凝土 垫 层 男 按 规范 表 E 1 垫 层 项 目 编码 列 项 ， 除 混凝土 外 的 其 他 材料 垫 层 按 规范 表 D 4 垫 层 项 目 编码 列 项 。 
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清单 模式 下 的 装饰 工程 计量 计价 ”RR 





2) 块 料 面 层 (编码 : 011102) 























清单 项 目 中 ， 块 料 面 层 包 含 3 个 分 项 ， 分 别 是 石材 楼 地 面 (011102001)、 碎 石材 楼 地 
面 (011102002) 、 块 料 楼 地 面 (011102003)， 其 项 目 设置 要 求 见 表 7- 10。 
表 7-10 块 料 面 层 (011102) 
计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 放生 守 其 损 则 工程 内 容 
1. 找平 层 的 厚度 、 砂 浆 的 
olll02001 | 石材 屡 RA 1 基层 清理 
地 面 Sy 2. 抹 找 平 层 
2. 结合 层 厚度 、 砂 浆 的 配 按 设 计 图 示 尺 十 以 面 | 。 耐 层 销 设 
玉石 材 楼 | 合 比 积 计算 。 门 洞 、 空 家 沪 人 
011102002 站 曾 3. 面 层 材料 品种 、 规 格 、| ms | 圈 、 暖 气 包 槽 、 壁 侈 4 概 继 
颜色 的 开口 部 分 并 闪 相 应 | 。 商 凡 芭 生 各 
4 拔 缝 材料 种 类 的 革 程 基 内 6 酸 洗 ,打针 
oll102003 | 块 料 楼 | 5. 防护 层 材料 种 类 不、 es 
地 面 | 6. 酸 洗 、 打 虹 要 求 x 三 ”填料 志 入 




















注 ，O 在 描述 碎 石材 项 目的 面 层 材料 特征 时 可 不 用 描述 规格 颜色 。 

@ 石材 、 块 料 与 黏 结 材料 的 结合 面 刷 防 渗 材 料 的 种 类 在 廊 搞 层 材料 种 类 中 描述 。 

加 本 表 工作 内 容 中 的 麻 边 指 施工 现场 磨 边 ， 后 而 过 [ 帮 内 容 中 涉及 的 磨 边 含义 同 。 

3) 橡 逆 面 层 (编码 :011103) 6 

清单 项 目 中 ， 橡 塑 面 层 包 舍 4 个 分 项 ， 分 别 是 橡胶 板 楼 地 面 (011103001)、 橡 胶卷 材 
楼 地 面 (011103002)、 5 塑料 卷 材 楼 地 面 (011103004)， 其 项 目 
设置 要 求 见 表 7 -11 ' 


AT 表 7-11 | 坟 面 屋 (onln03) 







































工 
项 目 编码 项 目 特征 i 工程 内 容 
011103001 | 橡胶 板 楼 地 面 1. 黏 结 层 的 厚度 ， 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面 1 六 谨 清 再 
011103002 | 橡胶 卷 材 楼 地 面 | 材料 种 类 积 计算 , 门洞、 空间 、| 2 而 层 铺 贴 
2. 面 层 材料 品种 、| m* | 暖气 包 模 、 壁 侈 的 开 压 继 条 装订 
011103003 | 塑料 板 楼 地 面 | 规格 、 颜 色 口 部 分 并 入 相应 的 工 | 计 克 二 兴 
011103004 | 塑料 卷 材 全 地 面 | 3 压 线条 种 类 答 生 四 





注 : 本 表 项 目 中 如 涉及 找平 层 ， 另 按 本 规范 表 L 1 找平 层 项 目 编码 列 项 。 


4) 其 他 材料 面 层 (编码 : 011104) 

清单 项 目 中 ， 其 他 材料 面 层 包含 4 个 分 项 ， 分 别 是 地 毯 楼 地 面 (011104001) 、 竹 木 ( 复 
合 ) 地 板 (011104002) 、 金 属 复合 地 板 (011104003) 、 防 静电 活动 地 板 (011104004)， 其 设置 
要 求 见 表 7 一 12。 

5) 踢 脚 线 (编码 : 011105) 

清单 项 目 中 ， 踢 脚 线 包 含 7 个 分 项 , 分别 是 水 泥 砂 浆 踢 脚 线 (011105001)、 石 材 
踢 脚 线 (011105002) 、 块 料 踢 脚 线 (011105003) 、 塑 料 板 踢 脚 线 (011105004) 、 木 质 踢 脚 线 
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表 7-12 其 他 材料 面 (011104) 










































计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 各 从 让 二 工作 内 容 
1. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 1. 基层 清理 
颜色 2. 铺 贴 面 层 
011104001 | 地 顶楼 地 面 | 2. 防护 材料 种 类 3. 刷 防护 材料 
3. 黏 结 材料 种 类 4. 装订 压条 线 
4. 压 线条 种 类 5. 材料 运输 
竹 木 (复合 ) | 1. 龙骨 种 类 、 规 格 、 铺 设 1. 基层 清理 
011104002 地 板 间距 | 2. 龙骨 铺设 
2. 基层 材料 的 种 类 、 规 格 按 设 计 图 长 八 中 以 | 3. 基 导 铺设 
3. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 面 各 计算 “门洞 .| 4 而 层 名 由 
011104003 复合 识 色 ， 人 m2 、 宝 疗 、 暖气 包 槽 、| 开 人 
4. 防护 材料 的 种 类 各 枕 的 开口 部 分 并 | ”材料 运输 
- 站 | 入 相应 的 工程 量 内 
1. 找平 层 的 厚度 、 夏 效 的 |、 
配合 比 be RR 
2. 填充 材料 种 类 厚度 1. 理 
,mi st | 3. 龙骨 种 类 规格、 铺设 Vt 2. 固定 支架 安装 
011104004 贡 间距 J、 v2 3. 活动 面 层 安装 
4., 基 层 材料 的 种 类 、 规 格 由 4. 刷 防滑 材料 
| 加 面 层 材料 品种 、 规 格 N” 5. 材料 运输 
一 》 | 品牌 SP 
“> | 6. 防护 材料 的 种 类 < 一 
(011105005)、 金属 踢 脚 线 (011105006) 、 防 静电 踢 脚 线 (011105007)， 甚 项目 设置 要 





求 见 表 7- 13。 
表 7-13 踢 脚 线 (011105) 





计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 病人 各 条 着 工程 内 容 
线 。 以 平 k 计量 ， 
话语 六 的 认 对 训话 站 | 
011105001 ee 合 比 m: | 高 度 以 面积 计算 es 
3. 面 层 的 厚度 、 砂 浆 的 配 2. 以 米 计量 , 按 延 | 3 材料 运输 
合 比 长 米 计算 
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续 表 
- 计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 二 | 工程 内 容 
1. 基层 清理 
1. 踢 脚 线 的 高 度 
011105002 | 石材 踢 脚 线 2. 底层 抹 灰 
. 黏 结 层 的 厚度 、 材 料 的 
2. 条 结 层 的 厚度 、 材 料 的 
种 类 4. 擦 缝 
3. 面 层 材料 的 品种 、 规 和 i 
i 5. 磨 光 、 酸 洗 、 
011105003 | 块 料 踢 脚 线 4 防护 材料 种 类 | 
1. 以 平方 米 计量 ,| 5 出 防护 材料 
1. 踢 脚 线 的 高 度 , a 
2. 底层 的 厚度 、 砂 浆 的 配 | | 高度 以 面积 计 
归 料 板 踢 | 合 比 i 
11105004 Ks 
DAO | 3. 黏 结 层 厚 度 、 材 料 种 类 CN 1 基层 清理 
人 面 层 材 料 种 类 、 规 格 | 下 2 3 
颜色 vi 3. 面 层 铺 贴 
011105005 | 木质 踢 脚 线 | 1. 踢 脚 线 的 高 度 到 一 4. 材料 运输 
011105006 | 金属 踢 脚 线 | >: 基层 材料 的 种 闫 \ 观 格 
天 林 料 种 类、 规格 、 
011105007 ly 电 喝 颜色 
注 ; 石材 、 块 料 re 料 种 类 中 描述 。 
6) 楼 梯 面 层 (编码 ，011106) WA 
































清单 项 目 中 8 楼梯 装饰 分 项 包含 9 个 分 项 ， 分 别 是 石材 楼 梯 面 层 (011106001)、 抉 料 























楼 梯 面 层 (011106002)、 拼 碎 块 料 面 层 (011106003) 、 水 泥 砂 浆 楼 梯 面 层 (011106004) 、 现 
淡水 麻石 楼 梯 面 层 (011106005) 、 地 毯 楼 梯 面 层 (011106006)、 木 板 楼 梯 面 层 (011106007)、 
橡胶 板 楼 梯 面 层 (011106008) 、 塑 料 板 楼 梯 面 层 (011106009) 其 项 目 设置 要 求 见 表 7 - 14。 
表 7- 14 楼 梯 面 层 (011106) 
计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 大 全 nl 工程 内 容 
1. 找平 层 的 厚度 、 砂 浆 的 按 设计 图 示 尺 寸 以 2 
011106001 a 楼 梯 配合 比 楼 梯 (包含 踏步 、 es 
~ 2. 黏 结 层 的 厚度 、 材 料 的 休息 平台 及 500mm 训 商 居 网 由 
种 类 以 内 的 楼 榜 井 ) 水 | 遍 
011106002 | 类 料 楼 梯 | 3. 面 层 材料 的 品种 、 规 |。 | 平 投影 面积 计算 。 | ， 贴 尖 防滑 条 
面 层 格 、 颜 色 楼 梯 与 楼 地 面相 连 |。 se 
4. 防滑 条 材料 的 种 类 、 规 格 时 , 算 至 梯 口 梁 内 | 。 前 节 人 得 
撞 碎 块 料 | 5 匀 颖 材料 的 种 类 侧 边 沿 ; 无 梯 口 梁 | 7 苹 注 打车 
011106003 | 而 层 6. 防护 层 材料 的 种 类 者 , 算 至 最 上 一 层 训 材料 运输 
7. 酸 洗 、 打 蜡 要 求 踏步 边沿 加 300mm | 
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e000。009°-。 »。 EPR 
























续 表 
计量 工程 量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 计算 规则 工程 内 容 
Ss 砂浆 的 二 二 二 
水 泥 砂 效 楼 | 2 面 层 的 厚度 、 水 泥 石 子 2 区 六 于 避 
011106004 a 3. 抹 面 层 
梯 面 层 浆 配合 比 2 
3. 防滑 条 材料 的 种 类 、 a 
5. 材料 运输 
. 找平 层 的 厚度 、 砂 3 
证 吵 浆 的 1 着 属 清 闻 
2 而 层 厚度 、 水 泥 石 子 效 ,人 Me 
_ | 现 浇 水 麻石 | 配合 比 ,KK a 
06005 | 楼 梯 面 层 。 | 3. 防滑 条 材料 种 类 、 规 格 Rd 4 ee 
4. 石子 种 类 、 规 格 、 颜 色 | ， 沁 姜 梯 ( 包 含 踏步 |， 。， 
5. 颜料 种 类 、 颜 色 | 休息 平台 及 500mm 二 
6. 麻 光 、 酸 洗 、 打 并 要 求 | | 以 内 的 楼 梯 并 ) 水 | 材料 适 输 
1. 基层 材料 种 类 LA 民 引 平 投影 面积 计算 。 
2. 面 层 材料 的 品种 = 规 | 中 。 | 楼 梯 与 楼 地 面相 连 | 1. 基层 清理 
格 、 颜 色 、CAN 时 -> 算 至 顶 口 梁 内 | 2. 铺 贴 面 层 
011106006 楼 梯 3. 防护 材料 的 种 类 x 到 和 无 梯 口 梁 3. 固定 配件 安装 
区 4.; 竹 结 材料 的 种 类 | 弄 * 算 至 最 上 一 层 | 4. 刷 防护 材料 
_ 于 -固定 配件 材料 种 类 S|” 人 | 踏步 边沿 加 300mm | 5. 材料 运输 
2 人》 | 规格 *- 
| MB 基层 清理 
A 燃 | 2 面 层 材料 的 品种 、 规 2. 基层 销 贴 
011106007 面 导 格 、 颜 色 3. 面 层 铺 贴 
3. 黏 结 层 材 料 种 类 4. 刷 防护 材料 
4. 防护 层 材料 种 类 5. 材料 运输 
011106008 | 橡胶 板 楼 梯 | 1. 蒜 结 层 厚度 、 材 料 种 类 1. 基层 清理 
面 层 2. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 2. 面 层 铺 巾 
塑料 板 楼 梯 颜色 3. 压 缝 条 装订 
011106009 | 后 层 3. 压 线条 种 类 4. 运输 材料 




















注 : @ 在 描述 碎 石材 项 目的 面 层 材料 特征 时 可 不 用 描述 规格 、 颜 色 。 

@@ 石材 、 块 料 与 入 结 材料 的 结合 面 刷 防 渗 材 料 的 种 类 在 防护 层 材料 种 类 中 描述 

7) 台阶 装饰 (编码 : 011107) 

清单 项 目 中 ,台阶 装饰 分 项 包含 6 个 分 项 ,分 别 是 石材 台阶 面 (011107001)、 块 料 台 

阶 面 (011107002)、 拼 碎 块 料 台 阶 面 (011107003)、 水 泥 砂浆 台阶 面 (011107004)、 现 浇 水 
磨 石 台阶 面 (011107005)、 制 假 石 台 阶 面 (011107006) 其 项 目 设置 要 求 见 表 7 -15。 
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表 7-15 台阶 装饰 (011107) 




































计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 Ms | 工程 内 容 
011107001 | 石材 台阶 面 et 人 1. 基层 清理 
全 
2. 黏 结 材料 种 类 A 
Fe 3. 面 层 
011107002 | 块 料 台阶 面 | 规格 、 4. 贴 拒 防滑 条 
5. 勾 颖 
4. 勾 颖 材料 种 类 ， 
011107005 | 折 砍 块 料 合 | 5. 防滑 条 材料 种 闫 、 规 格 ee 
阶 面 6. 防护 材料 种 类 Ns 
7 
1. 找平 层 的 厚度 、 砂 浆 的 ,KO、 帮 .大 恨 清 地 
| 醒 癌 用 《SAN 2. 抹 找平 层 
020107004 ee 2. 面 层 厚度 、 砂 浆 配合 比 a 3. 抹 面 层 
3. 防滑 条 材料 种 类 Fa 设计 图 示 尺 寸 以 | 4. 抹 防 滑 条 
、 | 台阶 (包括 最 上 层 | 5. 材料 运输 
ri | 路 步 边 沿 加 
AS 300mm) 水 平 投影 | 1. 清理 基层 
全 YN mf 地 开县 
2. 面 层 的 厚度 、 求 泥 石 子 Se 加 wa 
_ | 现 浇 水 磨 石 | 浆 的 配合 比 、> | es 
902040005 | 台阶 面 | 3. 防 注 条 材料 种 类 、 规格 | | 让 - ee 
| 石子 种 类 、 规 格 、 颜 色 | -六 | | 肝癌 
-全 | 引 颜料 的 种 类 、 颜 色 >“ 和 
“站 | 5. 府 光 、 酸 洗 、 打 红妆 求 aa 
NAN I> 
S 
入 1. 找平 层 的 厚度 、 砂 浆 的 1. 清理 基层 
配合 比 2. 抹 找 平 层 
了 人 
020107006 石 台 | >. 面 层 的 厚度 、 砂 浆 的 配 3. 抹 面 层 
合 比 4. 市 假 石 
3. 市 假 石 要 求 5. 材料 运输 

















注 ，O 在 描述 碎 石 材 项 目的 面 层 材料 特征 时 可 不 用 描述 规格 、 颜 色 。 
@ 石材 、 块 料 与 黏 结 材料 的 结合 面 刷 防 渗 材料 的 种 类 在 防护 层 材料 种 类 中 描述 。 
8) 零星 装修 项 目 ( 编 码 : 011108) 
清单 项 目 中 ,零星 装饰 项 目 分 项 包含 4 个 分 项 ， 分 别 是 石材 零星 项 目 (011108001)、 
碎 拼 石材 零星 项 目 (011108002)、 块 料 零 星 项 目 (011108003)、 水 泥 砂浆 零星 项 目 
(011108004)， 其 项 目 设置 要 求 见 表 7- 16。 


7.2.2 墙 柱 面 工程 


在 墙 柱 面 工程 项 目 设置 时 要 注意 以 下 几 点 。 
(1) 零星 装修 适用 于 面积 在 0. 5m2 以 内 的 少量 分 散 的 面 层 。 
(2) 柱 面 装饰 适用 于 和 矩形 柱 、 异 形 柱 (包含 圆柱 、 半 圆柱 ) 附 墙 柱 一 般 合 并 到 墙 面 中 。 
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表 7-16 零星 装修 (020109) 
















































计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 计算 规则 工程 内 容 
011108001 石材 零 星 | 1. 工程 部 位 
项 目 2. 找平 层 厚度 、 砂 浆 配 1. 基层 清理 
合 比 2. 抹 找 平 层 
| 3. 秋 结 层 厚度 、 材 料 种 类 3. 面 层 铺 由 
011108002 i 4. 面 层 材 料 品种 、 规 格 、 4. 勾 缝 
颜色 | 5. 出 防护 材料 
5 义 颖 材料 种 类 i | 按 没 计 图 下 尺 二 而 6. 酸 洗 、 打 虹 
08003 | 类 笠 零 星 | 6. 防护 材料 种 类 积 计算 和。 | 7. 材料 运输 
011108003 项 目 7. 酸 洗 、 打 蜡 要 求 ;KA 
SN 
1. 工程 部 位 六 1. 基层 清理 
011108004 | 水 泥 砂 桨 零 | 2 i 砂浆 的 | .人 小 2. 抹 找 平 层 
星 项 目 配合 3, 抹 面 层 
3， 本 的 厚度 ， 夏 交际 4 材料 运输 
:OD 楼 权 、 台 阶 奉 边 和 便 面 和 由 抉 料 而 层 杰 大玉 0. 5m 的 少量 分 散 的 村 地 面 全 由 志和 面 层 ， 应 技术 表 执行. 
四 请 块 料 与 黏 结 材料 的 结合 而 防护 材料 种 类 必 < 记 
(3) 隔断 、 幕 墙 上 的 门窗 可 以 在 隔断 、 部 内 体现 要 从; 也 可 以 单独 编码 列 项 。 


1. 清单 设置 规则 SC -人 
墙 柱 面 工程 清音 包含 10 个 分 部 35 PN 包括 墙 面 抹 灰 、 柱 ( 染 ) 面 抹 灰 、 零 星 抹 


灰 、 霄 而 村 曾 导 、 往 (当面 久 由 二 料 、 欠 贴 零星 块 料 、 埔 饰 面 、 柱 ( 梁 ) 饰 面 、 幕 墙 工 
程 、 隔 断 。 项 目 设 置 明细 见 表 7- 17。 


表 7-17 墙 柱 面 清单 设置 明细 






































序号 清单 名 称 分 项 数量 
01 墙 面 抹 灰 4 
02 柱 ( 梁 ) 面 抹 灰 4 
03 零星 抹 灰 3 
04 墙 面 块 料 面 层 4 
05 柱 ( 梁 ) 面 镶 贴 块 料 5 
06 镶 贴 零星 块 料 3 
07 墙 饰 面 和 
08 柱 ( 梁 ) 饰 面 : 
09 幕墙 工程 汉 
10 隔断 6 

合计 35 











有 关 项 目 特征 描述 的 具体 含义 如 下 。 
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(1) 墙 体 类 型 是 指 砖 墙 、 石 墙 、 混 凝 土 墙 、 砌 块 墙 或 者 内 墙 、 外 墙 等 类 型 ， 在 不 同 的 
墙 体 上 做 装饰 ， 工 料 机 的 消耗 也 不 同 。 

(2) 勾 颖 材料 是 指 清水 砖 ( 石 ) 墙 的 加 浆 色 缝 类 型 ， 如 平 颖 或 止 颖 等 。 

(3) 符 缝 材料 是 指 嵌 缝 砂浆 、 散 缝 油 襄 、 玻 璃 胶 、 密 封 胶 等 材料 。 


(4) 装饰 板 墙 面 是 指 金 








属 板 墙 面 、 木 质 饰 面板 墙 面 、 各 种 软 包 及 硬 包 墙 面 。 


(5) 墙 面 压条 主要 起 装饰 和 分 隔 的 作用 ， 主 要 有 铅 合金 压条 、 木 质 线条 等 。 
2. 清单 列 项 指导 及 计算 规则 解读 
1) 墙 面 抹 灰 (编码 : 011201) 



































清单 项 目 中 ， 墙 面 抹 灰 分 项 包含 4 个 分 项 ， 分 别 是 墙 面 一 般 抹 灰 (011201001)、 墙 而 
装饰 抹 灰 (011201002) 、 墙 面 匀 缝 (011201003) 、 立 面 砂 浆 找平 (0H1201004)， 其 项 目 设置 
要 求 见 表 7- 18。 从 

表 7-18 ween 
计量 程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | 。 项 目 特征 | 单位 RA ma 工程 内 容 
| 按 设计 图 示 尺寸 以 面积 计算 ， 
墙 面 一 上 ed | 各 除 增 禄 、 门窗 洞口 及 单个 大 | 1. 基层 清理 
011201001 | 向 抹 加 | 2 庆 层 于 度 、 砂 -| 于 0.3m 的 孔洞 面积 ， 不 扣除 | 2 砂浆 制 作 、 
的 配合 比 
竟 肝 线 、 失 镜 线 和 增 与 构件 交 | 运输 
3. 面 层 厚 府 、 ,0 接 处 的 面积 5 门窗 洞口 和 孔洞 | 3. 底层 抹 灰 
的 也 合 有 “uh 的 侧 壁 及 斋 面 不 增加 面积 。 附 | 4 抹 面 层 
m1201002 | 省 面 装 | RR 坟 柱 、 染 、 埠 、 烟 身 侧 壁 并 入 | 5. 抹 装 饰 而 
饰 抹 灰 | 六: ;二 | 相应 的 墙 面 面 积 内 6. 勾 分 格 颖 
RE 全 局 % 岂 外 增 抹 灰 面 积 按 外 增生 直 
> | | 投影 面积 计算 
Re we | 2 外 墙 说 抹 灰 面积 按 其 长 度 | 1. 基层 清理 
ee 乘 以 高 度 计算 2， 砂浆 制作 、 
011201003 Ee 3. 内 墙 抹 灰 面积 按 主 墙 间 的 | 运输 
用 | 二 的 防 相 得 兴 净 长 乘 以 高 度 计算 3. 多 颖 
(1) 无 墙 请 的 ， 高 度 按 室内 楼 
地 面 至 天 棚 底 面 计算 1. 基层 清理 
(2) 有 墙 说 的 ， 高 度 按 墙 裙 | 2 砂浆 制作 
i 顶 至 天 棚 底 面 计算 运输 
oR ek 天 二 克星 屋 (3) 有 吊顶 天 棚 抹 灰 的 ， 高 度 | 3. 抹 灰 找平 
2 | 志 。 病 和 算 至 天 棚 底 
、BHELS 
4. 内 墙 裙 抹 灰 面 按 内 增 净 长 
乘 以 高 度 计算 




















注 : O， 立 面 砂浆 找平 项 目 适用 于 仅 做 找平 层 的 立 面 抹 灰 。 
加 柱 ( 梁 ) 面 抹 石 灰 砂浆 、 水 泥 砂浆 、 混 全 砂浆、 聚合 物 水 泥 砂浆 、 麻 刀 石 灰 砂 浆 、 石 膏 灰 浆 等 按 本 表 中 墙 面 一 般 
抹 灰 列 项 ， 墙 面 水 刷 石 、 斩 假 石 、 干 粘 石 、 假 面砖 等 按 本 表 装饰 抹 灰 列 项 . 
图 标 窗 凸 出 外 墙 面 增加 的 抹 灰 并 入 外 墙 工 程 量 内 。 
四 有 吊顶 天 棚 的 内 墙 抹 灰 ， 抹 至 吊 项 以 上 部 分 在 综合 单价 中 考虑 。 
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2) 柱 ( 梁 ) 面 抹 灰 (编码 :011202) 

































清单 项 目 中 , 柱 ( 梁 ) 面 抹 灰 分 项 包含 4 个 分 项 , 分 别 是 柱 ( 梁 ) 面 一 般 抹 灰 
(011202001)、 柱 ( 梁 ) 面 装饰 抹 灰 (011202002)、 柱 ( 梁 ) 面 砂浆 找平 (011202003)、 柱 面色 
颖 (011202004)， 其 项 目 设置 要 求 见 表 7 -19。 

表 7-19 柱 ( 梁 ) 面 一 般 抹 灰 (011202) 
计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 pe 5 网 工程 内 容 
| 1 柱 ( 梁 ) 体 类 型 1. 基层 清理 
011202001 | 往 ( 染 ) 面 一 | >. 底层 厚度 、 砂 浆 的 配 2. 砂浆 制作 、 
般 淋 大 。 | 合 比 1. 柱 面 抹 灰 按 设 | 运输 
3. 面 层 厚度 、 砂 浆 的 配 计 图 示 杜 断 面 周 长 | 3 底层 抹 灰 
:( 染 ) 面 装 | 合 比 乘 高 度 以 面积 计算 | 4 抹 面 层 
EE WW 
011202002 人 4. 装饰 面 材料 种 类 2 生 曾 抹 灰 : 摧 设 | 5. 勾 分 格 缝 
5. 分 格 颖 宽度 ， 材 料 种 类 | ， 证 这 图 示 梁 断 面 周 长 | 1. 基层 清理 
Le) 面 砂 | 柱 (对 ) 体 类 型 站 QQ | 乘 长 度 以 面积 计算 | 2， 砂 浆 制作、 
011202003 全 页 六 找平 的 砂浆 厚度 加 ~ 运输 
| 3. 抹 灰 找平 
1. 基层 清理 
设计 图 示 柱 断面 
1 色 缝 类 硬 该 放 计 图 示 村 断面 | 。 砂浆 制作 、 
011202004 | 柱 面 勾 缝 2 多 对 i 运输 
S i 3. 勾 颖 

















注 ，O 立 面 砂浆 找平 项 目 适 用 于 仅 做 找平 层 的 立 面 抹 灰 六、 

名 增 耐 抹 石 大 砂浆 < 水泥 砂 浅 、 混 合 砂 效 、 聚合 物 孙 泥 砂 演 、 麻 刀 石 灰 砂 桨 、 石 彰 灰 此 等 按 本 表 中 堵 面 一 般 抹 灰 
列 项 ， 增 面 水 刷 在 、 NB， F 粘 石 、 假 面砖 等 按 术 表 装饰 抹 灰 列 项 . 

3) 雷 星 项 目 打 灰 ( 编 码 : 011203) 

清单 项 目 中 , 零星 项 目 抹 灰 分 项 包含 3 个 分 项 , 分 别 是 零星 项 目 一 般 抹 灰 
(011203001)、 零 星 项 目 装饰 抹 灰 (011203002)、 零 星 项 目 砂浆 找平 (011203003)， 其 项 目 
设置 要 求 见 表 7 -20。 





表 7-20 零星 抹 灰 (011203) 


























计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 ed 工程 内 容 
1. 基层 清理 
011203001 ee 1. 基层 类 型 、 部 位 2. 砂浆 制作 、 
2 底层 厚度 、 砂 浆 配 合 比 运输 
设 i 尺寸 忆 
3. 面 层 厚度 、 砂 效 配 合 比 | me a 3. 底层 抹 灰 
零星 项 目 装 | 人 装饰 面 材料 种 类 篇 4. 抹 面 层 
011203002 | 俐 抹 交 | 5. 分 格 弘 宽 度 、 材 料 种 类 5. 抹 装 侯 面 
6. 勾 分 格 颖 
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清单 模式 下 的 装饰 工程 计量 计价 ”RR 











续 表 
计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 计算 规则 工程 内 容 
1. 基层 清理 
1. 基层 类 型 、 部 位 
零星 项 目 砂 按 设计 图 示 尺 寸 以 | 2. 砂浆 制作 、 
11203003 2. 3 浆 厚度 、 配 | 
0 0 兹 找平 ee 配 |m 面积 计算 运输 
所 3. 抹 灰 找 平 

















注 ，@ 零星 项 目 抹 石 灰 砂 浆 、 水 泥 砂浆 、 混 合 砂浆 、 聚 合 物 水 泥 砂 浆 、 麻 刀 石 灰 砂 浆 、 石 彰 灰 浆 等 按 本 表 中 墙 面 
一 般 抹 灰 列 项 ， 墙 面 水 刷 石 、 斩 假 石 、 干 粘 石 、 假 面砖 等 按 本 表 装饰 抹 灰 列 项 。 

加 墙 、 柱 ( 梁 ) 面 <0. 5m? 的 少量 分 散 的 抹 灰 按 本 表 中 零星 抹 灰 项 目 编码 列 项 . 

4) 墙 面 块 料 面 层 (编码 : 011204) 

清单 项 目 中 ， 墙 面 块 料 面 层 分 项 包含 4 个 分 项 ， 分 别 是 石 壬 面 (0 1204001)、 碎 拼 
石材 墙 面 (011204002) 、 块 料 墙 面 (011204003)、 干 挂 石材 钢 符 浴 (01120 004)， 其 项 目 设 











壮 要 求 见 表 7- 21。 , 
表 7 -21 墙 面 块 料 面 层 (011204) 
,XX | 计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 。 及 > 单位 计算 规则 工程 内 容 
011204001 | 石材 墙 面 ta K 1. 基层 清理 
1. 墙 体 类 型 * 2. 硝 浆 制作 、 
2. 安装 方式 运 






受 材 料 品 种 、 规 格 ' 
琴 排 石 负 3; 面 层 材料 品种 a 








011204002 二 而 “SAN 颜色 按 灸 贴 表 面积 计算 
XN, 4. 缝 宽 、 扩 细 材料 类 
5. 防护 材料 种 类 6. 刷 防护 材料 
6. 磨 光 、 酸 洗 、 打 蜡 要 求 7. 磨 光 、 酸 洗 、 
011204003 | 块 料 墙 面 打量 





1. 骨架 制作 、 运 
011204004 | 干 挂 石材 钢 | 1. 骨 摧 种 类 、 规 格 t 按 设计 图 示 尺 十 以 输 er 四 
204004 | 骨架 2 防 锈 油漆 的 品种 志 数 质量 计算 2 




















注 : @ 在 描述 碎 块 项 目的 面 层 材料 特征 时 可 不 描述 规格 、 颜 色 。 
加 石材 、 块 料 与 恭 结 材料 的 结合 面 刷 防 渗 材 料 的 种 类 在 防护 层 材料 种 类 中 描述 。 
@@ 安装 方式 可 描述 为 砂浆 或 黏 结 剂 粘贴 、 挂 贴 、 干 挂 等 ， 不 论 哪 种 安装 方式 ， 都 要 详细 描述 与 组 价 相关 的 内 容 。 
5) 柱 ( 梁 ) 面 灸 贴 块 料 (编码 : 011205) 
清单 项 目 中 , 柱 ( 梁 ) 面 灸 贴 块 料 分 项 包含 5 个 分 项 ， 分 别 是 石材 柱 面 (011205001)、 
块 料 柱 面 (011205002)、 拼 碎 块 柱 面 (011205003)、 石 材 梁 面 (011205004)、 块 料 梁 面 
(011205005)， 其 项 目 设置 要 求 见 表 7 一 22。 








2 
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表 7-22 柱 ( 梁 ) 面 镶 贴 块 料 (011205) 




















项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 全 工程 内 容 
011205001 | 石材 柱 面 1. 柱 截面 类 型 、 尺 二 

2. 安装 方式 

3. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 1. 基层 清理 
011205002 | 块 料 柱 面 颜色 2. 砂浆 制作 、 

4. 缝 宽 、 嵌 颖 材料 种 类 运输 

5. 防护 材料 种 类 3. 番 结 层 销 贴 
011205003 | 拼 碎 块 柱 面 | 6. 磨 光 、 酸 洗 、 打 旺 要 求 | 按 贸 贴 表面 积 计 算 4. ee 

5. 知名 

1. 安装 方式 下 信 | 6 刷 防护 材料 
011205004 | 石材 梁 面 ”| 2. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 : 7 磨 光 、 酸 洗 、 

颜色 打量 

3. 缝 宽 、 工 缝 材料 种 类 
011205005 | 块 料 梁 面 4. 防护 材料 种 类 

5. 磨 光 、 酸 洗 、 打 蜡 要 求 


























注 : O 在 描述 碎 块 项 目的 面 层 材料 特征 时 可 不 描述 规格 、 颜色 。 
@ 石材 、 块 料 与 黏 结 材料 的 结合 面 剧 防 浴 材 料 的 种 类 在 防护 层 材料 种 类 中 描述 。 
@ 梁 柱 面 干 挂 石材 的 钢 人 架 按 规 范 表 ML Se 

6) 镶 贴 零星 块 料 (编码 ;011206) Wx 
清单 项 目 中 ， 灸 巾 稚 旦 块 料 分 项 包含 3 新 分 别 是 石材 零星 项 目 (011206001)、 
块 料 零 星 项 目 (011206002)、 碎 拼 块 料 零星 项 目 (( 11206003) ， 其 项 目 设置 要 求 见 表 7 - 23。 


























WW 来 7-23 mt onan 
4 计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 人 i 工程 内 容 
011206001 | 石材 零 旦 1. 基层 类 型 、 部 位 1. 基层 清理 
项 目 ee 2. 砂浆 制作 、 
; 
“| 3. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 人 
001206002 | 类 料 零 星 | 颜色 mi | 按 要 贴 表面 积 计算 | 3 面 层 安装 
项 目 ER 4. 概 颖 
4. 幼 宽 、 巾 颖 材料 种 类 - 本 
ee 5. 刷 防 护 材 料 
碎 拼 块 料 零 | 。 用 六 本 、 6. 磨 光 、 酸 洗 、 
011206003 星 项 目 . 磨 光 、 酸 洗 、 打 蜡 要 求 打 时 
注 : @ 在 描述 碎 块 项 目的 面 层 材料 特征 时 可 不 描述 规格 、 颜 色 。 





@ 石材 、 块 料 与 黏 结 材料 的 结合 面 刷 防 渗 材 料 的 种 类 在 防护 层 材 料 种 类 中 描述 。 
图 零星 项 目 干 挂 石材 的 钢 骨 架 按 规范 表 M. 4 相应 项 目 编码 列 项 。 
图 墙 、 柱 ( 梁 ) 面 <0. 5m? 的 少量 分 散 的 灸 贴 块 料 面 层 按 本 表 中 零星 项 目 编码 列 项 。 


7) 墙 饰 面 (编码 : 011207) 
清单 项 目 中 , 墙 饰 面包 含 2 个 分 项 ， 墙 面 装饰 板 (011207001)、 墙 面 装饰 浮雕 
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表 7-24 墙 饰 面 (011207) 


(011207002)， 在 装饰 工程 中 应 用 非常 广泛 ， 其 项 目 设置 要 求 见 表 7 -24。 
























计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 ye 守 让 六 则 工程 内 容 
1. 龙骨 材料 种 类 、 规 格 、 二 
中 距 按 设 计 图 示 墙 净 长 | > 0 
江面 2. 隔离 层 材料 种 类 、 规格 乘 净 高 以 面积 计 | 所 守 、 
011207001 装饰 析 3. 基层 材料 种 类 、 规 格 算 。 扣 除 门 窗 洞口 总 钉 隔 离 层 
4. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 及 单个 > 0.3m 的 | ， 基层 角 杀 
颜色 ，。 | 孔洞 所 占 面积 i 
5. 压条 材料 种 类 、 规 格 | WW 
< 1. 基层 清理 
011207002 | 培 面 装 包 8 2 “| 按 设 计 图 示 尺寸 以 | 2 材料 制 作 、 
3. 浮 膨 样式 NE > 
3. 安装 成 型 





























8) 柱 ( 梁 ) 饰 面 (编码 :011208) <、 
清单 项 目 中 ， 柱 ( 粱 ) 饰 面包 食 2 个 分 项 ， 柱 ( 梁 ) 面 装饰 (011208001)、 成 品 装饰 杜 
(011208002)， 在 装饰 工程 中 应 用 非常 广泛 ， 其 项 目 设置 要 求 见 表 7 - 25。 
表 7-25 柱 ( 梁 ) 饰 面 (011208) 
计量 工程 量 _ 
项 目 编码 页 目 特征 “站 -| 单位 | 工程 内 容 
1. 龙骨 材料 种 类 、 规 烙 、 sip 
中 距 按 设计 图 示 饰 面 外 | | 
柱 ( 染 ) 面 | 2 网 高 层 材料 种 关 围 凡 寸 以 面积 计 | 入 Fe 和 
011208001 装饰 3. 基层 材料 种 类 、 规 格 。 |m 算 。 柱 帽 、 柱 墩 并 5 钉 也 高层 
4. 面 层 材料 品种 、 规 格 、 入 相应 柱 饰 面 工程 | ” 入 
4. 基层 铺 钉 
颜色 要 内 5. 面 层 铺 由 
5. 压条 材料 种 类 、 规 格 人 
1. 以 根 计量 ， 按 设 
1. 柱 截面 、 高 度 尺寸 1. 根 | 计数 量 计 算 柱 运输 、 固 定 、 
le 2.m | 2. 以 米 计量 , 按 设 | 安装 
计 长 度 计算 




















9) 幕墙 工程 (编码 : 011209) 


清单 项 目 中 








bh。 幕墙 工程 包含 2 个 分 项 ， 带 骨架 幕墙 (011209001)、 全 玻 ( 无 框 玻璃 ) 幕 


墙 (011209002)， 在 大 型 建筑 外 墙 装饰 中 应 用 非常 广泛 ， 其 项 目 设置 要 求 见 表 7 -26。 


2 





”人 儿 工 程 枯 算 NO 


5e00。0°0。°。-。 »。EDRD 
表 7-26 幕墙 工程 (011209) 












































- 计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 | 工程 内 容 
四 上 骨 3 、 L > 
和 规格 上 
2 面 层 材料 品种 、 规 格 、 按 设计 图 示 框 外 ea 
| 颜色 尺寸 以 面积 计算 。 ， 
011209001 | 带 骨 架 幕 增 | 3.， 面 层 固定 方式 与 幕墙 同 种 材质 的 0 代办 
4. 隔离 带 、 框 边 封闭 材料 窗 所 占 面积 不 扣除 
品种 、 规 格 i 人 
5. 括 名 、 塞 口 材料 种 类 i 
去 设 计 图 示 尺 寸 以 
全 天 (下属 | 1 到 现 吕 种 、 规格、 颜色 pt ev 1 幕 寺 安装 
011209002 玻 瑞 ) 莫 寺 2. 闲 续 大 站 材料 种 类 下 天 册 按 展开 面积 入 说 娘 、 塞 口 
3. 固定 方式 i 3. 清洗 


注 ， 幕 墙 钢 骨 架 按 本 规范 表 ML 4 下 挂 厂 材 钢 骨 架 编 友 列 项 > NY 


10) 隔断 (编码 : 011210) 水 

清单 项 目 中 ， 隔 断 包 含 6 个 分 项 全 onaiooon、 金属 隔断 (011210002) 、 玻 璃 
隔断 (011210003)、 塑 料 隔 断 `C011210004 )、 成 品 隔断 (011210005)、 其 他 隔断 
(011210006)， 在 大 开办 公安 消 hy 和 直 攻 广 泛 ， 其 项 目 设置 要 求 见 表 7 - 27。 


表 7-27 隔断 (011210)- 


XX 


























看 出 “| 计量 工程 量 
项 目 编码 项 目 各 各 | 项 目 特征 六 -| 人 ee 工程 内 容 
入 Vy 骨架 和 边框 材料 种 类 、 1. 骨架 及 边框 制 
NN 规格 pn 作 、 运 输 、 安 装 
2. 隔 板 材料 种 类 、 规 格 品 | ”，。 | 按 设 计 图 示 框 外 围 | 2. 隔 板 制作 、 运 
0 人 000 | 术 隐 断 。 | 入、 额 色 四 | 尺寸 以 面积 计算 。 | 输 、 安 装 
3. 嵌 缝 、 塞 口 材料 品种 不 扣除 单个 三 |3. 幅 缝 、 塞 口 
4. 压条 材料 种 类 0.3m 的 孔洞 所 占 | 4. 装订 压条 
1. 骨架 和 边框 材料 种 类 硬 积 : 浴 导 门 的 材 | 各 如 及 边 杠 制 
质 与 隔断 相同 时 ,| 人 
规格 门 的 面积 并 入 隔断 作 、 运 输 、 安 装 
011210002 | 金属 隔断 2. 隔 板材 料 种 类 ， 规 格 品 面积 内 2. 隔 板 制作 、 运 
牌 、 颜 色 输 、 安 装 
3. 嵌 缝 、 塞 口 材料 品种 3. 概 缝 、 塞 品 
i 
按 设计 图 示 框 外 围 | 1. 边框 制作 、 运 
1. 边框 材料 种 类 、 规 格 尺寸 以 面积 计算 。 | 输 、 安 装 
011210003 | 玻璃 隔断 。 | 2. 玻璃 品种 、 规 格 、 颜 色 不 扣除 单个 过 |2. 玻璃 制作 、 运 
3. 柑 缝 、 塞 口 材料 品种 0.3o 的 孔洞 所 占 | 输 、 安 装 
面积 3. 嵌 缝 、 塞 口 
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计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 计算 规则 工程 内 容 
按 设 计 图 示 框 外 围 | 1. 骨架 及 边框 制 
尺寸 以 面积 计算 。| 作 、 运 输 、 安 装 





1. 边框 材料 种 类 、 规 格 
2. 隔 板 材料 品种 、 规 格 、 


011210004 | 塑料 隔断 。 | 包 m” | 不 扣除 单个 过 |2. 陋 板 制作 、 运 
0.3m 的 孔洞 所 占 | 输 、 安 装 
3. 嵌 颖 、 塞 口 材料 品种 天 机 3 机 姓 、 全 





1. 以 平方 米 计量 ， 
1. 隔断 材料 品种 、 规 格 、 ee 按 设 计 图 示 框 外 围 | 1 隔断 运输 、 


ma 





011210005 | 成 品 隔断 ”| 颜色 和 尺寸 以 面积 计算 。 | 安装 
2. 配件 品种 、 规 格 让 2. 以 间 计 量 ; 按 设 | 2. 翌 颖 、 塞 口 
计 间 的 数量 计算 
" 按 设计 图 示 框 外 围 
1. 边框 材料 各 类、 规格 “< | ,骨架 及 边框 
011210006 | 其 他 隔断 Pt 规格 < | 定 | 不 扣除 单个 去 i 
0.3m 的 孔洞 所 占 | 人 
3. 霸 缝 、 ri 3. 做 颖 、 塞 口 

















面积 





7. 2. 3 ”天棚 工 程 


天 相 工 程 项 目 设 年 时 归 注 意 ， 

(1) 天 机 的 检修 了、 天 棚 内 的 走道 、 和 竺 不 需要 单独 列 项 ， 费用 包含 在 清单 项 
目 内 。 

(2) 天 闸 内 设置 保温 、 隔 热 、 吸 声 层 时 ， 按 规范 附录 A 相应 项 目 编码 列 项 。 

1. 清单 设置 规则 

天 棚 工程 包含 4 个 分 部 10 个 分 项 ,包括 天 棚 抹 灰 、 天 棚 吊 项、 采光 天 棚 、 天 栅 其 他 
装饰 等 项 目 ， 项 目 设置 明 细 见 表 7- 28。 

表 7-28 天 棚 工程 项 目 设置 明细 




















序号 清单 名 称 项 目 数 量 
01 天 棚 抹 灰 1 

02 天 棚 吊顶 6 

03 采光 天 棚 1 

04 天 棚 其 他 装饰 2 
合计 10 
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2. 清单 列 项 指导 及 计算 规则 解读 

1) 天 棚 抹 灰 (编码 : 011301) 

清单 项 目 中 ， 天 棚 抹 灰 只 包含 天 棚 抹 灰 (011301001)1 个 分 项 ,设置 要 求 见 表 7 - 29。 
表 7-29 天 棚 抹 灰 (011301) 

计量 


项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 














按 设 计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面 
积 计算 。 不 扣除 间 壁 墙 、 柱 、 


1. 基层 类 型 霹 、 附 墙 烟 向 、 检 查 口 和 管道 | 1. 基层 清理 
. 2 抹 大 厚度、 材料 | ， | 所 占 面积 ， 带 梁 的 天 闸 ， 梁 机 | 2 底层 抹 大 
Wad a 条 类 下。 | 侧 抹 灰 面 积 并 大 关 顶 面 积 内 ，| 3. 抹 面 导 
3. 砂浆 的 配合 比 析 式 楼 机 底下 红 灰 接 伴 面积 计 


算 ， 旬 等 形 释 梯 底板 抹 灰 按 展 
开 面 可 计算 
2) 天 棚 吊 顶 (编码 : 011302) SA 
清单 项 目 中 ， 天 棚 抹 灰 包 含 6 个 分 顶 分 别 是 天 棚 吊 顶 (011302001)、 格 栅 吊 
(011302002)、 员 简 吊顶 (0113020032、 隐 条 造型 悬挂 吊顶 (011302004)、 织物 软 雕 吊 
(011302005) 、 装饰 网 架 吊 项 (011302006) ， 项 目 设置 要 求 见 表 7 - 30。 
1 二 表 7- 30 天 棚 吊 项 (01i302) 




















| 

















| 计量 工程 量 
项 目 编码 项 目 特征 Xe 4 单位 计算 规则 工程 内 容 
局 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 
1. 吊顶 形式 、 吊 杆 规格 、 投影 面积 计算 。 天 棚 面 
高 度 中 的 灯 槽 及 跌 级 、 锯 齿 | 1. 基层 清理 、 
2. 龙骨 材料 种 类 、 规 格 、 形 、 吊 挂 式 、 藻 井 式 天 | 下 
中 距 棚 面积 不 展开 计算 。 不 | 2. 
0113022001| 天 棚 吊 顶 3. 基层 材料 种 类 、 规 格 扣除 间 壁 墙 、 检 查 口 、| 3. 基层 
4. 面 层 材料 品种 、 规 格 附 墙 烟 向 、 柱 吉 和 管道 | 4. 面 层 
5. 压条 材料 种 类 、 规 格 所 占 面积 ， 扣 除 单个 > | 5. 霸 缝 
6. 嵌 颖 材料 种 类 m 0.3m? 的 孔洞 、 独 立柱 | 6. 刷 防护 材料 
7. 防护 材料 种 类 及 与 天 棚 相连 的 窗帘 盒 
所 占 的 面积 
1. 龙骨 材料 种 类 、 规 格 、 1. 基层 清理 
中 距 op ip | 2. 安装 龙骨 
011302002| 格 机 吊顶 2. 基层 材料 种 类 、 规 格 a 让 3. 基层 板 铺 贴 
3. 面 层 材料 品种 、 规 格 4. 面 层 铺 贴 
4. 防护 材料 种 类 5. 刷 防 护 材料 
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续 表 
- 计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 a 工程 内 容 
1. 清理 
1. 吊 简 形状 、 规格 2 网 
011302003 | 吊 简 吊顶 。 | 2. 吊 简 材料 种 类 ead 
3. 防护 材料 种 类 2 世 江 罗 和 
011302004 淋 条 洱 江 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 | 1. 基层 清理 
吊顶 1. 骨架 种 类 、 规 格 | 各 影 面 计策 。 | 2 龙骨 朗 
E ee 影 面积 计算 龙骨 
11900005| 失物 软 肝 | 后 硬 导 材料 品种 、 观 格 3. 铺 贴 面 层 
吊顶 < 
1. 基层 清理 
装 3 AK\ 
011302006| 装饰 网 架 | 网 架 材料 品种 、 规 格 AAA 2 网 架 制作 

















3) 采光 天 棚 (编码 : 011303) ,Ww 
清单 项 目 中 ， 采 光 天 棚 分 项 只 包含 1 个 ,采光 天 棚 (011303001)， 项 目 设置 要 求 见 
表 7- 31。 aT | 
1 康利 采光 天 棚 (011303) 


项 目 编码 | 项 目 名 称 | `、 “项 目 特征 并 上 工程 量 计算 规则 | 工作 内 容 

















1. 骨架 类 型 ,不 
\\ 2. 固定 类 型 、 固 定 材料 咒 
采光 天 棚 “| 种 、 规 格 

3. 面 层 材料 品种 、 规 格 
4. 工 颖 、 塞 口 材料 种 类 


011303001 按 框 外 围 展开 面积 计算 


人 to 





注 ; 采光 天 棚 骨 架 不 包括 在 本 节 中 ， 应 单独 按 本 规范 附录 F 相关 项 目 编码 列 项 。 


4) 天 棚 其 他 装饰 (编码 : 011304) 
清单 项 目 中 ， 天 棚 其 他 装饰 包含 2 个 分 项 ， 分 别 是 灯 带 ( 模 )(011304001)、 送 风口 、 
回 风口 (011304002)， 项 目 设置 要 求 见 表 7-32。 


表 7-32 ”天棚 其 他 装饰 (011304) 
































计量 工程 量 

项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 We | 工程 内 容 
1. 灯 带 形式 、 尺 二 ee 

011304001| 灯 带 ( 槽 ) 2. 格 机 片 材料 品种 、 规 格 had 安装 、 固 定 
3. 安装 固定 方式 , 

送 风口 、 回 | 1. 风口 材料 品种 、 规格 。 |” je 

011304002| 风口 2. 安装 固定 方式 按 设计 图 示 数量 计算 | ， 天 村 料 

3. 防护 材料 种 类 

















2 





2 建筑 装 亿 工程 预 丰 NAN 
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7.2.4 门窗 工程 


项 目 设 置 时 要 注意 : 

(1) 木门 窗 五 金 、 铝 合金 门窗 五 金 包 括 范围 (费用 一 般 包含 在 制作 与 安装 内 )。 

(2) 其 他 五 金 单独 列 项 ， 包 括 范围 ( 门 锁 、 门 磁 吸 、 拉 手 )， 特 征 描 述 要 清楚 。 

1. 清单 设置 规则 

门窗 工程 包含 10 个 分 部 55 个 分 项 ， 包 括 木门， 金属 门 ， 金 属 卷 帘 ( 疗 ) 门 ,三 库房 大 
门 、 特 种 门 ， 其 他 门 ， 木 窗 ， 金 属 窗 ， 门 窗 套 ， 窗 台 板 ， 窗 帘 盒 、 窗 帘 轨 等 项 目 ， 项 目 设 
置 明 细 要 求 见 表 7-33。 


























表 7- 33 ”门窗 工程 项 目 设置 明细 |” 






































序号 清单 名 称 。 《XX《、 项 目 数量 
ol 木门 i 6 
02 金属 门 NA 4 
03 金属 卷 窒 ( 闸 ) 站 AAA 2 
ol 厂 库房 大 辣 特种 站 7 
05 其 他 站 了 7 
06 木质 > 7 4 
07 信 邮 窗 XY 1 9 
08 一 | 门窗 套 > 7 
09 < 窗台 板 ” 床 |> 4 
NON > 窗帘 仿 、 窗 宙 贺 5 
合计 5 








2. 清单 列 项 指导 及 计算 规则 解读 

1) 木门 (编码 : 010801) 

清单 项 目 中 ,木门 包含 6 个 分 项 , 分 别 是 木质 门 (010801001)、 木 质 门 带 套 
(010801002)、 木 质 连 窗 门 (010801003)、 木 质 防火 门 (010801004)、 木 门框 (010801005)、 
门 锁 安装 (010801006), 项 目 设置 要 求 见 表 7 - 34。 


表 7-34 木门 (010801) 








项 目 编码 | ”项目 名 称 项 目 特征 te: 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
010801001 | 木质 门 1. 以 楼 计量 , 按 设计 





ey er | 1 有 站 二 天 滞后 交 寺 图 示 数 量 计算 1. 门 安装 
01080100 证 2. 镶 堪 玻璃 品种 、 厚 度 | 2. mz | i le ad eal 
S0909 站 太 二 向 站 | 由、 | | 设计 图 示 洞口 尺寸 以 面 | 3. 五 金 安装 


010801004 | 质 防 火 门 积 计 算 


VI 248 





























NSNNSNS 














续 表 
计量 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 以 楼 计量 , 按 设 计 | 1. 木门 框 制 
1. 门 代号 及 洞口 尺 二 1 权 图 示 数 量 计算 作 、 安 装 
010801005 木门 框 ”| 2. 框 截面 尺寸 2. 以 米 计量 , 按 设计 | 2. 运输 
3. 防护 材料 种 类 ”| 图 示 框 的 中 心 线 以 延长 | 3， 刷 防护 
米 计算 材料 
,a | 镇 品种 dil 安 
0108011006 | “ 门 锁 安 装 2 锁 规 格 2. 套 按 设计 图 示 数 量 计算 安装 

















注 ，@ 木质 门 应 区 分 镶 板 木门 、 企 口 木 板 门 、 实 木 装饰 门 、 胶 合板 门 、 5 木 纱 门 、 全 玻 门 ( 带 木 质 框 
扇 )、 木 质 半 玻 门 ( 带 木 质 框 扇 ) 等 项 目 ， 分 别 编码 列 项 。 

@ 木门 五 金 包括 : 折 页 、 插 销 、 门 碰 珠 、 弓 背 拉 手 、 搭 机 、 木 螺钉 、 弛 页 (自动 门 )、 管子 拉手 (自由 门 、 地 
弹 门 ) 地 弹簧 、( 地 簧 门 ) 角 铁 、 门 轧 头 (地 弹 门 、 自 由 门 ) 等 。 

图 木质 门 带 套 计 量 按 洞口 尺寸 以 面积 计算 ， 不 包括 门 套 的 面积 ， ns 合 单价 中 。 

团 以 楼 计量 ,项目 特 征 应 描述 洞口 尺寸 以 平方 米 计量 ， TR 

加 单独 制作 安装 木门 框 按 木门 框 项 目 编码 列 项 。 AX 

\ 


2) 金属 门 (编码 : 010802) 。。 、 A \ 
清单 项 目 中 ,金属 门 包含 4 个 分 分 项 、 分 别 是 金属 (塑钢 ) 门 (010802001) 、 彩 板 门 
(010802002) 、 钢 质 防火 门 (0108020 小、 防盗 门 (010802604) 项 目 设置 要求 见 表 7-35。 


,WX 表 7-35 em 





























EA 工程 量 
项 目 编码 a i EK 翅 计算 规则 工程 内 容 
全 启 、 明 1. 门 代号 及 洞口 尺寸 
010802001|  、， “| 2. 门框 或 扇 外 围 尺 寸 
钢 ) 门 3. 门框 、 扇 材质 1. 以 楼 计量 ， 按 设计 | 1. 门 安装 
图 示 数 量 计算 2. 五 金 安装 
010802002 | 彩 板 门 2 et os 2. 以 平方 米 计量 ， 按 | 3. 玻璃 安装 
_- 设计 图 示 洞 口 尺寸 以 面 
010802003 | 钢 质 防火 门 | 1. 门 代 号 及 洞口 尺寸 积 计算 
-， 2. 门框 或 扇 外 围 尺寸 1. 门 安装 
020802004 | 防 查 门 | ss 门框: 和 遍 闭 质 2. 五 金 安装 











注 : @ 金属 门 应 区 分 金属 平 开门 、 金 属 推拉 门 、 金 属地 弹 门 、 全 玻 门 ( 带 金属 框 扇 ) 、 金 属 半 玻 门 ( 带 金属 框 扇 ) 等 
项 目 ， 分 别 编码 列 项 。 

@ 铝 合 金门 五 金 包括 : 地 弹簧 、 门 锁 、 拉 手 、 门 贸 、 螺 钉 等 。 

加 金属 门 五 金 包括 : 形势 手 插 锁 ( 双 舌 )、 球 形 执 手 锁 ( 单 舌 )、 门 轧 头 、 地 锁 、 防 盗 门 扣 、 门 眼 (猫眼 )、 门 碰 珠 、 
电子 锁 ( 磁 卡 锁 )、 闭 门 器 、 装 饰 拉手 等 。 

四 以 楼 计量 ， 项 目 特征 应 描述 洞口 尺寸 ， 没 有 洞口 尺寸 的 必须 描述 门框 或 房 外 围 尺 寸 ; 以 平方 米 计 量 ， 项 目 特征 
可 不 描述 洞口 尺寸 及 框 、 扇 的 外 围 尺 寸 - 

回 以 平方 米 计 量 ， 无 设计 图 示 洞 口 尺寸 ， 按 门框 、 扇 外 围 以 面积 计算 。 


3) 金属 卷 帘 ( 闸 ) 门 (编码 : 010803) 
清单 项 目 中 ， 金 属 卷帘门 包含 2 个 分 项 ， 分 别 是 金属 卷 ( 帘 ) 闸 门 (010803001) 、 防 火 


NA 














卷 帘 ( 闸 ) 门 (010803002)， 项 目 设 置 要 求 见 表 7- 36。 


< 建筑 装 念 工程 预 外 NAN 
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表 7-36 金属 卷 帘 (010803) 


























tit 王 ; 

项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 ee 工程 内 容 

全 属 是 大 1. 以 楼 计量 , 按 设计 |1， 门 运 输 、 
010803001 | 和) 疝 1. 门 代 号 及 洞口 尺寸 1 me | 图 示 数量 计算 安装 

一 | 2. 门 材质 2 2. 以 平方 米 计量 , 按 | 2. 启动 装置 

010803003| 防 火 卷 帘 | 3. 启动 装置 品种 、 规 格 ”| ” ”| 设计 图 示 洞口 尺寸 以 面 | 活动 小 门 、 五 

( 闸 ) 门 积 计算 金 安装 

4) 厂 库房 、 特 种 门 (编码 : 010804) 


清单 项 目 中 ， 其 他 门 包含 





7 个 分 项 ， 分 别 是 木质 大 门 FCO10804001) 
(010804002) 、 全 钢板 大 门 (010804003) 、 防护 铁丝 门 (010804004)、 从 








、 钢 木 大 门 


属 格 栅 门 (010804005)、 

































钢 制 花饰 大 门 (010804006)、 特 种 门 (010804007), 项 目 设 定 要 求 见 表 7-37。 
表 7-37 厂 库房 、 特种 门 (编码: Mio 
“证 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 _ K 单位 计算 规则 工程 内 容 
010804001| 木质 大 门 1. 站 代号 及 酒 DR] 二 1. 以 楼 计量 , 按 设 计 | 1. 门 (骨架 ) 制 
0mo02| 人 不 天门] 2 门框 或 让 外 亲 尺 中 图 示 数 量 计算 作 、 运 答 
芒 3. 门框 1 网 各 质 2 也 平方 米 计量 ， 按 | 2 门 、 五 金 本 
010804003| 全 钢板 大 门 | 4. 五 金 种 类 、 规 格 设计 图 示 洞 口 尺寸 以 面 件 委 半 
010804004| 防护 铁丝 门 3 防护 材料 种 类 积 计算 3. 刷 防 护 材料 
AAA | 1. 以 楼 计量 , 按 设计 
《4 代号 及 向 0 尺 来 和 >” | 二 呈 桩 计生, 按 设计 | 
V > 门框 或 衣 外 图 尺 卫 3 图 示 数 量 计算 uae 
010804005 全 和 2. 以 平方 米 计量 , 按 | 2 启动 装置 、 
4 疝 训 法 硬 的 癌 宰 i 设计 图 示 门 框 或 房 以 面 | 五 金 配件 件 
。) BL. HY AI » 1. 楼 积 计算 安装 
2.m | 1. 以 楼 计量 , 按 设 计 
图 示 数 量 计算 
010804006 eg 花饰 2. 以 平方 米 计 量 ， 按 
1. 门 代号 及 洞口 尺寸 ee 
2. 门框 或 扇 外 围 尺寸 一 1. 门 安装 
人 1. 以 林 计 量 ， 按 设计 ] 件 守 
3. 门框 、 质 2. 五 金 配件 安 
ES 图 示 数量 计算 
010804007| 特种 门 2. 以 平方 米 计 量 ， 按 
设计 图 示 洞 口 尺寸 以 面 
积 计算 








注 : 特种 门 应 区 分 冷藏 门 、 


编码 列 项 。 











冷冻 间 门 、 保 温 门 、 变 电 室 门 、 隔 声 门 、 防 射线 门 、 人 防 门 、 金 库 门 等 项 目 ， 分 别 


加 以 楼 计量 ,项目 特征 应 描述 洞口 尺寸 ， 没 有 洞口 尺寸 必须 描述 门框 或 扇 外 围 尺寸 以 平方 米 计量 , 项目 特 征 可 
不 描述 洞口 尺寸 及 框 、 肩 的 外 围 尺 寸 - 
图 以 平方 米 计 量 ， 无 设计 图 示 洞 口 尺寸 ， 按 门框 、 扇 外 围 以 面积 计算 - 


MMJJM 和 NM 向 


5) 其 他 门 (编码 : 


010805) 


清单 项 目 中 ， 木 窗 包含 7 个 分 项 , 分 别 是 电子 感应 门 (010805001)、 旋 转 门 
(010805002)、 电 子 对 讲 门 (010805003)、 电 动 伸缩 门 (010805004)、 全 玻 自 由 门 
(010805005) 、 镜 面 不 锈 钢 饰 面 门 (010805006)、 复 合 材料 门 (010805007)， 项 目 设置 要 求 



































见 表 7- 38。 
表 7-38 其 他 门 (010805) 
计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 Pe 评 交 入 
1. 门 代号 及 洞口 尺寸 
010805001 | 电子 感应 门 | 2. 门框 或 扇 外 围 尺 寸 
3. 门框 、 扇 材质 YA 
4 玻璃 品种 、 厚 度 ee I 
010805002| 旋转 门 5. 启动 装置 的 品种 、 规 格 AAA 
6. 电子 配件 品种 、 规 格 发 2 启动 装置 、 
010805003 | 电子 对 讲 门 | 1. 门 代号 及 洞口 尺寸 NS 五 金 、 电 子 配 
2. 门框 或 记 外 围 尺寸 1. 以 楼 计量 ， 按 设计 
3. 门 材质 LV 楼 | 图 未 数量 计算 
010805004| 电动 伸缩 门 | 4. 玻璃 品种 、 厚度 |i— 训 “| 2. 以 平方 米 计量 ， 按 
5. 启动 装置 的 品种 、 规 格 | ”"” | 设计 图 示 洞 口 尺寸 以 面 
6. 电子 配件 品种 、 规 格 上 | 积 计算 一 
. 门 代号 及 洞口 尺寸 AI 
oogn5o05| 人 下 和 rg > 
NM 、 门 4 至 现 品 种 、 厚度 
do 全 而 不 本 条 1. 门 代号 及 洞口 尺寸 
饰 面 站 2. 门框 或 扇 外 围 尺寸 
010805007 | 复合 材料 门 | 3. 门框 、 扇 材质 














注 : @ 以 楼 计量 ， 项 目 特征 应 描述 洞口 尺寸 ， 没 有 洞口 尺寸 必须 描述 门框 或 扇 外 围 尺寸 ; 以 平方 米 计 量 ， 项 目 特 


征 可 不 描述 洞口 尺寸 及 框 、 扇 


回 以 平方 米 计量 ， 无 设 i 
6) 木 窗 (编号 : 0 





的 外 围 尺寸 。 


图 示 洞 口 尺寸 ， 按 门框 、 扇 外 围 以 面积 计算 。 


0806) 


清单 项 目 中 ， 木 窗 包含 4 个 分 项 , 分 别 是 木 制 窗 (010806001)、 木 飘 ( 凸 ) 窗 


(010806002) 、 木 橱窗 (010806003) 、 木 纱窗 (010806004)， 项目 设 置 要 求 见 表 7- 39。 





7) 金属 窗 (编码 : 





清单 项 目 中 ， 金 属 窗 包含 9 个 分 项 ， 分 别 是 金属 (塑钢 、 断 桥 ) 窗 (010807001) 、 金 属 
属 百 叶 窗 (010807003)、 金 属 纱窗 (010807004)、 金 属 格 栅 窗 








防火 窗 (010807002)、 金 





010807) 








(010807005)、 金 属 ( 塑 钢 、 断 桥 ) 橱窗 (010807006)、 金 属 ( 塑 钢 、 断 桥 ) 球 ( 凸 ) 窗 


(010807007) 、 彩 板 窗 (010807008) 、 复 合 材料 (010807009)， 项 目 设 置 要 求 见 表 7- 40。 
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表 7-39 木 窗 (010806) 


























































计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 PR 证 境遇 而 工程 内 容 
1. 以 楼 计量 , 按 设 计 
010806001 | 木 制 窗 由 图 示 数 量 计算 1. 窗 安装 
国 尖 讽 训 二 2. 以 平方 米 计 量 ， 按 | 2. 五 金 、 玻 璃 
. 玻璃 品种 、 厚 本 
设计 图 示 洞 口 尺寸 以 面 | 安装 
010806002| 木 球 ( 凸 ) 
让 积 计 算 
rd 
和 相投 , 到 示 计算 、 安 和 
010806003| 木 橱窗 etalon 总 2. 以 平方 米 计量 ， 按 | 2, 五金、 玻璃 
3. 玻璃 品种 、 厚 度 2 | 设计 略 素 人 KNEE 外 国 | 雪 半 
二 扩 各 料 审 站 设计 图 示 尺 未 以 框 外 围 | 安装 
展开 面积 计算 3. 刷 防护 材料 
\ 
记 刁 这 放 计 量 , 按 设 计 
SDH 图 示 数 量 计 算 1. 窗 安装 
. 窗 代号 及 框 的 外 围 尺寸 ~、 
010806004| 木 纱窗 0 -|2 以 平方 米 计 量 ， 按 | 2 五金、 玻璃 
A TNT 设计 图 示 尺 寸 以 框 外 围 | 安装 
面积 计算 
D 木质 窗 应 区 分 林 百 叶 窗 、 木 组 合 窗 、 木 装 俩 守 攻 从 等 项 目 ， 分 别 编码 列 项 。 
计量 ， 项 目 特征 必须 描述 酒 操 反 寸 ， 二 必须 描述 饶 框 外 时 尺 寸 ， 以 平方 米 计 其 ,项目 特征 可 不 
撒 述 洞口 尺寸 及 框 的 外 围 尺寸 .CC “一 SR 
@@ 以 平方 米 计量 ， 无 设计 图 东 洞 口 尺寸 ， 按 窗 框 外 国 以 面积 计 算 . 


加 木 相 窗 、 木 联 (E59 竹 议 楼 计 基 ， 项 目 特征 必须 捞 


加 木 窗 五 金 包括 折 页 、 
5 


徐 截 曙 及 外 


出 展开 面积 。 


插销 、 风 钧 、 木 螺钉、 测 花 请 轨 (推拉 窗 ) 等 。 
表 7-40 金属 窗 (010807) 

















计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名称 项 目 特征 网 1 工程 内 容 
0 金属 (塑钢 、 a 1. 以 炉 计 量 ; 按 设 计 
断 桥 ) 窗 ”| 1. 窗 代号 及 洞口 尺寸 图 示 数 量 计算 1. 窗 安装 
2. 框 、 扇 材质 2. 以 平方 米 计 量 ， 按 | 2. 五 金 、 玻 璃 
010807002| 金属 防火 窗 | 3. 玻璃 品种 、 厚 度 设计 图 示 洞 口 尺寸 以 面 | 安装 
1. 楼 积 计算 
2 mm | 1. 以 楼 计量 ， 按 设计 
1. 窗 代号 及 洞口 尺寸 图 示 数 量 计算 ji. 潮 密 光 
010807003| 金属 百叶 窗 | 2. 框 、 扇 材质 2. 以 平方 米 计量 , 按 2 五 金 安装 
3. 玻璃 品种 、 厚 度 设计 图 示 洞 口 尺寸 以 面 | “ 
积 计算 





III 252 























































续 表 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 工程 内 容 
1. 窗 代号 及 框 的 外 围 尺寸 Ee 过 可 入 
010807004 | 金属 纱窗 。 | 2. 框 材质 a 
3. 窗纱 材料 品种 、 规 格 sa 
框 外 围 尺寸 以 面积 计算 
1. 窗 安装 
1. 以 榜 计 量 ， 按 设计 | 2 五 金 安装 
1. 窗 代号 及 洞口 尺寸 图 示 数 量 计 算 
010807005 | 金属 格 栅 窗 | 2. 框 外 围 尺寸 2. 以 平方 米 计量 ， 按 
3. 框 、 扇 材质 设计 图 示 洞 所 尺寸 以 面 
积 计算 NAN 
0 
1. 窗 代号 , 六 1. 窗 制 作 、 运 
全 届 ( 盟 出 | 2 杠 外 图 展开 面积 NA 输 、 安 装 
010807006 | 断 桥 ) 岳 窗 ` | 3. 框 、 扇 材质 2 1 以 机 计量， 按 设计 | 2 五金、 玻璃 
4 玻璃 品种 、 厚 度 / 图 示 数 量 计算 安装 
5. 防护 材料 种 类 、 ~、 2. 以 平方 米 计量 ， 按 | 3 出 防护 材料 
本 1. 窗 代号 CN 设计 图 示 尺寸 以 杠 外 轩 
金属 ( 逆 钢 、| 。 三 外 间 滔 弄 商 积 中 展 并 曾 税 
010807007| 断 桥 ) 飘 ™ Me 1 
5 3. 框 { 户 材质 
| 本 囊 瑞 品种 、 厚 度 1 窗 安 装 
本 | DY 3 
S x ,以 档 计 量 ， 按 设计 | 2 五金、 玻璃 
010807008 1 窗 代 号 及 洞口 尺 寺 ~ bi 按 设计 二 
入 ”| 2. 框 外 围 尺 二 拓 
4 S 有 交 放 2. 以 平方 米 计量 ， 按 
010807009| 复合 材料 芒 济 中 厚度 设计 图 示 洞 口 尺 寸 或 杠 
eS 外 围 以 面积 计算 

















注 ， 金属 窗 应 区 分 金属 组 合 窗 、 防 盗 窗 等 项 目 ， 分 别 编码 列 项 。 


加 以 楼 计量 ,项目 特征 必须 描述 洞口 尺寸 ， 没 有 洞口 尺 十 


不 描述 洞口 尺寸 及 框 的 外 围 尺寸 。 
@@ 以 平方 米 计量 ， 无 设计 图 示 洞 口 尺寸 ， 按 窗 框 外 围 以 面积 计算 。 
@ 金属 桐 窗 、 标 ( 凸 ) 窗 以 楼 计 基 项目 特征 必须 描述 框 外 围 展开 面积 。 
加 金属 窗 五 金 包括 ， 折 页 、 螺 钉 、 执 手 、 卡 锁 、 铵 拉 、 风 撑 、 滑 轮 、 滑 轨 、 拉 把 、 拉 手 、 角 码 、 牛 角 制 等 。 
8) 窗 套 (编码 : 010808) 
清单 项 目 中 , 门窗 套 包 含 7 个 分 项 ， 分 别 是 木门 窗 套 (010808001)、 木 简 子 板 
(010808002)、 饰 面 夹板 简 子 板 (010808003)、 金 属 门窗 套 (010808004)、 石 材 门窗 套 
(010808005)、 门 窗 木 贴 脸 (010808006)、 成 品 木 门窗 套 (010808007), 项 目 设置 要 求 见 





表 7-41。 





的 必须 描述 窗 框 外 围 尺寸 ， 以 平方 米 计量 ,项 目 特征 可 
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从 工程 项 算 NN 


0。0。°。°。 。 EIR 





表 7-41 门窗 套 (010808) 






































- 计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 后 ep 工程 内 容 
1. 窗 代号 及 洞口 尺寸 
2. 门窗 套 展开 宽度 
3. 基层 材料 种 类 1. 清理 基层 
010808001| 木门 窗 套 4. 面 层 材料 品种 、 规 格 2. 立 筋 制作 、 
5. 线条 品种 、 规 格 安装 
6. 防护 材料 种 类 3. 基层 板 安装 
1 简 子 板 宽度 0 局 坟 由 
010808002| 木 简 子 板 2. 基层 材料 种 类 5. 线条 安装 
3. 面 层 材料 品种 、 规 格 1 以 楼 计量 信 按 设计 | 6. 刷 防 护 材料 
010808003 | 饰 面 夹板 简 | 4 线条 品种 、 规 格 7 . 
子 板 5. 防护 材料 种 类 1 入 se 
pe 设计 图 示 尺 十 以 展开 面 | ] 清 现 基层 
1. 窗 代号 及 洞口 尺寸 AA 计算 区 立 筋 制作 、 
2 门窗 套 展开 宽度 、 上 Na 以 米 计量 ， 按 设计 | 
010808004| 金属 门窗 套 | 3. 基层 材料 种 类 21 小 ”| 图 示 中 心 以 延长 米 计算 | 。 ， ， 
人 S 3. 基层 板 安装 
和 4 面 层 铺 贴 
的 AR 2 、 5. 刷 防护 材料 
1. 窗 代 号 及 洞口 尺 二 MK 1. 清理 基层 
门窗 套 展 开 宽 度 XI 2. 立 筋 制作 、 
3. 釉 毕 层 厚 度 、 二 总 r | 安装 
010808005 HY 合 比 3. 基层 抹 灰 
> 4. 面 层 材 料 品种 、 p33 q 4. 面 层 铺 贴 
入 5. 线条 品种 、 规 格 5. 线条 安装 
1 门窗 代号 及 润 DR 十 | ， ee 扩 没 六 因 
010808006 | 门窗 木 贴 脸 | 2. 贴 脸 板 宽度 2.m | 2. 以 米 计量 , 按 设计 | 安装 
3. 防护 材料 种 类 人 > 
图 示 尺 寸 以 延长 米 计算 
1. 以 楼 计量 , 按 设计 
图 示 数量 计算 
成 晶 木 门 | 荆门 窗 代号 及 洞口 R 寸 “| 1 楼 | 2 以 平方 米 计量 ， 按 本 ee 
010808007| 在 2. 门窗 套 展 开 宽度 2 mi | 设计 图 示 尺寸 以 展开 面 | ye 
3. 门窗 套 材料 品种 、 规 格 | 3. m | 积 计算 3 本 
3. 以 米 计量 , 按 设 计 
图 示 中 心 以 延长 米 计算 




















注 : @ 以 楼 计量 ， 项 目 特征 必须 描述 洞口 尺寸 、 门 窗 套 展开 宽度 。 

加 以 平方 米 计量 , 项目 特征 可 不 描述 洞口 尺寸 、 门 窗 套 展 开 宽度 。 

图 以 米 计 量 ， 项 目 特征 必须 描述 门窗 套 展开 宽度 、 简 子 板 及 贴 脸 宽度 - 
@ 木门 窗 套 适用 于 单独 门窗 套 的 制作 、 安 装 。 








VI 254 


9) 窗台 板 (编码 : 010809) 


























清单 项 目 中 ,窗台 板 包 含 4 个 分 项 , 分 别 是 木 窗 台 板 (010809001)、 铝 塑 窗台 板 
(010809002)、 金 属 窗 台 板 (010809003)、 石 材 窗台 板 (010809004), 项 目 设 置 要 求 见 
表 7-42。 

表 7-42 窗台 板 (010809) 
计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 洲 从 | 工程 内 容 
010809001| 木 窗台 板 1. 基层 清理 
2 去 = 、 
1. 基层 材料 种 类 ee 
010809002| 铝 塑 窗台 板 | 2. 面板 材质 、 规 格 、 颜 色 窗 香 浅 宁 
3. 防护 材料 种 类 机 
ee ， | 按 设计 硬 RY 以 展 | 作 、 安 装 
和 四 型 各 计算 4. 刷 防 护 材料 
1. 结 层 厚 度 、 砂 浆 配 合 比 Ne ee 
010809004 | 石材 窗台 板 | 2 窗台 板材 质 、 规 格 AN- SY 
ey A 3. 窗台 板 制 
作 、 安 装 


























10) 窗帘 、 窗 帘 盒 、 向 从 办 (的 .0 dos10) NA 
清单 项 目 中 ， 窗 帘 、 窗 帘 盒 、 窗帘 轨 包 含 5 分 项 ， 分 别 是 窗帘 (010810001)、 木 窗帘 盒 























(010810002)、 饰 面 夹板 、 蛆 料 窗帘 帘 盒 (010810003)%- 锁 合金 窗帘 盒 (010810004)、 窗帘 轨 
(010810005)， 项 目 设 着 要 求 见 表 7- 3。 和 
7-43 窗 宙 < 前、 轨 (010810) 
SK 计量 工程 量 
工 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 计算 规则 程 内 容 
1. 以 米 计量 ， 按 设计 
1. 窗帘 材质 图 示 尺 寸 以 成 活 后 长 度 
、 2. 窗帘 高 度 、 宽 度 1.m | 计算 1. 制作 、 运 输 
010810001 4 
窗帘 3. 窗帘 层 数 2.m? | 2 以 平方 米 计量 ， 按 | 2. 安装 
4. 带 则 要 求 图 示 尺 寸 以 成 活 后 展开 
面积 计算 
010810002| 木 窗 帘 盒 
DO Pe io 1. 窗帘 盒 材质 、 规 格 
2. 防护 材料 种 类 1 制作、 六 
铝 合 金 窗 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 | 上 制 作 、 返 
010810004| 、 m 、 输 、 安 装 
窗 妆 度 i 计 算 2. 刷 防 护 材料 
1. 窗帘 轨 材 质 、 规 格 
010810005| 窗帘 轨 2. 轨 的 数量 
3. 防护 材料 种 类 


注 ，Q 窗帘 若是 双 层 , 项目 
加 窗帘 以 米 计量 , 项 目 特征 


















须 描述 窗帘 高 度 和 宽 。 
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“3500。0。。。 。< 加 BD) 


3. 相关 问题 


0) 玻璃 、 百 叶 面积 占 其 门扇 面积 


玻 门 或 全 百叶 门 。 


(2) 木门 窗 五 金 、 铝 合金 门窗 五 金 包 括 范 


人 工程 枯 算 NN 














装 内 )。 
7.2.5 油漆、 涂料 、 祛 糊 工 程 


油漆 、 涂 料 、 禄 糊 工程 项 目 设置 时 要 注意 : 
(1) 已 包含 油漆 涂料 的 项 目 不 在 单独 按 本 童 列 项 ， 如 墙 面 饰 面板 装饰 、 实 木 装 饰 


门 等 。 
(2) 连 窗 门 按 门 油漆 列 项 。 


(3) 木 扶手 区 别 带 托 板 和 不 带 托 板 分 别 编码 列 项 。 





1. 清单 设置 规则 


一 半 以 内 者 为 半 玻 门 或 半 百 叶 门 ， 超 过 一 半 时 为 全 





围 (此 部 分 费用 一 般 包 含 在 门窗 制作 与 安 


油污、 涂料 、 禄 糊 工程 共有 8 分 部 36 项 ， 了 窗 油 漆 ， 木 扶手 及 其 他 条 板 、 
线条 油漆 ， 木 材 面 油 漆 ， 金 属 面 油 漆 ， We 喷 刷 涂料 ， 祛 糊 等 项 目 。 项 目 设置 明 
































细 见 表 7- 44。 人 
表 7-44 AN 和 写 糊 工程 项 目 设置 明细 

序号 .| 请 单 名 称 > A 分 项 数量 
ol 让 油漆 A 2 
02 -去 ”| 窗 油漆 RAR 2 
0 AT、 林 拓 手 及 其 分 极 杀 线条 油漆 5 
A> 木材 面 油漆 15 
05 金属 面 油漆 1 
06 抹 灰 面 油漆 3 
07 喷 剧 涂料 6 
08 禄 糊 2 
合计 二 





2. 清单 列 项 指导 及 计算 规则 解读 


1) 门 油漆 (编码 : 011401) 


清单 项 目 中 ， 门 油漆 项 目 包含 2 个 分 项 ， 
-45。 


(011401002)， 项 目 设置 见 表 7 
2) 窗 油 漆 ( 编 码 : 011402) 





木门 油漆 (011401001)、 





清 
(011402 
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项 目 中 ,， 窗 油漆 项 目 包含 2 个 分 项 ， 木 窗 油漆 (011402001)、 


002)， 项 目 设置 见 表 7-46 。 


金 


金 


属 门 油漆 





属 窗 油漆 


人 清单 模式 下 的 装饰 工程 计量 计价 ”NN 





表 7-45 门 油漆 (011401) 























项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 ee 工程 内 容 
1. 基层 清理 
011401001| 木门 油漆 1. 门类 型 ji 大 十 庆 量 ; 二 各 证 es 村 
加 和 tt 漂 . 剖 近 
5. 防护 材料 种 类 | 四 六 日 民 下 以 | 清 
011401002| 金属 门 油漆 | 。 ， ek 面积 计算 2. 刊 肛 子 
6. 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 | 防护 材 
， 3. 刷 
入 料 、 油 肖 








注 ，@ 木门 油漆 应 区 分 木 大门 、 单 层 木门 、 双 层 (一 玻 一 纱 ) 木门、 双 展 交 条 站 全 玻 自 由 门 、 半 玻 自 由 
门 、 装 饰 门 及 有 框 门 或 无 框 门 等 项 目 ， 分 别 编码 列 项 。 

@ 金属 门 油漆 应 区 分 平 开门 、 推 拉 门 、 钢 制 防火 门 等 项 目 ， 人 

图 以 平方 米 计 量 ， 项 目 特征 可 不 必 描述 洞口 尺寸。 SN 


表 7- 46 窗 油漆 0i1402) 



































ESE 工程 量 。 
项 目 编码 | 项 目 名 称 SS -| i 工程 内 容 
ZN > 1. 基层 清理 
011402001| 木 窗 油漆 | 工 /到 重 | WA | 2 列 肛 子 
FE eR ,村 计量 ， 边 谨 计 | 3 而 防护 材 
. 民 子 种 关 | 料 、 油 漆 
， 刷子 胡 数 和 KE | 这 | 2 以 平方 米 计量 , 控 | ac 
5 防护 材料 种 类 。 |” | ”| 设计 图 示 洞 口 尺寸 以 | ee 
> 种 天 1 和 2. 刊 肛 
011402002 | 金属 丛 油 漆 | 6. 油漆 品种 、 剧 潜 遍 数 四 3. 刷 防 护 材 
料 、 油 洒 


注 : 木 窗 油漆 应 区 分 单 层 木 窗 、 双 层 (一 玻 一 纱 ) 木 窗 、 双 层 框 扇 ( 单 裁 口 ) 木 窗 、 双 层 框 三 层 ( 二 玻 一 纱 ) 木 窗 、 
单 层 组 合 窗 、 双 层 组 合 窗 、 木 百叶 窗 、 木 推拉 窗 等 项 目 ， 分 别 编码 列 项 。 

@@ 金属 窗 油漆 应 区 分 平 开 窗 、 推 拉 窗 、 固 定 窗 、 组 合 窗 、 金 属 隔 栅 窗 等 项 目 ， 分 别 编码 列 项 。 

图 以 平方 米 计量 , 项目 特征 可 不 必 描 述 洞口 尺寸 。 


3) 木 扶手 及 其 他 板 条 线条 油漆 (编码 : 011403) 

清单 项 目 中 ， 木 扶手 及 其 他 板 条 线条 油漆 包含 5 个 分 项 , 分 别 是 木 扶手 油漆 
(011403001)， 窗 帘 盒 油漆 (011403002)， 封 榴 板 、 顺 水 板 油漆 (011403003)， 挂 衣 板 、 黑 板 框 
油漆 (011403004) ， 挂 镜 线 、 窗 帘 棍 、 单 独 木 线条 油漆 (011403005)， 项 目 设置 见 表 7- 47。 

4) 木材 面 油漆 (编码 : 011404) 

清单 项 目 中 ,木材 面 油漆 包含 15 个 分 项 ， 分 别 是 木 护 墙 、 木 墙 群 油漆 (011404001)， 
窗台 板 、 简 子 板 、 盖 板 、 门 窗 套 、 踢 脚 线 油漆 (011404002)， 清 水 板 条 天 棚 、 榴 口 油漆 
(011404003)， 木 方 格 吊顶 、 天 棚 油 漆 (011404004)， 吸音 板 墙 面 、 天 棚 面 油漆 
(011404005) ， 暖 气 音 油漆 (011404006)， 其 他 木材 面 (011404007) ， 木 间 壁 、 木 隔断 油漆 
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表 7-47 木 扶 手 及 其 他 板 条 线条 油漆 (011403) 




















计量 工程 量 
和 有 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 计算 规则 程 内 容 
011403001| 木 扶手 油漆 
011403002| 窗帘 盒 油 漆 
封 榴 板 、 顺 i 
403003 1. 尺 
011403003 水 板 汕 潜 | 2 1. 基层 清理 
本 9 刊 腻 子 遍 数 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 | 2. 刮 腻子 
E 衣 板 、 黑 | 3. 3. 刷 
011403004 板 框 油漆 4 防护 材料 种 类 度 计算 网 ee 材 
5. 油漆 品种 、 剧 潜 遍 数 站 
挂 镜 线 、 窗 及 
011403005| 帘 棍 、 单 独 全 
木 线 油漆 AN 


注 : 木 扶 手 应 区 分 带 托 板 与 不 带 托 板 ， 


杆 油漆 中 。 





分 别 编码 列 项 ， 











若是 


AN 
< 


和 木 扶手 不 应 单独 列 





项 ， 应 包含 在 木 栏 


(011404008)， 玻璃 间 辟 吕 明 强 筋 油 党 C01iM04009)， 木 栅 栏 、 木 栏杆 ( 带 扶手 ) 油漆 
























































(011404010)， 衣 柜 、 壁 柜 油 并 (011404011) , ` 染 柱 饰 面 油漆 (011404012)， 零星 木 装 油漆 
(011404013)， 木 地 板 油漆 COLtQtoLD 木 地 板 户 硬 娃 面 (011404015 项 目 设置 见 
表 7-48。 TY、 ZN> 
入 7-48 a 
人 MX 个 计量 工程 量 本 
项 目 编码 项 目 名 称 加 > 单位 计算 规则 工程 内 容 
011404001 太吉 十、 不 A 
窗台 板 、 简 子 板 、 盖 板 、 
11404002 
09 | 门窗 套 、 蝎 脚 线 油 滩 1. 腑 子 种 类 
011404003| 清水 板 条 天 棚 、 梅 口 油漆 | 2 刑 暴 子 遍 数 按 设计 图 示 尺 
-一 一 3. 防护 材料 种 类 i 
011404004 | 木 方 格 吊顶 、 天 机 油漆 。 | 4 油漆 品种 、 刷 洒 寸 以 面积 计算 
011404005 | 吸音 板 墙 面 、 天 棚 面 油 漆 | 遍 数 1. 基层 清理 
2. 刊 腻 子 

11404 气 钼 
011404006 | 暖气 单 油漆 m 3. 刷 防 护 材 
011404007| 其 他 木材 面 料 、 油 漆 
011404008| 木 间 壁 、 木 隔断 油漆 1. 腻子 种 类 

2. 刮 腻子 遍 数 按 设 计 图 示 尺 
011404009 | 玻璃 间 壁 露 明 强 筋 油漆 3. 防护 材料 种 类 寸 以 单 面 外 

a 4. 漆 品 种 、 刷 漆 面积 计算 
011404010 a 人 遍 数 
放 苔 


VI 258 























NENNNNNS 








计量 工程 量 


项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 单位 计算 规则 



































011404011 | 衣柜 、 壁 柜 油漆 1 腻子 种 类 按 设 计 图 示 尺 

011404012| 染 柱 包 面 油漆 于 六 各 寸 以 油漆 部 分 
011404013| 零星 木 装 修 油漆 . Ran 展开 面积 计算 
011404014| 木 地 板 油漆 遍 数 按 设计 图 示 尺 
m” | 寸 以 面积 计算 。 

1. 硬 螨 品 暖气 包 槽 、 璧 

011404015 | 木 地 板 溪 硬 蜡 面 pe 侈 的 开口 部 分 

















5) 金属 面 油漆 (编码 : 011405) 








K 


表 7- 49 金属 面 油漆 (011405) 








1. 基层 清理 
2. 刊 腻 子 

3. 刷 防护 材 
料 、 油 漆 


1. 基层 清理 
2. 泥 蜡 


清单 项 目 中 ， 金 属 面 油漆 包含 1 个 分 项 ， 金 属 面 油漆 (011405001)， 项 目 设置 见 表 7- 49。 








项 目 编码 | 项 目 名 称 一 项 目 特征 ee 0 a 工程 内 容 
位 计算 规则 
,| 49 赋 子 种 类 小 个 按 设计 图 示 尺寸 以 | 1. 基层 清理 
,| 2 刊 肛 子 要 求 寺 Nt | 质量 计算 2. 刊 胀 子 
11405001 H 潜 三 YS 
40509】| 金属 机 滑 放 3 吉村 料 种 关 第 这 |2.m: | 2 按 设计 展开 面积 | 3 刷 防护 材 
~ | 4. 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 计算 料 、 油 漆 











6) 抹 灰 面 油漆 (编码 : 011406) 


清单 项 目 中 ， 抹 灰 面 油漆 包含 3 个 分 项 ， 分 别 是 抹 灰 面 油漆 (020506001)、 抹 灰 线条 


油漆 (020506002) 、 满 刮 腻子 (011406003) ,项目 设 置 见 表 7- 50。 
表 7- 50 抹 灰 面 油漆 (011406) 


项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计 算 规 则 | 工程 内 容 





.基层 类 型 

. 肤 子 种 类 
11 1 i 油 肖 
011406001 | 抹 基 面 油漆 。 | 太志 材料 种 类 以 面积 计算 

5. 油 湾 品种 、 刷 漆 道 数 

. 部 位 





1. 基层 清理 


3. 刊 腻 子 遍 数 a 按 设 计 图 示 尺 寸 | 2. 乔 腻 子 


3. 刷 防 护 
材料 、 油 漆 


NAN 
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续 表 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 | 工程 内 容 
1. 线条 宽度 、 道 
有 1 民 清 
011406002 | 抹 灰 线条 油漆 | 3. 刮 腻子 遍 数 i 按 没 计 图 示 尺 各 2. 刮 腻子 
全 让 拓 届 有关 以 长 度 计算 。 | 3. 剧 防护 
5. 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 材料 、 汕 漆 
1. 基层 类 型 a ， 
011406003 | 满 刊 腻子 2 腻子 种 类 m? dd 1 7 ee 
3. 刊 腊 子 遍 数 i - 
用 一 
7) 喷 刷 、 涂 料 (编码 : 011407) < 


清单 项 目 中 ， 喷 涂 、 涂 料 包含 6 个 分 项 ， 墙 面 噬 而 涂料 (01l407001)， 天 棚 喷 刷 涂 料 
(011407002)， 空 花 格 、 栏 杆 刷 涂料 (011407003) ,线条 刷 涂料 (011407004)， 金 属 构件 刷 
防火 涂料 (011407005)， 本 构件 剧 防火 涂料 (ha07006)， 项 目 设置 细则 见 表 7 -51。 


表 7-51 -机 天、 .涂料 (011407) 


















































工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 i 工程 内 容 
011407001 增 加 :于 , 胃 | 
le 小 按 设计 图 示 尺寸 以 面 
o11407002| 天 棚 路 而 二 副 肛 子 要求。 条 二 a 
涂料 、>，| 5. 涂料 品种 、 喷 剧 记 数 、 
于 | :大 了 种 类 | 基层 清理 
011407003 oa 2. 刮 肤 子 遍 数 人 Wi 站 
和 | 3. 涂料 品种 、 剧 喷 遍 数 3. 刷 、 喷 涂料 
1. 基层 清理 
2. 线条 宽度 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 
11407004 | 线条 刷 涂 六 
中 1407004 | 线条 出 涂料 |。 者 月 子 沉 数 度 计算 
4. 刷 防护 材料 、 油 漆 
1. 以 吨 计量 , 按 设计 
1. 基层 清理 
011407005 | 金属 构件 刷 名 | 图 款 民 溃 以 磺 和 计算。 | pe 
防火 涂料 | 1. 路 剧 防火 涂料 构件 名 称 | 
2 防火 等 级 要 求 设计 展开 面积 计算 
3. 涂料 品种 、 喷 刷 谢 数 以 平方 米 计量 ， 按 设 
Wuoro0g| 本 构件 出 防 让 所 二 记 i 1. 基层 清理 
火 涂料 : 2. 刷 防火 材料 
计算 
注 : 喷 刷 墙 面 涂料 部 位 要 注 明 内 墙 或 外 墙 . 


Ul 
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8) 祛 糊 (编码 : 011408) 
清单 项 目 中 ,被 糊 包含 2 个 分 项 ， 分 别 是 强制 寝 糊 (011408001)、 织 棉 给 寝 糊 








(011408002)， 项 目 设置 见 表 7-52。 


表 7-52 禄 糊 (011408) 











计 重 工程 量 
和 a 世 

项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 和 和 程 内 容 
1. 基层 类 型 

011408001| 强制 禄 糊 jn 
刊 及 子 要 求 m? | 按 设计 图 示 尺 寸 以 | 2. 刮 腻子 
5 粘 接 材料 种 类 面积 计算 。 3. 面 层 铺 粘 
机 MA 4 刷 防 护 材料 


011 
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408002| 织锦 组 被 糊 | 6. 防护 材料 种 类 
面 层 材料 品种 、 规 格 、 颜 色 


如 

















其 他 装饰 工程 项 目 设置 时 要 注意 ，， ”| 

(1) 压条 、 装 饰 线 等 项 目 已 包括 在 问 走 、 墙 柱 面 、 天 棚 的 相应 项 目 中 ， 不 单独 列 项 。 
(2) 美术 字 不 分 字体 ， 按 大 小 规格 分 类 。 

(3) 辟 柜 和 吊 杠 以 嵌入 雯 内 为 是 ， pm 

1. 项目 设置 规则 \ 


其 他 工程 共有 外 分 部 62 项 ,包含 柜 类 、 NA 压条 、 装 饰 线 ， 扶手、 栏杆 、 栏 板 


装饰 ， 暖 气 RA 8 本 件 ， 雨 篷 、 旗 杆 ， 招牌 、 灯箱 ,美术 字 等 项 目 ， 见 表 7 -53。 


表 7-53 其 他 装饰 工程 
































清单 名 称 分 项 数量 

柜 类 、 货 架 20 
02 压条 、 装 饰 线 8 
03 拱手、 栏杆 、 栏 板 装饰 8 
04 暖气 畦 3 
05 浴 夯 配件 i 
06 雨 篷 、 旗 杆 3 
07 招牌 、 灯 箱 4 
08 美术 字 5 
合计 2 











清和 


2. 清单 列 项 指导 及 计算 规则 解读 
1) 柜 类 、 货 架 (编码 : 011501) 
Ef 项 目 中 ， 柜 类 、 货 架 包 含 20 个 分 项 ,分 别 是 柜台 (011501001)、 酒 柜 (011501002)、 








衣柜 (011501003)、 存 包 柜 (011501004)、 鞋 柜 (011501005)、 书 柜 (011501006)、 厨 房 壁 柜 
261 NN 
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(011501007)、 木 壁 柜 (011501008)、 厨 房 低 柜 (011501009)、 厨 房 吊 柜 (011501010)、 矮 柜 


(011501011) 


(0115010 
(0115010 


、 吧 台 背 柜 (011501012)、 酒 吧 帅 柜 (011501013)、 酒 吧台 (011501014)、 展 台 


5)、 收 银 台 (011501016)、 试 衣 间 (011501017)、 货 架 (011501018)、 书 架 
9)、 服 务 台 (011501020)， 项目 设 置 见 表 7 -54。 


表 7-54 柜 类 、 货 架 (011501) 





项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 


计量 
单位 


工程 量 
计算 规则 


工程 内 容 





011501001 





011501002 





011501003 





011501004 


存 包 柜 





011501005 


鞋 柜 





011501006 


书柜 





011501007 


厨房 壁 柜 





011501008 


木 壁 柜 





011501009 


厨房 低 柜 





011501010 


厨房 吊 柜 





011501011 


人 矮 柜 





011501012 


吧台 背 柜 





011501013 


011501014 


酒吧 台 


酒吧 帅 柜 , 
| < 





011501015 


展 合 N\ 





011501016 


收银 台 





011501017 


试 衣 间 





011501018 


货架 





011501019 


书架 





011501020 





服务 台 





1. 台 柜 规格 < 
2. 材料 种 类 、 规 格 、 
3. 五 金 种 类 、 规 烙 

4. 防护 材料 种 类 

5 油 汪 品 种 、 剧 潜 饥 数 


x 


A 








1. 以 个 计量 ， 按 设计 
图 示 数 量 计量 

2. 按 设 计 图 示 尺寸 以 
延长 米 计算 

3 也 立方 米 计量 ， 按 
设计 图 示 尺 寸 以 体积 


”计算 














1. 台 柜 制作 、 
(安放 ) 

2. 刷 防 护 材 
料 、 油 漆 

3. 五 金 件 安 装 





2) 压条 、 装 饰 线 (编码 : 011502) 
清单 项 目 中 ， 压 条 装饰 线 包含 8 个 分 项 ， 分 别 是 金属 装饰 线 (011502001) 、 质 装饰 线 
(011502002)、 石 材 装 饰 线 (011502003)、 石 膏 装 饰 线 (011502004)、 镜 面 玻 璃 线 
(011502005)、 铝 塑 装饰 线 (011502006)、 塑 料 装 饰 线 (011502007)、GRC 装饰 线条 
(011502008)， 项 目 设置 见 表 7- 55。 





3) 扶 导 





EF、 栏杆 、 栏 板 装 饰 (编码 :011503) 





清单 项 目 中 ,扶手 、 栏 杆 、 栏 板 装 饰 分 项 包含 8 个 分 项 ， 分 别 是 金属 扶手 、 栏 杆 、 栏 
板 (011503001), 硬木 扶手 、 栏 杆 、 栏 板 (011503002)， 塑料 扶手 带 栏杆 、 栏 板 





(011503003)，GRC 栏杆 、 扶 手 (011503004), 金属 靠 墙 扶手 (020106005)， 硬木 靠 墙 扶手 
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表 7-55 压条 、 装 饰 线 (011502) 





项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 


计量 
单位 


工程 量 
计算 规则 





011502001 


金属 装饰 线 





011502002 


木质 装饰 线 





011502003 


石材 装饰 线 





011502004 


石膏 装饰 线 





011502005 


镜面 玻璃 线 





011502006 


铝 塑 装饰 线 





011502007 


塑料 装饰 线 


1. 基层 类 型 

2. 线条 材料 品种 、 规 格 、 
颜色 

3. 防护 材料 种 类 

4. 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 





011502008 





GRC 装饰 
线条 





1. 栏杆 的 规格 
2. 安装 间距 

3. 扶手 类 型 规格 
4. 填充 材料 种 类 





A 


NA 


按 设计 图 示 尺 寸 以 长 
度 计算 








1. 线条 制作 、 


2. 刷 防 护 材料 


线条 制作 、 





(020106006)， 塑 料 靠 墙 扶手 (011503007)， 玻 讽 栏 板 ( 


SSY 


AN 


表 7-56、 拱手: 栏杆 、 栏 板 装饰 


011503008)， 其 项 目 设置 要 求 见 表 7- 56。 





项 目 编码 


项 目 名 称 


-项目 特征 


一 工程 量 
计算 规则 





011503001 


011503002 


金属 扶手 、 
栏杆 、 栏 板 - 


硬木 拱手、 | 


栏杆 、 栏 板 





011503003 


1 扶手 材料 种 类 、 规 格 
2. 栏杆 材料 种 类 、 规 格 


3. 栏 板材 料 的 品种 六 规 


格 、 颜 色 | 
4. 固定 配件 的 种 类 
5. 防护 材料 的 种 类 





011503004 


1. 栏杆 的 规格 

2. 安装 间距 

3. 扶手 类 型 规格 
4. 填充 材料 的 种 类 





011503005 


011503006 





011503007 


1. 扶手 材料 种 类 、 规 格 
2. 固定 配件 的 种 类 
3. 防护 材料 的 种 类 





011503008 








1. 栏杆 、 玻 璃 的 种 类 、 规 
格 、 颜 色 

2. 固定 方式 

3. 固定 配件 的 种 类 











万 


按 设计 图 示 尺 二 以 扶 
手中 心 线 长 度 (包括 弯 
头 长 度 ) 计 算 





汪 oo 避 





刷 防护 材料 
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4) 暖气 音 ( 编 码 : 011504) 


























清单 项 目 中 ， 暖 气 音 包含 3 个 分 项 ， 分 别 是 饰 面 板 暖 气 罩 (011504001) 、 塑 料 板 暖气 
罩 (011504002)、 金 属 暖 气 单 (011504003) ， 项 目 设置 见 表 7- 57。 
表 7-57 暖气 单 (011504) 
计量 工程 量 

项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 生生 工程 内 容 
011504001 饰 面板 瞬 

和 时 暖气 音 材 质 按 设计 图 示 尺 寸 以 垂 人 ee 

蛆 料 板 暖 | 2. 防护 材料 种 类 m? | 直 投影 面积 (不 展开 ) | 
011504002| ， 则 计算 安装 

本 2. 刷 防护 材料 
011504003| 金属 暖气 置 




















5) 浴 而 配件 (编码 : 011505) 





清单 项 目 中 ， 


浴 厕 项 目 包 含 


11 分 项 ， aa 晒 衣 架 






































(011505002)、 村 (O9050089 浴 包 拉手 (011505004)、 卫生 间 扶 手 (011505005) 、 毛 
巾 杆 ( 架 ) (011505006)、 毛巾 环 ( 架 )5011505007)、 卫生 纸 盒 (011505008)、 肥 皂 盒 
(011505009)、 镜 面 玻璃 (011505010)* ` 镜 箱 (0115050 1)， 项 目 设置 见 表 7-58。 
。 表 了 -58， 浴 而 配件 (011505) 1 
FN 计量 | - “区 工程 量 = 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 | 计算 规则 工程 内 容 
本 外 | 按 设计 图 示 尺 寸 以 台 
< eh 面 外 接 和 矩形 面积 计算 。 
3 |1. m:| 不 扣除 孔洞 、 挖 弯 、 
011505001 wy 
9 weit 2. 个 | 前 角 所 占 面积 ， 挡 板 、 
吊 沿 板 面积 并 人 台 
面积 内 1. 台面 及 支架 
011505002| 旺 衣 架 | 1. 材料 品种 、 规 格 、 颜 色 人 
11505003| 帘子 杆 2. 支架 、 配 件 品种 、 规 
011505003| 窒 子 杆 支架 、 配 件 品种 、 规 格 2. 杆 、 环 、 合 
011505004| 浴缸 拉手 配件 安装 
011505005| 卫生 间 扶 手 加 3. 刷 油漆 
[一 一 J 按 设计 图 示 数 量 计算 
011505006| 毛巾 杆 ( 架 ) 套 
011505007| 毛巾 环 副 
011505008| 卫生 纸 盒 
* 
011505009| 肥皂 盒 
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续 表 
- 计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 六 从 计算 规则 a 
1. 镜面 下 璃 品种 、 规 格 i 
ee 2. 框 材质 、 断 面 尺寸 ， | 按 设 计 图 示 尺 寸 以 边 | 作 、 运 输 、 安 装 
1505010 | 镜面 下 现 。 | 3. 基层 材料 种 类 | 棋 外 国 而 积 计算 re 站 
4 防护 材料 种 类 料 、 油 漆 
1. 箱 材质 、 规 格 i 
2. 玻璃 品种 、 规 格 运输 、 安装 
011505011| 镜 箱 3. 基层 材料 种 类 个 “| 按 设计 图 示 数 量 计算 5 
4 防护 材料 种 类 [CIK》 | 出 防 护 守 
5. 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 油 
x 
6) 雨 篷 、 旗 杆 (编码 : 011506) 











杆 (011506002) 、 玻 璃 雨 笑 (011506003) ,项 目 设置 见 表 7 - 59。 


表 7 -59 十 适 、 旗 丁 (011506) 


清单 项 目 中 ， 责 笑 、 旗 杆 包 含 3 个 分 项 六 分别 是 南 篷 吊 挂 饰 面 (011506001)、 金 属 旗 





























Eee 计量 | 六 人 工程 量 
页 目 编码 | 项 目 名称 | 。 “” 珊 上 特征 2 2 工程 内 容 
_| 天 基层 类 型 
| 2. 龙骨 材料 种 类 、 规 格 .小 、 1. 底层 抹 灰 
AN 、 中 | 中 臣 jy 2. 龙骨 基层 
011506001| 雨 惫 . 抽 挂 | 3. 面 层 材料 品种 、 规 格 ”| ，。 | 按 设计 图 示 尺寸 以 水 | 安装 
侯 面 4. 吊顶 (天 棚 ) 材料 、 品 平 投影 面积 计算 3. 面 层 安装 
种 、 规 格 4 刷 防 护 材 
5. 谋 颖 材料 种 类 料 、 油 漆 
6. 防护 材料 种 类 
1. 土石 挖 
1. 旗杆 材料 、 种 类 、 规 格 
2. 旗杆 高 度 wm 
“| 3. 基础 材料 种 类 村 
0o11506002| 金属 旗杆 。 | ， Eg 材料 种 关 根 | 按 设计 图 示 数量 计算 A 
和 种 类 、 和 
作 、 饰 面 
1. 玻璃 雨 篷 固定 方式 
1. 龙骨 
2. 龙骨 材料 种 类 、 规 格 、 ee 
中 距 。 | 按 设计 图 示 尺寸 以 水 pe 
1506003 | 正 聘 二 到 | 3. 玻 现 材 料 品种 、 规 格 。 | ”| 平 投影 面积 计算 站 
ie 3. 刷 防护 材 
料 、 油 漆 








5. 防护 材料 种 类 
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7) 招牌 、 灯 箱 ( 编 码 : 011507) 
清单 项 目 中 ， 招 牌 、 灯 箱包 含 4 个 分 项 ， 分 别 是 平面 、 箱 式 招 牌 (011507001) ， 坚 式 
标 箱 (011507002)， 灯 箱 (011507003) ， 信 报箱 (011507004) ， 项 目 设 置 见 表 7- 60。 


表 7-60 招牌 、 灯 箱 (011507) 















































计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 和 | 工程 内 容 
按 设计 图 示 尺 寸 以 正 
0507001 | 平面: 町 式 |， 箱 体 规格 ， | 立 面 边框 外 围 面积 计 
”| 招牌 2. 基层 材料 种 类 ”| 算 . 复杂 形 的 凸凹 造 | 1 基层 安装 
3. 面 层 材料 种 类 型 部 分 不 增加 面积 2. 箱 体 及 支架 
4. 类 A 央 作 、 运 输 、 
0 | RAR 和 | 人 肪 护 材料 种 关 -7 名 运输 
011507003| 灯箱 A\ ~\ 3. 面 层 制作 、 
1. 箱 体 规格 a 安装 
2. 基层 材料 种 类 、 个 | 按 设 计 图 示 数 量 计算 | 4 而 防护 材 
011507004 | 信 报 箱 3. 面 层 材料 种 类 YW\ 料 、 油 漆 
4. 保护 材料 种 类 “于 小” 
5. 户 数 YL、 
+ 
Re 


8) 美术 字 ( 编 码 :011508)，“、 | > 
清单 项 目 中 ， 美 术 字 包 含 .5 个 分 项 ， 分 别 是 泡沫 塑料 字 (011508001) 、 有 机 玻璃 字 
《011508002) 、 木 质 字 (0 诊 508003)、 爹 属 字 (0H808904)、 豚 塑 字 (011508005)， 项 目 设置 
EN 














见 表 7-61。 人- * 
SN ,| 表 7-61 “美术 字 (011508) 
站 计量 工程 量 
项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 单位 计算 规则 工程 内 容 
011508001| 泡沫 塑料 字 
5 泡沫 塑料 字 1 基层 类 型 

011508002| 有 机 玻璃 字 | >. 错字 材料 品种 、 颜 色 1. 字 制 作 、 运 
011508003| 木质 字 3. 字体 规格 个 “| 按 设计 图 示 数 量 计算 | 输 、 安 装 
011508004| 金山 字 ”| 4 固定 方式 2. 刷 油漆 

5. 油漆 品种 、 刷 漆 遍 数 














011508005| 吸 塑 字 


9H0%8 

上 面 我 们 掌握 的 计算 规则 ， 可 以 帮助 我 们 进行 工程 项 目的 列 项 和 计算 ， 但 在 实际 列 项 过 
程 中 ， 如 何 根据 装饰 工程 计算 规则 熟练 地 进行 项 目的 划分 ， 做 到 所 列 项 目 不 漏 项 、 不 错 项 、 
不 重 项 ， 我 们 还 需要 熟练 识 读 施工 图 以 及 相关 节点 构造 ， 因 此 我 们 在 学 习 过 程 中 可 以 配套 使 
用 相关 装饰 施工 图 图 例 ， 加 强 训练 、 强 化 记忆 ， 才 能 更 好 地 掌握 并 灵活 运用 计算 规则 。 
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工程 量 清单 计价 是 按照 造价 形成 来 划分 内 容 进 行 逐 次 报价 的 ， 这 在 第 4 章 我 们 已 经 学 
习 过 。 工 程 量 清单 计价 由 于 其 组 价 要 素 的 特征 不 同 ， 在 工程 招 投标 过 程 中 不 仅 需 要 用 单位 
工程 费用 汇总 的 总 价 进 行 投标 报价 ， 同 时 分 部 分 项 工程 的 费用 和 单价 措施 项 目 费用 构成 也 
要 通过 完成 分 部 分 项 工程 实体 和 单价 措施 实体 的 综合 费用 组 合 来 进行 报价 ， 一 般 我 们 称 为 
综合 单价 。 

工程 量 清单 计价 其 优点 在 于 : 承包 商 不 仅 要 报 出 工程 总 价 , ;还 要 分 别 说 明 构 成 工程 千 
价 的 各 分 部 分 项 工程 的 价格 构成 。 本 节 我 们 具体 来 学 ER 


7. 3. 1 工程 量 清单 计价 原理 A 


工程 量 清单 计价 的 基本 过 程 ， 是 在 统一 的 工程 量 计算 规则 的 基础 上 ， 根 据 具体 工程 的 
施工 图 纸 计算 出 各 个 对 应 的 清单 项 目的 工程 晤 结合 工程 实际 、 市 场 因 素 、 企 业 实 际 ， 充 
分 考虑 各 种 风险 后 ， 提 出 包含 工程 成 本 s 利润 管理 费 在 内 的 综合 单价 ， 并 由 此 提出 工程 
造价 的 过 程 ， 如 图 7.4 所 示 。 NANJ 

















图 7.4 工程 量 清单 计价 过 程 


建设 工程 造价 采用 工程 量 清单 计价 ， 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 
规 费 和 税金 组 成 ， 其 中 分 部 分 项 工程 费 采 用 综合 单价 计价 。 


1. 工程 量 清单 计价 原则 


编制 工程 量 清 单 各 分 项 综合 单价 和 总 价 以 及 工程 造价 管理 的 全 过 程 ， 应 遵循 下 列 
原则 。 








2 





人 工程 枯 算 NN 


必 5eeeee see 医生 到 网 再 


1) 质量 效益 原则 

“质量 第 一 ”对 于 任何 产品 生产 和 企业 来 说 是 一 项 永恒 的 原则 。 企 业 在 市 场 经 济 条 件 
下 既 要 保证 产品 质量 ， 又 要 不 断 提 高 经 济 效益 ， 是 企业 长 期 发 展 的 基本 目标 和 动力 。 只 有 
运用 和 实施 优秀 的 管理 和 科学 合理 的 施工 方案 ,才能 有 效 地 将 质量 、 效 益 统一 起 来 ， 而 求 
得 长 期 的 发 展 。 质 量 、 进 度 、 资 金 (或 成 本 ) 、 安 人 全、 环境、 方法 等 因素 与 工程 造价 密切 可 
关 ， 决 策 者 和 编制 者 必须 坚持 施工 管理 、 施 工 方案 的 科学 性 ， 从 始 至 终 贯 彻 质量 效益 
原则 。 

2) 竞争 原则 和 不 低 于 成 本 原则 

从 市 场 学 角度 讲 ， 竞 争 是 市 场 经 济 的 一 个 重要 规律 ， 有 商品 生产 就 会 有 竞争 。 建 筑 业 
市 场 是 买方 市 场 ， 队 伍 庞 大 ， 企 业 众 多 ， 市 场 竞争 更 加 激烈 多 变 ， 加 之 我 国 市 场 规则 还 不 
够 健全 和 完善 ， 整 治 尚 需 一 个 过 程 ， 况 且 规范 的 市 场 也 少不了 竞争 。 这 里 讲 竞 争 原则 ， 就 
是 要 求 造价 编制 者 ， 在 考虑 合理 因素 的 同时 使 确定 的 清单 价格 具有 竞争 性 ， 提 高 中 标的 可 
能 性 与 可 靠 度 。 提 倡 坚 持 竞争 原则 与 合理 低 价 中 标的 同时 “必须 认真 坚持 不 低 于 成 本 的 原 
则 。《 中 华人 民 共和 国 招 标 投标 法 》 第 三 十 三 条 规定 泊 * 投 标 人 不 得 以 低 于 成 本 的 报价 竞 
标 。” 因 而 ， 坚持 竞争 原则 与 低 价 中 标 ， 有 利于 促进 建筑 业 和 建筑 企业 加 强 科学 管理 和 技 
术 进 步 ， 促 进 企业 从 长 计 议 ， 坚持 长 期 可 持续 发 展 。 我 国 建筑 市 场 长 期 处 于 恶性 竞争 状 
况 ， 虽 说 原因 是 多 方面 的 ， 但 有 一 个 很 重要 的 原因 是 少数 企业 决策 者 只 顾 眼前 利益 ， 存 在 
“公司 有 工程 ， 职 工 有 事 做 ”的 错误 指导 思想 ， 以 低 于 成 本 的 价格 竞标 ， 其 结果 是 做 一 个 
工程 亏 一 个 工程 ， 不 仅 工程 质量 得 不 到 保证 ， 而 且 由 于 亏损 的 积累 最 终 使 企业 面临 破产 的 
境地 ， 根 本 谈 不 上 技术 进步 和 长 期 发 展 。 居于 成 可 扫 生 符 和 和 于 民 民 转 包 是 交 生 这 种 全 
果 的 十 分 重要 的 原因 。 

3) 优势 原则 -全 : 

具有 竞争 性 的 价格 从 何 来 ， 关键 米 源 正 企业 优势， 如 品牌 、 诚 信 、 管 理 、 营 销 、 技 
术 、 专 利 、 质 量 ; 价格 优势 等 。 在 众多 投标 者 之 中 ， 一 家 企业 不 可 能 有 方方面面 的 优势， 
但 也 会 有 自己 的 优势 和 长 处 ， 否则 ,何必 “ 赔 标 ”而 得 不 偿 失 。 因 而 ， 确 定价 格 时 必须 善 
于 “扬长 避 短 ”， 运用 价值 工程 的 观念 和 方法 ,采用 多 种 施工 方案 和 技术 措施 比价 ， 采 用 
“合理 低 价 ”“ 低 报价 ， 高 索赔 ”和 “不 平衡 报价 ”等 方法 ， 体 现 报价 的 优势 ， 不 断 提高 中 
标 率 ， 不 断 提 高 市 场 份额 。 

4) 风险 与 对 策 的 原则 

编制 招标 标底 或 投标 报价 必须 注重 风险 研究 ， 充 分 预测 风险 ， 脚 踏实 地 地 进行 充分 的 
调查 研究 ， 采 取 有 效 的 措施 与 对 策 。 在 报价 过 程 中 ， 承 包 人 需要 考虑 风险 因素 时 ， 建 议 材 
料 价格 风险 费用 一 般 控 制 在 5% 以 内 ， 施 工 机 械 风 险 费 用 控制 在 10% 以 内 ， 不 得 有 意 加 大 
风险 费用 。 
2. 工程 量 清单 计价 的 编制 依据 

工程 量 清单 计价 的 编制 依据 主要 如 下 。 

(1)《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规范 》(GB 505854 一 2013)、《 建 设 工程 工程 量 
清单 计价 规范 》 (GB 50500 一 2013) 及 相关 政策 、 法 规 、 标 准 、 规 范 以 及 操作 规程 等 。 

(2) 招标 文件 和 施工 图 纸 、 地 质 与 水 文 资料 、 施 工 组 织 设 计 、 施 工作 业 方案 和 技术 ， 
以 及 技术 专利 、 质 量 、 环 保 、 安 全 措施 方案 及 施工 现场 资料 等 。 
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(3) 市 场 劳力 、 材 料 、 设 备 等 价格 信息 和 造价 主管 部 门 公布 的 价格 信息 及 其 相应 价差 
调整 的 文件 规定 等 信息 与 资料 。 

(4) 承包 商 投 标 营 销 方案 与 投标 策略 意向 、 施 工 企 业 消耗 与 费用 定额 、 企 业 技 术 与 质 
量 标 准 、 企 业 “ 工 法 ”资料 、 新 技术 与 新 工艺 标准 ， 以 及 过 去 存档 的 同类 与 类 似 工程 资 
料 等 。 

(5) 全 国 及 省 、 市 、 地 区 建筑 工程 综合 单价 定额 ,或 相关 消耗 与 费用 定额 ,或 地 区 综 
合 估价 表 ( 或 基价 表 ) 。 

3. 工程 项 目 总 价 的 编制 程序 和 步骤 

工程 量 清单 计价 方式 编制 工程 项 目 总 价 的 程序 和 步骤 ， 如 图 7. 5 所 示 。 关 于 工程 量 清 
单 的 编制 已 在 前 面 做 了 较 详细 的 讨论 ， 对 其 他 编制 步 又 如 编制 清单 分 项 综合 单价 及 工程 量 
清单 计价 汇总 等 ， 将 在 以 下 各 节 中 介绍 。 
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图 7.5 编制 工程 项 总 价 的 程序 和 步骤 


工程 量 清单 各 分 项 综合 单价 是 计算 分 部 分 项 工程 量 清单 费用 和 措施 项 目 清单 费用 的 基 
础 。 《计价 规 范 》 对 分 部 分 项 工程 量 清单 费用 、 措 施 项 目 清单 费用 和 其 他 项 目 清单 费用 的 
计算 、 统 计 、 归 纳 和 整理 都 有 相应 规定 ， 并 规定 了 统一 的 表述 格式 ， 必 须 严 格 执行 。 规 范 
所 规定 的 计价 格式 的 计价 对 象 是 一 个 建设 项 目 ， 所 给 定 的 计价 系列 表 用 于 单位 工程 计价 时 
基本 能 满足 要 求 。 

其 具体 编制 工作 首先 是 以 工程 量 清单 规定 的 分 项 工程 量 、 陈 述 的 工程 特征 和 工程 内 容 
为 依据 ， 结 合 设计 图 纸 的 要 求 ， 以 分 部 分 项 工程 量 清单 和 相对 应 的 施工 方案 为 主要 依据 
并 结合 相应 的 措施 项 目 工程 量 清单 分 项 综合 考虑 ， 编 制 分 部 分 项 综合 单价 。 在 总 体 程序 
上 ， 首 先 确定 分 部 分 项 工程 量 清单 分 项 综合 单价 ， 然 后 按 工 程 量 清单 编码 排序 ， 依 次 计算 
清单 分 项 费用 ， 按 规范 规定 的 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 、 分 部 分 项 工程 量 清单 
计价 表 进 行 填写 与 汇总 。 然 后 考虑 和 编制 相关 措施 项 目的 综合 单价 。 分 别 计算 和 确定 措施 
项 目 工程 量 清单 分 项 、 其 他 项 目 工程 量 清单 的 单价 和 费用 ， 再 分 别 统计 和 确定 其 他 分 项 的 
费用 ， 最 后 汇总 和 计算 规 费 、 税 金 ， 进 行 单位 工程 计价 汇总 ， 最 终 由 招标 人 或 投标 人 分 别 
综合 决策 ， 形 成 单位 工程 的 招标 控制 价 或 投标 报价 。 
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7.3.2 综合 单价 的 编制 


1. 综合 单价 的 含义 


《计价 规范 》 规 定 : 综合 单价 是 指 完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 
或 措施 项 目 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 企 业 管理 费 和 利润 ， 以 及 一 定 范围 内 的 风险 
的 费用 总 和 。 

在 清单 计价 模式 下 ， 由 于 工程 量 清单 是 由 建设 方 提供 的 ， 因 此 承包 方 的 工作 是 审核 清 
单 ， 研 究 项 目 特征 ， 并 合理 报价 。 从 清单 计价 格式 中 可 以 看 出 ， 综 合 单价 组 价 分 析 是 清单 
计价 的 首要 工作 ， 综 合 单价 的 确定 是 工程 投标 报价 是 否 成 功 的 关键 。 

综合 单价 的 组 价 依据 


(1) 工程 量 清单 。 清 单 中 全 面 提供 了 相应 清单 项目 所 包 全 的 转生 ， 它 是 组 价 的 内 容 。 

(2) 投标 文件 。 对 组 价 内 容 进行 了 明确 规定 ， 比 如 是 否 有 业主 供应 材料 等。 

(3) 定额 。 企 业 定额 是 企业 自主 报价 的 主要 依据 ; 沁 是 企业 施工 管理 和 施工 技术 水 平 
的 具体 表现 。 目 前 在 企业 定额 还 未 普遍 形成 之 前 < 现行 装饰 装修 消耗 量 定额 的 人 工 、 材 
料 、 机 械 耗 用 量 对 组 价 具有 很 高 的 参考 价值 

(4) 施工 组 织 设计 及 施工 方案 。 施工 单位 制订 的 工程 总 进度 计划 、 施 工 方案 的 选择 、 
施工 机 械 和 劳动 力 的 配备 情况 ， 对 组 价 都 有 较 大 的 影响 ， 是 清单 组 价 的 必 备 条 件 。 

(5) 以 往 的 报价 资料 。 以 往 的 报价 资料 可 以 作为 组 价 的 重要 参考 ， 施 工 单位 能 够 根据 
以 往 报 价 和 中 标 情况 对 新 工程 报价 合适 当 的 调整 ， 有 利于 投标 成 功 。 

(6) 人 工 单价 、 现 行 材料 、 机 械 台 班 价格 信息 人工 单价 、 现 行 材料 、 机 械 台 班 价格 
信息 都 是 综合 单价 组 价 的 基础 ， 询 价 工作 是 清单 组 价 的 一 个 不 可 缺少 的 环节 。 

3. 综合 单价 的 组 价 思路 pe 

工程 量 清单 项 目的 划分 是 以 “综合 实体 ”来 划分 的 ， 由 于 其 工程 内 容 包 含 预 算 定额 中 
的 多 个 子 目 ， 因 此 在 业主 方 描述 特征 的 同时 ， 我 们 还 需要 根据 图 纸 和 招标 文件 ， 具 体 研究 
工作 内 容 ， 找 出 定额 子 目 ， 这 样 我 们 的 报价 组 合 才 会 更 为 科学 。 所 以 综合 单价 反映 的 是 一 
个 “综合 实体 ”所 包含 的 所 有 工程 内 容 的 单价 。 

根据 不 同 的 子 目 分 析 ， 套 用 不 同 的 定额 ,计算 定额 的 工程 量 ， 根 据 工程 量 计算 人 工 
费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 ， 根 据 相 关 费 率 计算 管理 费 、 利 润 、 记 取 有 限 风险 费用 ， 得 
到 每 个 子 目 的 综合 总 价 ， 汇 总 多 个 子 目 ， 再 除 以 清单 工程 量 ， 就 可 以 得 到 清单 的 综合 
单价 。 

综合 单价 计算 表 ， 见 表 7- 62。 

4 综合 单价 的 组 价 案 例 


由 于 《计算 规范 》 与 消耗 量 定额 之 间 可 能 在 计算 规则 、 计 量 单位 、 工 程 实体 项 目 内 容 
上 存在 差异 ， 使 综合 单价 的 组 价 增加 了 复杂 性 和 多 样 性 。 综 合 单价 的 组 价 一 般 有 三 种 常 
的 方法 : 直接 套用 定额 组 价 、 套 用 定额 合并 组 价 和 重新 计算 工程 量 组 价 。 
1) 直接 套用 定额 组 价 
当 《 计 算 规范 》 的 工程 内 容 、 计 量 单位 及 工程 量 计 算 规则 与 《装饰 装修 工程 消耗 量 定 
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表 7-62 综合 单价 计算 表 
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序号 费用 项 目 计算 方法 
1 人 工 费 2 (人工 费 ) 
区 材料 费 > (材料 费 ) 
3 施工 机 具 使 用 费 > ) (施工 机 具 使 用 费 ) 
4 企业 管理 费 (1 十 3)X 费 率 
5 利润 (1 十 3)X 费 率 
6 有 限 风 险 因素 按照 招标 文件 或 约定 
和 综合 单价 1 十 2 十 3 才 4 十 5 十 6 

额 》 一 致 ， 且 只 与 一 个 定额 项 目 相 对 应 时 ， 清 单项 日 综 凶 关 K( 攻 信用 定 E 额 的 人 工 、 材 


料 、 机 械 用 量 ， 再 与 当时 当地 的 人 工 、 材 料 、 机 械 单价 相 乘 得 到 清单 组 价 项 目 基价 ， 以 此 
为 基础 计 取 管理 费 、 利 润 和 风险 费 ， 最 终 得 到 综合 单 体 ， 其 计算 公式 如 下 ， 

清单 项 目 综合 单价 = (如 定 笑 和 工 消耗 量 X 人 工 单价 十 如 定额 材料 消耗 量 X 
材料 单价 十 可 定额 机 械 消 耗 重 x 机 械 单 全 管理 费 上 利润 十 风险 费 

其 中 。 管理 费 一 清单 组 价 项 目 3 (入 工 费 十 机 械 费 ) xX 管理 费 费 率 

利润 一 清单 组 俐 项 目 2 (人 工 费 十 机 被 闹 )x 利润 率 

注意 ;公式 中 的 人 工 单价 < 霜 料 单价 、 机 械 单价 入 市场 价 。 

【 例 7. 四” 久久 酒店 村 包工 程 的 水 泥 砂 奖 楼 而 ， 祖 据 基 省 装饰 上 修 工 程 消耗 量 定额 的 
人 工 、 材 料 、 机 械 消 丰 量 见 表 7 - 63， 假 设 管理 费 费 率 为 13.47%， 利 润 率 为 15.8%， 计 
咒 基 数 均 为 人 二 哎 与 机 械 费 之 和 ， 风 险 暂 不 考虑 ， 试 计算 其 综合 单价 。 

【 解 】 计算 结果 见 表 7 - 64。 


表 7-63 水 泥 砂浆 楼 地 面 定额 消耗 量 基价 表 
工作 内 容 : 清理 基层 、 调 运 砂浆 、 刷 素 水 泥浆 、 抹 面 、 压 光 、 养 护 。 


















































定额 编号 A13-30 
项 目 名 称 20mm 水 泥 砂浆 楼 地 面 
人 工 、 材 料 、 站 工 材料 机 械 
机 械 名 称 、 规 pe 1 :2 水 泥 水 泥浆 水 草 袋 “| 灰 浆 搅拌 机 
格 及 单位 砂浆 /my /ms /ms /m’ 200L/ 台 班 
人 lo a 3.39 6.88 2.02 0. 10 3.80 22. 00 0.34 
械 定额 消耗 量 
A 条 料 、 机 | 6o.oo 92. 00 370. 86 692. 87 3.15 和 让 110. 40 
械 单价 /元 
203.4 | 630.96 749. 14 69. 29 11.97 47.3 
人 工 、 材 料 、 机 37.54 
械 费 用 小 计 / 836. 36 877. 69 
(元 /100m2) 1751.59 





IT 


建筑 装饰 工程 预算 WO 





版 ) 


全 


(第 


eeeeeeee 


“ 竺 “ 切 号 必 最 。 贺 和 下 “ 切 责 时 最 。 团 华 Y 首 女 元 角 导 最 千 “ 二 入 开 妇 元 蜀 易 工 祖 如 攻关 各 寿 回 
“相知 工 现时 /相逢 工 避 消 一 再 妆 中 华 四 :下 





































































































其 \[ 活 恒 笠 
> 广 二 种 则 放 六 
Py 办 
-一 一 入 
35/ 切 号 刊 最 | 35/ 切 颠 各 最 | 2/ 切 号 30/ 妇 责 六 奴才 “| 各 二 “ 舌 图“ 兹 步 考 短语 皇 
20 02 切 下 号 游 目 近 直 时 
祷 杯 关切 4 HL/ar 
80'88T | TZIL ?9 "28 | 69°L48 | 98 988 站 k 要 更 工 Y 
80'88T | tuIt | pee | 6928 | ge ge8 | 80°8el wa Tee |69°448 | gg 9g8 I zu00T 时 币 洗 新 入 | og -strv 
MA、 ) MA uo 
隐 孙 | 床 枉 最 | 锋 负 1 性 | 话 怀 但 | 话 工 Y 陪 陛 新 沽 虹 | 话 铀 1 | 话 二 姓 | 话 工 Y 
AR 再 妆 “| 对 两 训 水 | 痊 秒 雍 注 | 错时 砚 消 
35/ 切 号 中/ 妇 殉 个 
时 九 守卫 奶 丙 号 尖 殉 车 7 
对 南 再 旺 厅 油 毕 从 耻 半 | 小 史上 这 TOOTOOTOTIIO 包车 目 近 
:给 糙 重工 昌 莱 草 屡 xX Xx: 痊 秒 剧 卫 


华 舌 终 切 下 号 游 元 时 收 和 王 工 v9-L 举 


III 212 


第 7 章 “、 洁 单 模式 下 的 装 从 工程 计量 计价 


管理 费 == 人 工 费 机 械 费 之 和 XX 管理 费 率 ==(836. 36 十 37. 54) X13.47%==117.71( 元 / 
100m2) 

利润 = 直接 工程 费 X 利 润 率 ==(836. 36 十 37. 54) X15.8% 二 138. 08( 元 /100m2) 

综合 单价 二 直接 工程 费 十 管理 费 率 十 利润 十 风险 系数 
一 (1751. 59 十 117. 71 十 138. 08)/100 王 20. 07( 元 /m?) 

2) 套用 定额 合并 组 价 

当 《 计 算 规范 》 的 计量 单位 及 工程 量 计 算 规则 与 《装饰 装修 工程 消耗 量 定额 》 一 臻 
工程 内 容 不 一 致 时 ,需要 由 几 个 定额 项 目 组 合 而 成 ， 其 计算 公式 如 下 : 
清单 项 目 综合 单价 = ( >) 定额 子 目 十 >) 管理 费 十 >) 利润 十 风险 系数 )/ 清单 工程 量 

【 例 7. 2】 某 酒店 室内 装饰 ， 地 面 设计 为 基层 30X 40@300 单 向 木 龙 骨 ， 面 层 为 成 品 
条 形 实木 地 板 ， 参 考 某 地 区 装饰 装修 工程 消耗 量 定额 及 统一 基价 表 ( 表 7- 65 和 表 7- 66)， 
假设 管理 费 、 利 润 均 以 人 工 费 机 械 费 之 和 为 基数 ， 管理 费 费 率 为 13.47%， 利 润 率 为 
15.8%， 风 险 暂 不 考虑 ， 计 算 该 地 面 分 项 工程 的 综合 单价 。 

【 解 】 该 清 单项 目 需 套用 两 个 定额 子 目 Al3<158 习 Al13 - 166， 并 分 别 计算 管理 费 、 
利润 ， 计 算 结果 见 表 7- 65 一 表 7- 67。 

表 7-65 地 面 木 龙骨 定额 消耗 量 基价 表 

工作 内 容 : 地 面 修补 调 平 、 防 腐 处 理 、 区 二 \ 仿 入 ~ 安装 膨胀 螺栓 、 _ 钉 木 栅 、 下 料 、 涂 胶 、 拼 装 、 安 装 、 





































































































调 平 、 固 定 SN》 YX 单位 :100m 
定额 编号 VK Al35 158 
项 目 名 称 , 从 一 单 向 单 层 @309 地 面 木 龙骨 
> 入 三 一 - 
< 人 工 Kz S 9 机 
人 工 、 材 料 、 上 全 -一 相机 了 2 
机 械 名 称 、 规 \, 汶 _ 靶 工 “| 高 级 技工 | 30xio | 1:2 水 泥 | 铁 钉 | 膨胀 螺 零星 材料 E06 2 
格 及 单位 “| / 工 日 | / 工 日 | 木 龙骨 /m| 砂浆 /ms | /kg | 栓 / 套 | 和 二 
台 
人 工 、 材料 、 5.45 2.69 Ey 2.00 1.75 140 0.30 
机 械 定额 消耗 量 
人 工 、 材 料 、 
92. 00 138. 00 2. 60 370. 86 6.92 0.47 29. 36 
机 械 单价 /元 1 
人 工 、 材 料 、 机 501. 4 37]:22 969.02 741.72 ] 么 所 65.8 63. 30 
本 8.81 
械 费 用 小 计 / 872. 62 1851. 95 
(FE/100m’) 2733. 38 
管理 费 二 (872. 62 十 8. 81) X13.47% 二 118.73( 元 /100m?) 


利润 =(872. 62 十 8. 81) X15. 8% 二 139. 27( 元 /100m2) 
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表 7-66 木 地 板 定 额 消耗 量 基价 表 


















































工作 内 容 : 基层 清理 、 定 位 弹 线 、 选 配料 、 铺 垫 或 刷 胶 、 安 装 、 净 面 。 单位 ，100m? 
定额 编号 Al3—166 
项 目 名 称 品 条 形 实木 地 板 安装 ( 铺 在 龙骨 上 ) 
人 工 、 材料、 六 EE 材料 机 械 
机 械 名 称 、 规 。 | ”技工 “| 高 级 技工 | 普通 成 品 企 口 | 铁 钉 夹 乙烯 泡沫 
格 及 单位 / 工 日 | / 工 日 | 实木 地 板 /mi /kg 塑料 垫 /om 
人 工 、 材 料 、 机 本 
械 定额 消耗 量 9.41 4.46 105. 00 15.9 上 108. 00 
人 工 、 材料、 机 < 
92. 00 138. 360. 00 92 AN 1.72 
械 单 价 /元 00 00 60. 0 | A NA 、 
7 术 王 
865.72 615. 48 37800 ”所 ~ 110.03 185.76 
人 工 、 材 料 、 机 SN 
械 费 用 小 计 / 1481. 20 oN 38095. 79 
(元 /100m2) 上 
39576. 99 
XV Ca 
管理 费 三 148T,20X13.47% 二 199, 52( 元 入 00m?) 
利润 三 1481. 20X15. 8% 二 234.03( 元 /100m?) 
3) 重新 计算 工程 量 进行 组 价 2 





当 《 计 算 规 范 》 的 工程 内 容 、 计 量 单位 及 工程 量 计算 规则 与 《计价 定额 ) 不 一 致 时 ， 
其 计算 公式 为 |” 滩 - 

清单 项 目 综合 单价 = (综合 单价 人 工 费 十 综合 单价 材料 费 十 综合 单价 机 械 费 十 管理 
费 十 利润 ) X (1 十 风险 系数 ) 

或 : 综合 单价 = (清单 组 价 项 目 合 价 十 管理 费 十 利润 十 风险 费 )/ 清 单 工程 量 

【 例 7. 3】 如 图 7. 6 所 示 为 某 单位 活动 中 心 的 吊顶 平面 布 壮 图 ， 假 设 管理 费 、 利 润 均 
以 人 工 费 机 械 费 之 和 为 基数 ， 管 理 费 费 率 为 13. 47%， 利 润 率 为 15. 8%， 风 险 暂 不 考虑 ， 
计算 该 吊顶 天 棚 清单 综合 单价 。 

【 解 】 据 题 意 ， 吊 顶 天 棚 分 项 工程 项 目 编码 设置 为 011302001001， 根 据 清 单 计 算 规 
则 ， 按 图 示 尺寸 以 水 平 投影 面积 计算 ,工程 量 计算 结果 如 下 : 

综合 单价 二 (1.2 十 5. 26 十 1. 2) X (0. 9 十 3. 9 十 0. 9) 王 7.66X5. 7 一 43. 66(m2) 

该 清单 项 目 需 套用 五 个 定额 子 目 A16 -46 、A16 - 108、Al16 -151、A16 - 159、Al16 - 
160， 并 分 别 计算 管理 费 、 利 润 ， 最 终 汇总 形成 综合 单价 。 其 定额 套用 和 计算 过 程 见 
表 7-68。 
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一 00I/(80 8Z 十 2 "66T 十 66 "94968 十 42 "68T 十 E4 8TI 十 88 882Z) 一 催化 十 疾 枉 易 十 疾苦 1B 十 话 考 如 十 话 工 Y 一 切 下 号 游 


“和 对 “ 切 号 剧 易 。 加 和 天 。 妇 殉 罚 易 。M 举 Y 语 归 殉 女 尺 易 洛 “恒生 归 妇 殉 出 易 工 清 帮 材 站 糙 堵 回 
“下 涯 工 吏 基 /在 居 工 况 尺 二 在 竣 中 华 :以 








































































































F 六 准 f 放 二天 
A 话 二 位 册 许 肛 
< 下 网 
4 的 
> | 替 
35/ 切 本 站 XZ Es a a 
号 出 局 2/ 妇 现 出 电 | 2/ 切 号 | 3/ 切 更 AAA 对 丙 各 醒 “ 霹 及“ 准 秒 二 垂 放 王 
YY A 
20 ‘0gp ea “让 切 殉 号 沼 目 多 殉 蘑 
YZ ET HL/ac 
8'848 | S28te | t8'8 | bre6e | 28 898Z ZX 上 站 切 趣 工 Y 
80 8Z| 290°66l 64 "96088 | 02 'TSFT 80 8Z zs°66f .人 64.S6088 | 0z'TSFT I zm00T | 闸 员 六 活 级 洒 |99T -8IV 
4 "68T| E28It | 1t8'8 | s6'198T | z9°228 Lz “62l er 96'T98T | Zz9°228 I zu00T | 其 企 六 事 吊 |8ST -ETV 
区 陛 | 淫 王 易 | 话 名 1 | 淫 司 第 | 话 工 Y 区 陛 笑 枉 最 | 话 逆 许 | 话 性 到 话 工 Y 如 1 6 
二 二 | 机 说 | 台南 | wp | 错时 
3c/ 切 号 24/ 妇 责 全 避 屁 下 展 
腥 用 铬 本 妇 责 号 游 页 业 。。。 - 
站 习 现 直上 医 寻 针 六 以 痊 务 目 辽 TO0ZOOFOTTIO 错时 目 近 
:给 糙 重工 昌 莱 草 屡 xX Xx: 痊 秒 怖 了 


华 舌 终 切 下 号 游 元 此 收 王 工 /9-L 兴 
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图 7.6 天 棚 吊顶 平面 及 构造 图 


表 7-68 定额 套用 和 计算 过 程 分 析 表 























吊顶 天 棚 分 项 工程 项 目 编码 : 011302001001 43. 66m (清单 工程 量 ) 
序号 定额 编号 定额 名 称 备注 (定额 工程 量 ) 
1 Al6-46 TU 形 轻 钢 龙骨 43. 66m? 
2 Al16 -108 铝 塑 板 天 棚 面 层 20. 51m’ 
3 Al6 -151 烤漆 金属 板 条 天 棚 面 层 26. 81m’ 
4 Al6—159 开 格 式 灯 孔 8 个 
Al6 -160 开 简 灯 孔 6 个 

















其 具体 计算 思路 如 下 ( 表 7- 69~ 表 7-74)。 
[MMR 


第 7 章 “、。 洁 单 模式 下 的 装 从 工程 计量 计价 


(1) Al6-46。U 形 轻 钢 龙骨 ， 根 据 定额 计算 规则 ， 按 投影 面积 计算 ， 工 程 量 为 
43. 66m?* ， 清 单 综合 单价 分 析 表 中 数量 为 43. 66/43. 66 一 1 。 

(2) A16 -108。 铝 塑 板 天 棚 面 层 ， 根 据 定额 计算 规则 ， 按 实 铺 面积 计算 ,工程 量 为 
5. 26X3. 9 一 20. 51(m2) ， 清 单 综合 单价 分 析 表 中 数量 为 20. 51/43. 66 一 0. 47。 

(3) A16 -151。 烤 漆 金 属 板 条 天 棚 面 层 ， 根 据 定额 计算 规则 ， 按 实 铺面 积 计 算 ， 工程 
量 为 43. 66 一 21.51 十 (5. 26 十 3.9) X0.2 二 26. 81(m*)， 清单 综合 单价 分 析 表 中 数量 为 
26. 81/43. 66=0. 61。 

(4) A16 -159。 开 格式 灯 孔 ， 根 据 定额 计算 规则 ， 按 个 计算 ， 工 程 量 为 8 个 ， 清 单 综 
合 单价 分 析 表 中 数量 为 8/43. 66 一 0. 18。 

(5) A16 -160。 开 简 灯 孔 ， 根 据 定额 计算 规则 ， 按 个 计算 ， 工程 量 为 6 个 ， 清单 综合 
单价 分 析 表 中 数量 为 6/43. 66 一 0. 14。 

表 7-69 ovaaammaamaoa 
工作 内 容 ，1. 吊 件 加 工 、 安 装 。 













































































2 定位 、 弹 线 、 射 钉 、 焊 接 。 和 
3. 选 料 、 下 料 、 定 位 控制 高 度 、 平 整 度 、 A 
定额 编号 > Ai6- 46 
项 目 名 称 二 上 人 型 了 级 天 机 
TS 
人 工 、 材 料 、 全 yh 下、 ha 
机 械 名 称 、| | 最 半 | 高 引 | 经 钢 | 轻 钢 | 加 多 (| 类 | 名 类 | 入 | 其 他 
各 本 民明 位 |。 人 | 我 工大 龙 各 | 中 龙 避 | 四 龙 间 | 模 控 | 连接 件 | ”| 材料 
2 
本 ~, TS 下 必 
人 工 、 材料、 | 和 NA > 从 
机 械 定额 消 0 | 13. 52 | 161 |178.o6| 145..2 | 33.97 33.9 0 
耗 量 
te 60 | 92.00 | 138.0| 4.74 | 3.23 | 2.98 3.91 0 
站 区 
人 工 、 材 料 302. 4 |1243. 84 222. 18| 844. 0 | 469. 0 |101. 23|619. 98|871.65|132.55| 682 
-、 材 料 、 
机 械 费 用 
小 计 / 1768. 42 3720. 40 
(元 /100m2) 5488. 82 








管理 费 ==1768. 42X13. 47% 二 238. 21( 元 /100m2) 
利润 二 1768. 42X15. 8% 二 279. 41( 元 /100m2) 
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表 7-70 铝 塑 板 天 棚 面 层 定额 消耗 量 基价 































































































工作 内 容 : 安装 天 棚 面 层 。 单位 : 100m2 
定额 编号 Al16 -108 
项 目 名 称 铝 塑 板 天 棚 面 层 贴 在 龙骨 底 
人 工 、 材 料 、 机 械 名 称 、 人 工 材料 机 械 
规格 及 单位 普 工 | 技工 胶粘剂 “| 其 他 材料 费 
人 人工、 材料 、 机 械 消耗 量 | 3.75 10.05 5.8 0 
人 工 、 材 料 、 
机 械 单价 /元 60 92 二 0 
225 924.6 \ crf 18.08 
人 工 、 材 料 、 机 械 
费用 小 计 /( 元 /100m2) 1315. 20 50. 74 
NGQ8865.94 
2 
管理 费 一 1315. 20X13. 入 %==177. 16( 元 /100m2) 
利润 一 1315. 20X15.8% 二 207. 80( 元 /100m2) 
表 7 -71 ， 金属 烤漆 板 条 天 棚 面 导 定 额 消 夺 量 基价 
工作 内 容 ， 安装 天 棚 面 层 。 。 vXA * 单位 ，100m’ 
定额 编号 NX Alb-151 
项 目 名 称 、 | 人 一 1 爹 届 下 滚 板 条 天 骨 面 层 
号 7 方 
ANY 人 工 材料 机 械 
人 工 、 材 料 、 机 械 
名 称 、 规 格 及 单位 | 普 工 | 技工 | 高 级 技工 角 铝 。 | 其 他 材料 费 
Pd 3.00 8. 04 0.96 102 180 0 
人 工 、 材 料 、 本 时 
机 械 单价 /元 60 92 138 55 2.55 0 
180 739. 68 132. 48 5610 459 多 上 
| 0 
人 工 、 材 料 、 机 械 1052. 16 6078. 10 
费用 小 计 /( 元 /100m2 ) 
7130. 26 








[MB 


管理 费 ==1052. 16X13.47%==141.73( 元 /100m?) 
利润 ==1052. 16X15.8%==166. 24( 元 /100m?) 





表 7-72 格式 灯 孔 定额 消耗 量 基价 表 












































工作 内 容 , 截 料 、 制 框 、 安 装 、 清 理 等 全 部 操作 过 程 。 单位 ，10 个 
定额 编号 Al6- 159 
项 目 名 称 吊顶 天 棚 面 层 开 格式 灯 孔 
人 工 、 材 料 、 机 械 人 人工 材料 机 械 
名 称 、 规 格 及 单位 普 工 | 技 | 高 级 技工 | 。 轻 钢 龙骨 。 | 其 他 材料 费 
人 工 、 材 料 、 机 械 消耗 量 | 0.2 | 0.54 | 0.06 8.00 0 
人 工 、 材 料 、 机 械 单价 /元 | 60 92 | 138 3.23 0 
12 49. 68 8.28 25. 84 0. 26 本 
人 
96.06 < ~ 





管理 费 一 69. 96X13. 47%==9. 42( 元 /100m?) 
利润 二 69. 96X15. 8% 14405( 元 /100m?) 
表 7 -73 简 灯 孔 定额 消耗 量 基价 表 
















































工作 内 容 : 截 料 、 制 框 、 安 装 、 清 理 等 全 部 操作 过 程 、 单位 ，10 个 
定额 编号 SN A16—160 
项 目 名 称 ~ 吊顶 天 棚 面 层 开 简 灯 孔 
人 工 、 材 料 、 机 械 a Ne 材料 机 械 
名 称 、 规 格 及 单位 | 晋 下 | 技工 | 高 级 接 工 | ” 轻 钢 龙 骨 。 | 其 他 材料 中 
人 工 、 材 料 、 机 械 消耗 量 | 0.05 S 120.02 2.00 | 0 
人 工 、 材 料 、 栅 械 单 价 /元 | 60 外 | 0 
3 2.76 6.46 | 0.06 
人 工 、 材 料 、 机 械 人 0 
费用 小 计 /( 元 /100m2) 和 
24.24 








管理 费 ==17. 72X13. 74%% 三 2. 39( 元 /100m2) 
利润 二 17. 71 X15. 8% 二 2. 80( 元 /100m2) 


7. 3.3 工程 量 清单 计价 的 基本 程序 


在 进行 了 分 部 分 项 工程 量 清单 的 综合 单价 的 计价 程序 后 ， 我 们 可 以 遵照 已 经 学 习 过 的 
工程 量 清单 费用 组 成 内 容 及 计算 方法 ， 按 照 清单 的 计 费 步 又， 依次 计算 措施 项 目 费 、 其 他 
项 目 费 、 规 费 、 税 金 ， 最 后 汇总 出 最 终 的 单位 工程 总 价 。 

1. 清单 计价 的 基本 思路 

在 清单 计价 的 过 程 中 ,我 们 根据 所 学 清单 的 计价 特点 和 理论 知识 ， 再 结合 评 标 原则 的 
一 些 改变 ， 就 可 以 明确 工程 量 清单 计价 应 遵循 的 思路 和 过 程 。 
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“ 革 “ 切 号 剧 昌 加 和 。 奶 丙 曙 最 。 团 华 Y 许 切 下 绿 里 易 洗 “ 二 央 开 妇 更 居 昌 工 祖 阁 所 区 台 寿 回 
“相知 工 现时 /再 居 工 计 消 一 再 妆 中 华 :以 














































































































| 长 Y 轿 博 至 
| 话 二 科 出 许 册 
| | 用 
入 
| 坏 
冬 
3C/ 切 号 峭 曼 | 32/ 切 责 曙 曼 | 26/ 妇 时 中 36) 妇 责 豆 泛 | 对 两 “| 各 看 “ 增 噬 “冷落 恒 如 话 王 
= 
91°6VT YYK Ws 切 殉 号 游 目 近 丙 其 
二 这 六 。 
人 > 族 悚 竹 要 六 日 工 /3 
28 08f | 46°60V 9.'Z860T | Sp ‘epoe™ < 十 22K Rk 要 殉 工 Y 
68°0 £2°0 16°0 8 2Z 区 ~ 682 0 Ms 9 ZL ?IT 0 ol Tf 则 09T -9TV 
66 民 0 Lh 69°2I oot 2p 6 0 .oi ‘ge 96°69 8T 0 ~ ol FE 吉 | 6ST-9IV 
和 | 之 ed 
乡 Lp IOT 9P 98 ?9 "2048 | 28 "Tf9 ?2 "99T LH 0 oT BL09 91 ‘zsol I9 "0 zu00T 刘表 关内 = 区 
乡 > 浙 艇 罚 村 
乡 A ET 
乡 49°46 25 88 0 38 "8f98 | PL 8T9 08 "0205 | 9T°ZT | ~ 0 PL "099. | 2°Stel 好 "0 ?OOT 人 机 80T -91V 
参 BN 履 栈 磺 
人 人 "625 | 12 882 0 OF "0248 | Zh “892T 全 "642 | 127882 人 用 "0548 | Zh “89ZT I zu00T 其 半 加 9p -91V 
吕 : 从 | | 竹 痴 几 尘 
肯 硬化 | 诉 本 最 | 话 囊 下 | 产 二 和 | 只 TY | 区 化 | 六 本 最 | 3 | 放 TY 
二 - 再 阅 “| 习 丙 路 型 | 痊 比 吕 开 | 侧 及 误 形 
二 2 Se/ 如 号 2/J 走 人 
迎 。 晓 胃 向 二 切 责 号 游 责 民 
岗 。 a 习 责 再 性 鹏 半 近 册 痊 篆 目 近 TO0TOO0ZOETIO 钳 牙 目 近 
. 
. : 奏 吉 天 工 蝎 鳞 培 喇 XxX: 准 区 融 工 
举 舌 妇 切 南 呈 游 丙 昧 政策 工 VL-/ 举 
中。 
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第 7 章 “、。 洁 单 模式 下 的 装 从 工程 计量 计价 


1) 列 出 拟 建 工 程 的 工程 量 表 ( 即 工程 量 清单 ) 

工程 量 清单 应 按 清单 项 目 划分 和 计算 规则 计算 ， 具 有 一 定 的 综合 性 (表现 为 项 目 较 少 ， 
但 特征 描述 具体 )， 同 时 要 列 出 措施 项 目 清单 、 其 他 项 目 清单 等 ， 为 投标 人 提供 共同 的 报 
价 基 础 。 

2) 企业 自主 报价 

企业 自主 报价 即 企业 根据 招标 文件 、 工 程 量 表 、 工 程 现场 情况 、 施 工 方案 、 有 关 计 价 
依据 自行 报价 。 企 业 报价 包括 两 部 分 : 一 是 措施 项 目 和 其 他 项 目 费用 ， 按 招标 文件 列 出 的 
项 目 、 施 工 现场 条 件 、 工 期 要 求 和 企业 自身 情况 报 出 一 笔 金额 ， 如 招标 文件 项 目 不 全 可 以 
自行 补充 列 项 ; 二 是 各 分 项 工程 的 综合 单价 ， 综 合 单价 一 定 要 认真 填报 ， 考 虑 各 分 项 应 包 
括 的 内 容 ， 因 为 报 出 的 单价 被 视 为 包括 了 应 有 的 内 容 。 企 业 报价 是 一 个 重要 的 计价 环节 ， 
是 形成 个 别 工程 造价 的 过 程 。 人 从 

3) 合理 低 报 价 中 标 6 
召 标 投标 法 规定 评 标 有 综合 评 标价 法 、 ts 实行 工程 量 清单 招 
标 工程 应 采用 后 一 种 办 法 ， 即 经 评审 的 最 低 标价 中 标 %* 但 这 一 最 低 标价 应 该 是 经 说 明 不 低 
于 企业 成 本 的 。 报 价 是 否 低 于 成 本 按 原 建设 部 89 号 令 、… 国 家 计 委 等 七 部 委 联合 发 布 的 12 
号 令 规定 由 评 标 委员 会 认定 ， 如 果 投 标 人 能 够 对 较 低 的 报价 说 明理 由 ， 即 可 认为 其 报价 有 
效 。 低 价 中 标 是 清单 招标 计价 的 一 个 重要 原则 。 
) 签订 工程 承包 合同 EAT 
确定 中 标 人 后 ,“ 招 标 人 和 中 标 大 应 接 招标 文件 和 中 村 人 的 投标 文件 订立 书面 合同 
这 是 招标 投标 法 的 要 求 。 合同 中 当然 包括 造价 条 款 。 痊 同 二 般 使 用 示范 文本 ， 示 范文 本 未 
尽 之 处 可 以 另行 约定 。 立 

5) 施工 过 程 中 二 般 调 量 不 调价 

招标 文件 中 列 种 的 工程 数量 表 是 招标 太阴 价 的 共同 天 而 ， 如 工程 量 有 误 或 施工 中 发 生 
变化 ， 工 程 量 可 以 按 实 调整 ， 但 综合 单价 和 准备 与 措施 费 一 般 不 调整 。 如 果 变 更 工程 项 目 
清单 中 未 包括 ， 双 方 可 以 根据 计价 规范 的 规定 来 执行 。 
6) 业主 按 完 成 工程 量 支付 工程 款 
由 于 约定 了 项 目 单价 ， 工 程 款 支付 及 调整 比较 简单 ， 只 要 业主 对 已 完成 工程 量 及 调整 
工程 量 认定 后 ， 按 中 标 单价 支付 即 可 。 

7) 工程 结算 价 等 于 合同 价 加 变更 和 索赔 

这 里 将 所 有 的 工程 造 从 变更、 调整、 费用 补偿 都 视 为 索赔 ,那么 工程 结算 等 于 合同 价 
加 索赔 ， 这 时 的 工程 结算 已 无 须 审查 ， 按 合同 中 所 定单 价 、 已 认定 工程 量 计算 即 可 。 工 程 
量 清单 计价 使 工程 款 支付 、 造 价 调整 、 工 程 结算 都 变 得 相对 简单 。 

2. 清单 计价 的 基本 程序 

1) 分 部 分 项 工程 及 单价 措施 项 目 综合 单价 计算 程序 ( 表 7- 75)。 

这 在 前 面 一 节 综合 单价 的 组 价 中 已 经 学 习 过 .因此 只 需要 填 和 人 相应 表格 中 汇总 即 可 。 

De ee 提供 分 部 分 项 综合 
单价 分 析 表 和 单价 措施 项 目 费 表 ， 标准 格式 见 表 7 -4 和 表 7 - 
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表 7-75 分 部 分 项 工程 及 单价 措施 项 目 综合 单价 计算 表 


























序号 费用 项 目 计算 方法 
1 人 工 费 > (人 工 费 ) 
2 材料 费 (材料 费 ) 
3 施工 机 具 使 用 费 > ) (施工 机 具 使 用 费 ) 
4 企业 管理 费 (1 十 3)X 费 率 
5 利润 (1 十 3)X 费 率 
6 有 限 风险 因素 按照 招标 文件 或 约定 
7 综合 单价 1 二 -24 二 4 二 5 二 6 








vx 


下 面 是 一 一 份 分 部 分 项 工程 量 清单 和 单价 措施 项 目 费 计价 汇总 后 i 的 填 表 案例 ( 表 7- 76 
和 表 7-77)， 可 供 我 们 实际 操作 参考 。 


表 7-76 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 ( 案 例 ) 


站 六 


















































[ 程 名 称 : 某 办 公 室 室内 装饰 工程 XxX 
NT、 加 时 汪汪 归 
序号 | ”项目 编码 “| 项 目 名称 | 项目 特征 描述 其 中 ， 
i 暂 估价 
Nd 找平 层 厚 度 、 砂 浆 
| 配合 比 ， 1 : 2 水 泥 夏 d ， 
1 011104001001 en 0 na Dy m2 91.82 335. 43 | 30799. 56 
NA 。 层 : 5mm 
波 垫 
3. 四 周 倒 刺 板 固定 
1. 走道 地 面 白色 马 
可 波 罗 800 X 800 玻 
2 | 011102003001 Oe a 配合 m*: |393.47| 226.92 | 89286. 21 
“天 儒 拓 打上、 了 癸 
比 1 :2 水 泥 砂 
浆 20mm 
3 
4 
本 页 小 计 
合 计 
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清单 模式 下 的 装饰 工程 计量 计价 ”NN 


表 7-77 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 案 例 ) 


工程 名 称 : 某 办 公 室 室内 装饰 工程 



















































































序号 | 项目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 | 工程 生 TT 
单位 综合 单价 “| 合 价 
1 011707007001 a Pe m’ 500 0.92 460 
3 | 011701006001 | 满堂 脚手架 m2 298 过 她 3644. 54 
4 
本 页 小 计 4104. 54 
合 计 YA 4104. 54 
2) 总 价 措施 项 目 费 计算 程序 ( 表 7- 78) 
表 7-78 总 价 措施 项 目 费 计算 表 
序号 费用 项 目 “~ 计算 方法 
1 分 部 分 项 工程 由 ?| 已 (分 部 分 项 工程 费 ) 
:1 ey 人 工 费 从 六 A 
1.2 施 下 机 具 使 用 费 路 福 ) (施工 机 具 使 用 费 ) 
2 CT 目 费 (单价 措施 项 目 发) 
2.1 人 工 费 x > (人 工 费 ) 
2 卫 施工 机 具 全 用 吉 台 (施工 机 具 使 用 儿 ) 
3 总 价 措施 项 目 费 六 32 
和 和 安全 文明 施工 费 (1. 1 十 1. 2 十 2. 1 十 2. 2) X 费 率 
3.2 其 他 总 价 措施 项 目 费 (1.1 十 1. 2 十 2. 1 十 2. 2) X 费 率 














在 总 价 措施 项 目 费 计价 过 程 中 ， 投 标 人 应 按照 招标 人 提供 的 措施 项 目 清单 ， 根 据 拟 建 


工程 实际 、 


费 的 


【 例 7. 4】 某 综合 办 公 





捧 

















be 


施工 方案 、 施 工 组 织 设计 ， 


结合 企业 实际 





雨 篷 高 4. 5m， 施 工 方 搭设 钢管 扣 件 和 安全 维护 网 ， 共 需 钢 管 600m， 安 全 网 
销 费 为 0. 25 元 /m， 安 全 网 挫 销 费 为 8.8 元 /m ， 


【 解 】 根据 题 意 ， 安 全 措施 费 二 600X0.25 十 120X8. 8 十 750 二 1956( 元 ) 


情况 计算 措施 项 目 费 ， 措 施 项 目 费 
的 计算 可 以 针对 不 同 措施 项 目 采用 不 同 的 方法 。 在 本 书 6.1. 2 节 具 体 介绍 了 总 价 措施 项 
组 成 内 容 ， 而 在 不 同 建设 项 目 计价 中 ,具体 项 目 应 具体 选取 [具体 有 实物 计 
(系数 ) 计 价 、 分 包 计价 等 方法 ]。 

以 下 是 计价 案例 ， 可 供 我 们 在 学 习 中 参考 。 
大 楼 工程 大 门 室 外 雨 篷 装修 ， 此 大 门 为 大 楼 的 唯一 通道 ,正大 




















日 
| 价 、 参 数 


20m*， 钢 
人 工 费 750 元 ， 试 计算 其 安全 措施 














进行 环境 保护 ， 根 据 当 地 费用 定额 











【 例 7. 5】 某 装 饰 工程 招标 文件 中 规定 文明 施工 六 





规定 ,文明 施工 费 和 环 


境 保护 费 都 以 直接 工程 费 及 施工 技术 措施 费 中 人 工 费 机 械 费 之 和 为 
23NNNNNNNNS 





2 建筑 装 人 工程 预 丰 NAN 
"S30000.0。.。。 。ED 


计 费 基础 ， 该 工程 中 直接 工程 费 及 施工 技术 措施 费 中 人 工 费 与 机 械 费 之 和 为 150 万 元 ， 文 
明 施 工 费 与 环境 保护 费 率 为 9. 45%， 试 计算 该 工程 文明 施工 及 环境 保护 费 。 
【 解 】 根据 题 意 ,文明 施工 与 环境 保护 费 二 150X9.45% 二 14. 18( 万 元 ) 


计算 完 项 目 
3) 其 他 项 目 








的 所 有 措施 费 后 ， 依 此 填 和 人 表 7-6 中 。 
费 计 算 程序 ( 表 7 一 79) 


表 7-79 其 他 项 目 费 计算 表 










































































序号 费用 项 目 计算 方法 

1 暂 列 金额 按 招标 文件 

2 暂 估价 2.1 十 2.2 

2.1 材料 暂 估价 /结算 价 之 ( 腾 希 和 ee 
其 中 人 -最 ) 入 六 《材料 结算 价 X 结 算数 量 ) 
全 专业 ETTZTT | 按 招标 文件 /结算 价 

计 日 工 NO | 3.1+3.2 十 3.3 十 3.4 十 3.5 

3.1 人 工 竟 “2 RS (人 工 价格 x 暂 定数 量 ) 

3.2 材料 费 X__、 (材料 价格 X 暂 定数 量 ) 

3.3 其 中 | 施 卫 机 具 使 用 费 -了 (机械 台 班 价格 X 斩 {定数 量 ) 
3.4 一 | 企业 管理 费 Ha.3)X 费 率 

3.5 “一直 利润 RT (3. 3. 3) 又 费 率 

4 ;| 总 包 服务 费 we 4.1+4.2 

41 NA/ “A 发 包 人 发 外 专业 工程 (项目 价 值 X 费 率 ) 
的 发 包 人 提供 材料 (项 目 价值 X 费 率 ) 

5 索赔 与 现场 签证 > (价格 X 数 量 )/ 习 费用 

6 其 他 项 目 费 2 十 3 十 4 十 5 


其 他 项 目 费 用 在 计算 过 程 中 ,具体 需要 注意 的 有 如 下 内 容 。 

(1) 暂 列 金额 : 因 尚 未 确定 或 者 不 可 预见 的 因素 引起 的 价格 调整 而 设立 ， 由 招标 人 根 
据 工程 特点 ， 按 相关 规定 估算 确定 ， 一 般 可 以 分 部 分 项 工程 量 清单 费 的 10%~15% 作 为 参 
考 。 投 标 人 在 报价 中 暂 列 金额 应 按 招标 人 在 清单 中 列 出 的 金额 填写 ， 不 得 变动 。 


(2) 暂 估 价 : 





招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 必然 发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 


材料 的 单价 以 及 另行 发 包 的 专业 工程 的 金额 。 


材料 暂 估价 : 


发 包 方 列 出 暂 估 的 材料 单价 ， 承 包 方 按照 此 单价 进行 组 价 ， 并 进入 到 综 


合 单价 中 。 此 项 费用 只 列 项 ,不 计 入 其 他 项 目 合计 。 


专业 工程 暂 估价 : 按 项 列 取 ， 如 塑钢 门窗 、 防 水 、 成 品 木门 等 ， 价 格 中 包含 除 规 费 、 





税金 外 的 所 有 费 











， 此 项 费用 计 入 其 他 项 目 合计 中 。 





(3) 计 日 工 : 








je 
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计 日 工 包括 计 日 工人 工 、 材 料 、 机 械 。 报 价 时 应 按 招 标 人 在 其 他 项 目 清 


中 列 出 的 项 目 和 数量 ,投标 人 自主 确定 综合 单价 ,计算 计 日 工 费 用 。 





(4) 总 承包 服务 费 : 参考 《计价 规范 》 规 定 ， 招 标 人 仅 要 求 对 分 包 的 专业 工程 进行 总 
承包 管理 与 协调 时 ， 按 分 包 的 专业 工程 估算 造价 的 1.5% 计 算 ; 招标 人 要 求 对 分 包 的 专业 
工程 进行 总 承包 管理 与 协调 ， 并 要 求 提供 配合 服务 时 ， 按 分 包 的 专业 工程 估算 造价 的 3% 一 
5% 计 算 ; 招标 人 自行 供应 材料 的 ， 按 供应 材料 价值 的 1% 计算 甲 供 材料 管理 费 。 

(5) 索赔 与 现场 签证 费 : 参考 《计价 规范 》 规 定 ， 投 标 人 与 招标 人 具体 协商 ， 据 实 








4) 规 费 、 税 金 项 目 费 计算 程序 ( 表 7- 80) 
表 7-80 规 费 、 税 金 项 目 清单 计算 表 
工程 名 称 : 某 办 公 室 室内 工程 





















































序号 项 目 名 称 计算 基础 。 | 费 率 % | 金额 
1 规 费 . 仆 入 
1.1 [ 程 排污 费 人 工 费 七 机 械 费 
1.2 社会 保障 费 x 

上) 养老 保险 费 < 人 工 费 十 机 械 费 
02) 失业 保险 费 “工交 十 机 械 费 
(3) 医疗 保险 费 。 <4 “NN 入 工 费 十 机 械 费 
(4) 生育 保险 费 、N AN 

(5) 工伤 保险 费 “、 ,2 

1.3 住房 公积金 ) 从 工 费 二 机械 费 

2 网 Re KK r 

YN 他 





(1) 规 费 是 各 省 建设 厅 颁 发 的 费用 定额 中 规定 的 有 关 行 政 性 收费 ， 是 不 可 竞争 性 费 
用 ,包括 工程 排污 费 、 社 会 保障 费 、 住 房 公积金 等 ， 费 用 的 计 取 按照 国家 和 建设 主管 部 门 
发 布 的 计 取 办 法 和 费 率 计 取 。 

规 费 三 (分 部 分 项 工程 费 人 工 费 与 机 械 费 之 和 十 措施 项 目 费 人 工 费 与 机 械 费 之 和 十 其 
他 项 目 费 人 工 费 与 机 械 费 之 和 ) XX 规 费 费 率 

(2) 税金 是 按照 国家 税法 规定 计 入 建筑 安装 工程 造价 的 各 种 税金 ， 包 括 营 业 税 、 城 市 
维护 建设 税 、 教 育 费 附加 、 地 方 教育 费 附 加 。 税 金 的 计 取 以 不 含 税 造价 为 基数 ， 乘 以 综合 





税金 一 (分 部 分 项 工程 量 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 ) X 综 合 税率 

完成 上 述 各 步骤 之 后 ， 即 可 分 别 完成 规范 计价 格式 系列 表 中 的 分 部 分 项 工程 量 清单 计 
价 表 、 措 施 项 目 清单 计价 表 、 其 他 项 目 计 价 表 中 所 需 的 数据 ， 如 编码 或 项 号 )、 项 目 名 
称 、 计 量 单位 、 工 程 数 量 、 综 合 单价 (金额 )、 合 价 ， 包 括 规 费 和 税金 等 。 然 后 就 可 完成 单 
位 工程 汇总 表 ， 计算 出 项 目 总 价 。 

5) 单位 工程 造价 计算 程序 ( 表 7- 81) 

工程 量 清单 计价 的 基本 程序 如 上 所 述 。 相 对 于 定额 预 结算 的 计价 形式 ， 工 程 量 清单 招 
标 计 价 形式 在 计价 程序 、 计 价 依据 、 评 标 原则 等 方面 都 是 有 不 同 的 ， 是 一 种 新 的 计价 形 
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表 7-81 单位 工程 造价 计算 表 

































































序号 费用 项 目 计算 方法 
1 分 部 分 项 工程 费 > (分 部 分 项 工程 费 ) 
1.1 人 工 费 2 (人 工 费 ) 
1 其 由 施工 机 具 使 用 费 > ) (施工 机 具 使 用 费 ) 
入 单价 措施 项 目 费 > (单价 措施 项 目 费 ) 
| 人 工 费 > (人 工 费 ) 
名 施工 机 具 使 用 费 2 (施工 机 具 使 用 费 ) 
3 总 价 措施 项 目 费 >) (总 价 措 施 项 目 费 ) 
4 其 他 项 目 费 Se 
4.1 | 入 工 费 5 (KE 
4 i ET 
5 规 费 NA Wi 2 十 2. 1 十 2. 2 十 4. 1 十 4. 2) X 费 率 
6 税金 X 人 | +t2 二 3 十 4 十 5)X 费 率 
含 税 工程 造价 区 1 十 2 十 3 十 4 十 5 十 6 











式 ， 其 主要 特点 在 于 体现 是 工程 计价 六 个 别 性、 竞争 性 宫 -当然 工程 量 清单 计价 需要 统一 很 
多 规则 ， 这 也 是 我 们 在 学 : 习 预 算 时 ， 需要 不 断 地 更 新 费用 内 容 的 原因 。 但 是 不 论 怎 样 变 
化 ， 其 清单 计价 程序 在 基本 思路 上 是 一 致 的 。 造价 管理 部 门 和 各 计价 主体 都 要 了 解 、 掌 
握 、 运用 这 种 计价 形式 ， 尽快 建立 、 完 善 市 场 定价 的 运行 机 制 。 

Eu , 现 范 所 提出 的 计价 格式 和 工程 量 清单 格式 ， 只 oo 
环节 提供 了 一 种 示范 性 应 用 表 式 。 在 编制 某 此 规模、 技术 、 施 工 变化 因素 较 复杂 的 工程 
时 ， 可 根据 实际 情况 和 需要 ， 增 加 一 些 相应 的 必要 文件 和 表格 。 招标 人 应 对 工程 是 清音 的 
某 些 较为 复杂 的 或 有 特殊 要 求 的 清音 项目， 另行 编制 相应 的 补充 说 明 ， 详 细 地 说 明 工程 特 
征 和 工作 内 容 ， 以 及 特殊 的 施工 条 件 和 要 求 等 ， 必 要 时 应 编制 工程 量 清单 项 目 细 目 表 ， 以 
便于 投标 人 准确 地 报价 和 承诺 。 否 则 ， 不 仅 会 造成 投标 报价 的 困难 ， 而 且 会 造成 因 人 为 因 
素 而 使 报价 出 现 不 应 出 现 的 差距 和 混乱 的 报价 现象 ， 有 碍 于 招标 投标 的 公正 性 。 投 标 人 应 
对 某 些 关 键 的 或 技术 条 件 复杂 的 分 部 分 项 清单 项 目 或 措施 项 目的 报价 回应 ， 补 充 施 工 方 案 
或 文件 说 明 ， 或 编制 综合 单价 分 析 表 等 ， 对 补充 的 项 目 说 明 应 在 计价 相应 的 表 式 项 目 名 称 
中 给 予 标明 “ 见 某 某 补充 附件 ”"， 以 引起 招标 者 与 评 标 者 的 注意 。 


本 | 辱 几 辆 


本 章 对 装饰 工程 清单 编制 中 工程 量 的 计算 和 综合 单价 的 形成 及 单位 工程 清单 费用 的 计 
算 程 序 的 形成 等 作 了 较 详细 的 阐述 包括 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 中 的 项 目 特征 描述 、 
清单 工程 量 计算 规则 的 理解 与 应 用 、 综 合 单价 的 分 析 等 。 具 体内 容 包 括 如 下 。 
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一 、 选 择 题 


第 7 章 “、。 洁 单 模式 下 的 装 从 工程 计量 计价 


楼 地 面 工程 清单 编制 规定 及 工程 量 计算 规则 。 

墙 柱 面 工程 清单 编制 规定 及 工程 量 计算 规则 。 

天 棚 工程 清单 编制 规定 及 工程 量 计 算 规 则 。 

门窗 工程 清单 编制 规定 及 工程 量 计算 规则 。 

油漆 、 涂 料 、 禄 糊 工程 清单 编制 规定 及 工程 量 计 算 规 则 。 
其 他 装饰 工程 清单 编制 规定 及 工程 量 计算 规则 。 

综合 单价 的 组 价 方法 以 及 实例 讲解 。 

单位 工程 清单 计价 程序 中 各 类 费用 形成 的 过 程 。 


站 图 国门 一 一 一 一 

















1 块 料 面 层 楼 地 面 清单 工程 量 按 (。) 计 算 , 一 























A. 主 墙 间 净 面积 B. 建筑 面积 。 \e. 实 铺 面积 D. 找平 面积 
a 兴 兽 、 

A. 柱 体积 SG 。B. 杜 饰 面 周 长 乘 以 高 度 

C. 柱 截面 面积 We D. 柱 截面 面积 乘 以 高 度 

3. 011108001 中 加 下 夯 线 的 “8” 指 的 是 ( 。 )。 > 

A. 楼 梯 面 BB 地 面 零星 装修 人 -各 阶 面 D. 踢 脚 线 
4. 清单 项 目 编码 07 44.01002001 中 加 下 面 线 的 11” 表示 的 是 ( Ds 

A. 建筑 安装 工程 5， B. 楼 地 面 工程 

CC 雯 仁 面 工程 > D. 整体 面 层 

5.。 综 合 单价 的 组 成 中 不 包含 ( 。 )。 

人、 有限 风险 虽 B， 人工 费 C. 管理 费 D. 税金 
6. 下 面 ( ) 不 属于 清单 计价 法 中 的 “五 个 统一 ”。 

A. 项 目 编码 B. 项 目 名 称 C. 项 目 特征 描述 ”D. 计量 单位 
7. 清单 项 目 名 称 原则 上 由 ( ) 命 名 。 

A. 主管 部 门 的 规定 B. 工程 实体 

C. 工程 发 包 方 D. 工程 承包 方 

8. 窗台 板 的 清单 工程 量 的 单位 采用 ( )s 

A. 米 (m) B. 平方 米 (m?) C. 项 D. 楼 

9. 吊顶 天 棚 工 程 清单 工程 量 不 扣除 的 有 ( Ys 

A. 独立 柱 B. 与 之 相连 的 窗帘 盒 

C. 0. 3m2 以 外 的 孔洞 D. 间 壁 墙 

10. 板式 楼 梯 底 板 的 装饰 工程 量 按 ( ) 计 算 。 

A. 水 平 投影 面积 B. 水 平 投影 面积 乘 以 1. 15 

C. 展开 面积 D. 斜面 积 

11. 衣柜 、 壁 柜 木材 面 油漆 清单 工程 量 按 ( ) 计 算 。 
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2 建筑 装 人 工程 预 丰 NAN 
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A. 衣柜 垂直 投影 面积 B. 油漆 部 位 展开 面积 
C. 设计 图 示 尺 寸 以 面积 D. 外 围 面 积 
二 、 思 考题 


1. 综合 单价 的 组 价 依据 有 哪些 ? 

2. 简 述 工程 量 清单 计价 的 步骤 。 

3. 简 述 工程 量 计价 的 基本 思路 。 
三 、 实 践 训练 题 

根据 教师 拟定 的 装饰 工程 施工 图 ， 编 写 一 份 装饰 工程 工程 量 清 单 ， 并 结合 本 地 区 的 清 
单 计价 的 费 率 计算 单位 工程 总 价 。 
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装饰 工程 招标 投标 及 投标 报价 
人 

< 

了 


rrr 概念 。 
2. 熟悉 装饰 工程 招 这 
oo 


> 
CT 
NN 够 描述 装饰 工程 招 投标 程序 。 


3. 能 够 运用 报价 的 技巧 和 策略 。 
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ET 
一 政府 某 办 公 楼 计划 装修 ， 业 主 如 何 选取 施工 单位 ? 施工 单位 又 如 何 取得 施工 资格 ? 
施工 单位 是 否 需要 进行 装饰 工程 投标 ? 投标 工作 如 何 进 行 ? 投标 报价 如 何 决 策 ? 


8.1 装饰 工程 招标 投标 概述 


图 引言 


在 现实 的 生活 和 工作 当中 ， 我 们 经 常会 着 到 或 听 到 闪 工 程 顶 目 进 行 招标 ， 某 些 单位 进 
行 投标 ， 某 某 单位 中 标 ， 那 么 什么 是 招标 投标 呢 ? 
KS 


8.1.1 ”装饰 工程 招标 投标 的 概念 KK 


装饰 工程 招标 是 建设 单位 在 《中 华人 民 共和 国 招 社 投标 法 》 的 相关 规定 下 对 拟 建 的 
饰 工程 完成 项 目 发 包 的 过 程 ; 建设 单位 通过 发 布 公告 ， 按 照 法 定 的 程序 和 方式 吸引 装饰 项 
目的 承包 单位 合理 训 争 并 从 中 选择 条 件 优 起 者 来 完成 装饰 工程 建设 任务 的 法 律 行为 。 

装饰 工程 投标 是 指 在 《中 华人 民 共 和 国 招 桩 投标 法 》 的 相关 规定 下 施工 单位 完成 项 目 
承揽 的 过 程 ， 施 工 单位 必须 具有 合法 的 资 糙 和 能 力 ， 按 照 招标 者 的 意图 和 要 求 ， 按 照 规定 
的 投标 程序 和 投标 方式 ， 提 出 投标 报价 并 愿意 承包 ， 供 招标 单位 选择 。 

招标 投标 是 订立 合同 的 二 种 法 律 程序 。 在 建设 装饰 项 目 中 ， 这 种 方式 得 到 了 广泛 应 
用 。 招 标 和 投标 是 组 织 和 签订 一 项 承包 合同 的 两 个 方面 = 包含 招标 发 包 和 投标 承包 两 个 内 
容 。 招 标 投标 对 于 打破 垄断 ”促进 竞争 ， 人 业 身 玫 推动 市 场 经 济 的 发 展 ， 均 有 
重要 作用 。 、,《<A~ 

招标 投标 站 力 凡 间 循 自愿 公平、 等 从 有 德 和 诚实 信用 原则 ， 讲 求职 业 道 德 。 招 标 投标 
作为 一 种 制度 , 受到 国家 法 律 的 约束 和 保护 。 





建设 工程 招标 投标 的 内 容 

建设 工程 招标 投标 的 内 容 ， 可 以 是 整个 项 目 建设 过 程 ， 也 可 以 是 某 个 阶段 的 工作 ， 主 
要 包括 以 下 内 容 。 

1. 工程 总 承包 招标 投标 

也 即 建 设 实施 全 过 程 的 招标 投标 。 从 项 目 建议 书 开始 ， 包 括 设计 任务 书 、 勘 察 设计 、 
材料 设备 询 价 与 采购 、 工 程 施 工 、 生 产 准 备 、 投 料 试车 ， 直 至 竣工 投产 、 交 付 使 用 ， 实 行 
全 面 的 招标 投标 。 投 标 者 必须 是 具有 总 承包 能 力 的 工程 承包 企业 。 

2. 勘察 设计 招标 投标 

勘察 设计 招标 投标 是 为 了 优化 勘察 设计 方案 ， 而 择优 选 定 勘察 设计 单位 。 勘 察 设计 招 
标 一 般 采 取 可 行 性 研究 方案 或 设计 方案 招标 ， 可 以 是 一 次 性 总 招标 ， 也 可 以 分 单项 、 分 专 
业 招标 。 勘 察 设计 招标 单位 是 主持 开发 建设 工程 项 目的 建设 单位 或 工程 总 承包 单位 。 

3. 材料 设备 供应 招标 投标 

为 了 择优 选择 供应 建设 项 目的 各 种 材料 和 设备 ， 由 建设 单位 向 材料 设备 制造 供应 单位 
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招标 ， 也 可 以 委托 工程 承包 公司 或 设备 成 套 机 构 招 标 。 投 标 者 应 当 是 具有 法 人 资格 ， 符 合 
投标 条 件 的 材料 设备 制造 单位 和 设备 成 套 公司 。 


4. 工程 施工 招标 投标 (包括 装饰 工程 施工 招标 投标 ) 
为 了 保证 建设 工程 质量 优 、 工 期 短 、 造 价 合理 ， 由 建设 单位 对 投标 者 的 报价 、 工 期 、 


质量 保证 措施 、 社 会 信誉 等 进行 综合 评价 ， 择 优选 定 施工 单位 。 工 程 施 工 招标 投标 的 标的 
可 以 是 全 部 工程 ， 也 可 以 是 单项 工程 、 部 分 工程 或 专项 工程 。 


5. 国内 工程 国际 招标 投标 
经 住房 和 城乡 建设 部 、 对 外 经 济 贸易 部 和 上 级 有 关 部 门 批准 后 ， 建 设 单位 可 委托 有 对 


外 贸易 资格 的 公司 发 出 招标 公告 或 招标 邀请 函 ， 进 行 国内 工程 国际 招标 投标 。 参 加 投标 的 
外 国 公司 须 接受 招标 单位 的 资格 审查 ， 如 果 中 标 ， 应 按 《 中 华人 民 共 和 国 涉外 经 济 合同 


法 》 及 国际 惯例 与 招标 单位 签订 承包 合同 。 伦 
XX 
8.1. 2 装饰 工程 施工 招标 投标 程序 人 
,Eb 
图 引言 XY 


do A 那么 在 装饰 装修 工程 中 建设 单位 是 如 


何 进行 招标 的 ? 施工 单位 又 是 如 何 进 生 它们 的 工作 过 程 是 如 何 的 呢 ? 我 们 需要 


进一步 了 解 其 流程 。 


SN 2 、 
大作 工程 工 招标 投标 得 庆 ”、 骤 来 说 包括 以 下 二 本 

(1) 工程 项 目 报 建 ; 
人 

(3) 编制 招标 文件 。 < 

(4) 发 布 公告 或 发 出 投标 洲 请 书 。 

(5) 投标 人 资格 审查 。 

(6) 招标 文件 的 发 放 。 

(7) 勘查 现场 。 

(8) 招标 文件 的 溢 清 、 修 改 、 答 疑 。 

(9) 投标 文件 的 编制 与 递交 。 

(10) 工程 招标 控制 价 的 编制 。 

(11) 开标 、 评 标 、 中 标 。 

(12) 合同 签订 。 

1. 工程 项 目 报 建 

(1) 工程 项 目的 立项 批准 文件 或 年 度 投资 计划 下 达 后 ， 建 设 单位 须 按 规定 及 时 向 招 投 











标 管 理 机 构 报 建 。 


(2) 工程 项 目 报 建 内 容 主要 包括 : 工程 名 称 、 建 设 地 点 、 投 资 规模 、 资 金 来 源 、 当 年 








投资 额 、 工 程 规模 、 结 构 类 型 、 发 包 方 式 、 计 划 开 竣工 日 期 、 工 程 筹建 情况 等 。 





(3) 建设 单位 填写 报 建 登记 表 ， 连 同 应 交 验 的 立项 批准 等 文件 资料 一 并 报 招 投标 管理 


机 构 审批 。 


NAN 
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2. 招标 人 自行 办 理 招 标 或 委托 招标 备案 


1) 工程 施工 招标 应 当 具 备 的 条 件 

(1) 按照 国家 有 关 规定 需要 懂行 项 目 审批 手续 的 ， 已 经 履行 审批 手续 。 

(2) 工程 资金 或 者 资金 来 源 已 经 落实 。 

(3) 有 满足 施工 招标 需要 的 设计 文件 及 其 他 技术 资料 。 

(4) 法 律 、 法 规 、 规 章 规定 的 其 他 条 件 。 

2) 招标 人 自行 办 理 施工 招标 事宜 的 ， 应 当 具 备 编制 招标 文件 和 组 织 评 标的 能 力 

(1) 是 法 人 或 依法 成 立 的 其 他 组 织 。 

(2) 有 专门 的 施工 招标 组 织 机 构 。 

(3) 有 与 工程 规模 、 复 杂 程 度 相 适 应 并 具有 同类 工程 施工 招标 经 验 、 熟 悉 有 关 工 程 施 
工 招标 法 律 法 规 的 工程 技术 、 概 预算 及 工程 管理 的 专业 人 员 。 “| 人 

不 具备 上 述 2) 条 件 的 ， 招标 人 应 当 委托 具有 相应 资格 的 招标 代理 机 构 代 理 其 组 织 招 
标 。 招 标 代理 机 构 是 自主 经 营 、 自 负 盈 亏 ， 依 法 在 建 en 
书 ， 在 资质 证 书 许可 的 范围 内 从 事 工程 招标 代理 业务 天 提供 相关 服务 ， 享有 民事 权力 、 
担 民事 责任 的 社会 中 介 组 织 。 

3. 编制 招标 文件 LA 人 > 

1) 招标 文件 内 容 NAN 

招标 人 应 根据 招标 工程 的 特点 和 要， 多 关上 家 中 自行 或 者 委托 招标 代理 
机 构 编制 招标 文件 。 招 标 文件 应 包括 以 下 内 容 ; 

(1) 投标 须知 。 守 __ 

(2) 招标 工程 的 技术 要 求 和 设计 文件 站 

(3) 采用 工程 晤 清单 招标 的 ， 应 当 提供 工程 量 清单 

(4) 投标 文件 的 格式 及 附录 。 

(5) 拟 签订 合同 的 主要 条 款 、 合 同 格式 及 合同 条 件 。 

(6) 要 求 投标 人 提交 的 其 他 材料 。 

2) 招标 文件 内 容 编写 说 明 

(1) 投标 须知 。 在 投标 须知 中 应 载 明 ， 招标 工程 的 基本 概况 、 招 标 范围 、 资 金 来 源 或 
者 落实 情况 (包括 银行 出 具 的 资金 证 明 )， 对 投标 人 的 资格 要 求 及 资格 审查 标准 ， 标 段 划 
分 ， 工 期 要 求 ， 现 场 勘察 和 答疑 安排 ， 投 标 文件 编制 、 提 交 、 修 改 、 撤 回 的 要 求 ， 投 标 报 
价 要 求 ， 投 标 有 效 期 ， 投 标 担保 ， 履 约 担保 的 规定 ， 开 标的 时 间 和 地 点 ， 评 标的 方法 和 标 
准 等 。 

(2) 评 标 原则 和 评 标 、 定 标 办 法 ， 原 则 上 依据 国家 相关 规范 制定 ,并 在 招标 文件 中 
明确 。 

(3) 投标 价格 的 分 类 。 

@ 固定 价格 。 工 程 价格 在 实施 期 间 不 因 价格 变化 而 调整 。 在 工程 价格 中 应 考虑 价格 
风险 因素 并 在 招标 文件 中 明确 固定 价格 包括 的 范围 

@ 可 调价 格 。 工 程 价格 在 实施 期 间 随 价格 变化 而 调整 。 价 格 的 调整 方法 及 调整 范 
应 在 招标 文件 中 明确 。 
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@ 工程 成 本 加 酬金 确定 的 价格 。 工 程 成 本 按 现行 计价 依据 以 招标 文件 规定 的 办 法 计 
算 ， 酬金 按 工程 成 本 乘 以 通过 投标 竞争 确定 的 费 率 计算 ， 从 而 确定 工程 竣工 结算 价 。 

具体 采用 哪 种 投标 价格 应 在 招标 文件 中 明确 。 

(4) 质量 标准 必须 达到 国家 现行 建筑 工程 质量 检验 评定 标准 合格 等 级 。 

(5) 投标 准确 时 间 。 招 标 文件 应 明确 投标 准备 时 间 ， 即 从 开始 发 放 招标 文件 之 日 起 
至 提交 投标 文件 截止 时 间 的 期 限 。 招 标 人 应 根据 工程 项 目的 具体 情况 ,确定 投标 准备 时 间 
为 不 少 于 20 天 。 

(6) 材料 或 设备 采购 供应 。 材 料 或 设备 采购 、 运 输 、 保 管 的 责任 应 在 招标 文件 中 明 
确 ， 如 招标 人 提供 材料 或 设备 ， 应 列 明 材料 或 设备 的 名 称 、 品 种 或 型 号 、 数 量 及 提供 日 其 
和 交 货 地 点 等 ;还 应 在 招标 文件 中 明确 招标 人 提供 的 材料 或 设备 计价 或 结算 退 款 的 方法 。 
(7) 工程 量 清单 (采用 工程 量 清单 招标 的 )。 要 引导 企业 在 国家 和 地 方 定额 的 指导 下 
依据 企业 自身 技术 和 管理 情况 建立 企业 内 部 定额， 提高 投标 报价 的 技巧 和 水 平 ， 并 积极 扒 
进 工程 担保 制度 、 索 赔 制度 的 开展 ， 最 终 实现 在 国家 和 地 方 宏观 调控 下 由 市 场 确定 工程 

价格 。 © 

采用 工程 量 清单 招标 的 ， 招标 人 应 当 根据 施 于 图纸 六 有 关 资料 ， 按 国家 颁布 的 统一 工 
程 项 目 划分 、 统一 计算 单位 和 统一 的 工程 量 计算 规则 计算 出 实物 量 后 ， 向 投标 人 提供 工程 
量 清单 。 

工 各 天目 折 标 的 标底 和 投标 人 的 流入 报价， 均 不 计 茧 动 保险 ， 待 工程 项 目 中 标 后 ， 
再 按 省 有 关 规 定 计 取 劳动 保险 费 。 、 

(8) 拟 签订 合同 的 主要 条 款 。 六 标 人 在 编制 招标 朗科 闪 ， 应 根据 《中 华人 民 共和 国 合 
同 法 》 《建设 工程 施工 合同 管理 办 法 》 的 规定 和 工程 具体 情况 确定 “招标 文件 合同 主要 条 
款 ” 的 内 容 。 _ K 

4. 发 布 招 洋 公告 、 发 出 投标 进 请 书 

实行 公开 招标 的 ， 招 标 人 应 通过 国家 指定 的 报刊 、 信 息 网 络 或 者 其 他 媒介 发 布 工程 
“招标 公告 "， 并 同时 在 中 国 工程 建设 和 建筑 业 信息 网 络 上 以 及 有 形 建筑 市 场 内 发 布 。 任 何 
认为 自己 符合 招标 公告 要 求 的 施工 单位 都 有 权 报名 并 索取 资格 审查 文件 。 招 标 人 不 得 以 任 
何 借口 拒绝 符合 条 件 的 投标 人 报名 。 采 用 和 邀 请 招标 的 ， 招 标 人 应 当 向 3 个 以 上 具备 承担 招 
标 工程 的 能 力 、 资 信和 良好 的 施工 单位 发 出 投标 邀请 书 。 招 标 公 告 和 投标 邀请 书 ， 均 应 载 日 
招标 人 的 名 称 和 地 址 ， 招 标 工程 的 性 质 、 规 模 、 地 点 、 质 量 要 求 、 开 工 竣工 日 期 、 对 投标 
人 的 要 求 、 投 标 报名 时 间 和 报名 截止 时 间 ， 以 及 获取 资格 预审 文件 、 招 标 文件 的 办 法 等 事 
项 ， 并 在 发 出 3 日 前 由 招标 人 向 招 投标 管理 机 构 备案 ， 不 符合 要 求 的 ， 招 投标 管理 机 构 应 
当 自 收 到 备案 材料 之 日 起 3 日 内 责令 招标 人 改正 。 

5. 投标 人 资格 审查 


(1) 招标 人 可 以 根据 招标 工程 的 需要 ， 对 投标 申请 人 进行 资格 预审 ， 也 可 以 委托 工程 
招标 代理 机 构 对 投标 申请 人 进行 资格 预审 。 实 行 资格 预审 的 ， 招 标 人 应 当 在 招标 公告 或 投 
标 邀 请 书 中 明确 对 投标 人 资格 预审 的 条 件 和 获取 资格 预审 文件 的 办 法 ， 并 按照 规定 的 条 件 
和 办 法 对 报名 或 邀请 投标 人 进行 资格 预审 。 

(2) 资格 预审 文件 包括 资格 预审 须知 和 资格 预审 申请 书 。 投 标 申 请 人 应 在 规定 的 时 间 
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内 向 招标 人 报 送 资格 预审 申请 书 和 资格 证 明 材 料 。 资 格 巴 审 申请 书 的 主要 内 容 应 包括 : 企 
业 和 名称、 地 址 、 资 质 等 级 、 法 定 代表 人 姓名 、 企 业 所 有 制 性 质 及 隶属 关系 、 联 系 人 姓名 等 
有 关 文件 资料 。 资 格 证 明 材料 主要 包括 : 企业 营业 执照 、 企 业 资质 等 级 证 书 、 资 信 证 明 、 
外 地 企业 进 省 施工 登记 材料 、 企 业 安全 资质 证 书 、 拟 投入 的 项 目 经 理 资质 证 书 、 工 程 技术 
人 员 职 称 证 书 、 管 理 人 员 岗 位 证 书 和 施工 机 械 设备 目录 等 (如 以 联营 体 投标 ， 投 标 申 请 人 
应 填报 联营 体 每 一 成 员 的 资料 )。 

招标 人 在 对 投标 申请 人 资格 进行 审查 时 ， 还 可 以 考察 投标 申请 人 承担 过 的 同类 工程 质 
量 、 安 全 生产 、 工 期 及 合同 履约 情况 ， 企 业 的 财务 状况 、 社 会 信誉 、 市 场 行为 、 经 营 管理 
水 平 、 质 量 保证 体系 等 

(3) 经 资格 预审 后 ， 招 标 人 应 当 向 资格 预审 合格 的 投标 申请 人 发 出 资格 预审 合格 通知 
B， i ed 地 点 和 方法 ， 并 同时 向 资格 项 审 丰 合格 的 投标 申请 人 告 之 
资格 预审 结 

在 光 人格 的 村 请 人 过 时 ， 可 以 册 机 村人 提 全 请 人 工 各 过 设 于 
绩 和 获奖 情况 ， 按 照 择优 的 原则 ， 从 中 选择 不 少 于 ,7 家 资格 预审 合格 的 投标 申请 人 参加 投 
标 况 争 。 .XA 

6， 招标 文件 的 发 放 

招标 人 应 当 在 招标 文件 发 出 的 同时 文件 报 招 投 标 管理 机 构 备案 ， 招 投标 管理 
机 构 发 现 招标 文件 有 违反 法 律 、 法 规 内 容 的 ， 应 当 自 收 到 香雪 材料 之 日 起 3 日 内 责令 招标 
人 改正 ， 招 标 日 程 可 以 顺延 

0 招标 人 应 在 招标 公告 、 投标 六 请 区 檬 六 市 窜 和 通 知 书 中 载 明 获 了 招标 文件 的 


























办 法 。 - 
(2) 投标 人 版 到 四 标 文件 、 有 
以 确定 。 NA 

(3) 招标 人 在 发 放 招标 文件 时 ， 可 以 酮 收工 本 费 。 其 中 的 设计 文件 ， 招 标 人 可 以 酮 收 
押金 ， 对 于 开标 后 将 设计 文件 退还 的 ， 招 标 人 应 当 退 还 押金 。 
《4) 招标 人 不 得 向 他 人 通才 已 到 招标 文件 的 潜在 投标 人 的 名 称 、 数 量 以 及 可 能 影响 
竞争 的 有 关 招 标 投标 的 其 他 情况 。 
7. 勘查 现场 


(1) 招标 人 根据 项 目 具体 情况 可 以 安排 投标 人 和 标底 编制 人 员 进行 勘查 现场 。 勘 查 现 
场 的 目的 在 于 了 解 工程 场地 和 周围 环境 情况 ， 以 获取 投标 人 认为 有 必要 的 信息 ， 并 据 此 作 
出 关于 投标 策略 和 投标 报价 的 决定 。 勘 查 现 场 费 用 由 各 单位 自行 承担 。 

(2) 招标 人 可 以 向 投标 人 介绍 有 关 现 场 的 以 下 情况 。 

@ 施工 现场 是 否 达到 招标 文件 规定 的 条 件 。 

@ 施工 现场 的 地 理 位 置 和 地 形 、 地 貌 。 

@ 施工 现场 的 地 质 、 土 质 、 地 下 水 位 、 水 文 等 情况 。 

@ 施工 现场 气候 条 件 ， 如 气温 、 湿 度 、 风 力 、 年 雨 雪 量 等 。 

加 现场 环境 ， 如 交通 、 供 水 、 污 水 排放 、 生 活用 电 、 通 信 等 。 

@ 工程 在 施工 现场 的 位 置 或 布置 。 
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应 认真 核对 ， 无 误 后 应 以 书面 形式 予 
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@ 临时 用 地 、 临 时 设施 搭建 等 。 

8. 招标 文件 的 澄清 、 修 改 、 答 疑 

(1) 招标 人 对 已 发 出 的 招标 文件 确 需 进 行 淤 清 或 者 修改 的 ， 应 当 在 招标 文件 规定 的 提 
交 投标 文件 截止 时 间 至 少 15 日 前 ， 以 书面 形式 (包括 信函 、 电 报 、 电 传 、 传 真 、 电 子 数据 
交换 和 电子 邮件 ) 通 知 所 有 获取 招标 文件 的 单位 。 

(2) 投标 人 和 标底 编制 人 员 在 领取 招标 文件 、 图 纸 和 有 关 技 术 资 料及 勘查 现场 后 有 疑 
问 的 ， 应 以 书面 形式 提出 ,招标 人 应 于 投标 截止 时 间 至 少 15 日 前 ， 以 书面 形式 解答 ， 并 
将 解答 同时 送 达 所 有 获取 招标 文件 的 单位 。 

(3) 不 论 招 标 人 以 书面 形式 向 投标 人 发 出 的 任何 资料 文件 ， 还 是 投标 人 以 书面 形式 提 
出 的 间 题 ， 均 应 以 书面 形式 予以 签收 确认 。 人 es 答疑 一 律 视 为 
无 效 。 

















(4) 澄清 、 修 改 、 答疑 等 补充 文件 作为 招标 文件 的 组 上 分， 与 招标 文件 具有 同等 效 

。 当 招标 文件 、 修 改 补充 通知 、 澄 清 、 pt i i 
we 

(5) 为 了 使 投标 人 在 编写 投标 文件 时 ， 充分 测 应 应 独 标 文件 的 泪 清 、 修 改 以 及 答疑 纪要 
的 内 容 ， 招 标 人 可 根据 情况 适当 延长 投标 苓 止 时 间 ， 具体 时 间 修改 应 当 在 修改 补充 通知 中 
明确 。 < 

9. 本文 件 的 与 过 六、 2 

1) 投标 文件 的 编制 “ , 

人 放松 测 撮 标 文 件 提 出 的 实质 性 要 求 和 条 件 
作出 响应 。 AN 

Q) 投标 文件 的 组 成 。 

投标 文件 应 当 由 商务 标 、 技术 标本 部 分 文件 组 成， 

@D 商务 标 包括 的 内 容 : 投标 函 及 其 附录 ; 法 定 代表 人 资格 证 明 书 ， 法 定 代表 人 授权 
委托 书 ; 投标 报价 汇总 表 ， 具 有 标价 的 工程 量 与 报价 表 ， 工 程 量 清单 报价 表 ( 工 程 量 清单 
采用 综合 单价 时 ) 或 工程 量 清单 报价 汇总 及 取 费 表 ( 工 程 量 清单 采用 工料 单价 时 )， 设 备 清 
单 及 报价 表 ， 现场 因素 、 施 工 技术 措施 及 赶 工 措施 费用 报价 表 ， 投 标 保证 金 或 投标 保函 
招标 文件 要 求 提交 的 其 他 资料 。 

@ 技术 标 主要 包括 的 内 容 : 施工 组 织 设计 或 施工 方案 ; 拟 投入 项 目 管理 班子 配备 ; 
拟 分 包 项 目 名 称 和 分 包 商 情况 ; 项 目 经 理 资质 证 书 ; 如 以 联合 体 投标 ， 应 附 联营 协议 书 ; 
联合 体 各 方 承包 合同 ， 明 确 各 方 拟 承担 的 工作 和 责任 (同一 专业 的 联合 体 应 以 资质 等 级 低 
的 一 方 确认 资格 ); 近 两 年 来 的 工程 业绩 、 获 得 的 各 种 荣誉 (提供 证 书 复印 件 ， 必 要 时 验证 
原件 ); 对 招标 文件 中 的 合同 条 款 内 容 的 确认 和 响应 ; 按 招标 文件 规定 提交 的 其 他 资料 。 

(2) 编制 投标 文件 准备 工作 。 

@ 投标 人 领取 招标 文件 、 图 纸 和 有 关 技术 资料 后 ， 应 仔细 阅读 “投标 须知 "， 投 标 须 
知 是 投标 人 投标 时 应 注意 和 遵守 的 事项 。 

@ 投标 人 应 根据 图 纸 核对 招标 人 提供 的 工程 量 清单 中 的 工程 项 目 和 工程 量 ， 如 发 现 
项 目 或 数量 有 误 时 应 以 书面 形式 向 招标 人 提出 。 
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@ 组 织 投标 班子 ， 确 定 参加 投标 文件 编制 人 员 ， 为 编制 好 投标 文件 和 投标 报价 ， 应 
收集 现行 定额 标准 、 取 费 标准 及 各 类 规范 和 标准 图 集 。 收 集 掌握 政策 性 调价 文件 ， 以 及 材 
料 和 设备 价格 情况 。 

(3) 投标 文件 的 编制 。 

@ 投标 人 依据 招标 文件 和 工程 技术 标准 、 规 范 要 求 ， 并 根据 施工 现场 情况 编制 施工 
方案 或 施工 组 织 设计 。 施 工 组 织 设计 包括 主要 工程 的 施工 方法 ， 技 术 措施 ， 主 要 机 具 设备 
及 人 员 专 业 构成 ， 质 量 保证 体系 及 措施 ， 工 期 进度 安排 及 保证 措施 ， 安 全 生产 及 文明 施工 
保证 措施 ， 施 工 平面 布置 图 等 。 

@ 投标 人 应 根据 招标 文件 的 要 求 编制 投标 文件 和 计算 投标 预算 价 、 投 标 报价 ， 投 标 
预算 价 和 投标 报价 应 按 招标 文件 中 规定 的 各 种 因素 和 依据 进行 计算 ;应 仔细 核对 ， 以 保证 














投标 报价 的 准确 无 误 。 必 和、 

@ 按 招标 文件 要 求 提 交 投标 担保 。 . 

图 投标 文件 编制 完成 后 ， 应 仔细 整理 、 核 对 、 装 订 ， 《我 招标 文件 的 规定 准备 投标 
文件 副本 。 | 

(4) 项 目 经 理 资 质 。 Sa 


GD 用 在 我 省 境内 进行 工程 建设 活动 的 害 贞 处 建筑 企业 ， 在 参加 工程 投标 活动 中 ， 除 
应 持 有 企业 资质 证 书 外 ， 还 必须 持 有 与 工程 规模 相 适 应 的 项 目 经 理 资质 证 书 。 

@ 一 个 项 目 经 理 原则 上 只 能 负责 项 与 其 资质 等 级 相 适 应 的 工程 ， 不 得 同时 兼 管 多 
项 工程 。 in 工交 工作 EC 工作 位 对 
在 鄂 和 省 、 市 ( 州 ) 重 点 ”应 将 项 目 经 区 直到 工程 结束 
时 返还 。 XX 

@@ 工程 实施 中 ， 二 村 厅 原 因 需 要 更 换 顶 目 经 天 的 、 施工 单位 须 提 出 符合 工程 等 级 资 
质 的 项 目 经 理 人 选 ， 报 原 招 投标 管理 机 构 备 案 。 

@ 项 目 经 理 资质 证 书 不 准 转借 、 ， 任 何人 不 得 冒名 使 用 项 目 经 理 资质 证 书 承接 
工程 ， 违 反 规定 者 一 ee 

@ 招 投标 管理 机 构 要 切实 加 强 对 投标 人 项 目 经 理 资 质 核 验 ， 质 量 、 安 全 监督 管理 部 
门 必须 将 受 监 工程 的 质量 安全 鉴定 意见 如 实 填写 在 负责 该 工程 的 项 目 经 理 资质 证 书 副本 
上 ， 作 为 项 目 经 理 资质 复查 的 依据 。 

2) 投标 文件 的 递交 与 接收 

(1) 投标 文件 的 递交 。 投 标 人 应 将 投标 文件 的 正本 和 所 有 副本 按照 招标 文件 的 规定 进 
行 密封 和 标记 ， 并 在 投标 截止 时 间 前 按 规定 递交 至 招标 文件 规定 的 地 点 。 

(2) 投标 文件 的 接收 。 

a 在 投标 截止 时 间 前 ,招标 人 应 做 好 投标 文件 的 接收 工作 和 保密 保管 工作 ， 在 接收 
中 应 注意 核对 投标 文件 是 否 按 招标 文件 的 规定 进行 密封 和 标志 ,做 好 接收 时 间 的 记录 并 出 
具 收 条 等 工作 。 

@ 投标 人 在 递交 投标 文件 以 后 ， 在 规定 的 投标 截止 时 间 之 前 ， 可 以 以 书面 形式 补 
充 、 修 改 或 撤回 已 提交 的 投标 文件 ， 并 通知 招标 人 。 补 充 、 修 改 的 内 容 为 投标 文件 的 组 
成 部 分 。 但 所 递交 的 补充 、 修 改 或 撤回 通知 必须 按 招标 文件 的 规定 进行 编制 、 密 封 和 
标志 。 


[MMM 和 Ma 
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@ 在 开标 前 ， 招 标 人 应 妥善 保管 好 投标 文件 、 补 充 修改 和 撤回 通知 等 投标 资料 。 投 
标 截止 时 间 之 后 至 投标 有 效 期 满 之 前 ， 投 标 人 不 得 补充 、 修 改 投标 文件 ; 投标 人 不 得 撤回 
投标 文件 。 

@ 在 招标 文件 要 求 提交 投标 文件 截止 时 间 后 送 达 的 投标 文件 ， 招 标 人 应 当 拒 收 。 

完成 接受 投标 文件 工作 后 ， 招 标 人 应 当 在 投标 截止 时 间 的 同一 时 间 ， 在 有 形 建筑 市 场 
准时 举行 开标 会 。 

10. 工程 招标 控制 价 的 编制 


招标 工程 的 招标 控制 价 应 作为 招标 文件 一 起 发 放 给 投标 人 ， 招 标 控制 价 的 编制 工作 应 
按 规定 进行 。 

(1) 确定 招标 控制 价 的 编制 单位 。 

QO 必须 由 具有 资质 的 招标 人 自行 编制 或 委托 具有 相应 质证 从 和 人 、 招 
标 代理 机 构 等 单位 代理 编制 。 

加 扫 标 摊 抽 从 的 编制 人 员 有 特有 拟 业 注册 计价 师 证 书 。 

(2) 编制 招标 控制 价 应 提供 以 下 资料 。 ”0 

Q@ 全 套 施工 图 纸 及 现场 地 质 、 水 文 、 地 下 情况 的 有 关 资 料 。 

@ 其 他 文件 (包括 补充 、 修 改 、 施 工 方案 要 求 等 )， 现 行 工程 预算 定额 、 基 价 表 、 工 
期 定额 、 工 程 项 目 计价 类 别 及 取 费 标准 仿 国 家 或 地 方 有 关 价 格调 整 文件 规定 等 

人 a 和 拓 三 的 全 区 和 。 

(4) 招标 控制 价 的 编制 原则 7 

@ 根据 国家 公布 的 统一 工程 项 目 划分 、 纺 _ 计 旺 刘 位 、 统一 计算 规则 ， 以 及 施工 图 
纸 、 招 标 文件 ， 并 参照 国家 、 省 制订 的 基础 定额 和 与 之 配套 的 文件 和 国家 、 行 业 、 地 方 规 
定 的 技术 标准 规范 ， [以 及 生产 要 素 市 场 的 价格 确定 工程 量 和 编制 标底 价格 。 

四 招标 控制 佐 应 由 成 本 、 利 润 、 税 金 等 组 成 ， 一 般 应 控制 在 批准 的 总 概算 (或 修正 概 
算 ) 及 投资 包干 的 限额 内 。 

11. 开标 、 评 标 、 中 标 

1) 开标 

应 当 在 招标 文件 规定 的 提交 投标 文件 截止 时 间 的 同一 时 间 ， 在 有 形 建筑 市 场 公开 进 
行 ， 并 邀请 所 有 投标 人 代表 参加 开标 会 议 。 投 标 人 法 定 代表 人 或 法 定 代表 人 的 委托 代理 人 
未 按时 参加 开标 会 议 ， 作 为 弃权 处 理 。 

2) 评 标 

(1) 开标 会 议 结束 后 ， 召 开 评 标 会 议 。 招 标 人 应 当 采 取 必要 的 措施 ， 保 证 评 标 在 严格 
保密 的 情况 下 进行 。 任 何 单位 和 个 人 不 得 非法 干预 、 影 响 评 标的 过 程 和 结果 。 

(2) 评 标 原则 及 办 法 。 评 标 应 坚持 客观 、 公 正 、 平 等 、 科 学 、 合 理 、 自 主 和 注重 信誉 
的 原则 。 

评 标 办 法 可 以 采用 综合 评估 法 、 经 评审 的 最 低 投标 价 法 或 者 法 律 、 法 规 允许 的 其 他 评 
标 办 法 。 招 标 人 应 根据 招标 工程 的 具体 情况 结合 国家 及 地 方 评 标 标准 、 办 法 ， 评 标 标准 、 
办 法 为 招标 文件 的 组 成 部 分 。 
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(3) 定 标 办 法 。 招 标 人 根据 评 标 委员 会 提出 的 书面 评 标 报告 为 依据 ， 对 评 标 委员 会 推 
荐 的 中 标 候选 人 进行 比较 ， 从 中 择优 确定 中 标 人 。 

3) 中 标 

(1) 在 确定 中 标 人 之 前 ,招标 人 不 得 与 投标 人 就 投标 价格 、 投 标 方案 等 实质 性 内 容 进 
行 谈判 。 

(2) 依法 必须 进行 施工 招标 的 工程 ， 招 标 人 应 当 自 确定 中 标 人 之 日 起 15 日 内 ,向 招 
投标 管理 机 构 提 交 施工 招标 投标 情况 的 书面 报告 。 

(3) 中 标 通知 书 发 出 后 ， 招 标 人 改变 中 标 结果 的 , 或 者 中 标 人 放弃 中 标 项 目的 ， 应 当 
依法 承担 法 律 责任 。 

12. 合同 签订 

招标 人 应 7 当 自 中 标 通知 书 发 出 之 日 起 30 日 肉 ， 与 中 标 人 在 欧 定 的 上 时间， 按照 (中华 
人 民 共 和 国 合同 法 》《 建 设 工程 施工 合同 管理 办 法 》 等 规定 和 以 建设 工程 施工 合同 (示范 文 
本 )》(GF 一 1999 一 0201)， 依 据 招标 文件 、 中 标 人 的 投标 文件 订立 书面 合同 ， 招 标 人 和 中 
的 症 全 同宗 网 全 交 芝 的 区 全 二 六 而 合同 7 日 内 ， 中 标 人 应 当 将 
合同 报 招 投标 管理 机 构 备案 。 

中 标 人 不 与 招标 人 订立 合同 的 ， 投标 保证 多 术 于 退还 并 取消 其 ， 中 标 资格 ， ww 
成 的 损失 超过 投标 保证 金 数额 的 ， 应 当 对 超过 部 分 予以 赔偿 ， 没有 提交 投标 保证 金 的 ， 
当 对 招标 人 的 损失 承担 赔偿 责 责任 。 -招标 人 无 正 人 En 
损失 的 ， 招 标 人 应 当 赔偿 。 


Be. rh 
































国 引 _ 阁 \ 

在 某 个 工程 项 目 进 行 招标 中 ， 我 们 最 为 关心 的 是 工程 价款 的 高 低 ， 中 标价 格 的 多 少 。 
哪 家 报价 高 ? 哪 家 报 得 低 ? 在 装饰 装修 工程 中 ， 施 工 单位 是 如 何 进行 投标 报价 的 ? 业主 又 
将 如 何 选取 适宜 的 报价 ? 


8. 2.1 ”装饰 工程 投标 报价 编制 程序 


建筑 装饰 工程 中 投标 报价 工作 是 个 复杂 的 系统 工程 ， 会 涉及 多 部 门 、 多 人 员 的 合作 ， 
是 一 种 团队 工作 ， 任 何 一 方 的 失误 都 有 可 能 造成 失 标 。 但 在 现行 的 工程 量 清单 计价 模式 
下 ， 投 标 报价 的 编制 也 有 一 定 的 规律 可 循 ， 投 标 报价 应 遵循 下 列 程序 : 分 析 研 究 招标 文 
件 ; 进行 市 场 调查 ; 现场 勘察 及 答疑 ， 复核 工程 量 ; 制订 进度 计划 与 施工 方案 ; 明细 单价 
计算 与 分 包 询 价 ; 综合 单价 及 费 税 计算 ; 工程 量 清单 项 目 计 价 表 计 算 与 汇总 ;投标 报价 分 
析 与 确定 报价 决策 ; 编制 正式 的 工程 量 清单 项 目 报价 表 ; 投标 保函 、 装 订 及 办 理 担 保 和 递 
标 等 。 本 节 就 以 上 部 分 内 容 进行 说 明 。 

1. 分 析 招 标 文件 
单位 报名 参加 或 接受 邀请 参加 某 一 工程 的 投标 ， 取 得 招标 文件 之 后 ， 首 要 的 工作 就 是 
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认真 仔细 地 研究 招标 文件 ， 充 分 理解 招标 文件 和 建设 单位 的 意图 ， 使 投标 文件 满足 招标 文 
件 要 求 ， 确 保 投 标 有 效 。 招 标 文 件 是 整个 招标 过 程 所 遵循 的 基础 文件 ， 是 投标 与 评 标的 基 
础 ， 也 是 合同 的 重要 组 成 部 分 。 一 般 情 况 下 ， 招 标 人 与 投标 人 之 间 不 进行 或 进行 有 限 的 面 
对 面 交流 ， 投 标 人 只 能 根据 招标 文件 的 要 求 编 写 投标 文件 ， 因 此 ， 招 标 文件 是 招标 人 与 投 
标 人 联系 、 沟 通 的 桥梁 。 

1) 招标 文件 的 内 容 

招标 文件 是 招标 人 向 投标 人 提供 的 为 进行 投标 工作 所 必需 的 文件 。 招 标 文件 应 包含 的 
内 容 通 常 有 三 类 : 第 一 类 是 关于 编写 和 提交 投标 书 的 规定 ; 第 二 类 是 合同 条 款 和 条 件 ; 第 
三 类 是 评 标 标准 ， 通 常 在 投标 须知 中 和 技术 规定 中 明确 下 来 。 具 体 的 招标 文件 一 般 包括 投 
标 邀 请 书 ， 投 标 人 须知 ， 合 同 主要 条 款 ， 投 标 文件 格式 ， 工程 量 清单 ， 技术 条 款 ， 设 计 图 
纸 ， 评 标 标准 与 办 法 和 投标 辅助 材料 等 。 

招标 文件 除了 明确 招标 工程 的 范围 、 内 容 、 技术 要 求 等 向 信 光明 之 外 ， 还 反映 建设 单 
位 在 经 济 、 合 同等 方面 的 要 求 或 意愿 ， 是 施工 单位 投标 的 主要 依据 。 因此 ， 对 招标 文件 进 
行 分 析 研 究 是 投标 报价 工作 中 不 可 忽视 的 重要 环节 。 到 

由 于 招标 文件 内 容 很 多 ， 应 由 各 专业 人 员 对 从 方面 的 z 业 知识 进行 研究 ， 各 专业 人 员 
应 相互 配合 、 及 时 交换 意见 。 

2) 对 投标 须知 的 分 析 

投标 人 通过 须知 需要 了 解 的 问题 记 访 丰 矣 ， 工程 概况 以 及 招标 人 情况 ， 招 标 文件 和 投 
标 文 件 的 组 成 ， 投标 文件 的 编制 要 求 及 密封 和 递交 要 求 六 应 当 提 交 的 资格 、 资信 证 明文 
件 ， 投 标 保证 金 的 有 关 规定 :招标 文件 和 投标 文件 的 泪 清 和 修改 事项 。 工 程 量 清单 、 合 同 
条 款 、 图 纸 也 都 要 结合 投标 人 须知 一 起 阅读 。、” ” 

(1) 投标 保证 金 、 履约 保证 金 。 要 注意 招标 文件 对 投标 保证 金 数额 、 履 约 保证 金 形式 
(银行 保函 、 懂 约 担保 书 、 履 约 担保 金 即 现金 担保 人 、 担 保 数额 和 担保 有 效 期 的 规定 ， 
其 中 任何 一 项 不 符合 要 求 ， 均 可 能 被 视 为 对 招标 文件 未 作出 实质 性 响应 而 确定 为 废 标 。 投 
标 保证 金 、 履 约 保证 金 是 对 招标 人 的 一 种 保护 。 

(2) 投标 文件 的 编制 。 投 标 文件 的 格式 、 签 名 或 盖 章 、 投 标 文件 的 正副 本 组 成 及 份 
数 ， 密 封 方式 和 要 求 ， ee 投标 文件 的 每 一 页 是 否 均 需要 签字 ， 工 程 
量 清 单 计价 表 的 每 一 页 页 末 写 明 合计 金额 、 最 后 一 页 页 末 写 明 总 计 金 额 等 。 必 须 注意 每 
个 细节 ， 确 保 标书 有 效 。 

(3) 对 合同 条 款 的 分 析 。 对 合同 条 款 的 分 析 主 要 是 分 析 与 估价 有 直接 关系 的 条 款 ， 分 
清 双 方 的 经 济 责任 ， 特 别 需 要 和 弄 清 暂 列 金 额 、 材 料 暂 估价 、 风 险 费 及 有 争议 之 处 。 

@ 施工 单位 承包 范围 和 责任 。 这 是 投标 报价 最 基本 的 依据 ,通常 由 工程 量 清单 、 图 
纸 、 工 程 说 明和 技术 规范 等 所 规定 。 在 分 项 承包 时 ， 要 注意 与 其 他 施工 单位 ， 尤 其 是 工程 
范围 相 邻 或 工序 相 衔接 的 其 他 施工 单位 之 间 的 工程 范围 界限 和 责任 界限 。 如 果 是 施工 总 包 
或 主 包 ， 要 注意 在 现场 管理 和 协调 方面 的 责任 。 另 外 ， 要 注意 是 否 有 为 建设 单位 管理 人 员 
或 监理 工程 师 提 供 现场 工作 和 生活 条 件 方面 的 责任 。 这 些 都 会 影响 报价 。 

@ 工程 变更 及 相应 的 合同 价款 调整 。 一 般 来 说 ， 工 程 变更 是 不 可 避免 的 ， 但 一 定 要 
协调 好 变更 后 的 价格 。 工 程 量 的 增 减 所 引起 的 合同 价格 调整 的 关键 在 于 如 何 确定 调整 幅 
度 ， 但 这 在 合同 条 款 中 并 无 明确 规定 。 因 此 ， 应 预先 估计 哪些 分 项 工程 的 工程 量 可 能 发 生 
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变化 ， 增 加 还 是 减少 ， 幅 度 如 何 ， 并 拟定 相应 的 合同 价格 以 调整 计算 方式 和 幅度 。 合 同 内 
容 变 化 引起 的 合同 价格 调整 ， 应 注意 合同 条 款 中 有 关 工 程 变更 程序 、 合 同 价格 调整 的 前 提 
等 规定 。 

@ 工期 、 质量、 安全 、 文 明 施 工 。 合 同 条 款 中 关于 合同 工期 、 质 量 、 安 全 、 文 明 施 
工 等 规定 ， 是 制订 施工 进度 计划 的 依据 ， 也 是 投标 报价 的 重要 依据 。 要 注意 合同 条 款 中 有 
无 工期 奖 的 规定 ， 报 价 要 求 中 有 无 赶 工 措施 费 的 规定 等 。 要 注意 质量 、 安 全 、 文 明 施 工 目 
标 等 规定 。 要 尽 可 能 做 到 在 工期 、 质 量 、 安 全 、 文 明 施工 符合 要 求 的 前 提 下 ， 报 价 有 竞争 
力 ， 或 在 报价 合理 的 前 提 下 ， 工 期、 质量 、 安 全 、 文 明 施工 有 竞争 力 。 

@ 付款 方式 、 时 间 。 应 注意 合同 条 款 中 有 无 工程 预付 款 、 材 料 预付 款 的 规定 ， 如 注 
意 数额 、 支 付 时 间 、 起 扣 时 间 和 方式 ; 注意 工程 进度 款 的 支付 时 间 及 比例 、 每 月 保留 金 扣 
留 的 比例 、 质 保 金 总 额 及 退还 时 间 和 条 件 。 根 据 这 些 规定 和 预计 的 施工 进度 计划 ， 可 绘 出 
工程 现金 流量 图 ， 计 算出 占用 资金 的 数额 和 时 间 ， 从 而 计算 出 资金 占用 的 利息 并 计 入 估 
价 。 虽然 国 家 标准 合同 中 有 工程 预付 款 、 材 料 预付 款 的 规定 、 但 在 现行 买方 市 场 环境 下 ， 
工程 预付 款 、 材 料 预付 款 的 条 款 有 待 施工 单位 的 争取 尘 ~ 
(4) 对 技术 规范 的 分 析 。 工程 技术 规范 描述 于 程 技术 和 工艺 的 内 容 和 特点 ， 以 及 对 设 
备 、 材 料 、 施 工 和 安装 方法 等 攻 的 规定 技术 要 求 . 有 的 则 是 是 描述 对 工程 质量 进行 检验 、 试 验 
和 验收 所 规定 的 方法 和 要 求 。 招标 文件 中 所 规定 的 技术 规范 反映 了 建设 单位 对 招标 工程 质 
量 的 要 求 。 工 程 估价 应 注意 的 事项 如 Fe 一 _ 

GO 应 了 解 技 术 标 准 对 投标 报价 的 影响 。 任 何 一 个 分 项 工程 的 消耗 量 都 直接 受 设计 、 
施工 与 验收 规范 所 决定 。 当 对 招标 文件 规定 定 的 技术 宙 入 [区 第 外 与 习惯 的 施工 操作 方法 
差异 较 大 时 ， 在 投标 报价 时 要 谨慎 行事 。 

名 要 特别 注意 技术 规范 有 无 特殊 施工 技术 要 求 、 有 无 特殊 材料 和 设备 的 技术 要 求 ， 
有 无 允许 选择 代用 材料 和 设备 的 规定 。 若 有 ; 划 要 分 析 其 与 常规 方法 的 区 别 ， 合 理 估算 可 
能 引起 的 额外 费用 

@ 当 某 一 技术 规范 不 能 完全 覆盖 招标 工程 的 所 有 内 容 ， 或 建设 单位 认为 某 一 技术 规 
范 不 能 准确 反映 其 对 工程 质量 的 要 求 时 ， 在 招标 文件 中 甚至 在 工程 施工 过 程 中 会 提出 要 
求 。 应 在 准确 理解 建设 单位 要 求 的 基础 上 对 有 关 工 程 内 容 进行 投标 报价 。 

工程 造价 是 建立 在 一 定 技术 标准 和 质量 要 求 上 的 造价 。 任 何 忽视 技术 规范 的 投标 报价 
都 是 不 完整 、 不 可 靠 的 ， 有 时 可 能 导致 工程 承包 的 重大 失误 和 亏损 。 

(5) 施工 图 纸 分 析 。 施 工 图 纸 是 确定 工程 范围 、 内 容 和 技术 要 求 的 重要 文件 ， 也 是 施 
工 单位 确定 施工 方法 等 施工 方案 的 主要 依据 。 图 纸 的 详细 程度 即 设计 深度 决定 所 采用 的 合 
同类 型 。 图 纸 的 详细 程度 对 投标 报价 方法 和 结果 有 相当 大 的 影响 。 

图 纸 分 析 要 注意 设计 构造 的 明确 性 。 当 发 现 有 了 矛盾 之 处 ， 应 及 时 要 求 建设 单位 予以 泣 
清 。 图 纸 分 析 通常 由 技术 人 员 和 预算 人 员 共 同 完成 ， 应 将 分 析 结果 及 其 意见 汇总 给 预算 
人 员 。 

2. 调查 、 现 场 勘察 及 答疑 


1) 调查 建设 单位 
调查 建设 单位 本 身 及 其 委托 的 设计 、 咨 询 单位 。 调 查 了 解 的 内 容 包括 以 下 几 方 面 。 
(1) 招标 工程 的 各 项 审批 手续 是 否 齐全 ， 是 否 符合 工程 所 在 地 政府 关于 工程 建设 管理 
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和 各 项 规定 。 如 调查 工程 是 否 有 《国有 土地 使 用 证 》《 建 设 用 地 规划 许可 证 》、 工 程 立项 批 
准 文件 等 。 

(2) 招标 工程 的 资金 来 源 、 限 额 。 了 解 项 目 资金 是 自 筹资 金 、 财 政 划拨 或 银行 贷款 
等 。 具 有 可 靠 的 工程 进度 款 、 结 算 款 ， 是 施工 单位 保证 顺利 完成 工程 的 重要 条 件 。 

(3) 建设 单位 是 第 一 次 组 织 工程 建设 ， 还 是 长 期 有 建设 任务 。 若 是 后 者 ， 要 了 解 该 建 
设 单位 在 已 建 工程 和 在 建 工程 招标 、 评 标 上 的 习惯 做 法 ， 对 施工 单位 的 基本 态度 ， 懂 行 建 
设 单位 责任 的 可 靠 程度 ， 尤 其 是 能 否 及 时 支付 工程 款 ， 能 否 合理 对 待 施工 单位 的 索赔 
要 求 。 

(4) 建设 单位 项 目 管理 的 组 织 和 人 员 ， 其 主要 人 员 的 工作 方式 和 习惯 ,工程 建设 技术 
和 管理 方面 的 知识 和 经 验 ， 性 格 和 爱好 等 个 人 特征 。 

(5) 调查 设计 单位 尤其 是 该 项 目 设计 人 员 的 能 力 、 水 平 及 习惯 以 及 对 施工 单位 的 基 
本 态度 ， 对 合理 设计 变更 的 态度 等 。 

2) 现场 勘察 

现场 勘察 是 招标 投标 过 程 中 不 可 或 缺 的 一 环 。 着 下 能 直接 从 哲 标 文件 中 了 解 和 确定 
而 对 投标 报价 结果 有 影响 的 内 容 ， 都 要 尽 可 能 通过 工程 现场 勘察 来 了 解 和 确定 。 投 标 报价 
前 ， 必 须 认真 、 全 面 地 对 工程 现场 进行 勘察 ; 洒 解 工地 及 其 周围 的 经 经 济 、 地 理 、 地 质 、 气 
候 等 方面 的 情况 。 这 些 内 容 在 招标 文件 中 是 不 可 能 全 部 明确 的 ， 也 是 招标 文件 所 不 能 替代 
的 ， 但 对 投标 报价 和 报价 的 结果 却 有 着 至 闫 重要 的 影响， 所 以 必须 慎重 对 待 现 场 勘 察 。 

建设 单位 在 招标 文件 中 明确 注 骨 抽 标 人 进行 工程 现场 勘察 的 时 间 和 地 点 。 按照 国际 惯 
例 ， 投 标 者 所 提出 的 报价 一 般 被 认为 是 在 审核 招标 文 作 后 并 在 现场 勘察 的 基础 上 编制 出 来 
的 。 一 旦 提出 报价 ， 投标 人 就 无 权 因为 现场 勘察 不 周 或 其 他 因素 考虑 不 全 面 而 提出 修改 报 
价 、 调 整 报 价 或 给 予 补偿 等 要 求 。 现场 勘察 的 费用 由 投标 单位 自行 承担 。 

Ae 

应 仔细 研究 招标 文件 。 工 程 现场 调查 所 安排 的 时 间 往 往 不 容许 全 面 、 深 入 地 研究 
et et dt 
了 解 的 情况 对 招标 文件 的 内 容 进行 研究 ， 主 要 是 工作 范围 、 合 同 专用 条 款 、 设 计 图 纸 和 说 
明 等 。 第 二 阶段 再 对 招标 文件 进行 全 面 的 研究 和 分 析 。 

@ 为 使 工程 现场 勘察 有 针对 性 ， 防 止 遗 漏 并 提高 效率 ， 应 拟订 详细 的 勘察 问题 。 勘 
察 问题 应 尽 可 能 表格 化 ， 以 减少 工程 现场 勘察 的 随意 性 ， 选派 有 经 验 的 预算 人 员 进 行 现场 
勘察 ， 避 免 选 派 人 员 的 经 验 不 足 而 造成 勘察 结果 的 明显 失误 。 

(2) 自然 条 件 调查 。 

@ 气象 资料 ， 包 括 年 平均 气温 、 年 最 高 气温 和 最 低 气 温 ， 年 平均 湿度 、 最 高 和 最 低 
湿度 ， 其 中 尤其 要 分 析 全 年 不 能 或 不 宜 施 工 的 天 数 ( 如 气温 超过 或 低 于 某 一 温度 持续 的 天 
数 ， 雨 量 和 风力 大 于 某 一 数值 的 天 数 ， 台 风 频 发 季节 及 天 数 等 ) 。 

@ 水 文 资料 ， 包 括 地 下 水 位 、 潮 汐 、 风 浪 等 。 
@ 地 震 、 洪 水 及 其 他 自然 灾害 情况 。 
@ 地 质 情况 ,包括 地 质 构造 及 特征 ， 承 载 能 力 ， 地 基 是 否 有 大 和 孔 土 、 膨 胀 土 ， 冬 季 
冻 土 层 厚度 等 。 
(3) 施工 条 件 调查 。 
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工程 现场 的 用 地 范围 、 地 形 、 地 貌 、 地 物 、 标 高 ， 地 上 或 地 下 障碍 物 ， 现场 的 三 
通 一 平 情况 (是 否 可 能 按时 达到 开工 要 求 )。 

@ 工程 现场 周围 的 道路 、 进 出 场 条 件 (材料 运输 、 大 型 施工 机 具 )、 有 无 特殊 交通 限 
制 (如 单 向 行驶 ， 夜 间 行驶 ， 转 弯 方 向 限制 ， 货 载重 量 、 高 度 、 长 度 限 制 等 规定 ) 。 

@ 工程 现场 施工 临时 设施 、 大 型 施工 机 具 、 材 料 堆放 场地 安排 的 可 能 性 ， 是 否 需 要 
二 次 搬运 。 

@ 工程 现场 邻近 建筑 物 与 招标 工程 的 间距 、 结 构 形 式 、 基 础 埋 深 、 新 旧 程 度 和 高 度 。 

加 市 政 给 水 、 污 水 及 雨水 排放 管线 位 置 、 标 高 、 管 径 、 压 力 ， 废 水 、 污 水 处 理 方式 ， 
市 政 消防 供水 管道 管 径 、 压 力 、 位 置 等 。 

@ 当地 供电 方式 、 方 位 、 距 离 、 电 压 等 。 _ 

@ 工程 现场 通信 线路 的 连接 和 铺设 。 AAA 

@@ 政府 有 关 部 门 对 施工 现场 管理 的 一 般 要 求 、 特 下 要 求 及 规定 是 否 允 许 节 假日 和 
夜间 施工 等 \ 

(4) 其 他 条 件 调查 。 , 站} 

@ 建筑 构件 和 半成品 的 加 工 、 制 作 和 供应 条 件 ;， 商品 混凝土 的 供应 能 力 和 价格 。 

回 是 否 可 以 在 工程 现场 安排 工人 住宿 * 对 现场 住宿 条 件 有 无 特殊 规定 和 要 求 。 

@ 是 否 可 以 在 工 程 现场 或 附近 措 建 食堂 自己 供应 施工 人 员 伙食 ， 若 不 可 能 ， 通 过 
什么 方式 解决 施工 人 员 餐 饮 问题 ， 其 费用 如 何 。 

@ 工程 现场 附近 治安 情况 如 何 、 是 否 需 要 采用 特殊 措施 加 强 施工 现场 保卫 工作 。 

@@ 工程 现场 附近 的 单位 和 居民 的 一 般 情 况 ， 本 开 程 施工 可 能 对 他 们 所 造成 的 不 利 影 
响 及 其 程度 。 六 

@ 工程 现场 胃 近 各 各 社会 服务 设施 和 条 件 、 如 当地 的 了 卫生、 医疗、 保健 和 通信 。 
共 交 通 、 文化 娱乐 设施 情况 ， 其 技术 水平 服务 水 平和 费用 情况 ， 有 这 
传染 病 等 。 ”入 一 

另外 ， 也 应 考虑 与 项 目 有 关 的 政府 管理 部 门 的 情况 和 态度 ， 与 项 目 有 关 的 各 部 门 的 协 
作 情 况 等 。 

3) 竞争 对 手 调查 

要 了 解 参与 本 工程 投标 竞争 的 有 哪些 公司 。 这 些 公 司 的 规模 和 实力 、 经 营 状态 和 经 
方式 、 管 理 水 平和 技术 水 平 ， 特 别 是 报价 的 习惯 。 要 对 竞争 对 手 的 能 力 进行 综合 分 析 ， 
We 
似 的 工程 以 及 他 们 与 当地 政府 和 建设 单位 的 关系 等 问题 。 

4) 答疑 会 议 

召开 答疑 会 议 的 目的 是 使 建设 单位 澄清 投标 施工 单位 的 疑问 ， 回 答 投 标 施 工 单位 提出 
的 各 类 问题 。 招 标 文件 应 规定 会 议 的 时 间 和 地 点 ， 一 般 在 考察 现场 后 进行 。 标 前 会 议 要 解 
决 三 个 方面 的 疑问 : 一 是 现场 考察 的 问题 ， 二 是 设计 图 纸 及 与 报价 有 关 的 问题 ;三 是 有 关 
施工 合同 的 问题 。 
如 果 投 标 施工 单位 有 问题 要 提出 ， 应 在 召开 答疑 会 议 前 在 规定 的 时 间 内 以 书面 或 电 传 
形式 发 出 。 建 设 单位 将 对 提出 的 问题 以 及 答疑 会 议 的 记录 用 书面 答复 的 形式 发 给 每 个 投标 
施工 单位 ， 并 作为 正式 招标 文件 的 一 部 分 。 
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施工 单位 应 根据 各 种 调查 结果 和 答疑 会 议 的 内 容 ， 进 一 步 分 析 招 标 文件 。 
3. 复核 工程 量 


工程 量 清单 的 粗细 程度 主要 取决 于 设计 深度 ， 与 图 纸 相对 应 ， 也 与 合同 类 型 有 关 。 
工程 量 清单 的 最 重要 的 作用 之 一 是 供 投标 施工 单位 报价 用 ， 为 搜 标 者 提供 一 个 共同 的 
竞争 性 投标 的 基础 ， 也 是 评 标的 基础 。 从 某 种 意义 上 说 ， 确 定好 工程 量 清单 报 价 是 投标 书 
的 最 重要 的 部 分 。 
1) 工程 量 的 复核 
工程 量 清单 中 的 各 分 部 分 项 工程 量 并 不 一 定 准确 ， 若 设计 深度 不 够 则 可 能 有 较 大 的 误 
差 。 在 单价 合同 下 ,工程 量 清单 的 工程 量 仅 作为 投标 报价 的 基础 ， 并 不 作为 工程 结算 的 依 
据 ， 工 程 结算 是 以 经 监理 工程 师 审核 的 实际 工程 量 为 依据 。 复 核 工程 量 是 因为 工程 量 的 多 
少 是 选择 施工 方法 、 安 排 人 力 和 机 械 、 准 备 材料 必须 考虑 的 因素 :也 自然 影响 分 项 工程 的 
单价 。 如 果 工程 量 不 准确 、 偏 差 太 大 ， 就 会 影响 投标 报价 的 准确 性 。 若 采用 固定 总 价 合 
同 ， 对 施工 单位 的 影响 就 更 大 。 所 以 一 人 全 \ 若 发 现 误差 太 大 ， 应 要 求 建设 单 
位 淤 清 ， 但 不 得 擅自 改动 工程 量 。 
工程 量 的 复核， 还 需要 视 建设 单位 是否 允许 过 工程 量 清单 内 所 列 工程 量 的 误差 进行 调 
整 来 决定 校 核 办 法 。 如 果 允 许 调整 ， 就 要 详细 审核 工程 量 清单 内 所 列 各 工程 项 目的 工程 
量 ， 对 有 较 大 误差 的 ， 通 过 建设 单位 答疑 会 提出 调整 意见 ， 取 得 建设 单位 同意 后 进行 调 
整 。 不 允许 调整 工程 量 的 ， 无 须 对 开 程 量 进行 详细 的 复核 : 闪 需 对 主要 项 目 或 工程 量 大 的 
项 目 进行 复核， 发 现 这 些 项 目 有 较 大 误差 时 ， 可 以 利用 调整 这 些 项 目 单价 的 方法 解决。 
2) 和 暂 定金 额 、 计 日 工 报价 的 复核 
特定 金 入 是 招标 人 为 可 能 发 生 的 工程 量变 证 面 需 济 的 金额 不 会 损害 施工 单位 利益 。 
但 预先 了 解 其 内 容 % 要 求 ， 有 利于 施工 单位 统筹 安排 施工 ,可 能 降低 其 他 分 项 工程 的 实际 
成 本 。 应 当 认识 到 暂 定金 额 不 仅仅 是 一 笔 预 留 的 金额 ,更 是 有 关 承 包 范围 的 一 个 界限 
扩大 。 
计 日 工 ， 是 指 在 工程 实施 过 程 中 ， 建 设 单位 有 一 些 临 时 性 的 或 新 增 的 但 未 列 入 工程 量 
清单 的 工作 ， 这 些 工作 需要 使 用 人 工 、 材 料 、 机 械 。 投 标 者 应 对 计 日 工 报 出 单价 和 总 价 。 
应 注意 工作 费用 包括 哪些 内 容 ， 工 作 时 间 如 何 计算 。 一 般 来 说 ， 计 日 工 单价 可 报 得 较 高 ， 
但 不 宜 太 高 。 
4 投标 报价 分 析 与 计算 汇总 
在 投标 报价 计算 的 准备 工作 完成 后 ， 要 进行 综合 单价 及 费 税 计算 ; 工程 量 清单 项 目 计 
ee 投标 报价 分 析 与 确定 报价 决策 ;编制 正式 的 工程 量 清单 项 目 报价 表 等 工 
作 。 其 中 ， 有 关 综合 单价 的 内 容 构成 与 表示 方式 、 工 程 量 清单 报价 表 的 填写 等 必须 遵照 
dn oe, NN 
认 清 投标 报价 的 本 质 及 其 形成 机 理 。 
) 投标 报价 原则 
施工 单位 在 建筑 市 场 中 的 工程 承包 运作 分 为 两 大 过 程 : 一 是 对 建设 单位 的 招标 作出 响 
应 ， 即 投标 ; 二 是 中 标 及 签订 合同 后 在 建设 单位 委托 的 监理 工程 师 监督 下 的 施工 过 程 。 施 
工 单位 的 竞争 力 表 现 为 能 以 比较 合理 的 低 价格 在 招标 时 中 标 ， 并 在 工程 监理 制 下 有 效 地 施 
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工 ， 实 现 投标 时 的 预期 效益 。 因 此 ， 施 工 承包 运作 就 是 争取 合同 与 履行 合同 。 

在 市 场 经 济 条 件 下 ， 按照“ 政府 宏观 调控 、 市 场 形成 造价 ”的 原则 ， 确 定 承包 工程 造 
价 ， 是 在 满足 招标 文件 要 求 的 前 提 下 ,实行 人 工 、 材 料 、 机 械 消耗 量 自 定 ， 价格 费用 自 
选 ， 全 面 莞 争 ， 自 主 报价 的 方式 。 建 筑 工程 招标 投标 确定 合理 的 低 价 ， 使 价格 反映 市 场 
供求 情况 ， 真 实 显示 企业 的 实际 消耗 和 工作 效率 ， 使 实力 强 、 素 质 高 、 经 营 好 的 企业 更 具 
有 竞争 性 ， 能 够 更 快 地 发 展 ， 实 现 资源 的 优化 配置 ， 促 使 企业 自觉 降低 消耗 ， 挖 掘 潜力 ， 
提高 效率 ， 提 高 全 社会 的 生产 力 水 平 。 

投标 报价 应 根据 本 企业 的 管理 水 平 、 装 备 能 力 、 技 术 力 量 、 劳 动 效 率 、 技 术 措施 及 企 
业 定 额 ， 计 算出 由 本 企业 完成 该 工程 的 预计 直接 工程 费用 ， 再 分 挫 实 际 可 能 发 生 的 一 切 间 
接 费 ， 即 实际 预测 的 工程 成 本 ， 根 据 投标 中 竞争 的 情况 ， 进 行 表 亏 分 析 ， 确 定 利润 和 考虑 
适当 的 风险 费 ， 作 出 竞争 决策 的 原则 之 后 ， 最 后 提出 报价 书 4 报 价 是 工程 施工 投标 的 
关键 。 

报价 的 原则 首先 是 保本 ， 即 在 保本 的 前 提 下 ， 根据 训 革 茶 件 来 考虑 利 油 率 。 选择 采取 
“保本 有 利 ” 或 “保本 薄利 ” MR 个 | 

2) 影响 合理 报价 的 因素 
一 个 合理 的 报价 不 仅 需 ;要 准确 反映 企业 成 本 、 有 宫 靠 的 计算 依据 资料 ， 具有 较 高 的 竞 
争 力 等 ， 还 需要 充分 考虑 以 下 因素 。 .A 

(1) 招标 工程 范围 。 工程 量 清 单 及 施工 图 纸 只 是 报价 的 一 个 依据 ， 不 一 定 反 映 完 整 的 
全 部 招标 工程 范围 ， 还 需要 结合 施 庄 合同 的 规定 。 例如 沁 2 水 电 等 其 他 一 般 应 由 建设 单位 承 
担 的 任务 ， 招 标 文件 中 可 能 要 求 由 施工 单位 完成 ， 贡 投 标 人 要 将 完成 全 部 工程 和 展 行 承包 
人 责任 的 全 部 费用 正确 合理 计 人 报价 。 

(2) 目标 工期 的 要 求 ， 对 提前 工期 因素 有 了 反映 、 招标 工程 的 目标 工期 往往 低 于 国家 
颁布 的 工期 定额 要 缩短 工期 。 施工 单位 要 切实 考虑 赶 工 措施 ， 增 加 人 员 和 设备 数量 ， 加 
班 加 点 ， 付 出 比 正 常 工 期 更 多 的 人 力 、 物 力 、 财 力 ， 这 样 就 会 提高 工程 成 本 。 

(3) 质量 目标 要 求 ， 对 高 于 国家 验收 规范 的 质量 因素 有 所 反映 。 一 般 工 程 按 国 家 相关 
的 施工 验收 规范 的 要 求 来 检查 验收 。 但 建设 单位 如 果 提 出 高 于 国家 验收 规范 的 质量 要 求 ， 
施工 单位 可 能 就 要 付出 比 合格 水 平 更 多 的 费用 。 

(4) 建筑 材料 市 场 价格 的 变化 ， 材 料 价格 风险 因素 。 市 场 经 济 条 件 下 ， 建 设 单位 为 了 
控制 工程 造价 ， 更 愿意 采用 固定 价格 合同 ， 并 且 由 施工 单位 包工 包 料 。 投 标 报价 需要 认真 
研究 市 场 价格 的 变化 ,合适 地 考虑 有 关 风 险 因素 。 

(5) 现场 施工 条 件 和 合理 的 施工 方案 。 不 同 的 施工 现场 的 条 件 ， 对 工程 造价 影响 较 
大 ， 报 价 时 应 对 现场 实际 情况 认真 了 解 ， 要 考虑 由 于 自然 条 件 导 致 的 施工 不 利 因素 。 报 价 
要 有 比较 先进 、 切 合 实际 的 施工 规划 ,包括 合理 的 施工 方案 、 施 工 进度 安排 、 施 工 总 平面 
布置 和 施工 资源 估算 ,尤其 是 工程 量 清单 的 措施 费用 项 目 ， 施 工 单位 务必 需要 精心 考虑 。 















































《工程 建设 项 目 施工 招标 投标 办 法 》 
第 三 十 二 条 ”招标 人 根据 招标 项 目的 具体 情况 ， 可 以 组 织 潜在 投标 人 路 勘 项 目 现场 ， 
其 介绍 工程 场地 和 相关 环境 的 有 关 情 况 。 潜 在 投标 人 依据 招标 人 介绍 情况 作出 的 判断 和 
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决策 ， 由 投标 人 自行 负责 。 招 标 人 不 得 单独 或 者 分 别 组 织 任 何 一 个 投标 人 进行 现场 踏 勤 。 
第 三 十 三 条 ”对 于 潜在 投标 人 在 阅读 招标 文件 和 现场 路 勘 中 提出 的 疑问 ， 招 标 人 可 以 
书面 形式 或 召开 投标 预备 会 的 方式 解答 ， 但 需 同 时 将 解答 以 书面 方式 通知 所 有 购买 招标 文 
件 的 潜在 投标 人 。 该 解答 的 内 容 为 招标 文件 的 组 成 部 分 。 
招标 人 组 织 勘 查 现场 投标 人 可 以 自愿 去 ， 也 可 以 不 去 ， 不 是 强制 性 的 ， 但 是 一 般 招标 
人 组 织 勘 查 现场 ， 可 能 现场 情况 会 影响 投标 报价 ， 所 以 还 是 建议 参加 为 好 。 





8.2.2 ”装饰 工程 投标 报价 的 技巧 和 策略 


在 工程 量 清 单 实行 后 ， 投 标 人 在 投标 报价 时 必须 显示 自己 不 同 于 别 的 竞争 对 手 的 核心 
优势 ， 在 报价 降低 的 情况 下 如 何 获得 最 大 的 利润 是 每 个 投标 人 关注 的 焦点 。 投 标 人 在 工程 
投标 报价 时 ， 首 先 主要 应 该 在 先进 合理 的 技术 方案 和 较 低 的 投标 价格 上 下 功夫 。 同 时 投标 
人 在 利润 和 风险 之 间作 出 正确 的 决策 ， 但 是 还 有 其 他 一 些 策略 和 投标 技巧 对 投标 报价 起 畏 
助 性 作用 。 投 标 人 应 当 运 用 这 些 策略 和 技巧 尽 可 能 地 规避 及 防范 风险 。 投 标 人 可 采用 不 平 
衡 报价 法 、 多 方案 报价 法 、 突 然 降价 法 、 先后 下 法 无 利润 算 标 和 争取 评 标 奖励 等 方法 
来 帮助 中 标 。 XX- 
1. 不 平衡 报价 法 SN 


不 平衡 报价 法 是 相对 通 党 的 平衡 报 入 党 报价 ) 而 言 的 ， 是 在 工程 项 目的 投标 总 价 确 
定 后 ， 根 据 招标 文件 的 付款 条 件 谷 理 地 调整 投标 文件 中 子 项 目的 报价 ， 在 不 抬 高 总 价 以 
免 影响 中 标 (商务 得 分 ) 的 前 担 下 ， 实施 项 目 时 能 够 尽早 更 多 地 结算 工程 款 ， 并 能 够 赢得 
更 多 利润 的 一 种 投标 报价 方法 。 、 这 种 方法 在 工程 项 目 中 运用 得 比较 普 遍 ， 是 一 种 投标 策 
略 ; 对 于 工程 项 目 应 根据 下 程 项 目的 不 同 特点 及 施工 条 件 等 来 考虑 采用 不 平衡 报价 法 。 不 
平衡 报价 法 的 前 提 是 十 程 量 清单 报价 ， 它 在 国际 工程 承包 市 场 已 经 运用 了 多 年 ， 现 在 已 经 
正式 在 全 国 范围 内 推广 。 它 强调 量 价 分 离 ， 即 工程 量 和 单价 分 开 ， 投 标 时 承包 商 报 的 是 单 
价 而 不 是 总 价 / 总 价 等 于 单价 乘 以 招标 文件 中 的 工程 量 (估算 量 ， 仅 仅 用 于 招标 ) ， 最 终结 
算 量 以 实际 发 生 量 为 准 。 而 这 个 总 价 是 理念 上 的 东西 ， 或 者 说 只 是 评 标 委员 会 在 比较 各 家 
标价 的 高 低 时 提供 的 一 个 总 的 大 致 参考 值 ， 实 际 上 承包 商 拿 回 的 总 收入 等 于 在 履约 过 程 中 
通过 验收 的 工程 量 与 相应 单价 的 乘积 。 由 于 建筑 市 场 信息 的 不 对 称 ， 有 经 验 的 承包 商 可 能 
比 业主 更 清楚 工程 量 实际 会 发 生 的 数量 ， 当 发 现 有 缺 项 、 漏 项 或 两 者 之 间 有 较 大 差别 时 ， 
在 大 多 数 情况 下 ， 就 会 采用 不 平衡 报价 法 。 应 用 不 平衡 报价 法 时 应 遵循 以 下 原则 。 

(1) 单价 在 合理 范围 内 可 提高 的 子 项 目 有 : 能 够 早日 结算 的 项 目 ， 如 开办 费 、 营 地 设 
施 、 土 方 、 基 础 工程 等 ,通过 现场 勘察 或 设计 不 合理 、 清 单项 目 错误 ,预计 今后 实际 工程 
量 大 于 清单 工程 量 的 项 目 ; 支付 条 件 良好 的 政府 项 目 或 银行 项 目 。 

(2) 单价 在 合理 范围 内 可 以 降低 的 子 项 目 有 : 后 期 的 工程 项 目 ， 如 粉刷、 外 墙 装饰 、 
电气 、 零 散 清理 和 附属 工程 等 ， 预 计 今后 实际 工程 量 小 于 清单 工程 量 的 项 目 。 

(3) 图 纸 不 明确 或 有 错误 ， 估 计 今后 会 有 修改 的 ; 或 工程 内 容 说 明 不 清楚 ， 价 格 可 降 
低 ， 待 淤 清 后 可 再 要 求 提高 价格 。 

(4) 计 日 工资 和 零星 施工 机 械 台 班 小 时 单价 报价 时 ， 可 稍 高 于 工程 单价 中 的 相应 单 
价 。 因 为 这 些 单价 不 包括 在 投标 价格 中 ， 发 生 时 按 实 计 算 ， 利 涧 增加 。 

(5) 无 工程 量 而 只 报 单价 的 项 目 ， 如 土木 工程 中 挖 湿 土 或 岩石 等 备用 单价 ,单价 宜 高 
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些 ， 这 样 不 影响 投标 总 价 ， 而 一 旦 项 目 实施 就 可 多 得 利润 。 
(6) 暂 定 工程 或 暂 定数 额 的 报价 。 这 类 项 目 要 具体 分 析 ， 如 果 估 计 今 后 肯定 要 做 的 工 
程 ， 价 格 可 定 得 高 一 些 ， 反 之 价格 可 低 一 些 。 
(7) 如 项 目 业主 要 求 投标 报价 一 次 报 定 不 予 调整 时 ， 则 宜 适度 抬 高 标价 ， 因 为 其 中 风 
从 难以 预料 。 由 于 不 平衡 报价 法 没有 考虑 到 实际 施工 中 经 常会 出 现 的 工程 变更 问题 和 投标 
竞争 环境 的 影响 ， 所 以 在 使 用 时 必须 掌握 好 尺度 ， 否 则 会 弄巧成拙 。 总 之 ， 不 平衡 报价 是 
建立 在 对 业主 招标 书 内 具体 条 款 的 分 析 之 上 的 一 种 合理 价目 配置 ， 投 标 人 应 以 自己 的 估价 
为 基础 ， 结 合 自身 在 投标 竞争 环境 中 的 地 位 和 自己 对 预期 利润 的 期 望 值 来 合理 确定 自己 的 
报价 ， 以 免 引 起 业主 或 评 标 委员 会 的 反感 ， 致 使 事与愿违 。 
不 平衡 报价 就 是 在 招 投标 中 ， 施 工 企业 首 先 确定 最 终 投标 总 报价 ， 然 后 在 总 报价 不 变 
的 前 提 下 ， 调 整 其 中 部 分 项 目的 报价 ， 以 获得 理想 的 经 济 效益 。; 是 什么 原因 导致 施工 企业 
可 以 运用 不 平衡 报价 法 呢 ? 简 而 言 之 ， 是 各 施工 企业 之 间 的 差异 在 投 标 报价 时 ， 各 施工 
企业 一 般 都 是 依据 现行 的 概 ( 预 ) 算 定额 及 取 费 标准 编制 标书 并 对 其 进行 调整 。 由 于 调整 
幅度 的 不 同 (多 数 情况 是 调 低 )， 造 成 各 施工 企业 对 同 二 个 项 目的 报价 各 异 : 各 施工 企业 不 
相同 的 施工 组 织 设计 决定 了 所 采用 的 施工 方法 \ 施工 机 械 设备 、 材料 、 人 工 数量 等 的 不 
同 ， 有 时 报价 会 相差 很 大 ， 各 施工 企业 管理 水 平 导致 了 工程 成 本 存在 差异 ， 水 平 高 的 可 以 
降低 工程 成 本 ， 并 加 快 工程 进度 ， 使 业 计 能 尽早 发 挥 经 济 效益 ， 这 样 的 施工 企业 往往 中 标 
率 也 较 高 。 由 于 编 标 时 间 短 、 招 标 文件 所 提供 的 内 容 一 般 较 粗 略 ， 施 工 企业 在 投标 报价 时 
往往 凭借 施工 经 验 和 编 标 经 验 ，, 在 这 种 情况 下 ， 各 个 施工 企业 的 投标 报价 就 会 有 差异 ， 工 






























































程 建设 的 周期 、 市 场 的 供求 变化 等 因素 会 影响 人 工 、 料 料 机 械 等 价格 的 变化 。 因 此 ， 在 
报价 时 应 充分 考虑 这 部 分 因素 。 不 平衡 报价 法 主要 是 指 在 同一 工程 项 目 中 ， 在 总 价 不 变 的 
情况 下 ， 对 分 部 分 项 报价 做 适当 调整 ， 以 争取 最 多 的 盈利 ， 具 体 做 法 见 表 8- 1。 
NP 表 8- 1 常见 的 不 平衡 报价 法 
序号 六 信息 类型 变动 趋势 不 平衡 结果 
里 单价 高 
1 | 资金 收入 的 时 间 
晚 单价 低 
增加 单价 高 
2 工程 量 估 算 不 准确 
减少 单价 低 
增加 工程 量 单价 高 
3 | 图 纸 不 明确 - 
减少 工程 量 单价 低 
自己 承包 的 可 能 性 大 单价 高 
4 暂 定 工程 ey = 
自己 承包 的 可 能 性 小 单价 低 
| 工程 量 大 的 项 目 单价 高 
5 | 议 标 时 业主 要 求 压低 单价 
工程 量 小 的 项 目 单价 低 
没有 工程 量 单价 小 幅度 降低 
6 。 | 报 单价 的 项 目 
有 假定 的 工程 量 单价 较 大 幅度 降低 
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(1) 能 够 早 收 到 钱 款 的 项 目 ， 如 吊顶 、 墙 面 工程 等 ， 其 单价 可 定 得 高 一 些 ， 以 利于 资 
金 周 转 。 后 期 的 工程 项 目 单价 ， 如 粉刷 、 油 潜 、 电 气 等 ， 可 适当 降低 。 
【 例 8. 1】 某 拟 建 工程 由 三 分 部 分 项 工程 组 成 ， 资 料 见 表 8 - 2。 投 标 人 为 了 尽早 得 到 














工程 价款 ， 采 用 了 不 平衡 报价 法 。 
表 8 -2 拟 建 工程 资料 表 单位 : 元 
方式 天 棚 工程 墙 面 工程 柱 面 工程 总 报价 
投标 估价 1280 6500 7000 14780 
正式 报价 1400 7100 6280 14780 














【 解 】 根据 工程 经 济 学 的 原理 ， 资 金 是 有 时 间 价值 的 ， 正 式 报价 的 现金 流量 现 值 大 于 
投标 估价 ， 对 投标 人 来 说 是 有 利 的 ， 可 以 达到 早 收 钱 的 目的 。 站、 

(2) 估计 今后 会 增加 工程 量 的 项 目 ， 单 价 可 提高 些 ;反之 % 估计 工程 量 将 会 减少 的 项 
目 单价 可 降低 些 。 AS 

(3) 图 纸 不 明确 或 有 错误 ， 估 计 今后 会 有 修改 的 ; 或 工程 内 容 说 明 不 清楚 ， 价 格 可 降 
低 ， 待 今后 索赔 时 提高 价格 。 NAN 厂 

(4) 计 日 工资 和 零星 施工 机 械 台 班 小 时 单 价 报价 ， 可 稍 高 于 工程 单价 中 的 相应 单价 。 
因为 这 些 单价 不 包括 在 投标 价格 中 ， 发 本 时 按 实 计算 ， 可 多 得 利 。 

(5) 无 工程 量 而 只 报 单价 的 项 目 ,， 妨 土木 工程 中 挖 湿 土 或 岩石 等 备用 单价 ， 单 价 宜 高 
些 。 这 样 ， 既 不 影响 投标 总 价 以 后 发 生 此 种 施工 项 目 时 也 可 多 得 利 。 

(6) 和 暂 定 工程 或 暂 定数 额 的 估价 、 如 果 估计 今后 估 发 生 的 工程 ， 价 格 可 定 得 高 一 些 ， 
反之 价格 可 低 一 些 。。 一 2 

作为 承包 商 , 工程 开工 以 后 ， 除 预付 款 外 做 每 件 事情 都 要 争取 提前 拿 钱 ， 由 于 工程 
款项 的 结算 一 般 都 是 按照 工程 施工 的 进度 进行 的 ， 不 平衡 报价 法 是 把 工程 量 清单 中 先 做 的 
工作 内 容 的 单价 调 高 ， 后 干 的 活 单价 调 低 。 这 样 由 于 先 收回 了 资金 或 工程 款 ， 有 利于 施工 
流动 资金 的 周转 ， 提 高 了 财务 应 变 能 力 ， 还 有 适量 的 利息 收入 ， 如 果 一 直 保持 收入 比 支出 
多 ， 当 出 现 对 方 违约 或 不 可 控制 因素 时 ， 主 动 权 就 掌握 在 承包 商 手 中 ， 使 承包 商 在 工程 发 
生 争 议 时 处 于 有 利 地 位 ， 缩 小 投资 风险 。 在 投标 过 程 中 承包 商 根据 以 往 的 经 验 判断 标书 中 
的 工程 量 是 否 合理 或 是 否 存在 缺陷 ， 承 包 商 的 报价 水 平 尤其 重要 ， 要 认真 分 析 ， 把 标书 中 
工程 量 比 实际 工程 量 少 的 项 目 单价 定 得 稍 高 一 些 ， 把 标书 中 工程 量 比 实际 工程 量 要 多 的 项 
目 单价 定 得 稍 低 一 些 。 总 的 结果 是 :履约 时 数量 少 的 工作 单价 较 低 赔 了 一 点 ; 履约 时 数量 
多 的 项 目 单价 较 高 利润 丰厚 、 但 整个 项 目 最 终 赚 钱 还 是 增加 了 ， 这 是 不 平衡 报价 法 的 主要 
原则 之 一 。 当 然 ， 这 里 面 也 有 风险 , 要 看 承包 商 的 判断 和 决策 准确 与 否 。 即 使 判断 准确 ， 
业主 也 可 通过 发 变更 令 减少 施工 时 的 工程 数量 ， 甚 至 变更 设计 。 这 就 需要 经 验 和 技巧 。 承 
包 商 必须 根据 不 同 设计 单位 和 业主 的 习惯 和 喜好 ， 以 及 当地 的 建筑 文化 风格 等 具体 情况 作 
出 充分 的 调研 和 分 析 后 形成 决策 ， 还 有 在 项 目 实施 过 程 中 的 交涉 能 力 、 沟 通 能 力 以 及 公共 
关系 的 运用 也 非常 重要 ， 它 对 工程 量 的 确认 至 关 重 要 。 单 价 的 不 平衡 要 有 适当 的 尺度 ，: 
在 合理 的 范畴 内 进行 调整 ,不 能 畸 高 或 畸 低 。 评 标 委员 有 可 能 会 要 求 投标 人 对 那些 被 认为 
是 明显 偏 高 或 明显 偏 低 的 项 目 单价 提交 单价 分 析 。 如 果 投标 人 能 够 对 此 作出 令 人 信服 的 解 
释 ， 比 如 说 有 闲置 的 设备 、 有 现成 的 临时 设施 或 可 供 利 用 的 库存 材料 或 拥有 特别 优惠 的 采 
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购 渠道 、 拟 采用 的 施工 工艺 可 使 相关 的 单项 工程 的 成 本 大 幅度 会 在 此 
类 问题 上 过 分 计较 。 但 和 0 果 个 划 间 项 工程 的 成 本 在 整个 工程 项 目 中 所 当 比 ， 其 投标 
价 严重 背离 市 场 价格 ， 而 投标 人 又 无 法 自圆其说 时 ， 则 不 排除 评 标 委员 会 判定 投标 书 “未 











作出 实质 性 响应 ”或 “单位 分 析 不 合理 ”。 

2. 多 方案 报价 法 

多 方案 报价 法 一 般 在 两 种 情况 下 使 用 : 第 一 种 是 在 招标 文件 中 规定 ， 人 允许 投 标 人 另行 
提出 自己 的 建议 时 使 用 ; 第 二 种 是 在 对 于 一 些 招标 文件 ， 如 果 发 现 工程 范围 不 很 明确 ， 条 
款 不 清楚 或 很 不 公正 ， 或 技术 规范 要 求 过 于 苛刻 时 ， 承 包 商 将 会 承担 较 大 风险 ， 为 了 减少 
风险 就 必须 扩大 工程 单价 ， 增 加 “不 可 预见 费 "， 但 这 样 做 又 会 因为 报价 过 高 增加 被 淘汰 
的 可 能 性 时 使 用 。 第 二 种 情况 也 可 叫 “ 推 荐 方案 报价 法 ”或 建筑 市 场 “ 新 增 方案 报价 法 ”。 
eh 
说 明 书 或 招标 文件 某 条 款 做 某 些 改动 时 ， 则 本 报价 人 的 报价 可 降低 …… 这 样 可 以 降低 
总 价 ， 吸 引 业 主 。 若 遇 这 种 情况 ， 投标 者 应 组 织 一 批 有 经 验 前 设计 和 施工 工程 师 ， 对 原 招 
标 文件 的 设计 和 施工 方案 仔细 研究 ， 提 出 更 理想 的 方案 区 吸引 业主 ， 促 进 自己 的 方案 中 
标 。 这 种 新 的 建议 可 以 降低 总 造价 或 提前 竣工 或 使 工程 运用 更 合理 。 增 加 建议 方案 时 ， 不 
宜 将 方案 写 得 太 具 体 ， 要 保留 方案 的 关键 技术 、 以 防止 业主 将 此 方案 交 给 其 他 承包 商 。 同 
时 要 强调 的 是 ， 建 议 方案 一 定 要 比较 成 熟 ,或 过 去 有 这 方面 的 实践 经 验 。 因 为 投标 时 间 往 
往 较 短 ， Ri eee 可 能 会 引起 很 多 后 患 。 

3. 突然 降价 法 MY 站 


突然 降价 法 是 指 先 按 一 最 依 况 报价 或 表现 出 自 尼 居 该 工 程 兴 地 不 大 ， 到 快要 投标 截止 
时 ， 再 突然 降价 。 采 用 这 种 方法 时 ， 一 定 要 在 准备 投标 的 过 程 中 考虑 好 降低 系数 。 降价 系 
数 是 指 投标 人 在 投标 报价 时 ， 预先 考虑 的 个 未 来 可 能 降低 报价 的 比率 ， 如 果 考 虑 在 报价 
方面 增加 竞争 能 力 有 必要 时 ， 在 临近 投标 截止 日 期 前 ， 根 据 情报 信息 分 析 再 作出 决策 。 采 
用 这 种 报价 的 好 处 是 : 可 以 根据 最 后 的 信息 ， 在 递交 投标 文件 的 最 后 时 刻 ， 提 出 自己 的 竞 
争 价格 ， 使 竞争 对 手 措手不及 。 在 最 后 审查 已 编 好 的 投标 文件 时 ， 如 果 发 现 某 些 个 别 失 误 
或 计算 错误 ， 可 以 采用 调整 系数 来 进行 弥补 ， 而 不 必 全 部 重新 计算 和 修改 。 由 于 最 终 的 降 
低 价格 是 由 少数 人 在 最 后 时 刻 决定 的 ， 可 以 避免 自己 真实 的 报价 向 外 泄露 ， 而 导致 投标 竞 
争 失利 。 降 低 投标 价格 可 以 从 两 方面 人 手 : 一 方面 是 降低 计划 利润 。 投 标 时 确定 计划 利润 
既 要 考虑 自己 企业 承建 任务 饱满 程度 的 情况 ， 又 要 考虑 竞争 对 手 的 情况 。 适 当地 降低 利润 
和 收益 目标 ， 从 而 降低 报价 会 提高 中 标的 概率 。 另 一 方面 是 降低 经 营 管理 费 。 为 了 竞争 的 
需要 ， 可 降低 这 部 分 费用 ， 可 以 在 施工 中 加 强 组 织 管理 子 以 弥补 。 如 果 采 用 突然 降价 法 而 
中 标 ， 因 为 开标 只 降 总 价 ， 在 签订 合同 后 可 采用 不 平衡 报价 的 思想 调整 工程 量 表 内 的 各 项 
单价 或 价格 ， 以 期 取得 更 高 的 效益 。 

4. 先 亏 后 蛋 法 

对 大 型 分 期 建设 工程 ， 在 第 一 期 工程 投标 时 ， 可 以 将 部 分 间接 费 分 扒 到 第 二 期 中 去 ， 
少 计算 利润 以 争取 中 标 。 这 样 在 第 二 期 工程 投标 时 ， 和 凭借 第 一 期 工程 的 经 验 、 临 时 设施 以 
及 创立 的 信誉 ， 比 较 容易 拿 到 第 二 期 工程 。 
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一 和 AN 

5. 无 利润 算 标 

缺乏 竞争 优势 的 承包 商 ， 在 不 得 已 的 情况 下 ， 只 好 在 算 标 中 根本 不 考虑 利润 去 夺标 。 
这 种 办 法 一 般 是 处 于 以 下 条 件 时 采用 。 

(1) 有 可 能 在 得 标 后 ， 将 大 部 分 工程 分 包 给 索 价 较 低 的 一 些 分 包 商 。 

(2) 对 于 分 期 建设 的 项 目 ， 先 以 低 价 获得 首 期 工程 ， 而 后 赢得 机 会 创造 第 二 期 工程 中 
的 竞争 优势 ， 并 在 以 后 的 实施 中 赚 得 利润 。 

(3) 较 长 时 期 内 ， 承 包 商 没有 在 建 的 工程 项 目 ， 如 果 再 不 得 标 就 难以 维持 生存 。 因 
此 ， 虽 然 本 工程 无 利 可 图 ， 只 要 能 有 一 定 的 管理 费 维持 公司 的 日 常 运转 ， 就 可 设法 度 过 和 暂 
时 的 困难 ， 以 图 将 来 东山 再 起 。 

6. 争取 评 标 奖励 


有 时 招标 文件 规定 ， 对 革 些 技术 指标 的 评 标 ， 若 投标 人 提供 的 指标 优 于 规定 指标 值 
时 ， 给 予 适当 的 评 标 奖励 ， 有 利于 竞争 中 取胜 。 但 要 注意 技术 性 能 优 于 招标 规定 ， 将 导致 
报价 相应 上 涨 ， 如 果 投 标 报价 过 高 ， 2 也 难以 与 报价 上 涨 的 部 分 相抵 ， 
这 样 评 标 奖 励 也 就 失去 了 意义 。 

总 之 ， 报 价 技巧 并 非 千篇一律 ， 在 实施 过 各 中 黄体 采用 何 种 技 本 应 视 具 体 情况 而 

。 但 无 论 怎么 变化 ， 投 标 人 应 根据 自身 情况 ,> 确定 合理 科学 的 施工 方案 制定 合理 的 工 
ee “增强 企业 市 场 的 占有 量 。 只 有 在 投标 工作 中 认真 
总 结 这 方面 的 经 验 和 教训 ， 这 让 上 近 过 才能 在 后 的 投标 中 到 和 用 和 ， 


两 硬 山 畏 、 


半 作 工程 省 招 陈 投标 程序 ， 工程 项 目 报 建 ， 招标 人 自行 办 理 招标 或 委托 招标 备案 ; 
编制 招标 文件 ; 发 布 招标 公告 或 发 出 投标 邀请 书 ， 投标 人 资格 审查 ， 招 标 文件 的 发 放 ; 其 
查 现场 ; 招标 文件 的 漆 清 、 人 修改、 答疑: 投标 文件 的 编制 与 递交 ; 工程 标底 价格 的 编制 
( 设 有 标底 的 ); 开标 ; 评 标 ; 中 标 ; 合同 签订 。 

投标 报价 程序 : 分 析 研 究 招标 文件 ， 进 行 市 场 调查 ; 现场 勘察 及 答疑 ; 复核 工程 量 ; 
制订 进度 计划 与 施工 方案 ; 明细 单价 计算 与 分 包 询 价 ; 综合 单价 及 费 税 计算 ; 工程 量 清单 
项 目 计 价 表 计 算 与 汇总 ;投标 报价 分 析 与 确定 报价 决策 ; 编制 正式 的 工程 量 清单 项 目 报价 
表 ; 投标 保函 、 装 订 及 办 理 担保 和 递 标 等 。 

投标 报价 技巧 : 不 平衡 报价 法 、 多 方案 报价 法 、 突 然 降 价 法 、 先 亏 后 一 法 、 无 利润 算 
标 和 争取 评 标 奖励 等 方法 来 帮助 中 标 。 但 是 每 种 方法 的 运用 一 定 要 具体 项 目 具 体 对 待 ， 运 
不 当 反 而 会 产生 相反 的 效果 。 
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一 、 填 空 题 
1. 建筑 装饰 装修 工程 投标 是 
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2. 投标 报价 程序 有 : 

3. 投标 报价 技巧 包括 

4. 不 平衡 报价 法 是 

5. 多 方案 报价 法 是 

选择 题 

1. 招标 投标 是 一 种 ( 。”) 的 法 律 程 序 。 

A. 订立 合同 B. 合同 要 约 C. 签订 合同 D. 建设 工程 
2. 招标 投标 双方 应 ) 原 则 。 

A. 自愿 公平 B. 等 价 有 偿 C. 诚实 信用 D. 公平 公正 
3. 招标 文件 应 包括 的 内 容 有 ( 。”)。 

A. 投标 须知 B. 技术 要 求 和 设计 文件 

C. 工程 量 清单 D. 合同 < % 

4. 召开 答疑 会 议 时 间 一 般 ( 。””) 进 行 。 wa 

A. 考察 现场 前 B. 考察 现场 中 C 考察 现场 后 D. 开标 前 
5. 在 工程 项 目的 投标 总 价 确定 后 ， 根据 招标 文件 的 付款 条 件 ， 合理 地 调整 投标 文件 


中 子 项 目的 报价 ， 在 不 抬 高 总 价 以 免 影响 申 标 ( 商 务 得 分 ) 的 前 提 下 ,实施 项 目 时 能 够 尽 


星 、 


= 
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更 多 地 结算 工程 款 

A. 不 平衡 报价 法 RAY 
C. 突然 降价 法 > 
思考 是 ZK 

1 简 述 装饰 工程 招标 投标 的 过 程 。 


下 从 什 么 请 到 进行 投 标 报 作 % 


、 实 践 训练 题 


利用 一 份 他 经 做 过 施工 图 预算 的 图 纸 ， 运 用 至 少 三 


， 并 能 够 赢得 更 多 利润 的 一 种 投标 报价 方法 是 。 )。 


B. 多 方案 报价 法 
D. 先 亏 后 禾 法 


sw 从 


A\ 
\> 


:种 报价 技巧 来 进行 投标 报价 。 










涡 
(jw 
闪电 出 


饰 工程 竣工 结算 和 决算 


1. 通过 对 本 章 的 学 习 ; 于 解 建筑 装饰 工程 价款 结算 的 概念 、 意 义 、 分 类 、 
方式 与 组 成 。 

2. 熟悉 工程 预付 款 与 进度 款 、 工 程 预 付款 结算 、 工 程 进度 款 结算 、 工 程 
竣工 结算 。 

3. > 了 了解 工程 计价 争端 处 理 和 工程 竣工 结算 的 审核 等 规定 内 容 。 








1. 能 够 描述 建筑 装饰 工程 结算 和 竣工 决算 的 概念 、 意 义 、 分 类 、 方 式 及 
组 成 。 

2. 能 够 描述 工程 结算 、 索 赔 、 竣 工 决算 的 流程 和 编制 的 过 程 。 

3 能 够 运用 本 章 的 内 容 编 制 工程 结算 和 竣工 决算 文件 。 
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建筑 装饰 工程 结算 ,是 指 在 装饰 工程 项 目 建设 过 程 中 ,发 、 承 包 双 方 依据 国家 有 关 法 
律 、 法 规 和 标准 规定 ， 按 照 合 同 约定 确定 最 终 的 工程 造价 。 

随 着 装饰 行业 的 迅猛 发 展 ， 工 程 造价 结算 的 争议 和 纠纷 不 断 ， 而 作为 一 名 造价 人 员 ， 
如 何 运用 所 学 的 基本 知识 和 技能 ， 熟 练 编制 结算 文件 和 减少 纠纷 ， 是 我 们 应 该 在 理论 和 实 
践 中 不 断 学 习 和 完善 的 。 


9.1 装饰 工程 竣工 结算 


图 引 _ 半 众 

建筑 装饰 工程 建设 周期 长 、 投 资 大 ， 施 工 单位 一 一 般 难 以 尖 受 建设 期 间 的 资金 支出 。 因 
此 ， 必 须 通过 工程 价款 的 定期 或 分 期 结算 ， 补充 郊 世 生 从 建设 过 各 中 消 冰 的 生产 燃料 、 
支付 工人 的 报酬 及 所 需 的 其 他 周转 资金 。 en 算 该 如 何 
进行 呢 ? 


9.1.1 工程 价款 结算 的 概念 和 意义 Na 





1 工程 价款 结算 的 概念 1 | RN 

机) 的 同人 上 # 算 价 是 发 、 基 包 双 方 依据 国家 有 关 法 律 、 法 规 和 标 
准 规定 ， 按照 合同 约 定 确定 的 最 终 工 程 造价 。、。 

单项 工程 、 单 位 焉 程 、 分 部 分 项 工程 完工 并 经 建设 单位 及 有 关 部 门 验 收 或 验收 点 交 

发 承包 双方 的 财务 往来 通过 工程 结算 来 结 清 。 招 投标 文件 中 的 工程 量 清单 标明 的 工 
RS 而 竣工 结算 的 工程 数量 是 按 发 、 承 包 双 方 在 合同 中 约 
定 应 予 计量 且 实 际 完成 的 工程 量 来 确定 。 

2. 工程 价款 结算 的 意义 

工程 价款 结算 ， 是 指 承包 人 在 工程 施工 过 程 中 ， 依 据 承 包 合同 中 关于 价款 的 规定 和 已 
经 完成 的 工程 以 预付 备料 款 和 工程 进度 款 的 形式 ， 按 照 规定 的 程序 向 业主 收取 工程 价款 

一 项 经 济 活动 。 工 程 价款 结算 是 工程 项 目 承包 中 一 项 十 分 重要 的 工作 ， 主 要 表现 为 以 下 

两 方面 。 

(1) 工程 价款 结算 是 反映 工程 进度 的 主要 指标 。 在 施工 过 程 中 ,工程 价款 结算 的 依据 
之 一 就 是 已 完成 的 工程 量 。 承 包 人 完成 的 工程 量 越 多 ， 所 应 结算 的 工程 价款 就 越 多 ， 根 据 
累计 已 结算 的 工程 价款 占 合同 总 价款 的 比例 ， 能 够 反映 出 工程 的 进度 情况 ， 有 利于 准确 掌 
担 工程 进度 。 

(2) 工程 价款 结算 是 加 速 资金 周转 的 重要 环节 。 对 于 承包 人 来 说 ， 只 有 当 工 程 价款 结 
算 完毕 ， 才 意味 着 其 获得 了 工程 成 本 和 相应 的 利润 ， 实 现 了 既定 的 经 济 效益 目标 。 


9.1.2 工程 价款 结算 的 分 类 
建筑 安装 工程 建设 周期 长 、 投 资 大 ， 若 等 工程 全 部 完工 再 结算 ， 施 工 单位 一 般 难以 承 
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受 建设 期 间 的 资金 支出 。 因 此 ， 必 须 通过 工程 价款 的 定期 或 分 期 结算 ， 补 充 施 工 单位 在 建 
设 过 程 中 消耗 的 生产 资料 、 支 付 工人 的 报酬 及 所 需 的 其 他 周转 资金 。 根 据 工 程 建设 的 不 同 
时 期 以 及 结算 对 象 的 不 同 ， 工 程 结算 分 为 工程 预付 款 结算 、 中 间 结 算 和 竣工 结算 。 

1. 工程 预付 款 结算 

工程 预付 款 又 称 为 工程 备料 款 ， 是 指 由 施工 单位 自行 采购 建筑 材料 ， 根 据 工 程 承 包 合 
同 ( 协 议 )， 建 设 单位 在 工程 开工 前 按 年 度 工 程 量 的 比例 预付 给 施工 单位 的 备料 款 。 工 程 预 
付款 的 结算 是 指 在 工程 后 期 随 工程 所 需 材料 储备 逐渐 减少 ， 预 付款 以 抵 冲 工程 价款 的 方式 
陆续 扣 回 。 
2. 中 间 结 算 
中 间 结 算是 指 在 工程 建设 过 程 中 ， 施工 单位 根据 实际 完成 的 工程 数量 计算 工程 价款 与 
建设 单位 办 理 的 价款 结算 。 中 间 结 算 分 按 月 结算 和 分 段 结算 丙种 
3. 竣工 结算 A 
竣工 结算 是 指 施工 单位 按 合同 (协议 ) 规 定 的 内 容 全 部 完工 、 交工 后 ， 施 工 单位 与 建设 
单位 按照 合同 (协议 约定 的 合同 价款 及 合同 价款 调整 内 容 进行 的 最 终 工程 价款 结 


9.1.3 工程 价款 结算 的 方式 和 组 成 

















1. 工程 价款 的 结算 方式 ， NA 和 xXXN、 

根据 工程 性 质 、 规 模 大 小 .资金 来 源 、 工 期 长 短 以 及 承包 方式 的 不 同 ， 工 程 结算 采用 
的 方式 也 不 同 。 按 现行 规定 , 我国 建 设 工程 价款 的 结算 主要 有 5 种 ， 即 按 月 结算 、 竣 工 后 
一 次 结算 、 分 段 结算 》 目标 结算 及 结算 双方 约定 的 其 他 结算 方式 。 

(1) 按 月 结算 。 这 是 一 种 以 分 部 分 项 工程 为 对 象 ， 实 行 名 未 或 月 中 预 交 、 月 中 结算 、 
竣工 后 清单 的 结算 办 法 。 我 国 现行 建筑 安装 工程 价款 结算 中 ， 相 当 一 部 分 是 实行 这 种 按 月 
结算 方式 。 实 行 按 月 结算 的 工程 会 造成 业主 资金 的 大 量 占 压 。 

(2) 竣工 后 一 次 结算 。 建 设 项 目 或 单项 工程 全 部 建筑 安装 工程 建设 期 在 12 个 月 以 内 
或 者 工程 承包 价值 在 100 万 元 以 下 的 ,可 以 实行 工程 价款 每 月 月 中 预支 ， 竣工 后 一 次 结 
算 。 对 于 规模 较 小 的 项 目 ， 可 实行 工程 价款 每 月 预支 竣工 后 一 次 结算 的 方式 。 

(3) 分 段 结算 。 分 段 结算 是 指 对 于 当年 开工 ， 当 年 不 能 竣工 的 单项 工程 或 单位 工程 按 
照 工程 形象 进度 ， 划 分 不 同 的 阶段 进行 结算 。 分 段 结算 可 以 按 月 预支 工程 款 。 

(4) 目标 结算 。 即 在 工程 合同 中 ,将 承包 工程 的 内 容 分 解 成 不 同 的 控制 界面 ， 以 业主 
验收 控制 界面 作为 支付 工程 款 的 前 提 条 件 。 也 就 是 说 ,将 合同 中 的 工程 内 容 分 解 成 不 同 的 
验收 单元 ， 当 施工 单位 完成 单元 工程 内 容 并 经 业主 验收 后 ， 业 主 支付 构成 单元 工程 内 容 的 
工程 价款 。 
在 目标 结算 方式 下 ,施工 单位 要 想 获得 工程 价款 ， 必 须 按照 合同 约定 的 质量 标准 完成 
界面 内 的 工程 内 容 ， 要 想 尽早 获得 工程 价款 ， 施 工 单位 必须 充分 发 挥 自己 的 组 织 实施 能 
力 ， 在 保证 质量 的 前 提 下 ， 加 快 施工 进度 。 

(5) 结算 双方 约定 的 其 他 结算 方式 。 如 实行 预收 备料 款 的 工程 项 目 ， 在 承包 合同 或 协 
议 中 应 明确 发 包 单位 ( 甲 方 ) 在 开工 前 拨付 给 承包 单位 (乙方 ) 工 程 备料 款 的 预付 数额 、 预 付 
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时 间 ， 开 工 后 扣 还 备料 款 的 起 扣 点 、 逐 次 扣 还 的 比例 ， 以 及 办 理 的 手续 和 方法 。 

2. 工程 价款 的 结算 方法 

工程 价款 结算 应 按照 合同 约定 办 理 ， 合 同 未 作 约定 或 约定 不 明 的 ， 发 、 承 包 双 方 应 依 
照 下 列 规定 与 文件 协商 处 理 。 

(1) 国家 有 关 法 律 、 法 规 和 规章 制度 。 

(2) 国务 院 建设 行政 主管 部 门 、 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 或 有 关 部 门 发 布 的 工程 造价 计价 
规范 、 标 准 、 计 价 办 法 等 有 关 规 定 。 

(3) 建设 项 目的 合同 、 补 充 协议 、 变 更 签证 和 现场 签证 ， 以 及 经 发 、 承 包 人 认可 的 其 
他 有 效 文 件 。 

(4) 其 他 可 依据 的 材料 。 

3, 工程 结算 价款 的 组 成 和 计算 KY 

(1) 分 部 分 项 工程 量 清单 价款 。 

(2) 措施 项 目 清单 价款 。 

(3) 其 他 项 目 清单 价款 。 

(4) 工程 量 的 变更 而 调整 的 价款 。 en 

J@ 分 部 分 项 工程 量 清单 漏 项 ， 不 没 和 二 新 关 加 的 工程 清音 项 目 ， 应 调整 的 价款 ， 
计算 式 为 EE 























调整 价款 = 习 人 区、 关机 目 工程 曙 x 梢 新 纹 合 单价 ) 
分 部 分 项 工程 王 清 昌 多 针 项 目 ， 或 设计 变更 下 全 了 原 有 分 部 分 项 工程 和 清单 珊 目 ， 
应 调 减 的 价款 ， 计 算式 为 一 se 入 
减 价 堵 人 习 《多余 项 目 原 有 价 数 二 该 计 变 更 减少 的 项 目 原 有 价 才 ) 
加 分 部 分 项 工程 量 清单 有 误 而 调整 的 工程 量 ， 或 设计 变更 引起 的 分 部 部 分 项 工程 量 
清单 工程 量 减 少 ;应 调 增 的 价款 ， 计 算式 为 
调 增 价款 = >)[ 某 工程 量 清 单项 目 调 增 工程 量 (工程 量 10% 或 工程 费 0.1% 以 内 部 分 )X 


相应 原 综合 单价 ] 十 >)[ 某 工程 量 清单 项 目 调 增 工程 量 ( 工 程 量 10% 或 工程 
费 0.1% 以 内 部 分 )X 相 应 新 综合 单价 ] 
@ 分 部 分 项 工程 量 清单 有 误 而 增 减 的 工程 量 ， 或 设计 变更 引起 分 部 分 项 工程 量 清单 
工程 量 减 少 ， 应 调整 的 价款 ， 计 算式 为 
调整 价款 = > ( 某 工程 量 清单 项 目 调 减 的 工程 量 X 相 应 原 综合 单价 ) 
@ 索赔 费用 。 
@ 规 费 项 目 清单 价款 。 规 费 计算 式 为 
规 费 = (分 部 分 项 工程 量 清单 价款 十 措施 项 目 清单 价款 十 其 他 项 目 清单 价款 十 
工程 变更 调整 价款 十 索赔 费用 十 实际 发 生 的 发 包 人 自行 采购 材料 的 价款 ) X 
规 费 率 
其 中 ,建筑 、 装 饰 装修 、 安 装 工程 的 “ 规 费 ” 不 包括 社会 保障 费 、 意 外 伤害 保险 费 
G 税金 项 目 清单 价款 。 
税金 一 [( 分 部 分 项 工程 量 清单 价款 十 措施 项 目 清单 价格 十 其 他 项 目 清单 价格 十 工程 变更 调 
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整 价款 十 索赔 费用 十 实际 发 生 的 发 包 人 自行 采购 材料 的 价款 )X 
忆 十 社会 保障 费 率 十 意外 伤害 保险 费 率 ) 十 规 费 ]X 税 金 

4. 工程 价款 结算 与 支付 框架 

工程 价款 结算 与 支付 框架 图 如 图 9. 1 所 示 。 
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图 9. 1 工程 价款 结算 与 支付 框架 图 


5. 竣工 结算 文件 的 组 成 

根据 《计价 规范 》 规 定 ， 工 程 竣工 结算 文件 由 198 种 表格 组 成 。 
(1) 竣工 结算 总 价 表 ( 封 面 ) 。 

(2) 总 说 明 。 

(3) 工程 项 目 竣工 结算 汇总 表 。 

(4) 单项 工程 竣工 结算 汇总 表 。 
(5) 单位 工程 竣工 结算 汇总 表 。 
(6) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 。 
(7) 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 。 
(8) 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 一 ) 。 
(9) 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 二 ) 。 
(10) 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 。 
(11) 索赔 与 现场 签证 计价 汇总 表 。 
(12) 费用 索赔 申请 (核准 ) 表 。 
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(13) 现场 签证 表 。 
(14) 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 。 
(15) 工程 款 支付 申请 (核准 ) 表 。 


OY CY EEE 


2013 版 清单 计价 规范 相关 规定 


清单 计价 规范 以 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 为 国家 标准 ， 编 号 为 GB 50500 一 
2013， 自 2013 年 9 月 1 日 起 实施 。 原 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500 一 
2008) 同 时 废止 。 


DD SDD A A nd CD 


KA 
“ 


9.2 工程 价款 结算 、 


, 六 二 








在 前 面 ， 我 们 学 习 了 工程 结算 的 柑 念力 尺 。 分 类 以 及 组 成 ， 知 谱 工 程 价 吉 结算 的 方 
式 有 很 多， 那么 我 们 所 要 学 习 的 工程 稀 算 到 底 有 哪些 方式 呢 ? 这 些 方式 的 具体 内 容 是 什 
4? 在 半 信 工 程 疆 这 和 中 又 如 休 适 记 ?首先 我 们 和 要 渤 少 尝 所 其 专业 的 术语 。 


9.2.1 工程 对 付款 结算 WR 、 MK 

1 预付 款 的 吉 领 和 拨付 时 间 E> 

预付 款 的 数额 和 拨付 时 间 ， 以 合同 专用 条 款 第 24 条 中 的 约定 为 准 。 

《建设 工程 价款 结算 暂行 办 法 》( 以 下 简称 《价款 结算 暂行 办 法 第 十 二 条 第 (一 ) 款 规 
定 : 包工 包 料 工程 的 预付 款 按 合 同 约定 拨付 ， 原 则 上 预付 比例 不 低 于 合同 金额 的 10%， 不 
高 于 合同 金额 的 30%， 对 重大 工程 项 目 ， 按 年 度 工程 计划 逐年 预付 。 实 行 工 程 量 清单 计价 
的 ， 实体 性 消耗 和 非 实体 性 消耗 部 分 应 在 合同 中 分 别 约定 预付 款 比例 。 

《价款 结算 暂行 办 法 》 第 十 二 条 第 (二 ) 款 规定 ,在 具备 施工 条 件 前 提 下 ， 业 主 应 在 双 
方 签订 合同 后 的 一 个 月 内 或 不 迟 于 约定 的 开工 日 期 前 的 7 天 内 预付 工程 款 

所 以 ， 在 签订 合同 时 与 业主 与 承包 商 可 根据 工程 实际 和 价款 结算 办 法 的 这 一 原则 ， 确 
定 具体 的 数额 和 拨付 时 间 。 

2. 预付 款 的 拨付 及 违约 责任 

业主 应 该 在 合同 约定 的 时 间 拨付 约定 金额 的 预付 款 ， 否则， 按 《 价 款 结算 暂行 办 法 》 
办 法 的 规定 处 理 。《 价 款 结算 暂行 办 法 》 第 十 二 条 第 (二 ) 款 规定 : 业主 不 按 约定 预付 ， 承 
包 商 应 在 预付 时 间 到 期 后 10 天 内 向 业主 发 出 要 求 预付 的 通知 ， 业 主 收 到 通知 后 仍 不 按 要 
求 预付 ， 承 包 商 可 在 发 出 通知 14 天 后 停止 施工 业主 应 从 约定 应 付 之 日 起 向 承包 商 支付 
应 付款 的 利息 (利率 按 同期 银行 贷款 利率 计 )， 并 承担 违约 责任 。 

注意 : 合同 通用 条 款 第 24 条 中 预付 款 的 拨付 及 违约 责任 ,与 上 述 《 价 款 结算 暂行 办 
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法 》 的 规定 有 出 入 。 根 据 《 价 款 结算 暂行 办 法 》 第 二 十 八条 的 规定 ， 应 该 以 《价款 结算 暂 
行 办 法 》 为 准 。 

3. 预付 款 的 扣 回 

方 应 该 在 合同 专用 条 款 第 24 条 中 约定 预付 款 的 扣 回 时 间 、 比 例 。 

《价款 结算 暂行 办 法 》 第 十 二 条 第 (三 ) 款 规定 : 预付 的 工程 款 必须 在 合同 中 约定 抵 扣 
方式 ， 并 在 工程 进度 款 中 进行 抵 扣 。 

4. 其 他 

《价款 结算 暂行 办 法 》 第 十 二 条 第 (四 ) 款 规定 : 凡是 没有 签订 合同 或 不 具备 施工 条 件 
的 工程 ， 业 主 不 得 预付 工程 款 ， 不 得 以 预付 款 为 名 转移 资金 。 


0 一 去 


2013 版 清音 计价 规范 相关 规定 


在 《建设 工程 施工 合同 (示范 文本 )》 中 ， 对 工程 预付 吉 作 如 下 约定， 实行 工程 预付 款 
的 ， 双 方 应 当 在 专用 条 款 内 约定 发 包 人 向 承包 人 预付 工程 款 的 时 间 和 数额 开工 后 按 约定 
的 时 间 和 比例 逐次 扣 回 。 预付 时 间 不 迟 于 约定 的 开工 日 期 前 7 天 。 发 包 人 不 按 约定 预付 ， 
承包 人 在 预定 预付 时 间 10 天 后 向 发 包 信 发 出 要 求 预付 的 通知 ， 发 包 人 收 到 通知 后 仍然 不 
能 按 要 求 预付 的 ， 承 包 人 可 以 在 发 出 通知 后 14 天 停止 施 王 % 发 包 人 应 从 约定 应 付 之 日 起 
向 承包 人 支付 应 付款 的 利息 ,并 承 得 违约 责任 。 


DO 





























[2 工程 计算 


1. 工程 大 算 方 式 


合同 双方 应 该 在 合同 专用 条 款 第 26 条 中 选 定 以 下 两 种 结算 方式 中 的 一 种 ， 作 为 进度 
款 的 结算 方式 。 
(1) 按 月 结算 与 支付 。 即 实行 按 月 支付 进度 款 ， 竣 工 后 清算 的 办 法 。 合 同 工 期 在 两 个 
年 度 以 上 的 工程 ， 在 年 终 进行 工程 盘点 ， 办 理 年 度 结算 。 
(2) 分 段 结算 与 支付 。 即 当年 开工 、 当 年 不 能 竣工 的 工程 按照 工程 实际 进度 ， 划 分 不 
同 阶段 支付 工程 进度 款 。 具 体 划分 在 合同 中 明确 。 
2. 工程 量 计算 
(1) 承包 商 应 当 按 照 合 同 约定 的 方法 和 时 间 ， 向 业主 提交 已 完成 工程 量 的 报告 。 业 主 
接 到 报告 后 14 天 内 核实 已 完成 工程 量 ， 并 在 核实 前 1 天 通知 承包 商 , 承包 商 应 提供 条 件 
并 派 人 参加 核实 ， 承 包 商 收 到 通知 后 不 参加 核实 ， 以 业主 核实 的 工程 量 作 为 工程 价款 支付 
的 依据 。 业 主 不 按 约定 时 间 通 知 承 包 商 ， 致 使 承包 商 未 能 参加 核实 ， 核 实 结果 无 效 。 
(2) 业主 收 到 承包 商 报告 后 14 天 内 未 核实 已 完工 程 量 ， 从 第 15 天 起 ， 承 包 商 报告 
中 的 工程 量 即 视 为 被 确认 ， 作 为 工程 价款 支付 的 依据 。 双 方 合同 另 有 约定 的 ， 按 合同 
执行 。 
(3) 对 承包 商 超出 设计 图 纸 ( 含 设计 变更 ) 范 围 和 承包 商 原 因 造 成 返工 的 工程 量 ， 业主 
3ITNNNNNNNS 
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不 予 计量 。 

注意 : 合同 通用 条 款 第 25 条 的 内 容 与 上 述 《 价 款 结算 暂行 办 法 》 的 规定 有 出 入 。 根 
据 《 价 款 结算 暂行 办 法 》 第 二 十 八条 规定 ， 应 该 以 《价款 结算 暂行 办 法 》 的 规定 为 准 。 

3. 工程 进度 款 支付 

工程 量 核实 以 后 ， 业 主 应 该 按照 合同 专用 条 款 中 约定 的 拨付 比例 或 数额 向 承包 商 支付 
工程 进度 款 。《 价 款 结算 暂行 办 法 》 规定 如 下 。 

(1) 根据 确定 的 工程 量 计量 结果 ， 承 包 商 向 业主 提出 支付 工程 进度 款 申请 ，14 天 内 ， 

业主 应 以 不 低 于 工程 价款 的 60%， 不 高 于 工程 价款 的 90% 向 承包 商 支付 工程 进度 款 。 按 
预定 时 间 业 主 应 扣 回 的 预付 款 ， 与 工程 进度 款 同 期 结算 抵 扣 。 
(2) 确认 增 ( 减 ) 的 工程 变更 价款 作为 追加 ( 减 ) 合 同 价款 与 工程 进度 款 同期 支付 。 
(3) 业主 超过 约定 的 支付 时 间 不 支付 工程 进度 款 ， 承包 商 应 及 时 向 业主 发 出 要 求 付款 
通知 ， 业 主 收 到 承包 商 通知 后 仍 不 能 按 要 求 付款 ， 可 与 承包 商 协 商 签订 延期 付款 协议 ， 经 
承包 商 同意 后 可 延期 支付 ， 协 议 应 明确 延期 支付 的 时 间 和 从 工程 量 计量 结果 确认 后 第 15 
天 起 计算 应 付款 的 利息 (利率 按 同 期 银行 贷款 利率 计 )- 一 

(4) 业主 不 按 合同 约定 支付 工程 进度 款 ， 双 方 又 未 达成 延期 付款 协议 ， 导 致 施工 无 法 
进行 ， 承 包 商 可 停止 施工 ， 由 业主 承担 违约 责任 。 

注意 ;合同 通用 条 款 第 26 条 的 内 容 与 上 述 《 价 款 结算 暂行 办 法 》 的 规定 有 出 人 ， 根 
据 《 价 款 结算 暂行 办 法 》 第 二 十 八条 规定 ， 应 该 以 《价款 结算 暂行 办 法 》 的 规定 为 准 。 
OL [CL Ts i 

“2013 版 清单 计价 规范 相关 规定 

《建设 工程 施工 会 同 (示范 文本 )》 关 于 工程 款 的 支付 约定 ，“ 在 确认 计算 结果 后 14 天 
内 ,发 包 人 应 向 承包 人 支付 工程 款 (进度 款 )”;“ 发 包 人 超过 约定 支付 时 间 不 支付 工程 进度 
款 ， 承包 人 可 向 发 包 人 发 出 要 求 付款 的 通知 ， 发 包 人 接 到 承包 人 通知 后 仍 不 能 按 要 求 付 
款 ， 可 与 承包 人 协商 签订 延期 付款 协议 ， 经 承包 人 同意 后 可 延期 支付 。 协 议 应 明确 延期 支 
付 的 时 间 ， 并 从 工程 计量 结果 确认 后 的 第 15 天 起 计算 应 付款 的 利息 "; “发 包 人 不 按 合同 
约定 支付 工程 款 〔 进 度 款 )， 双 方 又 未 达成 延期 付款 协议 ， 导 致 工程 施工 无 法 进行 ， 承 包 
人 可 停止 施工 ， 由 发 包 人 承担 违约 责任 ”。 


Hn 
































9.2. 3 工程 竣工 结算 


1. 工程 竣工 结算 的 概念 

- 程 竣工 结算 是 指 承包 单位 按照 合同 约定 全 部 完成 所 承包 的 工程 内 容 ， 并 经 质量 验收 
合格 ， 符 合 合同 约定 要 求 ， 由 承包 方 提供 完整 的 结算 资料 ,包括 施工 图 及 在 施工 过 程 中 的 
变更 记录 ， 监 理 验收 签单 及 工程 变更 签证 、 必 要 的 分 包 合 同 及 采购 赁 证、 工程 结算 书 等 交 
由 发 包 单位 ， 进 行 审 核 后 的 工程 最 终 工程 款 的 结算 。 

- 程 完工 后 ， 发 、 承 包 双 方 应 在 合同 约定 时 间 内 办 理工 程 峻 工 结 算 。 竣 工 结算 应 该 按 
照 合 同 有 关 条 款 和 价款 结算 办 法 的 有 关 规 定 进行 ， 合同 通用 条 款 中 有 关 条 款 的 内 容 与 价款 
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结算 办 法 的 有 关 规 定 有 出 人 时 ， 以 价款 结算 办 法 的 规定 为 准 。 

2 工程 旋 工 结算 的 分 类 

工程 竣工 结算 分 为 单位 工程 竣工 结算 、 单 项 工程 竣工 结算 和 建设 项 目 竣工 总 结算 。 

3. 工程 竣工 结算 的 依据 

(1) 办 理 竣工 结算 价款 的 依据 资料 如 下 。 

@ 《计价 规范 )。 

@ 施工 合同 。 

@ 工程 竣工 图 纸 及 资料 。 

@ 双方 确认 的 工程 量 。 | 

@ 双方 确认 追加 ( 减 ) 的 工程 价款 。 YAN 

@ 双方 确认 的 索赔 、 现 场 签证 事项 及 价款 。 6 

@ 投标 文件 。 NS” 

@ 招标 文件 。 ER 

@ 其 他 依据 。 NSS- 

(2) 办 理 竣工 结算 时 ， 分 部 分 项 工程 费 市 工程 量 应 依据 发、 承包 双方 确认 的 工程 量 ， 
综合 单价 应 依据 合同 约定 的 单价 计算 。 ,如 发 华 滑 正 时 ， 以 发 、 承 包 双方 确认 调整 后 的 综合 
单价 计算 。 

(3) 措施 项 目 费 应 依据 合同 约定 的 项 目 和 金额 计 算 ; “各 发 生 调 整 时 ， 以 发 、 承 包 双 方 
确认 调整 的 金额 计算 ， 其 中 安全 文明 施工 费 应 按 《计价 规范 》 第 4. 1. 5 条 的 规定 计算 。 

中 明确 采用 综合 单价 计价 的 措施 项 目 ， 应 依据 发 、 承包 双方 确认 的 工程 量 和 综合 
价 计算 。 ,~ 

@ 明确 采用 演 计价 的 措施 项 目下 应 依据 合同 约定 的 措施 项 目 和 金额 或 发 、 承 包 
双方 确认 调整 后 的 措施 项 目 费 金额 计算 。 

@ 措施 项 目 费 中 的 安全 文明 施工 费 应 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计 
算 。 在 施工 过 程 中 ， 国 家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 对 安全 文明 施工 费 进行 调整 的 ， 措 施 
项 目 费 中 的 安全 文明 施工 费 应 作 相应 调整。 

(4) 其 他 项 目 费 在 办 理 结算 时 的 要 求 。 其 他 项 目 费 用 应 按 下 列 规定 计算 如 下 。 

@ 计 日 工 应 按 发 包 人 实际 签证 确认 的 事项 计算 ， 即 计 日 工 的 费用 应 按 发 包 人 实际 签 
证 确认 的 数量 和 合同 约定 的 相应 单价 计算 。 

@ 暂 估价 中 的 材料 单价 应 按 发 、 承 包 双 方 最 终 确认 价 在 综合 单价 中 调整 ， 专 业 工程 
暂 估价 应 按 中 标价 或 发 包 人 、 承 包 人 与 分 包 人 最 终 确 认 价 计算 。 

当 暂 估价 中 的 材料 是 招标 采购 的 ， 其 单价 按 中 标价 在 综合 单价 中 调整 。 当 暂 估价 中 的 
材料 为 非 招标 采购 的 ， 其 单价 按 发 、 承 包 双方 最 终 确 认 的 金额 计算 。 

@ 总 承包 服务 费 应 依据 合同 约定 金额 计算 ， 如 发 生 调 整 的 ， 以 发 、 承 包 双方 确认 调 
整 的 金额 计算 ， 即 发 、 承 包 双 方 依据 合同 约定 对 总 承包 服务 费 进行 调整 的 ， 应 按 调整 后 的 
金额 计算 。 

@ 索赔 事件 产生 的 费用 在 办 理 竣 工 结算 时 应 在 其 他 项 目 费 中 反映 。 索 赔 费用 的 金额 
应 依据 发 、 承 包 双方 确认 的 索赔 项 目 和 金额 计算 。 
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@ 现场 签证 费用 应 依据 发 、 承 包 双 方 签证 资料 确认 的 金额 计算 。 现 场 签证 发 生 的 费 
卓 在 办 理 竣 工 结算 时 应 在 其 他 项 目 费 中 反映 。 

@ 暂 列 金额 应 减 去 工程 价款 调整 与 索赔 、 现 场 签证 金额 计算 , 如 有 余额 归 发 包 人 。 
合同 价款 中 的 暂 列 金额 在 用 于 各 项 价款 调整 、 索 赔 与 现场 签证 后 ， 若 有 余额 ， 则 余额 归 发 
包 人 ， 若 出 现 差额 ， 则 由 发 包 人 补足 并 反映 在 相应 的 工程 价款 中 。 

(5) 规 费 和 税金 的 计 取 依据 。 规 费 和 税金 应 按 《 计 价 规范 》 第 4.1.8 条 的 规定 计算 。 
竣工 结算 中 应 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 对 规 费 和 税金 的 计 取 标准 计算 。 

4. 竣工 结算 的 编审 

(1) 单位 工程 竣工 结算 由 承包 商 编制 ， 由 业主 审查 ; 实行 总 承包 的 工程 ， 由 具体 的 承 
包 商 编制 ， 在 总 承包 商 审查 的 基础 上 ， 由 业主 审查 。 业 主 也 可 以 委托 具有 相应 资质 的 工程 
造价 咨询 企业 审查 。 XN 

(2) 单项 工程 竣 -结算 或 建设 项 目 省 工 总 结算 由 总 承 们 商 编 制 业主 可 直接 进行 审 
在， 也 可 以 委托 具有 相应 次 的 工程 造价 机 机 构 进行 定 在， 单项 开工 结 和 或 于 设 需 
目 竣工 总 结算 经 业主 、 承 包 商 签字 盖 章 后 有 效 。 Cx 

工 结算 报告 的 递交 时 限 要 求 及 造 约 责 位 
ep i 用 条 款 中 有 约定 的 从 其 约定 ， 无 约定 的 按 《 价 款 结 
a 》 的 规定 。 XN 

《价款 结算 暂行 办 法 ) 第 十 四 条 第 (三 ) 孝 规定 : 单项 焉 程 竣工 后 ， 承 包 商 应 在 提交 滩 
工 验收 报告 的 同时 ， 向 业主 递交 竣工 结算 报告 及 完整 的 结算 资料 。 

承包 商 应 该 在 合同 约定 期 限 内 完成 项 目 竣工 结 算 编 制 工作 ， 未 在 规定 期 限 内 完成 的 并 
且 提 不 出 正当 理由 延期 的 责任 自负 。 NA 

如 果 未 能 在 级 定 的 时 间 内 提供 完整 的 下 程 竣 工 结算 资料 ， 经 业主 催促 后 14 天 内 仍 未 
提供 或 没有 明确 答复 ， 业主 有 权 根 据 已 有 资料 进行 审查 ， 责 任 由 承包 商 自负 。 

6. 竣工 结算 报告 的 审查 时 限 要 求 及 违约 责任 

竣工 结算 报告 的 审查 时 限 ， 合 同 专用 条 款 有 约定 的 从 其 约定 ,无 约定 的 按 下 列 《 价 款 
结算 暂行 办 法 》 的 规定 执行 ， 单 项 工程 竣工 结算 报告 的 审查 时 限 见 表 9- 1。 建 设 项 目 竣工 
总 结算 在 最 后 一 个 单项 工程 竣工 结算 确认 后 15 天 内 汇总 ， 送 业主 后 30 天 内 审查 完成 。 

表 9-1 单项 工程 竣工 结算 报告 的 审查 时 限 
序号 | 工程 竣工 结算 报告 金额 审查 时 限 

500 万 元 以 下 从 接 到 竣工 结算 报告 和 完整 的 竣工 结算 资料 之 日 起 20 天 
有 500 万 一 2000 万 元 从 接 到 竣工 结算 报告 和 完整 的 竣工 结算 资料 之 日 起 30 天 
3 2000 万 一 5000 万 元 从 接 到 竣工 结算 报告 和 完整 的 竣工 结算 资料 之 日 起 45 天 
4 5000 万 元 以 上 从 接 到 竣工 结算 报告 和 完整 的 竣工 结算 资料 之 日 起 60 天 








































































































业主 应 该 按照 规定 时 限 进行 竣工 结算 报告 的 审查 ， 给 予 确认 或 者 提出 修改 意见 。 如 果 
没有 在 规定 时 限 内 对 结算 报告 及 资料 提出 意见 ， 则 视 同 认 可 。 
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7. 商工 结算 价款 的 支付 及 违约 责任 

根据 确认 的 竣工 结算 报告 ， 承 包 商 向 业主 申请 支付 工程 竣工 结算 款 。 业 主 应 在 收 到 申 
请 后 15 天 内 支付 结算 款 ， 到 期 没有 支付 的 应 承担 违约 责任 。 承 包 商 可 以 催告 业主 支付 结 
算 款 ， 如 达成 延期 支付 协议 ， 业 主 应 按照 同期 银行 贷款 利率 支付 拖欠 工程 价款 的 利息 。 

如 未 达成 延期 支付 协议 ， 承 包 商 可 以 与 业主 协商 将 该 工程 折价 ， 或 申请 人 民法 院 将 工 
程 依法 拍卖 ， 承 包 商 就 该 工程 折价 或 拍卖 的 价款 优先 受 偿 。 

8. 竣工 结算 编制 的 依据 

(1) 工程 合同 的 有 关 条 款 。 

(2) 全 套 竣 工 图 纸 及 相关 资料 。 _ 

(3) 设计 变更 通知 单 。 A 

(4) 承包 商 提出 ， 由 业主 和 设计 单位 会 答 的 施工 技 术 问题 丁香 

(5) 工程 现场 签订 单 。 AAA 

(6) 材料 代购 核定 单 。 , 

(7) 材料 价格 变更 文件 。 SS- 

(8) 合同 双方 确认 的 工程 量 。 1 

(9) 经 双方 协商 同意 并 办 理 了 签证 的 索赔 

(10) 投标 文件 、 招标 文件 及 其 他 依据 。 

9. 竣工 结算 的 编制 DA o> 

在 工程 进度 款 结算 的 基础 ， “根据 所 收集 的 各 种 设计 站 更 资料 和 修改 图 纸 ， 以 及 现场 签 
证 、 工 程 量 核定 单 、 案 叶 资料 进 行 全 同 从 就 的 增 流 调 下 计算 ， 最 后 汇总 为 竣工 结算 

















10. 工程 演 工 和 算 的 审核 
工程 竣工 结算 审核 是 竣工 结算 阶段 的 一 项 重要 工作 。 经 审核 确定 的 工程 竣工 结算 是 核 
定 建设 工程 造价 的 依据 ， 也 是 建设 项 目 验收 后 编制 竣工 决算 和 核定 新 增 固定 资产 价值 的 依 
据 。 因 此 ， 业 主 、 造 价 咨询 单位 都 应 十 分 关注 竣工 结算 的 审核 把 关 。 一 般 从 以 下 几 个 方面 
入 手 。 

(1) 核对 合同 价款 。 首 先 ， 竣 工 工程 内 容 是 否 符合 合同 条 件 要 求 ， 工 程 是 否 竣工 验收 
合格 ， 只 有 按 合同 要 求 完成 全 部 工程 并 验收 合格 后 才能 列 人 竣工 结算 。 其 次 ， 应 按 合同 约 
定 的 结算 办 法 ， 对 工程 竣工 结算 进行 审核 ， 若 发 现 合同 有 漏洞 ， 应 请 业主 与 承包 商 认真 研 
究 ， 明 确 结算 要 求 。 

(2) 落实 设计 变更 签证 。 设 计 修改 变更 应 由 原 设计 单位 出 具 设计 变更 通知 单 和 修改 设 
计 图 纸 ， 设 计 、 校 审 人 员 短 字 并 加 盖 公 章 ， 经 业主 和 监理 工程 师 审查 同意 ， 签 证 才能 列 人 
结算 。 

(3) 按 图 核实 工程 数量 、 竣 工 结 算 的 工程 量 应 依据 设计 变更 和 现场 签证 等 进行 核算 ， 
并 按 国家 统一 的 计算 规则 计算 工程 量 。 
(4) 严格 按 合同 约定 计价 。 结 算 单价 应 按 合同 约定 、 招 标 文件 规定 的 计价 原则 或 投标 
报价 执行 。 
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(5) 注意 各 项 费用 计 取 。 工 程 的 取 费 标准 应 按 合同 要 求 或 项 目 建设 期 间 有 关 费 用 计 取 
规定 执行 ， 先 审核 各 项 费 率 、 价 格 指数 或 换算 系数 是 否 正确 ， 价 格调 整 计算 是 否 符合 要 
求 ， 再 审核 特殊 费用 和 计算 程序 。 要 注意 各 项 费用 的 计 取 基础 ， 是 以 人 工 费 为 基础 还 是 以 
定额 基价 为 基础 。 

(6) 防止 各 种 计算 误差 。 工 程 竣工 结算 子 目 多 、 篇 幅 大 ， 往 往 有 计算 误差 ， 应 认真 核 
算 ， 防 止 因 计算 误差 多 计 或 少 算 。 

【 例 9.1】 某 装饰 工程 业主 与 某 施工 单位 签订 了 该 项 目 建设 工程 施工 合同 ， 合 同 中 
含 两 个 子 项 工程 ， 估 计 工 程 量子 项 甲 为 2300m? ， 子 项 乙 为 3200m?， 合 同 工 期 为 4 个 
月 。 经 双方 协议 合同 单价 甲 项 为 180 元 /m*， 乙 项 为 160 元 /m*。 建 设 工程 施工 合同 规 
定 如 下 。 

(1) 开工 前 业主 向 施工 单位 支付 合同 价 20% 的 预付 款 。 

(2) 业主 自 第 一 个 月 起 从 施工 单位 的 工程 进度 款 中 按 5 的 比例 扣留 保留 金 。 

(3) 当 子 项 实际 工程 量 超过 估算 工程 量 的 10% 时 ， 其 超过 部 分 工程 量 可 进行 调价 ， 调 
价 系数 为 0. 9。 3] 

(4) 根据 市 场 情 况 规 定价 格 (单价 ) 调 整 系数 平均 按 1. 2 计算 。 

(5) 监理 工程 师 签发 月 度 付款 最 低 额度 为 ,25 方 元 人 民 币 。 

(6) 预付 款 最 后 两 个 月 扣 回 ， 每 月 扣 50%。 

施工 单位 各 月 实际 完成 并 经 监理 工程 师 签证 确认 的 工程 见 表 9 - 2。 

表 9-2 施工 单位 各 月 实际 完成 并 经 监理 工程 师 签证 确认 的 工程 













































































子 项 名 称 
完成 工程 量 /m & 渴 人 
甲 800” 800 600 











(1) 请 计算 预付 款 是 多 少 ? 

(2) 计算 每 月 工程 价款 为 多 少 ? 监理 工程 师 应 签证 的 工程 款 是 多 少 ? 实际 签发 付款 凭 
证 的 金额 是 多 少 ? 

【 解 】 根据 合同 规定 : 预付 款 为 合同 价 的 20%% 。 

(1) 预付 款 一 (2300X180 十 3200X160)X20% 一 18.52( 万 元 )。 

(2) 每 月 工程 量 价款 、 监 理工 程 师 应 签证 的 工程 款 及 实际 签发 付款 凭证 的 金额 见 
表 9-3。 


表 9-3 每 月 工程 量 价款 、 监 理工 程 师 应 签证 的 工程 款 及 实际 签发 付款 凭证 的 金额 





项 目 第 一 个 月 第 二 个 月 第 三 个 月 第 四 个 月 
(600 一 170) X 
本 月 工程 价款 | 500X180 十 700X | 800X180 十 900X 800X180 十 800X 180 十 170X180 久 
/万 元 160 一 20.2 160 一 28.8 160 一 27.2 0.9 二 600X 
160 一 20. 094 
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续 表 
项 目 第 一 个 月 第 二 个 月 第 三 个 月 第 四 个 月 
本 月 应 签证 工 20.2X1.2X 28.8X1.2X 27.2X1.2X0.95 一 BE 
ee EE EE A . 95 一 
程 价款 /万 元 0. 95 一 23. 028 0. 95 一 32. 832 18.52/2=21.748 | 18.52/2 二 13.647 
本 月 实际 签发 的 人 52 23. 028 十 32. 832 一 2 T4800 21.748 十 13. 647 二 
T 程 价款 /万 元 | 故 本 月 不 签发 ， Se 故 本 月 不 签发 ， 6 
并 入 下 月 并 入 下 月 














注 明 :OQ@ 第 四 个 子 项 甲 累计 工程 量 2700m? 之 2300X1. 1(mz )， 超 过 部 分 的 工程 量 为 2700 一 2300X 
1.1 二 170(m* )， 其 单价 调整 为 180X0.9==162( 元 /m?)。 

@ 0.95 二 1 一 0.05， 扣 留 保留 金 5%，1. 2 为 单价 调整 系数 。 

@ 18.25/2 为 最 后 两 个 月 扣 预 付款 。 ,人 
《 AAA 


9.3 工程 变更 与 率 赔 


mm 


| | DN 


在 国际 工程 承包 市 场 上 ， 工 程 索赔 是 寻 包 人 和 发 包 人 保护 自身 正当 权益 、 弥 补 工程 损 
失 的 重要 而 有 效 的 手段。 当前 ， 建 读 工 程 站 工 中 的 索 赂 与 反 索 赔 问 题 ， 已 经 引起 工程 管理 
首 们 的 高 度 重 视 。 索 赂 是 合同 野生 中 的 调节 器 ， 用 以 调 吾 骨 同 双 方 的 责任 、 权 力 和 利益 ， 
使 合同 在 内 外 客观 情况 变化 的 条 件 下 仍 符合 平等 互利 莓 从 有 偿 的 原则 。 在 结算 过 程 中 就 
需要 我 们 做 好 变更 和 索赔 警 证 ， 了 解 变 更 和 索赔 的 具体 内 容 和 操作 方法 。 

2 > 和 We > 
9. 3.1 工程 变更 概述 ~- 
SN 

1. 工程 变更 的 分 类 
由 于 工程 建设 的 周期 长 、 涉 及 的 经 济 关 系 和 法 律 关系 复杂 、 受 自然 条 件 和 客观 因素 的 
影响 大 ， 导 致 项 目的 实际 情况 与 项 目 招标 投标 时 的 情况 相 比 会 发 生 一 些 变化 。 因 此 ， 工 程 
的 实际 施工 情况 与 招标 投标 时 的 工程 情况 相 比 往往 会 有 一 些 变化 。 
工程 变更 包括 工程 量变 更 、 工 程 项 目的 变更 (如 发 包 人 提出 增加 或 者 删 减 原 项 目的 内 
容 )、 进 度 计划 的 变更 、 施 工 条 件 变 更 等 。 

考虑 到 设计 变更 在 工程 变更 中 的 重要 性 ,往往 将 工程 变更 分 为 设计 变更 和 其 他 变更 两 
大 类 。 

(1) 设计 变更 。 在 施工 过 程 中 如 果 发 生 设计 变更 ,将 对 施工 进度 产生 很 大 的 影响 。 因 
此 ， 应 尽量 减少 设计 变更 ， 如 果 必 须 对 设计 进行 变更 ， 必 须 严格 按照 国家 的 规定 和 合同 约 
定 的 程序 进行 。 

(2) 其 他 变更 。 合 同 履行 中 发 包 人 要 求 变 更 工程 质量 标准 及 发 生 其 他 实质 性 变更 ， 由 
双方 协商 确定 。 

2 工程 变更 的 处 理 要 求 

Q) 如 果 出 现 了 必须 变更 的 情况 ， 应 当 尽快 变更 。 如 果 变更 不 可 避免 ,无 论 是 停止 施 
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工 等 待 变更 指令 ， 还 是 继续 施工 ， 无 疑 都 会 增加 损失 。 

(2) 工程 变更 后 ， 应 当 尽 快 落实 变更 。 工 程 变更 指令 发 出 后 ， 应 当 迅速 落实 指令 ， 全 
面 修改 相关 的 各 种 文件 。 承 包 人 也 应 当 抓紧 落实 ， 如 果 承 包 人 不 能 全 面 落实 变更 指令 ， 则 
扩大 的 损失 应 当 由 承包 人 承担 。 

(3) 对 工程 变更 的 影响 应 当 作 进一步 分 析 。 


9. 3. 2 ”施工 合同 文本 条 件 下 的 工程 变更 


1. 工程 变更 的 程序 

1) 设计 变更 的 程序 

(1) 发 包 人 对 原 设 计 进 行 变更 。 施 工 中 发 包 人 如 果 需 要 对 原 工 程 设 计 进 行 变 更 ， 
述 于 变更 前 14 天 以 书面 形式 向 承包 人 发 出 变更 通知 。 天 人 天色 人 的 人 和 
绝 的 权利 ， 这 是 合同 赋予 发 包 人 的 一 项 权利 。 

(2) 承包 人 对 原 设计 进行 变更 。 承 包 人 应 当 严 格拉 通力 生存 工 ， 不 得 随意 变更 设计 。 
施工 中 承包 人 提出 的 合理 化 建议 涉及 对 设计 图 纸 或 者 施工 组 织 设计 的 更 改 ， 以 及 对 原 材 
料 、 设 备 的 更 换 ， 须 经 工程 师 同意 。 工 程 师 同意 变更 后 ， 也 须 经 原 规划 管理 部 门 和 其 他 有 
关 部 门 审查 批准 ， 并 由 原 设计 单位 提供 变更 的 相应 图 纸 和 说 明 。 承 包 人 未 经 工程 师 同意 擅 
自 更 改 或 换 用 的 ， 由 承包 人 承担 由 此 发 生 的 费用 ， 并 赔偿 发 包 人 的 有 关 损失 ， 延误 的 工期 
不 予 顺 延 。 We 

(3) 设计 变更 的 事项 。 能 及 和 成 设计 变更 的 事项 包括 放下 变现， 更 改 有 关 部 分 的 标 
高 、 基 线 、 位 置 和 尺寸 ; . 增 诚 合同 中 约定 的 工程 恒 >， 业 灾 有 并 程 的 施工 时 间 和 顺序 ， 其 
他 有 关 工 程 变 更 需要 的 附加 于 作 。 4 

2) 其 他 变更 的 程序 9 

除 设计 变更 外 ; 其 他 能 够 导致 合同 内 容 变 更 的 者 属于 其 他 变更 。 

2， 变更 后 合同 价款 的 确定 

(1) 变更 后 合同 价款 的 确定 程序 。 设 计 变 更 发 生 后 ,承包 人 在 工程 设计 变更 确定 后 14 
天 内 提出 变更 工程 价款 的 报告 ,经 工程 师 确认 后 调整 合同 价款 。 工 程 设计 变更 确认 后 14 
天 内 ， 如 承包 商 未 提出 适当 的 变更 价格 ， 则 发 包 人 可 根据 所 掌握 的 资料 决定 是 否 调整 合同 
价款 和 调整 的 具体 金额 。 重 大 工程 变更 涉及 工程 价款 变更 报告 和 确认 的 时 限 由 发 承包 双方 
协商 确定 。 收 到 变更 工程 价款 报告 的 一 方 ， 应 在 收 到 之 日 起 14 天 内 予以 确认 或 提出 协商 
意见 ， 自 变更 工程 价款 报告 送 达 之 日 起 14 天 内 ， 对 方 未 确认 也 未 提出 协商 意见 时 ， 视 为 
变更 工程 价款 报告 已 被 确认 。 

(2) 变更 后 合同 价款 的 确定 方法 。 在 工程 变更 确定 后 14 天 内 ,设计 变更 涉及 工程 价 
款 调整 的 ， 由 承包 人 向 发 包 人 提出 ,经 发 包 人 审核 同意 后 调整 合同 价款 。 变 更 合同 价款 按 
照 下 列 方法 进行 。 

Q@ 合同 中 已 有 适用 于 变更 工程 的 价格 ， 按 合同 已 有 的 价格 变更 合同 价款 

@ 合同 中 只 有 类 似 于 变更 工程 的 价格 ， 可 以 参考 类 似 价格 变更 合同 价款 

@ 合同 中 没有 适用 或 类 似 于 变更 工程 的 价格 ， 由 承包 人 或 发 包 人 提出 适当 的 变更 价 
格 ， 经 对 方 确认 后 执行 。 如 双方 不 能 达成 一 致 的 ， 双 方 可 提请 工程 所 在 地 工程 造价 管理 机 
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构 进行 咨询 或 按 合同 约定 的 争议 或 纠纷 解决 程序 办 理 。 
3. 工程 索赔 的 概念 、 原 因 和 分 类 


了 工程 索赔 的 概念 
工程 索赔 是 在 工程 承包 合同 懂行 中 ， 当 事 人 一 方 由 于 另 一 方 未 履行 合同 所 规定 的 义务 
或 者 出 现 了 应 当 由 对 方 承担 的 风险 而 遭受 损失 时 ， 向 另 一 方 提出 赔偿 要 求 的 行为 。 在 实际 
工作 中 ,“ 索 赔 ” 是 双向 的 。 通 常情 况 下 ， 索 赔 是 指 承包 人 (施工 单位 ) 在 合同 实施 过 程 中 
对 非 自身 原因 造成 的 工程 延期 、 费 用 增加 而 要 求 发 包 人 给 予 补偿 损失 的 一 种 权利 要 求 。 
索赔 有 较 广泛 的 含义 ， 可 以 概括 为 以 下 三 个 方面 。 
) 一 方 违约 使 另 一 方 蒙受 损失 ， 受 损 方向 对 方 提出 赔偿 损失 的 要 求 。 
(2) 发 生 应 由 业主 承担 责任 的 特殊 风险 或 过 到 不 利 自然 条 件 等 情况 ， 使 承包 商 蒙 受 较 
大 损失 而 向 业主 提出 补偿 损失 要 求 。 
(3) 承包 商 本 人 应 当 得 的 正当 利益， 由 于 没 能 及 时 得 这 理工 程 师 的 确认 和 业主 应 
给 予 的 支付 ， 而 以 正式 函件 向 业主 索赔 。 
2) 工程 索赔 产生 的 原因 
(1) 当事人 违约 。 当 事 人 违约 常常 表现 为 没有 小 照 合同 约定 履行 自己 的 义务 。 
(2) 不 可 抗力 。 不 可 抗力 又 可 以 分 为 自然 事件 和 社会 事件 。 自 然 事件 主要 是 不 利 的 自 
然 条 件 和 客观 障碍 ， 如 在 施工 过 程 中 遇 到 了 经 现场 调查 无 法 发 现 、 业 主 提供 的 资料 中 也 未 
提 到 的 、 无 法 预料 的 情况 ， 如 地 下 水 、 地 质 断层 等 。 社会 事件 则 包括 国家 政策 、 法 律 、 法 
令 的 变更 ， 战 争 ， 罢 工 等 。~ 1 、 大 

63) 合同 缺陷 。 合 同 缺 隔 天 现 为 合同 文件 规定 本 兰 涝 此 至 盾 、 合同 中 的 遗 ee 
误 。 在 这 种 情况 下 ， 工 程 师 应 当 给 予 解释 ， 如 果 这 种 解释 将 导致 成 本 增加 或 工期 延长 ， 
包 人 应 当 给 予 补偿 < 人 < 一 

(4) 合同 变更 。 座 同 变更 表现 为 设计 变更 、 施工 方法 变更 、 追 加 或 者 取消 某 些 工 作 、 
合同 规定 的 其 他 变更 等 。 

(5) 工程 师 指 令 。 工 程 师 指令 有 时 会 产生 索赔 ， 如 工程 师 指 令 承 包 人 加 速 施 工 、 进 行 
某 项 工作 、 更 换 某 些 材料 、 采 取 某 些 措施 等 。 

(6) 其 他 第 三 方面 的 原因 。 

3) 工程 索赔 的 类 型 

(1) 按 索赔 的 合同 依据 分 类 。 按 索赔 的 合同 依据 分 为 合同 中 明示 的 索赔 和 合同 中 默 示 
的 索赔 。 合 同 中 明示 的 索赔 是 指 承 包 人 所 提出 的 索赔 要 求 ， 在 该 工程 项 目的 合同 文件 中 有 
文字 依据 ， 承 包 人 可 以 据 此 提出 索赔 要 求 ， 并 取得 经 济 补偿 ; 合同 中 上 默 示 的 索赔 ， 即 承包 
人 的 该 项 索赔 要 求 ， 虽 然 在 工程 项 目的 合同 条 款 中 没有 专门 的 文字 叙述 ,但 可 以 根据 该 合 
同 的 某 些 条款 的 含义 ， 推 论 出 承包 人 有 索赔 权 。 
(2) 按 索赔 目的 分 类 。 按 索赔 目的 可 以 将 工程 索赔 分 为 工期 索赔 和 费用 索赔 。 工 期 索 
赔 是 指 由 于 非 承包 人 责任 的 原因 而 导致 施工 进程 延误 ， 要求 批准 顺延 合同 工期 的 索赔 ; 费 
索赔 的 目的 是 要 求 经 济 补偿 。 当 施工 的 客观 条 件 改 变 导 致 承包 人 增加 开支 ， 要求 对 超出 
计划 成 本 的 附加 开支 给 予 补偿 ， 以 挽回 不 应 由 他 承担 的 经 济 损失 。 
(3) 按 索赔 事件 的 性 质 分 类 。 按 索赔 事件 的 性 质 可 以 将 工程 索赔 分 为 工期 延误 索赔 、 
工程 变更 索赔 、 合 同 被 迫 终止 索赔 、 工 程 加 速 索 赔 、 意 外 风险 和 不 可 预见 因素 索赔 和 其 他 
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索赔 。 工 程 延误 索赔 ， 因 发 包 人 未 按 合同 要 求 提供 施工 条 件 ， 如 未 及 时 交付 设计 图 纸 、 施 
工 现场 、 道 路 等 ， 或 因 发 包 人 指令 工程 暂停 ， 或 不 可 抗力 事件 等 原因 造成 工期 拖延 的 ， 承 
包 人 对 此 提出 索赔 ， 这 是 工程 中 常见 的 两 类 索赔 ;工程 变更 索赔 ， 由 于 发 包 人 或 监理 工程 
师 指令 增加 或 减少 工程 量 或 增加 附加 工程 、 修 改 设计 、 变 更 工程 顺序 等 ， 造 成 工期 延长 和 
费用 增加 ， 承 包 人 对 此 提出 索赔 ; 合同 被 迫 终 止 索 赔 ， 由 于 发 包 人 或 承包 人 违约 以 及 不 可 
抗力 事件 等 原因 造成 合同 非 正常 终止 ， 无 责任 的 受害 方 因 其 蒙受 经 济 损失 而 向 对 方 提出 索 
赔 ; 工程 加 速 索赔 ， 由 于 发 包 人 或 工程 师 指令 承包 人 加 快 施工 速度 、 缩 短工 期 ， 引 起 承包 
人 的 人 、 财 、 物 的 额外 开支 而 提出 的 索赔 ; 意外 风险 和 不 可 预测 因素 索赔 ;其 他 索赔 ， 如 
因 货 币 贬值 、 汇 率 变 化 、 物 价 、 工 资 上 涨 、 政 策 法 令 变 化 等 原因 引起 的 索赔 。 
4. 工程 索赔 的 处 理 原则 、 程 序 、 依 据 和 计算 


1) 工程 索赔 的 处 理 原 则 

(1) 索赔 必须 以 合同 为 依据 。 在 不 同 的 合同 条 件 下 ， 这 此 依据 可 能 不 样 。 如 因为 不 
可 抗力 导致 的 索赔 ， 在 国内 《建筑 工程 施工 合同 (示范 文本 汐 条 件 下 ， 承 包 人 机 械 设备 损 
坏 的 损失 ， 是 由 承包 人 承担 的 ， 不 能 向 发 包 人 索赔 ;, 伍 在 FIDIC 合同 条 件 下 ， 不 可 抗力 事 
件 一 般 都 列 为 业主 承担 的 风险 ， 损失 都 应 当 由 业主 系 担 。 

(2) 及 时 、 合 理 地 处 理 索赔 。 

(3) 加 强 主动 控制 ， 商工 得 才 匠 、 A 

2) 索赔 的 程序 

当 合 同 当 事 人 一 方向 另 - 浪 提 内 家 几时， 要 有 正当 疯 索 由 理由 ， 且 有 索赔 事件 发 生 时 
的 有 效 证 据 。 任 包 人 木 赎 按 直 必 行 目的 每 全 0 攻 冻 仿生 错误 以 及 第 三 方 原 因 ， 给 
承包 人 造成 延期 支付 合同 价款 、 和 误工 期 或 并 双 济 损失 ， 包括 不 可 抗力 延误 的 工期 ， 均 
属于 索赔 理由 。 8 

(1) 承包 大 提出 崇 赔 申请 。 索赔 事件 发 28 天 内 ， 向 工程 师 发 出 索赔 意向 通知 书 。 

(2) 发 出 索赔 意向 通知 书后 28 天 内 ， 向 工程 师 提出 补偿 经 济 损失 (或 ) 延 长 工期 的 索 
赔 报 告 及 有 关 资 料 。 

(3) 工程 师 审 核 承 包 人 的 索赔 申请 ，28 天 内 给 予 答复 。 

(4) 当 索 赔 事 件 持 续 进行 时 ,承包 人 应 当 阶 段 性 向 工程 师 发 出 索赔 意向 ， 在 索赔 事件 
终了 后 28 天 内 ， 向 工程 师 提供 索赔 的 有 关 资 料 和 最 终 索 赔 报 告 。 

(5) 工程 师 与 承包 人 谈判 。 

(6) 发 包 人 审批 工程 师 的 索赔 处 理 证 明 。 

(7) 承包 人 是 否 接 受 最 终 的 索赔 决定 。 

3) 索赔 的 依据 

提出 索赔 的 依据 有 以 下 几 个 方面 。 

(1) 招标 文件 、 施 工 合同 文本 及 附件 ， 其 他 双方 签字 认可 的 文件 ， 经 认可 的 工程 实施 
计划 、 各 种 工程 图 纸 、 技 术 规 范 等 。 

(2) 双方 的 往来 信件 及 各 种 会 议 纪要 。 

(3) 进度 计划 和 具体 的 进度 ， 以 及 项 目 现场 的 有 关 文 件 。 

(4) 气象 资料 、 工 程 检查 验收 报告 和 各 种 技术 鉴定 报告 。 

(5) 国家 有 关 法 律 、 法 令 、 政 策 文件 ， 官方 的 物价 指数 、 工 资 指数 ， 各 种 会 计 核 算 资 
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料 ， 材 料 的 采购 、 订 货 、 运 输 、 进 场 、 使 用 方面 的 凭据 。 

可 见 索赔 要 有 证 据 ， 证 据 是 索赔 报告 的 重要 组 成 部 分 ， 证 据 不 足 或 没有 证 据 ， 索 赔 就 
不 可 成 立 。 

4) 索赔 的 计算 

(1) 可 索赔 的 费用 。 费 用 内 容 一 般 可 以 包括 以 下 几 个 方面 。 

@ 人 工 费 。 包 括 增 加 工作 内 容 的 人 工 费 、 停 工 损失 费 和 工作 效率 降低 的 损失 费 等 累 
计 ， 其 中 增加 工作 内 容 的 人 工 费 应 按照 计 日 工 费 计算 ， 而 停工 损失 费 和 工作 效率 降低 的 损 
失 费 按 窜 工 费 计 算 , 窝 工 费 按 信 工 单价 X60% 计 算 。 

加 设备 费 。 当 工作 内 容 增 加 引起 的 设备 费 索赔 时 ， 设 备 费 的 标准 按照 机 械 台 班 费 计 
算 。 因 窝 工 引起 的 设备 费 索 赔 ， 当 施工 机 械 属于 施工 企业 自 有 时 ,按照 机 械 台 班 X40% 计 
算 索 赔 费 用 。 当 施工 机 械 是 施工 企业 从 外 部 租赁 时 ， 索赔 费用 的 标准 按照 设备 租赁 费 
计算 。 

@ 材料 费 。 

@ 保函 手续 费 。 工 程 延期 时 ,保函 手续 费 相应 应 开 和 反之 ， 取消 部 分 工程 且 发 包 人 
与 承包 人 达成 提前 竣工 协议 时 ， 承包 人 的 保 丁 人 和 忆 3 关 ， 则 计 入 合同 价 内 的 保函 手续 
费 也 应 扣 减 。 

@ 贷款 利息 。 

@ 保险 费 。 
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@ 利润。 

(2) 费用 索赔 的 计算 。 

QO 实际 费用 法 

@ 修正 总 费用 湛 ， 

(3) 工期 索赔 中 应 当 注 意 的 问题 。 在 工商 索赔 中 特别 应 当 注 意 以 下 问题 ， 划 清 施 工 进 
度 拖延 的 责任 ; 被 延误 的 工作 应 当 是 处 于 施工 进度 计划 关键 线路 上 的 工作 。 

(4) 工期 索赔 的 计算 。 工 期 索赔 的 计算 主要 有 网 络 图 分 析 和 比例 计算 法 两 种 : 四 网 络 
图 分 析 法 是 利用 进度 计划 的 网 络 图 ， 分 析 其 关键 线路 。 如 果 延 误 的 工作 为 关键 线路 ， 则 总 
延误 的 时 间 为 批准 顺延 的 工期 ， 如果 延误 的 工作 为 非 关 键 工作 ， 当 该 工作 由 于 延误 超过 时 
差 限 制 而 成 为 关键 工作 时 ， 可 以 批准 延误 时 间 与 时 差 的 差 值 ; 若 该 工作 延误 仍 为 非 关键 工 
作 ， 则 不 存在 工期 索赔 问题 。@ 比 例 计算 法 主要 应 用 于 工程 量 有 增加 时 工期 索赔 的 计算 ， 
其 计算 公式 为 








二 额外 增加 的 工作 量 的 价格 、、 局 
-期 索赔 值 二 原 合同 总 价 XX 原 合同 工期 





5. 共同 延误 的 处 理 

(1) 首先 判断 造成 延期 的 哪些 原因 是 最 先 发 生 的 ， 即 确定 “初始 延误 ”者 ， 它 应 对 工 
程 延 期 负责 。 在 初始 延误 发 生 作用 期 间 ， 其 他 并 发 的 延误 者 不 承担 延期 责任 。 

(2) 如 果 初 始 延误 者 是 发 包 人 原因 ， 则 在 发 包 人 原因 造成 的 延误 期 内 ,承包 人 既 可 得 
到 工期 补偿 ， 又 可 得 到 费用 补偿 。 

(3) 如果 初始 延误 者 是 客观 原因 ， 则 在 客观 因素 发 生 影响 的 延误 期 内 ， 承 包 人 可 以 得 
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到 工期 补偿 ， 但 很 难得 到 费用 补偿 。 
(4) 如 果 初 始 延误 者 是 承包 人 原因 ， 则 在 承包 人 原因 造成 的 延误 期 内 ， 承 包 人 既 不 能 
得 到 工期 补偿 ， 也 不 能 得 到 费用 补偿 。 
6. 索赔 报告 的 内 容 
索赔 报告 的 内 容 包 括 : 总 论 部 分 、 根 据 部 分 、 计 算 部 分 和 证 据 部 分 。 
7. 工程 价款 结算 争议 的 处 理 
当事人 对 工程 造价 发 生 合同 纠纷 时 ， 可 通过 下 列 办 法 解决 。 
(1) 双方 协商 确定 。 
(2) 按 合同 条 款 约定 的 办 法 提请 调解 。 
(3) 向 有 关 仲 裁 机 构 申 请 仲裁 或 向 人 民法 院 起 诉 。 入 
【 例 9. 2 某 建设 项 目 业主 与 施工 单位 签订 了 可 调价 格 合同 合 * 同 中 约定 :主导 施工 
机 械 为 施工 单位 自 有 设备 ， 台 班 单价 800 元 / 台 班 ， 人 工 工资 章 价 为 27.72 元 / 工 日 ,合同 
履行 后 第 30 天 ， 因 场 外 停电 全 场 停工 2 天 ， 造成 人 员 窗 下 -20 个 工 日 ; 合同 履行 后 的 第 50 
天 业主 指定 增加 一 项 新 工作 ， 完成 该 工作 需要 5 天 时 间 ， 机 械 5 台 班 ， 人 工 20 个 工 日 ， 
材料 费 5000 元 ， 求 施工 单位 可 获得 的 直接 工程 费 的 补偿 额 。 
【 解 】 因 场 外 停电 导致 的 直接 工程 费 索 赌 额 : 
人 工 费 一 20X2 人 四 735X60%% 一 332. 64( 元 ) 
ye 64005E), 
因 业 主 指令 增加 新 工作 导致 的 直接 工程 费 索 赔 额 2 “ 
XX _ 入 工 费 一 20X27. 7 二 4( 元 ) 




















2 材料 费 三 5000( 元 ) 
vn 机 械 费 一 5 360 一 4000( 元 ) 
NO | 
| 9.4 装饰 工程 竣工 决算 
园 引 言 


随 着 市 场 经 济 的 发 展 、 竞 争 机 制 的 引进 ， 如 何 快速 准确 地 编制 工程 决算 ， 目 前 已 成 为 
管理 企业 和 施工 企业 日 益 关注 的 问题 ， 且 在 工程 决算 审核 中 显得 日 益 重 要 ， 这 也 要 求 我 们 
了 解 竣工 决算 的 概念 、 编 制 依据 以 及 竣工 验收 后 的 工程 保修 的 内 容 。 


9. 4.1，” 座 工 决算 的 概念 和 作用 


1. 竣工 决算 的 概念 

建设 项 目 竣工 决算 是 指 所 有 建设 项 目 竣工 后 ， 建 设 单位 按照 国家 有 关 规 定 在 新 建 、 改 
建 和 扩建 工程 建设 项 目 竣工 验收 阶段 编制 的 竣工 决算 报告 。 

2. 竣工 决算 的 作用 

(1) 可 作为 正确 核定 固定 资产 价值 、 办 理 交 付 使 用 、 考 核 和 分 析 投 资 效 果 的 依据 。 
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(2) 及 时 办 理 竣 工 决算 ， 并 据 此 办 理 新 增 固定 资产 移交 转账 手续 ， 可 缩短 工程 建设 周 
期 ， 节 约 建设 投资 。 对 已 完 并 具备 交付 使 用 条 件 或 验收 并 投产 使 用 的 工程 项 目 ， 如 不 及 时 
办 理 移交 手续 ， 不 仅 不 能 提取 固定 资产 折旧 ， 而 且 发 生 的 维修 费 和 职工 的 工资 等 ， 都 要 在 
建设 投资 中 支付 ， 这 样 既 增加 了 建设 投资 支出 ， 也 不 利于 生产 管理 。 

(3) 对 完工 并 验收 的 工程 项 目 ， 及 时 办 理 竣 工 决算 及 交付 手续 ， 可 使 建设 单位 对 各 类 
固定 资产 做 到 心中 有 数 。 工 程 移交 后 ， 建 设 单位 掌握 所 有 工程 竣工 图 ， 便 于 对 地 下 管线 进 
行 维护 与 管理 

(4) 办 理 竣工 决算 后 ， 建 设 单位 可 以 正确 地 计算 已 投入 使 用 的 固定 资产 折旧 费 ， 合 理 
计算 生产 成 本 和 利润 ， 便 于 经 济 核算 。 

(5) 通过 编制 竣工 决算 ， 可 以 全 面 清理 建设 项 目 财务 ， 做 到 工 完 账 清 ;便于 及 时 总 结 
经 验 ， 积 累 各 项 技术 经 济 资料 ， 提 高 建设 项 目 管理 水 平和 投资 效果 。 

(6) 正确 编制 竣工 决算 ， 有 利于 正确 地 进行 “三 算 ” 对 比 ， 即 设计 概算 、 施 工 图 预算 

和 竣工 决 算 的 对 比 。 AN 


9.4.2 竣工 决算 的 内 容 和 编制 


项 目 建设 单位 应 在 项 目 竣工 后 3 个 月 内 完成 二 于 册 务 决 和 的 编制 工作 ， 并 报 主 管 部 门 
审核 。 主 管 部 门 收 到 竣工 财务 决算 报告 后 ， 对 于 按 规定 由 主管 部 门 审 批 的 项 目 ， 应 及 时 审 
核 批复 ， 并 报 财 政 部 备案 对 于 按 规定 报 财政 冯 名 审批 的 项 目 ， 一 般 应 在 收 到 决算 报告 后 1 
个 月 内 完成 审核 工作 ， 并 将 经 其 审核 后 的 决算 报告 报 财政 部 审批 。 以 前 年 度 已 竣工 尚未 编 
报 竣 工 财务 决算 的 基建 项 目 主管 部 门 应 督促 项 目 建设 单位 抓紧 编 报 。 

竣工 -决算 是 由 竣工 财务 次 算 说 明 书 、 竣工 财务 决算 报表 、 工程 竣工 网 和 工程 竣工 造 
价 对 比分 析 四 部 分 组 成 前 两 部 分 又 称 为 建设 项 目 竣工 财务 决算 ， 是 竣工 决算 的 核心 
内 容 。 过 让 De 

下 变 工 财 苓 决算 说 明 书 

竣工 财务 决算 说 明 书 包括 : 建设 项 目 概况 ; 资金 来 源 及 运用 等 财务 分 析 ; 基本 建设 投 
人、 投资 包干 结余 、 竣 工 结余 资金 的 上 交 分 配 情况 ; 各 项 经 济 技术 指标 的 分 析 ; 工程 建设 
的 经 验 及 项 目 管理 和 财务 管理 工作 以 及 竣工 财务 决算 中 有 待 解 决 的 问题 ， 需 要 说 明 的 其 他 
事项 。 

2. 竣工 财务 决算 报表 

大 型 、 中 型 建设 项 目 竣工 决算 报表 包括 : 建设 项 目 竣工 财务 决算 审批 表 ; 大型、 中 型 
建设 项 目 概况 表 ; 大 型 、 中 型 建设 项 目 竣工 财务 决算 表 ; 大 型 、 中 型 建设 项 目 交 付 使 用 资 
产 总 表 ; 建设 项 目 交付 使 用 资产 明细 表 。 小 型 建设 项 目 竣工 财务 决算 报表 包括 : 建设 项 目 
竣工 财务 决算 审批 表 、 竣 工 财务 决算 总 表 、 建 设 项 目 交付 使 用 资产 明细 表 。 

3. 建设 工程 竣工 图 

编制 竣工 图 的 形式 和 深度 ， 应 根据 不 同情 况 区 别 对 待 ， 其 具体 包括 如 下 要 求 。 

(1) 凡 按 图 施工 没有 变动 的 ， 由 承包 人 (包括 总 包 人 和 分 承包 人 ,下 同 ) 在 原 施 工 图 上 
加 盖 “ 竣 工 图 ”标志 后 ， 即 作为 竣工 图 。 

(2) 凡 在 施工 过 程 中 ， 虽 有 一 般 性 设计 变更 ， 但 能 将 原 施工 图 加 以 修改 补充 作为 竣工 
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可 不 重新 绘制 ， 由 承包 人 负责 在 原 施工 图 (必须 是 新 蓝图 ) 上 注 明 修改 的 部 分 ， 并 附 

计 变 更 通知 单 和 施工 说 明 ， 加 盖 “ 竣 工 图 ”标志 后 ， 作 为 竣工 图 。 

(3) 凡 有 重大 改变 ， 不 宜 再 在 原 施工 图 上 修改 、 补 充 时 ， 应 重新 绘制 改变 后 的 竣工 

由 原 设计 原因 造成 的 ， 由 建设 单位 自行 绘制 或 委托 设计 单位 绘制 。 承 包 人 负责 在 新 图 
“竣工 图 ”标志 ， 并 附 以 有 关 记录 和 说 明 ， 作 为 竣工 图 。 

(4) 工程 造价 比较 分 析 。 主 要 分 析 以 下 内 容 ， 主 要 实物 工程 量 ; 主要 材料 消耗 量 ， 考 

设 单位 管理 费 、 措 施 费 和 间接 费 的 取 费 标准 。 


3 ”竣工 决算 的 编制 依据 


建设 单位 项 目 竣工 决算 的 编制 依据 主要 如 下 。 
(1) 建设 工程 计划 任务 书 。 

(2) 建设 工程 总 概算 书 和 单项 工程 综合 概 预 算 书 。 
(3) 建设 工程 项 目 竣工 图 及 说 明 。 YA 
(4) 单项 (单位 ) 工 程 峻 工 结算 文件 。 , XY 
(5) 设备 购置 费用 结算 文件 。 SN- 

(6) 工 器 具 及 生产 用 具 购 置 费用 结算 文件 < 
(7) 工程 建设 其 他 费用 的 结算 文件 

(8) 国家 和 地 方 主管 部 i ] 颁发 的 有 关 建 设 工程 滩 工 决算 的 文件 。 
(9) 招 投标 文件 与 合同 。，“、、、 XN 


4 建设 单位 项 目 唆 工 决算 的 组 成 


建设 单位 项 目次 于 决算 文件 主要 由 文字 说 明和 二 亲 列 报表 组 成 。 
文字 说 明 
文字 说 明 主要 包括 以 下 内 容 。 
(1) 建设 工程 概况 。 
(2) 建设 工程 概算 和 计划 的 执行 情况 。 
(3) 各 项 技术 经 济 指标 完成 情况 和 各 项 拨款 的 使 用 情况 。 
(4) 建设 成 本 和 投资 效果 分 析 ， 以 及 建设 中 的 主要 经 验 。 
(5) 存在 的 问题 和 解决 的 建议 。 
2. 建设 单位 项 目 竣工 决算 的 主要 表格 
建设 单位 项 目 竣工 决算 的 主要 内 容 是 通过 表格 形式 表达 的 。 根 据 建 设 项 目的 规模 和 竣 
算 内 容 繁 简 的 不 同 ， 表 的 数量 和 格式 也 不 同 。 


5 ”建设 单位 项 目 座 工 决算 编制 的 程序 


























1. 收集 、 整 理 和 分 析 有 关 依 据 资料 

在 编制 建设 单位 项 目 竣工 决算 文件 前 ， 必 须 准备 一 套 完 整 、 齐 全 的 资料 。 尤 其 在 工程 
工 验 收 阶段 ， 应 注意 收集 资料 ， 系 统 地 整理 所 有 的 技术 资料 、 工 程 结 算 的 经 济 文件 、 
图 纸 和 各 种 变更 与 签证 资料 ， 并 分 析 它们 的 准确 性 。 这 样 做 能 准确 、 迅 速 地 编制 出 建 
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设 单位 项 目 竣工 决算 文件 。 

2. 清理 各 项 账 务 、 债 务 和 结余 物资 

在 收集 、 整 理 和 分 析 有 关 资 料 中 ， 要 特别 注意 建设 工程 从 筹建 到 竣工 投产 (或 使 用 ) 的 
全 部 费用 的 各 项 账 务 、 债 权 和 债务 的 清理 ， 做 到 工 完 账 清 。 对 结余 的 各 种 材料 、 工 器 具 和 
设备 ， 要 逐 项 清点 核实 、 妥 善 管理 ， 并 按 规定 及 时 处 理 、 收 回 资 金 ， 对 各 种 往来 款项 要 及 
时 进行 全 面 清理 ， 为 编制 竣工 决算 提供 准确 的 数据 和 结果 。 

3. 填写 竣工 决算 报表 

按照 竣工 决算 有 关 表 格 中 的 内 容 和 有 关 依 据 资 料 ， 进 行 统计 或 计算 各 个 项 目的 数量 ， 
并 将 其 结果 填 到 相应 表格 的 栏目 内 ， 完 成 所 有 的 报表 填写 。 这 是 编制 建设 单位 项 目 竣工 决 
算 的 主要 工作 。 YA 

4， 编写 建设 工程 竣工 决算 书 说 明 CK 

根据 编制 依据 材料 和 填写 在 报表 中 的 结果 ， 控 归 文 说 的 内 容 要 编写 竣工 决算 
文字 说 明 。 

5， 上报 主管 部 门 审查 Ne 

将 上 述 编写 的 文字 说 明和 填写 的 表格 经 核对 无 误 后， 装订 成 肌 ， 即 为 建设 单位 项 目 滩 
工 决算 文件 ， 将 其 上 报 主管 部 门 审查 ,并 把 其 中 财务 成 本 部 分 送 交 开户 银行 签证 。 大 中 型 
建设 项 目的 竣工 决算 应 抄 送 财政 部 改建 设 银行 总 行 、 省 6 市 \| 自治 区 ) 的 财政 局 和 建设 银行 
分 行 各 一 份 。 在 上 报 主管 部 门 的 同时 ， 还 应 抄 送 有 关 设计 单位 。 


9.4.6 于 工程 珊 量 保 证 ( 保 个 ) 多 处 理 






































建设 工程 质量 保证 (保修 ) 侈 

1) 保证 金 的 含义 (以 下 简称 保证 金 ) 

建设 工程 质量 保证 (保修 ) 金 是 指 发 包 人 与 承包 人 在 建设 工程 承包 合同 中 约定 ， 从 应 付 
工程 款 中 预 留 ， 用 以 保证 承包 人 在 缺陷 责任 期 ( 即 质量 保修 期 ) 内 对 建设 工程 出 现 的 缺陷 进 
行 维修 的 资金 。 

缺陷 是 指 建设 工程 质量 不 符合 工程 建设 强制 标准 、 设 计 文件 ， 以 及 承包 合同 的 
约定 。 

2) 缺陷 责任 期 及 其 计算 

发 包 人 与 承包 人 应 该 在 工程 竣工 之 前 (一 般 在 签订 合同 的 同时 ) 签 订 质量 保修 书 ， 作 为 
合同 的 附件 。 保 修 书 中 应 该 明确 约定 缺陷 责任 期 的 期 限 。 

缺陷 责任 期 从 工程 通过 竣 ( 交 ) 工 验收 之 日 起 计算 。 由 于 承包 人 原因 导致 工程 无 法 按 规 
定期 限 进行 竣工 验收 的 ， 缺 陷 责任 期 从 实际 通过 竣 ( 交 ) 工 验收 之 日 起 计算 。 由 于 发 包 人 原 
因 导 致 工程 无 法 按 规定 期 限 竣 ( 交 ) 工 验收 的 ,在 承包 人 提交 竣 ( 交 ) 工 验收 报告 90 天 后 ， 
工程 自动 进入 缺陷 责任 期 。 

3) 保证 金 预 留 比 例 及 管理 

(1) 保证 金 预 留 比例 。 全 部 或 者 部 分 使 用 政府 投资 的 建设 项 目 ， 按 工程 价款 结算 总 额 
5%% 左 右 的 比例 预 留 保证 金 。 社 会 投资 项 目 采用 预 留 保证 金 方式 的 ， 预 留 保证 金 的 比例 可 
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以 参照 执行 。 发 包 人 与 承包 人 应 该 在 合同 中 约定 保证 金 的 预 留 方 式 及 预 留 比例 。 

(2) 保证 金 预 留 。 建 设 工程 竣工 结算 后 ,发 包 人 应 按照 合同 约定 及 时 向 承包 人 支付 工 
程 结算 借款 并 预 留 保证 金 。 

(3) 保证 金管 理 。 缺 陷 责任 期 内 ， 实 行 国库 集中 支付 的 政策 投资 项 目 ， 保 证 金 的 管理 
应 按 国库 集中 支付 的 有 关 规 定 执行 。 其 他 政府 投资 项 目 ， 保 证 金 可 以 预 贸 在 财政 部 门 或 发 
包 方 。 缺 陷 责任 期 内 ， 如 发 包 方 被 撤销 ， 保 证 金 随 交 付 使 用 资产 一 并 移交 使 用 单位 ， 由 使 
用 单位 代行 发 包 人 职责 。 

社会 投资 项 目 采用 预 留 保证 金 方式 , 发、 承包 双方 可 以 约定 将 保证 金 交 由 金融 机 构 托 
管 ; 采用 工程 质量 保证 担保 、 工 程 质 量 保险 等 其 他 方式 的 ， 发 包 人 不 得 再 预 留 保证 金 ， 并 
按照 有 关 规 定 执行 。 
2. 工程 质量 保修 内 容 和 责任 期 ,AN 


1) 工程 质量 保修 范围 和 内 容 AAA\ 

发 、 承 包 双 方 在 工程 质量 保修 书 中 约定 的 建设 工程 的 保修 范 轩 包 括 ， 地 基 基础 工程 、 
主体 结构 工程 、 屋 面 防水 工程 、 有 防水 要 求 的 卫生 间 、 .房间 和 外 墙 的 防 渗 沁 ， 供 热 与 供 冷 
系统 ， 电 气管 线 、 给 排水 管道 、 设备 安装 和 装修 工程 ， 以 及 双方 约定 的 其 他 项 目 。 具 体 保 
修 的 内 容 ， 双 方 在 工程 质量 保修 书 中 约定 。 

由 于 用 户 使 用 不 当 或 自行 装饰 装修 、 改动 结构 、 擅 自 添置 设施 或 设备 而 造成 建筑 功能 

良 或 损坏 者 ， 以 及 对 因 自然 灾害 准 及 沪 力 造成 的 质 时 吉 ， 不 局 于 保修 范 轩 

2) 缺陷 责任 期 > 

缺陷 责任 期 为 发 、 承包 双方 在 工程 质量 保修 二 和 约定 的 期 限 ， 但 不 能 低 于 《建设 工程 

质量 管理 条 例 》 要 求 的 最 低 保修 期 限 。 NSz 

人 对 建设 于 各 在 正常 使 用 条 件 下 的 最 低 保修 期 限 的 要 求 
如 下 。 

(1) 地 基 坟 六 工程 和 主体 结构 工程 ， 为 设计 文件 规定 的 该 工程 的 合理 使 用 年 限 。 

(2) 屋面 防水 工程 、 有 防水 要 求 的 卫生 间 、 房 间 和 外 墙 面 的 防 渗 漏 为 5 年 。 

(3) 供 热 与 供 冷 系统 为 2 个 采暖 期 和 供 热 期 。 

(4) 电气 管线 、 给 排水 管道 、 设 备 安装 和 装修 工程 为 2 年 。 

3. 缺陷 责任 期 内 的 维修 及 费用 承担 

1) 保修 责任 

缺陷 责任 期 内 ， 属 于 保修 范围 、 内 容 的 项 目 ， 承包 人 应 当 在 接 到 保修 通知 之 日 起 7 
天 内 派 人 保修 。 发 生 紧急 抢修 事故 的 ， 承 包 人 在 接 到 事故 通知 后 ， 应 当 立 即 到 达 事故 现场 
抢修 。 对 于 涉及 结构 安全 的 质量 问题 ， 应 当 按照 《房屋 建设 工程 质量 保修 办 法 》 的 规定 ， 
立即 向 当地 建设 行政 主管 部 门 报告 ,采取 安全 防范 措施 ， 由 原 设计 单位 或 者 具有 相应 资质 
等 级 的 设计 单位 提出 保修 的 方案 承包 人 实施 保修 。 

质量 保修 完成 后 ， 由 发 包 人 组 织 验收 。 

2) 费用 承担 

在 缺陷 责任 期 内 ， 由 承包 人 原因 造成 的 缺陷 ， 承 包 人 应 负责 维修 ， 并 承担 鉴定 及 
维修 费用 。 如 承包 人 不 维修 也 不 承担 费用 ， 发 包 人 可 按 合同 约定 扣除 保证 金 ， 并 由 承 
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包 人 承担 违约 责任 。 承 包 人 维修 并 承担 相应 的 费用 后 ,不 免除 对 工程 的 一 半 损 失 赔偿 





责任 。 
由 他 人 及 不 可 抗力 原因 造成 的 缺陷 ， 发 包 人 负责 维修 ， 承 包 人 不 承担 费用 ， 且 发 包 人 
不 得 从 保证 金 中 扣除 费用 。 如 发 包 人 委托 承包 人 维修 的 ， 发 包 人 应 该 支付 相应 的 维修 
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发 、 承 包 双 方 就 缺陷 责任 有 争议 时 ， 可 以 请 有 资质 的 单位 进行 鉴定 ， 责 任 方 承担 鉴定 
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容 
从 
返 
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并 承担 维修 费用 。 
3) 保证 金 返 还 
在 缺陷 责任 期 内 ， 承 包 人 认真 履行 合同 约定 的 责任 ， 到 期 后 ， 承 包 人 向 发 包 人 申请 返 
保证 金 。 
发 包 人 在 接 到 承包 人 返还 保证 金 申请 后 ， 应 于 14 日 内 会 同 承包 人 按照 合同 约定 的 内 
进行 核实 。 如 无 异议 ， 发 包 人 应 当 在 核实 后 14 日 内 将 保证 金 返还 承包 人 ， 逾期 支付 的 ， 
逾期 之 日 起 ， 按 照 同期 银行 贷款 利率 计 付 利息 ， 并 承担 违约 责任 。 发 包 人 在 接 到 承包 人 
还 保证 金 申 请 后 14 日 内 不 予 答复 ,经 催告 后 14 A i 视 同 认可 承包 人 的 返 
保证 金 申请 。 
如 果 承 包 人 没有 认真 履行 合 同 约定 的 保修 家 六 出发 包 人 可 以 按照 合同 约定 扣除 保证 








金 并 要 求 承包 人 赔偿 相应 的 损失 。 


4. 其 他 

人 江上 对 术语 认 宗 SR 以 及 工人 让 费用 有 和 争议， 按照 合同 约 
定 的 争议 和 纠纷 解决 程序 处 理 沁 

让 工 各 的 保 人 是 除了 多 骨 上 述 办 法 生理 外 ， 还 应 依照 原 合同 条 款 的 有 关 规 








定 执行 。 


【 例 9. 3】 ` 麻 大 少 建 设 项 目 2001 年 开工 建设 ， 2002 年 底 有 关 财 务 核算 资料 如 下 。 
(1) 已 经 完成 部 分 单项 工程 ， 经 验收 合格 后 ,已 经 交付 使 用 的 资产 包括 以 下 内 容 。 
@ 固定 资产 价值 45230 万 元 ， 其 中 房屋 建筑 物价 值 18200 万 元 ， 折 旧 年 限 为 40 年 ， 








机 器 设备 价值 27030 万 元 ， 折 旧 年 限 为 12 年 。 





@ 为 生产 准备 的 使 用 期 限 在 一 年 以 内 的 备品 备件 、 工 具 、 器 具 等 流动 资产 价值 13500 


万 元 ， 期 限 在 一 年 以 上 单位 价值 在 800 一 2000 元 的 工具 40 万 元 。 


@ 建造 期 间 购 置 的 专利 权 、 非 专利 权 等 无 形 资产 1800 万 元 ， 摊 销 期 5 年 。 
@ 筹建 期 间 发 生 的 开办 费 68 万 元 。 

(2) 基本 建设 支出 的 项 目 包括 以 下 几 方 面 。 

@ 建筑 安装 工程 支出 12400 万 元 。 

@ 设备 工具 器 具 投 资 34000 万 元 。 

@ 建设 单位 管理 费 、 勘 察 设计 费 等 待 推 投 资 1400 万 元 。 

加 通过 出 让 方式 购置 的 土地 使 用 权 形成 的 其 他 投资 120 万 元 。 
(3) 非 经 营 项 目 发 生 待 核 销 基建 支出 40 万 元 。 

(4) 应 收 生产 单位 投资 借款 1200 万 元 。 

(5) 购置 需要 安装 的 器 材 33 万 元 ， 其 中 待 处 理 器 材 9 万 元 。 
(6) 货币 资金 380 万 元 。 
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(7) 预付 工程 款 及 应 收 有 偿 调 出 器 材 款 12 万 元 。 

(8) 建设 单位 自用 的 固定 资产 价值 54600 万 元 ， 累 计 折 旧 8200 万 元 。 
反映 在 资金 平衡 表 上 的 各 类 资金 来 源 的 期 末 余 额 是 : 46400 万 元 。 
(9) 预算 拨款 32000 万 元 。 

(10) 国家 资本 金 28000 万 元 。 

(11) 其 他 拨款 320 万 元 。 


























形成 的 待 冲 基 建 支出 。 


(15) 未 交 税 金 20 








(14) 应 付 器 材 销售 商 20 万 元 贷款 和 尚未 支付 的 


2) 建设 单位 向 商业 银行 借入 的 借款 10800 万 元 。 
(13) 建设 单位 当年 完成 交付 生产 单位 使 用 的 资产 价值 中 ，200 万 元 属于 利用 投资 借款 


应 付 工程 款 1324 万 元 。 
万 元 。 4 


A 


(16) 其 余 为 自 筹资 金 。 CR 
问题 : A ‘ON VD 
(1) 填 制 资金 平衡 表 中 的 有 关 数 据 。 站 }— 


(2) 填 制 大 、 中 型 
(3) 说 明 交 付 使 用 
【 解 】 问题 1: 资 


建设 项 目 竣工 财务 决算 表 >- 
资产 中 各 项 资产 的 构成 项 目 。 
金平 衡 表 见 表 9 一 i 































































\ 表 | 单位 ， 万 元 
资金 项 目 一 金额 金额 
一 、 交 付 使 用 资产 st "> 51490 47920 
1. 固定 资产 ] 45230 -| 1 建筑 安装 12400 
2 流动 资产 、| AN、 13540 系 尖 二 设备 安 半 31000 
3. 无 形 资产 NA 1800 3. 待 排 投 资 1400 
4. 递 延 资产 68 4. 其 他 投资 120 
问题 2: 大 、 中 型 建设 项 目 竣工 财务 决算 表 见 表 9- 5。 
表 9-5 大 、 中 型 建设 项 目 竣工 财务 决算 表 
建设 项 目 名 称 ，X XX 建设 项 目 单位 : 万 元 
资金 来 源 金额 资金 占用 金额 | 补充 资料 
一 、 基 建 拨款 63917 一 、 基 本 建设 支出 108598 1. 基建 投资 借款 
1. 预算 拨款 32000 1. 交付 使 用 资产 60638 “| 期 未 余额 
2. 基建 基金 拨款 2. 在 建 工程 47920 2. 应 收 生产 单位 
3. 进口 设备 转账 拨款 3. 待 核 销 基建 支出 40 | 投资 借款 期 末 余 额 
4 器材 转账 款 人 3， 基 建 结余 资金 
5. 煤 代 油 专 用 基金 二 、 应 收 生产 单位 投资 | 。 1200 
拨款 借款 


VI 334 


































































































一 装 伤 工程 次 工 结算 和 决算 ANNNSNS 
续 表 
资金 来 源 金额 资金 占用 金额 “| 补充 资料 
6， 自 筹资 金 拨款 31597 三 、 拨款 所 属 投资 借款 
7. 其 他 拨款 320 四 、 器 材 33 
二 、 项 目 资金 80000 | 。 其 中 : 待 处 理 器 材 损失 9 
1. 国家 资本 80000 五 、 货 币 资金 38 
2. 法 人 资本 六 、 预付 及 应 收 款 12 
3. 个 人 资本 七 、 有 价 证 券 
三 、 项 目 资本 公积金 八 、 固 定 资产 46400 
四 、 基 建 借款 10800 | 。 国定 资产 原 值 54600 
五 .上 级 拔 入 投资 借款 起 折旧。 | 8200 
六 、 企 业 偿 债 资金 装 定 资产 净值 一 | 46400 
E、 待 冲 基 建 支出 200 固定 资产 清理 -一 
A 
八 、 应 付款 1344 | ” 待 处 理 间 定 资产 损益 
< TN 
九 、 来 交 款 2 NS 
L、 未 交 款 20 As 
1. 未 交 税金 20 中 \\ e 
4 
2. 未 交 基建 收入 7 有 Ny 
3. 未 交 基 建 包干 节余 | ““ < WX 
4 其 他 未 交 款 > 人 | AZ 
< 一 六 > 
十 、 上 级 投入 名 金 | «~ 
十 一 、 留存 收入 
合计 156281 合计 156281 
问题 3: 
(1) 固定 资产 价值 包括 : 建筑 安装 工程 造价 ; 达到 固定 资产 标准 的 设备 和 工 器 具 的 购 





置 费 ; 增加 固定 资产 价值 的 其 他 费用 (土地 征用 及 土地 补偿 费 、 试 运转 费 、 勘 察 设计 费 、 
可 行 性 研究 费 、 施 工 机 构 迁 移 费 、 报 废 工程 损失 ) 等 。 
(2) 流动 资产 价值 包括 : 达 不 到 固定 资产 标准 的 设备 、 工 器 具 购 置 费 ， 现 金 、 存 货 、 


应 收 及 应 付款 等 价值 。 


(3) 无 形 资产 价值 包括 : 专利 费 、 著 作 权 费 、 商 标 费 、 土 地 使 用 权 出 让 费 、 商 誉 等 


价值 。 





(4) 递 延 资产 价值 包括 : 主要 指 开办 费 、 未 计 和 人 固定 资产 的 其 他 费用 、 生 产 职工 培训 


费 等 价值 。 


3 





建筑 装 伟 工 程 预 利 NAN 
必 5eeeeee es 医生 到 网 再 


工程 结算 与 竣工 决算 的 区 别 

工程 结算 是 指 一 个 单项 或 者 单位 工程 竣工 后 的 工程 造价 的 计算 ; 而 竣工 决算 则 是 指 整 
个 建设 项 目 竣工 验收 后 的 工程 及 财务 等 所 有 费用 的 计算 。 

结算 是 发 生 在 施工 、 建 设 及 监理 之 间 ， 而 决算 则 发 生 在 项 目的 法 人 和 他 的 所 有 上 级 主 
管 部 门 和 国家 之 间 。 

最 后 的 决算 资料 是 要 上 报 给 上 级 部 门 和 国家 主管 部 门 的 ; 而 结算 只 上 报 给 上 级 主管 部 
门 ， 不 必要 上 报 给 国家 相关 主管 部 门 。 

工程 结算 : 是 指 在 工程 施工 阶段 ， 根 据 合同 约定 、 工 程 进度 、 工 程 变更 与 索赔 等 情 
况 ， 通 过 编制 工程 结算 书 对 已 完 施工 价格 进行 计算 的 过 程 ， 计 期 出 瑟 的 价格 称 为 工程 结算 
价 。 结 算 价 是 该 结 ps 

竣工 决算 : et Anna 过 编制 竣工 决算 书 计算 整个 
项 目 从 立项 到 竣工 验收 、 交 付 使 用 全 过 程 中 实际 支 建设 费用 、 核 定 新 增资 产 和 考 
核 投资 效果 的 过 程 ， 计算 出 的 价格 称 为 竣工 决算 从 en 
际 价格 。 机 

1， 两 者 包含 的 范围 不 同 

工程 竣工 结算 是 指 按 工程 进 SN 施工 监理 情况 办 理 的 工程 价款 结算 ， 以 及 
根据 工程 实施 过 程 中 发 生 的 超 志 施工 洽 a 调整 施工 图 预算 价格 ， 确 
ed 休 为 单位 工程 竣工 结算 沪 漳 项 工程 竣工 结算 和 建设 项 目 竣 工 

结算 。 竣工 结 et 过 程 中 合同 价款 调整 数额 减 去 预付 及 已 
结算 的 工程 从 亲 表 祝 :保修 金 。 *， 

竣工 决算 乱 笑 从 筹集 到 竣工 投产 全 过 程 的 全 部 实际 费用 ， 即 包括 建筑 工程 费 、 安 装 工 
程 费 、 设 备 工 器 并 购置 费用 及 预备 费 和 投资 方向 调解 税 等 费用 。 按 照 财政 部 、 国 家 发 改 委 
和 住房 和 城乡 建设 部 的 有 关 文 件 规定 ， 竣 工 决算 是 由 竣工 财务 决算 说 明 书 、 竣 工 财务 决算 
报表 、 工 程 竣工 图 和 工程 竣工 造价 对 比分 析 四 部 分 组 成 。 前 两 部 分 又 称 为 建设 项 目 竣 工 财 
务 决算 ， 是 竣工 决算 的 核心 内 容 。 

2. 编制 人 和 审查 人 不 同 

单位 工程 竣工 结算 由 承包 人 编制 ， 由 发 包 人 审查 ; 实行 总 承包 的 工程 ， 由 具体 承包 人 纺 
制 ， 在 总 承包 人 审查 的 基础 上 ， 由 发 包 人 审查 。 单 项 工程 竣工 结算 或 建设 项 目 竣工 总 结算 由 总 
( 承 ) 包 人 编制 发包 人 可 直接 审查 ， 也 可 以 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 机 构 进行 审查 

建设 工程 竣工 决算 的 文件 ， 由 建设 单位 负责 组 织 人 员 编写 ， 上 报 主管 部 门 审查 ， 同 时 
抄 送 有 关 设 计 单 位 。 srg rab E 应 抄 送 财 政 部 、 建 设 银行 总 行 和 省 、 
市 、 自 治 区 的 财政 局 和 建设 银行 分 行 各 一 份 。 

3. 两 者 的 目标 不 同 

结算 是 在 施工 完成 已 经 竣工 后 编制 的 ， 反 映 的 是 基本 建设 工程 的 实际 造价 。 

决算 是 竣工 验收 报告 的 重要 组 成 部 分 ， 是 正确 核算 新 增 固定 资产 价值 ， 考 核 分 析 投 资 
效果 ， 建 立 健全 经 济 责任 的 依据 ， 是 反映 建设 项 目 实际 造价 和 投资 效果 的 文件 。 浚 工 决算 
要 正确 核定 新 增 固定 资产 价值 ， 考 核 投资 效果 。 
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2013 版 清单 计价 规范 相关 规定 


竣工 决算 是 建设 工程 经 济 效益 的 全 面 反映 ， 是 项 目 法 人 核定 各 类 新 增资 产 价 值 ， 办 理 
其 交付 使 用 的 依据 。 通 过 竣工 决算 ， 一 方面 能 够 正确 反映 建设 工程 的 实际 造价 和 投资 结 
果 ; 另 一 方面 可 以 通过 竣工 决算 与 概算 、 预 算 的 对 比分 析 ， 考 核 投资 控制 的 工作 成 效 ， 总 
结 经 验 教训 ， 积 累 技 术 经 济 方面 的 基础 资料 ， 提 高 未 来 建设 工程 的 投资 效益 。 


两 国 山 国 。 到 


“ 








《SAN 

本 章 对 工程 结算 和 工程 决算 作 了 较 详细 的 闹 述 ， fu 次 结算 、 工 程 签证 与 索赔 
和 竣工 决算 的 作用 和 基本 要 求 及 组 成 等 。 

具体 内 容 包括 ; NS 

工程 价款 结算 是 指 承包 人 在 工程 施工 过 程 和 。 “依据 承包 合同 中 关于 价款 的 规定 和 已 经 
守成 的 工程， 以 预付 备 和 工夫 的 ， 按照 规定 的 程序 向 业主 收取 工程 价款 的 
一 项 经 济 活动 。 

根据 工程 建设 的 不 同时 期 及 结 六 各 愉 银 的 不 同 ， 和 钦 结算 、 中 间 结 
算 和 竣工 结算 。 

按 现行 规定 ， 人 即 按 月 结算 、 竣 工 后 一 次 结算 、 
分 段 结算 、 目 标 结算 及 结算 双方 约定 的 其 他 结算 方式 。 
Te 承包 单位 按照 合同 约定 全 部 完成 所 承包 的 工程 内 容 ， 并 经 质量 验收 
合格 ， 符 合 合同 约定 要 求 ， 由 承包 方 提供 完整 的 结算 资料 ， 包 括 施工 图 及 在 施工 过 程 中 的 
变更 记录 、 监 理 验收 签单 及 工程 变更 签证 、 必 要 的 分 包 合同 及 采购 凭证、 工程 结算 书 等 交 
由 发 包 单位 ， 进 行 审核 后 的 工程 最 终 工程 款 的 结算 。 
工程 变更 包括 工程 量变 更 、 工 程 项 目的 变更 (如 发 包 人 提出 增加 或 删 减 原 项 目的 内 
容 ) 、 进 度 计划 的 变更 、 施 工 条 件 变更 等。 
工程 索赔 是 在 工程 承包 合同 履行 中 ， 当 事 人 一 方 由 于 另 一 方 未 履行 合同 所 规定 的 义务 或 
者 出 现 了 应 当 由 对 方 承担 的 风险 而 遭受 损失 时 ， 向 另 一 方 提出 赔偿 要 求 的 行为 。 

竣工 决算 是 指 建设 项 目 竣工 决算 是 指 所 有 建设 项 目 竣工 后 ， 建 设 单位 按照 国家 有 关 规 
定 在 新 建 、 改 建 和 扩建 工程 建设 项 目 竣工 验收 阶段 编制 的 竣工 决算 报告 。 

建设 工程 质量 保证 (保修 ) 金 的 处 理 。 
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一 、 填空 题 
1. 根据 工程 建设 的 不 同时 期 以 及 结算 对 象 的 不 同 ， 工 程 结算 分 为 
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中 间 结 算 和 
2. 按 现行 规定 ,我 国 建设 工程 价款 的 结算 主要 有 五 种 ， 即 
、 分 段 结算 、 和 

3 承包 商 应 当 按 照 合 同 约定 的 方法 和 时 间 ， 向 业主 提交 已 完成 工程 量 的 报告 。 业 主 
接 到 报告 后 。 ”天 内 核实 已 完成 工程 量 。 

4. 根据 确定 的 工程 量 计量 结果 ,承包 商 向 业主 提出 支付 工程 进度 款 申请 ，14 天 内 ， 
业主 应 不 低 于 工程 价款 的 ， 工 程 价款 的 向 承包 商 支付 
工程 进度 款 。 按 预定 时 间 业 主 应 扣 回 的 预付 款 ， 与 工程 进度 款 同期 结算 抵 扣 。 

5. 工程 竣工 结算 分 为 5 和 建设 项 目 竣工 总 
结算 。 

6. 现场 签证 费用 应 依据 金额 计算 。 现 场 签证 发 生 的 费用 在 办 
理 竣 工 结算 时 应 在 其 他 项 目 费 中 反映 。 ed 

7. 经 审核 确定 的 工程 竣工 结算 是 SN、 ， 也 是 建设 项 目 
并 用 

.工程 变更 包括 、 工 程 项 目的 变更 (如 发 包 人 提出 增加 或 删 减 原 
eg 施工 条 件 变更 等 
9. 竣工 决算 是 由 <- 5 和 





工程 竣工 造价 对 比分 析 四 部 分 组 成 
10. 人 人流 全， 应 于 之 | 内 会 同 承 包 人 按照 合同 


约定 的 内 容 进 行 核实 。 
二 、 选择 题 a 
1. 在 按 月 结算 方式 下 ， 车 合同 工期 在 赋 人 尖 以 上 的 工程 应 沁 
A. 在 年 进行 盘 点 ， 办 理 年 度 结算 、 B. a 
C. 在 浚 宇 后 一 次 性 结 D. 按 合同 中 约定 的 验收 单元 结算 


2 下列 有 关 工 程 价 吉 结算 的 事项 中 。 不 需要 由 发 、 承 包 人 双方 在 合同 中 约定 的 是 )。 
A. 预付 工程 款 的 数额 、 支 付 时 限 及 抵 扣 方式 
B. 工程 进度 款 的 支付 、 数 额 及 时 限 
C. 总 包 商 对 分 包 商 的 款项 支付 
D. 安全 措施 和 意外 伤害 保险 费用 
3. 按 《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 的 规定 ， 下 列 有 关 索 赔 的 处 理 环节 正确 的 是 
& )。 
A. 承包 人 未 在 索赔 事件 发 生 后 28 天 内 发 出 索赔 意向 通知 书 的 ， 可 以 重新 提出 二 
次 索赔 ， 要 求 追 加 付款 和 (或 ) 延 长 工期 
B. 人 应 在 发 出 索赔 意向 通知 书后 28 天 内 ， 向 发 包 人 正式 递交 索赔 通知 书 
C. 引起 索赔 的 事件 具有 连续 影响 ， 承 包 人 应 按 月 递交 进一步 的 中 间 索 财报 告 ， 说 
明 索 赔 的 金额 。 承 包 人 应 在 索赔 事件 产生 的 影响 结束 后 42 天 内 ， 递 交 一 份 最 
终 索 赔 报 告 
D. 发 包 人 在 收 到 最 终 索 赔 报告 28 天 内 ， 未 向 承包 人 做 出 答复 ， 视 为 该 项 索赔 报 
告 已 经 被 拒绝 
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4. 按 建设 部 规定 ,工程 项 目 总 造价 中 ,应 预 留 ( ， ) 的 尾 留 款 作 为 质量 保修 费 ， 待 
工程 项 目 保修 期 结束 后 最 后 拨付 。 


A. 5% B. 10% 
C. 15% D. 30% 
5. 承包 人 向 发 包 人 申请 返还 质量 保证 金 的 时 间 是 (。”)。 
A. 缺陷 通知 期 满 B. 缺陷 责任 期 满 
C. 竣工 结算 办 理 完毕 D. 缺陷 责任 期 满 后 14 天 
三 、 思 考题 


1. 工程 预付 款 与 工程 进度 款 有 何 区 别 ? 其 各 自作 用 有 哪些 ? 
2， 简 述 竣工 决算 文件 的 编制 程序 。 

四 、 实 践 训练 是 ,人 
根据 自己 走访 的 已 竣工 的 工地 ， 编 写 一 份 装饰 工程 滩 工 决算 书 。 
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